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0,40 10 cm - pobocze utwardzone z
10 cm - pobocze utwardzone kruszywa famanego bazaltowego 10 b d
10 cm - pobocze utwardzone z 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 K p ; Ze ulw b Z it z 0/32 K cm - pol ocze utwat: zolne z
kruszywa famanego bazaltowego s ] b ol AC16W 50/70 O;gzzywa amanego bazaltowego Ogszzzywa amanego bazaltowego
0/32 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego kraweznik bet. najazdowy 15*22
10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 3 cm - podsypka cem-piaskowa 8 cm - kostka brukowa betonowa szara
bazaltowego 0-32 stabilizowana mechanicznie R i93 .
15cm - dolna wartswa podbudo tucznia bazaltowego 5 om - warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70) tawa bet. z oporem C12/15 3 cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4
- wartsw: udowy z ttuczni zaltow s ]
32-63 stabilizowana mechanicznie 10cm - géma warstwa podbudowy z kruszywa famanego 10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 . 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
bazaltowego 0-32 stabilizowana mechanicznie bazaltowego 0-32 stabilizowana mechanicznie 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 bazaltowego 0- 32 stabilizowanego mechanicznie
20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 15¢m - dolna wartswa podbudo thucznia bazaltowedqo ) 10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego } ..
spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa 32-63Wstabmzo?/van: m:(%aznigzrfie; Zaflowea 15¢m - dolna wartswa podbudowy z tlucznia bazaltowego bazaltowego 0-32 stabilizowana mechanicznie 5 om - warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 15 cm - warstwa odsaczajaca z piasku
32-63 stabilizowana mechanicznie 5
20 dbud . K tabili 15cm - dolna wartswa podbudowy z ttucznia bazaltowego 10cm - géra warstwa podbudoy\{y z kruszywa lar'qane_go
cm- goOiv\LlJe;wha ggﬂﬁg;;c? anzu_szzy\g/a’:ATD: Rzovanedo 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 32-63 stabilizowana mechanicznie bazaltowego 0-32 stabilizowana mechanicznie
P Y 4 - spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa ) . 15cm - dolna wartswa podbudowy z tiucznia bazaltowego
20cm - podbudowa pomochnicza z kruszywa stabilizowanego 32-63 stabilizowana mechanicznie
spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa
20cm - podbudowa pomochicza z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa
od km 0+013,87 do km 0+021,37
od km 0+360,20 do km 0+365,20 _ _ _
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10 cm - pobocze utwardzone z
kruszywa tamanego bazaltowego
10 cm - pobocze utwardzone z 0/32 Opracowanie P i k k
kruszywa famanego bazaltowego 10 cm - pobocze utwardzone z rOje t Wy OnaWCZy
0132 10 cm - pobocze utwardzone z l(();t;zzywa famanego bazaltowego 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 N Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 azwa h .
g I(();g;zywa famanego bazaltowego 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 zadania w m. Wasice , km 0+005,50 + 0+365,20
5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dziatka nr 132/2, 636, 619/1, ark. m. 1,
- 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego
10cm - gorma warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 0-63 stabilizowana mechanicznie
bazaltowego 0-32 stabilizowana mechanicznie - iaz Temat . . skala 1:50
g . 5 om - warstwa wigZgca z betonu asfaltowego ACT6W 50/70 15cm - warstwa odsaczajgca z piasku Przekroje konstrukcyjne -
15cm - dolna wartswa podbudowy z tf;uczrua bazaltowego 10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego ys. nr 4
32-63 stabilizowana mechanicznie bazaltowego 0-32 stabilizowana mechanicznie
20cm - podbudowa pomochicza z kruszywa stabilizowanego

Inwestor
- = 15cm - dolna wartswa podbudowy z ttucznia bazaltowego
spoiwem hydrauliczhym Rm = 2,5 MPa 32-63 stabilizowana mechanicznie

Gmina Wotczyn
ul. Dworcowa 1
46 - 250 Wotczyn

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa

Branza drogowa
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