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D -M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robét drogowych do zadania: ,Budowa dragjaddowej do gruntéw rolnych w m.aslce , km 0+005,50 + 0+365,20,
dziatka nr 132/2, 636, 619/1, ark. m. 1" oraz ,Pzdowa zjazdéw publicznych z drogi powiatowej N#&30 Wjsice -
Brynica ( dz. nr 618/2) na dreglojazdowy do gruntéw rolnych polmng na dziatkach nr 636,619/1oragcznik dziatka nr
132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna dokument @rgetvy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
budowlanych.
1.3. Zakres robét oblych SST
D-01.01.01a ,,Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych oraz sporgizenie inwentaryzacji powykonawczej drogi”
D-01.02.01 ,Usunicie drzew i krzakéw”
D-01.02.04 ,Rozbioérka elementow drog, ogroizerzepustow”
D-01.03.04 ,Przebudowa kablowych linii telekomurtiiggnych przy przebudowie i budowie drog”
D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”
D-02.01.01 ,Wykonanie wykopow w gruntach nieskaicst’
D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”
D-03.01.03A ,Przepust pod korona drogi z rur pglenowych HDPE spiralnie karbowanych”
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”
D-04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce”
D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego”
D-04.05.00 ,Podbudowa i ulepszone padta@ gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamifaulicznymi. Wymagania

ogolne

D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone paata gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”
D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. &tweascieralna wg WT-1 i WT-2"
D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. $tea whzgca i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2”
D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukpdia drdg i ulic oraz placéw i chodnikéw”
D-06.03.01a ,Pobocza utwardzone kruszywem tamanym”
D-07.02.01 ,0znakowanie pionowe”
D-08.01.01B ,Ustawienie kraginikéw betonowych”
1.4. Okrglenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, ngeldzy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezel).
1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezalmiddsunity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugé¢ mostu - odlegtet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsyply - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginge;.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczansudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszychzver wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.45. Droga tymczasowa (montava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiczeniu.
1.4.6.  Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanynaretmi, opatrzony pieezia organu wydajcego, wydany zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania zdarae
i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robot, przekazywania
polecd i innej korespondencji technicznej peulizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.
1.4.7.  Estakada - obiekt zbudowany nad przesgle@now dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegz.
1.4.8. Ireynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyntraktowych (wyznaczona przez Zamawéago, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcapawiedzialna za nadzorowanie robét i administrae/&ontraktem.
1.4.9. Jezdnia - e&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przgkdviawe, upowaniona do kierowania robotami i do wypbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z pobocz&urb chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postopasami
dzielcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rex&thni wraz ze sposobem ich gzdenia.
1.4.13. Konstrukcja ma (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktdra jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie dnegm w celu utéenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksjzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtronami, stigcy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych zgaiznikéw.
Wpisy w kshzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamauwegjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwhzanych z ocenjakaosci materiatow oraz robot.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezime do wykonania robdt, zgodne z dokumentpopjektowy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkeddm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz



1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstzgglych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferyypam.
Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se miedzy warstvy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen

w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Warstwa wyréwnawcza - warstwa gea do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.
Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stizaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skladasie

z jednej lub dwdéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiga. Maze zawieréa warstwe mrozoochrong, odsgiczapcs lub
odcinajcs.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymezeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami deiatmrozu.
Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

Warstwa odgczajca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedosgtaej st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakadael, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie pripgana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzeniehu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamiesé przedziat
tolerancji nie zostal okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami graniczriyras terenu przeznaczony do umieszczania w nigi demwigzanych

Z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy i#aoréwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzei chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazadbw, umieszczenia wdzer organizaci i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowydey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.28. Podie ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paajtéezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie fyniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagkazane Wykonawcy przezzymiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna k§xfina lgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedswziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzeczmamknitym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elenseotiowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlajdwdwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stayoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanegonagktad droga,
kolej, rurocig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa <séczdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostmw Mae skitadd sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mae na celu uposrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpitos¢ teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szerokd catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtaniedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroki uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszcze@blingdzajow ruchu oraz
szerokd¢ chodnikdéw mierzona wietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidéia(przedmiarem) w kolejrii technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udgsiiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgani@nione

w kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegja ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad dirkolejowy lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢é& przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odegbng catas¢ konstrukcyja lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mie polegé na wykonywaniu
rob6t zwazanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgmbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wsp6trzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzempldakeimentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziati@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlakogzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwatdihiagcym podziat na dokumentggprojektovs:

Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektowy oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodné& robét z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtczes¢ umowy, a wymagania okdlene w chaéby jednym z nich sobowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohpuje kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deaysjwprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbiemoici, wymiary podane na gnie s wazniejsze od wymiaréw okénych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartéi docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw ingd@tow budowli musg wykazywa
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektovs lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgypione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastiniejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkres
trwania realizacji kontraktu,zalo zak@éczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zajdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobot
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizaciji ruchu powinienébya biegaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardraciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtay ten sposéb bezpiegmtwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzieh i w nocy tych zapédr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaie keda akceptowane przez iyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboédj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktov.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawveealizacji kontraktu zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeinnesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgcioi
innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren budowy,
w sposOb uzgodniony zdgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pit§azdow i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnioimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika



projektu, tablic informacyjnych, ktorych ti&bedzie zatwierdzona przeziyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboédj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktov.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zng& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieslo przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oragdhie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezeb innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgd na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéwmgaiojazdowych,
srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow veamya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢la sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bdg miaty aprobag techniczg wydamy przez uprawniomjednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, Zpkaczeniu robot ich szkodlivéd zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zédi wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraymgod: na wycie tych materiatdbw od wgiwych organéw
administracji pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj
1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagddeych witacicielami tych uragdzex potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapievtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzei podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamaia rozpocgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadzaz lgdzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu saprWykonawca &dzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaweégjo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugloveszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w spos6b
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenlaudawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palzy
Wykonawa a wigcicielami nieruchomgxi i dotycacych korzystania z wlaska i drég wewrtrznych. Jednale, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigd¥{ one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowéasie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transiporc
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelidelzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéwngminormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie
powiadamiat liayniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spenigje tych
warunkéw zostaly usugtie z terenu budowy. Pojazdy powoglig¢ nadmierne obgienie osiowe nie dalg dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprgwszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniargnlara/Kierownika projektu.



1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaplacie i s uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez #yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamwénqmo by prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera/Kierownika projektu
powinien rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegto prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zn@wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowa orne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami ietizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postandw@iczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idunzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgii, materiatow
lub uradzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposohgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawdajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknienykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Irtyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasekonkretne normy i przepisy, ktore spethienaj
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgglobowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisoile av warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥ejprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgzsic do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewnrjeg réwny lub wyszy poziom wykonania fnipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzpriaz Irzyniera/Kierownika projektu. Ranice pom¢dzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mushy¢ dokfadnie opisane przez Wykonawd przedt@one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wacdiowe, budowle oraz inne pozost&oo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowsglabuwazane za wtasni@ Zamawiajcego. Wykonawca zobow#any jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.z&8 w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawe ustali wydh#zenie czasu wykonania robot iflub wysékdwoty, o kton nalery zwigkszyt cery
kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawigjego (o ile warunki kontraktu przewidujealizacg)

Wykonawca zobowgany jest zabezpiecgyZamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgirZransport oraz inne
urzadzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B4plecze Zamawiagego”.
2. MATERIALY
2.1.Zrédba uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongch
robot, Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, ceegétowe informacje dotygee
proponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycateriatéw jak réwnie odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposaéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatowzrédet
miejscowych wdczapc w tozrédta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowrany dostarczylnzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpotzm eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi fynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacj zawierajca raporty z
bada& terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniagc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigigwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow pochodeych
zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dziemwy i inne jakie okz sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.



Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidematéw miejscowych ¢da
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyebla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopdéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleayuzyska na to piseraizgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadgie wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie
tych materiatdw do innych robot, inte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemiatow zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przez agniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdyufie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdumazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigy 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie @aym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ladgmaganych
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie nie by pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mbterdo czasu gdy dula one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowabja sjakos¢ i wihasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglow miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezAmiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materialtdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzmiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekgc;ji,

Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjot,

Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagetych miejscach.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadaod
wzgledem typéw i iléci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgarjizaobét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalwv wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stagmi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy whlasndgcia Wykonawcey lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Powinien lfyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouryska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzayniera/Kierownika projektu, nie nie by pdézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostanzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi@puszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zoboyzany do stosowania jedynie takigfodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzigm umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagabspetni@ wymagania dotyeze przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw &a mnych parametréw technicznycBirodki transportu nie spetnigie tych



warunkéw mog by¢ dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrai stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidadzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji
rob6t opracowanym przez Wykonagwaraz poleceniami bryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezenplanie i wyznaczenie wysodm wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i e¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarusungte przez Wykonawg na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsakprzez Irktyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobdt keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowas SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wpltywape na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpédmiesie Wykonawca.

6. kontrola jakéci robdt

Celem kontroli robot érzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczajc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania prébek
i bada& materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrohyimier/Kierownik projektu mge zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada& w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robdt zstatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bé@dach czstotliwos¢ s3 okreSslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dkoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby
zapewnt wykonanie robét zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm oké&jacych
procedury bada
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhdiod
badawczych. Jeli niedocagniecia te kxdg tak powane, ze mog wptynagé ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatow i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania praiygditych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do balla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez hyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lkyniera/Kierownik projektu &dg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwempty przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowsozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezayniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi §anjgi ich wyniki do
akceptacji Inyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wiami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaa.

Wyniki bada (kopie) kdg przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prizegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviatv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatdw powinien udzéetnu niezlednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegzgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,ebzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu
oprze s¢ wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécmoateriatow i rob6t z dokumentagyrojektows i SST. Mae
rowniez zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Khadéezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpornych lub dodatkowych bafla pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodddz kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazieterych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklarac§ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

Polskg Normg lub

aprobad techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidhaiskiej Normy, jeeli nie g objcte certyfikacy
okreslong w pkt 1

i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych baddeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawaowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dédeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthea prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpietzeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonatisaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbuego. Zapisy ¢l czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgds oznaczone kolejnym numerem gagnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdIngci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe;j,
dak uzgodnienia przez kyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgk i harmonograméw robot,
terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robét, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,
daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanié@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zvwzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robot,
dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydd przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujéyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $rojektant
nie jest jednak strgnumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwaltgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadze si sposéb aigty w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje do kski
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rastiace dokumenty:
pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustate
korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviiedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytly zawsze dogpne dla Iizyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do yel
nazyczenie Zamawiagego.

7. obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych élepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowdku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na §mie.

Obmiar gotowych robotdazie przeprowadzony z e¢ztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okéania ilosci robdt i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;j.
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Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako dtugaé
pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bdag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8.
7.3. Urgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robét.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje golzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST ¢izie
utrzymywa& to wyposaenie zapewnigi w sposéb aegty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przedegsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robogked w przypadku
wystepowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohficzkedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etisci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdg/¢ dokczone w formie oddzielnego aaknika do ksjzki
obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyfierem/Kierownikiem projektu.

8. odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
odbiorowi czéciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfinms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidrlzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie 8oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dhiob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeestggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédip jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpémie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia roboét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezozez Zamawiggego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapadnia realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania raizdipetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t asowych lub robdt uzupetnigych w warstwiecieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisie jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaigjjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéskt@o ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robdt jest protokédt odbioru ostatecznegatrob

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpaniy przygotowénastpujace dokumenty:
dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji
umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom uradzeh,
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorgawygznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kpda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunighcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyatdtr zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwayamym.

Odbior pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny roboét”.
9. podstawa ptatrici
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarowy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogowej lzdzie uwzgédniat wszystkie czynn&ei, wymagania
i badania sktadage s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétépobejmowa:
robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagtlo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vetargsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instggjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kwpjektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh
zmian i uzgodni& wynikajacych z pospu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowanidvietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
opfaty/dziesawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. przepisy zwizane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z ffiejszymi zmianami).
Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&f01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwsokdciowych oraz sporgizeniem inwentaryzacii
powykonawczej wybudowanej drogi do zadania ,Budaivagi dojazdowej do gruntéw rolnych w m.ggice , km 0+005,50
+ 0+365,20, dziatka nr 132/2, 636, 619/1, ark. fnorhz ,Przebudowa zjazdéw publicznych z drogi pateivej Nr 1346 O
Woasice - Brynica ( dz. nr 618/2) na deodojazdovg do gruntéw rolnych polmng na dziatkach nr 636,619/1oragcinik
dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokaipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realij robot
do zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéwyoh w m. Wisice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O Mice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowg do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1oragznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zg@nych z wszystkim czyndciami
majcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdi®gowej oraz polzenia obiektow iaynierskich, a take wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drpgijej wybudowaniu.
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drogi w terenie réwninnym — 0,37km
- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartogeafiej drogi po jej wybudowaniu — 0,37km
W zakres robét wchodz
wyznaczenie sytuacyjne i wysadaowe punktow gtownych osi trasy i punktow wysékiowych (reperéw roboczych
dowigzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizoveami
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly oraz odpania uszkodzonych punktéw,
wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza graniaobot,
przeniesienie punktow istnigiej osnowy geodezyjnej poza graniobo6t ziemnych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgxi,
pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznanseentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysdkmwych — zataenie poziomej i wysol&iowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej
niezkednej przy budowie drogi, uwzglniajcej ustalenia dokumentacji projektowe;.
1.4.2. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania @siyt, punkty kierunkowe oraz patkzowy i kancowy punkt trasy.
1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysndwego lub samodzielny znak wysakmwy, ktdrego wysok& jest
wyznaczona.
1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwalego matenahieszczony w punktach osnowy geodezyjne;.
1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjnaiqpaz i wysokdciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej aisiudowy.
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powgkerzy wybudowanej drogi i spaidzenie zwizanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
1.4.7. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pif 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyge materiatéw
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne" [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy natestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe diugbokoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granbdt ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny énie
srednic; 0,15 + 0,20 mi dlugd 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy 0,05 + 0,08 m i dtugoi okoto 0,30
m, a dla punktow utrwalonych w istraegj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dtugéci 0,04 + 0,05 m.
Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza granigpasa rob6t, naky stosowd pale drewnianérednicy 0,15 + 0,20 m
i dlugasci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicmy Ireynierem.
Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej aglstosowd materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi GBLI[G-2 [6].
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéing"gkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztg¢j metody robot, jak:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze ti¢ taty, témy stalowe, szpilki, ew. odbiorniki GPS, zapewsnia)
uzyskanie wymaganych doktadieopomiarow.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejlgaw wysokdciowych powinien gwarantowaizyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
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Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i sgim

Sprzt i materiaty do prac geodezyjnych ama przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M}@@0 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmaij
roboty przygotowawcze,
odtworzenie trasy i punktow wysod@owych,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych pémin
zapozna si¢ z zakresem opracowania,
przeprowadzi z Zamawiagcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
zapozné si¢ z dokumentagj projektow,
zebra informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyatobszarze objym budove drogi,
zapozna si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
przeprowad@ wywiad szczeg6towy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktow wységimwych
5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK [3+10].

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacs i
wspotrzdne punktéw gitéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezlnine do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wazyniera o wszelkich tach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych¢BY te powinny by usunéte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okstone w dokumentacji projektowejgszgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #ia si¢ od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddome o tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyn iz
z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektoweiednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera,
zostan wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
przypadku obgizag Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez lryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyiany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznacpewinny
by¢ zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanieystkich punktéw pomiarowych i ich oznaézes czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgigo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieato dalszego prowadzenia robét, to zastare odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne miwidtowej realizacji robot natg do obowijzkow
Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnychrasy i punktow wysokiziowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtownemimy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przsyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a #zakdowizane do punktéw pomocniczych, poboych poza granic robot
ziemnych. Maksymalna odlegibpomidzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdtosi trasy drogowej, a ta&
przy kazdym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegté miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wyno&i500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee
od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalay¢ poza granicami robot zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy
drogowej. O ile brak jest takich punktéw, repeopacze naley zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wsfh wykluczajcy osiadanie, w sposéb zaakceptowany przamiera.

Rzdne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcig, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdéjry w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego eznej.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentagcjprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingavowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentac;ji projektowe;.

17



O$ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby
wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 ampdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnécig do 1 cm w stosunku doegdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglaizy¢ materialtow wymienionych w punkkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza gganoioot.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wgzanie krawdzi nasypoéw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumenigmjojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowapyebz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naby stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nate
stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegté¢ miedzy
palikami lub wiechami naly dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwe. Odlegtdé ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektov.

5.4.5. Wyznaczenie patenia obiektéw inynierskich

Dla kazdego z obiektow izynierskich naley wyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
wytyczenie osi obiektu,
wytyczenie punktéw okétajacych usytuowanie (kontur) obiektu,

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.3.

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyjn nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatea:
akta posfpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
dokumentagj techniczi przeznaczondla Zamawiajcego,
dokumentagj techniczip przeznaczomndla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Sposob skompletowania dokumentacji, 0 ktérej mowagppkcie 3 oraz forgrdokumentéw naley uzgodné z csrodkiem
dokumentacji. Zamawiagy poda w ST, czy dokumentadg nalery okaza& Zamawiagcemu do wgjdu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi

5.5.1. Zebranie materiatow i informac;ji

Wykonawca powinien zapozéi@ic z zakresem opracowania i uzy§kad Zamawigjcego instrukcje dotyere
ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykormwh.

Pomiary powykonawcze powinny &ypoprzedzone uzyskaniem zrodkéw dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, paeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomgjsokasciowe]) oraz o mapie
zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniaze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykondriezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, natg powiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatdéw i informacijiedg ustali:
klasy i doktadnéci istniepcych osnéw geodezyjnych oraz diwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,
rodzaje uktadow wspoterinych i pozioméw odniesienia,
zakres i sposOb aktualizacji dokumentéw bazowyamgjdupcych sé w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac natg wykona: ogoélne rozeznanie w terenie, odszukanie punk&inidpcej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tyahktpw oraz aktualizagj opiséw topograficznych, zbadanie wizur
pomigdzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, ¢piseé rozeznanie odf&oie koniecznéci uzupetnienia lub
zaprojektowania osnowy poziomej I klasy oraz ospigomiarowe;.

Nastpnie naley pomierzy wznowiory lub zal@ong osnowg, a nastpnie wykon@ pomiary inwentaryzacyjne,
zgodnie z instrukgj G-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz §éedodatkovy obejmujca:
granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrag, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiakiystowe z rgdnymi
wlotu i wylotu, $wiattem i skrajni, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pdinprzyrody, wszystkie ogrodzenia z
furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate itviete, rowy, studnie z icérednicami, przekroje poprzeczne drdg co 20+50
m oraz inne elementy wedlug wymagéamawiagcego.

Prace obliczeniowe nafe wykona przy pomocy spkgu komputerowego. Wniesienie pomierzonejdiena mag
zasadnicz oraz map katastralg nalezy wykona& metod klasyczm (kartowaniem i kréeniem gcznym) lub przy pomocy
plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawi@@go naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktugtsang technily z jaky zostata wykonana mapa (numerygaveglednie analogog).

Dokumentagj geodezyijn i kartograficz nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z podeiat
na: akta pogpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatdeghnicza przeznaczom dla Zamawiajcego i
dokumentagj techniczg przeznaczan dla drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzngyo§b skompletowania i
forme¢ dokumentacji dla @odka dokumentacji natg uzgodné z csrodkiem oraz ustaliczy £ dokumentagj nalezy okaza
Zamawiajcemu do wgidu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawieggo
Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace materiaty:
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sprawozdanie techniczne,
wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodathkdwescia, ktdéra wymieniono w punkcie 5.5.2,
kopie wykazéw wspoétrdnych punktow osnowy oraz wykazy wspéltmych punktéw granicznych w postaci dysku i wydruku
na papierze,
kopie protokotdéw przekazania znakéw geodezyjnyath @chror,
kopie opis6w topograficznych,
kopie szkicow polowych,
nosnik elektroniczny (dysk) z mamumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapz@di mapa realizowana jest numerycznie,
inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamagdego.
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robét
Ogoblne zasady kontroli jakai rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3Ifi] pkt 6.
6.2. Kontrola jakéci prac
Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmoéva
wewrgtrzng kontrok prowadzon przez Wykonawe robo6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewnmozliwosé sledzenia
przebiegu prac, oceniania ich jgakboraz usuwania nieprawidtowa mogicych mi€ wptyw na kolejne etapy robot,
kontrok prowadzon przez stiabe nadzoru (layniera),
przestrzeganie ogélnych zasad prac @krgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], @adnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5,
sporadzenie przez Wykonawaobét geodezyjnych protokotu z weytrenej kontroli roboét.
Kontrole nalezy prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogyjonuje sé jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
8.2. Sposaéb odbioru robot
Odbiér robdt nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgnttchnicznej przeznaczonej dla
Zamawiajicego.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuije:
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych nadder,
koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkciji,
zakup i dostarczenie materiatow,
sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktow wysokéciowych,
uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgxi,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojéw,
wyznaczenie punktow roboczego pikiaidrasy,
ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej odszukanie i
ewentualne odtworzenie,
prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazsm wybudowanej drogi wedtug wymagalokumentacji
technicznej,
koszty grodkéw geodezyjnych.
9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i poaatzyszacych
Cena wykonania robdt oklenych niniejsz SST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespiprzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaner@bdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zzpijszymi zmianami)
[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gléwnegad¢du Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdéine zasady wykonyagmac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudmntacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z usugciem drzew i krzakéw do zadania: ,Budowa drogiaddiowej do gruntéw rolnych w m. dsfce ,
km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/2, 636, &1ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publiczngalrogi powiatowej
Nr 1346 O Wsice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drodojazdovg do gruntéw rolnych potmng na dziatkach nr 636,619/1 oraz
tacznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
do zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéwyoh w m. Wisice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O Mice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowg do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1oragznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azé@nych z:

- Recznescinanie i karczowaniéredniej gstasci krzakdw i podszycia wraz z rozdrobnieniem i wpem. Koszty utylizacji
leza po stronie Wykonawcy — 0,18ha

- Odmtadzanie (ecie piekgnacyjne i korygujce) starszych drzewdednicy pni 21-30 cm wraz z wyciglodrostéw od pnia
wraz z utylizacj gakzi. Koszty utylizacji leg po stronie Wykonawcy- 12 szt.

- Odmiadzanie (ecie piekgnacyjne i korygujce) starszych drzewspednicy pni 31-40 cm wraz z wyciglodrostéw od pnia
wraz z utylizacj gakzi - 14 szt.

- Odmtadzanie (ecie piekgnacyjne i korygujce) starszych drzew @ednicy pni ponad 41 cm wraz z wycindrostow od
pnia wraz z utylizagjgakzi — 8 szt.

1.4. Okrglenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowesszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirzinji
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fhl.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwrzanych z usugtiem drzew i krzakOw naly stosowa:

-pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpmiich usurkia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wyghem drzew.
- rozdrabniacze do ggi

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gadzie naley przewozt transportem samochodowym.

Pnie przedstawigge wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydtransportowane
w sposOb nie powodagy ich uszkodzé
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakdw

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzakOw obejmujwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
pni, karpiny i gajzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypdoiiw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien bpczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zagane z usugciem drzew i krzakow powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu kytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez
Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych grigst przeznaczony do wbudowania w nasypy, teeteyn
oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowé pnie i usugé korzenie tak, aby zawadid czsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekta@o.

W miejscach nasypOw teren nateczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokasci do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roélinnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenienelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakeany przez odpowiednie wladze.
5.3. Usungcie drzew i krzakéw
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Pnie drzew i krzakoéw znajdige s¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny bywykarczowane, za waikiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu znajduje so
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej koradrogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie paaosine pod
nasypami powinny hi$ciete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchpniterenu. Powssze odsipstwo od ogdinej zasady,
wymagajcej karczowania pni, nie ma zastosowaniaeljeprzewidziano stopniowanie powierzchni terenu podstaw
nasypu,

b) w obkbie wyoknrglenia skarpy wykopu przecimgego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnygicte rowno z
powierzchna skarpy albo poikgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych phiaaley wypeinic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.0QR0boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopéw, nalgtymczasowo zabezpieazgrzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce warté¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj witasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z dig ostraznoicia, w
sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkagzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatm po usungtej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniamidpniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewny za pomog specjalistycznego spit, to sposéb wykonania
powinien odpowiadazaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostadoi po przerdbce powinny byusungte przez
Wykonawe z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestonosci usungtej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca mevaizek
zadba, aby odbylo si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigszea i odpowiednich przepisow.

Zaleca sj stosowanie technologii, urdiwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malggildymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotaelymuszonym doptywem powietrza. Po zagpeniu spalania ogie
powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigytch s¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materiat do spalenia stanowi proezak prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien @aéugjo w
miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miefs@kceptowane przezzyniera, w ktérym bdzie maliwe dalsze
spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. dk pozostatdci po spaleniu,
za zgod Inzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny byie uktadane w warstwach. & warstwa powinna
by¢ przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i
powinna by odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdld po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami
odwadniagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgaa st przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robét

Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakgi robdt polega na wizualnej ocenie komplégiasungcia ralinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow. Zggzczenie gruntu wypelnigiego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania oktene w OST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove rob6t zwigzanych z usugtciem drzew i krzakéw jest:

- dla drzew - sztuka,

- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneaoych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatndg¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaha koe drzewn, wzgkdnie spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. przepisy zwizane
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Nie wystpuja.
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z rozbidrkelementéw drég do zadania: ,Budowa drogi dojazdaeegruntéw rolnych w m. \4éice , km
0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/2, 636, 618rk, m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publicznychragil powiatowej Nr
1346 O Wsice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drodojazdovg do gruntow rolnych potmng na dziatkach nr 636,619/1 oraz
tacznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
do zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéwyoh w m. Wisice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O Mice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowg do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1 oraxznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azé@nych z:

- Rozbiorki wywozem na odlegk@ do 5 km (materiat traktowany jako odpad, kosztgadawania, utylizacji po stronie
wykonawcy)
- Rozebranie przepustéw rurowych i taw - raejbetowe ar. 50 cm — 29,50m
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy medeanym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samadgdvczym na
odlegtai¢ 5 km (zagospodarowanie odpadéw po stronie wykogawd,89ni
- Rozbiérk i ztozeniem materiatu na miejscu (materiat pozostaje ndisa Wiasciciela zjazdu)

- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennejagielarnej o wysoki 10 cm na podsypce piaskowej — 14,40m
- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowyadrubdci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem — 13,60m
- Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ejézdla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na ppdsy
piaskowej — 5,00/
1.4. Okrglenia podstawowe

Stosowane ok#étenia podstawowesszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirzinji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pit.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

OgobIne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Spret do rozbidrki

Do wykonania robot zwzanych z rozbidrkelementdéw drég, ogrodae przepustow mae by wykorzystany spra
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody gizarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mgna przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-NMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrofideprzepustéw obejmuajusunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier maze
polecit Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékmey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez ltyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastaswewn frezarek drogowych, nalespetné warunki okrélone
w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku rob6t rozbiorkowych przepustu agléokoné:
odkopania przepustu,
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rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sidzysk&, w sposob gczny lub mechaniczny z ew. przegem petow
zbrojeniowych i ich odgiciem,

demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rdementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i @xiowym usungciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatéeniu ponownego ich wykorzystania,

oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziadgghowtornego iycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itpi¢h
posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniagdnych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtajc wiasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w
SST lub wskazane przezzymiera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SSTg&g wtasndcia Wykonawcy, powinny b§usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozhiérce elementéw drogrodzé i przepustow znajdygge sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny bytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwgsi nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujeg sivykonania wykopow drogowych nale wypetni, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-02.00.01
.Roboty ziemne. Wymagania ogoélne”.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakéci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych da@mego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po ustityich elementach nawierzchni, ogrofiz@rzepustow
powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymaganial gt
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANVymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarovy rob6t zwigzanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodagest:
dla nawierzchni, podbuddw, nawierzchni? gmetr kwadratowy),
dla-kravweznika,-przepustow -m-{metr),
dla-znakéw drogowych-szt{sztuka),

- dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metcsznny),
b) prefabrykowanych betonowyckelbetowych - m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
wyréwnanie poditga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiérki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umatciti,
ew. ustawienie rusztowid ich p&niejsze rozebranie,

rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
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zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zagczeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
uporzidkowanie terenu rozhbiorki.
10. PRZEPISY ZWAZANE
Specyfikacje techniczne
1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. SST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych prpaszebudowie i budowie drég do zadania: ,Budowagddojazdowej
do gruntéw rolnych w m. \séice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/2%,6819/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa
zjazdbw publicznych z drogi powiatowej Nr 1346 Qdiée - Brynica ( dz. nr 618/2) na deodojazdovg do gruntéw rolnych
potozomg na dziatkach nr 636,619/1 ora#nik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét do zadania
.Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w ma$iée , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,68.9/1, ark.
m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdoéw publicznych z drpgiiatowej Nr 1346 O \jbice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drog
dojazdowy do gruntéw rolnych potang na dziatkach nr 636,619/1 orazinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST
Wykonanie przepustow rgidwudzielry grubgcienr fi 110 wykopem otwartym — 71,70m
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespohgdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzim prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.
1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kalsllowielootworowa przeznaczona do kabli linii magibtych,
miedzycentralowych, midzymiastowych okmgowych i pdrednich.
1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja katdgedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli liozidzielczych.
1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowyezinym lub wieloma otworami stosowany do zestawieig@dw kanalizacji
kablowej.
1.4.5. Ciyg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub runyozone w wykopie jeden za drugim i pokone pojedynczo lub
w zestawach pozwalgych uzyské potrzebm liczbe otwordéw kanalizacii.
1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemnedetane midzy cigi kanalizacji kablowej w celu uniiwienia
wciggania, montau i konserwacji kabli.
1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablalwudowana midzy cihgi kanalizacji magistralnej.
1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kahlevbudowana mdzy cigi kanalizacji rozdzielczej.
1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablovzag szaflf lub rozdzielnig kablows.
1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas terasiptznych pudto wraz z konstrukajvsporcz do montau gtowic
kablowych.
1.4.11. Kablowa stemiejscowa - si@taczy telefonicznych z ugzlzeniami liniowymi, 4czaca centrale telefoniczne enizy
soky oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi
1.4.12. Sié migdzycentralowa - g&¢ linii miejscowej obejmujca linie hczace centrale telefoniczne w jednym Ktie.
1.4.13. Sié abonencka - ¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatélefonicznych.
1.4.14. Sié magistralna - ¢&¢ linii abonenckiej obejmyga linie od szafek kablowych do glowic, puszek izghek
kablowych.
1.4.15. Sié rozdzielcza - o%¢ linii abonenckiej obejmuafa linie od szafek kablowych do glowic, puszek izgkek
kablowych.
1.4.16. tacze - zestaw przewoddw i udzeh miedzy centralami, central aparatem abonenckim.
1.4.17. Tor abonencki - pazst kablowych lub napowietrznych gdzy centrad a aparatem telefonicznym.
1.4.18. Tor midzycentralowy - dwie lub trzgyty w linii pomi¢edzy centralami w jednym mieie.
1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalek@asa - linia wybudowana z kabli typu dalekgsiego.
1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowagtizymiastowa - liniagczaca co najmniej dwie centrale gdizymiastowe.
1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa westnzstrefowa - liniagczaca central okregowg z centrad miedzymiastowy.
1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kab&miedzy dwoma gsiednimi stacjami wzmacniakowymi.
1.4.23. Diugé¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugioprzebiegu trasy linii bez uwzglnienia falowania i zapasow
kabla.
1.4.24. Dtugéc¢ elektryczna - rzeczywista diugiozmontowanego kabla z uwzdhieniem falowania i zapasow kabla.
1.4.25. Falowanie kabla - sposéb uktadania kabilg; ktérym diugéc¢ kabla ukladanego jest gkisza od diugéi trasy, na
ktorej uktada si kabel.
1.4.26. Zespot pupinizacyjny - cewka lub odpowiedmbhczony zespét cewek pupinizacyjnych w obudowie.
1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalefasi cewek, ktérych zadaniem jest zrdwnanie reaki@ujgmnaciowej
z reaktang indukcyjm kabla.
1.4.28. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w O
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln
2. materiaty
2.1. Ogdélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagargéalne”.

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikaeych nabywanessprzez Wykonawg u wytworcow. Kady
materiat musi mié atest wytworcy stwierdzagy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zalecg stosowanie cementu portlandzkiego, spedoEgo wymagania normy
PN-88/B-30000 [43].
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Cement powinien liydostarczony w opakowaniach spetgégich wymagania BN-88/6731-08 [50] i sktadowany w
suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadamiblikw ziemi powinien odpowiadavymaganiom BN-87/6774-
04 [1].
2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna dyodmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-3222). Barwa wody powinna
odpowiadé barwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydziélazapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera
zawiesiny, np. grudek.
2-3-Elementy prefabrykowane
2.4. Materialy gotowe
2.4.1. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowyagdw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powin odpowiadé normie PN-80/C-
89203 [6].

Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych m#gjs zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2-Elementy-studni-kablowych

245 Zespohyi-skrzynie-pupinizacyjne
2.4.6. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemimd i s$rednice zyt ustala s w uzgodnieniu z ukdem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.
Zastosowane kable powinny odpowiaaaymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 199T.

Kable telekomunikacyjne dostarczarens kgbnach drewnianych, ktérych wielkm okreslone g w normie PN-
76/D-79353 [7] i zaleg od érednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wiétoi numerem ewidencyjnym oraz ngstijgcymi znakami i
napisami:
[0 nazw i znakiem fabrycznym producenta,
[  strzatly wskazujca kierunek obrotow &bna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz ¢bna przymocowana jest tabliczka, na ktdrej podasy fyp kabla, jego diugé i ci¢zar oraz
producent.

Stosuje si nastpujace typy kabli:
1) Kable kanatowe - w liniach kablowych kanaymiv powinny by stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji papierowej i powtoce otowianej (TKM), wg\P85/T-90310 [10] i PN-85/T-90311 [11] oraz telekanikacyjne kable
miejscowe o izolacji papierowo-powietrznej i powdguolietylenowej z zapgmprzeciwwilgociovy (XTKMwX) wg PN-83/T-
90331 [12]. W uzgodnieniu z odpowiednim ¢otem telekomunikacyjnym nioa stosowa telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) wg PN33T-90330 [13].
2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnymbwinny by stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe bl
papierowej i powtoce otowianej opancerzone wg PNFEE311 [11].
W uzgodnieniu z ukdem telekomunikacyjnym nmina stosowatelekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji ptylienowej
wg PN-83/T-90330 [13] oraz o izolacji i powtoce gbdylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone
z ostory polietylenows lub polwinitowsg, wg PN-83/T-90331 [12].
3) Kable nadziemne - w odcinkach nadziemnydiidwych powinny by stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji papierowej i powtoce otowianej (TKM), wg NP85/T-90311 [11] oraz o izolacji i powtoce z twgwe
termoplastycznych wg PN-83/T-90330 [13].s8aczwoérek w tych kablach nie me przekroczy 30.
4) Kable dalekosine - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowydalekos¢znych naléy stosowé nastpujace
kable:
a) dalekosizne symetryczne z wikami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowejo powtoce aluminiowej,
nieopancerzonej i opancerzonej z ostonami ochronmgrPN-84/T-90340 [24], PN-84/T-90341 [25], PN-840342 [26],
b) dalekosizne symetryczne z wikami czwoérkowymi, o izolacji polietylenowej i o ywoce otowianej, z ostonami
ochronnymi wg PN-84/T-90345 [27], PN-84/T-90346][FAN-84/T-90347 [28],
c) dalekosizne symetryczne z wikami czwdérkowymi, o izolacji papierowo-powietrzrigpolistyrenowo-powietrznej, o
powtoce metalowej, z ostonami ochronnymi wg PN-890B50 [52], PN-87/T-90351 [29], PN-87/T-90352 [30]
d) miejscowe zytami o izolacji papierowej i powtoce otowianejgopancerzone i opancerzone z ostonami ochronnymi wg
PN-85/T-90310 [10], PN-85/T-90311 [11],
e) miejscowe zytami o izolacji i powtoce polietylenowej lub stalej, nieopancerzone i opancerzone z ostonami
ochronnymi wg PN-83/T-90330 [13], PN-83/T-90331][12N-83/T-90332 [31], a tale ekranowane o powtoce stalowej wg
WT-84/K-187 [32],
f) dalekosizne wspotosiowe z parami typu 1.2/4.4 i 2.6/15 o fp&ach otowianych i aluminiowych, nieopancerzone i
opancerzone wg WT-86/K-91.02 [33] i WT-86/K-245[32],
g) dalekosizne rozdzielcze z wkkami czwérkowymi i parowymi o izolacji polietylem@] piankowej i 0 powtoce
otowianej, odpowiednio wg WT-80/K-132 [35] i WT-80/133 [36],
h) dalekosizne z wazkami czwérkowymi o izolacji piankowej, ekranowepowtoce stalowej, z ostarpolietylenove wg
WT-84/K-186 [37].

Ustalenie typu kabla, ikgi zyt, rodzaju izolacji i ostony ze wzgllu na przebudoyy a nie budow linii kablowej
nalezy do odpowiedniego Zaktadu Radiokomunikacji i Tedasmisji.
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3. sprzt
3.1. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljk,tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, spratp.
Sprz:t uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami élkaeymi w, SST i
wskazaniach lzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamikacyjnych powinien wykazzasie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu robét gwarangoych wiaciwg jakosé
robét:
ubijak spalinowy,
zurawik hydrauliczny,
spezarka powietrzna spalinowa, przetma,
wchgarka mechaniczna kabli,
wchgarka eczna kabli,
miernik sprzzen pojemndciowych,
spezarka powietrzna, spalinowa, przemma,
megomierz,
mostek kablowy,
generator poziomu do 20 kHz,
miernik poziomu do 20 kHz,
przestuchomierz,
koparka jednonaczyniowa kotowa,
urzdzenie do przebipoziomych,
cignik balastowy,
koparka na podwoziwgiennicowym,
zuraw samochodowy 6 t,
cihgnik siodtowy z naczep
ptugouktadacz kabli naaginiku gisiennicowym,
chgnik gasiennicowy,
miernik pojemnégci skutecznej,
zespot pdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
prébnik wytrzymatéci izolacji,
wzmacniacz heterodynowy,
miernik opornéci pozornej,
poziomoskop,
réwnowanik nastawny,
transformator symetryczny,
wzmacniacz mocy,
oscyloskopowy miernik spgzen.
4. transport
4.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest obowkany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robdt zgodnie z zasadami @lreymi w SST i
wskazaniach lzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport materiatéw i elementéw
Wykonawca przygpujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjimygowinien wykazési¢ mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu, w zataosci od zakresu robét:
samochdd skrzyniowy,
samochod samowytadowczy,
samochdd dostawczy,
przyczepa ditycowa,
przyczepa do przewozu kabli,
przyczepa niskopodwoziowa.
Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepmwytwoére dla poszczegdlnych elementow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Przy przebudowie i budowie drog wgstijace kablowe linie telekomunikacyjne, ktore nie spgiwymaga norm
BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-13[38] i BN-89/8984-18 [42] podlegaprzebudowie.
Technologia przebudowy uzatgona jest od warunkéw technicznych wydawanych prggtkownika linii, ktéry w sposéb
0golny okréla sposéb przebudowy.
Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne najeprzebudowé zachowujc nasgpujaca kolejnas¢ robot:
Przy wykonaniu przepustu euostonov:

O

e e e e e
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1Wykopanie i zasypanie rowu.
2. Monta i utozenie rur przepustowych.
3. Uszczelnienie kicdw rur przepustowych.
Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiastea i higieny pracy [53].
W przypadku niemmosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, dNslvca powinien

powiadomé o tym Inzyniera i uzyskéa od niego zgoglna ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawcazenpozostawi elementy linii bez demonta, o ile uzyska na to zged
Inzyniera.

Wykopy powstate po demorita elementow linii powinny byzasypane zagzczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaik zag:szczenia powinien liyréwny 0,95.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna
5.1.1.1. Lokalizacja kanalizacji

Wzdtwz drég kanalizacja kablowa powinnadytozona rownolegle do osi drogi poza pasem drogowynzéubgod
zarzdu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustam60 Rady Ministrow [54].
5.1.1.4. G¢bokas¢ utozenia kanalizacji

Gigbokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od pozidemanu lub chodnika
do gornej powierzchni kanalizacji wynosito:
a) 0,7 mdla kanalizacji magistralnej,
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworgwe
c) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otwomw

Przy przejciach pod jezdnigtebokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby odlegkd od nawierzchni nie byta
mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanyctntciami technicznymi dopuszczagsimniejszenie gbokadsci
utozenia kanalizacji do 0,4 mdkjest zbudowana z rur PCW i 0,2 niljgest zbudowana z blokéw betonowych.
5.1.1.5. Prostoliniow& przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkachenizy sisiednimi studniami, przebiegao linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blok@tobowych od linii prostej wynosz
a) 3 .cm przy przelocie gazy studniami do 30 m,
b) 5 cm przy przelocie gdzy studniami od 30 do 50 m,
c) 7 cm przy przelotach gaizy studniami od 50 do 75 m,
d) 10 cm przy przelotach ecizy studniami od 75 do 100 m,
e) 12 cm przy przelotach ¢dizy studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linibgiej dotycz miejsc, w ktérych konieczne jest omjoie
przeszkod terenowych.

W celu omingcia przeszkdd ggi kanalizacji z rur PCW magby¢ wygicte tak, aby promie wygiecia nie byt
mniejszy od 6 m.
5.1.1.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna iyuktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzimkomor kablowych spadek o
zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.
5.1.1.7. Cagi kanalizacji
5.1.1.7.1. Wymagania ogélne
lloé¢ otwordéw kanalizacji powinna Byustalona w uzgodnieniu z gdem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego
terenu.
5.1.1.7.2 Zestawy-z blokéw betonowych
5.1.1.7.3. Zestawy z rur PCW

Do zestawow kanalizacji z rur PCW natestosowa rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyluscednicy 120
mm (110 mm) i grub&iachscianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-80/C-89[&]3
5.1.8. Roboty ziemne
5.1.8.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej poa by zgodna z podarnw dokumentacji projektowej.
5.1.8.2. G¢bokas¢ wykopow
Gtebokasci wykopow podanegsw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkamtzewidywanej rozbudowy kanalizacji
wykopy powinny by odpowiednio gibsze.
5.1.8.3. Szerokd wykopow

Szerokdci wykopdéw podanessw tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].
5.1.8.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podarmumkcie 5.9 normy BN-73/8984-05
[8]. Sciany wykopéw powinny by pochyte.
5.1.8.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed uléeniem kanalizacji dno wykopu powinno dyyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gractt mato spoistych na dno wykopu rigletozy¢ tawe z betonu k.
B20 o grubéci co najmniej 10 cm.
5.1.9. Uktadanie ggow kanalizacji
5.1.9.2. Uktadanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nafe tworzyt zestawy kanalizacji wg ustalonych z ¢ttem telekomunikacyjnym ikei
otworéw w warstwach.

Odlegtaci pomigdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny byniejsze od 2 cm, a gudzy warstwami
od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu rgletozy¢ jedrs lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukéatda
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nastpnych warstw, utpong warstwe rur naley zasypd piaskiem lub przesianym gruntem, wyrdowraubija¢ ubijakiem
mechanicznym.
5.1.10. Zasypywanie kanalizacji
5.1.10.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatni, gormg warstwe kanalizacji z rur PCW natg przysypa piaskiem lub przesianym gruntem do grétio
przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngmstie warstw piasku lub przesianego gruntu gréticokoto 20 cm. Nagpnie naley
zasypa wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulgijabijakami mechanicznymi.

izagj i tach

5.1.12. Skrzyowania i zblkenia kanalizacji
5.1.12.1. Trasa kanalizacji

Na skrzgowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinné lzgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.8.1
niniejszej SST i zlokalizowana poditkm 90 do osi jezdni z dopuszczalrdchyliy 15°. Pod projektowanymi drogami
kanalizac} teletechniczg nalery uktad& w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdmigtniegcymi metod
poziomego wiercenia spiem dostgpnym Wykonawcy i zaakceptowanym przezyniera.
5.1.12.2. Skrzzowania i zblkenia z uradzeniami podziemnymi

Przy skrzyowaniach z innymi uggdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinnajdowa si¢ w zasadzie
nad tymi uradzeniami. Inne rozwiania dopuszczaestylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gor
bytoby mniejsze od wymaganego wg pkt 5.1.4 ninggjSST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleggow rzucie pionowym lub poziomym gazy kravedziami chgéw kanalizacji
a innymi uradzeniami podziemnymi nie powinny bniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984&].
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5.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.3.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podaje s punkcie 2.4.6 SST.
5.3.2. Pupinizacja kabli

J&li przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscoge pupinizowane, w przebudowie nayezachowa
parametry elektryczne pupinizowanych czwérek.
5.3.3. Uktadanie kabli w kanalizacji

Uktadanie kabli w kanalizacji powinno &yykonywane z zachowaniem ngafijacych postanowie
a) w pierwszej kolejrigi nalezy zajmowa otwory w dolnej warstwie ggu kanalizacji, a do jednego otworu nie wolno
wciagat wigcej niz:
O 1 kabel, jeeli srednica zewstrzna jest wgksza od 50 mm,
[1 2 kable, jeeli suma ichérednic nie przekracza 75%ednicy otworu,
(1 3iwkcej kabli, jeeli suma ichsrednic nie przekracza wielka srednicy otworu kanalizacji,
b) w studniach kablowych kable powinnythyozone na wspornikach kablowych, kable nie powingyksryzowaé miedzy
soly, promig wygiecia kabla TKM nie powinien lymniejszy od 10-krotnej jegwednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego
srednicy.
5.3.4. Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny¢bytozone réwnolegle do osi drogi i rownolegle dagdw innych
urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien kiyutozony w wykopie ling falista, przy czym zwgkszenie diugéci na falowanie powinno
wynosk co najmniej 2%o, a na terenach zapadlinowych conigj 2% dtugéci trasowe;j.

Glebokas¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odyi@ie powinna b§ mniejsza od 0,8 m. W
miejscach skrzyowania kabla z innymi uggizeniami podziemnymi dopuszcza smniejszenie tej odlegioi do 0,5 m.

Przy zhczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinry Imniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z kedej strony zicza lub skrzyni.
5.3.5. Zawieszanie kabli

Kable linii nadziemnych naly zawieszé na linkach nénych lub drutach, zakezonych napyznikamisrubowymi
wg BN-70/3233-05 [49].

Odlegta¢ migdzy sisiednimi haczykami zawieszonymi na lince&mej lub drucie, powinna wynasi
[J 0,25 m - dla kabli érednicy do 18 mm,
[ 0,3 m-dlakabli érednicy powyej 18 mm.

Wysoka¢ zawieszenia kabla od drég nie powinna yniejsza od 3,5 m w odniesieniu do nagpipotazonego
punktu kabla od powierzchni terenu.

-3-6- i i we

5.3.7. Monta kabli

Ztacza na kablach obotowionych powinny odpowiadgmaganiom normy BN-65/8984-11 [16].agka na kablach
XTKMX powinny by¢ wykonane zgodnie z instrulgaginontau [50].
5.3.8. Skrzyowania i zblkenia
5.3.8.1. Skrzyowania i zblkenia kabli ziemnych z drogami

Przegcie kabla ziemnego pod drogami powinnd lyykonane w rurach stalowych, betonowych lub inngchie
gorszej wytrzymaléci mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami/Bi8984-05 [8].
5.3.8.2. Skrzyowania kabli ziemnych z ruragjami

Przy skrzgowaniu linii kablowej z ruroaigiem podziemnym, kabel powinien dytozony nad ruroeigiem. Jéli
odlegta¢ w pionie medzy rurociagiem a kablem mniejsza jest od podanych w tablicywBny BN-76/8984-17 [17], natg
stosowa jako rug ochronm stalowa lub inm o nie gorszych wiiwosciach na diugéci po 1,0 m z obu stron miejsca
skrzyzowania od gabarytu ruragju.
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5.3.8.3. Skrzyowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami
elektroenergetycznymi
Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z éleknergetycznymi liniami kablowymi powinny by
wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].
5.3.8.4. Zblienia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbugldiwii
elektroenergetycznych
Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudplinii elektroenergetycznych powinny éygodne z PN-
75/E-05100 [19].
5.3.8.5. Najmniejsze dopuszczalne odlégi@tabla ziemnego od innych udzen
i obiektow
Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabla ziemnego od innych udzei i obiektdw podanegsw tablicy 5 normy
BN-76/8984-17 [17].
5.3.8.6. Skrzyowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadzieyoh z drogami
Najmniejsza dopuszczalna wysékazawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemngehy skrzyowaniu z
drogami powinna wynoé&is m.
5.3.9. Ochrona linii kablowych
5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkadmeechanicznych
Kabel ziemny powinien lyzabezpieczony od uszkodazmechanicznych przykrywami kablowymi w ngatijacych
przypadkach:
a) na catym przebiegu w terenie zabudowanym doalatkowo po 10 m z kdej strony granicy zabudowy,
b) przy zblieniach z kablami elektroenergetycznymi i innymigdezzniami podziemnymi o odlegidach mniejszych od
1,0 m - na calej diugai zblizenia.
5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wytaddveamosferycznych
W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych dbliksieci miejscowej naly w skrzynkach kablowych na
stupach stosowazespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.
5.3.9.3. Kontrola énieniowa szczelri@i powtok kabli
W sieciach miejscowych nalg stosowd bezpiecznikowy system kontroliscieniowej kabli wg BN-76/8984-26
[20]. Kontrok cisnieniowg powinny by objete kable m¢dzycentralowe i magistralne.
5.3.10. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejsgch
5.3.10.1. Wymagania ogélne
Trwaly i wyrazna numeragj nalezy umieszczé na szafkach kablowych, kablach, gtowicach orazzkash i
skrzynkach kablowych. Numeraajalezy wykona za pomog szablonéw wg BN-73/3238-08 [21].
5.3.10.2. Znakowanie kabli
Znakowanie kabli w kanalizacji powinnobdwykonane w studniach kablowych za pomopasek oznaczeniowych
wg BN-72/3233-13 [22] z wytanie odcénietymi numerami.
Oznaczenie pol@nia kabla ziemnego w miejscach, w ktdrych brakgegych i trwatych obiektéw, powinno by
wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-13].[2
5.4. Telekomunikacyjne kable wewtrestrefowe i dalekogine
5.4.1. Uwagi og6lne
Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli wepvmstrefowych (okggowych) i dalekoszznych
(migdzymiastowych) gsjednakowe i dlatego w dalszejeéei niniejszej SST nie rozidia sk tego podziatu.
5.4.2. Stosowane typy kabli
Typy kabli podaje siw punkcie 2.4.6.
5.4.3. Wybor trasy linii kablowej
5.4.3.1. Usytuowanie linii kablowej wzdhdrog
Trasa przebiegu linii kablowej wzdtudrég powinna by usytuowana poza pasem drogowym w odlégteo
najmniej 1 m od jego granicy.
Na odcinkach drég przechagych przez tereny zabudowane, zalesione, zalewdagriiste lub zafe przez réne
obiekty nie pozwalare na dotrzymanie wymagablizen i skrzyzowan, dopuszcza giusytuowanie kabla odpowiednio w
pasie drogowym:
O w koronie drogi na poboczu jezdni, na terbnbezpdrednio zabudowanych bez odcinkéw lub terenéw zaleavo
bagnistych,
[J  poza koromdrogi - w przypadkach, gdy poza pasem drogowyniggttereny zalesione lub zadrzewione,
[0 w koronie drogi na poboczu za zg@érzdu drogi.
Odlegta¢ utozonego kabla od istniggego lub projektowanego zadrzewienia drogowego poaviwynosi co
najmniej 2 m licac od lica pni drzew.
Odcinki instalacyjne kabli powinny Bytak utazone, aby zjcza kablowe i skrzynie pupinizacyjne byty usytuoean
w miejscach zapewnigjych trwate poziome ich patenie.
5.4.4. Dobor oston zézowych i muf
Ostony zhczowe i mufy powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i SST oraz dostosowane do typu kabla,
srednic i liczbyzyt orazsrednicy zewstrznej kabla, jak réwniewarunkéwsrodowiskowych.
5.4.5. Odcinki pupinizacyjne
Nominalna dtugét odcinka pupinizacyjnego powinna wyn®4i700 m + 2%. Dlug& ta powinna by jednakowa
dla catej linii, z dopuszczadréznica miedzy sysiednimi odcinkami pupinizacyjnymi = 10 m.
5.4.6. Uktadanie kabli w ziemi
5.4.6.1. Wymagania ogélne
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Odcinki kabli mog by¢ uktadane gcznie lub za pomacmaszyn. Zastosowana technologia uktadania kakiemi
powinna zapewmiwtasciwe utazenie kabli.

Kable w ziemi powinny by uktadane bez nagren z falowaniem 0,3% diugoi.

Przy zmianie kierunku trasy linii kablowej promigiecia kabla nie mze by mniejszy od:

[0 20-krotnegrednicy zewstrznej - w przypadku kabli wspétosiowych,

O 16-krotnegrednicy zewntrznej - w przypadku kabli symetrycznyctiytami z izolacy polistyrenowo-powietrza
O 13-krotnegrednicy zewntrznej - w przypadku kabli symetrycznych z powdakowiarg.

5.4.6.2. G$bokas¢ uktadania kabli

Gigbokas¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchabli utazonego na dnie rowu powinna wyn@si
O 1 m - dla kabli z torami wspétosiowymi oragaretrycznymi dla systemow 60-krotnych  iasgych,

[J 0,8 m- dla pozostatych kabli symetrycznych.
5.4.6.3. Zapasy kabli

W czasie uktadania kabli nalepozostawé nastpujace zapasy kabli:

[l wmiejscach styku dwoch odcinkéw fabrykacyjnykaicowki kabli dla wykonania ztza powinny zachod&ina siebie
na diugé¢ 1,5 m,
[l przy zhczach na kablach symetrycznych iglprzewidzi€ zapasy po 0,3 m z kdej strony zicza,
[l przy zhczach na kablach wspoétosiowych rigl@rzewidzi€ zapasy po 0,5 m z kdej strony zicza,
[0 przy skrzyniach pupinizacyjnych najgprzewidzi€ utozenie zapaséw po 1,5 m zxkkej strony skrzyni.
5.4.6.4. Oznaczenie przebiegu kabla
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinhy¢ zwymiarowane wzdtnie i poprzecznie:
[l przebieg kabla,
[l pol@enie zhczy, skrzy: pupinizacyjnych, stacji wzmacniakowych, przepustavkabla oraz zapaséw kabla.

Domiarowanie powinno liywykonane do istniegych w terenie obiektéw statych lub do stupkéw azemiowych
ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nalestosowa stupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarow
BN-74/3233-17 [23].
5.4.7-Ukladanie kabliw kanalizacji-kablowej
5.4.8. Znakowanie kabli

Kable w studniach kablowych powinnydgznaczone opaskami kablowymi wg BN-78/3233-13 g24yierajcymi
numer kabla.

5.4.9. Skrzyowania i zblienia
5.4.9.1. Wymagania ogélne

Przebieg linii kablowej powinien ©bywykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z imiyurzadzeniami byta jak
najmniejsza.

Skrzyzowanie kabli z drogami powinno byod ktem 90 z dopuszczalnodchytk do 15.
5.4.9.2. Skrzyowania i zblkenia z drogami

Na skrzyowaniach z drogami kable powinny dwytozone w kanalizacji kablowej lub zew rurach ochronnych
stalowych, betonowych lub grumennych z PCW utonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].

Rury ochronne powinny ldyutozone poziomo na catej szeragkodrogi i co najmniej po 0,5 m poza kredzie drogi.
Przy kadym kaicu rury ochronnej powinien kyutozony zapas kabla o diugg co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny Byuktadane na gbokasci:

[l conajmniej 1,2 m od powierzchni drog aut@dtwych,
[l conajmniej 1,0 m od gdrnej powierzchni dpdgostatych,
[J  conajmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadjuiego.

W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy lirablowej w pasie drogowym odlegtokabla powinna wynoéi

€O najmniej:

O 1 m od krawdzi rowu odwadniajcego lub linii podstawy nasypu,

O 1 m na zewgtrz od krawdzi jezdni, jeeli istnieje konieczn@ usytuowania kabla w koronie drogi,
[0 0,5m od kragdzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.4.9.3. Skrzyowania i zblkzenia z rurocigami

Przy skrzyowaniu z rurocigami podziemnymi kable nafg uktada& nad rurocigami w rurach ochronnych.

Dlugos¢ rury powinna przekraczao 1 m szerok& obrysu rurocigu z kadej jego strony. Dopuszczagsi
zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-7963%8 [39].

Dopuszcza giréwniez utozenie kabla pod ruroggami, jezeli gérna powierzchnia jego wenia jest na gbokdsci
mniejszej nk 0,5 m. W tym przypadku kabel powinienthytozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakaidwymi
wg BN-79/8976-78 [39].
5.4.9.4. Skrzyowania i zblzenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyowania i zblkenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniankiablowymi elektroenergetycznymi
powinny by wykonane wg PN-76/E-05125 [18].
5.4.9.5. Skrzyowania i zblkenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

i stacjami transformatorowymi

Skrzyzowania i zblkenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowaetymi liniami elektroenergetycznymi i
stacjami transformatorowymi powinny dwykonane wg PN-75/E-5100 [19].

5.4.10. Ochrona linii kablowych
5.4.10.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami medzagimi

Kable utazone bezpérednio w ziemi powinny byydodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami mizmgmi
w nasgpujacych przypadkach:

a) naterenach zabudowanych miast, osiedli i wsgranicach zabudowy i po 10 m poza granic
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b) w miejscach ulgenia zhczy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po Jaza tymi miejscami,
c) w miejscach polmnych w odlegtéci mniejszej ni 2 m do stupow linii telekomunikacyjnych lub eled@nergetycznych,
a take od drzew na tereniesteym.
Kable utazone bezpérednio w ziemi zabezpiecza: $rzed uszkodzeniami mechanicznymi przez:
O utazenie nad kablem §eny ostrzegawczej w kolorzedttym z napisem ,Uwaga kabel” - w potowiesgbkasci utozenia
kabla,
O utazenie nad kablem ksztaltek ceramicznych, przykrytemewych lubzelbetowych wg BN-72/3233-12 [40] na 10 cm
warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu.
5.4.10.2. Ochrona kabli ziemnych przed wytadowan@mosferycznymi
Ochrona kabli uteonych w ziemi przed wytadowaniami atmosferycznymiwmna by wykonana zgodnie z
wytycznymi ochrony odgromowej telekomunikacyjnyabk dalekosiznych o powtokach metalowych.
5.4.10.3. Ochrona kabli przed korgzj
Kable telekomunikacyjne powinny &yzabezpieczone przed dzialaniem korozji elektrodtemej przez
zastosowanie ochrony biernej i ochrony katodowepnge z PN-77/E-05030/00 i 01 [41].
5.4.10.4. Ochrona @iieniowa linii kablowych
Wszystkie linie kablowe nailzymiastowe i wewstrzstrefowe powinny by szczelne, a wt osrodki tych kabli
powinny byt trwale zabezpieczone przed dp&m wilgoci za pomag powtok kablowych. Linie kablowe powinny by
poddane kontroli éhieniowej z automatycznym dopetnieniem gazu wg BIX8984-26 [20].
6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robét
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8ln
Celem kontroli jest stwierdzenie agni¢cia zataonej jakdci wykonywanych robo6t przy przebudowie linii
kablowej.
Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazaniazimierowi zgodnéci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét maganiami SST.
Przed przysjpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmtyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji liyniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezjmiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktég maze kontynuowda
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezivera.
Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyivasie w obecnéci przedstawicieli urau
telekomunikacyjnego i zakladu radiokomunikacjileteansmisji. Jak& rob6t musi uzyskaakceptagj tych instytucji.
6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:
[l  trasy kanalizacji przez aglziny uporadkowania terenu wzdiuciaggdéw kanalizacji w miejscach studzien kablowych,
[0 przebiegu kanalizacji na zgod@ dokumentagj projektows,
O prawidtowdci wykonania cigoéw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu dinosci rur, wykonania skrzyowan z
obiektami,
[0 prawidtowdci budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymagaormy BN-85/8984-01 [4].
6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabiéjscowych polega na sprawdzeniu:
tras kablowych,
skrzyowan i zblizen kabli doziemnych,
ochrony linii kablowych,
szczelnéci powtok,
zabezpieczenia kabli przed koepzj
Wymagania dotyee powyszych czynnéci podane gw punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].
Ponadto nale/ przeprowaddi proby i badania elektryczne na zgoéthe punktem 4 normy BN-76/8984-17 [17].
6.4. Telekomunikacyjne kable dalekgsie
Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kalaliekos¢znych polega na sprawdzeniu:
montau kabla i jego elementéw poprzez giginy,
wymiaréw,
materiatow,
poprawnéci doborusredniczyt i pojemndaci jednostkowych,
doboru oston gézy i muf,
diugdci odcinkéw pupinizacyjnych,
gkbokasci utozenia kabla w ziemi,
wykonania zbken i skrzyzowan linii kablowej,
montau zlczy kablowych,
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
ochrony od wytadowsatmosferycznych,
ochrony @nieniowej,
wykonanigrodkéw ochrony przed koragj
Ponadto naley przeprowadi proby badania i pomiary elektryczne na zgadrowymaganiami punktu 11 normy
BN-89/8984-18 [42].
6.5. Ocena wynikéw bada
Przedstawios do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyja nalezy uzn& za wykonaa zgodnie z wymaganiami normy zgdi
sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 S&Y dodatni wynik.
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Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przepwadzonych badaotrzymaly ocea ujemry, powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dbioru.
7. obmiar robét
OgobIne wymagania dotygeze obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdéine”.
Obmiaru rob6t dokoréanalezy w oparciu o dokumentagprojektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przezyhera.
Jednosty obmiarow kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr.
8. odbior robot
Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagagoine”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnig¢znkabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wylawca
zobowgzany jest dostarcZyZamawiajcemu nagpujace dokumenty:
aktualg powykonawcz dokumentagj projektowva,
geodezyja dokumentag powykonawcg,
protokdty z dokonanych pomiaréw,
protokéty odbioru rob6t zanikgjych,
protokdét odbioru rob6t przez vitawy urzad telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacji iggansmisji.
9. podstawa ptatrici
Ptatng¢ za jednosti obmiarowy nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegnakosci wykonanych robot na
podstawie atestow producentagatzer, ogkdzin i pomiaréw sprawdzggych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie i zmontowanie gulzen,
uruchomienie przebudowywanych adzen,
zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
transport zdemontowanych materiatow,
przeprowadzenie préb i konserwowanieadzen w okresie gwaranciji,
wykonanie inwentaryzacji wdzex telekomunikacyjnych.
10. przepisy zwjzane
10.1. Normy

Oooooo

Oooooooo

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchogdwych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do bétenzapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe jstewe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu (PCW).

7. PN-76/D-79353 Bony kablowe.

8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagabadania.

9. BN-76/3238-13 Nargzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamizio uktadania blokéw
betonowych.

10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscawgazkami czwérkowymi o izolacji papierowej
i powtoce olowianej. Ogélne wymagania i badania.

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscaweazkami czwérkowymi o izolacji papierowej,
0 powtoce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscawegzkami czwdrkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z agton
polietylenowy lub polwinitows.

13.  PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscawggzkami czwoérkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

16. BN-65/8984-11 Zcza lutowane. Wymagania techniczne.

17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejsco@go6lne wymagania.

18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnaligecimie kablowe. Projektowanie i budowa.

19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napteie. Projektowanie i budowa.

20. BN-76/8984-26 Kontrola @iieniowa kabli telekomunikacyjnych. System 2z auttymznym
dopetniaczem gazu. Ogdlne wymagania i badania.

21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowie&zi kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowg@adki oznaczeniowe.

23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowkidgki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable daleko® symetryczne z wzkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogbine wymagania i badani

25.  PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekos symetryczne z wikami parowymi, o izolacji

polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej @y ochronm polietylenovg.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.

49.

50.
51.

52.

PN-84/T-90342

PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351

PN-87/T-90352

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-86/K-094.02

WT-86/K-245.02

WT-80/K-132

WT-80/K-133

WT-84/K-186

BN-88/8984-17/03
BN-79/8976-78-78

BN-72/3233-72

PN-77/E-05030/00

01
BN-89/8984-18
PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3223-16
BN-79/3223-02

BN-70/3233-05

BN-88/6731-08
PN-84/T-90346

PN-87/T-90350

10.2. Inne dokumenty

53. Instrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papeo-powietrznej i powtoce polietylenowej z zapor

Telekomunikacyjne kable dalekos symetryczne z wikami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej, amgerzone, w ostonach z
materiatow termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable daleko® symetryczne z wikami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogdlne wymaganizadania.

Telekomunikacyjne kable dalefo® symetryczne z wikami czwérkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o powloce otaaviej, opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekos symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej
i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable dalefkow symetryczne o izolacji polietylenowo-
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable miejscawggzkami czwdrkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej, fadowj, z ostoq polietylenows lub
polwinitows.

Telekomunikacyjne kable miejscowesczkowe, o izolacji polietylenowej,
ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowaasidry polietylenovd.

Telekomunikacyjne kable dalekasé z parami wspétosiowymi matowymiarowymi,
0 powtoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzanestonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekose z
normalnowymiarowymi, o powloce metalowej,
polietylenowymi.

Telekomunikacyjne kable dalekase rozdzielcze z wkkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce otcaviej.

Telekomunikacyjny kabel rozdziel@zyigzkami parowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i powtoce otowianej.

Telekomunikacyjne kable dalek@se rozdzielcze z wkkami czwdrkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w poge stalowej, z oslen
polietylenowv.

Telekomunikacyjne sieci mieygeoLinie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykrysedbetowa.
iOchrona przed korozj Ochrona katodowa. Wspolne wymagania i badaniar@a
metalowych cgsci podziemnych.

Telekomunikacyjne linie kablowdettasezne. Ogdlne wymagania i badania.

Projekty budowlane. Obliczen#ysizne.

Telekomunikacyjne sieci kablowejsgowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowejsdowe. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejsco®eafki kablowe.

Telekomunikacyjne linie kabloweesgoly pupinizacyjne i skrzynie zespotow
pupinizacyjnych.

Haczyk i opaski do zawieszaniefeelicznych kabli miejscowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne linie dalekase symetryczne z wikami czwérkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o powloce alumvbwej z oston ochronma
polietylenov.

Telekomunikacyjne kable dalefkos symetryczne o powloce otowianej. Ogélne
wymagania i badania.

parami wspotosiowymi
opancego z ostonami

przeciwwilgociowy (XTKM) - ZBL - 1970 .
54. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca519® drogach publicznych.

55. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Butiowch w sprawie bezpieazsgtwa i higieny pracy przy

wykonywaniu rob6t budowlano-mori@awvych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z drdi@ kwietnia 1972 r.
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D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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1. Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét do zadania
.Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w ma$ée , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,68.9/1, ark.
m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publicznych z drpgiviatowej Nr 1346 O \3sice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drog
dojazdowg do gruntow rolnych potmng na dziatkach nr 636,619/1 orazinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budaly |
modernizacji drég i obejmaij
- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
wkename—mdmpew—w—gwn&aeh—ska%t—yeh
- budowe nasypéw drogowych,
- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grungied gruntu naturalnego lub z gruntu antropogerigarspetniajca
warunki stateczriwi i odwodnienia.
1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.3.  Wysoké nasypu lub gbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysékest mniejsza @il m.
1.45. Nasypredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysé@kprzekracza 3 m.
1.4.7.  Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.8.  Wykopsredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.  Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.
Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lubegany o nieprzesuatych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; maiytrzymatcé¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmamasypoéw, potzone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykdaaasypoéw, potmne poza pasem robét drogowych.
1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowafudwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykoagis
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypove anaych prac zwjizanych z trasdrogovs.
1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellé6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okiona wg wzoru:

=P
° pds
gdzie:
fo¥ - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry
Pds - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgogud optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiyca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mgim
1.4.17. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, ok§iena wg wzoru:

d

U ==
le

gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).
1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

l, = E,

0 El
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszybocihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrngbtizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].
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1.4.20. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pld.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogo6Ine wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. materiaty (grunty)
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny tprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do lwdwasypow moghby¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowd nadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie lzdac nadmiarem objosci rob6t ziemnych, zostaty
za zgod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyimkuidowa nasypéw lub
wykonanie prac objych kontraktem, Wykonawca jest zobgwany do dostarczenia réwnoimeej obgtosci gruntow
przydatnych zérédet wtasnych, zaakceptowanych przezyfiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@ewinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie teren6w na odktad nalelo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie.dynier
moze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryehsowa nieprzydatdé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]
Lp. | WyszczegO6lnienie | Jed- Grupy gruntéw

wiasciwosci nostki | niewysadzinowe | wtpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piasz- czystp
ZWir gliniasta zwiezla, gling]
pospoika rumosz gliniasty zwiezla, gling]
piasek gruby Zwir gliniasty pylasta zwgzta
piaseksredni pospotka gliniasta | it, it piaszczys-ty, it
piasek drobny pylasty
zuzel bardzo
nierozpadowy wysadzinowe

piasek gliniasty

pyh, pyt piasz-czysty
glina piasz- czysta
glina, glina pylasta

it warwowy

2 Zawartd¢ czstek

< 0,075 mm %

<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30

<3 od 3do 10 >10

3 Kapilarng¢ biernal

Hxo m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskanik piaskowy|

Wp >35 od 25 do 35 <25

3. sprzt

3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Spret do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego sprgtu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do hydromechanizacji
itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbg dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatladunku oraz do oddegtcansportu. Wydajrig srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waici zatwierdzone nie mie by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegigzone odlegiéxi nie zostaty wczéniej zaakceptowane naspiie przez
Inzyniera.

5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdéine” pkt 5.
5.2. Doktadné¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwieksze nk + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyclkdnych robo6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie @ r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze &at3-metrovs, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotygce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réweicskarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systemédw odwadn@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszddt ziemnych tak, aby zabezpie¢zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma olaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby pachniom
gruntu nadawaw catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguiejprawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zansgyeego za te czynrioi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaelych zbiornikow naturalnych i usdzen odwadniajgcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#fiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveambot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwat w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podiny i nad# przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjbjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien bymniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 206 w przypadku gruntow
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnéei i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykeamia
innych robét na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gostrobét ziemnych.

Zrodia wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nale ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyhyykonane zgodnie z dokumentapyrojektows i SST. Szerok& dna
i gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardéw projektowanych o wdej niz £ 5 cm. Doktadné&t wykonania skarp rowéw
powinna by zgodna z okrédona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. kontrola jakéci robot
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6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétraiych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg@mi@oli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi
w pkcie 5 oraz z dokumentagprojektows
Szczegodla uwag nalery zwréck na:
- wlasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ukcie i odprowadzenie wygkéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét ok&ono w pkcie 6 SST D-02.01.01,
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢ati.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah i pomiaréw
1 Pomiar szerokwmi korpusul Pomiar tdma, szablonem, tgto dtugdci 3 mi poziomig lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 Pomiar szerokmi dna rowéw | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatiko
3 Pomiar rgzdnych powierzchnjR =100 m co 50 m na tukach o<R100 m
korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktore bugavatpliwosci
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownéci powierzchni
korpusu
6 Pomiar réwnéci skarp
7 Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem gzdnych w odsfpach co 200 m oraz W
powierzchni korpusu lub dnaunktach wtpliwych
rowu
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej iniw trzech punktach na 1000
warstwy ,|n

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowéw

Szerokdé¢ dna rowdw nie mze r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ siec od pochylenia projektowanego o eagj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
6.3.6. Rowné¢ korony korpusu

Nieréowndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone imetrows, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7. Rownéc skarp

Nierowndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mo@ przekraczé+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podiy korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zatbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéa kitérych nie mena okreli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢
wskaznik odksztatceniaol zgodnie z norsmPN-S-02205:1998 [4].

G#Badan&geesymtylmw

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjita@sodrzucone.
Jeli materialy nie spetniare wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecerigiera Wykonawca wymieni
je na widciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier moze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedk@otrcen za obniomng jakosé.
7. obmiar robét
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-Q0MANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarapjest n# (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. podstawa ptatrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
10. przepisy zwjzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prolbektgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniel&ayici biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhanagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obeizenie ptyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badé& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¥awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsza2002.
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D-02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych do zadania: ,Budodragi dojazdowej do gruntéw rolnych w ma¥ice , km 0+005,50
+ 0+365,20, dziatka nr 132/2, 636, 619/1, ark. fnorhz ,Przebudowa zjazdéw publicznych z drogi patewvej Nr 1346 O
Wasice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drodojazdovyg do gruntéw rolnych polmng na dziatkach nr 636,619/1 oraginik
dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokaipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realij robot
do zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéwyoh w m. Wisice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O Mice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowg do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1 oraxznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”

1.3. Zakres robét objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie modmjnidrog
i obejmup:

*  Roboty ziemne wykonywane koparkami petiérnymi o pojemnsi tyzki 0.40 n? w grunt .kat. I-Il z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odkegokm — 1 261,61

*  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi 0.40 mina odktad w gruncie kat.l-1l —18,88m
1.4. Okrglenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotygz robot
OgobIne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. materiaty (grunty)

Nie wystpuje
3. sprzt

OgobIne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrélono w OST D-02.00.01 pkt 3.

4. transport

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu okégono w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. wykonanie robét

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w OST D021 pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia roboét, a
naprawa uszkodze wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia lub innych odspstw od
dokumentac;ji projektowej obgia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatréci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unifimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgch, wymaga zgody tgniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Zynier dopudci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, ayale odpowiednio
zabezpieczg przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu

Zag:szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraiemnych powinno spetiiavymagania, dotyege
minimalnej wartdci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét marh

Minimalna wartd¢ Is dla:
Strefa ., | innych drbg
korpusu ngst(;))fgsac?wycr: drog kategoria ruchy kategoria  ruchl
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokaici od 20 do 50 cm of
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytk spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oskgnigte przez bezpwmednie
zag:szczanie gruntdw rodzimych, to nafepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umdliwiajacego uzyskanie
wymaganych warti wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowaniérodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacjiynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgpawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu) povgj
rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0i,3 m.
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Z chwila przysypienia do ostatecznego profilowania dna wykopu daprma si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywd sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphwjsouszkodze
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy warunkow
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. kontrola jakéci robdt
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzergodndci z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalery zwrdck na:

a) sposOb odspajania gruntéw nie pogagsgagh wiasciwosci,
b) zapewnienie statecZuwbskarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywaniadoipo ich zakéczeniu,
d) dokladné wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02100kb 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest n# (metr szécienny) wykonanego wykopu oraz m (metrgigy) odmulenia rowu.
8. odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-0210pka 8.

9. podstawa ptatrici
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwykopu oraz 1 m odmulenia rowu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku naypdsib odklad, obejmygge: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a naginie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywag} terenu.
10. przepisy zwjzane
Spis przepiséw zwranych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
nasypéw do zadania: ,Budowa drogi dojazdowej dmghw rolnych w m. Wsice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr
132/2, 636, 619/1, ark. m. 1” oraz ,Przebudowadgaz publicznych z drogi powiatowej Nr 1346 Qg¥ite - Brynica ( dz. nr
618/2) na drogdojazdovg do gruntéw rolnych potmng na dziatkach nr 636,619/1 orazinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
do zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéwyoh w m. Wjsice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O Mice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowg do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1 oraxznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budalagjmuj
wykonanie naspujacych robot:
* Reczne formowanie nasypow z ziemideej na odktadzie (kat.gr.I-Il) — 18,88m
e Mechaniczne zasypywanie piaskiemgkizascianami budowli wodno-igynieryjnych przy wysokéci nasypu do 4
m gruntem piaszczystym zakupionym przez Wykongwi@z z zagszczeniem — 12,34m
*  Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego két.— 1 467,33 m
1.4. Okrélenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. materiaty (grunty)
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypéw
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnié wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic

Tablica 1. Przydatrigé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-3203 :1998 [4].

Przeznaczenie | Przydatne Przydatne Tres¢
Z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty- gdy pory w gruncie skalistym:ta
skaliste mgkkie wypetnione gruntem lub materiategm

drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze- gdy keda wbudowane w miejsca

gliniaste suche lub zabezpieczone od wod
1. Rozdrobniong¢3. Piaski pylaste, piaskigruntowych i powierzchniowych
grunty skalistd gliniaste, pyly piaszczyste| do nasypow nie waszych ni 3 m,
twarde oraz gruntypylty zabezpieczonych prz¢d
kamieniste, 4. Piaski prochniczne, |zawilgoceniem
zwietrzelinowe, wyjatkiem pylastych - w miejscach suchych IUb
rumosze i otoczaki | piaskéw préchnicznych przegciowo zawilgoconych

2. Zwiry i pospoiki,| 5. Gliny piaszczyste, gliny
réwniez gliniaste gliny pylaste oraz inne o - do nasypOw nie wiszych n 3 m:

3. Piaski grubo, < 35% zabezpieczonych przed
Na dolne| srednio i| 6. Gliny piaszczyste zwite, | zawilgoceniem lub po ulepszeriu
warstwy drobnoziarniste, gliny zwigzte i gliny pylastg spoiwami
nasypow naturalne i tamane | zwiczle oraz inne grunty p
ponizej  strefy| 4. Piaski gliniaste rgranicy ptynnéci wi od 35| - gdy zwierciadto wody gruntowej
przemarzania |domieszly frakcji | do 60% znajduje s} na gtbokasci wigkszej
zwirowo-kamienistej 7. Wysiewki  kamienng¢od kapilarnéci biernej grunty
(morenowe) q gliniaste o zawartai frakcji | podtaza
wskazniku itowej ponad 2% - 0 ograniczonej podatici na
réznoziarnis-tgci rozpad - 4czne straty masy do 5%
U=15 - gdy wolne przestrzenie zostgn
5. Zuzle [ 8. Zuzle wielkopiecowe [wypetnione materiatern
wielkopiecowe i inng inne metalurgiczne z nowegaelrobnoziarnistym
metalurgiczne z@studzenia (do 5 lat) - gdy zalegaj w miejscach suchych
starych zwatow 9.  Hotupki  przyweglowe | lub s izolowane od wody
(powyzej 5 lat) nieprzepalone
6. Lupki
przywegtowe 10. Popioty lotne
przepalone mieszaniny popiotowor
7. Wysiewki| zuzlowe
kamienne qd
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zawartdgci  frakcji
itowej ponizej 2%
1. Zwiry i pospoiki gliniaste
1. Zwiry i pospotki | 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo | 3. Pyly piaszczyste i pyty
srednio- 4. Gliny o granicy ptynn&i| - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gorng ziarniste mniejszej nk 35% gruntéw spoiwami, takimi jak:
warstwy na- 3. lfotupki| 5. Mieszaniny popiotoworcement, wapno, aktywne popidty
sypéw w stre- | przyweglowe zuzlowe z wegla kamiennegoitp.
fie przemar- przepalone 6. Wysiewki kamienng
zania zawierajce  mniej| gliniaste o zawartei frakcji
niz 15% ziarn mniej{ itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
szych od 0,075 mm| 7. Zuzle wielkopiecowe [ we: straty masy do 1%
4. Wysiewki| inne metalurgiczne - 0 wskaniku nasnosci wnes=10
kamienne Q 8. Piaski drobnoziarniste
uziarnieniu
odpowiadaj-
cym pospotkom luk
Zwirom
W wykopach i
miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych  dq Grunty Grunty watpliwe i | (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokdsci niewysadzinowe wysadzinowe popiotami itp.)
przemarzania
3. sprzt

3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor spretu zagszczajcego
W tablicy 2 podano, dla #aych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy deba@prztu zagszczajcego. Sprat
do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez fyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzagszczajcego wg [13]
Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaski,spoiste: pyty gliny| gruboziarniste Uwagi
urzadzen zwiry, pospoiki ity i kamieniste o]
przydat
zagszczagcych grubé¢ liczha |[gruba¢ |liczba grubc¢ | liczba nosci
warstwy przegé | warstwy | przegé warstwy | przepé maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 0,1do0,2 | 4do8| 0,1do(,2do8 0,2do 0,84 do 8 1)
gtadkie *

Walce statyczng- - 0,2do0,38do 12 | 0,2do0,88do 12 | 2)
okotkowane *

Walce statyczn¢0,2do 0,5 | 6do 8| 0,2do 0,4 do 10 - - 3)
ogumione *

Walce wibracyjng 0,4 do 0,7 | 4do 8| 0,2do0,8do 4 0,3do 0,63 do 5 4)
gtadkie **
Walce wibracyjng 0,3do 0,6 | 3do6| 0,2do0,46do10 | 0,2do0,46do 10 | 5)
okotkowane **

Zageszczarki 0,3do05 | 4do8| - - 0,2do (0,8 do 8 6)
wibracyjne **

Ubijaki 0,2do0,4 | 2do4 | 0,1do(Q3do5 0,2do 0,43 do 4 6)
szybkouderzage

Ubijaki o0 masie od 1 4 do 10 3 do 6 3 do 6

do 10 Mg zrzucane 2,0 do 8,0 |uderze | 1,0 do 4,J uderzé | 1,0 do 5, uderzé
wysokasci od 5 do 1( n w w punkt w punkt

m punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag:szczé statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wiéciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yagruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzerkie.
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5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,pggsek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelgskich przekopéw
4. transport
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez hyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawuausi by ono zaakceptowane przez
Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegkziach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbywai¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu. Ukopy magmiet ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpugkopy powinny by wykonywane rownolegle
do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmaozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tno
zalegagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadyimie przez layniera. Gébokas¢ na jak nalery ocené
przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypOw nie powibg§ odspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyisp@one przez Wykonawcgrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngode wskazaniami #iyniera. Roboty te d¢ula wiagczone do obmiaru
robét i optacone przez Zamawieggo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw niepaiyych bylo konieczne i zostato
potwierdzone przez #yniera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuaiwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczagcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu mal@rzeprowadd rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji
projektowej.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podta w obebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1 Wyaicie-stopniw-zboezu

ezeli maESVOU- el k-1 aley—dla i i ed

5.3.1.2. Zagszczenie gruntu i o0os¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowanskanik zag:szczenia gruntdow rodzimych, zaleggjch w strefie podiza
nasypu, do gbokadici 0,5 m od powierzchni terenu.z8# wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w
tablicy 3, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgnigte przez bezpwednie
zag:szczanie podim, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartg Is dla:

0 wysokdci, autostrad innych drég

m i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 100 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podiea nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu dalicenia
E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.1.3-Spulchnienie-gruntéw w podibnasypéw

p@w&ama—z—pedsta*ma—sypﬁl‘ j .
5.3.2. Wybor gruntéw i materiatow do wykonania rasy
Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych w pkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwznego, ktére okrdono w
dokumentacji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazer Irryniera.

W celu zapewnienia statecZgbnasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzeganastpujacych zasad:
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Nasypy naley wykonywa® metod, warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypyipny byt wznoszone
réwnomiernie na calej szeraa.

Grubas¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i spgiu uzywanego do
zag:szczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

Grunty o r@nych wiaciwosciach naleéy wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gréticma catej szerokii
nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

Warstwy gruntu przepuszczalnego rglesbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegesfmdtczynniku

K10<10% m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto #38%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskieds powinien
by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuespadwinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniestihwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powlanztjest wykonana z gruntu spoistego,
to jej spadki porzeczne powinnydyksztattowane ku osi hasypu, a woda odprowadzora pasyp z zastosowaniéaieku.
Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu speEgo zapobiega powstaniu potencjalnych powierzobitizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

Gormg warstwe nasypu, o grubimi co najmniej 0,5 m nahly wykona& z gruntéw niewysadzinowych, o wsikeku
wodoprzepuszczalsoi Kio= 6 x 10-°m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich widciwosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez &abg cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku tjé®nieczne sprawdzenie warunkusnoici i mrozoodpornéci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, @ghjcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gitzn najmniej
0,5 m powyej najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstved popiotami, grubéei 0,3 do 0,5 m, naly wykon& z gruntu lub
materiatow o diej przepuszczalriei. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenad&@ spadki poprzeczne 4%4% wedtug
poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier¥ lpezzwtocznie wbudowany w nasyp.zynier maze dopycic¢
czasowe sk#adowanle gruntu pod warunklem Jegomlbezenla przed nadmlernym zawﬂgocemem

5.3.3.4. Wykonanie nasypow nad przepustami
Nasypy w obgbie przepustéw nakly wykonywa® jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza wsykonanie przepustéw z innych poprzecznych elegwent
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odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych ywrgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podead&®nania
nasypu w obgbie przekopu naky uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa: w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 m. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wyna@s#% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghpzsci nasypu, wykonanych z
gruntéw o rénych wia;mwomach lub w rénym czasie.

5.3.3.8. Wykonywanle nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nale przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagéd dopuszczalgp to znaczy jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nighovaiktad& nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraige z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagéhiem, poszczegolne jego warstwy oraz korongpoapo
zakaiczeniu robét ziemnych powinny &ydéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggktu 5.3.3.1,
poz. d).

W okresie deszczowym nie najgpozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\jestanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Ireyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.9. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpera przy ktérej nie jest mbiwe oshgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgych lub gruntéw przemieszanych @eegiem lub lodem.

W czasie diych opadéwéniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac pgale
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pgliej przed rozmarzgciem zagszcza ani uktada na
niej nasgpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zsgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragadpiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.

Rozlazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grub& warstwy

Grubag¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotycace grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
w gruntach niespoistych 2 %

w gruntach mato §rednio spoistych  +0 %52 %
w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotniei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwosciag okreslong w pktach 6.3.2 i
6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotygze zagszczania

W zalenaosci od uziarnienia stosowanych materialdw, gagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskanika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inegio modutu odksztatcenia, oki@nych zgodnie
z normy PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zagszczenia gruntdw w nasypach, akomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naejat
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartdc¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drég
nasypu i drég kategoria kategoria
ekspresowych | ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm -1.03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci
od powierzchni rob6t ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1.00 0,97
Warstwy nasypu na gbokasci od powierz-
chni robét ziemnych pongj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganego gszrzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzevekanika
zagzszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatcenialokreSlonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien dyiekszy niz:
dlazwiréw, pospotek i piaskow
2,2 przy wymaganej warfoi 1s=1,0,

2,5 przy wymaganej warfoi 1s<1,0,

dla gruntéw drobnoziarnistych o rGwnomiernym uzieniu (pytow, glin pylastych, glin zwgtych, itow — 2,0,

dla gruntéw ra@noziarnistych Zwirow gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw piagystych, piaskoéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zalych) — 3,0,

dla narzutow kamiennych, rumoszy - 4,

dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarega, to Wykonawca powinien spulclini
warstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli powtérne zagszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wsgkaka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdarwarstwe i wbudowa nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidiowegaeszczenia warstwy.

grubaié-warstwy rozkladanego-gruntu.
5.4. Odkfady
5.4.1. Warunki og6lne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycgostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktéretady pozyskane
w czasie wykonywania wykopéw, a ktére nigdp wykorzystane do budowy nasypow oraz innych praigzamych z tras
drogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:
stanowi nadmiar olgjtosci w stosunku do obfosci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,
s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budowtrasy drogowej,
ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wlrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatéw pozyakiych
z wykopu.

Wykonawca mege przypé, ze zachodzi jeden z podanych xgy przypadkéw tylko woéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez liyniera.
5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to wiaciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia ridast] materiaty te powinny
by¢ w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinny yykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i odpowiednimi zasadami,
dotyczicymi wbudowania i zaggzczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgji w sposéb okrdony powyzej, materialy te nafey
przewiezé na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana w dokumentacji projektowej lub przeziera. Jeeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonagyanusi by ono zaakceptowane przezymiera. Niezalgnie od tego, Wykonawca musi
uzyska& zgod; whasciciela terenu.
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Jezeli odkiady g zlokalizowane wzdla odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:
odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypczym odlegtéc
podné&a skarpy odktadu od gérnej kresizi wykopu powinna wynoéi
nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odktad najewykona tylko od gornej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogniegiem, odktad naly wykona od strony najogciej wiejacych
wiatréw, w odlegtéci ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngajfub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigéy
przez Wykonaweg na jego koszt, wedtug wskazimzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@ z ewentualnych uszkodz&rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejebaizaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczegddnbich wysokdé, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnycby
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji prtojekj lub SST. Jesli nie okr&lono inaczej, naley przestrzega
ustalér podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczstamti powinien by uformowany w pryzrao wysokdci do 1,5
m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony @ddd 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagman terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczaneiytki rolne lub léne, zgodnie z
dokumentagj projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéaziam odktad powinno I8y przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowmainy tym zakresie
w dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawosimien upewnd si¢, ze spetnione gswarunki okrélone w
pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadirzez Wykonave; zajdzie koniecznié dowiezienia
gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt yomndci w catdici obcigza Wykonawe.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji jpktowej i SST. W czasie kontroli nalezwrdcié szczeg6la uwag: na
sprawdzenie:
zgodndci rodzaju gruntu z okétsonym w dokumentacji projektowej i SST,
zachowania ksztattu zboczy, zapewsiajgo ich stateczri6,
odwodnienia,
zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zZaizeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badad pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédrowymaganiami ok&gonymi w pktach
2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumeritpopjektowej i SST.

Szczeg6blp uwag: nalery zwrdcié na:
badania przydatrei gruntéw do budowy nasypow,
badania prawidtow&ei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
badania zagszczenia nasypu,
pomiary ksztattu nasypu.
odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatéa gruntow do budowy nasypow do zasypania przepustu

Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na prébkach pobranych zi&n
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemieghodzcej z nowegdrodta, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000
m3. W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wigciwosci:
sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
zawart@é czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
wilgotnos¢ naturalr, wg PN-B-04481:1988 [1],
wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
granic; ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],
kapilarnac¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [3],
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowm wykonania poszczegoélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
odwodnienia kadej warstwy,
grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadd nie rzadziej ni jeden raz na 500
m? warstwy,
nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),
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przestrzegania ograniaz@kreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntdow w okresie deszczow i
mrozow.
6.3.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu nad przepustem oraz padiasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnevartaici wskanika
zag;szczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okr&lonymi w pktach 5.3.1.2 1 5.3.4.4. Do bieej kontroli
zag:szczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], czeaie
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1@98

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okéenia wartgci Is,
jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtdrnego modutu artikcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robot Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowd¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnadpotwierdzona przez hyniera
wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
prawidtowdci wykonania skarp,
szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédine wymaganiami dotyezymi
pochylaé i doktadndci wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pk&es.5 niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na poréwnaniu szefokokorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ctoeych w dokumentaciji
projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakoi wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzgddndci z wymaganiami okigonymi w pktach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektow&ST.

Szczeg6lp uwag: nalery zwrdcié na:
prawidtowai¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
odpowiednie wbudowanie gruntu,
wihasciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdkiadu.

7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest n¥ (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach sz&nnych jako rénica ogoélnej ohjtosci nasypéw i ogolnej
objetosci wykopow, pomniejszonej o afips¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uedgieniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunku gbgci gruntu w stanie rodzimym do alpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom grymwsungciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakaméta obgtosci wykopow,
powigkszonej o ohgjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgtnieniem spulchnienia gruntu i zastre sformutowanych w
pkcie 5.4.

8. odbior robot

Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt
9. podstawa ptatrici
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuije:
prace pomiarowe,
oznakowanie robét,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek na@odki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zag:szczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robot,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz
10. przepisy zwizane

Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-03.01.03A
PRZEPUST POD KORONA DROGI

Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH
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1. WSEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotospaicyfikacji technicznej (SST) svymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przepustu z rur polietylenowygliranie karbowanych pod korgrdrogi do zadania ,Budowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w m. a&ice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/26,6819/1, ark. m. 1" oraz
+Przebudowa zjazdéw publicznych z drogi powiatonej1346 O Wsice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drodojazdovg do
gruntéw rolnych potgong na dziatkach nr 636,619/1 orazinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja technicgiamowi dokument przetargowy i kontraktowy przgczniu i realizacji robot
do zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéwyoh w m. Wisice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O Mice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowg do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1 oragznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej sfiigacji dotycz zasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem i odbiorem
przepustu rurowego z polietylenu wysokiegtpci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, budowanpgd koromn drogi:
- Czsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowygiowych jednootworowych z rur polipropylenowycN&o
ér. 50 cm wraz z wykonaniem fawy fundamentowej zoddis gr. 20cm - 29,50m
- Brukowanie wlotu i wylotu przepustéw kostgranitows 8/11 na podsypce cem.-piaskowej 1:3 — 4,80m
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zartiepiobudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypem korpusu drogowego lubgsiido ruchu kotowego i pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konsfaukagna wykonana jest z rur.
1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmianagtglenu wysokiej gstasci, charakteryzujca si¢ dobi odporndcia na
dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oragraniczom odporndcia na benzya.
1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralniebkavanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, &gir zewntrzna
powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiegjo karbu o wielkéei i skoku zwoju dostosowanego éednicy rury.
1.4.5. Zhczka do rur — element sy do pojczenia dwdch odcinkdw rur, przy montaprzepustu.
1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowatuba zaciskaga zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.
1.4.7. Pozostate okdlenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[Kk} A.4.
1.5. Ogdline wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatéw z dokumentagcprojektows i aprobaj techniczi

Materiaty do wykonania robét powyrioy¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej®dboraz z aprobat
techniczn IBDIM.
2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykeaniu przepustuas
- rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowanraz elementya€zace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lubruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,
- materiat, stanowgy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodndokumentagj projektova, mieszanka
kruszywa naturalnego (pospétka) odpowigdajwymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnie@® mm lub 0+31,5
mm,
- materiat do wykonania umocnienia skarpviaxie i wylocie, zgodny z dokumentagyrojektovs,. z
a) kostka granitowa 8/11
b)—C25/30-prefabrykatycianki-czotowe,przepusty,-skrzydelka,
—Q%G#Z%—%mdamems}/—wapsm/y—eehmnne

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe orazaetki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podize, na ktérym skitadujesrury, musi by rowne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej ddago
rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysokai max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zalegauktada& warstwami
prostopadtymi wzgidem siebie. Ukladanie nna wykonywa z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobieggini
przemieszczaniu rur. Ksztalt podp6rek musi taki, aby nie wysipowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, magy
spowodowa ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym patenie powinien przekracz lat.

Sktadowanie innych materiatéw pomdrodpowiadéwymaganiom norm i OST wymienionych w punkcie 2.2.2
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotgce sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoind’dkt 3.

3.2. Spret stosowany do wykonania rob6t
Przy wykonywaniu rob6t Wykonaweaaleznosci od potrzeb, powinien wykazaic mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robdt, jak np.:
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- kopark chwytakova na podwoziu gsienicowym o pojemnigi tyzki 0,4 n,
- ubijakiem spalinowym, plywibracyjms, walcem lub innym spegtem zagszczagcym,
- sprztem transportowym,
sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek me tez by¢

wykonywany gcznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nglewraca uwag;, zeby nie uszkodzikarbdw, np. przez zbyt energiczne vaggnie rur,
co powoduje tarcie karbéw o podi

Sprg powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmtoducentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien by aakceptowany przeziyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogo6lne wymagania dotyce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmgiomozna przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZnnmaterialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalsy utozy¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsidbie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gi podczas transportu. Nie naje dopuci¢, aby wicej niz1 mrury wystawato poza obrysrodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podarOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powinien¢ bggodny z dokumentagj projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjngmodanych w
zakcznikach.

Podstawowe czynicoprzy wykonywaniu robét obejmuyj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow, np. pod tadub w korpusie istnigcej drogi,
3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, z masd kruszywa naturalnego (pospotki),
4. uleenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkaelymagajcych pohczenia kolejnych dwoch ruradzka,
5. wykonanie zasypki przepustu,
6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przsfu
7. roboty wyk@czeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysgtieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
ustak lokalizacg robét,
ew. ustali dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustal@anych wysokiiowych,
usug¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeirtyg, ogrodze itd.,
ew. odwodrdi teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimierem,
ew. dokonaprzetaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustuosobnej dokumentacji projektowej.
Zaleca s} korzystanie z ustateOST D-01.00.00 [2] w zakresie nierimym do wykonania robot przygotowawczych.
5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinnodzgodne z dokumentacprojektows. Dobor sprztu i metody wykonania natg
dostosowa do rodzajow gruntu, objosci robot i odlegtdci transportu.

Wykonanie wykop6w powinno odpowiagaymaganiom okrdonym w OST D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno byvyréwnane z doktadréoia co najmniej £ 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustupog&zdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt pzatpowinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jdi grunt podiza wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinny luktadane na zggzczonej warstwie
podsypki (fawie) o grubwi ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszarkszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20
mm, bez zanieczyszaze

Podsygknalezy zagsci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwaub@ci rownej wysokéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury mogty swobodnie s¥ niej zag¢bic.

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Utagenia rury na tawie naly dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0si presu.

Zaleca siuktada rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégn wynikajgca z
asortymentu produkcji i niiwosci transportowych. W innych przypadkach, przepdstany z dwoch lub wekszej liczby
rur powinien mié polgczenia ziczkami poszczegélnych odcink6w rur.

faczenie dwoch odcinkéw rur polega na:

- utaeniu na tawie ziczki,
- potdeniu na ziczce dwoch gsiednich kacow rur,
- zamkriciu zlgczki,

Oooood
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- zalgeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.
Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miej@eatrz rys. 7) nie powinna bynniejsza od 1 m.
W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkdw rur poza taynalery sprawdzé skutecznéé
pofaczer miedzy rurami.
Rure przepustu po ut@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego pelnia w czasie zasypywania
przepustu. Ména dokona tego podsypkwspierajca (patrz rys. 8).
Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzama wykona przed montzem przepustu lub tena budowie po wykonaniu
nasypu.
5.7. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysa@kaco najmniej 30 cm ponad g@rikrawedz przepustu (patrz rys. 8) powinnachy
wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnixi D5 lub piaskiem gruboziarnistym.
Zasypka powinnadwykonywana:
- réwnomiernie i rbwnocgeie z obu stron przepustu,
- warstwami o gruoi maksimum 30 cm, zggzczonymi do wskanika zagszczenia  >0,95 w strefie bezgoedniej
przy rurze & 0,98 w pozostatej strefie,
- ze sprawdzaniemednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczimiago wypychania lub przemieszczania
poziomego,
- ze zwrbéceniem uwagi, abgednica ziaren kruszywa, uktadanego b&epanio na rurze, nie przekraczata wigilio
skoku karbu zewgtrznego rury.
Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m,tyontateriat zasypowy powinien odpowiadaymaganiom
okreslonym dla zasypki grubdgi 30 cm. Pozostalczes¢ nasypu ména wykong z materiatow okrdonych w OST D-02.00.00
[3].
Szczegdlnie starannie najewykona podsyplk wspieragca przepust, umieszczemw obszarze ograniczonyéwiartka kota
nad faw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsypkvspierajca powinien odpowiada wymaganiom mieszanki z
kruszywa 0+20 mm dla tawy.
5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przetpus
5.8.1. Rodzaje umocnieskarp
Umocnienie skarp przy wlocie i wyil® przepustu powinno odpowiadastaleniom dokumentacji projektowe;.
5.9. Roboty wykéczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i ST. Do rob6t wykéczeniowych naley prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkdéw terenowych, takie jak:
[l odtworzenie przeszkéd czasowo usiych, np. parkanow, ogrodz@awierzchni, chodnikéw, kragmikéw itp.,
O niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robgitmoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
O roboty porzdkujace otoczenie terenu robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot
Ogolne zasady kontroli jakorobét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét
Przed przystieniem do robdt Wykonawca powinien:
— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodsd, deklaracje zgodréai, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdyy
—  ew. wykonawlasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
—  sprawddi cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie robot Catotliwoic Wartdsci dopuszczalne
bada

1 Lokalizacja i zgodn& granic terenyl raz Wg pktu 5 i dokumentacji
rob6t z dokumentagjprojektovy projektowej

2 Wykonanie wykopow Bimco Wg pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (tawy) przepugBiezaco Wg pktu 5

4 Ulozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5

5 Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5

6 Umocnienie skarp przy wlocie i wylodi@iezaco Wg pktu 5
przepustu

7 Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gita Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podar@ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosjlobmiarowy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podar@ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
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Roboty uznajecsta wykonane zgodnie z dokumengaejojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikaiych i ulegajcych zakryciu podlegaj
—  wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowej.
Odbidr tych rob6t powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6ine” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfg” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego prsapobejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  przygotowanie podia,
—  dostarczenie materiatéw i sgiry,
— wykonanie przepustu z wykopem, $awtozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug wymagedokumentaciji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badeymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie spetu.
9.3. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i poaatzysacych
Cena wykonania rob6t aitamych niniejsa OST obejmuje:
O roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnjgzekazywane Zamawigiemu i
s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
[l prace towarzyseze, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3 D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-03.01.01 Przepusty pod kogodrogi
5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bméj dla drog i ulic oraz placéw i chodnikow
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rmwéciekow
10.2. Normy
7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wredie przejciowym mazna
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natralo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — @# 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodng (W okresie
przegciowym mazna stosowa PN-B-06250:1988 Beton zwykty)
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagjhtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@ gruntowego do zadania: ,Budowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w m. a&ice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/26,6819/1, ark. m. 1" oraz
+Przebudowa zjazdéw publicznych z drogi powiatonej1346 O Wsice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drodojazdovg do
gruntéw rolnych potgong na dziatkach nr 636,619/1 orazinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét do zadania
.Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w ma$iée , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,68.9/1, ark.
m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publicznych z drpgwiatowej Nr 1346 O \jbice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drog
dojazdowy do gruntéw rolnych potang na dziatkach nr 636,619/1 orazinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”

1.3 Zakres robét obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét asanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ gruntowego w iléci — 2 369,22 rh

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotygze robét

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRET

3.1 Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ®kt

3.2 Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z dmke ustawianym lemieszem;Zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrmgstopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykavaeniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub plytbrécyjnych.

Stosowany spkz nie maze spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Wymagania dotycgce transportu materialtéw podano w SST D-04.02.04pkt

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warunki przysipienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. iteejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéakzeptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmwoziiwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong reboty i do
trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa r¢cznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktgabeaerzeniach
lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wigkda musi b§ zaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powintig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaagjgktowej

i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na adkiv miejsce wskazane przezyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4 Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze

Po oczyszczeniu powierzchni poddonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ednych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmnign® wyzsze nk
projektowane radne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhpodtaze na gtbokai¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt speniggy
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wymagania obowgzujace dla gornej strefy korpusu, wld koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych

i zag:sci¢ warstve do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiviik zag:szczenia nale okreila¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wart@i wskaznika zagszczenia podia (ls)

Minimalna wartd¢ |s dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drog
korpusu Ekspresowych Ructeki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ckzkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokaici od 20 do 50 cm of
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprzet na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podi@

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,ptiawinien on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razaie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezivera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&aikejnej warstwy mena
przysypi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wiasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jas@ robat

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i wyprofilowanego
podiaza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego fmc
Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 10razynalkm
2 Réwng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krasiziach dla autostrad i drdg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krgdziach dla autostrad i drgg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zagszczenie, wilgotn& gruntu| w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzraeziej nk
podiaza raz na 600 rh
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uk$ataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych

6.2.2 Szerok& koryta (profilowanego podi@)

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nié sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3 Rownéc koryta (profilowanego podia)

Nierowndgici podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzyt 4-metrowy tatg zgodnie z norsBN-68/8931-04 [4].
Nierbwngci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrovg tatg.

Nierowndici nie mog@ przekracz& 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z tolerancj + 0,5%.
6.2.5 Rzdne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6 Uksztaltowanie osi w planie
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O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowane] cceej-niz+-3-cm-dla-autostrad-i-drog-ekspresowych

lub-wiecej-niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7 Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartici modutdow odksztatcenia, to wagtostosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, @krgch zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywieksza
od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly badg& wedlug PN-EN 1097-4:2002 [2]. Wilgoti®gruntu podtaa powinna by
réwna wilgotndéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3 Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (flmvanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @krgich w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gszrzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@AVymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd@®ST i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 damiki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNGCI

9.1 Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” @kt

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocaeplantowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy

- profilowanie dna koryta lub podia,

- za@szczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizychnwiasciwosci kruszyw. Czs¢ 5. Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moaddksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie piyty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i kat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagjhtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw agtigapcej do zadania: ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéimych w m. Wisice ,
km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/2, 636, &1ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publiczngalrogi powiatowej
Nr 1346 O Wsice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drodojazdovg do gruntéw rolnych potmng na dziatkach nr 636,619/1 oraz
tacznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi doktimenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t do zadania
.Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w ma$iée , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,68.9/1, ark.
m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdoéw publicznych z drpgiiatowej Nr 1346 O \jbice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drog
dojazdowy do gruntéw rolnych potang na dziatkach nr 636,619/1 orazinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z:

«  Warstwy odgczapce z piasku w korycie lub na catej szergiadrogi, wykonanie i zagzczanie mechaniczne -

grubags¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm w ikei: 225,35m
1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldteniami podanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotygze materiatéw
Og6lne wymagania dotgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odgicej jest:
Piasek naturalny

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéxi, okreslony zaleznoscia:

Dis
dss
gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsiv@y odcinajcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianangu podiaa.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstigiczapgcych warunek szczel§oi musi by spetniony, gdy warstwa
ta nie jest uktadana na warstwie odcicaj.
b) zagszczalnéci, okrelony zalenoscia:
d
=55
dyo
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-
EN 13043:2004 [3] dla gatunku 1i 2.

<5

2.5. Skltadowanie materiatow

2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaoricej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skladowawialVykonawca rob6t powinien zabezpie¢zy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemngnin materiatami kamiennymi. Podi® w miejscu skiadowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.-Skladewanie-geawtoknin

3. sprzt
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
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3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingej lub odgczapcej powinien wykaz& sie mazliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

4. transport

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuagm i zawilgoceniem.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.@1,Koryto wraz

z profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinagjca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umldwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektow, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposébkceptowany
przez Iryniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch
nie wigkszych nk co 10 m.

5.3. Wbhudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu oggnieto grubdé projektowan.

Rashp eZ-AyRiera-WalrStwy eHHe).

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaiywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zageszczanie warstw 0 przekroju daszkowym maleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwapasami podiznymi
czg$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczyné od
dolnej kravedzi i przesuwé pasami podtnymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nierowndici lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na biaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usecie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnepypré
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. #ifsik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [6].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanyarstwe odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontzalyszczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy Wweyl BN-64/8931-02 [4]. Stosunek wtdérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeks 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci. W przypadku, gdy wilgotrnig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naly osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy witgéé kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

54—Ode+nek—prebny
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Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nastpnej warstwy powinny byutrzymywane w dobrym
stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odgicejjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sich pojazdéw koniecznych dla wykonania 2@y lezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.

6. kontrola jakéci robdt

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivevszystkie wtaciwosci kruszywa okrédone w p.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy odezajcej i
odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiar6w warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. | Wyszczegolnienie  bada i | Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 10 razynal km
2 Réwnd¢ podtuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drag
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drdg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz
na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f
8 Zagszczenie, wilgotn&@ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczréelziej ni
kruszywa raz na 600 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uks$atahnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.3.2. Szerok@& warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rowné&¢ warstwy

Nierowndici podiwne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy¢

4 metrow tatg, zgodnie z nornBN-68/8931-04 [5].

Nieréwndgici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzye

4 metrowy tatg.

Nierowndici nie mo@ przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcig@zgj i odaczapcej na prostych i fukach powinny dygodne z dokumentagcprojektowva
z tolerancy + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zgel cm i -2 cm.
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6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 3 cm dla autostrad i drdg ekspresowych
lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubé¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna hyzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z tolerageil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoch wmarsh, naley mierzy taczmng grubdcé tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watm grubéci Wykonawca wykona napravwvarstwy przez spulchnienie
warstwy na gibokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatemdpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zagszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkdantych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grudim warstwy,
wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [6] nie powinien bynniejszy od

1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeggporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odkszté@cakrelonych zgodnie z norsBN-64/8931-02 [4], nie powinna by
wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad& wedtug PN-EN 1097-5:2001 [2]. Wilgotfbkruszywa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyiecksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w p. 6.3, powinny kiy
naprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsgrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@AWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odaczapce;.

8. odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggujojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datyikiypozytywne.

9. podstawa ptatrici

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej w
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej

- wyréwnanie utlzonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

- utrzymanie warstwy.

GCena-wykonania L

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizychnwtaciwosci kruszyw Czé¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
3. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolvytrwal@& stosowanych
PN-EN 13043:2004 na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu
4, BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obaizenie piyt
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5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i kat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyrdtgzu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDIM, Warsza®86l
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonaniem podbudéw z ttucznia kamienregpadania: ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéwyoh
w m. Wasice , km 0+005,50 =+ 0+365,20, dziatka nr 132/%,68.9/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw manlych z
drogi powiatowej Nr 1346 O ¥gice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drodojazdowvy do gruntow rolnych polmng na dziatkach
nr 636,619/1 oraziznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja technicznaasta dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicairrealizacji rob6t do
zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw romye m. Wsice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O Mice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowy do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1 oraginik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych z wykonywaniem
podbuddw z thucznia kamiennego:
»  Podbudowa z kruszywa tamanego 32/63 - warstwa dobrabdci po zagszczeniu 15 cm -2 143,87m
*  Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 - warstwa gdgrabdci po zagszczeniu 10 cm — 2 150,17m
»  Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolgrabdci po zagszczeniu 20 cm — 219,05m
Podbudow z ttucznia kamiennego wykonuje skgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacijjektowej, jako:
- podbudow pomocnicaz,
- podbudow zasadnicz
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennegogs€konstrukcji nawierzchni sktadgja s¢ z jednej lub wgcej warstw nénych z
tlucznia i klihca kamiennego.
1.4.2. Pozostale oldienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqppodanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudawucznia, wg PN-S-96023 [9]a:s
O kruszywo tamane zwykte: ttuazekliniec, wg PN-B-11112 [8],
[0 woda do skropienia podczas watowania i kliapia.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy naidg uzyé nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
O thuczé od 32 mm do 63 mm,
O niesort od Omm do 32,0mm
O kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm d@ 2m.
Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \aglrspéréd wymienionych w PN-
S-96023 [9], dla ktérych wymagania zosfakreslone w SST.
Jakd¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], élosymi dla:
O klasy co najmniej Il - dla podbudowy zdsi@zej,
O klasy Il lll - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasamhjinaleéy stosowa kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacl hiniejszej specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i niesortu, wg-BN1112 [8]
Lp. | Wihasciwosci Klasa Il Klasa lll
1 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecej niz:

- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wsstnku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nieagj niz: 30 35
2 Nasjkliwosé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie gadej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabraych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0

3 Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubyjtku
masy, nie wgcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przegbraych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metpdy

bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % iy
masy, nie wgcej niz:
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- w klincu 30 nie  badg
- w thuczniu nie  badd sie
sie nie  badg
Sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i niesortu w zat8ci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-1118 [

Podbudowa
Lp. | Witasciwosci jednowarstwowa Podbudowa
lub  podbudowd pomocnicza
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie gaej niz:
- w ttuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartéc frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej n:
- w thuczniu i w klicu 75 65
c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:
- w tluczniu i w klhcu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wdej niz:
- w thuczniu i w klicu 15 20
2 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [1],
% m/m, nie wgcej niz:
- w ttuczniu i w klihcu 0,2 0,3
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3],|%
m/m, nie wecej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klincu nie bada si nie bada si

4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wg

PN-B-06714-26 [6]:

- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa

2.4. Woda
Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy @by studzienna lub z wodagu, bez
specjalnych wymaga
3. sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ip@m wykazé sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadatucznia i kliica,
b) rozsypywarek kruszywa do rozémia klinca,
c) walcow statycznych gtadkich do zagczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zggczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljadem,
e) szczotek mechanicznych do ugaid nadmiaru klica,
f)  walcow ogumionych lub stalowych gtadkich klmcowego dogszczenia,
g) przewanych zbiornikdw do wody zaopatrzonych w adzenia do rozpryskiwania wody.
4. transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia
Podtare pod podbudowttuczniowg powinno spetnia wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.
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Podbudowa ttuczniowa powinnadwtozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbwudttuczniony powinna by utozona warstwa odcingga lub
wykonane ulepszenie podin.

W przypadku zastosowania pa@ohzy warstwy podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem paetavarstwy
odcinajcej albo odgczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniastek drobnych, wyrany wzorem:

85
gdzie: Dais- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvay odcinajcej albo odsczapcej,
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianangu podiaa.

Podbudowa powinna byvytyczona w sposob unlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentapjojektows lub
wedtug zalece Inzyniera, z tolerancjami okélnymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposoéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno wiwiaé nackgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagzczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie ir@by¢ po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwickszych ziarn ttucznia. Maksymalna grébowarstwy podbudowy po zagzczeniu nie mae przekracz& 20 cm.
Podbudow o grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno liyrozlazone w warstwie o jednakowej grudon przy wyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubai¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agingta gruba¢
projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma przgjami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszynzi30 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinzpaozé sie
od krawedzi i stopniowo przesuwssic pasami podiznymi, cz$ciowo naktadajcymi sk w kierunku osi jezdni. Zagzczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym pawirozpoczé sig od dolnej krawdzi i przesuwé si¢ pasami
podiwznymi, czéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, pppywatowaniu kruszywa grubego najeroztozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinovea kruszywa grubego. Do zggczania nalg uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniekl¥dm, albo ptytowy zag:szczarlg wibracyjm 0 nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/rh Grubd¢ warstwy liznego kruszywa drobnego powinnathgka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem dyahnJeeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowyiea
kruszywa drobnego natg powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetowarstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesuryé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchmid 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byrzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigkinpstkowym nie mniejszym
niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dsgczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan

5.4.—Odemgk—prebny

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie zé
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw wyniklych z nieétavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.
6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot

Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét
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Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénsadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie whciwosci kruszywa okréone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych
SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Czstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwos¢ bada

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalne ilcsci | Maksymalna po-
bada na| wierzchnia
dziennej dziatce¢ podbu-
roboczej dowy na jedndg

badanie (f)

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawarté¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600

3 Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 Scieralng¢ kruszywa 6000

5 Nasgkliwos¢ kruszywa i przy kadej zmianie zrédia

6 Odpornd¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatow

7 ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych

6.3.2. Badania wiziwosci kruszywa

Prébki naley pobierd w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badgpowinny by
na biezaco przekazywane ynierowi.

Badania petne kruszywa, obejneg ocen wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny hy
wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscig gwarantujca zachowanie jakai rob6t i zawsze w przypadku zmiafmnpdia
pobierania materiatdw oraz na polecenigyhera. Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev
sposéb losowy, w obecha Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygee n@nasci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6éw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thetkaimiennego
Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwo$¢ pomiarow
1 Szeroké¢ podbudowy 10razynalkm
2 Réwnd¢ podiuzna w sposob ggly planografem albo co 20
m taty na kadym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczn&* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej kregiziach
6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach nal&p
dzialce roboczej, lecz nie rzadzief maz
na 400 m
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz pie
rzadziej nk raz na 2000 M
8 Nasnosé¢ podbudowy nie rzadziej hraz na 3000 A
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokg podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraygmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokei warstwy wyej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o wadé wskazag w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Rowné¢ podbudowy

Nierowndci podtwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-
04 [11].

Nierowndici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrowy tatg.

Nierowndgci podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinmoy byt zgodne z dokumentacprojektovy z tolerancj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
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Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
lcm,-2cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie nae byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz 3 cm dla autostrad
i drég ekspresowych lub o ggej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
6.4.7. Grubé&¢ podbudowy
Grubg¢ podbudowy nie mee r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. N@nos¢ podbudowy
Pomiary nénosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmgmagania dotycce ngnaosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania 8nosci podbudowy zasadniczej w zahesici od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyaiu ptyty o
Kategoria ruchu srednicy 30 cm  (MPa)
I I
PierwotnyM E WtérnyM E
Ruch lekki 100 140
Ruch-lekkosredni-isredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocnioZerzony ptyt o srednicy 30 cm, powinien Bywigkszy
od 50 MPa.

Zag:szczenie podbudowy nale uzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odiksemiaM:EI do
pierwotnego modutu odkszta}cemalfjest nie wekszy od 2,2.
e

Me < 2.2

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.4, powinny Ky naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badangomiary zosta;m wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepmydbudow przez spulchnienie warstwy na
petg grubaé¢, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzmmpeipocza), doteenie materiatu i
powtdrne zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubdé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verigim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny iynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstavgdpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyazj
Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmwdgciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu it nasfpi ponowny pomiar i ocena grufmm warstwy. Koszty
poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtdciwa négnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej érwsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodiudowy tylko wtedy, gdy zarenie ndnosci podbudowy
wynikto z niewtdciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznéarkennego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy ttuczniowej obejmuije:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

rozt@enie kruszywa,

zagszczenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwizane

Ooooooooo

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartéci zanieczyszczeobcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie sktadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie ksztaltu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawgie nagikliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamasie mrozoodporrici metod
bezpdredng
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamaie zawartci zanieczyszcze
organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaiescieralngci w bebnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdonenawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowani@@chnia z thucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie inoatiksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie piyt
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réinpawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D-04.05.00

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTOW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE
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WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej og6inej specyfikacji teczniej (SST) $ wymagania ogoine dotygze wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padio gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi do zadania ,Budowa drogi dojazdodejgruntéw rolnych w m. \sice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka
nr 132/2, 636, 619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudoyeaddw publicznych z drogi powiatowej Nr 1346 Qisie - Brynica ( dz.
nr 618/2) na drogdojazdovg do gruntéw rolnych potmng na dziatkach nr 636,619/1 oraxinik dziatka nr 132/2, ark. m.
17
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokaipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realij robot
do zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéwyoh w m. Wisice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O Mice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowg do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1 oragznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem i odbiorem
podbuddw i ulepszonego podiz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilifaulicznymi i obejmuj SST:

Podbudow z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami teudicznymi wykonuje si, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
- podbudow zasadnicg,
- podbudow pomocnicz.
1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 orazSST wymienionych w pkt 1.3, dotygzych poszczegodlnych
rodzajow podbuddw i ulepszonego pogta gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamifaulicznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotygz materiatéw

Ogb6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane podano w SST wymienionych wipR, dotycacych poszczegoinych rodzajow podbudéw i
ulepszonego podia z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdfaulicznymi (cement, wapno, aktywne popioty
lotne, wielkopiecowyzuzel granulowany). Dopuszczagsinne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiagdaj aprobat
techniczi wydar przez uprawniopjednostk.
3. sprzt
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pgaltabilizowanego spoiwami powinien
wykaza& sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywspoiwowych w mieszarkach:
- mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub réwniarek do rozktadania massd,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnyelblstatycznych do zagzczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatyvalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach

4 transpeort
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyige zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbygvsie zgodnie z PN-EN 459-1:2003P [12].

Transport popiotdw lotnych powinien odbyévsie zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany naoa przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszank kruszywowo-spoiwow mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysigsrdub nadmiernym zawilgoceniem.
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5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia
Podtare gruntowe powinno lyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST D-04.01.01 ,Koryto

wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowang@dbudowy i ulepszonego pode powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w e¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno wiwiaé nackgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiwiaydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy natg ustawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly éciéle linie krawedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowdfysokaé prowadnic powinna odpowiadlagrubgci warstwy
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydramijeni, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinnydystawione
stabilnie, w sposéb wykluczgjy ich przesuwanie spod wptywem oddziatywania maszyaytlych do wykonania warstwy.
5.3. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczfiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3pdred rozpoogziem
robdt, Wykonawca powinien wykotadcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy spyzbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadamagszczania jest wigiwy,

- okrdlenia grubdgci warstwy materiatu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabavarstwy po
zag:szczeniu,

- okrélenia potrzebnej liczby prz& walcéw do uzyskania wymaganego wakiia zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniery& materialdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego paeto

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 f

Odcinek probny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego paaltqo zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez hyniera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego padto

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem nagpnej warstwy, powinny hyutrzymywane w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow lub ulepszone podie do
ruchu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane piezuch. Koszt
napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paatbcyza Wykonawe robét.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy lub ulepszonego pzalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atrnafznych, takich jak opady deszczimiegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw claszezeli wystpi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paaito

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powd by przykryta przed zim warstwy nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisgcgm dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sfimzaakceptowany przezzjmiera.

5.5. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowansgoiwami hydraulicznymi
Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobéw:

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkatkie skrapianie wedw ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczédtia z tworzywa sztucznego, wona na zaktad o szerokoi co najmniej 30
cm i zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstwpiasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymig jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej
7 dni.

Inne sposoby piefnacji, zaproponowane przez Wykonawmne materiaty przeznaczone do pglacji mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacjyiera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsdkreé dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyz@odbywa si¢ wytacznie za zgogInzyniera.
5.6. Pozostate wymagania dotgce wykonania robot

Pozostate wymagania dotyce wykonania robét podano w specyfikacjach dafygzh poszczegdlnych rodzajow
podbuddw i ulepszonego podiz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilifaulicznymi, ktére obejmuyj

1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone peaedtp gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robét

Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania spoiw, kruszyw i gruntdw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstaimivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw
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Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lubpsionego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwoi¢ bada
Maksymalna
Lp. [Wyszczegdlnienie bada Minimalna powierzchnia
liczba bada na| podbudowy lub
dziennej dzialc¢ ulepszonego
roboczej podiaza
przypadajca na
jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotnai¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 Rozdrobnienie gruntt) 2 600 M
4 Jednorodn@ i gtebokas¢ wymieszanid@
5 Zag:szczenie warstwy
6 Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozdo 3 400 rA
7 Wytrzymata¢ nasciskanie
- 7i28-dniowa przy stabilizacji cementemdpmem | 6 probek
- 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotalatnymi 6 probek 400 fn
- 90-dniowa przy stabilizacjuzlem granulowanym 3 probki
8 Mrozoodpornés 3 przy  projektowaniu W
przypadkach wtpliwych
Badanie spoiwa:
9 - cementu, przy projektowaniu skitadj
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej zmianie
11 |- popiotow lotnych,
12 |- zuzla granulowanego
13 Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodta
dla kadej partii i przy kadej
14 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lup
kruszywa
15 | Wskanik noénosci CBR¥ w przypadkach wtpliwych
i na zlecenie layniera

1) Badanie wykonujegila gruntéw spoistych

2) Badanie wykonujeesprzy stabilizacji gruntu metgdmieszania na miejscu

3) Badanie wykonujeesprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonujegprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do bad@analery pobierd z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa hulniw
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggezh poszczegdinych rodzajéw podbudéw i ulepszonego
podtaza.
6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna lyrowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancy +10% -20% jej wartci.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80% (przez
sito osrednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodri6 i gtgbokas¢ wymieszania

Jednorodn@& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakie] jednolitego zabarwienia mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtdci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego paidio
Gtebokas¢ wymieszania powinna bytaka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.
6.3.6. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna IByzag;szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.3.7. Grubé¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Gruba¢ warstwy naley mierzy bezpagrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od krazi.
Grubgi¢ warstwy nie meée r@&ni¢ sie od projektowanej o wtej niz+ 1 cm.
6.3.8. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymatdi¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych&ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do badanalery
pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie ramoej przed jej zaggzczeniem. Prébki w ifei 6 sztuk nalgy formowa
i przechowywd zgodnie z normami dotygeymi poszczegoinych rodzajéw stabilizacji spoiwalfirizy probki naley bada
po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przegfa@nia, a w przypadku stabilizagjizlem granulowanym po 90 dniach
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przechowywania. Wyniki wytrzymadei nasciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh
poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszonegogaadt
6.3.9. Mrozoodpornid

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymat na $ciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotgyxh poszczegdlnych rodzajow
podbuddw i ulepszonego podi
6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotdw lotnyghzla granulowanego, Wykonawca powinien ckire
wiasciwosci podane w SST dotygeych poszczegdinych rodzajow podbuddw i ulepszompegtaza.
6.3.11. Badanie wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowad badania wody wg PN-EN 1008:2004P [13].
6.3.12. Badanie wiaiwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwoséci gruntu lub kruszywa natg bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. ¥diavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggezh poszczegdlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego
podtaza.
6.3.13. Wskanik nosnosci CBR

Wskanik nosnosci CBR okrgla si wg normy BN-70/8931-05 [13] dla probek gruntu siabivanego wapnem,
pielegnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].
6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych i wytrzymé&mwych podbudowy lub ulepszonego pagtatabilizowanych
spoiwami
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegdiqa stabilizowanych
spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwosé
bada i pomiarow

1 Szeroké¢ 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiuzna w sposob ggty planografem albo co 20
m tay ha kadym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*

7 Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podo | w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmaz na
2000 n?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy i ulepszonego podéo

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r@&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o wadé wskazag w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Rowné¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Nierowndci podtuzne podbudowy i ulepszonego pozionaley mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie
z nornmy BN-68/8931-04 [22].

Nierowndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego poalioaley mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nierébwndci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqa.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonegpm

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padbowinny by zgodne z dokumentagcprojektovy z tolerancj
+0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozio

Ra&znice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego paeta rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczé&+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegiqza

Os$ podbudowy i ulepszonego podéw planie nie mze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c;o8]
niz+5 cm.
6.4.7. Grubé¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podionie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paalte-10%, -15%.
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgepszonego pocia
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad
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Jereli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym poalitstwierdzi s¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczayielkosci okreilone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana nagratbcc i ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszczeg siny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcjle@ostanie on zaakceptowany
przez Irkyniera.

Jezeli szerokdé¢ podbudowy lub ulepszonego pozigest mniejsza od szerakb projektowanej o wicej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom &y lezacym, to Wykonawca powinien poszeézgodbudow lub ulepszone podie
przez zerwanie warstwy na pefgrubc¢ do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Robeiv/ykonawca wykona na wtasny koszt.
6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztm grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy lub
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, usgi@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warsiwy
odpowiednich wiéciwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Rkomaniu tych
robd4t nasfpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jezeli wytrzymaltai¢ srednia probek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w SST dla poszczegdlnych
rodzajow podbudoéw i ulepszonego poditpto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamainieniona na now o
odpowiednich wiciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest n? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego peata gruntdéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fnpodbudowy i ulepszonego pod# z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywspoiwowych w mieszarkach:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie maei i jej transport na miejsce wbhudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odiwige prowadnic oraz innych materiatow i agzen pomocniczych,
- rozi@enie i zagszczenie mieszanki,

- piekgnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowoispwych na miejscu:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odiwige prowadnic oraz innych materiatow i agzen pomocniczych,
- dostarczenie i rézielenie sktadnikéw zgodnie z recefdboratoryjn,

- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonegszywem ze spoiwem w korycie drogi,

- zagszczenie warstwy,

- piekgnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1A. | PN-EN 196-1:1996P} metody badania cementu. oznaczanie wytrzyécato
1B PN-EN 196-3:1996P| metody badania cementu. oznaczanie czas@#amia i statéci objetosci
1C PN-EN 196-6:1997P| metody badania cementu. oznaczanie stopnia zmgeleni
2. PN-B-04481 grunty budowlane. badania probekitgru
3. PN-B-06714-12 kruszywa mineralne. badania. czan@ie zawartei zanieczyszczeobcych
4, PN-EN 933-1:2000F badania geometrycznych w&awosci kruszyw. oznaczanie skladu ziarnowego.
metoda przesiewania
5. PN-EN 17444 badania chemicznych weiwosci kruszyw. analiza chemiczna
1:2000P
6. PN-EN 17444 badania chemicznych weiwosci kruszyw. analiza chemiczna
1:2000P
7,8,9 | PN-EN 17444 badania chemicznych wéi@iwosci kruszyw. analiza chemiczna
1:2000P
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10. PN-EN 1097 badania mechanicznych i fizycznych ¥gawosci kruszyw. metody oznaczan
2:2000P odporndci na rozdrabianie

11. PN-EN 197-1:2002F cement czs¢ 1: skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementdw
powszechnegozytku

12. PN-EN 459-1:2003F wapno budowlane ¢&¢ 1: definicje, wymagania i kryteria zgodiod

13. PN-EN 1008:2004P| woda zarobowa do betonu. specyfikacja pobieranébgl, badanie i ocenja
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw,
produkcji betonu

14. PN-C-84038 wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-C-84127 chlorek wapniowy techniczny

16. PN-S-96011 drogi samochodowe. stabilizacjatgmmvapnem do celéw drogowych

17. PN-S-96012 drogi samochodowe. podbudowa i mtepes podiae z gruntu stabilizowanegp
cementem

18. PN-S-96035 drogi samochodowe. popiotly lotne

19. BN-88/6731-08 cement. transport i przechowywanie

20. BN-64/8931-01 drogi samochodowe. oznaczanie smika piaskowego

21. BN-64/8931-02 drogi samochodowe. oznaczanie moallksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obaeizenie plyt

22. BN-68/8931-04 drogi samochodowe. pomiar rédghnawierzchni planografem i tat

23. BN-70/8931-05 drogi samochodowe. oznaczanie #ska nanosci gruntu jako podisa
nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 drogi samochodowe. oznaczanie smska aktywndci pucolanowej popiotow
lotnych z wgla kamiennego

25. BN-77/8931-12 oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 drogi samochodowe. podbudowa zntgw stabilizowanych aktywnym

popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wahika aktywndci zuzla granulowanego”
28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszywruntéwzuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
Katalog typowych konstrukcji nawierzclpoidatnych i pétsztywnych, IBDIM - 1997.

27.

20.
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PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikahnicznej (SST)agswymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padip gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem do zadania: ,Budowa drogi dojazdowejmmtgw rolnych w m. Wsice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr
132/2, 636, 619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowadgaw publicznych z drogi powiatowej Nr 1346 Oy¥ite - Brynica ( dz. nr
618/2) na drogdojazdovg do gruntéw rolnych potmng na dziatkach nr 636,619/1 orazinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokapretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobét do zadania:
.Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w ma$iée , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,68.9/1, ark.
m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publicznych z drpgiviatowej Nr 1346 O \4sice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drog
dojazdowy do gruntéw rolnych potang na dziatkach nr 636,619/1 orazinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem podbudowy
z pospolki stabilizowanej cementem Rm=2,5Mpa (zaeka wykonywana w mieszarkach stacjonarnych) batu
podbudowy po zagzczeniu 20 cm wg PN-S-96012 [17] wsitd 2 143,87

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem gndy¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego pogiowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i potsztywnych [29].
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementgatdna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnieciu witasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszankantgrucementu i wody, a w razie potrzeby réwnigodatkow
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych i$giach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszankaecgowo-gruntowa zagzczona i stwardniata w wyniku ukezenia
procesu wizania cementu.
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszdmniazywa naturalnego, cementu i wody, a w raziezebly dodatkow
ulepszaicych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowedopranych w optymalnych ifoiach, zagszczona i stwardniata
w wyniku ukaiczenia procesu wzania cementu.
1.4.5. Podtee gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwarsag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
1.4.6. Pozostate oldienia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i wlepe podige z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. k¥ggania ogolne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotygze materiatéw

Ogo6Ine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D-04.05.00 ,,Podbudowy
i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 2.
WYMAGANIA OGOLNE
2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg [11], portlandzidodatkami wg [11] lub hutniczy wg [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHdciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg [11]

Lp. | Wihasciwosci Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymatdé¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwczaniej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stal@¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu najewykona zgodnie z [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywig zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtlzie diuwzszy od trzech miesty, mazna go stosowaza zgod
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robot.

2.3 Grunty




2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem moa stosowa piaski, mieszanki iwiry albo mieszank tych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykzg, ze
wytrzymatc¢ nasciskanie i mrozoodporié prébek kruszywa stabilizowanegedy zgodne z wymaganiami oktenymi w
p. 2.7 tablica 4.

Materialem do stabilizacji dulzie pospotka wg D-04.05.00 ,Podbudowa i ulepszapoditae z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostaggych na sicie # 2 mm, %, nie mnjej
niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodeych przez sito 0,075 mm, Po,
nie wiecej niz: 15

2 Zawart@¢é czesci organicznych, barwa cieczy npdizorcowa PN-B-06714-26 [5]
kruszywem nie ciemniejszami

3 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej ni: 0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §0 %) 1 [6]
ponizej:

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyj@gewbudowane bezgednio po dostarczeniu na budpw
i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanigerenie budowy, to powinno byono skiadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkaabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow kruszyw.
2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyeeentem i ewentualnie do pighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom [13]. Bez baddaboratoryjnych megna stosowéa wodocigowg wock pitng. Gdy woda
pochodzi z wtpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeypodar normy lub do momentu
poréwnania wynikéw wytrzymakei na sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanychozawwatpliwg i z wody
wodochagowa. Brak r@nic potwierdza przydat$é wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
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2.6. Dodatki ulepszage

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosuje siastpujace dodatki ulepszage:
- wapno wg [12],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigolajce aprobattechniczia
wydary przez uprawnionjednostlk.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowvej, wytrzymatéé gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispetnid wymagania okrdone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdlnych warstw pombud
ulepszonego podia

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatci¢ na $ciskanie| Wskaznik
Lp. | nawierzchni drogowej prébek nasyconych  wad mrozood-
(MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach poKTd
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 wal 1,6 od2,5 0,7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 |do 2,2 do 5,0
2 Gorna cgs¢ warstwy ulepszonego podia
gruntowego o grubi@i co najmniej 10 cm dla
KR5 i KR6 lub gérna az¢ warstwy ulepszenipod 1,0 od1,5 0,6
stabego podia z gruntdw wtpliwych oraz| do 1,6 do 2,5
wysadzinowych
3 Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego pocia
gruntowego w przypadku posadowiehia od 0,5 0,6
konstrukcji nawierzchni na podto z gruntéw do1l,5
watpliwych i wysadzinowych

3. sprzt

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszam#iqie z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaog®bine” pkt 3.
4. transport

Wymagania dotycge transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowyepszone podi@® z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogdéine” pkt 4.
5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0a00Fodbudowy i ulepszone podoz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdine” pkt 5.
5.2. Warunki przyspienia do rob6t

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoesgem nie mze by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarznjte i podczas opadow deszczu. Nie palezpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzeje prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury potgj 3°C w czasie najbtiszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podia
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkoaymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone poelt
z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hyalicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.2.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cement&mszywowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie meoprzekracza wartaici podanych w tablicy 5. Zalecagstaki dobor
mieszanki, aby spelbiwymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zewézi cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawaétocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub wzaiese kruszywa stabilizowanego
cementem dla poszczeg6lnych warstw podbudowy isatepego podia

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy suchego
Lp. | Kategoria gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z [2], z tolerane;10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewoiszymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganianeskmkrymi w tablicy 4.
5.5. Stabilizacja metadmieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu mua wy¢ specjalistycznych mieszarek wielopg&spwych
lub jednoprzejciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendsgpulchniony i rozdrobniony.
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Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzeby g zwigkszye w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna &ydozowana przy ayciu beczkowozéw zapewnigjych réwnomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadnazna dodawado gruntu dodatki ulepszaje rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnasé naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngleloda i przemiesz&z gruntem dodatki ulepszag, np. wapno lub
popioty lotne, w ildci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodaw& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grwmtilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsga powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny spos6b
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposOb zapewoyajednorodnét na okrdélong gtebokasé,
gwarantugca uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczegélmwag: nalezy zwrécic na jednorodni& wymieszania gruntu w ollsie skrajnych paséw o szercko
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nglsprawdzé wilgotnasé¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza od
optymalnej o wicej niz 20%, naley dod& odpowiedn ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie wymieseawilgotnas¢
mieszanki przed zggzczeniem nie ni@ r@ni¢ si¢ od wilgotnaci optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej wartei.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powiniendgtuzszy od
2 godzin.

Po zak@czeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentaciji
projektowej rzdnych oraz spadkéw poprzecznych i padigch. Do tego celu natg uzyé réwniarek i wykorzysta
prowadnice podine, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Oglyaia prowadnic mazna odsipi¢ przy zastosowaniu
specjalistycznych mieszarek i technologii gwarauejj odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie nale/ przeprowadz w sposéb
okreslony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metadmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinné Wwyposaona w urgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu
i cementu oraz objosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@nitiyé krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszarnea
zostanie dozwolony przezdyniera po wsipnych prébach. W mieszarkach typagiego pedkos¢ podawania materiatow
powinna by ustalona i na bigco kontrolowana w taki sposoéb, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ wod.

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinnathyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. @édluktadania
mieszanki powinna kiytaka, aby zapewéaiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyvyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Przy zyciu réwniarek do rozkladania mieszanki rglewykorzystd prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rowngci profilu warstwy. Od @ycia prowadnic mgna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantsj
odpowiedna réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody ZAyniera. Po wyprofilowaniu naly natychmiast przygpi¢ do
zag:szczania warstwy.

5.7. Grubé¢ warstwy
Orientacyjna grubi@ poszczegélnych warstw podbudowy z gruntu lub kpwszstabilizowanego cementem nie
powinna przekracza
i i i j i L
155 CR—pFZy-ieszanit-Ra-iejscu-gpea oln G.Z?. : m,
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjosjar

Jereli projektowana grubg warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy wykonywat
w dwoch warstwach.

Jeeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub wgej warstwach, to tylko najiej potazona warstwa mee by
wykonana przy zastosowaniu technologii mieszanieniggscu. Wszystkie warstwyigce wyzej powinny by wykonywane
wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Warstwy podbudowy zasadniczej powinnyébwykonywane wedtug technologii mieszania w miesaahk
stacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zag:szczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naty prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawigkazanym w SST.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padi przekroju daszkowym powinno rozpgtesic od kravedzi i
przesuwa pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi si w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpaczsie od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo
nakladagcymi sk, w stror wyzej potazonej krawedzi. Pojawiajce seé w czasie zagpzczania zamenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muysby¢ natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na pein giebokase,
wyréwnanie i ponowne zaggzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyghd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaakjsharnych operacje zgggczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.
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W przypadku technologii mieszania na miejscu, ager zagszczania i obrobki powierzchniowej mashyc¢
zakaiczone nie pgniej niz w ciggu 5 godzin, licgc od momentu rozpoggia mieszania gruntu z cementem.

Zag:szczanie nalgy kontynuowd do osjgniecia wskanika zagszczenia mieszanki ollenego wg BN-77/8931-
12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-9601Ri[$BT.

Specjala uwag nalery podwieci¢ zagszczeniu mieszanki wgsiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzer obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, ¢gne podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, ma$sc
naprawione przez zerwanie warstwy na pejnubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzi@nowne
zag:szczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, g@avykonaniem kolejnego pasa ngle
pionowy krawedz wykonanego pasa zwui¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic waaoej i zagszczonej
mieszance, nalg niezwlocznie obaic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny
sposéb naley wykon& poprzecza spoirg roboca na poiczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w
wykonanej mieszance moa odsipi¢ wtedy, gdy czas powrtizy zakdczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpotam
wbudowania ssiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poihej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.10. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy
i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkayat odcinek prébny, zgodnie z zasadami ékneymi w
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padi@ gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego pealto

Podbudowa i ulepszone podéopowinny by utrzymywane przez Wykonawagodnie z zasadami oktenymi w
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padi@ gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

6. kontrola jakéci robdt
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ukepe podiage z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzdania gruntow lub kruszyw zgodnie z ustaleniami
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padi@ gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w kontrolnych w czasie rob6t podano w $504.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podie@ z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamillaulicznymi. Wymagania ogdine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegmpadt

Wymagania dotyege cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopadpodano w SST D-04.05.00
+Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt
6.4.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowglepszonego pocia

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podka podano w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padaz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 6.5.

7. obmiar robét

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Bddivy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdine” pkt 7.

8. odbior robot

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Rddlvy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdine” pkt 8.

9. podstawa ptatrici

Zasady dotycxre ustalenia podstawy ptatiwd podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszondigie z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogéine” pkt 9.

10. przepisy zwizane

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszmuiaze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogbine” pkt 10.
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNAWG WT-1 | WT-2
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1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowejcgfikacji technicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania i odbioru
robd4t zwigzanych z wykonaniem warstwygieralnej z betonu asfaltowego do zadania: ,Budaragi dojazdowej do gruntéw
rolnych w m. Wjsice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/26,6819/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw
publicznych z drogi powiatowej Nr 1346 Oadice - Brynica ( dz. nr 618/2) na dkodojazdovy do gruntéw rolnych polmng
na dziatkach nr 636,619/1 oragtnik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja technicznacstadokument przetargowy i kontraktowy przy zleaaniealizacji rob6t do
zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnycin. Wasice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/8,&3.9/1,
ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publicznychragil powiatowej Nr 1346 O Msice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drog
dojazdowy do gruntéw rolnych potang na dziatkach nr 636,619/1 orazinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej spe@(jk dotycz zasad prowadzenia rob6t zaesanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] [6BVT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 [70] z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedta. W przypadku produkcji mieszanki mineralstaitowej przez
Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadzizaktadovg kontrok produkcji (ZKP) zgodnie
z PN-EN 13108-21 [53].
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsguyych - warstwacieralna asfaltowa AC11S 50/70 - grébgo
zag:szczeniu 4 cm — 1 724,28 m
Przygto KR 1-2

Warstw $cieralmy z betonu asfaltowego rca wykonywé dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (olemie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Dopuszsizastosowanie warstwycieralnej betonu asfaltowego AC 11S na
obiektach mostowych, jeli nawierzchnia dojazdéw do mostu jest wykonahatpnu asfaltowego.
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarpedano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze B, mm
Ruchu

KR 1-2 ACS5S, AC8S, AC11S

KR 3-4 ACS8S, AC11S

KR 5-6 AC8S?, AC11S?

D Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance — patrz punkt 1.4.4.

2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktaga st z jednej lub kilku warstw shgcych do przejmowania i rozktadania cdoein
od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwdcieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazddw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka#yw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — dla@rie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wryl na najwkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfafov ktorej kruszywo o uziarnieniuggtym lub niecijgtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wardy w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony zestaw
sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — olagenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p&jsmych” GDDKIA [71].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielké ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wynmgaf2< 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wym@aD< 2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechgoch przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktéregoehsza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakruszywo,
ktére sktada si z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétienvapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, @réjt emulgator nadaje dodatnie tadunkjstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fhl.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

AC_S - beton asfaltowy do warstégieralnej

PMB — polimeroasfalt (ang. polymer modified bitem),

MG — asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D — gorny wymiar sita (przy ok§kaniu wielkdci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okskniu wielkdci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — widciwosé¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierje) nie okrélac),
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TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; praiumce dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie
jest do tego zobowzany),

IRI — miedzynarodowy wskanik réwnaici (ang. International Roughness Index),

MOP — miejsce obstugi podndych.

ZKP — zakladowa kontrola produkcji

1.4.16. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine"[& f.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotyce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatéw

Ogb6lne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwmdav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Naley stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23] lub polimerfaity wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04
[64a] oraz asfalty drogowe wielorodzajowe wg PN-E3924-2:2014-04/Ap1:2014-07 [63a].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podandlicya2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2ima stosowa
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technidzny
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC5S, AC8S, AC11S 50/70, 70/100
MG 50/70-54/64
KR3 — KR4 AC8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55
MG 50/70-54/64 PMB 45/80-65
PMB 45/80-55
KR5 — KR6 ACS8S, AC11S - PMB 45/80-65
PMB 45/80-80

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfaltyvipoy spetnia wymagania podane w
tablicy 4. Asfalt wielorodzajowy powinien spetdiwymagania podane w tablicy 5.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgBNN12591 [23]

Lp WhasCiwosci Metodg Rodzaj asfaltu
. badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 50-70 -100
2 Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [21] 46-54 43-51
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [67] 230 230
nie mniej n
4 Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych, PN-EN 12592 [24]
nie mniej n % m/m 99 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek Iub PN-EN 12607-1 [29]
przyrost), % m/m 0,5 0,8
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po starzeniu, |nié PN-EN 1426 [20] 50 46
mniej niz
7 Temperatura raknienia po starzeniu, nig °C PN-EN 1427 [21] 48 45
mniej niz
8 Wzrost temp. ngknienia po starzeniu, °C PN-EN 1427 [21] 9 9
nie wiecej niz
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
9 Temperatura tamliviei Fraassa, nie wtej | °C PN-EN 12593 [25] -8 -10
niz
10 Indeks penetraciji - PN-EN 12591 [23] Brak Brak
wymaga wymaga
11 Lepka¢ dynamiczna w 60°C Pas PN-EN 12596 [27] Brak Brak
wymaga wymaga
12 Lepkd¢ kinematyczna w 135°C s PN-EN 12595 [26] Brak Brak
wymaga wymaga

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanpcfimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023:2012142014-
04 [644a]

Wymaganie
podstawowe

Metoda Je
badania d-

Gatunki asfaltow modyfikowanych

Wiasciwos¢ polimerami (PMB)
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no | 45/80 —| 45/80 —| 45/80-80
stk | 55 65
a wym | kI | wym | kI | wym | ki
a- as| a- as| a- as
gani |a [gani |a |[gani | a
e e e
1 2 3 4 5 6] 7 8] 9 1
0
Konsystencja W 01
posrednich Penetracja PN-EN 1426 m 45- 4 45- 4 45- 4
temperaturach w 25°C [20] m 80 80 80
eksploatacyjnych
Konsystencja W )
wysokich temperatui Temperatura rgknienia FZT]EN 1427 °C | >655|7|>65|5 >80 2
rach eksploa-tacyjnych
TBR
Sita rozcgga-nia (metoda 7 PN-EN 13589 e >3 3\/2 b
duktylome-trem, [60] PN-EN m | W 2 10° 6 | (w -
rozcigganie 50 mm/min) 13703 [61] 5°C C 10°
. ©)
Kohezja Rozchganie bezpgrednie w| PN-EN 13587 e
5°C  (rozchganie  100| [58] PN-EN 7 NR? [0 | N | O [ NR | O
mm/min) 13703 [61]
Wahad}q Vialit (meto-dg PN-EN 13588 J/g Nr: o I nee Lol e o
uderzenia) [59] m
. PN-EN 12607- ,
< < <
Stataé kon- Zmiana masy 1[29] % | <05 3|<05] 3[<05]| 3
systencp (Odporng na Pozostata penetracja PN-EN 1426 % |>60 | 7|>60| 7 |>60|7
starzenie) [20]
wg PN-EN 12607-1 [29] Wzrost tem-peratury PN-EN  1427] .~ | o (5| g |2 |<g |2
migknienia [21]
i PN-EN ISO| , > > >
Inne wigciwosci Temperatura zaptonu 2502 [68] C 235 3 235 3 235 3
L PN-EN  12593| , < - < - < -
Temperatura famlivaei [25] C 15 7 15 7 18 8
= . o >
Nawrot spezysty w 25°C PN-EN 13398 o >70 ] 3 |=80{ 2 }:g 2
Nawrét spezysty w 10°C [56] NR | O | NR [0 |, 1
Zakres plastyczriwi ;Zﬁ]_iltlmktlf:l(l)zga °CINR|O | NRR|O|NR|O
wymagania PN-EN 13;359
Dodatkowe Stabilndg¢ magazynowanial [57]-
ri?zl?é?:nia temperatu PN-EN 1427 C | <5 2 1<5 2 | <5 2
i [21]
PN-EN 13399 01
Stabilng¢ magazynowanial [57] ! a
Réznica penetraciji PN-EN 1426 m NR® 10 | NRE 10 ) NR 0
[20]
Spadek tem- peratury PN-EN 12607-1
migknienia po starzeniu wg [28] oc TBR 1 TBR 1 TBR 1
PN-EN 12607 PN-EN 1427 b b b
-1 [29] [21]
Wymagania Nawrét spe-zysty w 25°C
Dodatkowe po starzeniu wg PN-EN PN-EN 12607-1 >50(4)1>60| 3 |=>60] 3
12607-1 [29] [29] %
Nawrét spe-zysty w 10°C| PN-EN 13398 TBR
po starzeniu wg PN-EN [56] NR& | O | NR |0 |, 1
12607-1 [29]

2 NR — No Requirements (brak wymaga
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64RM-EN 13924-2:2014- 04/Ap1:2014-07 [63a]

Lp.

Wiasciwosci

Metoda
badania
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Wymaganie Klasa
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 50+70 4
2 Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [21] 54+64 2
3 Indeks penetraciji - PN-EN 13924-2 [68] +0,3do0+2 | 3
4 Temperatura zaptonu, oc [Fgg]-EN ISO 2592 > 250 4
5 Rozpuszczalrié % PN-EN 12592 [24] | > 99,0 2
6 Temperatura tamlivgi Fraassa °C PN-EN 12593 [25]| <-17 5
7 Lepka¢ dynamiczna w 60°C Pas PN-EN 12596 [27] > 900 4
8 Lepka¢ kinematyczna w 135°C nifs PN-EN 12595 [26] Brak wymafja| O
Wiasciwosci po starzeniu
9 Pozostata penetracja po starzeniu % PN-EN 1426 [2] > 50 2
10 Wzrost temp. gknienia po starzeniu °C PN-EN 1427 [21] | <10 3
11 Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1[pP9] ,5<0 1

Skladowanie asfaltu drogowego paowirse odbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolergnch°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien dynagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy gredni z termostatem
kontrolujpcym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca Siezpgrednie
zwzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w okresie
jego stosowania oraz unikaiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltounego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaaym (roboczym) nie powinna przekraézav okresie
krotkotrwatym, nie diaszym ni 5 dni, poniszych wartéci:

- asfaltu drogowego 50/70 i 70/100: 180°C,

- polimeroasfaltu: wg wskazgaroducenta,

- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wdkawsh producenta.
2.3. Kruszywo

Do warstwycieralnej z betonu asfaltowego nglestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa
2014 [69], obejmujce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo deobaley stosowdé mieszank kruszywa tamanego i nietamanego dla
KR1+KR2 lub kruszywo tamane w 100% (dla kategorii KRB KR6 nie dopuszczaesstosowania kruszywa nietamanego
drobnego).

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamastego i tamanego, to nalerzyja¢ proporcje kruszywa tamanego
do nietamanego co najmniej 50/50.

Nie dopuszcza giuzycia granulatu asfaltowego w warstwviigeralne;j.

Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [69] wditgionize;.

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci kruszywa KR1+KR2 KR3+KR4

1 U_Z|a(_n|en|e‘_wed{ug PN-EN 933-1[5]; katego |aG‘085/20 G:90/20 G90/15
nie nizsza nk:

2 Tolerancja uziarienia; odchylenia nieckaze ni | 295 Gesits Gasi1s

Gaor15 Gaor15
wedtug kategorii: Goons
Goonz,s

3 Zawarté¢ pytu wedlug PN-EN 933-1[5]| f2 f2 f
kategoria nie wisza ni: 2

4 Ksztalt kruszywa wediug PN-EN 933-3 [6] Idb
wedtug PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie weza | Flos lub S5 Fl2o lub Si20 Fl2o lub Si20
niz:

5 Procentowa zawaké ziaren o powierzchn
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubynC dedarowana Cosin Cosit
wedtug PN-EN 933-5 [8]; kategoria niezgra ni:

6 Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianie wedhig
normy PN-EN 1097-2 [12], badana na kruszywie
o wymiarze 10/14, rozdziat 5, kategoria nidAsz LAso LAzs
wyzsza ni:

7 Odporné¢ na polerowanie kruszyw wedtug PIN-
EN 1097-8 [17] (dotyczy warstwycieralnej),| PSVas PSVbekiarowana, PSVso*)
kategoria nie risza ni: nie mnigj niz 48*)

8 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [15],deklarowa-na

. . deklarowana przez deklarowana przez
rozdziat 7, 8 lub 9: przez
producenta producenta
producenta
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9 Nasikliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6 [15], deklarowa-na |
rozdziat 7.8 lub 9: przez deklarowana przer deklarowana przer
' ’ producenta producenta producenta
10 Mrozoodporn& wedtug PN-EN 1367-6 [19], w 1
% NaCl (dotyczy warstwycieralnej); kategorig 10 7 7
nie wyzsza ni:
11 .Zgorzel stoneczna” bazaltu wedh
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria: =0 HBua HBua
12 Sklad chemiczny —  uproszczony of isd (rezkelazlrowa-ny deklarowany prze4 deklarowany przej
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 [4] gro ducenta producenta producenta
13 Grube zanieczyszczenia lekkie wediug PN-EN
1744-1 [22], p.14.2; kategoria nie #sza ni: Mpc0,1 mpc0,1 mpc0,1
14 Rozpad krzemianowyzuzla wielkopiecowego magana magana
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-{YMag . wymagana odporrd wymag .
[22], p. 19.1: odporngé odporngé
15 Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego magana magana
chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-{YMag . wymagana odporrd wymag .
[22], p. 19.2: odporngé odporngé
16 Statd¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczega
wedtug PN-EN 1744-1 [22] p. 19.3; kategoria fi&/3s Va5 Va5
wyzsza ni: T

*) Kruszywa grube, ktore nie spetriajyymaganej kategorii wobec odpogeona polerowanie (PSV), mady¢ stosowane,
jesli sg uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra oblicasn osiga podan wartags¢ wymaganej kategorii. Obliczona
wartas¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego j@stdni wazong wynikajaca z wagowego udziatu kdego z rodzajow kruszyw
grubych przewidzianych do zastosowania w mieszanaeralno-asfaltowej oraz kategorii odpofaiona polerowania
kazdego z tych kruszyw. Mma mieszatylko kruszywa grube kategorii PSV44 i xgze;.

Kruszywo nietamane drobne lub @giym uziarnieniu do X 8 do warstwyicieralnej z betonu asfaltowego powinno spéhia
wymagania podane w tablicy 7 .
Tablica 7. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lubggim uziarnieniu do B8 do warstwyécieralnej z
betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od kategorii
Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [5], wymagana gatéa: G85 lub G\85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niezkgze nk wedtug kategorii:| &NR
3 Zawartd¢ pytow wedlug PN-EN 933-1 [5], kategoria nieisya nk: | [ I3
4 Jakd¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie x8ya ni: MBE10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegp z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6 [9], rozdz. |8E.dDeklarowana
kategoria nie risza ni:
6 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Naskliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 de@lmana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 17422] p. 14.2,
kategoria nie wisza ni: mpcO,1

Kruszywo tamane drobne lub cagtym uziarnieniu do B8 do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinno spéia
wymagania podane w tablicy 8 .
Tablica 8. Wymagane w4aiwosci kruszywa tamanego drobnego lub @géym uziarnieniu do B8 do warstwycieralnej z
betonu asfaltowego

Lp. Wiaéciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu
KR1 KR3 KR5
[ KR2 [l KR4 [l KR6
1 ItJaZtZ;glr?egle wedlug PN-EN 933-1 [5], wymagang. oc b Gi85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie ¢kze ni | GrcNR Gre20 Grc20
wedtug kategorii: i
3 Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [5], kategoria nje
wyzsza nk: 16
4 Jakéc pyk.)W wedtug PN-EN 933-9 [10]; kategoria n eMBFlO
wyzsza ni:
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wediug PN-EN 933-
[9], rozdz. 8, kategoria nie z8za ni: EDeldarowana Ecs30 Ecs30
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6 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 u%eklarowana przez producenta
9:

7 Nasjkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 Iubdeklarowana przez producenta
9

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174 4r'n_ 0.1
[22] p. 14.2, kategoria nie wgza ni: P

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego, w zadeici od kategorii ruchu, natg stosowa wypetniacz spetniapy
wymagania podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wymagane wieiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaoici od kategorii ruchu
Lp. Wiasciwosci kruszywa
KR1D KR2 | KR3OKR4 | KR5C KR6

1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10 [11] zgodnieldita 24 w PN-EN 13043 [49]
2 Jak@ic’ pyfc')w wedtug PN-EN 933-9 [10]; kategoria n eMBFlO

wyzsza nk:
3 Zawartd¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 [14], nie wgza

niz: 1 % (m/m)
4 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [16] deklarowana pexucenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym

wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4 [13], wymagan¥ 2s/4s

kategoria:
6 Przyrost temperatury gkinienia wedtug PN-EN 13179-

1 [54], wymagana kategoria: Ures8/25
7 Rozpuszczalrié w wodzie wedtug PN-EN 1744-1 [22 "WSto

kategoria nie wysza ni:
8 Zawartg¢ CaCQ w wype_’rnia_lczq wapiennym wedtug CCro

PN-EN 196-2 [2], kategoria nieasiza n:
9 Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w WypelniaczuKBZO

mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana kategoria:
10 JLiczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2 [5f4 ]BN

wymagana kategoria: Deklarowana

Sktadowanie kruszywa powinnogsddbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Poeisktadowiska musi gy rowne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w urgdzenia do aeraciji.
2.4. Kruszywo do uszorstnienia
W celu zwikszenia wspoéitczynnika tarcia wykonanej warstwieralnej, w pocgtkowym okresie jej ytkowania,
nalezy gorca warstwe posypa kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym kapym z przekruszenia, o wymiarze
2/4 lub 2/5 mm i doktadnie przywatowa
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze|1Bb 2/5 mm powinny spetniavymagania podane w tablicy 10.
Sktadowanie kruszywa powinno odpowiadgmaganiom podanym w pkcie 2.3.
Tablica 10. Wymagania dotygze kruszywa do uszorstnienia warstgieralnej z betonu asfaltowego [69]
Wymiar kruszywa

Wiasciwosci kruszywa

2/4; 215
Uziarnienie wg PN-EN 933-1[5]; kategoria nies#ia ni: Gc90/10
Zawartg¢ pytow wg PN-EN 933-1[5]: kategoria niezsia ni: fos

Odpornd¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej fijakgg PN-EN 1097-[ PSVso
8 [17]; kategoria nie uEza ni:
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 [15]; rozdz.7, 8 lub 9: DRetwana przez
producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 [22]4.2; kategoria nie #8za | mipc0,1
niz:
2.5.Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochermiego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwaraoégjo odpowiedi
przyczepné¢ (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpotamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wathtezy dobra
i zastosowésrodek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary krusrjepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona wedtug PN-
EN 12697-11, metoda C [36] wynosita co najmniej 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
Skltadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach ofomych przez
producenta.
2.6. Materialy do uszczelnienia pokei i krawedzi
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Do uszczelnienia poker technologicznych (tj. ztzy podiinych i poprzecznych) z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatdw lub pgtzenie warstwy asfaltowej
z urzidzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakrgy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emuls; asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [62] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych.

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

— nie mniej i 10 mm przy grubixi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej i 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producentayarunkach
okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [23], asfalt modygfikany polimerami wg PN-
EN 14023 [64] ,metoda na ggo”. Dopuszcza sgiinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.7. Materiaty do zjczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayta z warstw $cieralrg) nalezy stosowa kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikoavaonlimerami wedtug PN-EN 13808 [62].

Wiasciwosci | przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz spashisktadowania opisano w OST D-04.03.01a [1a].
2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikugce. Pochodzenie, rodzaj i wtawosci dodatkéw powinny by
deklarowane.

Nalezy uzywaé tylko materiatow sktadowych o ustalonej przyddtioUstalenie przydatroi powinno wynik& co najmniej
jednego z naspujacych dokumentéw:

- Normy Europejskiej,

- europejskiej aprobaty technicznej,

- specyfikacji materiatowych opartych nawierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawiemizth asfaltowych.
Wykaz naley dostarczy w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae by oparty na badaniach w pekeniu z dowodami
w praktyce.

Zaleca s} stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltosveflka obniajagcego temperatgmprodukcji i uktadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] weoby stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN83U[51], zadcznik B.
2.9. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinierg mgtalony na podstawie badprébek wykonanych zgodnie z nayi@N-
EN 13108-20 [52] zatznik C oraz normami poazanymi. Prébki powinny spetriavymagania podane w tablicach 13, 14 i
15 w zalenosci od kategorii ruchu, jak i zawadad asfaltu Bain | temperatur zagszczania probek.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewé¢ lepiszcza podane sv tablicach 11 i 12.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawartag¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej dla ruchu
KR1-KR2 [70]

Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwos¢ AC5S AC8S ACL1S
Wymiar sita #, [mm] od Do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -

2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
ZawartGé lepiszcza,| Bmins,2 Brmine,0 Bmins,8
minimuny)

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawartg¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej dla ruchu
KR3-KR6 [70]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 48 75
4,0 48 60 42 60
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
ZawartGé lepiszcza, minimum Bmins.s Bmins.s
Y Minimalna zawart& lepiszcza jest okéona przy zateonej g:stoici mieszanki mineralnej 2,65D
Mg/me. Jeeli stosowana mieszanka mineralna magigastas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalngj
zawartgci lepiszcza podarwartci¢ nalery pomnayé przez wspotczynni @ wedtug réwnania:
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£q
2.10. Wigciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betasfaltowego do warstwégieralnej

Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 13, 14 i 15.
Tablica 13. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstygjeralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [70]

Warunki
Wiasciwosé zag;szczania  wgl Metoda i warunki badania AC5S ACS8S AC11S
PN-EN
13108-20 [52]
Zawarté¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [35], Vmin1,0 Vmin1,0 Vmin1,0
przestrzeni 2x50 uderzé p. 4 Vmax3,0 Vmax3,0 Vmaxa,0
WO'anionzrzeS‘rze”" C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [35), VFBrinzs | VFBuints | VFBuins
}’gﬁ’szczem 2x50 uderzé p.5 VFBrags | VFBraes | VFBrmes
Zawartg¢  wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [35], _ _ ,
w mieszance 2x50 uderzé p.5 VMArinaa VMArinaa VMAminaa
mineralnej
PN-EN 12697-12 [37]
Odporndgé na| C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C
dziatanie wod§ 2x35 uderzé jednym cyklem zameania, | |1 ITReo ITSRe0
badanie w 25°C
) Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [70] wazahiku 1

Tablica 14. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstygyeralnej, dla ruchu KR3 + KR4 [70]

Warunki
Wiasciwosé zag;szczania wg| Metoda i warunki badania AC8S AC11S
PN-EN
13108-20 [52]
. C.1.2,
orvoareni ubianie,  2<75| PN-EN 12697-8(35], . 4 Vot Vot
uderz
. C.1.20, PN-EN 12697-22[40],
dogfg?r:?acicje trwat é)r]g watowanie, metoda B w powietrzu, PN-EN 1310 3-;\/;3::%':5 \é\g—g:isgs
Pos-P10o 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] ' '
Odpomaé na C.%.l,. PN-EN 12597-12 [37], przechowywan e
dziatanie wody ubijanie, 2x35( w 40°C z jednym cyklem zamiania, ITSR0 ITSRao
uderze badanie w 25°C?)

3 Grubgg plyty: AC8, AC11 40mm

b Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [70] wazahiku 1

9  Proceduy kondycjonowania krotkoterminowego mma przedezagzeniem probek do badaodano w WT-2 2014 [70]
zakczniku 2

<

Tablica 15. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, dla ruchu KR5 + KR6 [70]

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania  wg| Metoda i warunki badania AC8S AC11S
PN-EN
13108-20 [52]
Zawartg¢ wolnych St-)ilj;azr;ie PN-EN 12697-8 [35], Vmin2,0 Vmin2,0
przestrzeni %75 U d’er 6 p. 4 Vmaxa Vmaxa
. . PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu [40]WTSar
Odporndc_ na| C.1.20, watowanie, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cyklo.10 WTSaRr 0,10
deformacje trwat@ © | Pog-P1o0 PRDaIr7,0
[52] PRDAIR7,0
. N PN-EN 12697-12 [37], przechowywanie w
=
Odporngc na| C.1.1,ubjjanie, 2x33 40°C z jednym cyklem zamtania, ITSR9o 1TSRe0
dziatanie wody uderzé ) o
badanie w 25°®
Wspotczynnik . o Qa>70¢ Qa>70¢
luminacji - Zgodnie z zaicznikiem 4 do WT-2 2014 [70] Qi>90° Qi>90°

8  Grubdgé piyty: AC8, AC11 40mm.

b Ujednolicon procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [70] wazahiku 1.

9 Proceduy kondycjonowania krétkoterminowego mma przedegzagzeniem probek do badpodano w WT-2 2014[70]
zakczniku 2

9 wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych veterch otwartych

) wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych wetach

<
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3. Sprzt
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu

OgobIne wymagania dotyce sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing"ght 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zal@ci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscig korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
a)  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicankib cihglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pka,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
Wytwérnia powinna zapewéhiwysuszenie i wymieszanie wszystkich skladnikbwzarachowanie wiziwej temperatury
sktadnikdéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltow®&ja wytwdrni powinien funkcjonowa certyfikowany system
zaktadowej kontroli produkgiji zgodny z PN-EN 13128- [53].
Wytwornia powinna b§ wyposaona w termometry (uszizenia pomiarowe) pozwalge na cigle monitorowanie
temperatury poszczeg6inych materiatéw, nanygh etapach przygotowywania materiatéw, jak i gsaiu z mieszalnika,
b)  ukladarkagsienicowa, z elektronicznym sterowaniem ro¥aiaktadanej warstwy,
c) skrapiarka,
d) walce stalowe gtadkie,
e) lekka rozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne goizenia czyszegce,
g) samochody samowytadowcze z przykryciemdaremvym lub termosami,
h)  sprzt drobny.

Spret powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgeifoducentow
lub propozycji Wykonawcy i powinien by aakceptowany przeziyniera.
4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotyce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naig przewozé zgodnie z zasadami wynilkgymi z ustawy o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych [73] wprowadzagj przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowyab samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w ugglzenia umaliwiajgce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisérodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zgadeniem.
Wypetniacz nalgy przewozt w spos6b chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgeméem. Wypetniacz
luzem powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deewozu materiatow sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Srodek adhezyjny, w opakowaniu producentazenby przewaony dowolnymisrodkami transportu z uwzglnieniem
zalecé producenta. Opakowanie powinnatlgabezpieczone tak, aby nie ulegto uszkodzeniu.
Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i inopetkowaniach pod
warunkiem,ze nie lgdg korodowaty pod wplywem emulsji i nieetls powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychy
wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali lekkich (mee zachod#i wydzielanie wodoru
i grozba wybuchu przy emulsjach o pH4).
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zafesci od posgpu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzaigs powinna lyzabezpieczona przed ostyggiem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolpmylub ogrzewane itp.). Warunki i czas transparteszanki, od produkcji
do wbudowania, powinna zapewdiaitrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. iBxaehnie pojemnikow
uzywanych do transportu mieszanki powinny¢bgzyste, a do zwihnia tych powierzchni nima wywaé tylko srodki
antyadhezyjne niewptywage szkodliwie na mieszaak
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podar®@ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-
asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S), wyniki badeboratoryjnych oraz prébki materiatéw pobranebeandci Inzyniera do
wykonania bad@kontrolnych przez Zamawigego.
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneskac:

0 zrédio wszystkich zastosowanych materiatow,

O proporcje wszystkich sktadnikéw mieszamineralnej,

O punkty graniczne uziarnienia,

O wyniki bada przeprowadzonych w celu okfenia wiaciwosci mieszanki i pordwnanie ich z wymaganiami
specyfikaciji,

O wyniki bada dotyczcych fizycznych wtéciwosci kruszywa,

O temperatgrwytwarzania i uktadania mieszanki.

W zagszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych naley stosowdé nastpujace temperatury
mieszanki w zalnosci stosowanego asfaltu:

— 50/70170/100: 135°C+5°C,

- MG 50/70-54/64: 140°C+5°C,

— PMB 45/80 - 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 1245 °C.
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Recepta powinna léyzaprojektowana dla konkretnych materiatow, zaataeanych przez lryniera, do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych makéwa

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczandlku wytworni lub od kilku producentéw, to nale zapewnd
zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagatajumentacji projektowe;.

Kazda zmiana sktadnikéw mieszanki w czasie trwaniadtebymaga akceptacji hyniera oraz opracowania nowej recepty i
jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca pewinadbé aby projektowana recepta laboratoryjna opieraena
prawidtowych i w petni reprezentatywnych prébkacatemiatow, ktére bda stosowane do wykonania robdt. Powinienzéak
zapewné, aby mieszanka i jej poszczegolne sktadniki spginvymagania dotyezxe cech fizycznych i wytrzymatoiowych
okreslonych w niniejszej specyfikaciji.

Akceptacja recepty przez4yniera mae nasipi¢ na podstawie przedstawionych przez Wykonglsada typu i sprawozdania
Z préby technologicznej. W przypadku kiedyynier, w celu akceptacji recepty mieszanki minevadsfaltowej, zdecyduje
sie wykon& dodatkowo niezalame badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymagariazyniera probki wszystkich
sktadnikdw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowizmppodstaw produkcji.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn igdze dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechaanwagotowej mieszanki). tgnier dopdci do produkgiji tylko otaczarki
posiadajce certyfikowany system zaktadowej kontroli produkgodny z PN-EN 13108-21 [53].

Dozowanie sktadnikbw mieszanki minecafisfaltowej w otaczarkach, w tym fa&k wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeeqbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tempgeygowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe najerzechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatewan
zapewniaicym utrzymaniezadanej temperatury z dokladéuiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie @ przekraczawartaici podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenahyakata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki mineralnej nie powinna owyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgnejl w tablicy 16. W tej tablicy najriza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltaesitarczonej na miejsce wbudowania, a nagag temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej beZpadnio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 16. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [70]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Asfalt 70/100 od 140 do 180

PMB 45/80-55 wg wskaza producenta

PMB 45/80-65 wg wskaza producenta

PMB 45/80-80 wg wskaza producenta

MG 50/70-54/64 wg wskaza producenta

Podana temperatura nie znajduje zastosowania dizamek mineralno-asfaltowych, do ktérych jest datandodatek w celu
obnizenia temperatury jej wytwarzania i woudowania lgly gtosowane lepiszcze asfaltowe zawieragaidek.
Sposo6b i czas mieszania sktadnikow raieki mineralno-asfaltowej powinny zape@nidwnomierne otoczenie

kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dodatki modyfikugce lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej mdxyy¢ dodawane w postaci statej lub cieklej.
System dozowania powinien zapewfednorodné¢ dozowania dodatkéw i ich wymieszania w wytwarzamggszance.
Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki méto-asfaltowej na gaco nie powinny istotnie wptywana
skuteczné¢ dziatania tych dodatkow.
Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowaniaeuizy sof
deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, vdiavosci objetosciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich wi&ciwosciach, m. in. barwy warstwicieralnej.
Produkcja powinna kiytak zaplanowana, aby nie ddpi¢ do zbyt dlugiego przechowywania mieszanki w sithsanaley
wykluczy¢ mazliwo $¢ szkodliwych zmian.
Czas przechowywania — magazynowania mieszanki MMdwimien uwzgédniat mozliwosci wytwdrni (sposob
podgrzewania siloséw gotowej mieszanki MMA i rodizajlacji), warunki atmosferyczne oraz czas tramspna budow.
5.4. Przygotowanie podia

Podiae (warstwa wyrdwnawcza, warstwagwgica lub stara warstwécieralna) pod warstyvsécieralry z betonu
asfaltowego powinno lgyna catej powierzchni:
- ustabilizowane i spe,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub poassiduznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,
- suche.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usurg.

Nierowndci podtaza (w tym powierzchriistniepcej warstwyscieralnej) nalgy wyrowna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawcze;.
Wymagana réwn& jest okrélona w rozporgdzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie [72].
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Wykonane w podteu taty z materiatu 0 mniejszej sztywdod(np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyralery
usunyé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o wiiwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np.
wypeinic betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podigda powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podto naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi lwgd®N-EN
14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo innymi m@&tami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na poditau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiggpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsi
stosowanie membrany przeciw&pniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsSAMI lub z geosyntetykéw wedtug
norm lub aprobat technicznych.

5.5 Prébatechnologiczna

wymnikéw z-odcinka-prébnego.
5.7. Pokczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwétd nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu oboenia nawierzchni ruchem.

Podtee powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celugizenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywtedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pogho(np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed uteniem warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,1 + 0,3 kg/m, przy czym:
- zaleca sistosowa emulsg modyfikowary polimerem,
- ild¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatai mieszanki; jéli mieszanka ma wksz
zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po zgaiu warstwyscieralnej
uszczelnig.
Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszazfaltowych.
Dopuszcza si skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy ugrzeniach

110



usytuowanych w nawierzchni lupggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem.
Skropione podtge naley wytagczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaljeweelu
odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowai na rozktadarce.

Pozostate warunki wykonania pogenia mgdzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienistaty przedstawione w
SST D-04.03.01a [1a].

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankmineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4
i5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltoagfaltowej powinien byzgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie
wolno wbudowywa betonu asfaltowego gdy na pogictworzy s¢ zamknéty film wodny.

Temperatura otoczenia wagti doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 17. Tempeaatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatd obramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powibgé mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pepishiem
do rob6t oraz podczas ich wykonywania w okresaetnadniernie roztaonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki roboczej. Nie dopuszcza sikladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgveeiczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
Podczas budowy nawierzchni nglalazy¢ do utazenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, alpgwné szczelné¢
nawierzchni i jej odporn@ na dziatanie wody i mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwgydodatkiem obnajacym temperatuyr mieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
Tablica 17. Minimalna temperatura otoczenia na \wg$d 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét w czasie 24 h przed
przysgpieniem w czasie robot
do robot
Warstwascieralna o grub&i > 3 cm +5 +5
Warstwascieralna o grubgri < 3 cm +5 +10

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinng lwbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubimi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtaep projektows. W miejscach niedogpbnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grub&¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsdaclosi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny dydéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #liwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pokczenia technologiczne

5.9.1. Wymagania ogolne

Polczenia technologiczne najewykonywa jako:

- zhcza podhane i poprzeczne (pgdzenia tego samego materiatu wykonywanegozmyh czasie),

- spoiny (patzenia rénych materialdw oraz warstwy asfaltowej z ggdzeniami obcymi w nawierzchni luby j
ograniczajicymi).

Pokczenia technologiczne powinnybjednorodne i szczelne.

Ztacza podtinego nie mena umiejscawia w sladach két. Naley unikat umiejscawiania zkzy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni. Z¢éza podtane medzy pasami kolejnych warstw technologicznych malgrzesuwéa wzgledem siebie
co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osiljezZtgcza poprzeczne guzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw
kolejnych warstw technologicznych naygrzesuné wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku paiym do osi jezdni.
Pohczenie nawierzchni mostowej z nawierzehdiogows powinno by wykonane w strefie plyty przgjiowej. Pohczenie
warstwscieralnej i wazacej powinno by przesungte o co najmniej 0,5 m. Kramizie poprzeczneitzonych warstw wizacej

i §cieralnej nawierzchni drogowej powinnydgdcite pifa.

5.9.2. Zkcza

5.9.2.1. Technologia rozktadania ,goe przy gogcym”

Do tej metody naley uzywa rozktadarki pracujce obok siebie. Wydajioi wstpnego zagszczania stotami rozktadarek
musz by¢ do siebie dopasowane. Prag technologia rob6t powinna zapewprawidtowe i szczelne pgtzenia uktadanych
pasow warstwy technologicznej. Warunek terzn@ozapewrd przez zminimalizowanie odledia migdzy rozktadarkami tak,
aby odlegté¢ migdzy uktadanymi pasami nie byla eksza ni diugas¢ rozktadarki oraz druga w kolejia rozktadarka
nadktadata mieszagla pierwszy pas.

5.9.2.2. Technologia rozktadania ,goe przy zimnym”

Woczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieie¢ wyprofilowarny krawedz rownomiernie zagszczon, bez
peknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna iByskaina. Mazna to uzyskaprzez odajcie wyskiego pasa wzdiu
krawedzi cieptej warstwy.

Na kravedzi pasa warstw wigcej i $cieralnej naley naniéé materiat do ziczy wg pktu 2.6 w iléci co najmniej 50 g na 1
cm grubdci warstwy na 1 metr biacy krawedzi.

Na krawedz pasa warstw wizacej i cieralnej nie naliey nanost lepiszczy uywanych do pelczenia mgdzywarstwowego wg
pktu 2.7.

5.9.2.3. Zakaczenie dzialki roboczej
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W przypadku wysipienia przerw w ukfadaniu pasa warstwy technolagggzna czas, po ktérym temperatura mieszanki
mineralno-asfaltowej ob#y sie poza dopuszczaingranie, przed przysipieniem do utéenia kolejnego pasa warstwy
nalezy usunyé utozony wczéniej pas o diugeci do 3 m. Naley usuny¢ fragment pasa na calej jego grétioNa tak powstat
krawedz nalezy nanigé lepiszcze lub inny materiat wg pku 2.6 wéitdco najmniej 50 g na 1 cm grudmb warstwy na 1 metr
biezacy krawnedzi.
5.9.3. Spoiny
Spoiny naley wykonywa w wypadku padczen warstwyscieralnej z urgdzeniami w nawierzchni lula jograniczagcymi.
Spoiny naley wykonywa z materiatow termoplastycznych {ay, pasty) zgodnych z pktem 2.6.
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinnagodna z pktem 2.6.
5.10. Kravedzie
W wypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczagych nawierzchri ktérych gérna powierzchnia ma
by¢ w jednym poziomie z powierzchniej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka odwadnigge) oraz gdy spadek jezdni jest
w strore tych urzdzen, to powierzchnia warstwécieralnej powinna bywyzsza o 0,5+1,0 cm.
W wypadku warstw nawierzchni bez wdzer ograniczajcych (np. krawznikdw) krawedziom naley nad@& spadki o
nachyleniu nie wikszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichsrodkéw technicznych wykoiakrawedzie w linii prostej i
docisr¢ rownomiernie na catej diugol.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmachyleniu jezdni naky uszczelnt krawedz potozong wyzej, a w
strefie zmiany przechytki obie kradzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalezy pokry¢ gorgcym lepiszczem w
ilosci 4,0 kg/n.
Lepiszcze powinno liynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydmie nie uleglty zabrudzeniu. Mij potazona kravedz
(z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozdastaeuszczelniona.
Dopuszcza si jednoczesne uszczelnianie kegei kolejnych warstw, jeeli warstwy byly ulgone jedna po drugiej, a
krawedzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczenieseliJeawedz potozona wyej jest uszczelniana warstwowo, to
przylegajica powierzchng odsadzki danej warstwy naleuszczelni na szerokgci co najmniej 10 cm.
W wypadku naktadania warstwy na nawierzehpirzeznaczon do ruchu natey odpowiednio uksztattowa krawedz
naktadanej warstwyatzacej ja z nizszz warstw, aby ztagodgiwjazd z niszej warstwy na wisza. W tym celu nalgy:
- sfrezow@klin nizszej warstwy na gbokdasci od 0 do grubéci naktadanej warstwy oraz na dhégoréwnej co najmniej
125 krotndci grubdgci naktadanej warstwy,
- przygotow@podtaze zgodnie z pktem 5.4 1 5.7,
- utay¢ nakltadag warstwe o statej grubgci.

ot i

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jalodrobét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
O uzyskd wymagane dokumenty, dopuszexaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdikiem budowlanym B, certyfikat zgodseg deklaracj zgodndci,
aproba¢ techniczn, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawgidy i
[l ew. wykonawtasne badania wiaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdteidéne przez layniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badéykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.2.1. Badanie typu
Przed przysfpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badtypa
mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymionmie PN-EN 13108-20 [52] zmiznikami, w celu zatwierdzenia
do stosowania. W przypadku zaistnienia podanychizgprsytuacji wymagagych powtorzenia badania typu najleje
ponownie wykonéi przedstawd do akceptaciji.
Badanie typu powinno zawiera
a) informacje ogdlne:
- nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
- dat wydania,
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- nazw wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltogy

- okrélenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jestéirowana zgodnig,

- zestawienie metod przygotowania prébek onetod i warunkéw badania poszczegoélnychiciteosci.
b) informacje o sktadnikach:

- kady wymiar kruszywazrédto i rodzaj,

- lepiszcze: typ i rodzaj,

- wypetniaczzrodio i rodzaj,

- dodatkizrodto i rodzaj,

- wszystkie sktadniki: wyniki baflagodnie z zestawieniem podanym w tablicy 19.

Tablical8. Rodzaj i liczba baflaktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Widciwosé Metoda badania Liczba bata
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [49]) Gestasé PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakgj
Lepiszcze (PN-EN 12591 [23], PN-Penetracja lub tem-peratufaPN-EN 1426 [20] lub 1

EN 13924-2 [63], PN-EN 14028 micknienia PN-EN 1427 [21]

[64]) Nawrét spezysty’ PN-EN 13398 [56] 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1

(PN-EN 13043[49]) Gestasé PN-EN 1097-7 [16] 1

Dodatki Typ

") dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64]

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

- sktad mieszaki podany jako voépwy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub j&giowy sktad (w wypadku
walidacji produkgiji),

- wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 19.

Tablica 19. Rodzaj i liczba ba@lanieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada
ZawartG¢ lepiszcza (obowizkowa) PN-EN 12697-1[31] 1

PN-EN 12697-39[45]
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2[32] 1

Zawarté¢ wolnych przestrzeniatznie z VFB i| PN-EN 12697-8 [35]

VMA przy wymaganej zawartgci wolnych | Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-6
przestrzeni Wax<7% (obowizkowa) [34], metoda B, w stanie nasyconym
powierzch-niowo suchym. ¢5taé¢ wg PN-| 1
EN 12697-5 [33], metoda A w wodzie
Wrazliwos¢ na dziatanie wody (powkana| PN-EN 12697-12 [37] 1
funkcjonalnie)
Odpornd¢ na deformacje trwate (powdana| PN-EN 12697-22 [39]
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltoweganaty aparat, metoda B w powietrzu, prgy

zaprojektowa-nego do maksymalnego gbenia| wymaganej temperaturze 1
osi poniej 130 kN

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1
Zmeczenie  (funkcjonalna) do nawierzchpi

zaprojektowanych wg kryterium opartym naPN-EN 12697-24 [41], za¢znik D 1
czteropunktowym zginaniu

Odpornd¢ na paliwo (powjzana funkcjonalnie) PN-EN 12697-43 [47] 1
Odpornd¢ na $rodki odladzajce (powizana| PN-EN 12697-41 [46] 1

funkcjonalnie)

Badanie typu nalg przeprowad# zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wpaoizeniu mieszanek mineralno-
asfaltowych do obrotu i powinno bpowt6érzone w wypadku:

O uptywu trzech lat,

O zmiany ziga kruszywa,

O zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograiiego),

O zmiany kategorii kruszywa grubego, jakimewano w PN-EN 13043 [49], jednej z ngstijacych wiaciwosci:

ksztaftu, udziatu ziaren ¢g&iowo przekruszonych, odporég na rozdrabnianie, odporém nascieranie lub kanciasfoi
kruszywa drobnego,

O zmiany gstdsci ziaren grednia waona) o wicej niz 0,05 Mg/nd,
O zmiany rodzaju lepiszcza,
O zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza gizastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczzete, wypadku, gdy nagpita zmiana
sktadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istaiegasadnione przestankie dana wiéciwosé nie ulegnie pogorszeniu oraz
przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorigaitaosci, to nie jest konieczne badanie tej §eiavosci w ramach badania

typu.
6.3. Badania w czasie robot
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Badania dzigkie na:

badania Wykonawcy (w ramach wtasnego oagz

- badania kontrolne (w ramach nadzoru diecawcy — lriyniera):

dodatkowe,

- arbitraowe.

6.4. Badania Wykonawcy

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszankenaiimo—asfaltowej powinny Byvykonywane w ramach zaktadowe;j
kontroli produkcji, zgodnie z norgrPN-EN 13108-21 [53].

Zakres bad@Wykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produlaijiejmuje:

- badania materiatéw wsadowych do mieszemkeralno-asfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniaczdodatkéw),

- badanie sktadu i vildwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevahsfaltowej powinno hiyyzgodne z
certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfajdwadania gotowej warstwy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcoéw celem sprawdzenia, ckp§a materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczeinigp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, guzienia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykony&ée badania podczas realizacji kontraktu, z nidap starannéciag i w wymaganym
zakresie. Wyniki natey zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagakontraktu, ich
przyczyny naley niezwtocznie usust.

Wyniki bad&a Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Ireynier maze zdecydowéao dokonaniu
odbioru na podstawie ba@l&/ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu
6.5.

Zakres badaNykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralniadésvej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-E2697-13 [38]),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfedy,
- ocena wizualna posypki,
- wykaz iléci materiatéw lub grubixi wykonanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfe,
- pomiar réwrizi warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),
- dokumentacja dzigtgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednictiaiansci przeciwpdglizgowych,
- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodnopowierzchni warstwy,
- ocena wizualna jaém wykonania pajczei technologicznych.
6.5. Badania kontrolne zamawjeggo

Badania kontrolngg dadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékmateriatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materialdw do uszczelnhidtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw
odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujegdnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywaj si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny. Wykonawca nie pobierd i pakowa prébki do badéa kontrolnych. Do wystania prébek i przeprowadzendgala
kontrolnych jest upowaiony tylko Zamawiajcy lub uznana przez niego placéwka badawcza. Zaajmyi decyduje o
wyborze takiej placowki.
Rodzaj i zakres bad&ontrolnych Zamawiagcego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanejsiay jest nagpujacy:
- badania materiatéw wsadowych do mieszankeralno-asfaltowej (asfaltow, kruszyw, wypeltda i dodatkow).
Mieszanka mineralno-asfaltowa:
- uziarnienie,
- zawart lepiszcza,
- temperatura gknienia odzyskanego lepiszcza,
- gstas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mares-asfaltowej:
- pomiar temperatury powietrza podczagq@ub proby do bada
- pomiar temperatury mieszanki mineralafaiéowej,
- ocena wizualna dostarczonej mieszankenalno-asfaltowej.
Wykonana warstwa:
- wskanik zag:szczenia
- grub&¢ warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu,
- réowné¢ podiuzna i poprzeczna,
- spadki poprzeczne,
- zawart@ wolnych przestrzeni,
- zhcza technologiczne,
- szerok& warstwy,
- rzdne wysokéciowe,
- uksztattowanie osi w planie,
- ocena wizualna warstwy,
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- widciwosci przeciwpglizgowe warstwyscieralnej.

6.5.1. Badanie materiatéw wsadowych

Wiasciwosci materiatdw wsadowych nailg ocenig na podstawie badgobranych prébek w miejscu produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakéci materiatow wsadowych mieszanki mineralno-asfedjp za zgod nadzoru i Zamawiggego mog postuzy¢
wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkciji.

6.5.1.1. Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa nalgy pobra i zbada srednie probki. Wielké pobranegredniej prébki nie mee by mniejsza ni:

O wypetniacz 2 kg,
O kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
O kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetnvgymagania podane w pkcie 2.3.i2.4.
6.5.1.2. Lepiszcze
Z lepiszcza naley pobra proble sredni skltadagca se z 3 probek ogciowych po 2 kg. Z tego jedrprdble czesciowa nalery
podd& badaniom. Ponadto nale zbadé kolejra préble, jezeli wyglad zewrtrzny (jednolitéé¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) me budzt obawy.
Asfalty powinny spetni@wymagania podane w pkcie 2.2.
6.5.1.3. Materiaty do uszczelniania pcten
Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych aalgobra prébkisrednie sktadajce se z 3 prébek ogciowych po 2 kg. Z
tego jedn préble czsciowg nalery podd@& badaniom. Ponadto nalepobra i zbad& kolejng proble, jezeli zewretrzny
wyglad (jednolitaé¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzt obawy.
Materiaty do uszczelniania pmizer powinny spetnid wymagania podane w pkcie 2.6.
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Wihasciwosci materiatow naley ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowejegr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfgltawej). Wyptkowo dopuszcza sbadania prébek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.
Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowe] za zgodadzoru i Zamawiagego mog postwzy¢é wyniki bada
wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji.
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej pod#&jevartasci dopuszczalne i tolerancje, w ktérych
uwzglednia seé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, doktadidanetod bad@oraz odsfpstwa uwarunkowane metpd
pracy.
Wihasciwosci materialow budowlanych nafe okrefla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bagowinny by
zgodne z wymaganiami podanymi pzgji chybaze ST lub dokumentacja projektowa pagdiajacze;).
6.5.2.1. Uziarnienie
Uziarnienie kadej prébki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie xecodbiegéa od wartdci projektowanej, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tallityw zalenosci od liczby wynikéw badé& z danego odcinka
budowy. Wyniki bada nie uwzgédniajg bada kontrolnych dodatkowych.
Tablica 20. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badaniasriedniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartgci kruszywa

Liczba wynikéw bada

Kruszywo o wymiarze 1 2 od 3 od5 od 9 >20
do 4 do 8 do 19

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanii 4,0 +3,6 +3,2 2,9 2.4 +2,0
gruboziarniste
<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanHii £3,0 2.7 +2.4 2,1 +1,8 +1,5
drobnoziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanii £5,0 +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0
gruboziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanii +4,0 +3,6 +3,3 2,9 2,5 +2,0
drobnoziarniste
Od 0,063 mm do 2 mm +8 16,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
>2 mm +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 13,0
Ziarmna grube - -8 +5 | -67 +47 | 58 +45| 51 +43| 41 | 4,0
(mieszanki drobnoziarniste)
Ziamagrube 9+50 | 7,6 +50 | 68 +50 | 61 +50| 55 05| 45,0
(mieszanki gruboziarniste)

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej dloao dodatki kruszywa o szczeg6inych $diavosciach, np. kruszywo
rozjaniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnaydkizlzawartéci tego kruszywa wynosi:

- +20% w wypadku kruszywa grubego,

- +30% w wypadku kruszywa drobnego.

6.5.2.2. Zawart& lepiszcza

ZawartG¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljonie maze odbiega od
wartaici projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek, wzpakei od liczby wynikéw badéa z
danego odcinka budowy (tablica 21). Do wynikow biadie zalicza si bada& kontrolnych dodatkowych.
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Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego Wwynbadania isredniej arytmetycznej wynikéw baflazawartgci
lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada
1 2 Od3do4 Ood5 0od9 >20
do & do 19
Mieszanki gruboziarniste| 0,6 +0,55 +0,50 10,40 31, +0,30
Mieszanki drobnoziarnist¢  +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 , 350 +0,30

a) dodatkowo dopuszcza shaksymalnie jeden wynik, sgrdd wynikdw bada wzigtych do obliczenigredniej
arytmetycznej, ktérego odchyika jeste¢hza od dopuszczalnej odchyiki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz n
przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do pojedygozgyniku badania

6.5.2.3. Temperatura ghkinienia lepiszcza

Temperatura ngknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) Wsteahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekroczywartadici dopuszczalnych podanych w tablicy 22.

Tablica 22. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfdtbgowego

D

Rodzaj lepiszcza Najwgza temperatura gknienia °C
50/70 63

70/100 60

PMB-45/80-55 73

PMB 45/80-65 80

PMB 45/80-80 wg wskazaproducenta

MG 50/70-54/64 wg wskahgproducenta

6.5.2.4. G@stas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni
Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej lub wtkowo powtdrnie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni niezmwykroczy poza wartéci podane w pkcie 2.10 o gdej niz 1,5% (v/v).
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszamkeralno-asfaltowej
Temperatura powietrza powinnadyierzona przed i w czasie robét; nie powinna tmiejsza ni podano w tablicy 17.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltquegjczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakyot zanurzeniu
termometru w mieszance znajalegj st w zasobniku roietacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo maleprawdza
temperatug mieszanki za stotem ré@etacza w przypadku diszego postoju spowodowanego przewdostawie mieszanki
mineralno-asfaltowej z wytworni. 2eli temperatura za stotem po zékeeniu postoju ddzie zbyt niska do uzyskania
odpowiedniego zagzczenia, to naky wykona zakaczenie dziatki roboczej i rozpagzproces ukladania jak dla nowe;j.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltavedgzy wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [38].
Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadu zasobnika rdzietacza oraz poréwnaniu
z normalnym wygjdem z uwzgjdnieniem uziarnienia, jednorodsud mieszanki, prawidtow&zi pokrycia ziaren lepiszczem,
koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru le@azc
6.5.4. Wykonania warstwa
6.5.4.1. Wskanik zag:szczenia i zawarto wolnych przestrzeni
Zaggszczenie wykonanej warstwy wyene wskanikiem zagszczenia oraz zawa#ta wolnych przestrzeni nie nie
przekroczy¢ wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 23. Dotycoy Kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wihasciwosci.

Okrélenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa® wedtug PN-EN 12697-6 [34].
Tablica 23. Wtaciwosci warstwy AC

Wskaznik Zawartgé wolnych
Typ i wymiar mieszanki zagszczenia przestrzeni W
[%] warstwie [%(v/v)]

AC5S, KR1-KR2 >98 1,0+4,0

AC8S, KR1-KR2 >98 1,0+4,0

AC11S, KR1-KR2 >98 1,0+4,0

AC8S, KR3-KR4 > 08 1,55,0

AC11S, KR3-KR4 >98 1,5+5,0

AC8S, KR5-KR6* >08 2,05,0

AC11S, KR5-KR6* >98 2,0+5,0

*dopuszcza siw terenach gorskich
Wskanik zag:szczenia i zawaro wolnych przestrzeni nalg bad# dla kadej warstwy i na kade rozpoczte 6000 m
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczlibpk mae zosté zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy,
nawierzchnie mostowe).
6.5.4.2. Grub& warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu
Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697436 oraz ilgi¢ wbudowanego materiatu na okieng
powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raglbieg& od projektu o wartai podane w tablicy 24.
W wypadku okéania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty nale przyja¢
za podstaw caty odcinek budowy. ltynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien zawier&
co najmniej jeda dzienrny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubi@ warstwy lub warstw przyjmuje sisredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaézgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&zowym.
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Tablica 24. Dopuszczalne odchytki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%]
Warunki oceny Warstwa asfaltows
AC?

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ildici

1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 n? lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnia wksza nk 1000 n3 lub
— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/n? <10

2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza n 50 kg/n?

a A& 7

6.5.4.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni apleada nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z tolerancgj [ 0,5%.
6.5.4.4. Réwné& podtwzna i poprzeczna
Pomiary réwnici podtuznej naley wykonywa w §rodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drdg #ggych klas naley stosowa
metod; profilometryczm bazujca na wskanikach rowndci IRI. Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne eirt@skanika
IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni cko@o w rozporzdzeniu w sprawie warunkdw technicznych jakim powinn
odpowiadé drogi i ich usytuowanie [72].

Do oceny rowngci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @hav i parkingdw nalzy
stosowé metod pomiaru cigtego rownowang uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu (wejgcach niedogpnych
dla planografu pomiar gijty z uzyciem taty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczaoiaz dopuszczalne odbiorcze wadio
odchyleé réwnadici podhwnej warstwy okrédono w rozporzdzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinn
odpowiadé drogi i ich usytuowanie [72].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitgsloraz placéw i parkingdw nalestosowa
metod> pomiaru profilometrycznego réwnowa uzyciu faty o dtugdci 2 m i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchylenia
réwnasci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuidrog

W miejscach niedogbnych dla profilografu pomiar réwdoi poprzecznej warstw nawierzchni nglevykon& z
uzyciem taty i klina. Dlugéc taty w pomiarze réwniei poprzecznej powinien wyn@s2 m. Pomiar powinien kiywykonany
nie rzadziej ni co 5 m.

Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz waitdopuszczalne odchyl@éwnaici poprzecznej przy odbiorze warstwy
okreslono w rozporzdzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim pawindpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie
[72].
6.5.4.5. Zhcza technologiczne
Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny idyvne i zwazane, wykonane w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi drogi. Przylegg warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.5.4.6. Szerokad warstwy
Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzlej jezdni powinna hiyyzgodna z dokumentacprojektovs, z tolerancj w
zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeigkoarstwy wizacej powinna by odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadzk
dla warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukmej krawedzi szeroké¢ nalezy mierzy¢ w srodku linii skosu.
6.5.4.7. Rzdne wysokéciowe
Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodhuznej i krawgdziach, powinny by zgodne z
dokumentagj projektovs, z dopuszczalntolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanpcdmiaréw nie mae
przekraczé przedziatu dopuszczalnych odchyle
6.5.4.8. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o gdej niz + 5 cm.
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy
Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertigdnorodny, bez sgan, deformacji, plam i wykrusze
6.5.4.10. Widciwosci przeciwpdlizgowe warstwyicieralnej

Przy ocenie wdaiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drog wszych klas powinien liy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pdalizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie izadiz co 50 m na nawierzchni zuwédnej
woda w ilosci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien lyprzeliczany na warto przy 100% pélizgu opony testowej rowkowanej
(ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lub lub innejryigdnej metody rownowaej, jesli dysponuje si sprawdzon zaleznoscia
korelacyjry umazliwiajacg przeliczenie wynikéw pomiaréw na wath uzyskiwane zestawem o peinej blokadzie kofa.
Badanie nalgy wykon& przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu oraz growet w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania
nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtdrne zyakeykona w $ladzie kota. Jeeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja
wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniegé on zrealizowany z najmniejszym wlisvym op@znieniem.
Uzyskane wartéci wspotczynnika tarcia natg rejestrowa z doktadnécia do trzech miejsc po przecinku
Miara whasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Zemdajny wspoiczynnik tarcia przyjmuje
si¢ réznice wartdici sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: ¢ D. Wyniki podaje siz doktadnécia do dwdch miejsc
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po przecinku. Dlug& ocenianego odcinka nawierzchni nie powinnéwigcksza nk 1000 m, a liczba pomiaréw nie mniejsza
niz 10. Odcinek kacowy o dtugdci mniejszej nt 500 m naley ocenia tacznie z odcinkiem poprzedzaym. W wypadku
odbioru krétkich odcinkdéw nawierzchni, na ktérycie mazna wykona pomiaréw z pgdkoscig 90 lub 60 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzsowania, niektéregcznice), do oceny przyjmujeesivyniki pomiaréw wspétczynnika tarcia przygakosciach
pomiarowych odpowiednio 60 i 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchnokreslone w rozporadzeniu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédhogi publiczne i ich usytuowanie [72].
6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznanize jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegdcinka budowy,
Wykonawca ma prawggda przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Irkynier i Wykonawca decydgjwspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzemcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinigt imniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgtiniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czgsciowych.

Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.5.6. Badania arbitrzawe

Badania arbittawe g powt6rzeniem badiakontrolnych, co do ktdrych istniguzasadnione gtpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychaapd

Badania arbittawe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty badmarbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisina, na ktérej niekorz§ przemawia
wynik badania.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano W @sM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarows jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano W @sM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy & daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatrsoi
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

[J  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

O oznakowanie robot,

[l oczyszczenie i skropienie pozho

[l dostarczenie materiatlow i sginz,

[l opracowanie recepty laboratoryjnej,

[0 wykonanie préby technologicznej i odcinkalprégo,

0 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltoweg) transport na miejsce wbudowania,
[0  posmarowanie lepiszczem lub pokrycigpasfaltowg krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
O rozl@enie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

[0 obcgcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

[l przeprowadzenie pomiar6w i badewymaganych w specyfikacji technicznej,

1 odwiezienie spetu.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i poaatzyszcych

Cena wykonania robét oli@ych niniejsz SST obejmuje:

O roboty tymczasowe, ktérg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesngzekazywane Zamawigiemu i
Sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

O prace towarzysee, ktére s niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwzane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
la. D-04.03.01a Pgtzenie midzywarstwowe nawierzchni drogowej emalagfaltovs
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENszane z badaniami materialow wystijacych w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu €§€2: Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $egiwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detvosci kruszyw — Cgs¢ 1: Oznaczanie sktadu

ziarnowego — Metoda przesiewania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-6

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12595
PN-EN 12596
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Cgé¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomagwskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych édetavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartgci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmaedzenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wWisCiwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych $eiosci kruszyw — Czé¢ 9: Ocena zawarfei
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych seik@osci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsigniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznyhéciwosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody
oznaczania odporsdoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznytasciwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznykiciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznykiciwosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznytasciwosci kruszyw — Cegs¢ 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznytasciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - G&¢ 6: Mrozoodporné w obecnéci soli

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracii igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie temperatury wlknienia — Metoda
Piercien i Kula

Badania chemicznychdgtavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalici

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepkéri kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - &zzanie lepkéci dynamicznej metad
prézniowej kapilary

Asfalty i lepiszcza asfaltowezn@czanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowezn@czanie odporroi na starzenie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT

Asfalty i lepiszcza asfaltowezn@czanie odporroi na starzenie pod wptywem
ciepfa i powietrza — G&¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etdlly badad mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 1: Zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etdlly badad mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etblly badA mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 5: Oznaczanieggtaici

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etdly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej prébek
mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etdly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawadd wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peazy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrélanie wraliwosci prébek asfaltowych na
wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury
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39. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 22: Koleinowanie
40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 22: Koleinowanie
41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 24: Odpornéé na zngczenie
42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 26: Sztywnéc
43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek
44, PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych
45, PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Czé¢ 39: Oznaczanie zawa#m lepiszcza metagd
spalania
46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo - Cz$¢ 41: Odpornéc na ptyny zapobiegage oblodzeniu
47. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 43: Odporné¢ na paliwo
48. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie czasu wyptywu lepdadomierzem
wyptywowym - Cz$¢ 1: Emulsje asfaltowe
49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwalie
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powteniach
przeznaczonych do ruchu
50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — CGg¢ 1: Beton asfaltowy
51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltoweynvdgania - Cg¢ 4: Mieszanka HRA
52. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow#&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
53. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowd/ymagania - Cg¢ 21: Zaktadowa kontrola
produkgji
54. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czé¢ 1: Badanie metagdpiericienia delta i kuli
55. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czgsé¢ 2: Liczba bitumiczna
56. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &manie nawrotu sgrystego asfaltéw
modyfikowanych
57. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie stabiln@i podczas magazynowania
asfaltow modyfikowanych
58. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie wiéciwosci mechanicznych lepiszczy
asfaltowych metaglrozciggania
59. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadlowego
60. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie sily rozggania asfaltow
modyfikowanych — Metoda z duktylometrem
61. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii odksztatcenia
62. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
63. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe asZdy klasyfikacji asfaltbw drogowych
specjalnych - G&¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
63a PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfika@sfaltbw drogowych
13924-2:2014-4/Ap1:2014- specjalnych - Cg¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe — poprawka ddsRiej
07 Normy
64. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami
64a. PN-EN 14023:2011/Apl1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikaagifaltéw modyfikowanych
:2014-04 polimerami — poprawka do Polskiej Normy
65. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewygdmwe — Czs¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na gaco
66. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewygdmwe — Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno
67. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie ¢ézatpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda
68. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapi@alenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

69. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek nalmer-asfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych. Zagcznik do Zaradzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drég KrajowyBlutiostrad z dnia 25 wrzeia 2014 r.

70. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zeatnik do Zarzdzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.
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71. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i potsztywnych. Zakznik do Zaradzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czea 2014 r.
10.4. Inne dokumenty

72. Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
73. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przeworigawym towarow niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, pb367 z

pézniejszymi zmianami)
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D-05.03.05B
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA WI AZACA | WYROWNAWCZA
WG WT-1 | WT-2
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1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowejcgfikacji technicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z wykonaniem warstwy aihcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego do zadajBaidowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w m. a&ice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/26,6819/1, ark. m. 1" oraz
+Przebudowa zjazdéw publicznych z drogi powiatonej1346 O Wsice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drodojazdovg do
gruntéw rolnych potgong na dziatkach nr 636,619/1 orazinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja technicznacstadokument przetargowy i kontraktowy przy zleaaniealizacji rob6t do
zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnychm. Wasice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O Mice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowg do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1 oraxznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej spe@(ijk dotycz zasad prowadzenia rob6t zaesanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wizgcej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENIAS 1 [50] i WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 201
[71] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczaekjproducenta. W przypadku produkcji mieszanki mahmo-asfaltowej
przez Wykonawedla potrzeb budowy, Wykonawca zob@rany jest prowadzizaktadovg kontrok produkcji (ZKP) zgodnie
z PN-EN 13108-21 [54].
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bhitumiczngeysowych AC16W 50/70 - warstwa azpca asfaltowa - gruldé po
zagszczeniu 5cm- 1 779,7%m

Warstw wigzaca i wyréwnawca z betonu asfaltowego mioa wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR7
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8teene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarzedirfpkt 1.4.5.)
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1-2 AC11W , AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-7 AC16W, AC22W
D Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

Uwaga: niniejsza OST nie obejmuje wykonania warstmvierzchni z betonu asfaltowego o wysokim modatgvenasci.
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktagia st z jednej lub kilku warstw shgcych do przejmowania i rozktadania cdyein
od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2. Warstwa wizgca — warstwa nawierzchni goizy warstwy $cieralrg a podbudow.
1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennejbgiti, utozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka#yw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — dlgrie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vyl na najwkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.
1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfafov ktérej kruszywo o uziarnieniuggtym lub niecijgtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca sic.
1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wardy w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony zestaw
sit.
1.4.8. Kategoria ruchu — olagenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p&jsmych” GDDKIA [72].
1.4.9. Wymiar kruszywa — wielké ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymeaD< 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wym@aD< 2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechgoch przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktéregoehsza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakruszywo,
ktére sktada si z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétienvapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Granulat asfaltowy — jest to przetworzoegtdikt asfaltowy o udokumentowane;j jégiojako materiat sktadowy w
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w tecbgélna gogco.
1.4.15. Destrukt asfaltowy — jest to mieszanka mailm®-asfaltowa, ktdra jest uzyskiwana w wynikuzére/ania warstw
asfaltowych, rozkruszenia ptyt wygtych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanyclptgt oraz z mieszanki mineralno-
asfaltowej odrzuconej lubebacej nadwyka produkc;ji.
1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, @rdjt emulgator nadaje dodatnie tadunkjstkom zdyspergowanego
asfaltu.
1.4.17. Pozostate olglenia podstawoweagszgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fhl.
1.4.18. Symbole i skréty dodatkowe

AC_W - beton asfaltowy do warstwy awigcej i wyréwnawczej,

PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified biturjen
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MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D - gérny wymiar sita (przy okétaniu wielkaci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whaciwosé¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierf@ nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produnere dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie jest
do tego zobowizany),

MOP - miejsce obstugi podiaych,

ZKP - zaktadowa kontrola produkciji.

1.5. Ogblne wymagania dotygz robot

OgobIne wymagania dotyce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[d] pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotygze materiatéw

Ogodlne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy stosowane do betonu asfaltowego astwy wyrownawczej i vjizacej
Rodzaje stosowanych materiatléw do betonu asfaltowlegearstwy wyréwnawczej i wiacej w zalenosci od kategorii ruchu
podano w tablicy 2.
Tablica 2. Materiaty do warstwy wigcej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu

Material KR1 < KR2 KR3 = KR4 KR5 = KR7
Mieszanka mineralno-asfaltowa |[o
wymiarze D, [mm] 112 16 16 22 16 22
Granulat asfaltowy o wymiarze U,
[mm] 16% 22,4 22,4 31,5 22,4 31,5
Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50, 50,70 35/50
MG 50/70-54/64 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69 MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne

Tabele 7, 8, 9,10 wg WT-1 2042 [

a) Dopuszcza siAC11 do warstwy wyréwnawczej drog KR1 do KR4 przytsigmiu wymaga tablicy 17

2.3. Lepiszcza asfaltowe

lub asfalty wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2:20Ap1:2014-07 [644a].
Oproécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 #na stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyidzn
Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetrdiavymagania podane w tablicy 4.
Asfalty wielorodzajowe powinny spehdiavymagania podane w tablicy 5.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [22]

Naley stosowéd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [22], polimerodgfarg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 [654a]

Lp Whasciwosc Metodg Rodzaj asfaltu
: badania 35/50 | s0/70

WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [19] 35+50 +780

2 Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [20] 50+58 46+54

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [68] 240 230
nie mniej n

4 Zawartd¢ sktadnikow rozpusz-czalnych,% m/m PN-EN 12592 [23] 99 99
nie mniej nk

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek Ipb PN-EN 12607-1 [28]
przyrost), % m/m 0,5 0,5
nie wigcej niz

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigj PN-EN 1426 [19] 53 50
niz

7 Temperatura ngknienia po starzeniu, nig °C PN-EN 1427 [20] 52 48
mniej niz

8 Wzrost temp. mgknienia po starzeniu, nig °C PN-EN 1427 [20] 8 9
wiecej niz

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

9 Temperatura tamlivsgi Fraassa, ni¢ °C PN-EN 12593 [24] -5 -8
wiecej niz

10 Indeks penetraciji - PN-EN 12591[22] Brak Brak

wymaga wymaga
11 Lepka¢ dynamiczna w 60°C Pas PN-EN 12596[26] Brak Brak
wymaga wymaga
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12 Lepka¢ kinematyczn

aw 135°C

PN-EN 12595[25]

Brak
wymaga

Brak
wymaga

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltdéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023/Ap 5§

Gatunki asfaltow
modyfikowanych
. Jed- | polimerami (PMB)
Wymaganie Wiasciwos Metoda nost | 25/55—60] 25/55—8
podstawowe badania ka wym K | wym [ K
agan | as | agan | as
ie a |ie a
Konsystencja w pwednich .
Penetracja 0,1 25- 25-
tempe-raturach eksploa-w o500 PN-EN 1426 [19] mm | 55 3 55 3
tacyjnych
Konsystencja W
wysokich  temperaturach Temperatura naknienia PN-EN 1427 [20]] °C |>60 | 6 [ >80 | 2
eksploatacyjnych
PN-EN 13589 > 2 TBR | -
Sita rozchgania (mata prdkosé | [61] Jiem | w 6 b
rozciggania) PN-EN 13703| 2 10° (w
[62] C 15°
Kohezja 9]
Rozcihganie bezpirednie w 5°C E:g]_EN Pll\lsifl)fsl\f Jiem | NPD | o | i
(rozcigganie 100 mm/min) 13703 [62] 2 a
Wahadlto Vialit (metoda uderzenig) E%iEN 13588 ;”C”‘ L\IPD 0| i
Statas¢ konsystenciji . PN-EN 12607 ,

(Odporngé Zmiana masy 1[28] % <05 3 |<05]| 3
na starzenie wg PN-EIN Pozostata penetracja PN-EN 1426[1p] 9% >60 | 7 | >60 | 7
- - zrost temperatury reknienia - < <
12607-1 lub -3[28] [29] [ w. knieni PN-EN1427[20]] °c <8 [2[<8 |2
Inne wiaciwosci Temperatura zaptonu Eg]_EN ISO 2592 °C 335 3 235 3

Temperatura tamlinai Eﬁ]_EN 12593) o¢ ?O 15 iS 7
Nawr6t spezysty w 25°C E_y] EN 13398 o, >60 [ 4 [>80 ]| 2
TBR | 1
Nawrdt spezysty w 10°C L\l PD (Ol I
Zakres plastycznii Eg] EPI:lmkt 5%1‘_%23 °C L\l PD 0 L\I PD (0
I ._| PN-EN 13399
Stabilna¢ magazyno-wania 58] oC <5 > | <5 2
Wymagania Réznica tempe-ratur naknienia PN-EN 1427 [20] - -
dodatkowe PN-EN 13399
Stabilng¢ magazynowanial [58] 0,1 | NPD 0 NPD 0
Rd&znica penetracji PN-EN 1426 [19] mm |2 a
Spadek temperatury gkinienia po| PN-EN  12607-1 TBR TBR
starzeniu wg PN-EN 12607-1lub4{3[28] °C b 1|, 1
[28] [29] PN-EN 1427 [20]
Nawrét spezysty w 25°C  po
starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub| PN-EN  12607-1 >50 ]| 4 |=501| 4
-3 [28] [29] [28] %
Nawrot spezysty w 10°C po| PN-EN 13398 NPD NPD
starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub| [57] a 0 |. 0
-3 [28] [29]

2 NPD — No Performance Determined (¥diavos¢ uzytkowa nie okrélana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
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Tablica 5. Wymagania wobec asfaltéw wielorodzajowvyc
wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07 [64a]

asfalt asfalt
Lp. Wiasciwosci Metoda MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
badania Wyma- klasa Wyma- klasa
ganie ganie
1 Penetracjaw 25°Q 0,1 mrp  PN-EN 1426 [19] 50+70 4 35+50 3
2 Temperatura °C PN-EN 1427 [20] 54+64 57-69 | !
mieknienia
3 Indeks penetrac | _ PN-EN 13924-2 [64] | +0,3 do +2, :g'g do| 3
4 Temperatura °C PN-EN I1SO 2592 [69] >250 >250 4
zaptonu
5 Rozpuszczal-rié | % PN-EN 12592 [23] >99,0 >99,0 2
6 Temperatura °C PN-EN 12593 [24] | <-17 <15
tamliwosci Fraassa 4
7 Lepka¢
dynamiczna w| Pas PN-EN 12596 [26] | =900 >1500 5
60°C
8 Lepka¢
kinematyczna mmé/s PN-EN 12595 [25] Brak wyma- brak —
135°C gan wyma-ga
Wiasciwosci po starzeniu
9 Pozostata
penetracja pd % PN-EN 1426 [19] >50 >60 3
starzeniu
10 Wzrost temp
micknienia po| °C PN-EN 1427 [20] <10 <10 3
starzeniu
11| Zmiana masy p¢ PN-EN 12607-1[28] | <0, <05 !
starzeniu

Skladowanie asfaltu drogowego powinno odb§wsie w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@utomatyczny system grzewczy z tolerarich°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien dynagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy gredni z termostatem

kontrolujgcym temperatur z dokladnéciag + 5°C. Zaleca si wyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecg biezpdrednie
zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinika® wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w okresie
jego stosowania oraz unikaiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaaym (roboczym) nie powinna przekraézav okresie
krétkotrwatym, nie dhaszym ni 5 dni, poniszych wartéci:

asfaltu drogowego 35/50: 190°C,

- asfaltu drogowego 50/70: 180°C,
- polimeroasfaltu: wg wskazproducenta,
- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wdkawsh producenta.
W celu ograniczenia ikzi emisji gazéw cieplarnianych oraz obemia temperatury mieszania sktadnikow i poprawienia
urabialngci mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszczazsistosowanie asfaltu spienionego.
2.4. Kruszywo

Do warstwy vgizacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego iglstosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [49] i
WT-1 Kruszywa 2014 [70], obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniaczimii#szance mineralno-asfaltowej
jako kruszywo drobne nalg stosowa mieszank kruszywa tamanego i nietamanego (dla KR1+KR2 dopmeszg stosowanie
w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnegamianego) lub kruszywo tamane.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamastego i tamanego, to nalerzyjaé¢ proporcje kruszywa tamanego
do nietamanego co najmniej 50/50.
Wymagania dla kruszyw wedtug WT-1 Kruszywa 2014 [89 podane w tablicach paorj.
a) Kruszywo grube do warstwy gcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego powinndripé wymagania podane w tablicy

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwyasicej i wyrdbwnawczej z betonu asfaltowego

Lp. Wiaéciwosci kruszywa | KR1:KR2 KR3+KR4 KR5+KR7
1 Q2|arp|en|e‘}/vedlug PN-EN 933-1[5]; kategollebc85/20 G:90/20 G90/20
nie nizsza nk:
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksize | Gezs/is Gos/15 Gos/15
niz wedtug kategorii: Gooi1s Goo/15 Goo/15
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Gzon7,5 Goo/17,5 Goo/17,5
3 Zawarté¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 [5]} f2 f f
kategoria nie wisza ni: 2
4 Ksztalt kruszywa wediug PN-EN 933-3 [6] Iyb
wedtug PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie wgza| Flss lub Sas Fl2s lub Sl2s Fl2s lub Sl2s
niz:
5 Procentowa zawaré ziaren o powierzchn
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubynC dexarowana Csor1o c
wedtug PN-EN 933-5 [8]; kategoria niezaza 5010
niz:
6 Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianie wedhig
normy PN-EN 1097-2[12], badana na kruszywigA4o LAz LAso
0 wymiarze 10/14, rozdziat 5, kategoria nie
wyzsza ni:
7 Gestad¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6 [15],deklarowana przez deklarowana przeg deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9: producenta producenta przez producenta
8 Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [15], deklarowana przez deklarowana przey deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9: producenta producenta przez producenta
9 Mrozoodporné wedtug PN-EN 1367-1 [17]
badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16% F2 F2
kategoria nie wysza ni:
10 +Zgorzel stoneczna” bazaltu wediyg B
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria: Bia Bia A
11 Sklad chemiczny - uproszczony opidseklarowany przez deklarowany deklarowany
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 [4] producenta przez producenta| przez producenta
12 Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 0.1
1744-1 [21], p. 14.2; kategoria nie #8za ni: meec 0,1 meec 0,1 Mec®,
13 Rozpad krzemianowyuzla wielko-piecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-fymagana wymagar)a wymagar)a
i odporngé odporngé odporngé
[21], p. 19.1:
14 Rozpad zelazowy zuzla wielko-piecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 174 4\év&/maggpa Wé/maggr)a Wé/maggr)a
1[21], p. 19.2: porngé odporngé odporngé
15 Statd¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczegad
wedtug PN-EN 1744-1 [21], p. 19.3; kategoria V35 V35

Ti&’s,s

wyzsza ni:

b) kruszywo nietamane drobne lub mglym uziarnieniu do B8 do warstwy wizacej i wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego powinno spehdiavymagania podane w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggim uziarnieniu do B8 do warstwy wjzacej
i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci

Lp. Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1,KR2 | KR3,KR4| KR5,6 KR7
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [5], wymagana gatéa: G:85 lub G\85 G85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze ni wedtlug| GrecNR Gre20 Grc20
kategorii: i
3 Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [5], kategoria nie #gya Iy
niz: !
4 Jgk@ic’ pytébw wedtug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie xg8ga MBFL0
niz:
5 Kan(:lasté_c krgszywa df(-)bnego wedtug PN-EN 933-6 [9], roz jﬁcsDekIarowana
8, kategoria nie ksza ni:
6 CGestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 | deklarowana przez producenta
7 Nasjkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 de@lmana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 17421], p.

mepc0,1

14.2, kategoria nie wgza ni:

c) kruszywo tamane drobne lub oaglym uziarnieniu do B8 do warstwy wizacej i wyrGwnawczej

asfaltowego powinno spetdisvymagania podane w tablicy 8.
Tablica 8. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggtym uziarnieniu do B8 do warstwy wizacej i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

z betonu

| Wymagania w zalmosci od kategorii ruchu |
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Lp. Wiasciwosci kruszywa KR1 KR2 | KR3,KR4| KR5 KR7
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [5], wymagana gatéa: G:85 lub G\85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckfize nk wedlug| GrcNR Grc20
kategorii: Gre20
3 Zgwarteié pytéw wedtug PN-EN 933-1 [5], kategoria nie xgya b
niz:
4 J_a}kcéc’ pytow wedtug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie x8yga MBF10
niz:
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6 [9], rozpE:.Deklarowan
8, kategoria nie rz)'lsga nk: ’ ’ o a Ecs30 Ecs30
6 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 | deklarowana przez producenta
7 Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 de@l@ana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 17421], p.
14.2, kategoria nie wgza ni: mec0,1

d) do warstwy wizacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego, w zatci od kategorii ruchu, natg stosowa wypetniacz
spetniajcy wymagania podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci wypetniacza*) do warstwy wkacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego
Wymagania w zalaosci
od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1,KR2 | KR3,KR4 | KR5,6KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [11] zgodnie z impR4
wg PN-EN 13043 [49]
Jaka¢ pytow wedlug PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie xsya MBFL0
niz:
Zawartag¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 [14], nie wgza ni: 1 % (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [16]
Wolne przestrzenie w suchym, zagczonym wypetniaczy
wedtug PN-EN 1097-4 [13], wymagana kategoria:
Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1 [55
wymagana kategoria:

Rozpuszczalng w wodzie wedlug PN-EN 1744-1 [21]
kategoria nie wisza ni:

deklarowana pexucenta

V28145

'Dres8/25

"WSio

Zawarté¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-E
196-2 [2], kategoria nie #$za ni:

NCC70

Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym
PN-EN 459-2 [3], wymagana kategoria:

v
RaDekIarowana

JLiczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2 [56], wynaag

BNpekiarowana

kategoria:
*) Mozna stosowé pyly z odpylania, pod warunkiem spetniania wymagek dla wypetniacza zgodnie z pktem 5 PN-EN
13043 [49]. Proporcja pytow i wypetiacza wapienmggpwinna by tak dobrana, aby kategoria zawacioCaCQ w
mieszance pytéw i wypetniacza wapiennego nie bigaza ni CCro.

Sktadowanie kruszywa powinnoesddbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Poeltskltadowiska musi ldy rowne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w urgdzenia do aeraciji.
2.5.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochermiego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwaraoégjo odpowiedi
przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpogamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wathlezy dobra
i zastosowéasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusrjepiszcze wartd przyczepnéci okreslona wedtug PN-
EN 12697-11, metoda C [37] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
2.6. Granulat asfaltowy
2.6.1. Widciwosci granulatu asfaltowego
Granulat asfaltowy powinien spetdizwymagania podane w tablicy 10.
Tablica 10. Wymagania dotygze granulatu asfaltowego

Wymagania Warstwa wkaca

Zawartg¢ mineratow obcych Kategoria FM1

Wiasciwosci lepiszcza| PIK Kategoria %

odzyskanego w granu-lacje Wartas¢ srednia temperatury rgknienia nie mae by wyzsza nk 70°C.

asfaltowyn? Pojedyncze wartgi temperatury ngknienia nie mog przekracz& 77°C
Pen. Kategoria 8
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Wartcs¢ srednia nie mee by mniejsza ni 15x0,1 mm. Pojedyncz
wartaici penetracji nie maghy¢ mniejsze ni 10 x 0,1 mm

Jednorodn& W(g tablicy 13

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w desniel asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatugkmenia
PiK. Tylko w szczeg6lnych przypadkach nglevykona oznaczenie penetracji. Oceny $davosci lepiszcza naley

dokon& wg pktu 4.2.2 normy PN-EN 13108-8 [52]

Zawartg¢ materiatdw obcych w granulacie asfaltowym, oznaezayg PN-EN 12697-42 [47], powinna spefmigymagania
podane w tablicy 11.

Tablica 11. Zawartd materiatdw obcych w granulacie asfaltowym

D

Materiaty obcé@ Kategoria
Grupa 1 Grupa 2 PM
[%6(m/m)] [%6(m/m)]

<1 <0,1 PMyo,1
<5 <0,1 PMo,1
>5 >0,1 PMec

a) materiaty obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4fimy PN-EN 13108-8 [52]

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowgim mae by wigkszy od wymiaru D mieszanki mineralnej
wchodzcej w sklad mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Do obliczania temperatury gkinienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltmwetpdanego asfaltu nale zgodnie z PN-
EN 13108-1 [50], zakznik a, pkt A.3, stosowanastpujace rownanie:

Teikmix = o - Trik1 +b - Trikz

w ktorym:

Trikmix — temperatura reknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralsfaowej z dodatkiem granulatu asfaltowego,
[OC]v

Trik1 — temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfajoweCl],

Trikz — $rednia temperatura gknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C],

aib - udziat masowy: lepiszcza z granulatulesfeego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1

2.6.2. Jednorodnié granulatu asfaltowego

Jednorodn& granulatu asfaltowego powinna dwpceniana na podstawie rogst procentowego udziatu w granulacie:
kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pytow,aztici lepiszcza oraz rozgiu wynikobw pomiaréw temperatury
migknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfafjowe

Wymagane jest podanie zmierzonej wéstgednorodnéci rozstpu wynikéw bada wiasciwosci przeprowadzonych na
liczbie prébekn, przy czymn powinno wynosi co najmniej 5. Liczb probek oblicza si dziehc masg materiatu wyjciowego
podanego w tonach [t], zaajglajac w goe do petnej liczby.

Wymagania dotyece dopuszczalnego roggti wynikéw bada granulatu asfaltowego podano w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalny rozptwynikow badé whasciwosci

Dopuszczalny rozep wynikow badéa
(Troz) partii granulatu asfaltowego

Wiasciwosé zastosowania w mieszance mineralfo-
asfaltowej przeznaczonej do warstwy
wiazacej

Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0

ZawartG¢ lepiszcza, [%(m/m)] 1,0

Kruszywo o uziarnieniu posgj 0,063 mm [%(m/m)] 6,0

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] A6

Kruszywo o uziarnieniu povagj 2 mm [%(m/m)] 16,0

2.6.3. Deklarowanie wiaiwosci granulatu asfaltowego

W opisie granulatu asfaltowego producent powiniateklarowa:

- typ mieszanki lub mieszanek, z ktorychhmmzi granulat (np. AC 16 S, droga DK 10), nieukgzza i do stosowania
granulatu, ktérego pochodzenia niezma udokumentowai zadeklarows,

- rodzaj kruszywasrednie uziarnienie,

- typ lepiszczdredny zawartd¢ lepiszcza krednia temperatamieknienia lepiszcza odzyskanego,

- maksymalnwielkos¢ kawatkdw granulatu asfaltowego U GRA D/d.

Wiasciwosci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spétnviggmagania okrdone dla kruszywa w danej mieszance
mineralno-asfaltowe;j.

Dopuszcza sideklarowanie whciwosci kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowynppdstawie udokumentowanego
wczesniej zastosowania.

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy me@ by wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralndaitewej, jezeli spetnione § wymagania
dotyczice kaicowego wyrobu — mieszanki mineralno-asfaltowe] gojedodatkiem. Wytwdrnia mieszanek mineralno-
asfaltowych powinna spetrdavarunki kontrolowanego, mechanicznego dozowaraagatu asfaltowego podczas produkciji
mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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Granulat dodawany na zimno wymagazggego podgrzewania kruszywa, zgodnie z taldlR. Jeeli granulat asfaltowy jest
wilgotny to naley temperatuy kruszywa jeszcze podsieo korekt z tablicy 14. Pole szare w tablicy oznacza niggary
wilgotnos¢ oraz duy spadek efektywrimi suszarki i otaczarki.

Tablica 13. Temperatura kruszywa w zalaci od ilosci zimnego i suchego granulatu asfaltowego

180
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—
(]
=
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Wymagana temperatura Kruszywa [*C]

g

Nalezy oznaczy wilgotnos¢ granulatu asfaltowego i skorygosveemperatuy produkcji mma zgodnie z tabdid 4 o tyle, aby
nie zostata przekroczona dopuszczalna nagag temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniigamynowym (roboczym)
- patrz pkt 2.3.

Tablica 14. Korekta temperatury produkciji w zalesci od wilgotndgci granulatu asfaltowego

Udziat Wilgotnos¢ granulatu asfaltowego [%]

granulatu 1 2 | 3 [ 4 [ 5 | 6
asfaltowego | Korekta temperatury °C

M[%]

10 4 8 12 16 20 24
15 6 12 18 24 30 36
20 8 16 24 32 40 48
25 10 20 30 40 50 60
30 12 24 - - - -

Szare pola wskazaidodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpiecanwzgkdu na dae ilosci pary wodnej powstagej
przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.
Dopuszcza si uzycie granulatu asfaltowego w metodzie ,ha zimndiezZ ws¢pnego ogrzewania) w i#ci do 20% masy
mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazapetnienia wymagapodanych powiej oraz spetniania wéaiwosci
mma.
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego niearabnia¢ whasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych.
Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z asstvaniem granulatu nie dopuszczg stosowaniasrodkow
obnizajacych lepkd¢ asfaltu.
2.7. Materiaty do uszczelnienia pote i krawedzi

Do uszczelnienia poker technologicznych, tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej
z urzidzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:
a) materiaty termoplastyczne, jakrey asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtécznych,
b) emulst asfaltovg wedtug PN-EN 13808 [63] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych.
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej i 10 mm przy grubi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
—  nie mniej ni 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.
Skltadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemtaywarunkach
okreslonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [22], asfalt modygfikany polimerami wg PN-
EN 14023 [65] ,metodl na gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.
2.8. Materiaty do ziczenia warstw konstrukciji
Do zkyczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwasyta z warstw scieralry) nalezy stosowd kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane potiamei wedtug PN-EN 13808 [63].

Wiasciwosci | przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz spashisktadowania opisano w OST D-04.03.01a [1a].
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2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizige lub modyfikugce. Pochodzenie, rodzaj i wtawosci dodatkéw powinny by
deklarowane. Nalgy uzywac tylko materiatéw sktadowych o ustalonej przydatio

Ustalenie przydatrigi powinno wyniké& co najmniej jednego z ngpujacych dokumentow:

-Normy Europejskiej,

-europejskiej aprobaty technicznej,

-specyfikacji materiatowych opartych na potwierdgam pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniachltasfych.
Wykaz naley dostarczy w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae by oparty na badaniach w pekeniu z dowodami
w praktyce.

Zaleca s} stosowanie do mieszanki mineralno-asfalto$ve§lka obniajagcego temperatgmprodukcji i uktadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] by stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN83ML[51], zadcznik B.
2.10. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinierg mgtalony na podstawie badprébek wykonanych zgodnie z nayi@N-
EN 13108-20 [53] zaktznik C oraz normami powZzanymi.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewi¢ lepiszcza podane sv tablicy 15.

Probki powinny spetniawymagania podane w tablicach 16, 17 i 18, wzzsdéci od kategorii ruchu jak i zawakai asfaltu
Bmin i temperatur zagszczania probek.

Tablica 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramvarté¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzydej i
wyréwnawczej, dla ruchu KR1+KR7 [71]

Przesiew, [% (m/m)
Wiasciwosé AC11W ACl6W ACl6W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
315 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
ﬁ]zlil’\:\lls':l‘ilcf]’% Ieplszcza, Bmina,8 Bmina,6 Bmina,6 Bmina,4
Y Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zatéonej g:stosci mieszanki mineralnej 2,650 MgfmJezeli
stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawaddepiszcza podanwartasé
2,650
nalezy pomnay¢ przez wspétczynni®  wedlug réwnan £d

2.11. Wiagciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betasfaltowego do warstwy wiacej i wyréwnawczej
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 16, 17 i 18.

Tablica 16. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej i wyrownawczej, dla ruchu KR1 +
KR2 [71]

Warunki
Wihasciwosé Izo?\lg_;élz\lczama "9 Metoda i warunki badania AC11W AC16W
13108-20 [53]
Zawartaé wolnych | C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [36], Vmin 3,0 Vmin 3,0
przestrzeni 2x50 uderzé p. 4 Vmax 6,0 Vmax 6,0
Wolne przestrzenig¢ C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [36], VFBhines VFBrin 60
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzé p.5 VFBrax g0 VFBrmax 80
Zawarta¢ wolnych I
. . C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [36], , ,
pr;estrzer]l W mieszance, =y’ derss p.5 VMAin 14 VMAmin 14
mineralnej
PN-EN 12697-12 [38]
Odporndg¢ na dziatanig| C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C ¢
wody 2x35 uderzé jednym cyklem zameania, @ ITReo ITReo
badanie w 25°C

a) yjednolicon procedug badania odporrioi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [71] wazahiku 1.
Tablica 17. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej i wyrownawczej, dla ruchu KR3 +
KR4 [71]

Warunki

Wiasciwosc zag:szczania wg PN

13108-20 [53]

EN Metoda i warunki badania AC16W AC22W
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Zawartagé wolnych | C.1.3,ubijanie, 2x7§

Vmin 4,0 Vmin 4,0
przestrzeni uderzé PN-EN 12697-8 [36], p. 4

Vmax 7,0 Vmax 7,0
PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu [40], PN-EN 13108-2d, \F’,\gg‘“ 0.15 \F’,\gg‘“ 0.15
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [53] AIRTO AIRT.0

Odporng¢ na deformacjgq C.1.20, watowanie,
trwate @°) Pog-P1oo

PN-EN 12697-12 [38], przechowywanie w
40°C z jednym cyklem zamrania, | TS0 ITSRso
badanie w 25°®

Odporndg¢ na dziatanigl C.1.1,ubijanie, 2x34
wody uderzé

3 Grubdi¢ ptyty: AC16, AC22 60mm,

b Ujednolicors procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [71] wazahiku 1,

9 Procedug kondycjonowania krotkoterminowego mma przed forrmonigm probek podano w WT-2 2014 wagainiku 2.
Tablica 18. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimsicej i wyréwnawczej, dla ruchu KR5 +
KR7 [71]

Warunki
Wiasciwosé ZE?\l@szczanla wg PN Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [53]

% i i = . .
Zawartcé _ wolnych | C.1.3,ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8 [36], p. 4 Vmin 4,0 Vmin 4,0
przestrzeni uderzé Vmax 7,0 Vmax 7,0

PN-EN 12697-22, metoda B
Odporndg¢ na deformacjg C.1.20, watowanie, | w powietrzu [40], PN-EN 13108-2Q, WTSar 0,10 WTSar 0,10
trwate°) Pos-P10o D.1.6,60°C, PRDAIr 5,0 PRDAIr 5,0
10 000 cykli [53]
PN-EN 12697-12 [38]
Odporndg¢ na dziataniel C.1.1,ubijanie, 2x33 przechowywanie w 40°C z jedny nITSRso ITSRso
wody uderzé cyklem zamrazania, badanie w 25°C
b)

3 Grubdi¢ ptyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm,
b Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [71] wazahiku 1,
c¢) Proceduy kondycjonowania krétkoterminowego mma przed forrpigm prébek podano w WT-2 2014 waganiku 2.
3. Sprzt
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu

OgobIne wymagania dotyce sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing"ght 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zal@ci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscig korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
a)  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicankib ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pka,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wytwérnia powinna zapewéhiwysuszenie i wymieszanie wszystkich skladnikowzarachowanie wiziwej temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltow®ja wytwdrni powinien funkcjonowa certyfikowany system
zaktadowej kontroli produkgiji zgodny z PN-EN 13128- [54].
Wytwoérnia powinna b§ wyposaona w termometry (uszizenia pomiarowe) pozwalge na cigle monitorowanie
temperatury poszczeg6inych materiatéw, nanygh etapach przygotowywania materiatéw, jak i ngsaiu z mieszalnika,
b)  ukladarkagsienicowa, z elektronicznym sterowaniem ro¥ciaktadanej warstwy,
c) skrapiarka,
d) walce stalowe gtadkie,
e) lekka rozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne goizenia czyszece,
g) samochody samowytadowcze z przykryciemdaremvym lub termosami,
h)  sprzt drobny.
4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotyce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalg przewoz¢ zgodnie z zasadami wynikaymi z ustawy o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych [73], wprowadzagj przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowyah samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w ugglzenia umaliwiajagce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisérodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zgadgleniem.
Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgentem. Wypetniacz
luzem powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deewozu materiatow sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Srodek adhezyjny, w opakowaniu producentazenby przewaony dowolnymisrodkami transportu z uwzginieniem
zalec@ producenta. Opakowanie powinncttaabezpieczone tak, aby nie ulegto uszkodzeniu.
Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i inopetkowaniach pod
warunkiem,ze nie lgdg korodowaty pod wplywem emulsji i nieetls powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychy
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wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali lekkich (mee zachod#i wydzielanie wodoru
i grozba wybuchu przy emulsjach o pH4).
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci od posgpu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzaids powinna hyzabezpieczona przed ostyggiem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolpmylub ogrzewane itp.). Warunki i czas transparteszanki, od produkcji
do wbudowania, powinna zapewéiaitrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. iBaehnie pojemnikow
uzywanych do transportu mieszanki powinny¢bgzyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki
antyadhezyjne niewptywage szkodliwie na mieszagk
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podar@ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-
asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W), wyniki batitaboratoryjnych oraz prébki materiatdbw pobraneheendci Inzyniera
do wykonania badekontrolnych przez Zamawigjego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneslac:

- zrédio wszystkich zastosowanych materiatow,

- proporcje wszystkich sktadnikéw mieszamineralnej,

- punkty graniczne uziarnienia,

- wyniki bada przeprowadzonych w celu okfenia wid&ciwosci mieszanki i poréwnanie ich z wymaganiami
specyfikacji,

- wyniki bada dotyczcych fizycznych wiéciwosci kruszywa,

- temperatgrwytwarzania i uktadania mieszanki.

W zagszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych naley stosowd nastpujace temperatury
mieszanki w zalenoici stosowanego asfaltu:

— 35/50i 50/70: 135°C+5°C,

— MG 50/70-54/64 | MG 35/50-57/69: 140°C+5°C,

—  PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C+5°C.

Recepta powinna ldyzaprojektowana dla konkretnych materiatéw, zaatmeanych przez liyniera, do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych makéwa

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczardku wytwérni lub od kilku producentéw, to nale zapewnd
zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagatwjumentaciji projektowe;j.

Kazda zmiana sktadnikow mieszanki w czasie trwaniadtebymaga akceptaciji iyniera oraz opracowania nowej recepty i
jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca pewinadbé aby projektowana recepta laboratoryjna opieratana
prawidtowych i w petni reprezentatywnych probkachteniatow, ktére &da stosowane do wykonania rob6t. Powinienzéak
zapewnt, aby mieszanka i jej poszczegoélne sktadniki spginvymagania dotyeze cech fizycznych i wytrzymatoiowych
okreslonych w niniejszej specyfikaciji.

Akceptacja recepty przezayniera mae nasipi¢ na podstawie przedstawionych przez Wykongada typu i sprawozdania
z proby technologicznej. W przypadku kiedyynier, w celu akceptacji recepty mieszanki minevadisfaltowej, zdecyduje
si¢ wykon& dodatkowo niezalee badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymagariayniera prébki wszystkich
sktadnikdw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowimgpodstaw produkcji.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdza dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechaanwagotowej mieszanki). tgnier dopyci do produkgiji tylko otaczarki
posiadajce certyfikowany system zaktadowej kontroli produkgodny z PN-EN 13108-21 [54].

Dozowanie sktadnikow mieszanki minecasisfaltowej w otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regemtboca, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tenipergowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nafgprzechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatiewan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z doktaddtiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie @ przekraczawartaci podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineratgskata temperateiwtasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki minejanie powinna b§ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podaméablicy 19. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbhuwdosy a hajwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astaito
bezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 19. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [71]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 150 do 190

Asfalt 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 wg wskaza producenta

PMB 25/55-80 wg wskaza producenta

MG 50/70-54/64 wg wskaza producenta

MG 35/50-57/69 wg wskaza producenta
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Podana temperatura nie znajduje zastosowania dizamek mineralno-asfaltowych, do ktorych jest datandodatek w celu
obnizenia temperatury jej wytwarzania i woudowania laly gtosowane lepiszcze asfaltowe zawieragaidek.

Sposo6b i czas mieszania sktadnikow maieki mineralno-asfaltowej powinny zape@nidwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikugce lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej mdxy¢ dodawane w postaci statej lub ciektej.
System dozowania powinien zapewfednorodné¢ dozowania dodatkéw i ich wymieszania w wytwarzamggszance.
Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki méteo-asfaltowej na gaco nie powinny istotnie wptywana
skuteczné¢ dziatania tych dodatkow.

Dopuszczaesiostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkiwgrni, pod warunkiem skoordynowaniaguizy
soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, ydiavosci objetosciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich wigciwosciach.

Produkcja powinna kiytak zaplanowana, aby nie ddpi¢ do zbyt dlugiego przechowywania mieszanki w sithsanaley

wykluczy¢ mazliwosé¢ szkodliwych zmian. Czas przechowywania — magazynawaieszanki MMA powinien uwzgliniat

mozliwosci wytwoérni (sposéb podgrzewania silosow gotowegsaanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyez oraz
czas transportu na budew

5.4. Przygotowanie podia

Podiae (podbudowa lub stara warstéeeralna) pod warstywwiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego

powinno by na catej powierzchni:

- ustabilizowane i spe,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub poassiduznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

Wymagana rowng jest okrélona w rozporzdzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie [74].

Jezeli nieréwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to naewyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nierowndci podtaza (w tym powierzchriistniepcej warstwyscieralnej) nalgy wyrowna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtau taty z materiatu 0 mniejszej sztywdod(np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyralezy
usuryé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wigiwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np.
wypetnic betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénziee podtaa powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalezy wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi \wgd®N-EN
14188-1 [66] lub PN-EN 14188-2 [67] albo innymi md&tami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsi
stosowanie membrany przeciw&aniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsSAMI lub z geosyntetykéw wedtug
norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przgpteniem do produkcji mieszanki jest zobagwréany do przeprowadzenia w obeétidnzyniera
proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzeg@ndci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepW tym
celu naley zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada
nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach proba pow by przeprowadzona na kaej wytworni.

Nie dopuszczassiceniania dokladrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na#liwa segregagj kruszywa.

Do préby technologicznej Wykonawcayje takich materiatow, jakiedoa stosowane do wykonania wtawej mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

W czasie wykonywania zarobu prébnego dozowanigibeve poszczegolnych materiatow sktadowych miesizamkeralno-
asfaltowej powinny b§ zgodne z iléciami podanymi w przedimnej przez Wykonawci zatwierdzonej przez hyniera
recepcie. Sprawdzenie zawdbasfaltu w mieszance okta si wykonugc ekstrakaj. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki
mineralnej wykonuje gipoprzez analizsitowg kruszywa.

Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszameralnej i zawartei asfaltu zaleca sipobra& probki z co najmniej
trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolejarzawartéci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm
sktadu zaprojektowanego, powinnydawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub zatadowana
samochad. Probki do batlaalezry pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslona w PN-EN 12697-27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikéviyinier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Zaakceptowanie przezipniera wynikdéw badé@aprébek z prébnego zarobu stanowi podstdawykonania przez Wykonawc
odcinka prébnego. Za zggdinzyniera mana pohczy¢ wykonanie préby technologicznej z wykonaniem okaiprobnego.
W takim przypadku zalecaespobr& prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do badaa roZcietacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6
PN-EN12697-27 [43].

W przypadku braku innych uzgodsie Inzynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny co najmniej na trzy dni
przed rozpoagiem robét, w celu:

- sprawdzenia czyyty sprz:t jest wigciwy,
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- okrélenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w kontrakcie gruba warstwy,

- okrélenia potrzebnej liczby prz&j walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca powinierzyt takich materiatdw oraz sptr, jaki stosowany ¢rlzie do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien bylokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi co najmniej 500 /i a dtugéé co najmniej 50 m i powinny liytak dobrane, aby na jego podstawiezlinea
byta ocena prawidtowiei wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej.

Grubg¢ uktadanej warstwy powinna bygodna z grubia podam w dokumentacji projektowej. 168 probek (rdzeni)
pobrana z odcinka prébnego powinn& lwzgodniona z Izynierem i oceniona pod wzglem zgodnéci z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Nafy pobr& minimum w dwéch przekrojach poprzecznych po dwibgi (rdzenie).

Dopuszcza si aby za zgodgl Inzyniera, odcinek probny zlokalizowany byt wagu zasadniczych prac nawierzchniowych
objetych danym kontraktem.

Wykonawca me przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera technologii wbudowania oraz
wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pokczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwétd nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami i ich
wspOtpracy w przenoszeniu obgénia nawierzchni ruchem.

Podtee powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celuggzenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywtedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pozo(np. podbudowa asfaltowa), przedzgioiem warstwy wizagcej z betonu asfaltowego
powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,3 + 0,5 kg/m, przy czym:

- zaleca sistosowda emulsg modyfikowary polimerem,

- ilg¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podta oraz porowatei mieszanki; jéli mieszanka ma wksz
zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wigksz ilosé¢ lepiszcza do skropienia, ktére po zdaiu warstwyscieralnej
uszczelnij.

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosgg¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszagfaltowych.
Dopuszcza si skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy ugzzeniach
usytuowanych w nawierzchni lupggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem.
Skropione podtge naley wytagczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalieweelu
odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowat na rozktadarce.

Pozostate warunki wykonania pogenia mgdzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropiewistaty przedstawione w
OST D-04.03.01a [1a].

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankmineralno-asfaltowmozna wbudowywd na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4
i5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltoagfaltowej powinien byzgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie
wolno wbudowywa betonu asfaltowego, gdy na pogiaworzy s¢ zamknéty film wodny.

Temperatura otoczenia vagti doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 20. Tempeaatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltd obramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powibgé& mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed papishiem
do rob6t oraz podczas ich wykonywania w okresastnadniernie roztaonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki roboczej. Nie dopuszcza siktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaligveelczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
Podczas budowy nawierzchni nglelazy¢ do utazenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, alpgwné szczelnéc
nawierzchni i jej odporng na dziatanie wody i mrozu. Zgi w wyjatkowym przypadku zachodzi koniec&sgozostawienia
na zing warstwy whzacej lub wyréwnawczej, to nalg ja powierzchniowo uszczeliw celu zabezpieczenia przed
szkodliwym dziataniem wody, mrozu i ewentualéiedkdw odladzajcych.

W wypadku stosowania mieszanek mineralsfaltowych z dodatkiem olmajacym temperatur mieszania i
wbudowania, naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 20. Minimalna temperatura otoczenia na \kgéa 2 m podczas wykonywania warstwyagicej lub wyréwnawczej
z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
w czasie 24 h przeg¢l w czasie rob6t
przysgpieniem

Rodzaj robot

do robot
Warstwa wizaca +5 +5
Warstwa wyréwnawcza +5 +5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinng lwbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubi@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtaxp projektovs. W miejscach niedogpbnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grub& wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsdaclosi i przy
brzegach warstwy).
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Warstwy watowane powinny dydéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #limoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
5.9. Pokczenia technologiczne
5.9.1. Wymagania ogolne
Pokczenia technologiczne nalewykonywa: jako:
- zhcza podhane i poprzeczne (pgdzenia tego samego materiatu wykonywanegozmyh czasie),
- spoiny (patzenia rénych materialdw oraz warstwy asfaltowej z ggzeniami obcymi w nawierzchni luby j
ograniczajcymi).
Policzenia technologiczne powinnydjednorodne i szczelne.
Ztacza podtinego nie mena umiejscawia w sladach két. Naley unikat umiejscawiania zkzy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni. Zéza podtane medzy pasami kolejnych warstw technologicznych malgrzesuwéa wzgledem siebie
co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osiljezZtgcza poprzeczne gulzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw
kolejnych warstw technologicznych naygrzesuné wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku paaiiym do osi jezdni.
Pohczenie nawierzchni mostowej z nawierzehdiogows powinno by wykonane w strefie plyty przgjiowej. Pohczenie
warstwscieralnej i wazacej powinno by przesungte o co najmniej 0,5 m. Kramizie poprzeczneitzonych warstw wizacej
i §cieralnej nawierzchni drogowej powinnydgdcite pifa.
5.9.2. Zkcza
5.9.2.1. Technologia rozktadania ,goe przy gogcym”
Do tej metody naley uzywac rozktadarek pracagych obok siebie. Wydajsoi wsiepnego zagszczania stotami rozktadarek
musz by¢ do siebie dopasowane. Prag technologia rob6t powinna zapewprawidtowe i szczelne pgtzenia uktadanych
pasow warstwy technologicznej. Warunek terzn@ozapewrd przez zminimalizowanie odledia miedzy rozktadarkami tak,
aby odlegté¢ migdzy uktadanymi pasami nie byla eksza ni diugas¢ rozktadarki oraz druga w kolejba rozktadarka
nadktadata mieszaglna pierwszy pas.
5.9.2.2. Technologia rozktadania ,goe przy zimnym”
Woczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieie¢ wyprofilowary krawedz rownomiernie zagszczon, bez
peknigé. Krawedz ta nie mae by¢ pionowa lecz powinna ldyskasna. Mazna to uzyskéaprzez odgjcie waskiego pasa wzdiu
krawedzi cieptej warstwy.
Na kravedzi pasa warstw wizagcej naley nanig¢ materiat do ziczy wg pktu 2.5, w iléci co najmniej 50 g na 1 cm grudmd
warstwy na 1 metr bigcy krawnedzi.
Na kravedz pasa warstw wizgcej nie naley nanost lepiszczy aywanych do pajczenia mgdzywarstwowego wg pktu 2.6.
5.9.2.3. Zakaczenie dzialki roboczej
W przypadku wysipienia przerw w uktadania pasa warstwy technologfzna czas, po ktérym temperatura mieszanki
mineralno-asfaltowej ob#y sie poza dopuszczalngranie, przed przysipieniem do utaenia kolejnego pasa warstwy
naley usuné utozony wczaniej pas o diugeci do 3 m. Naley usury¢ fragment pasa na catej jego grétioNa tak powstat
krawedz nalezy nanig¢ lepiszcze lub inny materiat wg pktu 2.5, wétoco najmniej 50 g na 1 cm grudmp warstwy na 1 metr
biezagcy krawnedzi.
5.9.3. Spoiny
Spoiny naley wykonywa w wypadku padczen warstwy wizacej z urgdzeniami w nawierzchni luly jograniczajcymi.
Spoiny naley wykonywa z materiatow termoplastycznych {ay, pasty) zgodnych z pktem 2.6.
5.10. Krawdzie
W wypadku warstw nawierzchni bez wdzen ograniczajcych (np. krawznikow) krawedziom naley nad@& spadki o
nachyleniu nie wikszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichsrodkéw technicznych wykoiakrawedzie w linii prostej i
docismy¢ rownomiernie na catej diugoi.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmeshyleniu jezdni naly uszczelni krawedz potazong wyzej, a w
strefie zmiany przechytki obie kradzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalezy pokry¢ gorgcym lepiszczem w
ilosci 4,0 kg/m. Lepiszcze powinno liynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydmie nie ulegly zabrudzeniu. dij
potozona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozdstaeuszczelniona.
Dopuszcza si jednoczesne uszczelnianie kegei kolejnych warstw, jeeli warstwy byly ulgone jedna po drugiej, a
krawedzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczenieseli Jeawedz potozona wyej jest uszczelniana warstwowo, to
przylegajica powierzchng odsadzki danej warstwy naleuszczelni na szerokgci co najmniej 10 cm.
W wypadku naktadania warstwy na nawierzehpirzeznaczan do ruchu naley odpowiednio uksztattowakrawedz
naktadanej warstwygtzacej ja z nizszg warstva, aby ztagoddi wjazd z niszej warstwy na wisz. W tym celu nalgy:
- sfrezow@klin nizszej warstwy na gbokasci od 0 do grubgci naktadanej warstwy oraz na dhégoréwnej co najmniej
125 krotndci grubdgci naktadanej warstwy,
- przygotowapodiaze zgodnie z pktem 5.4 i 5.7,
- utay¢ naktadan warstw o statej grubsci.
6. Kontrola jakdci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakdrobo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
6.2.1. Dokumenty i wyniki badamateriatéw

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyskawymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@\(np. stwierdzenie
0 oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem bualeym B, certyfikat zgodniwi, deklarag zgodndci, aprobat
techniczn, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdyy i
- ew. wykonawtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdteidbne przez layniera.
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W przypadku zmiany rodzaju i wdeiwosci materialtow budowlanych nalg ponownie wykaza ich przydatné¢ do
przewidywanego celu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&éykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.2.2. Badanie typu
Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badtypa
mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymionmie PN-EN 13108-20 [53] zgiznikami, w celu zatwierdzenia
do stosowania. W przypadku zaistnienia podanychizgprsytuacji wymagagych powtorzenia badania typu naleje
ponownie wykonéi przedstawd do akceptacji.
Badanie typu powinno zawiera
a) informacje ogoélne:
— nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
— dat wydania,
— nazw wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltow
— okrélenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskifgowana zgodrig,
zestawienie metod przygotowania probek orapdniewarunkéw badania poszczeg6lnych detaosci,
b) informacje o sktadnikach:
— kady wymiar kruszywazrédto i rodzaj,
lepiszcze: typ i rodzaj,
— wypetniaczzrédto i rodzaj,
— dodatkizrédto i rodzaj,
— wszystkie sktadniki: wyniki badagodnie z zestawieniem podanym w tablicy 21.
Tablica 21. Rodzaj i liczba baflaktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Skladnik Wiaciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [49]) Gestasc PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakgj
Lepiszcze Penetracja lub tem-peratufaPN-EN 1426 [19] lub 1
(PN-EN 12591 [22], PN{ mieknienia PN-EN 1427 [20]
EN13924-2 [64], Nawrot spezysty’) PN-EN 13398 [57] 1
PN-EN 14023 [65])
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1
(PN-EN 13043 [49]) Gestasé PN-EN 1097-7 [16] 1
Dodatki Typ
Granulat asfaltowy**) Uziarnienie PN-EN 12697-2 31 1
ZawartG¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 [29] 1
Penetracja odzyskanedqoPN-EN 12697-3 [32] lub PN-EN 1
lepiszcza 12697-4 [33] oraz PN-EN 142p
[19]
Temperatura mknienia | PN-EN 12697-3 [32] lub PN-EN 1
lepiszcza 12697-4 [33] oraz PN-EN 142
[20]
gestasé PN-EN 12697-5 [34] 1

*)  dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [65]
**) sprawdzane wtéciwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyatentowym dodatku stosuje
sie minimum wymaga.

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

- sktad mieszaki podany jako wepwy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub jggiowy sktad (w wypadku
walidacji produkgji),

- wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 22.

Tablica 22. Rodzaj i liczba baflanieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosé Metoda badania Liczba bata
Zawarta¢ lepiszcza (obowgzkowa) PN-EN 12697-1[29] 1

PN-EN 12697-39 [45]
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1

Zawartg¢ wolnych przestrzenigtznie z VFB i| PN-EN 12697-8 [36]
VMA przy wymaganej zawartgi wolnych | Gestas¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-6

przestrzeni Wax<7% (obowizkowa) [35], metoda B, w stanie nasyconym
powierzch-niowo suchym. 1
Gestas¢ wg PN-EN 12697-5 [34], metoda
A, w wodzie

Wrazliwos¢ na dzialanie wody (powkana| PN-EN 12697-12 [38] 1

funkcjonalnie)
Odporndg¢ na deformacje trwate (powdana| PN-EN 12697-22 [40],
funkcjonalnie); dotyczy betonu asfaltoweganaty aparat, metoda B,

f w powietrzu, 1
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zaprojektowanego do maksymalnego abenia osi| przy wymaganej temperaturze

ponizej 130 kN

Sztywnd¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1
Zmeczenie  (funkcjonalna) do  nawierz-chniPN-EN 12697-24 [41], za¢znik D
zaprojektowanych wg kryterium opartym na 1
czteropunktowym zginaniu

Odpornd¢ na paliwo (powjzana funkcjonalnie) PN-EN 12697-43 [48] 1
Odpornd¢ na srodki odladzajce (powhzana| PN-EN 12697-41 [46] 1
funkcjonalnie)

Badanie typu nalg przeprowad# zgodnie z PN-EN 13108-20 [53] przy pierwszym wpaoizeniu mieszanek mineralno-
asfaltowych do obrotu i powinno bpowt6érzone w wypadku:

- uplywu trzech lat,

- zmiany ztga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak defimémo w PN-EN 13043 [49], jednej z ngmtjacych wigciwosci: ksztattu,
udziatu ziaren ggciowo przekruszonych, odporfw na rozdrabnianie, odporém nascieranie lub kanciastoi kruszywa
drobnego,

- zmiany gstaci ziaren §rednia waona) o wgcej niz 0,05 Mg/nd,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza gizastosowanie podegja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczzaetw, wypadku, gdy nagpita zmiana
sktadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istpiagasadnione przestankie dana wigciwosé nie ulegnie pogorszeniu oraz
przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorigoitaosci, to nie jest konieczne badanie tej §eiavosci w ramach badania
typu.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dzigkie na:

badania Wykonawcy (w ramach wtasnego oagz

- badania kontrolne (w ramach nadzoru dieciawcy — Iriyniera)

dodatkowe,

arbitraowe.

6.4. Badania Wykonawcy

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszankenaiimo—asfaltowej powinny Byvykonywane w ramach zaktadowe;j
kontroli produkcji, zgodnie z norgrPN-EN 13108-21 [54].

Zakres bad@Wykonawcy w systemie zakladowe] kontroli produlaijiejmuje:

- badania materiatéw wsadowych do mieszemkeralno-asfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniaczdodatkéw),

- badanie sktadu i vildwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej powinno byzgodne z
certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfajdwadania gotowej warstwy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcoéw celem sprawdzenia, ckp§a materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczeinip.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, guzienia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykony&ée badania podczas realizacji kontraktu, z nidap starannéciag i w wymaganym
zakresie. Wyniki natey zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagakontraktu, ich
przyczyny naley niezwtocznie usuit.

Wyniki bad&a Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Ireynier maze zdecydowéao dokonaniu
odbioru na podstawie ba@l&Vykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu
6.5.

Zakres badaNykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralniadésvej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-E2697-13 [39]),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfedy,
- wykaz iléci materiatéw lub grubixi wykonanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfe,
- pomiar réwrizi warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),
- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodobpowierzchni warstwy,
- ocena wizualna jaém wykonania pajczei technologicznych.
6.5. Badania kontrolne Zamawiaggo
Badania kontrolngy dadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékmateriatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatdw do uszczelhidtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw
odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujegdnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywaj si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
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obecny. Wykonawca nie pobiera i pakowa probki do badé kontrolnych. Do wystania prébek i przeprowadzeveala
kontrolnych jest upowaiony tylko Zamawiajcy lub uznana przez niego placéwka badawcza. Zaajmyi decyduje o
wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres bad&ontrolnych Zamawiagcego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanejsiay jest nagpujacy:

- badania materiatéw wsadowych do mieszemikeralno-asfaltowej (asfaltow, kruszyw, wypetzaci dodatkéw).
Mieszanka mineralno-asfaltov#a

- uziarnienie,

- zawart lepiszcza,

- temperatura gknienia odzyskanego lepiszcza,

- @stas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki maires-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza podczas aiar préby do bada

- pomiar temperatury mieszanki mineralnfaéswve;,

- ocena wizualna dostarczonej mieszankeraino-asfaltowej.

Wykonana warstwa:

- wskanik zag:szczenia

- grubé¢ warstwy lub ilé¢ zwzytego materiatu,

- réwné¢ podtwna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawart@& wolnych przestrzeni,

- zicza technologiczne,

- szerok@ warstwy,

- rzdne wysokéciowe,

- uksztattowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy.

3 w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.

6.5.1. Badanie materiatéw wsadowych

Wiasciwosci materiatdw wsadowych naidg ocenig na podstawie badgobranych prébek w miejscu produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakéci materiatow wsadowych mieszanki mineralno-asfedjp za zgod nadzoru i Zamawiggego mog postuzy¢
wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkciji.

6.5.1.1. Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa nalgy pobra i zbada srednie probki. Wielké pobranegredniej prébki nie mee by mniejsza ni:

- wypetniacz 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg.

Wypehiacz i kruszywa powinny spetnigymagania podane w pkcie 2.3.
6.5.1.2. Lepiszcze
Z lepiszcza naley pobra proble sredni skltadajca se z 3 probek ogciowych po 2 kg. Z tego jedrprdble czgsciowa nalery
podd& badaniom. Ponadto nale zbadé kolejra préble, jezeli wyglad zewrtrzny (jednolitéé¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) me budzt obawy.
Asfalty powinny spetni@wymagania podane w pkcie 2.2.
6.5.1.3. Materiaty do uszczelniania paten
Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych aalgobra prébkisrednie sktadajce se z 3 prébek ogciowych po 2 kg. Z
tego jedn préble czsciowg nalezry podd@& badaniom. Ponadto nalepobra i zbad& kolejng proble, jezeli zewretrzny
wyglad (jednolita¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzt obawy.
Materiaty do uszczelniania pmizer powinny spetnid wymagania podane w pkcie 2.6.
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci materiatow naley ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowejegr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfgltawej). Wyatkowo dopuszcza sbadania prébek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.
Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowe] za zgodadzoru i Zamawiagego mog postwzy¢ wyniki bada
wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji.
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej pod#&jevartasci dopuszczalne i tolerancje, w ktérych
uwzglkdnia sg: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, dokladiganetod badiaoraz odsfpstwa uwarunkowane metpd
pracy.
Wihasciwosci materialow budowlanych nafe okrefla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bagowinny by
zgodne z wymaganiami podanymi pzji chybaze ST lub dokumentacja projektowa padiajacze;.
6.5.2.1. Uziarnienie
Uziarnienie kadej prébki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie xecodbiegéa od wartdci projektowanej, z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w talligyw zaleénosci od liczby wynikéw badé& z danego odcinka
budowy. Wyniki bada nie uwzgkdniajg bada kontrolnych dodatkowych.
Tablica 23. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badaniasiedniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartgci kruszywa

Liczba wynikéw bada
1 | 2 | od3do4 | od5do8| od9do19]>20

Kruszywo o wymiarze
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< 0,063 mm [%(m/m) -mieszanHi+4,0 +3,6 +3,2 +2,9 2.4 +2,0
gruboziarniste

< 0,063 mm [%(m/m) -mieszanki+3,0 +2.7 +2,4 +2,1 +1,8 +1,5
drobnoziarniste

< 0,125 mm, [%(m/m)] - mieszanki 5,0 +4.4 +3,9 +3,4 2,7 +2,0
gruboziarniste

<0,125 mm, [%(m/m)] - mieszanKi+4,0 +3,6 +3,3 +2,9 2,5 +2,0
drobnoziarniste

0Od 0,063 mm do 2 mm +8 6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
>2mm +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube - - -5,8 +4,5 -5,1 +4,3 -4,4 14,0
(mieszanki drobnoziarniste) 8 +5]6,7 +4,7 +4,1

Ziarna grube -9 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 +5,0
(mieszanki gruboziarniste) +5,0 +5,0 +5,0 +5,0 +5,0

6.5.2.2. Zawart& lepiszcza
ZawartG¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalifonie maze odbiegéa od
wartaici projektowanej, z uwzgtnieniem podanych dopuszczalnych odchytek, wznakei od liczby wynikéw bada z

danego odcinka budowy (tablica 24). Do wynikow liadie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 24. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego Wynbadania isredniej arytmetycznej wynikéw baflazawartgci
lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada

1 2 Od 3do4 Od 5 d&*8 Od 9do 19 >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 10,40 +0,35 10,30
gruboziarniste
Mieszanki +0,5 +0,45 +0,40 10,40 +0,35 10,30
drobnoziarniste

a)

dodatkowo dopuszcza shaksymalnie jeden wynik, sfrédd wynikéw bada wzictych do obliczenigredniej
arytmetycznej, ktérego odchyika jest¢hsza od dopuszczalnej odchyiki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz n
przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do pojedygozeyniku badania

D

6.5.2.3. Temperatura ghkinienia lepiszcza
Temperatura ngknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) Wsteahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekroczywartadici dopuszczalnych podanych w tablicy 25.

Tablica 25. Najwysza temperatura gkinienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfdfbgowego

Rodzaj lepiszcza Najwgza temperatura gknienia °C

50/70 63
35/50 66
PMB-25/55-60 78

PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64

Wg wskazaproducenta
Wg wskahgproducenta
Wg wskahgproducenta

6.5.2.4. G@stas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni
Zawartaé¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranepieszanki mineralno-asfaltowej lub wggifowo powtdrnie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni niezmwykroczy poza wartéci podane w pkcie 2.10 o gdej niz 1,5% (v/v).
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszamkeralno-asfaltowej
Temperatura powietrza powinnadyierzona przed i w czasie robét; nie powinna miejsza ni podano w tablicy 20.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltquegjczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakyot zanurzeniu
termometru w mieszance znajalegj st w zasobniku raietacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo faleprawdza
temperatug mieszanki za stotem ré@etacza w przypadku diszego postoju spowodowanego przewdostawie mieszanki
mineralno-asfaltowej z wytworni. 2eli temperatura za stotem po zékeeniu postoju ddzie zbyt niska do uzyskania
odpowiedniego zagzczenia, to naky wykona zakaczenie dziatki roboczej i rozpogzproces uktadania jak dla nowe;j.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltavedgzy wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [39].
Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadu zasobnika rézietacza oraz poréwnaniu
z normalnym wygjdem z uwzgjdnieniem uziarnienia, jednorodsud mieszanki, prawidtow&zi pokrycia ziaren lepiszczem,
koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru le@azc
6.5.4. Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskanik zag:szczenia i zawarto wolnych przestrzeni
Zaggszczenie wykonanej warstwy wyene wskanikiem zagszczenia oraz zawa#ta wolnych przestrzeni nie nie
przekroczg¢ wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 26. Dotycpy Kezdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okrélenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [35].
Tablica 26. Wtaciwosci warstwy AC
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Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Warstwa Typ i wymiar mieszanki zagszczenia przestrzeni W
[%6] warstwie
[%(viV)]
Wiazaca AC 11 W, KR1-KR2 > 98 2,0+6,0
AC 16 W, KR1-KR2 > 98 2,0+6,0
AC 16 W, KR3-KR7 > 98 3,0+7,0
AC 22 W, KR3-KR7 > 98 3,0:7,0

Wskaznik zag:szczenia i zaward wolnych przestrzeni nalg bad# dla kadej warstwy i na kade rozpoczte 6000 m
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczlibpk mae zosté zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy,
nawierzchnie mostowe).
6.5.4.2. Grub& warstwy lub ilg¢ zuzytego materiatu
Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697436 oraz ilgi¢ wbudowanego materiatu na okieng
powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rmaglbieg& od projektu o wartai podane w tablicy 27.
W wypadku okéania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty naley przyja¢
za podstaw caty odcinek budowy. krynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&
co najmniej jeda dzienrny dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubi@ warstwy lub warstw przyjmuje sisredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaézgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&zowym.
Tablica 27. Dopuszczalne odchyiki grébowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%0]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa A@
A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ildici
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia gisza ni 6000 n? lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnia wksza nk 1000 n? | <10

lub
2. — maty odcinek budowy

<10
B — Pojedyncze oznaczenie gribio <15

6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni apleada nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.
6.5.4.4. Réwné& podtwzna i poprzeczna
Do oceny rownéci podiuznej warstwy wazacej nawierzchni droég wszystkich klas technicznychzoplacéw i parkingow
nalezy stosowéa metod pomiaru ciglego rownowana uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu (w ejscach
niedosgpnych dla planografu pomiaragty z wyciem taty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczaniaz dopuszczalne
odbiorcze wartéci odchyléi rownaici podiuznej warstwy okrdono w rozporadzeniu w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadadrogi i ich usytuowanie [74].

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitdsloraz placéw i parkingéw nalestosowa
metod: pomiaru profilometrycznego rownowm uzyciu faty o dlugéci 2 m i klina, umaliwiajgca wyznaczenie odchylenia
réwnasci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuidrog

W miejscach niedogbnych dla profilografu pomiar réwdoi poprzecznej warstw nawierzchni nglevykon& z
uzyciem laty i klina. Dlugé¢ faty w pomiarze réwrizi poprzecznej powinien wyn@s®2 m. Pomiar powinien iywykonany
nie rzadziej ni co 5 m.

Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wagitdopuszczalne odchyledéwnasci poprzecznej przy odbiorze warstwy
okreslono w rozporzdzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim pawindpowiadédrogi publiczne i ich usytuowanie
[74].
6.5.4.5. Zcza technologiczne
Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fidyvne i zwiazane, wykonane w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi drogi. Przylegig warstwy powinny byw jednym poziomie.
6.5.4.6. Szerolkd warstwy
Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvéej jezdni powinna hiyzgodna z dokumentacprojektows, z toleranci w
zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szekghkoarstwy wizacej powinna by odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadzk
dla warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukmej krawedzi szeroké¢ nalezy mierzy¢ w srodku linii skosu.
6.5.4.7. Rzdne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodtuznej i krawedziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektovs, z dopuszczalptolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanpcdmiarow nie mee
przekraczé przedziatu dopuszczalnych odchyle
6.5.4.8. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pu@inno réni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o ggej niz + 5 cm.
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy
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Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierclpgdnorodny, bez ggan, deformacji, plam i wykrusze
6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznanize jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegdcinka budowy,
Wykonawca ma prawggda przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Irkynier i Wykonawca decydgjwspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzemcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinigt imniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgtiniane g wyniki bada kontrolnych i bad&kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czgéciowych.

Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.7. Badania arbitemwe

Badania arbittawe g powt6rzeniem badiakontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione stpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychaapd

Badania arbittawe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty badmarbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisina, na ktérej niekorz§ przemawia
wynik badania.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w @sM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano W @$M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy ® daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatioi
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robét,

- oczyszczenie i skropienie pozio

- dostarczenie materiatow i sgitz,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinkatpmego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowejgptransport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycigripasfaltovs krawedzi urzdzen obeych i krawznikéw,
- rozl@enie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcécie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badewymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie spetu.

9.3. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i poaatzysacych

Cena wykonania robét oanych niniejsz OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, kt6rg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesn@zekazywane Zamawigjemu i @
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysee, ktore s niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameathot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwzane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
la. D-04.03.0l1la Patzenie mgdzywarstwowe nawierzchni drogowej emalapfaltovy
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazaine z badaniami materiatéw wystijacych w niniejszej OST)
2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu e€2: Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $eiavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegésu
petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychséstavosci kruszyw — Ces¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dataosci kruszyw — Czgs¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoc
wskaznika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskik
ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawggitaziarn o

powierzchniach powstatych w wyniku przekruszentatemania kruszyw grubych
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10.
11,
12,
13,
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
30.
40.
41.
42.
43,
44.
45.

46.

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12595
PN-EN 12596
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-3
PN-EN 12697-4
PN-EN 12697-5
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-26
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

Badania geometrycznych dmtvosci kruszyw — Cgé¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni —

Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw — Cegs¢ 9: Ocena zawarfci drobnych czstek —

Badania bfkitem metylenowym

Badania geometrycznychseilaosci kruszyw — Cegs¢ 10: Ocena zawar§oi drobnych cgstek —

Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumiepawietrza)

Badania mechanicznych i fizycznyddsciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpogoiona

rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznydhasciwosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie pustych

przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznykgciwosci kruszyw — Cegs¢ 5: Oznaczanie zawait wody

przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i

nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie ¢ptosci

wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania vitawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —

Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoloo

Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych —

Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezemnie temperatury gknienia — Metoda Piécien i Kula

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oezemnie rozpuszczalfci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezenie temperatury famliwoi Fraassa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepkei kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepkai dynamicznej metagdprézniowej kapilary
Asfalty i produkty asfaltowe —@gzzanie zawarfci parafiny — Cezs¢ 1: Metoda destylacji
Asfalty i produkty asfaltowe —n@gzanie odporrici na twardnienie pod wptywem ciepta i

powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe —n@ezzanie odporrici na twardnienie pod wptywem ciepta i

powietrza — Cgs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cze$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cz¢$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cz¢é¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylagikityjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cze$¢ 5: Oznaczanieggtaici

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cz¢é¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cz¢$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peay kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cze$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci prébek asfaltowych na wed

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cz¢é¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowkletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cz¢é¢ 24: Odporné¢ na zmgczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowkletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Czgs¢ 26: Sztywnéé

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltow®letody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowkletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cz¢é¢ 39: Oznaczanie zawak lepiszcza metagspalania

Mieszanki mineralno-asfaltowkletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
Cz¢é¢ 41: Odpornéé na ptyny zapobiegage oblodzeniu
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
64a.

65.
65a.

66.
67.
68.

69.

PN-EN 12697-42
PN-EN 12697-43
PN-EN 13043
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-4
PN-EN 13108-8
PN-EN 13108-20
PN-EN
13108-21

PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399

PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 13924-2

PN-EN 13924-2:

2014-04/Ap1:2014-07

PN-EN 14023

PN-EN 14023:2011/Ap1:

2014-04

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowkletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor -
Cze$¢ 42: Zawarté¢ czeéci obcych w destrukcie asfaltowym

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor -
Cze$¢ 43: Odpornéé na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyetruthu

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltoweyrivdgania - Cg¢ 4. Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltoweyrivdgania - Cg¢ 8: Destrukt asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania €&221: Zaktadowa kontrola produkc;ji

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€4: Badanie
metod; pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych €$§€2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie nawrotu sprystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie stabiln@i podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie wiéciwosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych
metod, rozcihgania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metotestu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sity rozggania asfaltéw modyfikowanych — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii odksztatcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltoweas@dy klasyfikacji asfaltow drogowych specjalnyclCzesé¢ 2:
Asfalty drogowe wielorodzajowe
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikaagifaltow drogowych specjalnych - §& 2:
Asfalty drogowe wielorodzajowe — Poprawka do Pagkiormy

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikaagfaltow modyfikowanych polimerami —
Poprawka do Polskiej Normy

Wypetniacze szczelin i zalewygdmee — Cz$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych naagor

Wypelniacze szczelin i zalewygdrge — Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie ézaipry zaptonu i palenia — Pomiar mejadwartego tygla
Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne i katalogi

70.

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanekardlno-asfaltowych i powierzchniowych utrw@lea drogach

krajowych. Zargdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyglutiostrad z dnia 25 wrzeia 2014 r.

71.

18 listopada 2014 r.

72.

WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zgzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyé&utostrad z dnia

Katalog typowych konstrukcji nawierzchmidatnych i pétsztywnych. Zgznik do Zarzdzenia nr 31 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czea 2014 r.
10.4. Inne dokumenty

73.

pézniejszymi zmianami)

74.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o waze drogowym towardéw niebezpiecznych (Dz.U. n7,2goz. 1367 z

Rozporglzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morski€jria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow techniclanyc

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30 z péniejszymi zmianami)
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D-05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI

BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

147



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegb6towej speagiikiechnicznej (SSTxrsvymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowe] kobtkikowej do zadania: ,Budowa drogi dojazdowe] dongdw
rolnych w m. Wjsice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/26,6819/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw
publicznych z drogi powiatowej Nr 1346 Oadice - Brynica ( dz. nr 618/2) na dkodojazdovy do gruntéw rolnych polmng
na dziatkach nr 636,619/1 oragtnik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robét
do zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéwyoh w m. Wisice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O Mice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowg do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1 oraxznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej:
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szgmjbdsi¢ 8 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej gr. 3 c6)30n?
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elg@mbudowlany, przeznaczony do budowy warstmieralnej
nawierzchni, wykonany metgdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonéub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzuay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2. Kravegznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné od chodnika, charakteryzigly si statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtéga nie wigksz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.
1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzigjey nawierzchnie chodnikow igg6éw pieszych od terenéw nie przeznaczonych
do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odgb pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypetniggymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - oglstdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniggymi.
1.4.7. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” p&t 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[B] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogb6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogoélne” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa ro® mie€ nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta:
1. odmiam:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodriejskrukcyjnej i warstwycieralnej (gornej) zwykle barwionej grudm
min. 4 mm,
barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami otoeymi przez producenta (przyktady podano wseahiku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diuga¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégtzoni g: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane grédi&ostek
podano w zajczniku 2).

Pazgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plossbu uktadania i siatki spoin oraz uitiwiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez koniecztd przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
nawierzchng.

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiariaidh bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynk&asbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkookdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,

chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w sposOb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwestalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z s@lodladzagca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zajcznik | Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm gdC Dlugas¢ szeroké¢ grubdé Réznica pomg-dzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma po-miaram
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grubdci <100 mm +2 +2 +3 gru-badici, tej samej
>100 mm +3 +3 +4 kostki, powinna b§
<3mm
1.2 Odchyiki ptaskéci i pofalowania (jéli | C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 wypuktosé wigistos¢e
mm), przy dtugéci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné na zamraanie/rozmraa-nie z| D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
udziatem soli odladzagych (wg klasy 3, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/tm
zal. D)
2.2 Wytrzymaté¢ na  rozciganie przy| F Wytrzymaitagé charakterystyczna B 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obcigzenia niszcgcego mniejszego hi 250 N/mm
dtugdsci roztupania
2.3 Trwatd¢ (ze wzgédu na wytrzyma-tét) | F Kostki mag zadawalajca trwatos¢ (wytrzymalaé) jesli
spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje hormalna
konserwacja
2.4 Odpornéé nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na zgrc
oznaczenia H normy) szerokiej sciernej, | Bbhmego,
wg zal. G normy - wg zat H mormy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mnd
25 Odporné na pglizg/paslizgnigcie jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wanl
polerowana — zadawalaia odpornéc,
jesli wyj atkowo wymaga si podania wart&ci odporngci
na pdlizg/paslizgniecie — naley zadeklarowa
minimalrg jej wartg¢ pomierzom wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J goérna powierzchnia kostki nie powinna énigys i
odpryskow,
nie dopuszcza &i rozwarstwié@ w kostkach
dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 Tekstura J kostki z powierzchgio specjalnej teksturze — producent
powinien opisa rodzaj tekstury,
tekstura lub zabarwienie kostki powinny¢hyoréwnane
z prébly producenta, zatwierdzgprzez odbiore,
ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub
3.3 Zabarwienie (barwiona nie by warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
scieralna lub caly element) we wiaciwosciach surowcoéw i zmianach warunk%w
twardnienia nie guwazane za istotne

W przypadku zastosowwakostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewretrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale odpowiednio dostosowalo
ustalét PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciiggwn atmosferycznychiwiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.iesementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zapgasementowo-piaskogv
nie maze odbarwid kostek). Zaleca sistosowanigirodkoéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobvedtglinowy (nie naley stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog, pojawi si¢ na powierzchni kostek w pogtkowym okresie
eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych procesoéw fizykochemicAnygystpujacych w betonie i zanikajw trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostlke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kogtknogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdzenalery stosowa nastpujace materiaty:
na podsypk pod nawierzchgi
piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugd@ewinno
odbywa sig na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o ima®p. 50 kg, mena przechowywado: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o padidwardym i suchym, b) terminu trwafd, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachdcianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemestadizony na paletach
magazynuje girazem z paletami, z dopuszczgalmysokdcig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktadavsstosy ptaskie
o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).fient dostarczany luzem przechowujewimagazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowdngio pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
2.4. Kravezniki, obrzeza i scieki

Do obramowania nawierzchni z kostek rglstosowa:
a) kravezniki betonowe wg SSTD-08.01.01a [13],
b) obrzea betonowe wg SSTD-08.03.01 [15],
2.5. Materiaty do podbudowy utonej pod nawierzchgiz betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentamijgktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej SST

lub innym dokumentom zaakceptowanym przezirera.
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ik 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywa sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniugazsi uktadajcych (uktadarek), sktadgjych s¢ z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, st#cego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoeigch ut@enia; uradzenie to, po skiczonym
uktadaniu kostek, mma wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi lowytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowéaspecjalne natrzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targr.

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem namp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPN i BN, wytycznym IBDiM) wzgjdnie opracowanym ST
zaakceptowanym przezdyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnysriodkami transportowymi po aginigciu
przez beton wytrzymaseoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tnamgu powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek geodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki widtowe,
ktérymi mazna dokoné zatadunku palet. Do zatadunku paletsnadki transportu mina wykorzystywa rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej pafsdexa si uktada do 10 warstw kostek (zaieie od grubéci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 120@&dL700 kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe natey
uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdyrawezniki kamienne naley uktad& na podkitadkach
drewnianych, dtugieia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczanien si
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®adczas transportu kruszywa powinny¢ taabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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Cement w workach ni@ by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiysrodkami transportu, w
sposéb nie powoday uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada 50 5 warstw workéw, po 4 szt. w
warstwie. Worki niespaletowane uktada sa ptask, przylegage do siebie, w rownej wysokm do 10 warstw. Ltadowanie i
wyladowywanie zalecasiwykonywa za pomog zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem e by przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, aarodach), czystych i
wolnych od pozostakei z poprzednich dostaw, oraz nie powinien utegisiszczeniom podczas transpoftodki transportu
powinny by wyposaone we wsypy i urdzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportowadowolnymisrodkami transportu w fabrycznie
zamknetych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@Q0 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podtaga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektows.

Koryto pod podbudowlub nawierzchni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazor
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.016D1 [

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentagjektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dyzgodna z dokumentagcjprojektovg lub ST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podajzakczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni nze obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce z piasku tamanego oraz podbudowie,
Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zapragementowo-piaskoay obejmuj:
. wykonanie podbudowy,
. wykonanie obramowania nawierzchni (z k¢amikow, obrzey i ew. $ciekow),
. przygotowanie i razielenie podsypki cementowo-piaskowej,
. utazenie kostek z ubiciem,
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i vryipaie ni szczelin,
. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskpwefistawowych czynroi jest mniej, gdy nie wystpuja
zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkisgi@vej, za poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvar betonowej kostki brukowej powinien byggodny z

dokumentagj projektovy.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg zgodny z dokumentagcprojektow lub ST.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektowy lub ST.

Wg dokumentacji projektowej grukbpodsypki powinna wynoéipo zagszczeniu 3 lub 5 cm, a wymagania dla
materiatéw na podsygkpowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Zaektawanej grubéci podsypki nie
powinny przekracza+ 1 cm.

Podsypk nalezy zwilzy¢ wody, réwnomiernie rogielic i zagsci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotét optymalne;j.

W praktyce, wilgotné& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sii nie byto na diongladéw wody, a po nagigciu palcami podsypka rozsypywata.si
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bvujch
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostekz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d?az deseich uktadania (przyktady
podano w zat. 5) powinny Byzgodne z dokumentacprojektows lub ST, a w przypadku braku wystaregajch ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do @gaowania Inynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni lebst Inzynier maze polect Wykonawcy utdenie po 1 rh wstpnie
wybranych kostek, wygtznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie kszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje 8 granicach
od OC do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementow o jednakowej gréddoNa wikszym fragmencie
robét zaleca si stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu ktérej niedopuszczalneg 6zne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa r¢cznie lub mechanicznie.
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Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléwyeh pod wzgidem
ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserwzor&nych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa& na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadtka
mogta przenosi z palety warste ksztattek na miejsce ich wenia z wymagan doktadndciag. Kostka do uktadania
mechanicznego nie me mie& duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez defua potowek i dzievatek, przy czym kada warstwa na palecie musicby
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kogtkprzywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczaeisze musi ky
wsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupehigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zsgcza
sig.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzer infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazid) powinna
trwale wystawéa od 3 mm do 5 mm powsj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach mwoa wywat elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziepek, majcych wszystkie kragdzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiatagolm przestrzé uzupetnia si kostlg cieta, przycinam na budowie
specjalnymi nargziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalyy przeprowad# za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgrz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolrigwaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczeie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierégaiopowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme peknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg siby osie spoin portizy diwszymi
bokami tych kostek tworzyty z asdrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegatl prostego poradzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podhego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniaggym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho pdpbfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wetlglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
5.8. Pie¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskiean mana oddd do uzytku bezpdrednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigetmi zapraw cementowo-piaskosy po jej
wykonaniu nalgy przykryt warstwy wilgotnego piasku o grulioi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy tempera¢sredniej otoczenia nie #8zej n 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzch@inalezy oczyci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robét
Ogoblne zasady kontroli jakai rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3Ifb] pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodsd, deklaracje zgodrai, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawigdyy
- wykona® badania wiéciwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania robdteidéne w pkcie 2,
- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatléw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie roboét

Lp. | WyszczegOdlnienie Czestotliwos¢ bada Wartdci
bada i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podka i koryta Wg SSTD-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni  wg SSTD-081G1L [13];

D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];

D-08.05.00 [16]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezaca kontrola w 10 punktadhNg pktu 5.6; odchyik|
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: gruba, | od projektowane]
spadkow i cech konstrukcyjnych [vgrubgici £1 cm
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poréwnaniu z dokumentagc
projektow i specyfikacy
5 Badania wykonywania nawierzchni z  kostki
zgodna¢ z dokumentagj projektowy Sukcesywnie na kdej dzialcq -
roboczej
potozenie osi w planie (sprawdzop€o 100 m i we wszystkich punktagPrzesunicie od os
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cr

=]

rzedne  wysokéciowe (pomierzon
instrumentem pomiarowym)

pCo 25 m w osi i przy kragdziach
oraz we wszystkich punkta
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -
ftm

rownas¢ w profilu podiznym tabn
czterometrow)

Jw.

Nieréwndci do 8 mm

rownasi¢ w przekroju poprzeczny

nJw.

Przéwity miedzy tay

(sprawdzona fat profilowg z a powierzchnj do 8

poziomnig i pomiarze przéwitu klinem mm

cechowanym oraz przymiareim

liniowym wzglednie metod niwelaciji)

spadki poprzeczne (sprawdzone metodiv. Odchytki od

niwelacji) dokumentaciji
projektowej do 0,3%

szeroké¢ nawierzchni  (sprawdzorj@w. Odchytki od

przymiarem liniowym) szerokdci

projektowanej do +5
cm

szerokdc¢ i gigbokas¢ wypetnienia spoin W 20 punktach charakterystyczny

i szczelin (ogldziny i pomiarn
przymiarem liniowym po wykruszen
dtug. 10 cm)

dziennej dziatki roboczej
u

cWg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i desenia
ufozenia

i¢fontrola biezaca

Wg

projektowej lubj

dokumentacli

decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

nawierzchni, pomidzy
obrzezami, §ciekami oraz wypetnienie
szczelin

kraweznikami,

spoin i

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw Spos6b sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygtu zewntrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodco
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, sciekdw | wygladu, prawidtowdci desenia, kolorow
kostek, spkan, plam, deformacji, wy-krusze
spoin i szczelin
2 Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpaiaenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesguoia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzdne wysokéciowe, rownéé podiwna ifCo 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko | charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartgi podanych w tab. 2, Ip.
od 5c¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin wWg pktu 5.5 5.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@QWymagania ogoélne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonokestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-000QWymagania ogdlne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggojojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy ® daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikggych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj

- przygotowanie podt@ i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod kraimiki, obrzeza, scieki,
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- wykonanie podsypki pod nawierzchni
- wypetnienie dolnej g&ci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robot powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigeogoélne” [5] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine” [} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejnuob6t towarzysicych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny kmjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorychreakest okrdony
przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i poaatzyszacych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnigrzekazywane Zamawigjemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoerab6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. @2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace cementu
powszechnegoaytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganietody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezeanych i zwjzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wresie przejciowym mana
stosowé@ PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa radtie do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa minerakreiszywo tamane
do nawierzchni drogowych, PN-EN 13043:2004 Kruszywsaneralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemjfi pobierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkciji betonu

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne

D-04.01.01+04.03.01

D-04.04.04

© o NG

10. -B-04.06.01
11. -DB-04.06-01b
12. DB-05.03.04a
13. D-08.01.01a
14. -DP-08.01.02a
15. D-08.03.01 Betonowe obezechodnikowe
16. D-08.05.00 Scieki
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D-06.03.01a

POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanymadania: ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw romyc
w m. Wasice , km 0+005,50 =+ 0+365,20, dziatka nr 132/%,68.9/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw manlych z
drogi powiatowej Nr 1346 O ¥gice - Brynica ( dz. nr 618/2) na drodojazdovg do gruntow rolnych polmng na dziatkach
nr 636,619/1 orazeznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
do zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéwyoh w m. Wisice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O Mice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowg do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1 oraxinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azé@nych z:

¢ Pobocza z kruszywa tamanego 0/32 szefokdbcm - grubéc po zagszczeniu 10 cm - roboty na pasagfzseych

niz 2.5 m w ildici 603,24mM
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Pobocze — ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdw, umieszczenia wdzehr organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Utwardzone pobocze —&& pobocza drogowego, posiastzg w cagu catego roku nimos¢ wystarczajca do przegcia
obcigzenia statycznego od két samochodow, dopuszczonycehahu na drodze (zat. 2, rys. 11 2).
1.4.3. Gruntowe pobocze -6z pobocza drogowego, stan@ea obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawiania
znakéw i uragdzen zabezpieczenia ruchu.
1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzamym — proces technologiczny, polegg na odpowiednim
zag;szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany datvniej
stabilizacyj mechaniczs).
1.4.5. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fal.
1.5. OgdIne wymagania dotygz robot

Ogo6Ine wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotygz materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodn& materiatéw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib
2.2.2. Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega poboczags piasek, kruszywo tamane 0/31,5 i woda
oraz destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania eexghni.
2.2.3. Piasek

W przypadku wysipowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwgczapcej, odcinajcej i innej,
wykonanej przy gyciu piasku, to powinien on odpowiadaymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132852(b].
2.2.4. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowd kruszywo tamane o uziarnieniu 0+31,5 mm, odpoajgee wymaganiom
PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczysztashcych i bez domieszek gliny. Zaleca stycie kruszywa
0 jasnej barwie.
2.2.5. Woda

Nalezy stosowa przy walowaniu nawierzchni kea czyst wode z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikow
otwartych oraz woglstudzienn i wodockgows. Nie naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, Bmieciami,
roslinnoscia wodra, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.6. Skladowanie kruszyw

Okresowo skltadowane kruszywa powinny tmabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanignymi
materiatami kamiennymi. Podte w miejscu sktadowania kruszyw powinnc lsgwne, utwardzone i odwodnione.
3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding"gkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaéaiec mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposzone w uradzenia dozujce wod (mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnooptymalnej, chybae producent kruszywa zapewnia dostaw
jednorodnej mieszanki o0 wymaganym uziarnieniu iawigdniej wilgotngci),
- rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszakkiszywa,
- walce lub ptytowe zaggzczarki wibracyjne,
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- przewane zbiorniki na woel do zwikzania mieszanki, wypogane w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
- koparki do wykonania koryta, w przypadku utwarniaastniejcego pobocza gruntowego.
Nalezy korzystd ze sprztu, ktory powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy wrykie,
przygotowanym do uf@nia konstrukcji utwardzonego pobocza.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjaphoducentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przezdyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materiaty sypkie (kruszywa) moa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagsh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminmagei i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OSWI-D.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robét powinnybggodne z dokumentagcprojektows i ST. W przypadku braku wystarczeych danych
mozna korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjp@odanych w zaicznikach.

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmaj

1. 1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie koryta,
3. utazenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzemleudowanie mieszanki),
roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
- ustalt lokalizacg terenu robat,
- przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustaléainych
wysokasciowych,
- usuny¢ przeszkody, np. elementy drog, ew. stupki, zateave itd.,
- ew. splantowé&pobocze istnigfe,
- zgromadz wszystkie materiaty potrzebne do rozpgta budowy.
Zaleca s} korzystanie z ustaleSST D-01.00.00 [2] w zakresie niedmym do wykonania rob6t przygotowawczych oraz z
ustalé SST D-02.00.00 [3] przy wygbowaniu robét ziemnych.
5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie pozkho

Koryto wykonuje s} w przypadku utwardzania pobocza istpigjgo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpwmednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Wénéejsze wykonanie koryta jest mdiwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyreaRod
sprztu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowédo rodzaju gruntu, w ktérym prowadzomngreboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetnby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwi@zy na odktad w miejsce wskazane lub zaaprobowerez prryniera.

Przed przysipieniem do profilowania dna koryta, podéopowinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#cze
Po oczyszczeniu powierzchni poddonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ezrinych podiaa.

Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepbwyzsze ni projektowane r@ine poditaa.
Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiéc¢ dodatkowy grunt, spetniggy
wymagania obowizujgce dla gornej strefy korpusu, wild koniecznej do uzyskania wymaganychdych wysokéciowych
i zag:sci¢ warstve do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie ma@na wykona recznie lub spretem dostosowanym do szergkbkoryta. Sciety grunt powinien b§
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposabkceptowany przezayniera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére nalg kontynuowg do
osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20%
do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zgagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukltadania nawierzchni, to powingm zabezpiecZypoditaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razaie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezivera.

Jezeli podtaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklada@aierzchni ména przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach

stacjonarnych gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia jednorodsdi,

157



tylko w wyjatkowych przypadkach kynier maze dopuci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdagdo frakcji
na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinng by razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdziatajcy rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.6. Wbudowanie i zagzczenie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowe] grétio przy pomocy uktadarki lub réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéwedazych wysokéciowych. Rozpoaogzie budowy nagpnej warstwy mee nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segreg&ciszywa, naley przed
zag;szczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich ¥davosciach.
Zagzszczanie nalg rozpocaé od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sig, w kierunku
gornej krawgdzi. Nieréwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny kywyréwnywane bigaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniglbusungcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni. Zsgczenie nale/
kontynuow& do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,0 wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988 [6]. Doggagzenia zalecagsstosowanie maszyn (np. walcow, gsarzarek
ptytowych) o szeroksi nie wickszej niz szerokéé utwardzonego pobocza.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 2%.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W @dkp, gdy wilgotnéc
mieszanki kruszywa jest zsza od optymalnej, mieszanka powinna layvilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana.
Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym pobaedery zwroci szczegéla uwag na
wiasciwe jego wykonanie przy kramzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poan by réwny i szczelny.
5.7. Roboty wykaczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowg i ST. Do robdt wykéaczeniowych naliey prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkdéw terenowych, takie jak:
- wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruegmpobocza z ewentualnym splantowaniem isfoégjo gruntowego
pobocza,
- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
- niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitrmosci, np. zatrawienia,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawnigdyy
- ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez layniera,
- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie roboét

Lp. | Wyszczegolnienie robot €ztotliwos¢ | Wartasci dopuszczalne
bada&
Lokalizacja i zgodn& granic terenu robét |z Wg pktu 5 i dokumentac|i
1 . . 1raz . X
dokumentagj projektova projektowej
2 Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 Wykonanie koryta i przygotowanie podéo Biezaco W(g pktu 5.4
4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 \l:Vbudowanle i zagszczanie mieszankiy Wg pkiu 5.6
ruszywa
6 Wykonanie rob6t wykiiczeniowych Ocena gifa Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakozeniu robot\
Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinistpujgce wymagania:
- szerok@¢ utwardzonego pobocza w®sk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz +10 cm i -5 cm,
- nierébwngci pobocza mierzone 4-metrgwata nie mog przekracz&10 mm,
- spadki poprzeczne powinnydyggodne z dokumentacprojektows z toleranci * 0,5%,
- réznice wysokéciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm,
- grubg¢ utwardzonego pobocza nie sosk rozni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca s bad& grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie read# raz na 2000 Ay a pozostate cechy co 100
m wzdtuz osi drogi.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggojojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy ® daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikggych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
- wykonanie koryta i przygotowanie podé
Odbiér tych robot powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdine” [1] oraz
niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 futwardzonego pobocza obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- §ciecie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegegaczenie gruntowego pobocza,
- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszyavaanego,
- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlygnaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji tectuniej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i poaatzyszcych
Cena wykonania robdt okilenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnigrzekazywane Zamawigjemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoerab6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegeanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (papoz. 7 i 8)
5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki nieg@ane. Specyfikacje (patrz: poz. 7i 8)
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie préehtg
7 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenado nawierzchni drogowych (W okresie
przegciowym norma mege by stosowana zamiast poz. 4 i 5)
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa radhe do nawierzchni drogowych. Piasek (W okresie

przegciowym norma mege by stosowana zamiast poz. 4 i 5)
10.3. Inne dokumenty
1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
2. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zdirég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
oznakowania pionowego do zadania: ,Budowa drogziigwej do gruntéw rolnych w m.3sice , km 0+005,50 + 0+365,20,
dziatka nr 132/2, 636, 619/1, ark. m. 1" oraz ,Pdowa zjazdoéw publicznych z drogi powiatowej N#&30 Wjsice -
Brynica ( dz. nr 618/2) na dregiojazdovg do gruntéw rolnych potmng na dziatkach nr 636,619/1 oraginik dziatka nr
132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
do zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéwyoh w m. Wisice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O MWice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowg do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1 oraxinik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na dhoga
- Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych 60,86 — 1 szt.
- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazuamakostrzegawczych, informacyjnych o powierzchumiad 0.3 ra (A-
7-1szt, razem— 1 szt.
Nalezy zastosowéaznaki typusredniego, folia odblaskowa typu2,
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sktada ziica, tarczy z uchwytem moritavym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z wazityng krawedzig, na ktdrej w spos6b trwaty umieszczone jest licaka.
Tarcza mae by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej oghiow@aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji
powtokami ochronnymi zapewnigymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku - przedniag? znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowjz z naniesiantrescia, wykonar
technilg druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii lodskowych.
1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieazpreed korozj, stuzacy do zamocowania w sposob
rozfgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego ligkazuje wtaciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspoétdranym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - zétg rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krataea wysegniki, bramy, wsporniki
itp.) gwarantujcy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakggych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub
tablice.
1.4.7 Znak drogowy pdwvietlany - znak, w ktdrym wewtrznezrodtowiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znak
1.4.8 Znak drogowydwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodtemswiatta umieszczonym na zewtrz znaku.
1.4.9 Znak nowy - znakaytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miescy od daty produkciji.
1.4.10 Znak aytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okres tHay niz 3 miesjce
od daty produkcji.
1.4.11 Pozostale oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fhl.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatéw

Ogb6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadi swojego wyrobu aprokatechnicza, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnigjednostk certyfikujaca, certyfikat ,CE” i wystawion przez siebie deklaraczgodndci, zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblastke stosowane na lica znakéw drogowych powinnyguiasi
aproba¢ techniczn wydary przez uprawniof jednostk oraz deklaracje zgodéd wystawiory przez producenta. Stupki,
blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny initeklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.
W zahczniku nr 1 do rozpoggizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych onagdeei bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach [25], podano szczeg6towe informacjegua wymaga dla znakdéw pionowych.

2.3.-Materialy stosowane-do-fundamentdw znakow
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2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422( [8b innej normy
zaakceptowanej przezdyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,efnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalnesgsnieznaczne nier6wioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgee s¢ w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcicte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byty dostarczane o deggrh:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezadithytlg + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtégjodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm naze ckcie i z
dopuszczalp odchytlg dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekracazal,5 mm na 1 m diugoi
rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geaeé#-84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach moetgth. Rury powinny b§
grubaicienne, ocynkowane o grudm scianki min 3mm.
2.4.3Ksztalowniki

aodnionel-noned Ma\A

2.4.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnajl@wej na konstrukcjach stalowych, powinna onarspét
wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 102402{12a]. Minimalna gruki powtoki cynkowej powinna wynosi
60 pm.

Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, p;cherze lub odstawanie powtoki od pazio
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na kokajtravsporca

Producent lub dostawca4dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych obiektach
lub konstrukcjach (wiadukty nad drggktadki dla pieszych, stupy lataitp.), take elementéw stscych do zamocowania
znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obagmany jest do wydania gwarancji na okres tnéet@naku uzgodniony z
odbiorg. Przedmiotem gwarancjj svtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéacojgcych oraz trwatét
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakdéw pionowych ostrzegawhzytakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementoéwzgttych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lobstrukcji - gwarancja
moze by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukejsporczej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnia ®azdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwétd
konstrukcji wsporczej powinien wyn@slO lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalé¢ materiatow na wptywy zewtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take spos6b wykiczenia znaku,
musz wykazywa& petrg odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneyistypujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w #&onozg elektrochemiczg) - przez caly czas trwaloi znaku,
okreslony przez wytwore lub dostawe.

163



2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostazvaku
Producent lub dostawca znaku obgrainy jest przy dostawie okies, uzgodniog z odbiorg, trwalas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takudos¢pni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczego6towe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
Trwalos¢ znaku powinna by co najmniej réwna trwakezi zastosowanej foli. Minimalne okresy gwarancyjpewinny
wynosi dla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z foli typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczg — 12 lat.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byvykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grwmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] Ilub N
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],
- blachy aluminiowej o grubsgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, peafunkiem uzyskania przez producenta aprobatyniezhe;.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1°npowinna by wykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grued min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] IutN4EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
- blachy aluminiowej o grubgi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocymwkaej ogniowo nie ma by mniejsza ni 28pum (200 g Zn/rf).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakoéw dvogzh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 200b
[16]

Wytrzymataié na| kN m? > 0,60 WL2
obcigzenie sij naporu
wiatru
Wytrzymatai¢ na| kN >0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe odksztatceniemm/m <25 TDB4
zginapce
Chwilowe odksztatcenigstopier [ m <0,02 TDT1
skretne <0,11 TDT3

<0,57 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztaicenie trwate mm/m [110:40] % odksztatcenip-

stopieh [ chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kredh | E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lulp

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica znaky - Lico znaku nie zmoby | P3

przewiercone z zadnegd

powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klax:. TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klaBDT6 dla tablic na konstrukcjagh
wysieghikowych

Przyjto zgodnie z tablig1,ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WlLd)wilowe odksztatcenie zgingje, zaréwno
znak, jak i samptarcz znaku nie mge by¢ wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetditakze nasgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny byisztywnione na catym obwodzie poprzez ich podw@jneie o promieniu gicia nie
wigkszym niz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego praféducatym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinnag b§wna — bez wgi, pofatldowa i otworéw montaowych. Dopuszczalna
nieréwna¢ wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profilemiezowe powinny usztywsi tarcz znaku w
taki sposdb, aby wymagania podane w tablicy 1 bpigtnione a zarazem stanowity element konstrukcgimynontau do
konstrukcji wsporczej. Dopuszczg shaksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztédaedpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinnadyabezpieczona przed procesami korozji ochronnymitgkami chemicznymi oraz
powtokg lakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych cierszarych matowych lub pétmatowych w
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kolorze RAL 7037; badania nakewykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521wWHakresie odporrioi
na dziatanie mgty solnej oraz wody.
Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 2 powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:
- narazniki znaku i tablicy powinny by zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami dlaaymi w zahczniku nr 1
do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak hi30 mm, gdy wielkéci tego
promienia nie wskazano,
- faczenie poszczegolnych segmentéw tarczy (dla znakiedkogabarytowych) wzdtu poziomej lub pionowej kraydzi
powinno by wykonane w taki sposob, aby nie wysiwaly przesuriia i przéwity w miejscach ichdczenia.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotygze powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje: irzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepne;j,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Zndkbgowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia bezpiecastwa ruchu
drogowego klasy U nie odblaskowe, nied®puszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetdtiavymagania okrdone w aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno b§wykonane z:
- samoprzylepnej folii odblaskowej o wkawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu fipa 2 (folia z kulkami
szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami tezmymi dla
poszczegdlnych typéw folii,
- do nanoszenia barw innychzrhiata mana stosowé farby transparentne do sitodruku, zalecane ppzeducenta danej
folii, transparentne folie ploterowe posiagta aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typwycinane ksztatty z folii
odblaskowych barwnych,
- dopuszcza giwycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kresizi lakierem zalecanym przez
producenta folii,
- nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwaici ponizej 7 lat do znakow statych,
- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatoi mog by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanych
oznakowania rob6t drogowych, pod warunkiem posigdaprobaty technicznej i zachowania zgadna zahcznikiem nr 1
do rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczegbtowych warunkéw technicznych digkdw
i sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach [25].
Minimalna pocatkowa wartéé wspotczynnika odblasku R’(cd4r2 ) znakéw odblaskowych, zmierzona zgodnie z
procedug zawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna spetrsapowiednio wymagania
podane w tablicy 2.
Wspétczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow dowkanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien lbymniejszy nk 70 %
wartdsci podanych w tablicy 2 dla znakdw z fptypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikac}IE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe
pryzmatyczne (typ 3) powinny spehdianinimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkszone wymagania postawione w
aprobacie technicznej dla danej folii.
W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarugeometrii 45/0 wspoterine chromatyczrioi i
wspotczynnik luminancjp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspotczynnika luminancji B i wspétrzednych chromatyczndci x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’
Lp. Wiasciwosci Jednostki | Wymagania
1 Wspétczynnik odblasku R’ ¢t | cd/nmelx typ 1 typ 2
oswietlenia 3, kat obserwacji 0,39
dla folii:
- biatej >50 >180
- z0ftej > 35 >120
- czerwonej >10 > 25
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej >92 > 14
- brazowej . >0,6 > 8
- pomaraczowej > 20 > 65
- Szare] > 30 > 90
2 Wspotczynnik  luminancji B i|- typ 1 typ 2
wspotrzdne chromatycznigi x, y *)
dla folii:
- biatej 3=0,35 B=0,27
- z0hej 3=0,27 =0,16
- czerwonej B=0,05 B=0,03
- zielonej B=0,04 B=0,03
- niebieskiej B=0,01 B=0,01
- brazowej 0,092>0,03 |0,0923>0,03
- Pomaraczowe; 8>0,17 B>0,14
- Szare) 0,182B > 0,12 0,182p > 0,12
*) wspotrzedne chromatyczrigi X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspotrzedne punktdw naraznych wyznaczapcych pola barw
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Wspétrzdne  chromatyczrisi  punktéw  narénych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(2rodto $wiatta Dss, geometria pomiaru 45
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zo6tta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zo6tta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakeiowe
Powierzchnia licowa znaku powinnadaywna, gtadka, bez rozwarstaiigogcherzy i odklejé na kravedziach. Na
powierzchni mog wystpowa w obgbie jednego poldrednio nie w¢cej niz 0,7 beddéw na powierzchni (kurz,gpherze) o
wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.
Sposo6b pajczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien uniemoviaé jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.
Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére m@gwstd& przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchng¢ znaku, nie bylty wiksze nk podane w p. 2.6.3.
Lica znakow wykonane drukiem sitowym powinnychwolne od smug i cieni.
Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczn@owinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramz profilu ceowego.
Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnapstie znaku powinna lgyréwna, gtadka bez smug i zaciekéw.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;.
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla griébbblach
Sprawdzenidruba mikrometryczmg:
dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi -0,10 mm.
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grébbpowtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubii 60 pm wynosi+15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO
2808:2000 [22].
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskbpowierzchni
Odchylenia od poziomu nie mpgvynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinorasr.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni <4podane w opisach szczegétowychyzahika nr 1 [25] $ nalezry powiekszye
0 10 mm i wykona w tolerancji wymiarowejt 5 mm,
- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnin? podane w opisach szczegdtowychazahika nr 1 [25] oraz wymiary
wynikowe dla tablic grupy E natg powickszy¢ 0 15 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej+ 10 mm.
2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanegokikem sitowym wynosg + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego rdgteyklejania wynosz + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) mubg¢ rowne z doktadnizia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarachom nie mae wystpowa: wiecej
niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne
jest wystpowanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadkgm z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach4iom dopuszczasi
do 2 usterek jak waej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza do 3
zarysowa o szerokeci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej diugei nie wickszej nz 10 cm. Na catkowitej dtugai znaku

166



dopuszcza ginie wiecej niz 5 rys szerokgri nie wickszej n 0,8 mm i diugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme
zarysowania te nie znieksztalgaijesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczad@niez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie przataajcej
6 mn? kazde - w liczbie nie wikszej niz pig¢ na powierzchni znaku matego Idbedniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajcej 8 mn? kazde - w liczbie nie wdkszej niz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzgigo lub wielkiego
(whaczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcé tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia znak
musi by bezzwilocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpmivanie jakichkolwiek rys, sjajgcych przez warstw folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowarisfriienie takich rys jest dopuszczalne pod waremkie wystpujace
w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrpezelkosci okreslonych poniej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwiej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczgjych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x
4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajhgh sé w okresie wymaganej gwaranepdna korozja tarczy znaku nie
moze Wystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopotaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowizujgcy system oceny zgodém

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach buldowch [30] wyréb, ktéry
posiada aprobatechniczg maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaebo6t budowlanych w zakresie
odpowiadajcym jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, jeli producent dokonat oceny zgodnp wydat krajovy
deklarac zgodndci z aprobat technicza i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z obarvijacymi przepisami.

Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpi2@04 r. [26] oceny zgoddoi wyrobu z aprobat
techniczr dokonuje producent, stogajsystem 1.

Wszystkie §czniki metalowe przewidywane do mocowanigay sola elementdw konstrukcji wsporczych znakow
jak sruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, beznie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdakzanych lub paletach, w zatesci od
ich wielkasci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw odgoh na korozj w czasie nie
krétszym nik tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
2.10. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniongodiczu.
Prefabrykaty naley uktada na podktadach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm midzy podi@zem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatdrialow dziatajcych korodujco i w
warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniami.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Spret do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic mazliwoscig korzystania
Z nas¢pujacego spratu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 #n
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruacpoistym,
- betoniarek przewiych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mkr
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikéw na wogl
- sprztu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotygavykonawcy znakéw bramowych.
4. transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég
Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctak aby nie ulegaly przemieszczaniu i w spos@& ni
uszkodzony dotarty do odbiorcy.
5. wykonanie rob6t
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w OST D&VB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly wyznaczy:
lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego
postoju,
wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektows.

Miejsce wykonywania prac nale oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kiamych pojazdami na
drodze.
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrilkegporczych znakéw

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmapowinien b dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgitz Wymiary wykopu powinny hyyzgodne z dokumentacprojektowg lub wskazaniami
Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto przysipi¢
natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwyc
5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ut@niem prefabrykatu natg wyréwna i zagzsci¢. Wolne przestrzenie gdzy scianami gruntu
i prefabrykatem nafgy wypetnic materiatem kamiennym, np. ktiem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jeeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tarngd powierzchnia prefabrykatu powinnacbsowna z
powierzchna pobocza lub b wyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2-Fundamenty-z betonu-i-betonu-zbrojonego

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wygsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wmny by
wykonane zgodnie z dokumentacj SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegej niz = 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjpegtoju, nie wicej
niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegio umieszczenia znaku zgodnie zarzahikiem nr 1 do rozpogezenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wrapie szczeg6towych warunkéw technicznych dla zmak&ygnatow
drogowych oraz uegdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach [25].
5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przagéahaniem
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydhwysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwaie
konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychpawierzchni wekszej od 4,5 @ gdy wyseépuje maliwosé
bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mhgzzabezpieczone odpowiednio umieszczonymi bariesghmionnymi
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lub innego rodzaju ugrlzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgedz dokumentagj projektows, SST lub
wskazaniami layniera. Podobne zabezpieczenie matosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdyatdianie
na nie w wgkszym stopniu zagva bezpieczestwu wytkownikow pojazdéw, i najechanie pojazdu na bacigiesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lubyirier.

5.5.2. Latwo zrywalne ztza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskipch barierami ochronnymi - zalecag sstosowanie tatwo
zrywalnych lub tatwo rozkczalnych przekrojéw, gEzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej komsjiuumieszczonych
na wysokéci od 0,15 do 0,20 m nad powierzciterenu.

W szczegolnéri - zaleca si stosowanie takich przekrojowaeky lub przegubow w konstrukcjach wsporczych nie
ostonktych barierami ochronnymi, ktoére znajdigie na obszarach zekszonego zageé@nia kolizyjnego (ostrza rozgaien
drég heznikowych, zewstrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo rogtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnydigk skonstruowane i umieszczone,
by znak wraz z konstrukgjwsporca po zerwaniu nie przewracaksna jezdng. Wysoka¢ czesci konstrukcji wsporczej,
pozostatej po odtzeniu gornej jej agci od fundamentu, nie e by wigksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagemiu uytkownikow drogi i terenu przyleglego przez konstrukgjwsporcz

Konstrukcja wsporcza znaku musi¢bwykonana w sposob ograniczey zagraenie uytkownikow pojazdow
samochodowych oraz innychzydkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego prmgjechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapeivmozliwo$é tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubegm rodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupachpotiporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowyahlic
szlaku drogowego, tablic objazdoéw itp.) umieszczanya dwdéch stupach lub podporach - odléghoiedzy tymi stupami lub
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanegaiikku najechania przez pojazd, niezady mniejsza od 1,75 m.
Przy stosowaniu wkszej liczby stupéw ridwa - odlegté¢ migdzy nimi mae by mniejsza.

5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdfamencie betonowym lub innym podobnym zgztane jest,
by goérna cegs¢ fundamentu pokrywata iz powierzchnj pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nadetpowierzchng
wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zogjdych sé poza korog drogi, gérna ogé
fundamentu powinna Idywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znak6w drogowych pionowyctseaumie¢ barwe szap neutrala z tym, ze dopuszcza i
barwe naturalm pokry cynkowanych. Zabrania esistosowania pokiy konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z
wyjatkiem przypadkoéw, gdy jest to wymagane grymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukeysporca

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb unibwiaj acy jej przesuricie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukcjvsporca musi umaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakdzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsig czste przypadki dewastacji znakow, zalegsssbsowanie elementow
ztacznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigjej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy bezpdredniego
przeprowadzenigrub mocugcych przez lico znaku.

5.7-Uradzenia-elektryczne-na-konstrukeji-wsporczej
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ZRaky.
5.11. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndie@aklejory na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:
a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1:2010 [16],
b) klasy istotnych wigciwosci wyrobu,
¢) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkciji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfidag producenta lub dostagjesli nie jest producentem,
e) znak budowlany ,CE”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodioi i numer jednostki certyfikage;.
Oznakowania powinny lidywykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odledici widzenia, a catkowita
powierzchnia naklejki nie byta wksza nk 30 cn? . Czytelnd¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna
by¢ nizsza od wymaganej trwaia znaku. Naklejk nalezy wykona z folii nieodblaskowej.
6. kontrola jakosci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéwrimtrych
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Wykonawca powinien przeprowadzZbadania materiatow do wykonania fundamentéw betgeh ,na mokro”.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowywh wniosek Wykonawcy, kynier maze zwolnit go z
potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na bugdgeowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego

wymiarow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
Tablica 7. Cgstotliwo$¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstirczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania | Liczba bada Opis bada Ocena wynikow
bada
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badaz | Powierzchng zbadé
powierzchni wybra- nych| nieuzbrojonym okiem. Do ew.
losowo elementowsprawdzenia gbokadsci wad wy¢ | Wyniki  bada
w kazdej dostar{ dostpnych narzdzi (np. liniatéw z| powinny by¢
czonej partiil czujnikiem, suwmiarek, zgodne Z
wyrobéw licz-cej | mikrometréw itp. wymaganiami
do 1000| Przeprowad#i uniwersalnymi punktu 2
2 Sprawdzenie elementéw przyrzzdami  pomiarowymi  luli
wymiaréw sprawdzianami  (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie §giavosci dostarczonych wyrobéw i
materiatdw w zakresie wymag@odanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét najesprawdzé:
- zgodna¢ wykonania znakdw pionowych z dokumensgmjojektovy (lokalizacja, wymiary znakow, wysokébzamocowania
znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, nigd punktem 2 i 5,
- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkie®)
- poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,
- zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjoyett oraz konstrukcji wsporczych,
b) n? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwepstatych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg plkd@y wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr ostateczny
Odbiér rob6t oznakowania pionowego dokonywany ij@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien dylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow pomiaréw i
bada jakosciowych okrdlonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiér pogwarancyjny
Przed uplywem okresu gwarancyjnego pplevykona& przeghd znakoéw i wybram grup; podd& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przedu i bada mog by¢ podstawy odbioru pogwarancyjnego.
Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego W.SS
9. podstawa pfatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@iego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow,
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.
10. NORMY | przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie oodgici powtoki
lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczaniegkisio$ci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25

PN-83/B-03010
PN-84/H-74220

PN-88/C-81523

PN-89/H-84023.07
PN-B-03215:1998

PN-B-03264:2002
PN-EN 40-5:2004
PN-EN 206-1:2003

PN-EN 485-4:1997

PN-EN ISO 1461:2000

PN-EN 10240:2001

PN-EN
A1:2004/A1:2005(U)

PN-EN 10327:2005(U)

PN-EN 12767:2003

PN-EN 12899-1:2010
PN-EN 12899-5

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60598-1: 1990
PN-EN 60598-2:2003(U)

PN-H-74200:1998
PN-EN ISO 2808:2000
PN-91/H-93010
PN-S-02205:1998
PN-EN 12352

10.2 Przepisy zwiane

Sciany oporowe — Obliczenia statyczne i projektowani

Rury stalowe bez szwwgoione i walcowane na zimno
0golnego zastosowania

Wyroby lakierowane
dziatanie mgty solnej

Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Konstrukcje stalowe - demknia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

Konstrukcje betonoweelbetowe i sprzone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

Stupyswietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe.
Wymagania.

Beton &% 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

- Oznaczamiporndci powtoki na

Aluminium i stopy aluminium Blachy, tamy i piyty -
Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanycia
zimno

Powloki cynkowe nanoszoe stal metogl zanurzeniowy
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

Wewitnzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyae powtok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

10292:2003/Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczaci

powlekane ogniowo w sposékagly do obrébki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

Fany i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
sposéb cjgly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

Bierne bezpietgmvo konstrukcji wsporczych dla wdzeh
drogowych. Wymagania i metody bada

State, pionowe znaki droge®e:s¢ 1: Znaki state

State, pionowe znaki drogowe¢s€% Badanie wsgpne typu

Stopnie ochrony zapewniarsgzpobudowy (Kod IP)

Oprawywvaietleniowe. Wymagania og6lne i badania

Oprawyéwaietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

Rury stalowe ze szwem, gwint@van

Farby i lakiery - oznaceagrubdci powtoki

Stal. Ksztaltowniki walcowanegueaco

Drogi samochodowe. Roboty zieMhenagania i badania

Urgdzenia do sterowania ruchem drogowym Swietine
urzadzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

25. Zahczniki nr 1 i 4 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych onazdeei bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaD2@. w sprawie sposobéw deklarowania zgddnaryrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlzhym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfaceucslfor visual signalling (Zalecenia dla barw perachniowych
sygnalizacji wizualnej)
29. CIE No. 54 Retroreflection definition and meameat (Powierzchniowy wspétczynnik odblasku defiaicpomiary)
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. State odblaskowe znaki drogowe igatzenia bezpiecistwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielaapeobat
technicznych nr Z/2005-03-009
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USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z ustawieniem krawnikéw betonowych wraz z wykonaniem taw do zadagBardowa drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w m. \sice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/2%,6819/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa
zjazdbw publicznych z drogi powiatowej Nr 1346 Qdié¢e - Brynica ( dz. nr 618/2) na deodojazdovg do gruntéw rolnych
potozomg na dziatkach nr 636,619/1 orar#nik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
do zadania ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéwyoh w m. Wisice , km 0+005,50 + 0+365,20, dziatka nr 132/%,63
619/1, ark. m. 1" oraz ,Przebudowa zjazdéw publjcinz drogi powiatowej Nr 1346 O Mice - Brynica ( dz. nr 618/2) na
drog: dojazdowy do gruntéw rolnych pofmng na dziatkach nr 636,619/1 oraxznik dziatka nr 132/2, ark. m. 1,”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ze@nych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia krawznikow betonowych typu ulicznego na fawach betoymiwz oporem w iléci:
- Ltawa pod krawzniki betonowa z oporem z betonu C12/15 —-0,85m
- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm nasppcde cementowo-piaskowej —10,90m
Na odcinkach drogi o przekroju ulicznym przy wykamniu niniejszych robdt natg dokonad korekty rzdnych kravedzi
jezdni. Zastosowanormatywne spadki podtne zapewniajce prawidtowe odprowadzenie wod opadowych i roztomh do
studni kanalizacji burzowej
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Kravgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczamgdidzielenia powierzchni znajdajch sé na tym samym
poziomie lub na rinych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyetstej lub wizualnej,
b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w pecdeniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie pomiizy powierzchniami poddanymizadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krawnika okré&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadd& wymiar
rzeczywisty w okréonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[Kk} A.4.
1.5. Ogdline wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbd[] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatéw z dokumentagcprojektovg

Materiaty do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 381 .
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
- krawezniki betonowe, oporniki
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,
- wock,
- materialy do wykonania tawy.
2.2.3. Kravgzniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kegnikdw

Krawgzniki, oporniki betonowe magmie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
- kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yjmaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchniaeada powinna mieminimalrg grubgé 4 mm),
- skasne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,
- kraweznik moze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia s¢ przy okrdlaniu wymiarow
nominalnych krawznika); zalecana diugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
- powierzchnia kragznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
- ptaszczyzny czotowe kraydnikdw mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatyagjuktadanie lub ryglowanie
(przyktady w zat. 1),
- krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub widte (przyktady w zat. 2),
- rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdygrh sé na r&énych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgdygh sk na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w spos6b przedstawiony w
tablicy 1.

174



Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] doat@sia w warunkach kontaktu z
soly odladzajcg w warunkach mrozu

11

|

nt

ez

»]

mi

9]

Lp. | Cecha | Zajcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od-chytek gdC Dlugdé¢: + 1%,>4 mm i< 10 mm
wymiaréw nomi-nalnych, Z Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
doktadndcig do milimetra - dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,
- dla innych cgéci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od ptagkbi | C
prostoliniowdci, dla diugdci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n3, przy czym
rozmraanie z udzialem sol kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
2.2 | Wytrzymalé¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatcci ustalona w wytrz. wytrzymatai¢, MPa wynik, MPa
dokumentac;ji projektowej lub przez 1 3,5 >28
Inzyniera) 2 5,0 >4,0
3 6,0 >4,8
2.3 | Trwalaé ze wzgtdu na| F Krawezniki maja zadawalajca  trwatcs¢ (wytrzymatae) jesli
wytrzymaicsé spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawange rormalnej
konserwaciji
2.4 | Odpornéc¢ nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci ustalona w| Klasa szerokiejsciernej, | B6hmego,
dokumentac;ji projektowej lub przez odpor- | wgzat. Gnormy—4 wg zal. H normy — badani
Inzyniera) nosci badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okrela sig
3 <23 mm < 20000 mr#¥5000 mmnd
4 <20 mm < 18000 mr#¥5000 mmnd
2.5 | Odporné¢ na pglizg/ | jesli gorna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lul
Pdilizgniecie polerowana — zadawaaja odpornéc,
jesli wyjatkowo wymaga s podania wart&ci odporndci na
poslizg/paslizgnigcie — naley zadekla-rowé minimalrg jej wartasé
pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym przyydem do badanig
tarcia),
trwatos¢ odporndci na pglizg/poslizgniccie  w  nor-malnych
warunkach gytkowania krawznika jest zada-walaga przez caty
okres uytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i gdy
na znacznej e&ci nie zostalo odstopie kruszywo podlegage
intensyw-nemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 Tekstura J krageniki z powierzchni o specjalnej teksturze — produce
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
tekstura powinna yporéwnana z probkami dostarczonymi prz
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
roznice w jednolitdéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
Zmianami we wigciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nig
uwazane za istotne
3.3 Zabarwienie J barwiona a®by warstwascieralna lub caty element,
zabarwienie powinno Iy poréwnane z probkami dostarczony
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieunikniony
zmianami widciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewan
betonu, nie suwazane za istotne
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W przypadku zastosowtakraweznikdw betonowych na powierzchniach innych: mirzewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajcg), wymagania wobec kradmikow nalery
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Skladowanie krawnikow
Krawezniki, oporniki betonowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege wedtug typow,
rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawgzniki, oporniki betonowe naly uktada z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewniamyatfymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokwi krawgznika.
2.2.4. Materialy na podsypk do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naley stosowa nastpujgce materiaty:

a)-ha-podsypkpiaskew

wymaganiom-PN-B-11112{9],
b) na podsypkcementowo-piaskogi do zapraw
- mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoéo wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, [
cementu 32,5 spetnigiego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1@diadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004
[11].
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do ezgoniego wbudowania po dostarczeniu na bugdg@ewinno odbywa
sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpeapieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania faw pod kragznik nalery stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 2Q8}
3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee spretu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ki 3.
3.2. Spret do wykonania robot
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oragguwtowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaugjaline” [1] pkt 4.
4.2. Transport kragznikdw

Krawezniki, oporniki betonowe maghy¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki, oporniki betonowe uktadanaley na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki, oporniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wtej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®adczas transportu kruszywa powinny taabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewow nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhywsia w warunkach
zabezpieczapych przed uszkodzenienglinéw i beczek.

5. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania rob6t powinien ¢bygodny z dokumentagjprojektovs i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjngmodanych w
zakcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmaij
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie fawy,

3. ustawienie kragznikow,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wyka@czeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwigkaza Inzyniera:

- ustali lokalizacf robot,

- ustalt dane niezédne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustal@anych wysokiziowych,
- usurgé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodze itd.

- ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,
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- okresli¢ kolejnas¢, sposab i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tag powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzedinieniem
w szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podgdgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.4.4. L awa betonowa
tawg betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251 [7], przy czym naky stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamg zalewovs.
Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporeodgje zadcznik 4.
5.5. Ustawienie kragznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kregmikéw

Swiatto (odlegiGé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustap@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach giigpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zyldszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuskoga, starannie ubitym.

5.5.3. Ustawienie kragenikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgi 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.5.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypeic zwirem, piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgmikOw zapraw cementowo-piaskoav
stosuje si wylacznie do krawznikdéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury Krawzniki, oporniki ustawione na podsypce cementowokmagj i 0 spoinach zalanych zapramalezy zalewad
co 50 m bitumiczy mag, zalewow nad szczelip dylatacyjry tawy.

5.6. Roboty wykéczeniowe
Roboty wykadiczeniowe powinny ki zgodne z dokumentacprojektovg i SST. Do rob6t wykfczeniowych naley prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkdw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot
Ogoblne zasady kontroli jakai rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszera wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawigby
- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2 (tablicy 1),
- sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego krawznikdw nalezy przeprowad na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i ogen
uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy &taleniami PN-EN
1340 [5].
Badania pozostalych materialdw stosowanych przywiatau kraweznikow betonowych powinny obejmowavtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podtaa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podim powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné& profilu podtwznego goérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektovs.

Profil podtwny gornej powierzchni fawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynosi £ 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nad#a 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
wynosaz:

- dla wysokaci *+ 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej,

C) rowna¢ gornej powierzchni faw.

RoOwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae Sirzez przylaenie w dwéch punktach, nadde 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gérry powierzchm tawy i przytazong tatg nie mae przekraczal cm,
d) zagszczenie taw z kruszyw.
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Zag:szczenie faw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Ltawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
sladu urzdzenia zagszczajcego.
tawy z ttucznia, badane prhvyjecia poszczegdlinych ziarn tlucznia, nie powinny palzvna wygcie ziarna z

tawy,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow
Przy ustawianiu kragznikdw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszeykravweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasl cm na kade
100 m ustawionego kraxmnika,
c¢) rowna¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m kragznika,
trzymetrowej taty, przy czym prieit pomigcdzy gorry powierzchni kraweznika i przytazong tatg nie mae przekracza 1
cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaegsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pejrglcbokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest m (metr) ustawionego kramika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowg, SST i wymaganiamizimiera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
[0 wykonanie koryta pod taw
[0 wykonanie tawy,
0 wykonanie podsypki.

Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 /Magania ogdlne” [1] oraz
niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIne’gkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin weplwymaga dokumentacji projektowej, SST i
specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
9.3. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i poaatzysacych

Cena wykonania robdt okilenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnigrzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyse, ktore s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczaoerab6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. przepisy zwjzane
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicd dotycace cementu

powszechnegoaytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig
5. PN-EN 1340:2004 i PN- Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
EN 1340:2004/AC
6. PN-EN206- Beton — Cz$¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni

1:2003/A2:2006
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7. PN-63/B-06251

8. PN-EN 13043:2004
9. PN-EN 13043:2004
10. PN-EN 13043:2004
11. PN-EN 1008:2004
12. BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty

Roboty betonoweelbetowe

Kruszywa do mieszanek bitumjiclan powierzchniowych utrwafestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Kruszywa do mieszanek bitumjiclan powierzchniowych utrwafestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Kruszywa do mieszanek bitunyick i powierzchniowych utrwabestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Woda zarobowa do betonu -- Bixecja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu

Cement. Transport i przechowywanie

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunajoge

Warszawa 1987
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