obrukowanie kostkg

granitowg 8/11 na

zaprawie cem.-piaskowej

Przepust pod zjazdem na droge transportu
rolnego w km 3+055,00
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rury polipropylenowe karbowane SN 8 @500
Lc=15,50m

na dtugosci 7,00m

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
bazaltowego 0-32 stabilizowana mechanicznie

15cm - dolna wartswa podbudowy z ttucznia bazaltowego
32-63 stabilizowana mechanicznie

20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa

60 cm - rura polipropylenowa karbowana SN8 @50

20 cm - tawa z pospotki

Opracowanie

Projekt budowlano-wykonawczy

Przebudowa zjazdéw publicznych z drogi powiatowej Nr 1346 O

z’\;?jzvx?a Wasice - Brynica ( dz. nr 618/2) na droge dojazdowg do gruntow
rolnych potozong na dziatkach nr 636,619/1oraz tacznik dziatka
nr 132/2, ark. m. 1,
Temat Przekroj przepustu w skala 1:50
km 3+055,00 Rys. nr 4.1
Inwestor Gmina Wotczyn

Branza drogowa
ul. Dworcowa 1

46 - 250 Wolczyn
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