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Przedmiot i zakres opracowania projektu budowlanego:

Imiana sposobu uzytkowania szkoty podstawowej nr na budynek
przedszkola.

Lokalizacja: Wotczyn ul. Sienkiewicza 4 dz. nr 255/1 k.m. 3

Podstawa opracowania :

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 4-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016)

z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-03-2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z pozZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
z pozZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 3-07-2003 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

Przedmiot inwestyciji:

W ramach planowanej zmiany sposobu uzytkowania zaprojektowano
zmiane sposobu uzytkowania sal klasowych na sale zabaw i wypoczynku dla
dzieci oraz modernizacje pomieszczen sanitarnych z dostosowaniem do

wieku przedszkolnego.

Zmiana sposobu uzytkowania sal polega na umeblowaniu pomieszczen z
godnie z projektem technologii, pozostate bez zmian.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen sanitarnych polega na
wydzieleniu w isthiejgcych pomieszczeniach sanitarnych nowych kabin wc,
montaz dodatkowych brodzikbw do podmywania, montaz umywalek,
adaptacja pomieszczenia na wc dla rodzicow z dostosowaniem dla osdéb
niepetnosprawnych, wydzielenie pomieszczenia szatni dla personelu,
modernizacje rozdzielni i zmywalni positkdw (positki dostarczane z zewnagtrz),

adaptacje pomieszczenia Swietlicy na jadalnie.

Dojazd w ramach istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej bez zmian.



Zagospodarowanie dziatki, drogi, dojscia, drogi ewakuacyjne, drogi p.poz.

bez zmian.

Szczeqodlowy opis przyjetego rozwigzania
projektoweqo :

Technologia:

W nowo zaprojektowanych salach zabaw i wypoczynku dla dzieci
przewidziano 3 stoliki 6-osobowe i jeden stolik 3 osobowy tj. 21 dzieci + jedna
opiekunka oraz 3 stoliki 6-osobowe 1. 18 dzieci + jedna opiekunka.

W sumie zaprojektowano 8 sal po 21 dzieci oraz jedng sale wyposazong

w 3 stoliki 6 osobowe tj. 18 dzieci.

Zestawienie sal dzieci:

- sala nr 1 dla pieciolatkéow - 21 0séb
- sala nr 2 dla pieciolatkéow - 21 oséb
- sala nr 3 dla pieciolatkéow - 21 oséb
- sala nr 4 dla pieciolatkéow - 21 0séb
- sala nr 5 dla pieciolatkow - 18 0sbéb
- sala nr 1 dla szedciolatkow - 21 oséb
- sala nr 2 dla szesciolatkow - 21 oséb
- sala nr 3 dla szesciolatkow - 21 oséb
- sala nr 4 dla szesciolatkow - 21 oséb
Ogodtem - 186 0sob

Komunikacja polegajgca na doprowadzeniu dziecka do sal zabaw

i wypoczynku bedzie polegata na przyprowadzeniu dziecka przez wejscie
gtdwne do budynku do szafek ubraniowych w komunikacji budynku, zdjecie
odziezy

wierzchniej, zmiane obuwia i przekazanie na sale zabaw opiekunce.



Rodzice chcqcy pozostawic wozek do czasu odbioru dziecka bedg
korzystali
z podjazdu dla niepetnosprawnych i pozostawiali wozki w wydzielonym

pomieszczeniu.

W celu spozywania positkbw dzieci przeprowadzane bedqg do jadalni
korytarzem gtéwnym.

W jadalni zaprojektowano 10 stolikdw é-osobowych tj. 60 dzieci.

Spozywanie positkdw podzielone bedzie na trzy tury po 60 dzieci.

Dzieci w trzech turach po spozyciu positkdw bedqg odprowadzane na sale.

Pomieszczenia sanitarne wyposazone bedg w :

- miski ustepowe 12 kpl. wymagane 12 kpl.

- umywalki 13 kpl. wymagane 12 kpl.

- brodziki do podmywania 2 kpl. wymagane 2 kpl.

Zaprojektowane wymagane krotnos$ci wymian powietrza :

- dziecko - 15m3/h
- pracownik -30m3/h
- WC - 50m3/h
- umywalka -25m3/h
- nafrysk - 100m3/h

- rozdzielnia i zmywak - 10 wymian/h
Wszystkie pomieszczenia wyposazone sg w elementy wentylacji nawiewno-
wywiewnej, w pom. wc dla personelu wentylatory wyciggowe sprzezone sa

z wytgcznikiem oswietlenia z opdznieniem 5-6 minut.

Sale wyposazone w przenosne lezaki stuzgce do lezakowania dzieci

jak rowniez w niezbedne szafki.



Dojscia do sal - komunikacja wyposazone bedg w niezbedne szafki dla

dzieci.

Projektowane zatrudnienie:

- opiekunki 9 etatéw

- pracownik rozdzielni i zmywalni naczyn 2 etaty
- sprzgtaczka 2 etaty

- kierownik jednostki 1 etat

Charakterystyczne parametry techniczne-zestawienie
powierzchni i kubatura.

Parameftry projektowanej zmiany sposobu uzytkowania:

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU :

L.p. Rodzaj obiektu Kategoria obiektu

1. Budynek przedszkola IX

Parametry obiektu

L.p. Wielko$c
Pow. zabudowy 1524,60 m2
Pow. uzytkowda 1386,95 m2
Kubatura 4715,63 m3
Wysoko$¢ 3,40 m

Parametry bez zmian.
Forma obiekiu

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia formy i bryty obiektu.

Warunki posadowienia budynkéw, fundamenty

Nie dotyczy.

Zagospodarowanie humusu



Nie dotyczy.
Odpady state

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state.

Istniejgce kosze na Smieci przy wjezdzie na posesje.

Charakterystyka energetyczna budynku

Bilans mocy elekirycznej.

-moc zainstalowana Pi= 40,0 kW
-moc szczytowa Ps=20,5 kW
-wspotczynnik jednoczesnosci kz=0,7
-prgd obliczeniowy 1s=20,0A
-maksymalne zuzycie roczne 90000 kWh

Bilans ciepta

-straty ciepta dla c.o. 94000,00 W
Kubatura ogrzewana 2545,00 m3
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA= 177,60 kWh/m?2

// EV= 50,40 kWh/m2
Roczne zapotrzebowanie ciepta budynku 21400 kWh

Wplyw obiektu na srodowisko

Obliczenie ilosci Sciekdw:
- 8,0m3/dobe

- zapotrzebowanie wody:
- 8,0m3/dobe

- energia elektryczna:
- z istniejgcej instalacji elekirycznej

Emisja zanieczyszczen gazowych

Projektowany budynek w swoim wyposazeniu nie posiada urzgdzen
emitujgcych zanieczyszczenia gazowe.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania



Uzytkowanie nie emituje zadnych szkodliwych wibraciji, hatasu,
promieniowania.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalone zgodnie z § 5 Rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137 z pdZniejszymi zmianami Dz. U. z 2009 r. Nr 119 poz. 998), gtdwnie na
podstawie :
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) [1].
- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
[2].
- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) [3].

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

POWIErZChNIA NEHTO uveeiiiieeeeee e 1386,95 m?
KUBGTUIG .o e 4715,63 m2
WYSOKOSE e 3,40 m
Liczba kondygnacji NAAZIEMNYCAN ... 1

2. Odlegtosé¢ od obiektoéw sgsiadujgcych.
Obiekt zlokalizowany jest bezposrednio przy istniejgcej drodze powiatowe;.

Odlegtos¢ od najblizszego obiektu wynosi ok. 12,50 m.

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych.
Standardowe wyposazenie przedszkola bez substancji niebezpiecznych

POZArowo.



4. Przewidywanqg gestos¢ obcigzenia ogniowego i podzial na strefy
pozarowe.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 dopuszczalna

powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3500 m2i nie jest przekroczona.

5. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kaidej
kondygnacji i w poszczegodlnych pomieszczeniach.

Z uwagi na swoje przeznaczenie i wysokos¢ ponizej 12 m, budynek kwalifikuje
sie do drugiej kategorii zagrozenia ludzi, sSredniowysoki ZL Il (N).

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
elementow budowlanych.

Na podstawie § 212.4 [1] dla hali okreslono klase C odpornosci pozarowe;.
Odpornosci ogniowe dla poszczegdélnych elementéw budowlanych wg ustalonych klas
odpornosci pozarowej przedstawiajg sie nastepujaco :

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odporno$ gtodwna konstruk  strop Sciana  Sciana  przekryc
Ci konstruk cja zewnetr wewnetr ie
POZArowej cja dachu yigle) yiglel dachu
budynku nosna
,C" R 60 R15 REI 60 E130 EITS REIS

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako NRO spetniajgce
wymagania w zakresie pozarowym oznakowane wg PN jako: R -
nosnosC ogniowa, E — szczelno$¢ ogniowa, | —izolacyjno$¢ ogniowa.

Budynek NRO-BROOF(r1).
7. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
oraz przeszkodowe.

Ewakuacja z budynku odbywac sie bedzie na drodze przejscia
bezposrednio na zewnagtrz przedszkola. Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu,
mierzona od najdalszego miegjsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia na droge ewakuacyjng nie moze przekraczac¢ 40 m i nie powinna
prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia natomiast jego szerokosSC nie
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mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb -
nie mniej niz 0,8 m. Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia
powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie mnigj niz 0,9 m w Swietle,
szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde
100 osbb, lecz nie mnigj niz 1,4 m. Szeroko$¢ te mozna zmniejszy¢ do 1,2 m,

przy ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Minimalna wysoko$¢ drog
ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 2,2 m. Na drogach ewakuacyjnych nalezy
stosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktdére powinno dziata¢ przez
co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

8. Sposob zabezpieczenia przeciwpoziarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.

Urzgdzenia grzewczo wentylacyjne — zabezpieczone zostang zgodnie z DIR -
kg urzgdzen. Przepusty instalacyjne w  elementach  oddzielenia
przeciwpozarowego bedqg posiadaty klase odpornosci ogniowej wymagang

dla tych elementow.

9. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,
dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepisdw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzenh w czasie pozaru,
a w szczegdlnosci: statych urzgdzeh gasniczych, systemu sygnalizacii
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzqgdzen oddymiajgcych, dzwigdow przystosowanych do

poftrzeb ekip ratowniczych.

Projektowany obiekt wyposazony zostanie w :
- Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
- Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
- Instalacja hydrantéw DN 25 —istniejgca

Instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuaciji
11



Ciggi komunikacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne zostang wyposazone w
o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 luksa, czas dziatania co
najmniej 1 godz., zaprojektowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - zaprojektowany i wykonany zgodnie z
warunkami zatgcznika B normy SEP-E-005. Dobdr przewoddw elekirycznych
do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.

Instalacja hydrantéw DN 25 — obiekt wyposazony jest w instalacje hydrantéw
DN25. Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 wynosi, 33 m (przy zastosowaniu
odcinka 30 m). Zawdr hydrantowy umieszczony jest na wysokosci 1,35 + 0,1
m od poziomu podtogi. Przed hydrantem zapewniono dostateczng
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy cisnieniu
nie mniejszym niz 0.2 MPa. Maksymalne ciSnienie robocze w instalacii
wodociggowej przeciwpozarowe] nie powinno przekraczac 1,2 MPa.
Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru,
wykonane zostang ze stali ocynkowanej. Srednice nominalne (w mm)
przewododéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ dla hydrantdw 25 — co najmniej DN 25.

Zaprojektowano dodatkowq instalacje w instalacje hydrantow DN25 — 3 szt.
Lasieg dziatania jednego hydrantu 25 wynosi, 33 m (przy zastosowaniu
odcinka 30 m). Zawodr hydrantowy umieszczony bedzie na wysokosci 1,35 +
0,1 m od poziomu podtogi. Przed hydrantem zapewniono dostateczng
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy cisSnieniu
nie mniejszym niz 0.2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacii
wodociggowej przeciwpozarowe] nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru,
12



wykonane zostang ze stali ocynkowanej. Srednice nominalne (w mm)
przewodow zasilajgcych, na ktorych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosic dla hydrantow 25 - co najmniej DN 25. Wtgczenie

projektowanych hydrantéw do istniejgcej instalacji p.pozarowej w budynku.

10. Wyposazenie w gasnice.

Dla budynku obowigzuje normatyw 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ustalono, ze wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla
budynkdéw uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto ponizej 5000 m3 i o
powierzchni wewnetrznej ponizej 1000 m2 wynosi 10 dm3/s z hydrantu o
srednicy 80 mm. Zapotrzebowanie to pokryje projektowany hydranty
zewnetrzne o srednicy DN 80 na istniejgcej sieci wodociggowe,;.

Sprawnos¢ hydrantéw muszqg potwierdzi¢ protokoty badan.

12. Drogi pozarowe.

Dla budynku wymaga sie zapewnienia drogi pozarowe] o utwardzonej
nawierzchni, umozliwigjgcg dojazd pojazddw jednostek  ochrony
przeciwpozarowe] do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Droga
pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej
jego dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowe] musi byC
oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg drogq i sciang budynku
nie mogqg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep
do elewacji budynku za pomocqg podnosnikdw i drabin mechanicznych.

Na frasie pomiedzy budynkiem a drogg pozarowq ul. Sienkiewicza
wystepuje state zagospodarowanie terenu — linia energetyczna zasilajgca
zlokalizowane latarnie na wysokosci 6,0m, jedakze ze wzgledu na wysokosc

budynku 1-kondygnacja nie ma potrzeby dojazdu z drabinami pozarniczymi.
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Droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub powinna
by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m,
wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajgce zawrdcenie
pojazdu, przy czym dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o
dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez
cofanie pojazdu. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej
nie moze wynosic mniej niz 11 m. Dla przedmiotowego budynku (ponizej 12
m i do trzech kondygnacji) dopuszcza sie niezachowanie powyzszych
wymagan jezeli zapewnione jest potqczenie z drogg pozarowq wyjs¢ z
budynku, utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Minimalna szerokos$c¢
drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie
podtuzne nie moze przekraczac 5 %. Droga pozarowa powinna umozliwiac
przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN
(kiloniutondw).

Dojazd pozarowy do budynku mozliwy jest z ulicy Sienkiewicza.

KONSTRUKCJA
Fundamenty :
tawy fundamentowe :

Nie dotyczy.

Sciany fundamentowe :

Nie dotyczy
Sciany nadziemia :
Nie dotyczy
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Konstrukcja dachowa :

Nie dotyczy.

Posadzki.

Posadzka betonowa z bet. C20/25 zbrojona p/skurczowo z izolacjg poziomg

wg. czesci graficznej PB.

Pokrycia posadzek:

- posadzki z wyktadzin z tworzyw pcv wielowarstwowe (heterogeniczne)
tqgczone na zgrzewanie z wywinieciem na Sciany na wys. 20cm -
antyposlizgowosc klasy R11 Scieralnosc klasa T, klasyfikacja uzytkowa 34/43,

klasyfikacja trudnopalnosci Bfl-s1 - kolory w uzgodnieniu z Inwestorem

- posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych o wym. 40x40 cm na
zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm, - kolory w uzgodnieniu z

Inwestorem

Szczegodty w czesci graficznej nin. projektu budowlanego.

Nadproza, podciqgi:

Nadproza zelbetonowe prefabrykowane Szczegdty w czesci graficznej PB.

Schody:

Schody wewnetrzne przebudowa w celu likwidaciji istniejgcych noskow,
poprzez pokrycie istniejgcych stopni i podstopni ptytkami ceramicznymi
antyposlizgowymi.

Schody zewnetrzne przebudowa polegajgca na skuciu warstwy wierzchniej

betonu w celu wyrébwnania poziomdw oraz montaz ptyt granitowych
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spocznika i stopni schodowych.

Ptyty granitowe spocznika i schoddw w wydaniu antyposlizgowym.

Stolarka budowlana:

Zaprojektowano wymiane stolarki drzwiowej na drzwi szerokosci 20cm w
Swietle oscieznicy. Drzwi rozwierne petne lub przeszklone z ptyty
wielowarstwowej. Dodatkowo w pomieszczeniu wydawania positkdw
zaprojektowano drzwi przeszklone szerokosci 80cm.

Drzwi do pomieszczenia archiwum w klasie odpornosci ogniowej Ei30.
Zaprojektowano drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe 90+30 cm wraz z
oscieznicq 2 kpl. - drzwi powinny posiadac Aprobate Techniczng ITB
Wymagania natomiast powinny by¢ zgodne z ujetymi w Zaleceniach
Udzielania Aprobat Technicznych ZUAT-15/111.16/2007 (drzwi wewnetrzne) lub
normie PN-EN 14351-1:2006 (drzwi zewnetrzne) oraz normie PN-EN 14600:2005
Drzwi, bramy i otwierane okna z wtasciwosciami odpornosci ogniowej i/lub

dymoszczelnosci. Wymagania i klasyfikacja.

Szczegoty wg. czesci graficznej niniejszego projektu budowlanego.

Kominy, elementy wentylacji, nawiewniki.

Laprojektowano przewody kominowe ocieplane DN200/150mm z blachy
stalowej kwasoodpornej o dtugosci 2,0m wyprowadzone ponad dach
budynku zakonczone daszkami wentylacyjnymi ochronnymi.

Ponadto istniejgce przewody kominowe nalezy uzbroic w kratki

wentylacyjne o wym. 14/21cm 10-15 od poziomu stropu pomieszczenia.

llos¢ i lokalizacja w czesci graficznej PB.
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Rysunek poglgdowy

W celu doprowadzenia niezbednego powietrza do uzyskania zatozonej
krotnosci wymiany zaprojektowano w istniejgcej stolarce okiennej

nawiewniki powietrza.

Nawiewniki powietrza - przepisy prawne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.

Polska Norma PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000 "Wentylacja w

budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.

Nawiewnik powietrza, okreslany takze jako pasywny wlot powietrza, jest
elementem wentylacji naturalnej. Nawietrzaki przeznaczone sq do

stosowania w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng oraz

mechaniczng wywiewnq. Sg one niewielkimi urzgdzeniami wentylacyjnymi,
ktore montowane jest w oknie lub w $cianie. Zastosowanie nawiewnikow

zapewnia wtasciwy naptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen z
17



wywiewem grawitacyjnym.

Nawiewniki powietrza stajg sie powoli obowigzkowym elementem
wyposazenia kazdego domu. Od wielu lat wymagania dotyczgce
izolacyjnosci cieplnej nowo budowanych budynkdéw rosng, co wymusza
wiekszqg szczelnos¢ produkowanych okien. Dawniej w wiekszosci domow i
mieszkan to wtasnie nieszczelnosci w oknach dostarczaty powietrze do
pomieszczen. Na przestrzeni ostatnich 20 lat zwiekszanie szczelnosci okien
doprowadzito do pojawienia sie problemodw z wentylacjg. Nowoczesna
stolarka zapewnia mianowicie oszczednos$¢ energii, ale jednoczesnie
ogranicza rowniez doptyw powietrza niezbednego dla potrzeb

wentylacyjnych, dlatego konieczny jest montaz nawiewnikdw.

Sposéb dziatania nawiewnikow powietrza

Na rynku dostepne sq trzy rodzaje nawiewnikdw powietrza, ktdre rdzniqg sie

miedzy sobg sposobem dziatania:

- nawiewniki higrosterowane - sg urzgdzeniami, ktdre sterowane sg
automatycznie. W nawiewnikach regulowanych automatycznie
zamontowany jest czujnik, ktéry zmienia otwarcie nawiewnika
stosownie do zawartosci pary wodnej (wilgotnosci wzglednej)
wewngtrz pomieszczenia. Dostosowuje on ilos¢ dostarczanego
powietrza do potrzeb uzytkownikdw. Nawiewniki higrosterowane
posiadajg mozliwos¢ ustawienia blokady w pozycji przeptywu

minimalnego.

nawiewniki ciSnieniowe, podobnie jak higrosterowane, nie wymagajqg obstugi
uzytkownika. W tym rodzaju nawiewnikdw powietrza strumien przeptywu powietrza
dostosowywany jest do réznicy cisnienia na zewngtrz i wewnatrz pomieszczenia. Im

roznica ta jest wieksza, tym naptyw powietrza jest wiekszy. Kazdy nawiewnik
18



cisnieniowy musi by¢ wyposazony w blokade w okapie lub nawiewniku, ktéra przy

okreslonej wydajnosci nie pozwoli na zwiekszenie przeptywu powietrza. Nawiewniki

cisnieniowe posiadajg ponadto blokade recznq, dzieki ktérej mozna ograniczy<
przeptyw do minimum.

Zaprojektowano manualny nawiewnik cisnieniowy Ventec VT 501 +
okap zewnetrzny OZ1, lub innego producenta o rownowazinych
parametrach technicznych.

Przeptyw powietrza 30 m3/h

fot.: manualny nawiewnik cisnieniowy Ventec VT 501 + okap zewnetrzny OZ
lub innego producenta o rownowaznych parametrach technicznych,

przeptyw powietrza 30 m3/h

]/
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ﬁ

/godnie z obowigzujgcymi przepisami nawiewniki nawet w pozycji

zamknietej powinien dostarcza¢ minimalng ilos¢ powietrza. Wymaog ten

okresla, ze miniaminy przeptyw powietrza powinien wynosic¢ 20-30%

wydajnosci maksymalnej danego nawiewnika.

Montaz nawiewnikéw - miejsce i sposoéb

Nawiewniki powietrza zwykle montowane sqg w oknach, ale czestym
rozwigzaniem jest takze ich montaz w roletach zewnetrznych lub w gornej
czesci Scian zewnetrznych. Wysokos$¢, na ktorej zaleca sie instalacje
nawiewnikow, to co najmniej 2 m od posadzki, bowiem powietrze na tej
wysokosci jest na tyle ciepte, ze naptywajgce z zewnqgtrz powietrze

nagrzewa sie od niego i nie powoduje powstawania przeciggoéw.

Nawiewniki mogg by¢ montowane w oknach zaréwno przez producenta w
czasie ich produkciji lub tez mozna je zainstalowac do okien juz wstawionych.
Mogqg one by¢ zamontowane pomiedzy gérng krawedzig szyby zespolonej

a ramiakiem skrzydta, ale wygodniej jest umiesci¢ nawiewnik w profilu
20



skrzydta lub oscieznicy. Nawiewniki mozna montowac we wszystkich typach
okien. Na rynku oferowane sq rowniez nawiewniki powietrza, ktére
montowane wewngtrz profilu okien, ale ten rodzaj nawiewnikdw musi zostac

wmontowany w czasie produkcji okna.

Aktem prawnym, ktory zawiera uregulowania dotyczgce nawiewnikdw jest
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. z
2008 r. Nr 201, Poz. 1238). Rozporzgdzenie to obowiqgzuje od 1 stycznia 2009
roku a jego uregulowania dotyczqg infiltracji okien. Zgodnie z tym aktem
prawnym wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi

balkonowych powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3 m3/(m*h*daPa2/3).

Wspotczynnik infiltracji powietrza "a" oznacza ilos¢ powietrza ilos¢ powietrza,
jaka przenika w ciggu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna lub drzwi

balkonowych, przy roznicy cisnien 1 daPa/m3.

Przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury obowigzujg w odniesieniu do
budynkédw nowo projektowanych oraz poddawanych przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, czy zmianie sposobu uzytkowania. Zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku
nowo produkowane okna powinny by¢ bardzo szczelne. Przed
wprowadzeniem tego rozporzgdzenia okna o wspotczynniku infiltfracji 0,5-1,0
m3/(mh-daPa2/3) mogty by¢ wprowadzone do obrotu bez koniecznosci
stosowania dodatkowych elementéw nawiewnych. Obowigzek
wyposazenia w nawiewniki istniat, jezeli ten parametr byt nizszy, niz 0,3
m3/(mh-daPa2/3),dla przedziatu 0,3 a 0,5 nie byto takich wymagan.

llo$¢ i miejsca montazu nawiewnikow wg. czesci graficznej PB dotyczy

rowniez otwordw nawiewu w stolarce drzwiowe;.
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iif:lg\?vénie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na
zaprawie klejowej do wysokosci 2,0m w pomieszczeniach wg. czesci
graficzne;.

Ponadto przyjeto malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitow wszystkich

pomieszczen za wyjgtkiem pomieszczenia sali gimnastyczne;.

Pom. wc
Zaprojektowano wygrodzenie pom. WC z ptyt g-k zmywalnych

wodoodpornych o wym. 135x80cm wysokosci 1,50m, drzwi szerokosci 80cm z

podcieciem dotem 15cm.

Media.
Budynek w projektowanym wyposazeniu jest wyposazony w media tj.

woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz bez zmian.

Dojscia, dojazdy.

Zagospodarowanie dziatki w zakresie drog, dojs¢, dojazddw, drég p/poz.
bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej bez zmian.
Schody.

Przy wyjsciach ewakuacyjnych zaprojektowano schody betonowe na
gruncie z elementdow prefabrykownaych 2*35/15 ze spocznikiem 1,5%1,5 m

oraz kratkg z zagtebieniem wycieraczkowym — wyjscia ewakuacyjne.

Wyposazenie technologiczne

Zmywarka z funkcjg wypazania z dozownikiem ptynu myjgcego, pompq
zrzutowq i pompqg wspomagajgcq ptukanie - kosz min 50x50cm w komplecie
kosz do talerzy, uniwersalny oraz pojemnik na sztu¢ce czas trwania cyklu 90,

120 lub 180 sek.urzgdzenie powinno mie¢ zamontowany uzdatniacz wody w
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celu ochrony przed osadzaniem sie kamienia 2 pary ramion myjgco-

ptuczgcych (goéra/dét) zuzycie wody 2,5 I/cykl zasilanie 230V.

Widok poglgdowy

Bemary elekiryczne do podgrzewania positkdw - bemar stacjonanry 8-
komorowy z blachy stalowej kwasoodpornej o poj. 8x8GN 1/8 o wymiarach

1400x600x850mm, zassilanie 230V ze zréznicownq wielkoscig komor
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Widok poglgdowy

Szafa gastronomiczna przelotowa naczyn czystych ze stali kwasoodpornej, 8-
drzwi suwanych o wym. gt.600x1000(szer)x1800(wysokos$c)- montaz 2 kpl. szaf

szeregowo, moc 2,8 kW.
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Widok poglgdowy

Stoty rozdzielcze pom. przyjmowania i wydawania positkdw wraz z blatem

uchylnym w czesci stotu przy drzwiach wewnetrznych.

Regat 3-poziomowy - pom. magazynowe przechowywania termosow.

Szafka odziezowa 2-dzielna z taboretem rozktadanym.
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Widok poglgdowy

Kuchnia elekiryczna ceramiczna 4-ptytowa z piekarnikiem elektrycznym moc
6,0 kW.

Widok poglgdowy
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Okap kuchenny kompletny z blachy stalowej] kwasoodpornej montowany

nad bemarem z podtaczeniem do przewodu kominowego.

Widok poglgdowy

ZLlewzmywak z bl. kwasoodpornej 2-komorowy niestandartowy 120x60cm.

Widok poglgdowy
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Wyposazenie pomieszczen sanitarnych.

1 dziecieca miska WC wysokosc 32-35 cm na kazde 15 dzieci
PRZEDSZKOLAdzieciod 3 do 6 Izt 1 umywalka na wysokoscl 33-65 cm na kazde 15 dzieci
stanowisko prysznicowe z brodzikiem | natryskiem
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o
m POWIERZCHNIA
FUNKCJONALNA
| A

W wydzielonych pomieszczeniach wc zaprojektowano urzgdzenia sanitarne
dostosowane do wieku dzieci.

Umywalki
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3-6 lat / Q0-120 cm

Widok poglgdowy

i A3 cm

3-6 lat
Widok poglgdowy
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Kabiny WC widok poglgdowy

WC dla rodzicéw i niepetnosprawnych
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MISKA WC - WYMIAROWANIE

Przykiad instalacji

&
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Zgodnie z norma DIN 18040-1

32



Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenia zaznaczone na planie zagospodarowania dziatki nr 7 nalezy
poddac naprawie poprzez wymiang 2 szt. uszkodzonych przeset ogrodzeniowych
oraz zamontowa¢ dodatkowo furtke wejsciowq o wy. 150X90cm z zamknieciem na

klamke i klucz.

Pochylnia dla niepetnosprawnych

Laprojektowano zewnetrzng pochylnie dla niepetnosprawnych na konstrukcji
betonowej pokrycie pochylni kostka brukowa bezfazowa gr. écm. Rdznica
poziomdw 35cm dtugosc pochylni 4,50m, pozioma ptaszczyzna ruchu na poczgtku

i na koncu dt. 1,50m, pochwyty dwustronnie.

33



34



Widok poglgdowy

Zadaszenie

Nad wejsciami do budynku zaprojektowano zadaszenie o wym. 1,75x0,70m. Zadaszenie
na konstrukciji stalowej ocynkowanej tukowe, pokrycie poliweglanem dwukomorowym

w kolorze biatym.

Widok poglgdowy

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano budowe kanalizacji sanitarnej wtgczonej do istniejgcej kanalizacji w
budynku.

Wewnetrzng instalacje kan. sanitarnej zaprojektowano z rur PCV klasy ,,N” produkcji
WAVIN (lub innego producenta) tgczonych metodq wciskowq z uszczelkami
gumowymi.

Odpowietrzenie i napowietrzenie instalacji rozwigzano za pomocqg zaworow
napowietrzajgcych pcv @ 50 oraz odpowietrzenia grawitacyjnego PCV @ 110

wyprowadzonego ponad dach budynku.
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Piony kanalizacyjne odpowietrzenia grawitacyjnego wkuc¢ w ilosci 1 szt. w ciany i
wyprowadzi ponad dach budynku.
Odprowadzenie sciekdw zaprojektowano z urzgdzen sanitarnych wg. projektu
architektury:

- umywalki

- miski ustepowe

- zZlew z ociekaczem

- wpusty podtogowe

- Zlewozmywak

- brodzik prysznicowy

Instalacje uktadac na podsypce piaskowej grubosci 5 cm z 2% ze spadkiem

w kierunku istniejgcej kanalizaciji.

W czasie zasypywania przewoddw instalacji kanalizacyjnej nalezy zasypke zagescic w
pachwinach rur w celu unikniecia przemieszczenia i zatamania spadku przewodow.
Instalacje po wykonaniu, lecz przed uzytkowaniem poddac probie szczelnosci.

Szczegdty w czesci graficznej nin. PBW.

Instalacja wodociggowa - zimna woda uzytkowa, ciepta woda uzytkowa
Zaprojektowano instalacje wodociggowq z przewoddw PP z polietylenu sieciowego
tgczonego na zgrzewanie spetniajgce normy DIN 16892, DIN 16893 oraz DIN 472

wtgczong do istniejgcej instalacji biorgc pod uwage :

- zapofrzebowanie wody,
- wymagane cisnienie wyptywu w pkt. czerpalnych
oraz mozliwosci rozbudowy wewnetrznych i zewnetrznych pkt. czerpalnych

w perspektywie.
Wezet wodomierzowy bez zmian.
Parametry pracy rur PP to 95° C oraz cisnienie 10 bar, rury te mogq przenosic

krotkotrwate wzrosty temp. nawet do 110° C

Obliczenia przeprowadzono dla potrzeb zatozonej technologii.
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Punkty czerpalne zaprojektowano wg. projektu architektury i technologii 1j.
- baterie umywalkowe
- baterie prysznicowe
- baterie zZlewowe
- zawory czerpalne ze ztqgczkg do weza
- zawory ptuczki ustepowej

- zawory czerpalne do urzgdzen.

Instalacje wodociggowq prowadzi¢ pod posadzkg pomieszczen i bruzdach scian.

Instalacje po wykonaniu, lecz przed uzytkowaniem poddac probie szczelnosci oraz
ptukania i dezynfekcii.

Ciepta woda uzytkowa doprowadzona bedzie z projektowanego pojemnosciowego
elekirycznego podgrzewacza wody o poj. 80 dcma3.

Centralna regulacja temperatury cieptej wody uzytkowe.

Wykorzystanie wody.

Wykorzystanie wody w instalaciji wodociggowej budynku bedzie miato charakter

ZWyKkty.

Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.

Matryca instalacii.

ciSnienie 1 2 3 4 5
p=atm
p>atm X X X

- woda do urzgdzen - 5 kat.
- do w ptuczce ustepowej — 3 kat
Lespot zabezpieczajgey

Na podstawie powyzszych okreslen i danych oraz p-ktem 8 Zabezpieczenie na
przytgczu do zewnetrznej sieci wodociggowej PN-EN 1717:2003 dobrano :

izolator przeptywdw zwrotnych rodziny B
typu A (BA) O 25
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nr katalogowy 149B2638
z mozliwoscig nadzoru

Podiqgczenia

Podtgczenie instalacji z przewodem sieci wodociggowej zrealizowane zostanie jako

state.

Uzytkowanie

Instalacje po wykonaniu, lecz przed uzytkowaniem zgtosi¢ do odbioru do dostawcy
wody przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz ptukania i dezynfekcii, az do uzyskania

pozytywnego wyniku wody z wtasciwej terenowo Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

Instalacja elekiryczna

Laprojektowano instalacje wewnetrzng witgczong do istniejgcej instalacji w budynku.
Wewnetrzng nowq nalezy wykonac jako podtynkowq stosujgc osprzet podtynkowy.
Instalacje obwodow oswietleniowych, obwodow gniazd wtyczkowych projektuje sie
przewodami typu YDYn, YDYpn, (niepalne).

Zaprojektowang nowq instalacje elektryczng w pom. kuchni zarowno instalacja
os$wietlenie jak rowniez instalacji gniazd wtykowych.

Osprzet w poszczegdlnych pomieszczeniach dobierac w zaleznosci od funkcji danego
pomieszczenia lub czynnosci w nim wykonywanych. Przewody poszczegdinych
obwoddw uktadac w tynku. W przypadku uktadania przewoddw na palnych
czesciach budynku lub dotykania ich przez przewody, nalezy uktadac je  w rurkach
ostonowych z niepalnego materiatu, natomiast osprzet na palnych czesciach budynku
nalezy mocowac na podktadkach z niepalnego materiatu. Przepusty przewoddw
przez sciane wykonywac w rurkach ostonowych. Catos¢ prac wykonac zgodnie z

PBUE oraz niniejszym projektem.
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Ciggi komunikacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne zostang wyposazone w
oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 luksa, czas dziatania co
najmniej 1 godz., zaprojektowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

norm.

Ochrona przed porazeniem prgdem elekitrycznym:

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym przyjeto zabezpieczenie
poprzez szybkie odtgczenie zasilania napiecia w instalacjach odbiorczych
wewnetrznych. Odbiorniki zasilane sg poprzez wytgczniki réznicowo - prgdowe oraz
wytgczniki S 190. Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzgdzen elektrycznych
moggce sie znalez¢ pod napieciem na wskutek uszkodzenia izolaciji, oraz bolce
ochronne gniazd wtykowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
sprawdzi¢ pomiarowo skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, przez uprawnionego
elektryka. Dla sprawdzenia prawidtowosci dziatania zabezpieczenia réznicowego
zaleca sie raz w miesigcu nacisngc przycisk oznaczony literg T. Przy prawidtowym
dziataniu ochrony wytgcznik odtgczy zasilanie. Dodatkowe uziemienie przewodu PEN
linii zaprojektowano skrzynce zabezpieczenia gtdwnego budynku uziemienie R<10 Q.
W instalacji zastosowano oprécz przewodu neutralnego ,,N” kolor izolacji niebieski
dodatkowy przewdd ochronny ,,PE" o przekroju przewoddw roboczych i uktadany
tgcznie z tymi przewodami majgcy izolacje koloru zétto - zielonego. Dla zapewnienia
wtasciwej ochrony przez wytgcznik réznicowo - prgdowy, przewody ochronne nie
mogqg miec poza wytgcznikiem bezposredniego potgczenia z przewodem neutralnym.
UWAGA! W instalacjach odbiorczych za wytgcznikiem réznicowo - prgdowym nie
wolno uziemiac¢ przewodu neutralnego, ani tgczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz
spowoduje to uruchomienie wytgcznika réznicowo - prgdowego w normalnych

warunkach pracy instalacji elekiryczne;.
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Wymiana wytgcznikdw swiecznikowych dlia pom. sal, kuchni i szatni, dodatkowe
urzgdzenia zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-prgdowymi w istn. tablicach
rozdzielczych, wentylatory wyciggowe w pom. WC sprzezone z wtgcznikiem

osSwietlenia z opdznieniem 5-6 min.

Instalacja potgczen wyrownawczych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potgczen

wyrownawczych, celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow.

Zastosowac typowq szyne wyrbwnawczg np. typ 1809 OBO BETTERMAN. Do szyny
wyrownawczej nalezy potgczyE metalowe ciggi wody zimnej, cieptej, gazu, c.o.
konstrukcje metalowe mogaqgce znalez¢ sie pod napieciem oraz zacisk PE w tablicy
rozdzielczej gtdwne potgczenia wyréwnawcze wykonac przewodem LY 16 mm
prowadzgc go w rurze ostonowej RWS fi 15 mm. Natomiast potgczenia wyrbwnawcze

miejscowe wykonac¢ zgodnie z zatgczonym schematem potqgczen wyrbwnawczych.
Instalacja piorunochronna:

Bez zmian.

Uwagi koncowe:

Wykonawstwo roboét nalezy prowadzic zgodnie z Ogolnymi Warunkami Technicznymi
Zasilania oraz przepisami prawa budowlanego i normami branzowymi.

Uwagi:

Do budowy instalacji elektrycznej lub przytgczanej sieci nalezy stosowac materiaty lub
wyroby posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci,
wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Normq lub aprobate techniczng. Po
zakonczeniu prac nalezy wykonac pomiary rezystanciji izolaciji i rezystancji uziemienia,
po podaniu napiecia nalezy odwrotnie wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przed
porazeniem prgdem elekirycznym poprzez szybkie odtgczenie zasilania, protokoty z
powyzszych pomiardw nalezy dotgczy¢ do dokumentdw odbioru kohcowego instalacii

elektrycznej obiektu. Prace zwigzane z wykonawstwem powyzszych robdt powinna
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wykonywac osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone

zaswiadczeniem SEP. Przed przystgpieniem do wykonania powyzszych prac nalezy

uzyskac¢ zgode wtascicieli budynku lub terenu wejscie i prowadzenie robdt. Powyzszg

zgode nalezy uzyskac na pismie i dotgczy¢ do dokumentdw odbiorowych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem instalacji oraz tablic pomiarowo —

rozdzielczych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

SPIS PROJEKTANTOW:

Projektant

Podpis

Pieczecé

mar inz..
ANDRZEJ ROZALOWSKI
konstrukcyjno —
inzynieryjna
upr. nr 42/68

ARCHITEKTURA +
KONSTRUKCJA

LESZEK FIONCEK
instalacyjno -
inzynieryjna
instalacje sanitarne
upr. nr 94/90/0OP

INSTALACJA CE
SANIATRNE

JAN SIBINSKI
elektroenergetyka
upr. nr 246/76/0OP

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzgdzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkow pracy
chronigcych ludzi, srodowisko i majgtek przed zdarzeniem wypadkowym,
urazem, awariq, uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpic podczas
realizacji kontraktu.

Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktory zapewnia, ze zdrowie,
bezpieczenstwo

i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedqg zabezpieczone w

taki sposdb, aby unikngc¢ chordb zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

Podstawa opracowania:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano —
montazowych,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia
17.09.2002r.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ,

- Projekt budowlany,

- Obowiqgzujgce przepisy i normy budowlane

Odpowiedzialnosc¢:

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad

bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdw zatrudnionych na

budowie.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z

obowiqgzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez

nich pracownikow.

Nadzdér techniczny podwykonawcdw obowigzany jest w szczegdlnosci:
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- przestrzegac wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewnic pracownikom srodki ochrony indywidualnej

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposdb eliminujgcy
mozliwos¢ zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

- dopuszczac do pracy pracownikéw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkdw pracy i witasciwej technologii prowadzonych roboét,

- wykonywac wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

W planie BIOZ uwzglednic sposdb ochrony osobistej, narzedzia i sprzet roboczy,

znaki ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie budowy, ochrone

Srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na wysokosci ponadto zwrdcic

szczegodlng uwage na tad i porzgdek ochrone przeciwpozarowq.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z

obowiqgzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez

nich pracownikow.

Nadzdér techniczny podwykonawcdw obowigzany jest w szczegdlnosci:

- przestrzegac wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- zapewnic pracownikom srodki ochrony indywidualnej

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujgcy
mozliwos¢ zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

- dopuszczac¢ do pracy pracownikow posiadajgcych aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP

- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkow pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robot,

- wykonywac wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.
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W planie BIOZ uwzglednic¢ sposdb ochrony osobistej, narzedzia i sprzet roboczy,

znaki ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie budowy, ochrone

Srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na wysokosci ponadto zwrdcic

szczegolng uwage na tad i porzgdek ochrone przeciwpozarowdq.

SPIS PROJEKTANTOW:

Projektant

Podpis

Pieczecé

mar inz..
ANDRZEJ ROZALOWSKI
konstrukcyjno —
inzynieryjna
upr. nr 42/68

ARCHITEKTURA +
KONSTRUKCJA

LESZEK FIONCEK
instalacyjno -
inzynieryjna
instalacje sanitarne
upr. nr 94/90/0OP

INSTALACJA CE
SANIATRNE

JAN SIBINSKI
elektroenergetyka
upr. nr 246/76/0OP

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
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