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A.CZESC 0GOLNA

A.l USTALENIA FORMALNE

A.I-1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
1) umowa z Inwestorem;
2) ustalenia z przedstawicielami Inwestora.

A.I-2 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami);

[2] Ustawa Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1157 z pdzniejszymi zmianami);

[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690);

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.);

[5] PN -EN 1838: 2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;
[6] Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej (aut. mgr inz. B. Branicki,
drinz. D. Bajno, Opole 2014r.) i wydane na jej podstawie postanowienie OKW PSP w Opolu.

A.I-3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oswietlenia awaryjnego drég ewakuacji
w budynku wielofunkcyjnym z przedszkolem. Opracowanie obejmuje:
1) dobodr opraw oswietleniowych,
2) lokalizacje i montaz urzadzen,
3) lokalizacje i sposéb wykonania instalacji przewodowo kablowej,
4) uwagii wskazowki eksploatacyjne dla Inwestora.

A.l-4 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt zabudowany na planie prostokata, sktada sie z trzech bryt — centralnej trzykondygnacyjnej
(kondygnacje nadziemne) z czeSciowym podpiwniczeniem i dwukondygnacyjnych skrzydet bocznych.
Kondygnacje potgczone sg centralnie potozong klatkg schodowg z ktérej s dwa wyjscia na zewnatrz. Budynek
stanowi jedng strefe pozarowa. Podzielony jest na trzy czesci funkcjonalne: na parterze miesci sie biblioteka
miejska z czytelnig, w obrebie pietra miesci sie oddziat przedszkola publicznego i pomieszczenia organizacji
spotecznych, poddasze zajmujg pomieszczenia organizacji spotecznych.

Strefy pozarowe: obiekt stanowi jedng strefe pozarowa
Klatki schodowe: niewydzielone pozarowo, niechronione przed zadymieniem
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B.CZESC TECHNICZNA

B.l INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO DROG EWAKUACII
Projektowane rozwigzania pokazane sg na rysunkach o numerach od 1 do 4.

B.I-1 USTALENIA PODSTAWOWE

Projektuje sie oswietlenie awaryjne — oswietlenie drogi ewakuacyjnej, to jest: komunikacji bibliotecznych
oraz przedszkola, korytarzy, klatki schodowej i przestrzeni zewnetrznej bezposrednio przylegajgcej do wyjs¢
ewakuacyjnych (oswietlenie strefy otwartej). Instalacje rozbudowuje sie o oprawy uzupetniajgce
zainstalowane w sanitariatach i kottowni (kierunkowe). Jako oswietlenie drogi ewakuacyjnej pracowac beda
oprawy dedykowane. Zatozony czas $wiecenia po zaniku napiecia — 1 godzina.

Zasilanie - zasilanie obiektu bez zmian.
Rozdzielnia gtéwna RG - rozdzielnia gtéwna bez zmian.

B.I-2 ELEMENTY SYSTEMU — OPIS URZADZEN

Projektuje sie instalacje opartg o oprawy autonomiczne sufitowe, uzupetnione (w obrebie schoddéw)
oprawami Sciennymi i oswietleniem kierunkowym. Oprawy rozmieszczone na drodze ewakuacyjnej w taki
sposob, aby zapewni¢ natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie nie mniej niz 1 Ix w osi drogi
ewakuacyjnej (patrz czes¢ rysunkowa).

Urzadzenia przeciwpozarowe (gasnice, hydranty, ostrzegacze reczne) powinny by¢ oswietlone strumieniem
Swiatta o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix.

Na zewnatrz obiektu zainstalowac oprawy zapewniajgce oswietlenie strefy otwarte;j.

We wszystkich lampach zasilane awaryjne realizowane jest z inwertordow, zasilanych z wtasnych
akumulatorow.

Tabela 1 Parametry , Lovato”

LOVATO N

Oprawa ewakuacyjna

A — Zasilanie: 220 + 240V 50 + 60Hz

—  Zrédto $wiatta: LED

— Klasaizolacji: Il

— Stopien ochrony: IP 41

= — Temperatura otoczenia: 0°C+40°C

— Czas tadowania akumulatora: do 24h

— Rodzaj akumulatora: Ni-Cd lub Ni-MH

— Czas pracy w trybie awaryjnym: 3 h

A 4 —  Zaciski przytaczeniowe: 2x2,5mm’lub 3x2,5mm’
(zaleznie od modelu)

v

WYKONANIE obudowa z biatego poliweglanu
MONTAZ natynkowy na suficie

PRACA awaryjna (ciemna)

T tak

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP PIB 0996/2011 (wazne do 18-07-2016r.)
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Tabela 2 Parametry "Helios"

HELIOS LED

Oprawa ewakuacyjna, oprawa kierunkowa, oswietlenie strefy otwartej

L - - 358 - — Zasilanie: 230V 50+60Hz

—  Zrédto $wiatta: LED 1,2W

— Klasa izolacji: Il

A ee—— — Stopien ochrony: IP 42 lub 65

— Temperatura otoczenia: 0°C+40°C

— Czas tadowania akumulatora: do 24h

— Rodzaj akumulatora: Ni-Cd

— Czas pracy w trybie awaryjnym: 1,2 lub 3 h
zaleznie od modelu)

—  Zaciski przyfaczeniowe: 2x2,5mm’lub 3x2,5mm’
(zaleznie od modelu)

WYKONANIE obudowa z biatego poliweglanu

MONTAZ bezposrednio na Scianie

PRACA awaryjna (ciemna)

AUTOTEST Tak

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP PIB 0968/2011 (wazne do 27-06-2016r.)

B.I-3  1LOS¢ | ROZMIESZCZENIE URZADZEN

Doboru opraw dokonano w oparciu o symulacje cyfrowe. Raport z symulacji w czesci uzupetniajacej.
Rozmieszczenie opraw pokazane jest w czesci rysunkowej projektu.

B.I-4 ZESTAWIENIE URZADZEN

Tabela 3 Zestawienie podstawowych elementéw instalacji

Lp. URZADZENIE TYP ILos¢
1. LOVATO LVNC 3SEAT 19
2. HELIOS LED HEL3SEAT 19
3. HELIOS HELIOS LED HEL3SEAT + PIKTOGRAM 6
4, HELIOS IP65 LED 3 STR 3

B.I-5 ZASILANIE

Instalacja wymaga zasilania podstawowego napieciem 230V AC, 50 Hz. Podtgczenie wykonaé jako
nieroztgczne. Wykorzysta¢ wolne pola rozdzielnicy tablicowej zlokalizowanej na parterze. Jako zabezpieczenie
stosowaé¢ wytgczniki nadpragdowe S301 B6 6A instalowane na wsporniku montazowym TH 35-7,5.
Zabezpieczenie oznakowac w sposdb nastepujacy: ,, 0SWIETLENIE EWAKUACYINE”.
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B.I-6 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto samoczynne

wyltaczenie zasilania.
@ obl2012

Nazwa obwodu: Oswietlenie awaryjne drég ewakuacji

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q2] la [A] Zs*la [V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
W1:1 Cu15? 200,0 B1:1_1 S301 B 6 A (LEGRAND) 5,0 6,085 273 166,12 6,64 230 TAK 378

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielko$ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazer pradem elektrycznym

W obliczeniach iono warto$¢ i 025%
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
je i reaktancje typ h transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- warto$ci skutecznych pradéw wylaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

B.I-7 OKABLOWANIE

Okablowanie instalacji prowadzi¢ odpowiednio pod tynkiem, lub na tynku w listwach instalacyjnych.
Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle lub prostopadle do podtég.

UWAGA!

Na etapie realizacji nalezy skonsultowaé przebieg tras kablowych z przedstawicielem Inwestora
(inspektorem nadzoru) ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na moggce kolidowac z ich przebiegiem instalacje
i elementy budowlane, wyposazenie, instalacje i urzadzenia.

Linie zasilajace
Linie zasilajagca wykona¢ przewodem typu YDYp 4x1,5 mm?

B.I-8 PRZYLACZENIA WEWNETRZNE

Schematy montazowe potgczen wewnetrznych zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen.

B.1-9 UWAGI KONCOWE.

Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi PNE oraz
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw i wymogow
BHP. Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji, uziemienia
i skutecznosci ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy opracowac /i zapoznaé obstuge/ instrukcje eksploatacji
urzadzen.

B.I-10 POMIARY OSWIETLENIA

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary natezenia oswietlenia
potwierdzajgce osiggniecie zatozonych w projekcie parametréw. Pomiar nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-
83/E 04040.03 Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natezenia oswietlenia. Wyniki nalezy
interpretowaé zgodnie z nomg PN - EN 1838: 2005 wedtug, ktdrej oswietlenie awaryjne musi spetniac
warunki:

a) w osidrogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ minimum 1 Ix,

b) wazdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emax/Emin < 40
Wymogi te muszg by¢ spetnione w catym wymaganym czasie dziatania oswietlenia drogi ewakuacji.

©ATOMSYSTEM Do jednorazowej realizacji. Do uzytku wewnetrznego w obiekcie bez ograniczen. Powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie w catosci
badz fragmentach zabronione.
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B.I-11 ZALECENIA DLA INWESTORA

Z instalacja nalezy zapozna¢ caty personel pracujgcy w obiekcie. Nalezy wyznaczy¢é osoby
odpowiedzialne za codzienne sprawdzenie stanu instalacji (czy dziata poprawnie) i reagowanie na wskazania
awaryjne.

Po zainstalowaniu systemu nalezy wprowadzi¢ stosowne zmiany w instrukcji bezpieczeristwa
pozarowego z uwzglednieniem sposobu konserwowania instalacji. Warunkiem niezawodnej pracy instalacji
jest jej systematyczna konserwacja. W szczegdlnosci do zakresu konserwacji oprocz napraw biezgcych wchodzi
kontrola i testowanie systemdéw wykonywane co najmniej dwa razy w roku. Co najmniej jeden raz w roku
powinien by¢ wykonany pomiar natezenia oswietlenia. Przeprowadzenie konserwacji, przeglagdéw, pomiarow,
napraw i innych dziatan zdarzen powinno by¢ potwierdzone protokotami. Wszelkie ustugi i czynnosci powinny
by¢é wykonywane przez podmiot uprawniony, to jest posiadajgcy swiadectwo kwalifikacyjne eksploatacji
urzadzen i sieci elektroenergetycznych ,D” i ,E”.

©ATOMSYSTEM Do jednorazowej realizacji. Do uzytku wewnetrznego w obiekcie bez ograniczen. Powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie w catosci
badz fragmentach zabronione.
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C.BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

C.I-1 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla catego przedsiewziecia oraz kolejnosé realizacji:

a) organizacja placu budowy z uwzglednieniem organizacji stref bezpiecznego poruszania sie
uzytkownikow obiektu,

b) roboty rozbiérkowe i demontazowe,

c) roboty budowlane,

d) roboty instalacyjne,

e) roboty wykonczeniowe,

f) prace porzadkujgce po zakonczeniu robdt budowlanych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw:

a) naterenie dziatki wystepujg nastepujgce elementy zagospodarowania:

— place o nawierzchni betonowej — parkingi,
— drogi pieszo — jezdne,
— podziemne uzbrojenie terenu.

3. Elementy zagrozenia:

a) w ramach zagospodarowania terenu budowy i terenu przylegajgcego elementy zagospodarowania
terenu budowy moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczedstwa i zdrowia ludzi, w tym uzytkownikéw
budynku:

— prace prowadzone na pomostach roboczych — upadek narzedzi, materiatéw, elementéw,
— wejscia do budynkdéw i czynnych odcinkéw obiektu,

b) wystepujace podczas realizacji robét budowlanych typowe dla wykonywanych robét budowlano —
montazowych, bez szczegdlnych zagrozen,

c) praca na pomostach zwigzana z murowaniem i tynkowaniem $cian, prace malarskie, montazowe —
instalacje elektryczne.

4. Instruktaz pracownikéw:

a) instruktaz pracownikéw winien by¢ przeprowadzony wedtug programéw opracowanych dla
poszczegdlnych grup stanowisk (zawoddéw) wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285) i obejmujacy:

— szkolenie wstepne ogdlne zwane dalej ,instruktazem ogdlnym”
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane dalej , instruktazem stanowiskowym”
— szkolenie wstepne podstawowe, zwane dalej ,szkoleniem podstawowym”

b) na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenie wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

5. Zapobieganie niebezpieczeristwom:

a) roboty budowlane wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w nastepujgcych rozporzadzeniach:

,»BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych” — Dz.U.2003.47.401
,»BHP i higiena pracy przy recznych pracach transportowych” — Dz.U.2000.26.313,
,0golne przepisy BHP”- Dz.U. 1997.129.844

b) wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowacd
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

©ATOMSYSTEM Do jednorazowej realizacji. Do uzytku wewnetrznego w obiekcie bez ograniczen. Powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie w catosci
badz fragmentach zabronione.
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a) strefy niebezpieczne odgradzac i oznakowaé,

b) przejscia w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami,

c) sktadowanie materiatow wydzieli¢ poza strefami niebezpiecznymi,
d) stosowad srodki ochrony indywidualnej pracownikow.

Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia nie jest wymagana do tego opracowania
projektowego oraz nie jest wymagane wykonanie planu bioz przed rozpoczeciem wykonywania prac

budowlano — instalacyjnych — na podstawie Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami
art. 21 punkt 1a - 2).

Opole, wrzesien 2014r.

mgr inz. Ewald Mrugata

©ATOMSYSTEM Do jednorazowej realizacji. Do uzytku wewnetrznego w obiekcie bez ograniczen. Powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie w catosci
badz fragmentach zabronione.



Oswietlenie awaryjne drég ewakuacji _ tomﬁyns:s?n:v‘v
17.09.2014

Edytor ATOMSYSTEM S.C.

Budynek Wielofunkcyjny Telefon 77 45 13 440
ul.Sienkiewicza 5 faks 77 4567 889
Wolczyn e-Mail biuro@atomsystem.pl

AWEX HELIOS H_8W / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 1350 150° 165 180°  165° 150° 135°
oSwietlen. 200
160
120° 1200
120
80
105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45?:
cd/kim n = 69%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 30 62 90 93 69

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podtoga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
R : — : e
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ; E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 17.7 19.2 18.1 19.6 20.0 113 12.7 11.7 13.1 135

3H| 19.6 210 201 214 218 12.8 14.1 13.2 14.5 14.9
44| 201 214 206 218 223 13.2 144 136 14.8 15.3
6H | 206 218 211 222  22.7 134 145 138 15.0 15.5
8H| 208 219 213 24 229 134 145 139 15.0 15.5
12H | 210 221 215 226 231 13.4 145 139 15.0 15.5

4H 2H | 182 195 18.7 19.9 204 143 156  14.8 16.0 16.5
3H| 203 214 208 21.8 224 15.7 168  16.2 17.3 17.8
4H | 209 219 214 224 229 16.1 171 16.6 17.6 18.1
6H | 21.5 224 221 229 235 16.3 172 168 17.7 18.2
8H | 21.8 226 224 231 23.7 16.4 172 169 17.7 18.3
12H | 221 228 227 234 240 16.4 17.1 17.0 17.7 18.3

8H 4H | 21.0 218 216 223 22.9 16.9 177 1175 18.2 18.8
6H | 21.8 225 224 230 236 17.3 18.0 179 18.5 19.1
8H| 222 228 228 234 240 17.4 18.0 18.0 18.6 19.2
12H. | 227 232, 233 23.8 244 17.6 18.1 18.2 18.7 19.3

12H 4H | 210 217 216 223 22.9 17.1 17.8 176 18.3 18.9
6H | 21.8 224 224 23.0 23.6 17.6 18.1 18.2 18.7 19.4
8H | 223 228 229 234 241 17.8 18.3 18.4 18.9 19.5

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -0.4 +03 / -0.3
S =2.0H +0.8 / -0.9 +0.8 / -1.0
Tabela standardowa BK06 =
Sktadnik sumy -
korekty 42

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 450Im Calkowity strumiert éwietiny
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Edytor
Budynek Wielofunkcyjny Telefon
ul.Sienkiewicza 5 faks

Wolczyn e-Mail

17.09.2014

ATOMSYSTEM S.C.
77 4513 440

77 45 67 889
biuro@atomsystem.pl

PARTER-biblioteka (dorosli) / Protokét wprowadzenia

Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m

Margines: 0.000 m 4 8
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m

Powierzchnia podstawowa: 27.32 m?

Powierzchnia Rho [%] od ([m]|[m]) do ([m]|[m]) Dtugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (14.010]0.000) 14.010
Sciana 2 50 (14.010]0.000) (14.010]1.950) 1.950
Sciana 3 50 (14.010]1.950) (0.000 | 1.950) 14.010
Sciana 4 50 (0.000 | 1.950) (0.000 | 0.000) 1.950



Oswietlenie awaryjne drég ewakuacji

Edytor
Budynek Wielofunkcyjny Telefon
ul.Sienkiewicza 5 faks
Wolczyn e-Mail

Etomsystem

TWO POZAROWE OBIEKTOW

17.09.2014

ATOMSYSTEM S.C.
77 4513 440

77 45 67 889
biuro@atomsystem.pl

PARTER-biblioteka (dorosli) / Podsumowanie

1.95m
R 7 47 ~8.30 747 e664 830 747 &664 830747
( [ ) 7.47 7 47 7 47 —
747 8.30 747 747 747 747 830 747 '
< 2 830 '3

L L L 1 O-OO
] L] L] L]
0.00 234 7.01 11.68 14.01 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 7.28
Podtoga 20 717
Sufit 70 6.26
Sciany (4) 50 8.46
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.050 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.

Wartosci Lux, Skala 1:101

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
4.85 9.00 0.667
4.86 8.82 0.677
2.45 407 0.391
2.91 55 /

Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 AWEXHELIOS H_8W (1.000) 310 450 14.0
W sumie: 931 W sumie: 1350 42.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.54 W/m? = 21.13 W/m?/100

Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.32 m?)
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Edytor
Budynek Wielofunkcyjny Telefon
ul.Sienkiewicza 5 faks

Wolczyn e-Mail

PARTER-biblioteka

17.09.2014

ATOMSYSTEM S.C.
77 4513 440

77 45 67 889
biuro@atomsystem.pl

(dzieci) / Protokot wprowadzenia

Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m —a
Margines: 0.000 m 6 5
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m
Powierzchnia podstawowa: 24.86 m?
»
4 3
B
1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m]|[m]) do ([m]|[m]) Dtugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (8.750]0.000) 8.750
Sciana 2 50 (8.750 | 0.000) (8.750]1.880) 1.880
Sciana 3 50 (8.750 | 1.880) (2.190]1.880) 6.560
Sciana 4 50 (2.1901.880) (2.190]5.720) 3.840
Sciana 5 50 (2.190|5.720) (0.000|5.720) 2.190
Sciana 6 50 (0.000|5.720) (0.000|0.000) 5.720



Oswietlenie awaryjne drég ewakuacji

Etomsystem

TWO POZAROWE OBIEKTOW

17.09.2014
Edytor ATOMSYSTEM S.C.
Budynek Wielofunkcyjny Telefon 77 45 13 440
ul.Sienkiewicza 5 faks 77 45 67 889
Wolczyn e-Mail biuro@atomsystem.pl
PARTER-biblioteka (dzieci) / Podsumowanie
10— T572m
< 15.40
P 10 10
10 10
o107
10710~ 1
o 2 1.88
, 10 88y
i 10 3 PR
o .3 w1 8 O o Y 4 T
1010 \ 8\ 8 s 0.80
8
8\ Z 1
[l 1 1 1 1 OOO
0.00 1.00 219 5.38 8.75m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.12 2.98 11 0.366
Podtoga 20 8.00 3.02 11 0.378
Sufit 70 6.49 1.44 314 0.221
Sciany (6) 50 9.25 1.84 404 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.050 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 AWEXHELIOS H_8W (1.000) 310 450 14.0
W sumie: 931 W sumie: 1350 42.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.69 W/m? = 20.80 W/m?/100

Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.86 m?)
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Edytor
Budynek Wielofunkcyjny Telefon
ul.Sienkiewicza 5 faks
Wolczyn e-Mail

17.09.2014

ATOMSYSTEM S.C.
77 4513 440

77 45 67 889
biuro@atomsystem.pl

PARTER-biblioteka (dzieci) / Protokét wprowadzenia

Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m L 5 .
Margines: 0.000 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m
Powierzchnia podstawowa: 27.55 m?
4 3

B

1
Powierzchnia Rho [%] od ([m]|[m])
Podtoga 20 /
Sufit 70 /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000)
Sciana 2 50 (9.800|0.000)
Sciana 3 50 (9.8001.710)
Sciana 4 50 (3.5501.710)
Sciana 5 50 (3.550 | 4.750 )
Sciana 6 50 (0.000 | 4.750)

2

do ([m]|[m]) Dtugos¢ [m]

/ /

/ /

(9.800]0.000) 9.800

(9.800]1.710) 1.710

(3.550]1.710) 6.250

(3.550]4.750) 3.040

(0.000]4.750) 3.550
(

0.000 | 0.000 ) 4.750
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TWO POZAROWE OBIEKTOW

17.09.2014

Edytor ATOMSYSTEM S.C.

Budynek Wielofunkcyjny Telefon 77 45 13 440
ul.Sienkiewicza 5 faks 77 4567 889
Wolczyn e-Mail biuro@atomsystem.pl

PARTER-biblioteka (dzieci) / Podsumowanie

/ 8 T475m

[3.18

/8""8\8 6

]

4
m s O Loso
10 8/
/ s

L i i i i -_O'OO

0.00 1.80 3.55 6.70 9.80 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.51 3.23 12 0.379
Podioga 20 8.42 3.32 11 0.394
Sufit 70 5.58 1.61 592 0.288
Sciany (6) 50 8.58 1.96 79 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.050 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 3 AWEXHELIOS H_8W (1.000) 310 450 14.0

W sumie: 931 W sumie: 1350 42.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.52 W/m? = 17.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.55 m?)
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Oswietlenie awaryjne drég ewakuacji

Edytor ATOMSYSTEM S.C.

Budynek Wielofunkcyjny Telefon 77 45 13 440
ul.Sienkiewicza 5 faks 77 4567 889
Wolczyn e-Mail biuro@atomsystem.pl

PIETRO-klatka schodowa / Protokét wprowadzenia

Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m B N
Margines: 0.000 m 8 2
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m
Powierzchnia podstawowa: 28.45 m?
u
4 3
B
1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m]|[m]) do ([m]|[m]) Dtugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (8.250]0.000) 8.250
Sciana 2 50 (8.250 | 0.000) (8.25011.980) 1.980
Sciana 3 50 (8.2501.980) (2.850]1.980) 5.400
Sciana 4 50 (2.8501.980) (2.850]6.230) 4.250
Sciana 5 50 (2.850|6.230) (0.000|6.230) 2.850
Sciana 6 50 (0.000 | 6.230) (0.000 | 0.000) 6.230
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18.09.2014

Edytor ATOMSYSTEM S.C.

Budynek Wielofunkcyjny Telefon 77 45 13 440
ul.Sienkiewicza 5 faks 77 4567 889
Wolczyn e-Mail biuro@atomsystem.pl

PIETRO-klatka schodowa / Podsumowanie

T6.23m

10 \ K K 1.8
~ 6
10 ™40 4
10
1

[ 10 s { T1.00
/ °
L i i i -_O'OO
0.00 2.85 4.33 8.25m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.98 2.44 12 0.306
Podioga 20 7.87 2.49 12 0.317
Sufit 70 6.01 1.22 434 0.204
Sciany (6) 50 8.76 1.59 735 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.050 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 AWEXHELIOS H_8W (1.000) 310 450 14.0

W sumie: 931 W sumie: 1350 42.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.48 W/m? = 18.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.45 m?)



Oswietlenie awaryjne drég ewakuaciji _ tomﬁynsn's?n;'v

18.09.2014

Edytor ATOMSYSTEM S.C.

Budynek Wielofunkcyjny Telefon 77 45 13 440
ul.Sienkiewicza 5 faks 77 4567 889
Wolczyn e-Mail biuro@atomsystem.pl

PIETRO-korytarz (przy seniorach) / Protokét wprowadzenia

Wysoko$é ptaszczyzny pracy: 0.050 m » 4 -3
Margines: 0.000 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m
Powierzchnia podstawowa: 11.40 m?
B i

1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m]|[m]) do ([m]|[m]) Dtugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (5.700]0.000) 5.700
Sciana 2 50 (5.700 | 0.000) (5.700 | 2.000) 2.000
Sciana 3 50 (5.700 | 2.000) (0.000 | 2.000) 5.700
Sciana 4 50 (0.000 | 2.000) (0.000 | 0.000) 2.000



Oswietlenie awaryjne drég ewakuacji

Budynek Wielofunkcyjny
ul.Sienkiewicza 5
Wolczyn

E— Btomeystom

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.09.2014

ATOMSYSTEM S.C.
77 4513 440

77 45 67 889
biuro@atomsystem.pl

PIETRO-korytarz (przy seniorach) / Podsumowanie

T 4

8 i / o 11
(

10 | i

11—
11

| \ T2.00m
9
:l } T 1.00

10

1 9
10 11
9 10
N1 11 11 11’/
IR /
L i i i -_O'OO
0.00 1.43 428 570 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspodtczynnik konserwacji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 9.97 7.84 11 0.787
Podtoga 20 9.80 7.60 11 0.776
Sufit 70 9.02 492 174 0.546
Sciany (4) 50 12 4.55 54 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.050 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEXHELIOS H_8W (1.000) 310 450 14.0
W sumie: 621 W sumie: 900 28.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.46 W/m? = 24.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.40 m?)



Oswietlenie awaryjne drég ewakuaciji _ tomﬁynsn's?n;'v

Edytor
Budynek Wielofunkcyjny Telefon
ul.Sienkiewicza 5 faks
Wolczyn e-Mail

18.09.2014

ATOMSYSTEM S.C.
77 4513 440

77 45 67 889
biuro@atomsystem.pl

PIETRO-przedszkole (hol) / Protokét wprowadzenia

Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m B n
Margines: 0.000 m 4 3
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m
Powierzchnia podstawowa: 15.60 m?

B i

1 2

Powierzchnia Rho [%] od ([m]|[m]) do ([m]|[m]) Dtugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (4.800]0.000) 4.800
Sciana 2 50 (4.800 | 0.000) (4.800]3.250) 3.250
Sciana 3 50 (4.800 | 3.250) (0.000|3.250) 4.800
Sciana 4 50 (0.000 | 3.250) (0.000|0.000) 3.250



Oswietlenie awaryjne drég ewakuacji

Budynek Wielofunkcyjny
ul.Sienkiewicza 5
Wolczyn

E— Btomeystom
18.09.2014
Edytor ATOMSYSTEM S.C.
Telefon 77 4513 440
faks 77 4567 889

e-Mail biuro@atomsystem.pl

PIETRO-przedszkole (hol) / Podsumowanie

\ T325m
5.90
8 26\ \
472
8. 26 \
7.08 / 8.26 A8 590
5.90 l e \ \
' | I:l = 26 7. 08 1163
472 1 08 8.26 472
\ 8 26 5 00
5.90 7 08
\ 8.26—° 26 /
472 \ 7087 s
L i i -_O'OO
0.00 2.40 480 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢é montazu: 2.600 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.08 3.37 9.28 0.554
Podtoga 20 6.00 3.47 8.97 0.579
Sufit 70 3.28 1.56 316 0.474
Sciany (4) 50 5.58 2.54 20 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.050 m Lewa Sciana 20 13
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 18 14
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXHELIOS H_8W (1.000) 310 450 14.0
W sumie: 310 W sumie: 450 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.90 W/m? = 14.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.60 m?)



Oswietlenie awaryjne drég ewakuaciji _ tomﬁynsn's?n;'v

Edytor
Budynek Wielofunkcyjny Telefon
ul.Sienkiewicza 5 faks

Wolczyn e-Mail

18.09.2014

ATOMSYSTEM S.C.
77 4513 440

77 45 67 889
biuro@atomsystem.pl

PIETRO-przedszkole (szatnial) / Protok6t wprowadzenia

Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m B h -3
Margines: 0.000 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m
Powierzchnia podstawowa: 11.55 m?
B N

1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m]|[m]) do ([m]|[m]) Dtugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (3.500]0.000) 3.500
Sciana 2 50 (3.500 | 0.000) (3.500]3.300) 3.300
Sciana 3 50 (3.500 | 3.300) (0.000|3.300) 3.500
Sciana 4 50 (0.000 | 3.300) (0.000|0.000) 3.300



Oswietlenie awaryjne drég ewakuacji

Etomsystem

TWO POZAROWE OBIEKTOW

18.09.2014

Edytor ATOMSYSTEM S.C.

Budynek Wielofunkcyjny Telefon 77 45 13 440
ul.Sienkiewicza 5 faks 77 4567 889
Wolczyn e-Mail biuro@atomsystem.pl
PIETRO-przedszkole (szatnial) / Podsumowanie
8 T330m
8 1
} 6 2.70
8
8/ 6
L g /
/6
G
*——\14
, . 0.00
0.00 3.50 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢é montazu: 2.600 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.050 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 AWEXHELIOS H_8W (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:43

E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
5.92 3.52 10 0.594
5.83 3.46 9.83 0.593
5.10 1.37 497 0.269
7.67 1.61 1175 /

UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Lewa $ciana 20 13

Dolna sciana 18 11

(CIE, SHR = 0.25.)

® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
310 450 14.0
W sumie: 310 W sumie: 450 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.21 W/m? = 20.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.55 m?)



Oswietlenie awaryjne drég ewakuaciji _ tomﬁynsn's?n;'v

18.09.2014

Edytor ATOMSYSTEM S.C.

Budynek Wielofunkcyjny Telefon 77 45 13 440
ul.Sienkiewicza 5 faks 77 4567 889
Wolczyn e-Mail biuro@atomsystem.pl

PIETRO-przedszkole (sala powtarzalna) / Protokét wprowadzenia

Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m L A I3
Margines: 0.000 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m
Powierzchnia podstawowa: 39.75 m?
B I

1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m]|[m]) do ([m]|[m]) Dtugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (5.300]0.000) 5.300
Sciana 2 50 (5.300 | 0.000) (5.300]7.500) 7.500
Sciana 3 50 (5.300| 7.500) (0.000|7.500) 5.300
Sciana 4 50 (0.000 | 7.500) (0.000|0.000) 7.500



Oswietlenie awaryjne drég ewakuacji

Etomsystem

TWO POZAROWE OBIEKTOW

18.09.2014

ATOMSYSTEM S.C.
77 4513 440

77 45 67 889
biuro@atomsystem.pl

PIETRO-przedszkole (sala powtarzalna) / Podsumowanie

Edytor
Budynek Wielofunkcyjny Telefon
ul.Sienkiewicza 5 faks
Wolczyn e-Mail
T7.50m
1-57_" 1.57
L 1.57
/3.14—3.14\
3.14
3.14
f /4.71 :
4 71 \
~—6.28 . 71 3.14
4 71 6.28 785 '
/ 71
if. 85|:|7 85 l I
. 0.00
0.00 2.65 530m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢é montazu: 2.600 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Wartosci Lux, Skala 1:97

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (4)
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

p [%]

/

20

70

50
0.050 m

64 x 64 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
AWEX HELIOS H_8W (1.000)

E,., [IX]
2.87
2.84
1.51
2.93

UGR

Lewa Sciana
Dolna sciana

(CIE, SHR = 0.25.)

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
0.70 8.54 0.244
0.71 8.26 0.250
0.38 227 0.250
0.58 773 /

Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
21 16
22 16

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
450 14.0
W sumie: W sumie: 450 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.35 W/m? = 12.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.75 m?)



Oswietlenie awaryjne drég ewakuaciji _ tomﬁynsn's?n;'v

Edytor
Budynek Wielofunkcyjny Telefon
ul.Sienkiewicza 5 faks

Wolczyn e-Mail

18.09.2014

ATOMSYSTEM S.C.
77 4513 440

77 45 67 889
biuro@atomsystem.pl

PIETRO-korytarz (przy seniorach) / Protokét wprowadzenia

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m L A l5
Margines: 0.000 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m
Powierzchnia podstawowa: 23.60 m?
B N
4 3
B N
1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m]|[m]) do ([m]|[m]) Dtugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 | 0.000) (4.800]0.000) 4.800
Sciana 2 50 (4.800 | 0.000) (4.800|3.400) 3.400
Sciana 3 50 (4.800 | 3.400) (2.800|3.400) 2.000
Sciana 4 50 (2.800 | 3.400) (2.800 | 6.000) 2.600
Sciana 5 50 (2.800 | 6.000) (0.000 | 6.000) 2.800
Sciana 6 50 (0.000 | 6.000) (0.000|0.000) 6.000



Oswietlenie awaryjne drég ewakuacji

Budynek Wielofunkcyjny
ul.Sienkiewicza 5
Wolczyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Etomsystem

TWO POZAROWE OBIEKTOW

18.09.2014

ATOMSYSTEM S.C.
77 4513 440

77 45 67 889
biuro@atomsystem.pl

PIETRO-korytarz (przy seniorach) / Podsumowanie

T6.00m
/ 6\
6 [ 3.40
- 8 8\8
8/, \
—10—10~
/ 1 i
8 Ev}a
K % 150
4§
o 10~1o_1o-—10/ 8
\ /
L 1 1 1 i -_O'OO
0.00 1.20 280 3.60 480 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX]
Ptaszczyzna pracy / 7.62 3.40
Podioga 20 7.53 3.43
Sufit 70 4.64 1.41
Sciany (6) 50 7.30 1.81
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.050 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

1 2  AWEXHELIOS H_8W (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:78

Eax [X]
11

11

614

26

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

Emin / Em
0.446
0.455
0.303

/

P W]
14.0
28.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.19 W/m? = 15.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.60 m?)



OSWIETLENIE AWARYJNE DROG EWAKUACJI -

SCHEMAT IDEOWY

EW-1 EW-2 EW-2P
—dx>—dxx>—dx2
PODDASZE
EW-1 EW-2 EW-2P
- x—dxT—dx3
PIETRO
Projektowane zabezpieczenie S 301 B6 zainstalowa¢ w wolny
polu rozdzielnicy 4R1/1 na wsporniku TH35-7,5 <T0TER ] EW-1 EW-2 EW-2P EW-3
M e = SN = P = B =
TG
PARTER
PIWNICA
EW-2
X3
KONDYGNACJA EW-1 EW-2 EW-2P W-3 SUMA
PODDASZE 2 2 2 0 6
PIETRO 7 7 3 0 17
PARTER 10 7 1 3 21
PIWNICA 0 3 0 0 3
RAZEM 19 19 6 3 47 — - -
BEZPIECZENSTWO POZAROWE
’ Btomsystem “«non
L EG EN DA O PRAW OSWI ETL EN I OWYCH ATOMSYSTEM S.C. 45-092 Opole, ul.Jana Kropidty 5; tel 77 4513440; www.atomsystem.pl
INDEKS SYMBOL TEMAT Oswietlenie awaryjne drog ewakuacji
EW-1 EW-1 LOVATO LVNC 3SEAT OBIEKT Budynek wielofunkcyjny z przedszkolem
(= | ADRES Wotczyn, ul.Sienkiewicza 5
EW-2 % HELIOS LED HEL3SEAT INWESTOR | Gmina Wolczyn
EW-2P EW-2P |1 105 LED HELSSEAT + PIKTOGRAM (KIERUNKOWE) TyTuerys. | Plan instalacji - SCHEMAT IDEOWY
EW-3 PROJEKT mgr inz. Ewald Mrugata  upr. 87/90/Op
EW-3 = | HELIOS IPG5 LED 3 5TR SPRAWDZIt | mgr inz. Krzysztof Giesa |upr. 195/91/0p l
DATA wrzesien 2014r. SKALA ‘ nrrys.




~

~

OSWIETLENIE AWARYJNE DROG EWAKUACJI - PIWNICA, PODDASZE

I

= = =

=

KOTLOWNIA

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

POMIESZCZENIE
PIWNICZNE

POMIESZCZENIE
PIWNICZNE

&

1

m
S
N

N

POMIESZCZENIE
PIWNICZNE

POMIESZCZENIE
PIWNICZNE

= H = s

=

1

PIWNICA
KONDYGNACJA EW-1 EW-2 EW-2P EW-3 SUMA
PIWNICA 0 3 0 0 3
LLL\JLINL/M\ VI INMVYVY UWVVIL I LLLININJVV I
INDEKS SYMBOL TYP
EW-1
EW-1 Bag |-OVATOLVNC3sEAT
EW-2 By  |HELIOS LED HEL3SEAT
EW-2P B [HELIOS LED HEL3SEAT + PIKTOGRAM (KIERUNKOWE)
EW-3 By  [HELIOS IP65 LED 3STR

POMIESZCZENIE
NIEUZYTK.

(wc

]
Lol

POMIESZCZENIE
ZESPOLU MUZYCZNEGO

4

[]

EW-1
=

L

W-2P
1

POMIESZCZENIE
ZNP

PODDASZE

OBIEKTOW

t om syst @ ) BEZPIECZENSTWO POZAROWE

ATOMSYSTEM S.C. 45-092 Opole, ul.Jana Kropidty 5; tel 77 4513440; www.atomsystem.pl

TEMAT Oswietlenie awaryjne drog ewakuacii
OBIEKT Budynek wielofunkcyjny z przedszkolem
ADRES Wotczyn, ul.Sienkiewicza 5

INWESTOR | Gmina Wotczyn

TvTUuL RYs. | Plan instalacji - PIWNICA | PODDASZE

PROJEKT mgr inz. Ewald Mrugata  |upr. 87/90/0Op

SPRAWDZIE | mgr inz. Krzysztof Giesa |upr. 195/91/Op 2

DATA wrzesien 2014r.

skaLA 1120 | nrrys.
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OSWIETLENIE AWARYJNE DROG EWAKUACJI - PARTER

| CZYTELNIA

WYPOZYCZALNIA

=

POMIESZCZENIE
SOCJALNE

~

|

WYPOZYCZALNA DLA
DZIECI | MLODZIEZY

|

| |
| |
| |
| |
| | | | | |
| | | | EW-1 | | EW-1
o o [ = i
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
POKOJ Lo
I I BIUROWY : : EW-1
| [l
| |
EW-1 EW-1 EW-1 : :
]
POMOCNICZE
L d E | & J E | | J K L - ;
T T T T T T T T T T T T T
I
KONDYGNACJA EW-1 EW-2 EW-2P EW-3 SUMA
LLL\JLINL/M\ VI I\NMVYVY UWVVIL I LLLININJVV I 0
INDEKS SYMBOL TYP
EW-1
EW-1 B |LOVATO LVNC 3sEAT
EW-2 B [HELIOS LED HEL3SEAT
EW-2P EWE‘ZP HELIOS LED HEL3SEAT + PIKTOGRAM (KIERUNKOWE)
EW-3 By [HELIOS IP65 LED 3STR

tO m syst @ ) BEZPIECZENSTWO POZAROWE

OBIEKTOW

ATOMSYSTEM S.C. 45-092 Opole, ul.Jana Kropidty 5; tel 77 4513440; www.atomsystem.pl
TEMAT Oswietlenie awaryjne drog ewakuacii

OBIEKT Budynek wielofunkcyjny z przedszkolem
ADRES Wotczyn, ul.Sienkiewicza 5

INWESTOR | Gmina Wotczyn

TyTtue Rys. | Plan instalacji - PARTER

PROJEKT mgr inz. Ewald Mrugata  |upr. 87/90/0Op

SPRAWDZIE | mgr inz. Krzysztof Giesa |upr. 195/91/Op 3
DATA wrzesien 2014r. SKALA |1:120 nrrys.
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OSWIETLENIE AWARYJNE DROG EWAKUACJI - PIETRO

| 1 | | | ] | H | | —— ———
POMIESZCZ.
GOSP.
SALA SALA SALA
ZABAW | ZABAW I ZABAW I
I | | I [ I |
N‘I: e . . , ; b
a
EWD /'
{ J
EW-1 EW-1
[ =" |
| ]
EW-2 EW-2 EW-2 k
[ = | [ = |
[ - N h - i~
|_/ |—\ E POMIESZCZENIE
EW-1 EW—ZFm KLUBU SENIORA
POMIESZCZ. — I
MAGAZYNEK M SOCJALNE
[ | [ | [ | [ | | [ | [ | [ |
T T T T T T o T T T . uil O " T I - T
ZESTAWIENIE OPRAW
[ty ol VY - - ~ ~
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
INDEKS SYMBOL TYP
EWL
EW-1 By |LOVATO LVNC3SEAT
EW-2 By |HELIOSLED HEL3SEAT
EW-2P g [HELIOS LED HEL3SEAT + PIKTOGRAM (KIERUNKOWE)
Al N % U inec incc i cNn 2 oTh

OBIEKTOW

to m syste m BEZPIECZENSTWO POZAROWE

ATOMSYSTEM S.C. 45-092 Opole, ul.Jana Kropidty 5; tel 77 4513440; www.atomsystem.pl

TEMAT Oswietlenie awaryjne drog ewakuacii
OBIEKT Budynek wielofunkcyjny z przedszkolem
ADRES Wotczyn, ul.Sienkiewicza 5

INWESTOR | Gmina Wotczyn

TyTue Rys. | Plan instalacji - PIETRO

PROJEKT mgr inz. Ewald Mrugata  |upr. 87/90/0Op

SPRAWDZIL | mgr inz. Krzysztof Giesa |upr. 195/91/0p 4
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