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A.CZESC 0GOLNA

A.l USTALENIA FORMALNE

A.I-1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
1) umowa z Inwestorem;
2) ustalenia z przedstawicielami Inwestora.

A.I-2 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami);

[2] Ustawa Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1157 z pézniejszymi zmianami);

[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690);

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.);

[5] specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji, konserwacji;

[6] norma PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne, zasady stosowania;

[7]1 norma PN-ISO 6790 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej;

[8] Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej (aut. mgr inz. B. Branicki,
dr inz. D. Bajno, Opole 2014r.) i wydane na jej podstawie postanowienie OKW PSP w Opolu.
[9] Centrala Sygnalizacji Pozarowej IGNIS 2040 Dokumentacja Techniczno — Ruchowa (ID-E339-001;

edycja IA).

A.I-3  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pozaru budynku
wielofunkcyjnego z przedszkolem.

A.l-4 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt zabudowany na planie prostokata, sktada sie z trzech bryt — centralnej trzykondygnacyjnej
(kondygnacje nadziemne) z czesciowym podpiwniczeniem i dwukondygnacyjnych skrzydet bocznych.
Kondygnacje potaczone sg centralnie potozong klatkg schodowag z ktérej s dwa wyjscia na zewnatrz; potozone
od strony zachodniej (od ulicy Sienkiewicza) wejscie gtéwne do budynku posiada podjazd dla
niepetnosprawnych, po stronie przeciwlegtej zlokalizowane jest wyjscie na zaplecze budynku (dawne boisko
sportowe). Budynek stanowi jedng strefe pozarowaq. Podzielony jest na trzy czesci funkcjonalne: na parterze
miesci sie biblioteka miejska z czytelnig, w obrebie pietra miesci sie oddziat przedszkola publicznego
i pomieszczenia organizacji spotecznych, poddasze zajmujg pomieszczenia organizacji spotecznych.

Strefa ZL: parter ZL-llI
pietro ZL-1l +ZL 1l
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Grupa wysokosci: N

Strefy pozarowe: obiekt stanowi jedng strefe pozarowa

Klatki schodowe: niewydzielone i nieoddymiane

Sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi: nie ma.

A.ll  ZALOZENIA POZAROWE

A.llI-1 USTALENIA PODSTAWOWE

1. Projektuje sie konwencjonalng instalacje sygnalizacji pozaru.

2. Monitoring instalacji nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

3. Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy traktowad, jako nadrzedng w stosunku do innych instalacji

przeciwpozarowych i przytgczaé do jej centrali inne centrale, z zapewnieniem komunikacji

dwukierunkowej.

A.ll-2 ZAKRES OCHRONY

Dla obiektu przyjmuje sie zakres ochrony: ,ochrona catkowita”. W obrebie ciggdw komunikacyjnych
zlokalizowano ostrzegacze reczne.

A.lI-3 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZEN

Jako najbardziej prawdopodobne Zrédto zagrozen pozarowych nalezy wskazaé:

a)
b)
c)

urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne,
zaprdszenie ognia w toku prowadzonych prac,
powstanie pozaru wskutek niefrasobliwosci ludzi.

Jako najbardziej prawdopodobne materiaty palne przyjmuje sie:

a)
b)
c)

d)

izolacje okablowania i kurz (w szczegdlnosci w ciggach kablowych);

drewno i materiaty drewnopochodne (celuloza);

bawetna i materiaty pochodne w pomieszczeniach typu klubowego, gospodarczego
i magazynowego;

palne obudowy plastikowe urzadzen biurowych, mebli i wyposazenia

A.ll-4 DOBOR DETEKTOROW Z UWAGI NA PRAWDOPODOBNY ROZWOJ POZARU

Przy doborze rodzajéw czujek kierowano sie nastepujgcymi przestankami:
a) w pomieszczeniach biurowych, klubowych i gospodarczych jako najbardziej prawdopodobng, zaktada
sie mozliwo$¢ powstania pozaréw:

urzadzen elektrycznych przebiegajacych — w poczgtkowej fazie — z duzym wydzielaniem
dymu, bez przyrostu temperatury i widocznego ptomienia. Mozliwe zardwno drobne jak
i duze czastki dymu.

materiatdow biurowych — w poczatkowej fazie — z wydzielaniem dymu, przyrostem
temperatury i widocznym ptomieniem.

tlgcych w szczegdlnosci tapicerki mebli miekkich, oraz ptomieniowego spalania tworzyw
sztucznych (wyposazenie, firany, zastony).

b) na drogach ewakuacji oraz w pomieszczeniach ogdlnodostepnych (np. sanitariaty) jako najbardziej
prawdopodobng zaktada sie mozliwo$¢ wystepowania pozaréw ptomieniowych materiatéw palnych
(podpalenie) oraz urzadzen elektrycznych.
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W zwigzku z powyzszymi zatozeniami obiekt zabezpiecza sie jonizacyjnymi oraz optycznymi czujkami
dymu. W pomieszczeniu techniczno-komunikacyjnym w  ktéorym znajdujg sie tablice zasilania
elektroenergetycznego stosuje sie czuje wielosensorowg dymu i ciepta; kottownie na paliwo state zabezpiecza
sie czujkami temperatury.

A.llI-5 STEROWANIA

Przewiduje sie przygotowanie sterowania. Decyzja co do wykorzystania sterowan pozostaje w gestii
Inwestora. O ile nie okreslono inaczej, sterowania programowac od zadziatania czujek znajdujgcych sie
w strefie dozorowej w ktérej znajduje sie element sterowany.
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B.CZESC TECHNICZNA

B.l INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
Projektowane rozwigzania pokazane sg na rysunkach o numerach od 1 do 6.

B.I-1 ELEMENTY SYSTEMU — OPIS URZADZEN

Projektuje sie nieadresowalny system sygnalizacji pozaru, pracujgcy w oparciu o centrale
IGNIS 2040. Linia dozorowa promieniowa (otwarta typu B), ostrzegacze reczne typu ,B” (posredniego
dziatania) koloru czerwonego.

Producentem systemu jest POLON-ALFA Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k. ul. Glinki 155, 85-861
Bydgoszcz.
Podstawowe urzgdzenia wchodzgce w sktad instalacji:

» Jonizacyjna czujka dymu
typu DIO-40
Umozliwia wykrycie pozaru w jego wczesnym stadium, wtedy gdy materiat jeszcze sie tli, co wystepuje na ogét
dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Wykrywa pozary testowe
TF1, TF4, TF5 (A), oraz TF2, TF3 (B).
Certyfikat zgodnosci cNBOP nr 1438/CPD/0026.

» Optyczna czujka dymu
typu DUR-40
wykrywa pozary testowe TF1 do TF3 (B), oraz TF4, TF5 (A) i TF8 (A). Ma duzg czuto$¢ na dym widzialny
i niewidzialny.
Certyfikat zgodnosci cNBOP nr 1438/CPD/0001.

> Wielosensorowa czujka dymu i ciepta
typu DOT-40
wykrywa pozary testowe TF1 do TF3, TF6 (B), TF4, TF5 (A) jest przeznaczona do wykrywania poczgtkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Certyfikat zgodnosci cnBopP nr 1438/CPD/0089.

» Gniazdo czujki
typu G-40
przeznaczone do mocowania czujek szeregéw 40, 4030 i 4046 na suficie i dotgczenia do nich przewodow linii
dozorowej.
Certyfikat zgodnosci cNBoP nr 2789/2011.

» Reczny ostrzegacz pozarowy
typu ROP-63
przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do wspétpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez
osobe, ktdra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz.
Certyfikat zgodnosci cNBOP nr 1438/CPD/0091.

» Wskaznik zadziatania
typu WZ-31
przeznaczony do optycznego informowania o stanie alarmowania czujki lub grupy czujek pozarowych
Certyfikat zgodnos$ci CNBOP nr 2874/2013.

©ATOMSYSTEM Do jednorazowej realizacji. Do uzytku wewnetrznego w obiekcie bez ograniczen. Powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie w catosci
badz fragmentach zabronione.



tomsvstgm OPRACOWANIE | ATOMSYSTEM S.C. 45-092 Opole, ul. J. Kropidty 5 KonTAKT | tel. 774513440; biuro@atomsystem.pl

AUTOR | MGRINZ EWALD MRUGAtA | DATA WRZESIEN 2014R. | EDYCJA | ATM-01/2010 | sTosowANIE | hie dotyczy WyGAsA | 2016r.
™ot | Projekt budowlany — Instalacja sygnalizacji pozaru INWESTOR Gmina Wotczyn
osiekT | Budynek wielofunkcyjny w Wotczynie, ul. Sienkiewicza 5 STRONA (9719

» sygnalizator wewnetrzny
typu SA-K7,
przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej pozaru.
Certyfikat zgodnosci cnBop nr 1438/CPD/0010.

» Puszki instalacyjne
typ PIP-1A
przeznaczone sg do podtgczenia sygnalizatorow. Zadaniem puszek jest zapewnienie ciggtosci linii sygnatowej
po spaleniu sie sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z dziatania sygnalizatoréw znajdujgcych sie
poza strefg pozaru
Orzeczenie cNBOP nr 878/BA/02; rekomendacja techniczna cnBoP nr RT CNBOP-0015/2008.

B.I-2 CENTRALA SYSTEMU

Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 2040 jest przeznaczona do: sygnalizowania o Zrédle pozaru,
wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze pozarowe (automatyczne i reczne), wskazania miejsca

zagrozonego pozarem poprzez identyfikacje linii z alarmujaca czujkg, wysterowania przeciwpozarowych

urzadzen zabezpieczajgcych, przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Dane techniczne

PARAMETRY OGOLNE

Wymiary gabarytowe LxH x G 312x337x81 mm
Masa (bez akumulatoréow) < 4kg

Szczelnos¢ obudowy IP 30

Zakres temperatur pracy -5°C++40°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna pracy 95 % przy +40 °C
Zakres temperatur transportu -25°C++55°C

ZASILANIE
Zasilanie podstawowe:
sie¢ o napieciu

230V +10%-15 %50 Hz

pobdr pradu z sieci, maks. 0,5A
Zasilanie rezerwowe:

2 akumulatory, wym. 151/65/98 (dt/szer/wys) 2x12V/7 Ah
czas pracy zasilania rezerwowego 72 h

prad tadowania akumulatoréw, maks. 0,6 A
maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii (tgcznie 2 Q

z przewodami i zaciskami w obwodzie)

Pobér pradu z akumulatoréw:

w stanie dozorowania, z maks. obcigzeniem linii <69 mA

w stanie alarmowania <500 mA
Napiecie zasilania urzadzen zewnetrznych 24V=+15%
Dopuszczalny pobdr pradu z wyjscia zasilania 400 mA

urzadzen zewnetrznych, maks.
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LINIE DOZOROWE

Liczba linii dozorowych 4 + 6 (w zaleznosci od konfiguracji)
Rezystancja linii dozorowej, maks. 2x100Q

Liczba czujek w linii dozorowej, maks. 32

Liczba recznych ostrzegaczy w linii, maks 10

Liczba czujek liniowych (DOP) w linii 1 (bez rezystora kornicowego)

Rezystor koricowy w linii dozorowej/alarmowej - Rk 5,6 kQ, 5%

Dopuszczalny prad dozorowania ostrzegaczy w linii 2,0 mA

dozorowej

Rezystancja izolacji linii dozorowych 100 kQ

WEIJSCIA / WYJSCIA

Liczba linii zewnetrznych sygnalizatoréw 2 (zamiennie z liniami dozorowymi 5i 6)
Dopuszczalna rezystancja linii sygnalizatoréw 10 % rezystancji sygnalizatoréw, ale nie wiecej niz 100Q
Napiecie robocze linii sygnalizatorow 24V=+15%

Dopuszczalny prad linii sygnalizatoréw L5, maks. 180 mA

Dopuszczalny prad linii sygnalizatoréw L6, maks. 180 mA

Wyjscia przekaznikowe:

uszkodzenie ogdlne 1A/30V(NO lub NC)—1 szt.

alarm pozarowy 1A/30V (NO lub NC)—1 szt.
przekazniki programowane 1A/30V(NO lub NC)—6 szt.

Ztacze USB do wspotpracy z komputerem

OPCJE ALARMOWANIA
Rodzaje alarméw pozarowych alarm | stopnia
alarm Il stopnia

Warianty alarmowania alarmowanie jednostopniowe
alarmowanie dwustopniowe z opdznieniem sygnatow na
wyjsciach
wstepne kasowanie
alarmowanie wspétzaleine

Czas opOznienia transmisji alarmu 0+10 min (programowany ze skokiem 5 s)

PAMIEC ZDARZEN

Pojemnos¢ pamieci 999 zdarzen

Doktadnos¢ rejestracji czasu zdarzenia 1s

Sposoby odczytu na wyswietlaczu LCD lub po przestaniu danych przez ztgcze

USB do komputera PC

B.I-3  STREFY DOZOROWE

Obiekt podzielono na sze$¢ stref dozorowych:
1. Strefa 1 — poddasze (czujki)
Strefa 2 — pietro - seniorzy (czujki)
Strefa 3 — pietro - przedszkole (czujki)
Strefa 4 — parter (czujki)
Strefa 5 — piwnica (czujki)
6. Strefa 6 - wszystkie przyciski (ROP)
Wykorzysta¢ linie dozorowe od 1 do 4, linie nr 5 i 6 zadeklarowac jako linie dozorowsa.

vk wnN

Warianty alarmowania programowac zgodnie z tabelg 1
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Tabela 1 Warianty alarmowania

LP. | STREFA DOZOROWA ALARMOWANIE
1. Strefa 1 dwustopniowe zwykte — wariant 1

2. Strefa 2 dwustopniowe zwykte — wariant 1

3. Strefa 3 dwustopniowe zwykte — wariant 1

4. Strefa 4 dwustopniowe zwykte — wariant 1

5. Strefa 5 dwustopniowe zwykte — wariant 1

6. Strefa 6 jednostopniowe zwykte — wariant 0

B.I-4  STREFY ALARMOWE

Obiekt stanowi jedng strefg alarmowg. Do przytaczenia sygnalizatorow wykorzysta¢ wyjscie PK 1
z zapewnieniem dodatkowego zasilana zewnetrznego sygnalizatoréw.

B.I-5 ALARMOWANIE (ROZGtASZANIE)

1. Do rozgtaszania informacji o zagrozeniu pozarem wewnatrz budynku przewidziane sg sygnalizatory
gtosowe SAOZ-Pd.

2. Nad gtéwnym wejsciem do budynku projektuje sie dodatkowy sygnalizator optyczny zewnetrzny.

Sygnalizator gtosowy w obrebie przedszkola wyposazy¢ w wytacznik.

4. Obwody sygnalizacyjne w obrebie budynku wykonac¢ jako niezalezne obwody z centrali sygnalizacji
pozaru z dedykowanym zasilaczem do urzadzen przeciwpozarowych.

5. Wysterowanie urzadzen (sygnalizatorow) od alarmu Il stopnia.

w

B.I-6 PROGRAMOWANIE CZASOW CENTRALI, ZADZIALANIE WYJSC

Czasy:
T1 — opdznienia alarmu |l stopnia bez potwierdzenia
T2 — opdznienia alarmu Il stopnia z potwierdzeniem
programowac zgodnie z tabel3:

Tabela 2 czasy centrali

Czas DtUGOSC [S]
T1 =30
T2 =300

Czasow opdznienia wyjs¢ przekaznikowych nie projektuje sie.

B.I-7 ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE CENTRALI

Centrala instalacji wymaga zasilania podstawowego napieciem 230V AC, 50 Hz. Podtgczenie wykonac jako
nieroztgczne. Wykorzysta¢ wolne pola rozdzielnicy tablicowej. Jako zabezpieczenie stosowac wytgczniki
nadpradowe S301 B6 6A instalowane na wsporniku montazowym TH 35-7,5. Zabezpieczenie zasilania central
oznakowa¢ w sposdb nastepujacy: ,ZASILANIE CENTRALI ISP”. Do zasilania rezerwowego przeznaczone sg dwie
baterie akumulatoréow zelowych, znormalizowanych. Do baterii akumulatoréow nie wolno podtgczaé zadnych
odbiornikéw niezwigzanych z instalacjg sygnalizacji pozaru.

B.I-8 OKABLOWANIE

Okablowanie instalacji wykona¢ technika ,,na tynku” w listwach elektroinstalacyjnych. Linie muszg by¢
ciggte, zakonczone rezystorami koricowymi. Linie nie mogg by¢ instalowane wzdtuz kabli energetycznych duzej
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mocy Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle lub prostopadle do podtég. Przewody zapewniajgce ciggtosc
dostawy energii (PH) prowadzi¢ w sposéb opisany w aprobacie technicznej (uchwyty kablowe stalowe
montowane do Sciany przy uzyciu tulejek rozporowych stalowych oraz dowolnych wkretéw stalowych do
metalu w odstepach, co 30 cm; gtebokos¢ zakotwienia w podtozu betonowym nie mniejsza niz 40 mm, lub
koryta stalowe).

UWAGA!

Na etapie realizacji nalezy skonsultowaé przebieg tras kablowych z przedstawicielem Inwestora
(inspektorem nadzoru) ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na mogace kolidowac z ich przebiegiem instalacje
i elementy budowlane, wyposazenie, instalacje i urzadzenia.

Linie dozorowe
Linie (petle) dozorowe czujek wykonac przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8;
Linie sygnatowe i sterowan
Linie sygnatowe wykona¢ przewodem zapewniajgcym ciggto$¢é obwodu w razie pozaru PH 90
(np. HTKSH FE180/PH90 2x0,8) technologig zgodng z aprobatg techniczna.
Linie zasilajace
Linie zasilajgcg centrale wykonaé przewodem typu HDGs(zo) FE180/PH 90 3x1,5

B.I-O PRzYtACZENIA WEWNETRZNE

Schematy montazowe potaczerh wewnetrznych zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen.

B.I-10 ZESTAWIENIE URZADZEN

Tabela 3 Zestawienie podstawowych elementéw instalacji

Lp. URZADZENIE TYP ILos¢
1. Centrala sygnalizacji pozaru IGNIS 2040 1
2. | Akumulatory zasilania awaryjnego 12/7 2
3. Transmiter serwisowy TSG-1 1
4. | Jonizacyjna czujka dymu DIO-40 30
5. | Optyczna czujka dymu DUR-40 19
6. | Czujka temperatury TUP-40 3
7. | Czujka wielosensorowa DOT-40 1
8. | Gniazdo czujki G-40 53
9. | Wskaznik zadziatania wWz-31 32
10. | Ostrzegacz reczny ROP-63 10
11. | Ramka maskujgca RM-60R 10
12. | Sygnalizator gtosowy SG-Pgw 5
13. | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny SAOZ-Pd 1
14. | Wytacznik sygnatu dzwiekowego WSD-1 1
15. | Puszka instalacyjna PIP-3A 5

B.I-11 ZALECENIA DLA INWESTORA

o Eksploatacja instalacji
Z systemem, zasadami jego dziatania i sposobem reagowania na sygnaty alarmowe nalezy zapozna¢ caty
personel pracujgcy w obiekcie. Nalezy wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za codzienne sprawdzenie stanu
instalacji (czy dziata poprawnie) i reagowanie na sygnaty alarmowe, to jest rozpoznanie zagrozenia,
zaalarmowanie i rozpoczecie ewakuacji. Po zainstalowaniu systemu nalezy wprowadzi¢ stosowne zmiany
w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego z uwzglednieniem sposobu reagowania na sygnaty alarmowe.
o Przeglady, naprawy i konserwacje
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Warunkiem niezawodnej pracy instalacji bezpieczernstwa pozarowego jest jej systematyczna

konserwacja. Przeglagdy okresowe i obstuga techniczna powinny by¢ prowadzone zgodnie
z zaleceniami, stosowanej na zasadzie analogii, specyfikacji technicznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
,PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”, oraz DTR i aprobaty technicznej.
W szczegdlnosci do zakresu konserwacji oprécz napraw biezgcych wchodzi kontrola i testowanie systemow
wykonywane przez specjaliste jeden raz na kwartat. Przeprowadzenie konserwacji, przegladéw, napraw
i wszelkich zdarzen powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki konserwacji. Wszelkie ustugi
i czynnosci powinny by¢ wykonywane przez podmiot uprawniony, to jest posiadajgcy $wiadectwo
kwalifikacyjne eksploatacji urzadzen i sieci elektroenergetycznych ,D” i ,E”, oraz autoryzacje producenta
urzadzen.

B.I-12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla catego przedsiewziecia oraz kolejnosé realizacji:

a) organizacja placu budowy z uwzglednieniem organizacji stref bezpiecznego poruszania sie
uzytkownikow obiektu,

b) roboty rozbiérkowe i demontazowe,

c) roboty budowlane,

d) roboty instalacyjne,

e) roboty wykonczeniowe,

f) prace porzadkujgce po zakonczeniu robét budowlanych.

2. Wpykaz istniejacych obiektow:

a) na terenie dziatki wystepujg nastepujgce elementy zagospodarowania:

— place o nawierzchni betonowej — parkingi,
— drogi pieszo — jezdne,
— podziemne uzbrojenie terenu.

3. Elementy zagrozenia:

a) w ramach zagospodarowania terenu budowy i terenu przylegajacego elementy zagospodarowania
terenu budowy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w tym uzytkownikéw
budynku:

— prace prowadzone na pomostach roboczych — upadek narzedzi, materiatéw, elementéw,
— wejscia do budynkdw i czynnych odcinkdw obiektu,

b) wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych typowe dla wykonywanych robdét budowlano —
montazowych, bez szczegdlnych zagrozen,

c) praca na pomostach zwigzana z murowaniem i tynkowaniem $cian, prace malarskie, montazowe —
instalacje elektryczne.

4. Instruktaz pracownikéw:

a) instruktaz pracownikéw winien by¢ przeprowadzony wedtug programéw opracowanych dla
poszczegdlnych grup stanowisk (zawoddw) wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285) i obejmujacy:

— szkolenie wstepne ogdlne zwane dalej ,instruktazem ogdlnym”
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane dalej , instruktazem stanowiskowym”
— szkolenie wstepne podstawowe, zwane dalej ,szkoleniem podstawowym”

b) na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenie wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢é przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.
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5. Zapobieganie niebezpieczeristwom:
a) roboty budowlane wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w nastepujgcych rozporzadzeniach:
,»BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych” — Dz.U.2003.47.401
»BHP i higiena pracy przy recznych pracach transportowych” — Dz.U.2000.26.313,
,0goblne przepisy BHP”- Dz.U. 1997.129.844
b) wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
a) strefy niebezpieczne odgradzac i oznakowaé,
b) przejscia w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami,
c) sktadowanie materiatow wydzieli¢ poza strefami niebezpiecznymi,
d) stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownikow.

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nie jest wymagana do tego opracowania
projektowego oraz nie jest wymagane wykonanie planu bioz przed rozpoczeciem wykonywania prac
budowlano — instalacyjnych — na podstawie Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 z pdzZniejszymi zmianami
art. 21 punkt 1a —2).

Opole, wrzesier 2014r.
mgr inz. Ewald Mrugata
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OZNACZENIA | ZESTAWIENIE .
URZADZEN INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
ELEMENT INSTALACJI
svmeoL B | e o =
URZADZENIE CENTRALA CZUJKA DYMU | CZUJKA DYMU | CZUJKA TEMP. | CZUJKA DYMU PRZYCISK WSKAZNIK SYGNAL GLOS. | WYL. SYGN. | SYGNALIZATOR
MODEL IGNIS-2040 DIO-40 DUR-40 TUP-40 DOT-40 ROP-63+RM Wz-31 SG-Pgw WSD-1 SAOZ-Pd
LINIA
KONDYGNACJA DOZOROWA
PODDASZE 1,6 0 6 2 0 0 1 7 1 0 0
PIETRO 2,3,6 0 11 5 0 0 3 12 2 1 0
PARTER 4,6 1 5 12 0 1 4 7 1 0 1
PIWNICA 5,6 0 8 0 3 0 2 6 1 0 0
RAZEM 1 30 19 10 32 5
UWAGI:
Kable ognioodporne instalowa¢ technika zgodna z aprobata techniczna (odpornosé¢ ogniowa=kabel+osprzet)!

PIWNICA

tO m syst em BEZPIECZ%N;B:\{[% \F/’\(IJZAROWE
ATOMSYSTEM S.C. 45-092 Opole, ul.Jana Kropidty 5; tel 77 4513440; www.atomsystem.pl
TEMAT Instalacja sygnalizacji pozaru

OBIEKT Budynek wielofunkcyjny z przedszkolem
ADRES Wotczyn, ul.Sienkiewicza 5

INWESTOR | Gmina Wotczyn

TvTUL RYs. | Plan instalacji - SCHEMAT IDEOWY
PROJEKT mgr inz. Ewald Mrugata  |upr. 87/90/0Op

SPRAWDZIL | mgr inz. Krzysztof Giesa |upr. 195/91/0p 1
DATA wrzesien 2014r. SKALA| nrys.
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svmeoL Bl | e RIS =

URZADZENIE CENTRALA CZUJKA DYMU | CZUJKA DYMU | CZUJKA TEMP. | CZUJKA DYMU PRZYCISK WSKAZNIK SYGNAL GLOS. | WYL. SYGN. [ SYGNALIZAT

MODEL IGNIS-2040 DIO-40 DUR-40 TUP-40 DOT-40 ROP-63+RM Wz-31 SG-Pgw WSD-1 SAOZ-P(
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I vnOoe

PODDASZE

tO m syst @ ) BEZPIECZENSTWO POZAROWE

OBIEKTOW

ATOMSYSTEM S.C. 45-092 Opole, ul.Jana Kropidty 5; tel 77 4513440; www.atomsystem.pl

TEMAT Instalacja sygnalizacji pozaru
OBIEKT Budynek wielofunkcyjny z przedszkolem
ADRES Wotczyn, ul.Sienkiewicza 5
INWESTOR | Gmina Wotczyn
TvTUuL RYs. | Plan instalacji - PIWNICA | PODDASZE
PROJEKT mgr inz. Ewald Mrugata  |upr. 87/90/0Op
SPRAWDZIE | mgr inz. Krzysztof Giesa |upr. 201/91/Op 2

‘ ‘ DATA wrzesien 2014r. SKALA |1:120 nrrys.
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URZADZENIE CENTRALA CZUJKA DYMU | CZUJKA DYMU | CZUJKA TEMP. | CZUJKA DYMU PRZYCISK WSKAZNIK SYGNAL GLOS. | WYL. SYGN. [ SYGNALIZAT
MODEL IGNIS-2040 DIO-40 DUR-40 TUP-40 DOT-40 ROP-63+RM Wwz-31 SG-Pgw WSD-1 SAOZ-P(
KONDYGNACJA o O;(I)’\I‘:{V(\)W A
FARITER “4, 0 1 o 1Z [V} 1 4 [ 1 [V} 1

|

|

tO m syste Iy BEZPIECZENSTWO POZAROWE

OBIEKTOW

ATOMSYSTEM S.C. 45-092 Opole, ul.Jana Kropidty 5; tel 77 4513440; www.atomsystem.pl

TEMAT Instalacja sygnalizacji pozaru

OBIEKT Budynek wielofunkcyjny z przedszkolem
ADRES Wotczyn, ul.Sienkiewicza 5

INWESTOR | Gmina Wotczyn

TyTuerys.| Plan instalacji - PARTER

PROJEKT mgr inz. Ewald Mrugata  |upr. 87/90/0Op
SPRAWDZIL | mgr inz. Krzysztof Giesa |upr. 195/91/Op

DATA wrzesien 2014r. SKALA |1:120 nrrys.
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URZADZEN INDS IALACJA DY GNALIZALII PULAL
ELEMENT INSTALACJI
svmeoL Bl | e 5 1]r 0 =
URZADZENIE CENTRALA CZUJKA DYMU | CZUJKA DYMU | CZUJKA TEMP. | CZUJKA DYMU PRZYCISK WSKAZNIK SYGNAL GLOS. | WYL. SYGN. [ SYGNALIZAT
MODEL IGNIS-2040 DIO-40 DUR-40 TUP-40 DOT-40 ROP-63+RM Wz-31 SG-Pgw WSD-1 SAOZ-P(
rigiInRv £, 9,0 [V} 11 o [V} [V} 3 1Z Z 1 [V}

TEMAT Instalacja sygnalizacji pozaru

OBIEKT Budynek wielofunkcyjny z przedszkolem
ADRES Wotczyn, ul.Sienkiewicza 5
INWESTOR | Gmina Wotczyn
TytueRys. | Plan instalacji - PIETRO
PROJEKT mgr inz. Ewald Mrugata  |upr. 87/90/0Op
SPRAWDZIL | mgr inz. Krzysztof Giesa |upr. 195/91/Op

. ) DATA wrzesien 2014r. SKALA |1:120 nrrys.

tO m syst @ I 2P ECZENSTWO POZAROWE

OBIEKTOW

ATOMSYSTEM S.C. 45-092 Opole, ul.Jana Kropidty 5; tel 77 4513440; www.atomsystem.pl




INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU - STREFY DOZOROWE

1. Strefa 1 - poddasze (czujki)

2. Strefa 2 - pietro - seniorzy (czujki)

3. Strefa 3 - pietro - predszkole (czujki)

4. Strefa 4 - parter (czujki) POPPASZE STREFA 1
5. Strefa 5 - piwnica (czujki) czujki

6.

Strefa 6 - wszystkie przyciski (ROP)

PI% RO STREFA 3 STREFA 2

czujki

PARTER STREFA 4

czujki

PIWNICA

czujki STREFA 5

STREFA 6

/2
o@ L 2 Z

L @ @ @ @ to m syste m BEZPIECZENSTWO POZAROWE

OBIEKTOW
ATOMSYSTEM S.C. 45-092 Opole, ul.Jana Kropidty 5; tel 77 4513440; www.atomsystem.pl
PIWNICA PIARTER PIETRO PODDASZE TEMAT Instalacja sygnalizacji pozaru
przyciski przyciski przyciski przycisk OBIEKT Budynek wielofunkcyjny z przedszkolem
ADRES Wotczyn, ul.Sienkiewicza 5

INWESTOR | Gmina Wotczyn

TyTuLrys. | STREFY DOZOROWE

PROJEKT mgr inz. Ewald Mrugata  |upr. 87/90/0Op

SPRAWDZI. | mgr inz. Krzysztof Giesa |upr. 195/91/Op 5

DATA wrzesien 2014r. SKALA | nrrys.
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