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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
Kosztorys elektryczny
1/Badania i pomiary
1/IKNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.1/1301-02 |niskiego napiecia miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
2|/KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pier- |szt.
d.1/1304-05 |wszy pomiar)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kaz- |szt.
d.1/1304-06 |dy nastepny pomiar)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierw- |prob.
d.1/1305-01 |sza proba)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (na-  |préb.
d.1/1305-02 |stepna proba)
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.1/1301-01 |niskiego napiecia miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
2|Zasilanie rozdzielnicy kottowni (RK)
7/KNNR 5 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie 'm
d.2/0103-02 |(RVS 28mm)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 |m
d.2|0212-03 |ukfadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - z
RG do RK
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9|KNNR 5 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg szt.
d.2|/0405-06 \wraz z konstrukcja mocowang do podtoza przez przykre-
cenie - gtdwny wytgcznik pradu kottowni
szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 |m
d.2|0212-03 |uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
YDYZo 5x4 mm2 450/750V
3 m 3.000
RAZEM 3.000
11 KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-bie- |szt.
d.2|/0407-04 |gunowy w rozdzielnicach - roztgcznik bezpiecznikowy ty-
pu TYTAN z wktadkg 25A w RG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/Montaz rozdzielnicy kotlowni RK
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
12 KNNR 5 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg szt.
d.3|/0405-06 \wraz z konstrukcja mocowang do podtoza przez przykre-
cenie - rozdzielnica kottowni RK wraz z osprzetem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|Instalacje elektryczne w obrebie kottowni
13|KNNR 5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie |m
d.4/0103-01 |(RVS 18 mm)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
14/ KNNR 5 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na betonie |m
d.4/0103-02 (RVS 28mm)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m
d.4/0212-01 \mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyj-
nych - YDYZo 3x1,5 mm2 450/750V
85 m 85.000
RAZEM 85.000
16/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m
d.4/0212-01 \mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyj-
nych - YDYZzo 3x2,5 mm2 450/750V
35 m 35.000
RAZEM 35.000
17/KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco-  |szt.
d.4/0301-03 |wany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osa-
dzonych w podtozu betonowym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18 KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobie- |szt.
d.4/0307-01 |gunowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt.
d.4|/0308-06 |bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnos$-
ci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietléw-  kpl.
d.4/0502-03 |kowa do 2x40 W
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 5 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - sSwietldow-  kpl.
d.4/0502-03 kowa do 2x40 W z modutem awaryjnym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/Instalacja potaczen wyréwnawczych
22 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mo- m
d.5/0602-02 |cowane na wspornikach sciennych na podtozu innym niz
drewno
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6 Kosztorys budowlany
6.1|Docieplenie $cian zewnetrznych
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

-

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

d.6

-_—

KNR 0-
17 2610-
02

Ocieplenie scian budynkdéw z cegty ptytami styropianowy-
mi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. su-
chej mieszanki o uziarnieniu do 2,5mm (czes¢ dydaktycz-
na - 8 sal)
(7.48+0.44)*2%(3.0+1.3+3.6)+(8.54+0.44+0.12*2)*(3.4+
4.32)*0.5*2+3.65*2.42*2-0.74%1.36*5*4*2-1.36*1.51*5*4*
2-0.6%1.36*5%4*2

m2

m2

58.940

RAZEM

58.940

d.6

-

KNR 0-
17 2610-
02

Ocieplenie scian budynkéw z cegtyptytami styropianowy-
mi gr.12 cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podfoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
got. suchej mieszanki o uziarnieniu do 2,5mm (sala gim-
nastyczna z zapleczem)
(18.64+0.12*2)*(4.95+0.4+0.3+3.0+2.85)+10.84*6.35*2+
3.15%(4.6+0.42)*2-1.68*2.85*9-(1.7+0.29*2)*2.85-1.18*
0.68*8-0.60*0.51*3

329.487

RAZEM

329.487

KNR 0-
17 2610-
02

Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowy-
mi metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. su-
chej mieszanki o uziarnieniu do 2,5mm (budynek fronto-
wy)
24.935%(0.3*2+3.19*2+1.7+0.7)+12.78*(3.19+1.7+0.3)*2-
1.4*1.9*15-0.60.51*5-3.4*2.27-1.05*0.9-(3.4+0.42*2)*
2.1-0.75*3.4

305.000

RAZEM

305.000

d.6

-_—

KNR 0-
17 2610-
02

Ocieplenie scian budynkéw z cegty ptytami styropianowy-
mi gr 12cm metodag lekkg-mokra wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
got. suchej mieszanki , o granulacji do 2,5mm (korytarz
gtéwny z przyleglymi pomieszczeniami)
5.85*3.0*2-1.58*1.95%4-1.76*1.95-1.76%2.3+(11.75*2+9.7)
*3.0-(1.7+0.29*2)*3.0-1.18%1.3*13+9.7*3.5-1.14*1.32*5+
(3.4+40.42)*3.5-3.4*2.5+5.95*3.0*2-1.6*2.05*2

m2

m2

148.550

RAZEM

148.550

d.6

-_—

KNR 0-
17 2610-
08

Ocieplenie oéciezy z cegty o szer. do 30 cm Ocieplenie
Scian budynkéw ptytami styropianowymi gr 4cm metodg
lekkg-mokrg wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszan-
ki o uziarnirniu do 2,5mm
(7.48+2*0.86)*0.25*8+(7.48+2*0.7)*0.25*8+(7.48+2*1.63)
*0.25*8+(1.4+2%1.9)*0.25*15+(0.6+2*0.51)*0.25*7+(1.58+
2*1.95)*0.25*4+(1.76+2*1.95)*0.25+(1.76+2*2.3)*0.25+
(3.4+2.27%2)*0.35+(1.18+2%1.3)*0.25*18+(3.4*0.6*2)*
0.25+(3.4+2.5*2)*0.25+(1.6+2*2.05)*0.25*2+(1.68+2.85*
2)*0.25"9+(1.18+0.68*2)*0.25*8

m2

m2

135.904

RAZEM

135.904

KNR 0-
17 2610-
10

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi meto-
da lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw katownikiem z Aluminium
wtopionym z siatkg
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2311 dla Mirostaw Bilski

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
((7.48+2%0.86)*0.25*8+(7.48+2*0.7)*0.25*8+(7.48+2* m 543.616
1.63)*0.25*8+(1.4+2*1.9)*0.25*15+(0.6+2*0.51)*0.25*7+
(1.58+2*1.95)*0.25*4+(1.76+2*1.95)*0.25+(1.76+2*2.3)*
0.25+(3.4+2.27*2)*0.35+(1.18+2*1.3)*0.25*18+(3.4*0.6*
2)*0.25+(3.4+2.5*2)*0.25+(1.6+2*2.05)*0.25*2+(1.68+
2.85*2)*0.25*9+(1.18+0.68*2)*0.25*8)/0.25
RAZEM | 543.616
29|KNR AT- |Montaz listwy poczatkowe;j m
d.6/31 0703-
1101
31.66*4+11.75*2+9.7+12.78*2+24.935*2+5.85*2+4.99+ |m 349.240
33.2+5.85"2+15.84*2+18.64*2-2.3-1.6"3-4.24*2-1.0
RAZEM | 349.240
30/ KNR-W |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.6/2-02
.111603-01
(11.72+0.8*2)*4.5*2+(12.78+0.8*2)*5.2+(24.93+0.8*2)* |m2 711.040
(5.2+4.4)+(10.84+0.8*2)*2*5.8+(18.64+0.8*2)*5.8
RAZEM | 711.040
31|kalk.ind. |Czas pracy rusztowan 93,61 mg kpl
d.6
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.2\ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
32 KNR-W |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie  |m3
d.6/4-01 wapiennej (analogia) - rozbidrka scianki z luksferéw
.2/0348-01 |szklanych
(3.4*2.5+1.76*1.95+1.58*1.95*4+0.7*3.4)*0.08 m3 2.131
RAZEM 2131
33 KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- |ms3
d.6/01 0108- ranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km(gruz
2113 szklany z rozebranych luksferow )
2.131 m3 2.131
RAZEM 2131
34 KNR 0- |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchyl- |m?2
d.6/19 0929- no-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
2|05
0.7*0.6*7+0.98*0.36*12+0.58*0.44*2 m?2 7.684
RAZEM 7.684
35 KNR 0- |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchyl- |m?2
d.6/19 0929- no-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
2|07
1.28*0.78*8+1.28%1.40*10+1.24*1.42*5+1.46*0.84*37+ |m?2 140.844
1.58*1.95*4+1.76*1.95+1.5*2.0*15
RAZEM | 140.844
36 KNR 0- |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwu- |m?2
d.6/19 0931- |skrzydtowe oszklone na budowie
.2/08
1.7*2.05*3+1.0*2.1 m?2 12.555
RAZEM 12.555
37/KNR 0- |Wymiana stolarki drewnianej na scianki aluminiowe m?2
d.6/19 0931- |oszklone na budowie
210




KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
3.4*2.5-1.7*2.05+0.7*3.4 m?2 7.395
RAZEM 7.395
38/ KNR-W |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - m?2
d.6/2-02 montaz z gotowych elementéw z blachy aluminiowej - pa-
.2|0517-02 |rapety zewnetrzne o szer w rozwinieciu 37 cm , lakiero-
wane, w M doliczy¢ 93 kpl zaslepek koncowych
(0.78*7+1.36*8+1.36*13+1.32*5+1.5*40+1.64*4+1.84+ |m2 49.106
1.58*15)*0.37
RAZEM 49.106
6.3/Docieplenie dachow
39|KNR-W |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2
d.6/4-01 pierwsza warstwa
.3/0518-06
((7.48"4+0.44*3+0.25)*(2.55+9.86))*2+(11.75*2+9.7)* m2 1421.948
9.25+5.95*2.56+5.85*4.10+(18.64-0.25*2)*(10.84+0.13+
4.72+0.52)
RAZEM |1421.948
40|KNR-W |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na- |m2
d.6/4-01 stepna warstwa
.3/0518-07
1421.948 m2  11421.948
RAZEM |1421.948
41 Koszt wywozu i utylizacji papy m3
d.6
3
1421.948*0.012 m3 17.063
RAZEM 17.063
42/KNR-W |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6/4-01
.3/0545-04
243.45 m 243.450
RAZEM | 243.450
43/ KNR-W |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do m
d.6/4-01 uzytku
.3|0545-05
71.2 m 71.200
RAZEM 71.200
44| KNR-W |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2
d.6/4-01 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
.3/0545-08
60.86+142.38/0.55*0.4+58.4*0.2+258.88*0.2+49.106/ m?2 254.409
0.37*0.2
RAZEM | 254.409
45/KNR-W |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3
d.6/4-01 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
.3/0331-03 |nej dla otworéw drzwiowych i okiennych w celu wykona-
nia izolacji z wetny mineralnej granulowanej
1.0*1.0*3*0.25 m3 0.750
RAZEM 0.750
46|KNR-W |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- \m3
d.6/4-01 ranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosc
.3/0109-14 |1 km
1.0*1.0*3*0.25 m3 0.750
RAZEM 0.750
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa

47/KNR 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamu- |m2

d.6/01 0303- rowanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowe;j

.3/04

2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
48 KNR AT- |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroz- |m
d.6/31 0702- |nikowego
.3/01
3*6+5.8*2+2.8"2+6.1*2+3.7*2+4.4*2 m 63.600
RAZEM 63.600
49/KNR-W |Rynny dachowe pofokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-  |m
d.6/2-02 cynk (zuzycie blachy 0,32m2/mb)
.3/0520-04
31.66%4+9.7+24.93+5.85+33.2+5.85+18.64*2 m 243.450
RAZEM | 243.450
50/ KNR-W |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy z tytan-cyn- im
d.6/2-02 ku gr 0,6mm
.3/0527-03
6.2*2+3.2*15+5.4*2 m 71.200
RAZEM 71.200
51/ KNR-W |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2
d.6/2-02 chy z tytan-cynku gr 0,6mm,pas nadrynnowy
.3/0515-01
243.45%0.25 m?2 60.863
RAZEM 60.863
52/ KNR-W |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm -z |m?2
d.6/2-02 blachy z tytan-cynku ; ogniomury po dociepleniu

.3/0515-02
(11.75*1.03*2*2+31.66*2+5.85*2+9.7+24.93*2+12.78*2+ |m2 142.379
18.64+15.84*2)*0.55

RAZEM | 142.379
53/KNR 0- |Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podiozu beto- |m?2
d.6|22 0527- nowym ,styropian PS20SE gr.12 cm - styropapa
.3/01
1421.95 m2  1421.950
RAZEM |1421.950
54/ KNR 0- |Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. |mb
d.6|22 0529- 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalne;j
.3/04
142.378/0.55 mb 258.869
RAZEM | 258.869
55|KNR 0- |Obrobki dachowe komindw przy zastosowaniu papy ter- |mb
d.6|22 0529- |mozgrzewalne;j ob-

.3/06 wodu
(1.56+0.4)*9*2+(0.4+0.9)*2*4+(1.15+1.05)*2+(1.42+0.4)* /mb 58.400
2+(1.94+0.4)*2 ob-

wodu
RAZEM 58.400
56/ KNR-W |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2
d.6/2-02 we

.3/0504-01

(24.93-0.25*2)*(12.78-0.25+0.15) m?2 309.772
RAZEM | 309.772
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
57/ KNR-W |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.6/2-02 cy nasyonej 12x12cm , mocowanie przy krawedzi okapu |drew.
.3/0406-01 |dyblami rozpreznymi mosieznymi fi 6mm L= 18cm co 1,
5m
243.45*0.12*0.12 m3 3.506
drew.
RAZEM 3.506
58 KNR 2- |Izolacja o grubosci do 140 mm wetng mineralng luzem-  |m2
d.6/16 0107- granulat (do wyceny przyja¢ prace agregatu-
.3/01 ;wyceni¢ bez siatki ;do wetny zastosowac norme zuzycia
9kg/m2)
(24.93-0.25*2)*(12.78-0.25*2) m?2 300.000
RAZEM | 300.000
6.4 Demontaz przewodéw odgromowych , ponowny montaz
59/KNR 4- |Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromo- |szt.
d.6/03 1138- wej na dachu ptaskim na papie na betonie
4/03
626.4/2.0 szt. 313.200
RAZEM | 313.200
60 KNR-W Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgro- m
d.6/5-08 mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu me-
410607-03 |chanicznie - pret o Srednicy do 10 mm
54 m 54.000
RAZEM 54.000
61 KNR 4- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.6/03 1205- miar.
4/03
14 po- 14.000
miar.
RAZEM 14.000
62 KNR 4- |Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.6/03 1205- miar.
404
14 po- 14.000
miar.
RAZEM 14.000
63|KNR-W |Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej napre- |m
d.6/5-08 zanych z preta o srednicy do 10 mm na uprzednio zains-
410606-01 |talowanych wspornikach na dachu ptaskim
626.4 m 626.400
RAZEM | 626.400
64 KNR-W |Montaz wspornikow naciggowych z dwoma ztgczkami szt.
d.6/5-08 przelotowymi naprezajgca na Scianie z cegty
.4/0601-06
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
6.5/Instalacja CO
6.5 Demontaz
A
65/ KNR 4- Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni [kpl.
d.6/02 0520- |ogrzewalnej do 5.0 m2
.5.102
1
95 kpl. 95.000
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RAZEM 95.000
66 KNR 4- Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |'m
d.6/02 0506- |nych o $r. 40-50 mm
.5.05
1
480 m 480.000
RAZEM | 480.000
67 KNR 4- Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- 'm
d.6/02 0506- \nych o sr. 25 mm
.5.103
1
156 m 156.000
RAZEM | 156.000
68 KNR 4- Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |'m
d.6/02 0506- |nych o sr. 65-80 mm
.5.106
1
66 m 66.000
RAZEM 66.000
69 KNR 4- Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- 'm
d.6/02 0506- nych o $r. 100 mm
.5.107
1
48 m 48.000
RAZEM 48.000
70|KNR 4- |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci |szt.
d.6/02 0416- [do 250 dm3
.5.102
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71 KNR 4- |Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu Eca IV o po- |kpl.
d.6/02 0409- \wierzchni ogrzewalnej do 53.0 m2 z osprzetem
5.107
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72l KNR-W |Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do szt.
d.6/4-02 100 kg
.5./0422-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt.
d.6/01 0333- na zaprawie cementowo-wapiennej
.5.109
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74/KNR 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2  |szt.
d.6/01 0333- ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j
5./10
1
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
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75/KNR 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt.

d.6/01 0333- ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j

.5./08

1

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
76|KNR 4- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.6/01 0333-
5,21

1

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.5|Montaz

2

77\ KNR-W |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm |szt.
d.6]2-15 i dlugo$ci do 1600 mm Typ V11/600/500-szt1;V11/600/
.5.10418-03 600-szt3;V11/600/900-szt1;V11/600/400-szt1;V11/V11/

2 750/1000-szt2;V11/750/800-szt2;VV11/900/800-s2t3;V11/
900/900-szt14 ; z kompletem zawieszen
27 szt. 27.000

RAZEM 27.000
78 KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt.
d.6]2-15 dtugosci do 1600 mm typ V22/500/1200-szt1;V22/500/
.5.10418-07 900-szt11;V22/500/1400-szt1;V22/500/1100-szt4;V20/

2 900/800-szt2;V22/600/700-szt1;V22/600/1100-szt1;V22/
600/1300-szt9;V22/600/1400-szt2;V22/900/500-szt1;V22/
900/600-szt1;V22//900/1000-szt1;V22/900/1100-szt1; z
kompletem zawieszenh
36 szt. 36.000

RAZEM 36.000
79/ KNR-W |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt.
d.6|2-15 dtugosci do 1600 mm typ: V33/500/1000-szt2;V33/500/
.5.10418-11 |1100-szt5;V33/500/900-szt3;V33/600/1000-szt1;V33/600/

2 1100-szt2;V33/600/1200-szt26; z kompletem zawieszen

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
80 KNR-W Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm-termozawory |szt.
d.6]2-15 kpl
.5./0412-02
2
102 szt. 102.000
RAZEM | 102.000
81|KNR-W |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej | m
d.6|2-15 12 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budyn-
.5./0405-02 kach
2
126.5 m 126.500
RAZEM | 126.500
82 KNR-W Rurociggi w instalacjach c.o0. miedziane o sr. zewnetrznej m
d.6|2-15 15 mm o potaczeniach lutowanych na scianach w budyn-
.5./0405-03 |kach

2

120.6 m 120.600
RAZEM | 120.600
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83|KNR-W |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej | m
d.6|2-15 18 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budyn-
.5./0405-04 kach
2
215.8 m 215.800
RAZEM | 215.800
84|KNR-W |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej | m
d.6|2-15 22 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budyn-
.5./0405-05 kach
2
110.4 m 110.400
RAZEM | 110.400
85 KNR-W Rurociggi w instalacjach c.o0. miedziane o sr. zewnetrznej m
d.6|2-15 28 mm o potaczeniach lutowanych na scianach w budyn-
.5./0405-06 |kach
2
73.3 m 73.300
RAZEM 73.300
86 KNR-W Rurociggi w instalacjach c.o0. miedziane o $r. zewnetrznej m
d.6|2-15 35 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w budyn-
.5./0405-07 |kach
2
126.8 m 126.800
RAZEM | 126.800
87|KNR-W |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej | m
d.62-15 42 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w budyn-
.5./0405-08 kach
2
49 m 49.000
RAZEM 49.000
88|KNR-W |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej | m
d.6|2-15 54 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w budyn-
.5./0405-09 kach
2
84.6 m 84.600
RAZEM 84.600
89/KNNR 4 Punkty state na rurociagach miedzianych o sr. zewn. 42  |szt.
d.6/0409-07 \mm
5.
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90 KNNR 4 Punkty state na rurociagach miedzianych o sr. zewn. 54  |szt.
d.6/0409-08 'mm
5.
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNNR 4 |Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 54 mm z rur szt.
d.6/0408-08 |miedzianych
5.
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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92|KNNR 4 |Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 42 mm z rur szt.
d.6/0408-07 |miedzianych
5.
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNNR 4 |Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 35 mm z rur szt.
d.6/0408-06 |miedzianych
5.
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
94 KNNR 4 Wydtuzki U-ksztattowe o sr. zewnetrznej 28 mm z rur szt.
d.6/0408-05 |miedzianych
5.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95/ KNNR 4 Wydtuzki U-ksztattowe o sr. zewnetrznej 22 mm z rur szt.
d.6/0408-04 miedzianych
5.
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
96 KNNR 4 |Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 18 mm z rur szt.
d.6/0408-03 |miedzianych
5.
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
97 KNR-W |Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejni- kpl.
d.6/2-15 kow z zestawem przytgczeniowym dla
.5.10429-04 |grzejnikéw typu "V"
2
102 kpl. 102.000
RAZEM | 102.000
98 KNR-W | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.6|2-15 ogrzewania (na gorgaco)
.5./0436-01
2
102 urz. | 102.000
RAZEM | 102.000
99 KNR 0- Izolacja rurociggdéw $r.54-70 mm otulinami jednowarst- 'm
d.6/34 0101- |[wowymi gr.20 mm
5.]12
2
8.5%2*2 m 34.000
RAZEM 34.000
10/KNR 0- |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami jednowarst- |m
0/34 0101- |wowymi gr.20 mm
d.6/11
5.
2
(8.0+2)*2*2 m 40.000
RAZEM 40.000
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7/Roboty budowlane przy instalacji CO
10/KNR 4- |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo- |szt.
1101 0706- |\wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
d.7/01 powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach (naprawa
miejsc przebi¢ , zatynkowanie starych przebic)
36*2*2 szt. 144.000
RAZEM | 144.000
10|KNR 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskro- |m2
2/01 0713- baniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach ( w miej-
d.7/01 scach po zdemontowanych staryh grzejnikach)
102*1.0*2.0 m?2 204.000
RAZEM | 204.000
10|KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
3|01 1204- |kow wewnetrznych Scian i sufitéw przygotowaniem po-
d.7/02+08 wierzchni (kol.02+08)
55.5*4*2+61.7*2+10.3*2+106.2+20.3+35.5+15.0+10.0+ |m2 |3469.241
11.8+11.6+54.2+13.7+413.8+25.3+66.7+27.5+25.5+21.0+
8.25+39.0+16.0+9.6+10.5+(8.51+7.48)*2%(3.93+2.53)*
0.5%4*2+(11.76+2.36)*2.46*2*2+(4.37+2.36)*2*2.45*2+
51.0*2.5"2+(4.6+2.7)*2.5*2+(4.6+2.7)*2.5*2+(12.05+4.6)*
2.5*2+(4.54+3.03)*3.16*2+(4.54+3.04)*3.16*2+(5.57+
4.54)*3.15*2+(11.5+45.78)*3.16*2+(4.7+5.74)*3.16*2+
(4.745.74)*3.16*2+(3.63+5.78)*3.16*2+(4.6+1.2)*2.5"2+
(5.56+4.58)*2.5*2+(3.46+4.58)*2.5*2+(2.1+4.58)*2.5*2+
(4.14+2.6)*2.5*2+(10.0+17.8)*4.5*2
RAZEM | 3469.241
10/KNR 4- |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych Scien-  |ptyt.
4|01 0819- \nych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza
d.7/01
1 piyt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4- |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych Scien-  |ptyt.
5|01 0819- |nych glazurowanych 15x15 cm - kazda nastepna
d.7/02
13+2*4 piyt. 21.000
RAZEM 21.000
8/Kottownia gazowa
10/KNNR 4 |Zbiorniki - neutralizator kondensatu o poj. do 260 dm3 kpl.
6/0512-01
d.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 8 |Wiaczenie sie do czynnej instalcji -wstawienie trojnika z szt
7/0112-07 |zeliwa ciagliwego ocynkowanego o $r.25-32 mm
d.8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o |m
8/0108-01 |potaczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompow-
d.8 niach, kottowniach i weztach cieplnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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10/KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o |m
9/0108-02 |potaczeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompow-
d.8 niach, kottowniach i weztach cieplnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR 7- |Pompy kottowe obiegowe do wody goracej o masie 0.05 |kpl.
0|07 0102- |t-dobdr wg opisu i wyliczeh wg projektu
d.8/01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 7- |Pompy obiegowe do wody goracej o masie 0.05 t obieg I, |kpl.
1/07 0102- |II,1ll - dobdr wg parametrow ujetych w projekcie-oblicze-
d.8/01 nia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNNR 4 |Zawdr antyskazeniowy instalacji wodociggowych z rur szt.
2|/0130-02 |stalowych o $r. nominalnej 20 mm
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 [Filtr wstepny o sr. nominalnej 25 mm szt.
3/0130-03
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 KNNR 4 Stacja uzdatniania wody z dozownikiem szt.
4/0527-07
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 |Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0, |szt.
5/0511-02 |3 MPa o pojemnosci catkowitej do 50 dm3
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 20 |szt.
6/0134-07 |mm
d.8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 4 |Zawory czerpalne ze zlgczkg na waz o sr. nominalnej 15 |szt.
7/0135-01 |mm
d.8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalo- szt.
8/0115-01 |wych do zawordow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
d.8 drantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
9/0531-04
d.8
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14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
12 KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. ze- m
0/0112-01 |wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
d.8 nach w budynkach niemieszkalnych- odprowadzenie
skroplin
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12|/KNR 0- |lzolacja rurociggow sr.12-22 mm otulinami jednowarstwo- |m
1134 0101- \wymi gr.20 mm
d.8|10
11 m 11.000
RAZEM 11.000
12|KNNR 4 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |m
2/0128-02 |kalnych
d.8
11 m 11.000
RAZEM 11.000
12|KNNR 4 |Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliw-  |m
3/0126-04 |nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkal-
d.8 nych (rurocigg o $r. do 65 mm)
11 m 11.000
RAZEM 11.000
12 KNNR 8 Wymiana tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowe- |szt
4/0205-01 |go o $r.50 mm uszczelnionego zaprawg cementowa-wig-
d.8 cenie sie do istn.kanaliz.75mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|/KNR 4- |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub  |m
5/01 0210- |pionowych w elementach z betonu zwirowego-dla podejs-
d.8/01 cia kn.fi 50mm PCV
4+0.7 m 4.700
RAZEM 4.700
12|/KNR 4- |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m
6/01 0207- m2 w podtozach, stropach i Scianach bez deskowan i
d.8/02 stemplowan
4+0.7 m 4.700
RAZEM 4.700
12/KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
7/0218-01
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych |m
8/0203-01 |wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach wcisko-
d.8 wych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
12 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. |szt.
9/0211-01 |50 mm o potgczeniach wciskowych
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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13|KNNR 4 |Zlew stalowy szt.
0/0229-01
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm  |szt.
112-15
d.8/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z  |szt.
2|/0130-04 |rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm-kulowe
d.8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13/KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z  |szt.
3/0130-06 |rur stalowych o sr. nominalnej 50 mm-kulowe
d.8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z  |szt.
4/0130-05 |rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm-kulowe
d.8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 |Zawor trojdrogowy z sitownikiem o sr. nominalnej 32 mm |szt.
5/0130-04
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 |Zawor trojdrogowy z sitownikiem o sr. nominalnej 40 mm |szt.
6/0130-05
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 |Zawor trojdrogowy z sitownikiem o sr. nominalnej 50 mm |szt.
7/0130-06
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNNR 4 Filtr siatkowy skosny fi 32mm szt.
8/0519-04
d.8
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNNR 4 [Filtr siatkowy skosny fi 40mm szt.
9/0519-05
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 [Filtr siatkowy skosny fi 50mm szt.
0/0519-06
d.8
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
14/KNR 7- |Montaz regulatora tylko "R" pol.
108 0701-
d.8/01
2 pol. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNNR 4 |Kondensacyjny koiot gazowy grzewczy o mocy znamio- |szt.
2|/0503-02 |nowej 70 kW , palnik promiennikowy z ptynng regulacjg
d.8 mocy , z regulatorem , z modutem komunikacyjnym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNNR 4 |Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o. z rur o §r. nominal-|m
3/0514-02 |nej 65 mm
d.8
2 m 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNNR 4 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o §r. nominal-|m
4/0514-01 nejdo 50 mm
d.8
2 m 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNNR 4 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
5/0412-06
d.8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14 KNNR 4 Filtrodmulnik o sr. nominalnej 65 mm szt.
6/0527-03
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 7 |Konstrukcja wsporcza pod rozdzielacze t
7/0206-02
d.8
0.035 t 0.035
RAZEM 0.035
14/ KNNR 4 |Montaz rurociggdéw stalowych o $r. nominalnej 65 mmi |m
8/0516-03 grub. scianek 3,6 mm
d.8
2 m 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNNR 4 |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 50 mmi |m
9/0516-02 |grub. Scianek 3,6 mm
d.8
3 m 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 4 |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 40 mmi |m
0/0516-01 |grub. scianek 3,2 mm
d.8
3 m 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 4 |Rurociggi stalowe o sr. nominalnej 32 mm tgczone przez |m
1/0515-04 |spawanie




KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
7 m 7.000
RAZEM 7.000
15|KNR 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m?2
2|12 0101- |stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do
d.8|04 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.35 m?2 2.350
RAZEM 2.350
15|KNR 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m?2
3|12 0101- |stopnia czystosci rurociggdéw o Srednicy zewnetrznej 58-
d.8/05 219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.75 m?2 1.750
RAZEM 1.750
15/KNR 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpor- |m2
412 0207- nymi rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
d.8/04
2.35 m?2 2.350
RAZEM 2.350
15/KNR 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpor- |m2
5|12 0207- |nymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
d.8/05
1.75 m?2 1.750
RAZEM 1.750
15 KNR 0- Izolacja rurociggow $r.28-35 mm otulinami gr.25 mm (P) |m
634 0108-
d.8/04
7 m 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR 0- |Izolacja rurociggow $r.54-70 mm otulinami gr.25 mm m
7134 0105-
d.8/03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
15/KNNR 4 |Montaz sprzegta hydraulicznego szt.
8/0435-07
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 |Uruchomienie kottowni c.o. szt.
9/0529-02
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9| Kottownia - roboty budowlane
16|KNR 4- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
0|01 0348- |cementowej
d.9/05
5.78*2.6-1*2.0 m?2 13.028
RAZEM 13.028
16|KNR 4- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3
1/01 0349- |cementowo-wapienne;j
d.9/02
0.95*1.15*(5.78-1.5-0.98+0.25) m3 3.878
RAZEM 3.878
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
16/KNR 4- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
2/01 0212- nych o grubos$ci ponad 15 cm(podjazd)
d.9 02
2*1.5*0.25*0.5 m3 0.375
RAZEM 0.375
16 KNR 4- \Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych |szt.
3|01 0354- o powierzchni do 2 m2
d.9 09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych |m2
4|01 0354- |0 powierzchni ponad 2 m2
d.910
1.27*21 m?2 2.667
RAZEM 2.667
16/KNR 4- |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do |szt.
5/01 0354- |1 m2 (okna)
d.9 03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do |m2
6|01 0320- |2.0 m2 w sScianach z cegiet z kosztem drzwi stalowych
d.9/02 nieocieplonych , wykohczonych
1.27*21 m?2 2.667
RAZEM 2.667
16|KNR 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do |m2
7|01 0320- |2.0 m2 w Scianach z cegiet-z kosztem drzwi stalowych
d.9 02 zewnetrznych ocieplonych wykonczonych
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
16/KNR 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet 0, |szt.
8|01 0322- |25X0,3 (nawiew do pom.kottowni)
d.902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 4- |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skuciado 1 |m2
9|01 0211- |cm na Scianach lub podtogach
d.9\01
5.786.63 m?2 38.321
RAZEM 38.321
17/ KNR 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- |m2
0|01 0701- |piennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
d.9/05 bicia ponad 5 m2
(5.78+6.63)*2*2.6-1*2*3 m?2 58.532
RAZEM 58.532
17/ KNR 4- |Tynki wewnetrznych zwykte kat. Il wykonywane recznie |m2
1/01 0715- |na podtozu z cegly i pustakéw cegty i pustakéw na Scia-
d.9/02 nach o powierzchni podfogi ponad 5 m2
(5.78+6.63)*2*2.6-1*2*3 m?2 58.532
RAZEM 58.532
17INNRNK |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazu- |m?2
2B 202 rowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowe;j
d.9/0838-04
(5.78+6.63)*2*2.1-1*2*3 m?2 46.122
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
RAZEM 46.122
17INNRNK |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych |m2
3B 202 o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w po-
d.9/1119-10 |mieszczeniach o pow.ponad 8 m2
38.32 m?2 38.320
RAZEM 38.320
17 Montaz rury nierdzewnej spalinowej fi 180mm jako m
4 wktadka do komina murowanego z wykonaniem usztyw-
d.9 nienia , przejscia , czopucha do podigczenia dwdch pie-
cow gazowych , z czapka do R 24rg
8 m 8.000
RAZEM 8.000
17NNRNK |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2
5B 202 rozwinieciu ponad 25 cm , rura nawiewu
d.9/0541-02
(0.25+0.3)*2*2.5 m?2 2.750
RAZEM 2.750
17|KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
6|01 1204- kow wewnetrznych sufitow
d.9/01
38.32 m?2 38.320
RAZEM 38.320
17|KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho |m?2
7101 1202- |powierzchni podtogi ponad 5 m2
d.9/09
38.32 m?2 38.320
RAZEM 38.320
17/KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
8|01 1204- koéw wewnetrznych scian
d.9/02
0.6%(5.78+6.63)*2 m?2 14.892
RAZEM 14.892
17|KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- |m?2
9101 1212- |wych petnych szpachlowanych jednokrotnie
d.9/02
1.0*2.0*(2+0.25) m?2 4.500
RAZEM 4.500
18/KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3
0|01 0108- |rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
d.9/17
13.028*0.15+3.878+0.375+58.53*0.02+38.32*0.005 m3 7.569
RAZEM 7.569
18/KNR 0- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg |m2
1119 1023- |obsadzenia o pow. do 0.6 m2
d.9/02
0.9*0.35*2 m?2 0.630
RAZEM 0.630

-20-

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2311 dla Mirostaw Bilski




