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SST-01.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0ORU ROBOT

ROBOTY ROZBIORKOWE. TRANSPORT GRUZU
(kod CPV 45260000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem rozbiorek: pokrycia z dachéwki ceramicznej, nieczynnego komina i koron kominéw z
cegly petnej ponad potacig dachowag, otacenia dachu, obrébek blacharskich oraz innych elementéw
koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t podstawowych. Przed przystgpieniem do robét
rozbiérkowych nalezy wykonag:

-daszki zabezpieczajgce nad wejsciem do budynku (min. 2,00*3,00m),
-zastawy zabezpieczajgce na dachu,

-oznakowac strefe zagrozenia.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdéwienia
Przedmiot zamodwienia opisany jest przez :
-przedmiar robét

-szczegobtowg specyfikacje techniczng

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, dokumentacja,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

OgbIlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST-00.00. , Wymagania ogélne pkt. 2.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Wykonawca ustali z inspektorem nadzoru miejsce sktadowania
przy obiekcie materiatéw z rozbiérki.



Materiaty rozbiérkowe i gruz nalezy sukcesywnie usuwac z placu budowy przy uzyciu fopat, taczek
lub tadowaé bezposrednio na samochody przy pomocy zsuwnic i wywozi¢ na okreslone wysypisko
odpaddéw. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z niezwykta ostroznoscig z uwagi na czynny i zamieszkaty
obiekt.

3. MATERIALY BUDOWLANE

Nie wystepuja.

4. SPRZET | TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST B.00.00 ,, Wymagania ogolne pkt. 4.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i sprzetu
(dostawa, transport pionowy). Do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy stosowaé¢ ogoino
dostepny sprzet i srodki transportowe.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jako $ci robo6t.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.
5.

6. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych rob6t rozbiérkowych jest:

-rozbiorka pokrycia z dachéwki - m3

-rozbiorka kominow ponad potacig dachowg — m

-rozbiérka otacenia dachu — m2

-rozbiérka rynien i rur spustowych - mb

-rozbiorka obrébek blacharskich — m2

Jednostkg obmiaru dla gruzu jest -m

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.
8.



Sprawdzeniu podlega teren budowy, ktory powinien by¢ doprowadzony do stanu w jakim zostat
przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu jego przekazania z odnotowaniem tego faktu w
protokole przekazania placu (terenu) budowy.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne ” pkt. 9.

Placi sie za faktycznie wykonane roboty wg ustalonej w dokumentach umowy (ceny jednostkowej ) za
jednostke obmiarowa;:

-rozbiérka pokrycia z dachéwki -m3

- rozbiorka kominéw ponad potacig dachowg —m
-rozbiérka otacenia dachu — m2

-rozbiérka rynien i rur spustowych -mb
-rozbidérka obrobek blacharskich — m2

Usuniecie i transport gruzu -ptaci sie ( wg ceny jednostkowej ) za ustalonej iloSci m usunietego z
terenu budowy gruzu budowlanego, ktéra obejmuije:

-zatadunek gruzu

-wywiezienie gruzu z placu budowy
-optate za przyjecie gruzu na wysypisko
-uporzgdkowanie stanowisk pracy

-usuniecie ewentualnych szkod powstatych przy zatadunku i wywozeniu

9. PRZEPISY PRAWNE

9.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm. ).
2. Ustawa o odpadach. -( Dz. U. nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001 r. ).

9.2. Rozporzgdzenia

1. Rozporzgdzenie Miniztra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzgdzenie Miniztra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie

ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 )



SST -02.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBI ORU ROBOT

POKRYCIE DACHU DACHOWK A CERAMICZNA
(Kod CPV 45261211-6)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t pokrywczych dachéwkg ceramiczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z
dachéwek ceramicznych (karpidwka) gr 14mm.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie przygotowania podkfadow i sposob6w ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢
oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg
zlewdw (koszy) dachowych oraz montazu urzgdzen do odprowadzania wod opadowych. Wymagania
te okreslono w SST ,Wykonanie pokryé dachowych — krycie dachu blachg, obrébki blacharskie, rynny i
rury spustowe”.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.



Podktad pod pokrycie dachowkowe — taty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdinych typow pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno$ci podczas przechowywania,
zaladunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w skiad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét pokrywczych z dachéwek
Dokumentacje rob6t pokrywczych z dachéwek stanowia:

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Miniztra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Miniztra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t pokrywczych, opracowanych dla przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2



Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych dachdwkg ceramiczng powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw.

-dachéwka karpiéwka 38x18 wg PN-EN 11304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004
-taty drewniane 75x25mm

-ggsiory dachowe, ggsiory poczatkowe, narozne, tréjniki,

-gwozdzie, klamry, uchwyty,

-akcesoria dachowe: naswietla dachowe (45x55cm), wytaz kominiarski(45x73cm) z uformowanym
kotnierzem np. firmy FAKRO lub Root-Life lub innej firmy o podobnych wiasciwosciach, ptotek p-
$Sniegowy, tawy i uchwyty kominiarskie i inne,

-zaprawa c-wapienna, i wapienna PN-90/B-14501.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwkag powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe:

— dachéwki ceramiczna oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetiaé
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

- cegta klinkierowa petna kl. 30.

2.2.2. Materialy pomocnicze
— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasiorow,



— drut do przywigzywania dachowek i ggsioréw do gwozdzi lub fat — powinien by¢ ocynkowany, miekki,
o $rednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka takie jak:
tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu, rura przytgczna do kominka wentylacyjnego,

— zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta
dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachdwkg moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszgce wysylce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokryé dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegélnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachéwki i ksztaltki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd
opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny byc¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3



3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachowka
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
dachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokryé dachéwka mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, scinki pianki
poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Przemurowanie kominéw wykonaé z cegty klinkierowej klasy 30 na zaprawie do klinkieru z
suchych mieszanek. Lica kominéw spoinowa¢ . Kominy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w
PN /B — 10020.

Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbi  orze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz zgodnos$é z warunkami
technicznymi.

W szczegolnosci podczas wykonywania kominow zwréci¢ uwage na wykonanie muréw o petnych
spoinach i ich catkowite uszczelnienie.

Materiaty uzyte do wykonywania robét murarskich winny by¢ zgodne PN



-Cegta klinkierowa wg PN/ 12500

-Zaprawy PN/B-14501 wykonywa¢ mechanicznie na placu budowy.

Warunki przyst apienia do robdt pokrywczych dachowk g

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapic¢ po catkowitym zakohczeniu i
odbiorze rob6t konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je
prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewoéw) dachowych,
— wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,
— wykonanie komindéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,

— osadzenie masztow, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego
uktadanych w trakcie wykonywania rob6t pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig taty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem.

Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujgce:

— laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (45x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,
— laty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (65x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny
znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg
wspornikéw lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugo$¢ 1 metra i 30 mm na calej
dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z
wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,



— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybic
deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podktfad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwkg na sucho moze byé wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwkag z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5C, utrzymuj gcej sie przez calg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek
nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogo6lne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachdwkag
a) Dachoéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachoéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2
mm na diugo$ci 1 metra i 30 mm na catej diugos$ci rzedu.

c¢) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego Sznura, nie powinny
wykazywac¢ odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi whitych w taty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsioréw powinny byé
uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad ggsioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej bgdz cynkowe.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzacymi pod dachéwke.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng



Krycie dachowkg ceramiczng karpiéwka (podwadjnie w koronke), powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normag krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej
20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczyé przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w deske okapowg. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia
rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. ROwnosc¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytlozona na kazdym
rzedzie dachowek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia
niz 5 mm dla

dachéwki karpiowki w gatunku | lub nie wiekszych niz
8 mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachowki

zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachowka karpiowkg (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowsg ciggniong i marsylkg
styki prostopadte do okapu powinny byé w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot
szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiowka i
+5 cm przy kryciu dachowkg zaktadkowg ciggniong i marsylka.

5.6.2.4. Wielko$¢ zaktadow

Poszczegodlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzedy na diugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki:

— karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (s to rzedy podwojne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachdéwek, z ktérych dolng tworzg dachowki
zaczepione bezposrednio za fate, wierzchnig zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy
Z przesunieciem o poét szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dhugosci 32-33 cm),

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat



a) Przy pokryciu dachowka karpiowkg (niezaleznie od typu pokrycia):

— w strefach klimatycznych Il'i 11l wg PN-77/B-02011 co pigta lub co sz6sta dachéwka w rzedzie
poziomym powinna byé przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych
wiatrow nalezy mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych Il i 111

SposGb mocowania powinien by¢ zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w instrukciji
producenta systemu pokrywczego dachéwkg ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by¢
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie
powinny by¢ utozone na zaprawie wapienne;.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykdéw prostopadtych do okapu

Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgledem
stykdw w sasiednich rzedach o p6t szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny
przekracza¢ £10 mm przy kryciu dachdéwkg karpidwkg podwdéjng i £5 mm przy pokryciu dachéwka
zaktadkowa.

5.7.2.3. Wielkos¢ zaktadow
Poszczegolne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone

rzedy dachéwek 6-9 cm przy kryciu dachowkg karpiowkg podwojng i 5-7 cm przy kryciu dachéwkg
zaktadkowa.

5.7.2.4. Zamocowanie dachéwek do fat
a) Przy kryciu dachéwkg karpidowkag

—w strefach I1'i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub szésta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢
przymocowana do taty. Natomiast w strefie | dachéwki moga by¢ nie przymocowane.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwkag



Przed przystgpieniem do robét pokrywczych dach6wkg nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia
dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami specyfikacji
technicznej pokrycia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu tat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnica.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z specyfikacja techniczng (szczegodtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
— prawidtowosci przygotowania podkfadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.



Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ o catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego
oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech
rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzié przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocag
pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania
okreslone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. 1 5.7.2.3. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, badajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz
5.7.2.4.15.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowaé, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okre$lone w pkt. 5.6.2.1. 1 5.7.2.1. niniejsze]
specyfikaciji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie taty diugosci3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsioréw z
doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocag
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w spos6b podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.



6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachéwkag

Powierzchnie pokrycia dachow dachéwkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce pofacie, jak: linie przeciecia dwéch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci
z plaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajgcymi zakryciu sa podktady i czesciowo obrobki blacharskie.

Odbiér podktaddw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej
specyfikaciji.

Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej, w ktorej ujeto wymagania dla
obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, Se podkfady i obrébki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) i
zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrébek blacharskich.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatlania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w SST opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej.



Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dach6wka nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dach6wkg
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe)) i

przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnosci
pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkg po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w SST ,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét pokrywczych dachéwkg bedzie dokonane po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachdwka
stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
(kosztorysem powykonawczym) przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwkg obejmujgce roboty pokrywcze dachéwkg
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie: pomostéw roboczych, rusztowan,
zastaw i daszkéw zabezpieczajgcych,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 4 m, wykonanie zastaw zabezpieczajacych i pomostow roboczych,

— odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

— pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych elementéw
systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét pokrywczych,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Ceny jednostkowe wykonania przemurowania kominéw z cegty klinkierowej

— przygotowanie stanowiska roboczego, wykonania i rozebranie rusztowan przy koninach i pomostow
roboczych,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét,



— rozebranie i ponowne wymurowanie gtowic kominowych z cegly klinkierowej ponad dachem,
- ospoinowanie cegiet

— montaz przewidzianych elementéw wspornikéw ftaw kominiarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty przegladu i opinii kominiarskiej

W cenach jednostkowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu powykonawczym robot pokrywczych dachéwkg wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan pomostéw roboczych, zabezpieczen, koszty montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4m, nalezy
uwzgledni¢ (jak w ofercie) w tych cenach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241

Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002

W yroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1).
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykie.



PN-EN 1304:2002
Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004

Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé Ill) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania og6ine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokryé dachowych.
Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrébki blacharskie. Kod CPV
45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja — 2004 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).



SST -03.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBI ORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY
SPUSTOWE

Kod CPV 45260000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementéw wystajgcych ponad dach
budynku:

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania OBROBEK BLACHARSKICH powinny mieé m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

-blacha stalowa ocynkowana gr. 0,50-0,55mmm,



-rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska powinna odpowiada¢é normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg

— rébwng warstwag cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwag pasywacyjng majgca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt
3

3.2. Sprzet do wykonywania roboét
-Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢

przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.



Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za-i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Obrébki blacharskie z blachy powlekane;j.
5.8.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15C. Rob6t nie mo zna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.2. Urzgdzenia do odprowadzania wdd opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokagtnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome —
w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi
stac sie przyczyng niedrozno$ci rur spustowych.



5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; zigcza powinny byé lutowane na cafej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty
przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢é zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajagcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.



6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢é wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-

1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materialéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:

— dla rob6t — Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podkiadu

8.1.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocag taty kontrolne;
o ditugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.
8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru obrébek blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:



— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Obrdbki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potaczen,

— uporzagdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien lub rur wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

— uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

SST-04.00



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0ORU ROBOT

ROBOTY MUROWE -PRZEMUROWANIE KOMINOW
(kod CPV 45262500-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przewodow kominowych ponad potacig dachowg z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przewodow kominowych tj.:

-wykonanie rusztowan,
-wymurowanie koron kominowych z cegty klinkierowej petnej kl. 30,
-dokfadne spoinowanie wykonanych przewodéw,

-rozbiérka rusztowan,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Przemurowanie koron kominéw ponad potacig dachowg wykonac z cegty klinkierowej klasy 30 na
zaprawie cementowej M2-M7 lub cementowo-wapiennej marki M3-M5 -z gotowych suchych
mieszanek do klinkieru. Lica kominéw doktadnie spoinowac.

Kominy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020 ,Roboty murowe z cegty
Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot
oraz zgodnos$c¢ z warunkami technicznymi. W szczegélnosci podczas wykonywania komindw zwrécié
uwage na wykonanie murow o petnych spoinach i ich catkowite uszczelnienie. Materialy uzyte do
wykonywania rob6t murarskich winny by¢ zgodne PN

-Cegta klinkierowa kl. 30 wg PN/ 12500



-Zaprawy wg PN/B-14501 .

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa -PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta klinkierowa petna klasy 30 wg PN-B 12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy M-5 powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M-5:
cement: ciasto wapienne: piasek 1:0,3:4,1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilodci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5C.Do zapraw cementowo-wapiennych nale zy stosowaé
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Mozna zastosowac gotowg zaprawe dostarczong prze producenta.



3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien stosowac takie
narzedzia, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:

Do wykonywania rob6t murowych kominéw z cegly mozna przystapi¢ po wykonaniu rusztowan i
zabezpieczen oraz catkowitym zakonczeniu ich rozbiorki. Przewody kominowe nalezy wykonywaé z
cegly petnej (nie drgzonej) warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw. Cegty
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza
w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie. Mury
grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.

W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét
po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Spoiny w murach ceglanych.
Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na
cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegly, liczby szczerb i peknieé¢, odpornosci na
uderzenia, przetomu ze zwr6ceniem szczegdllnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku
niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy



W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszego zestawienia:
Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchyiki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze diugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokoscil m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci

— na calej dtugosci

1

10

2

10

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢

+6, -3 +6, -3

wysokosé

+15, -1 +15, -10

ponad 100 cm



szerokosé
+10, -5 +10, -5
wysokosé

+15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest

-m 3 murowanego przewodu kominowego
-szt. rusztowania przy kominach

llos¢ robot okresla sie na podstawie faktycznie wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem innych robé6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

-protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

-protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg

zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie przewodoéw
kominowych ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan uporzadkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.



PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0ORU ROBOT

WYKONANIE TYNKOW
(kod CPV 45410000)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie tynkéw z zaprawy
cementowo-wapiennej, z gotowych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw i podktadéw dotyczacych wykonania tynkéw zewnetrznych
i wewnetrznych. oraz wykonanie cienkowarstwowych tynkow z zaprawy mineralne;.

1.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majgcych na celu wykonanie:
-uzupetnienie i przecieranie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il kominéw w czesci strychowej,

-na bezspoinowym systemie docieplenia ociepleniowych (BSO) scian lukarny, wykonywanych na
zewnetrznych powierzchniach $cian istniejgcych kominéw ponad potacig dachowg (mineralne tynki
cienkowarstwowe na podkiadzie z siatkg zbrojgca)

-uzupetnienie tynkéw gzymsow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemoOw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry naktada sie wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.



Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Tynk szlachetny — powtoka z zaprawy szlachetnej majgca okreslong barwe i fakture, nanoszona
recznie lub mechanicznie na podkfad z tynku zwyklego, $cisle zanim zwigzana i stanowigca
ostateczne wykonczenie plastyczne powierzchni, na ktorej zostata wykonana.

Ze wzgledu na technike wykonania powtoki z zaprawy szlachetnej i sposéb obrobienia jej powierzchni
(fakture) rozréznia sie nastepujgce rodzaje i odmiany tynkow szlachetnych:

a) o fakturze wynikajgcej z techniki nanoszenia zaprawy — nakrapiane,
b) obrabiane w trakcie wigzania zaprawy — zmywane, cyklinowane i gtadzone,

Okres przydatnosci mieszanki — okres w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z
nastepujgcych sktadnikow:

— zaprawy klejgcej i tgcznikéw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolaciji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skiadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposOb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacii
wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.



Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wsp6tczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przykiad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajgce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture
i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST-00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt. 3.

Zaprawy stosowane do wykonywania tynkéw powinny :

- odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom
technicznym.

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, Se dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,



Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonywania pokryé dachéwkag powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia.

2.2.1 Materiaty podstawowe

-Woda do zapraw i skrapiania podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250
~Woda do betonéw i zapraw”. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, bagiennych oraz
zawierajgcych ttuszcze organiczne lub oleje.

-Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Piaski do zapraw budowlanych”.

Piasek nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje roznych rozmiarow.

-Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego
uzytku”.

-Wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen obcych.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-$wicie 0,5
mm.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.2.2. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.



2.2.3. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do poditoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wpltyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niekt6rych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takSe do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.4. Piyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada)

Mocowane — metodg klejenia, za pomoca tgcznikdw mechanicznych lub metoda taczona.
Szczegobtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

2.2.5. Lgczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania
mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.6. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojong.

2.2.7. Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.2.8. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia
wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane
sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Stobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi.

Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,



— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.9. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.10. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— narozniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potagczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolaciji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1.0gdIne wymagania dotyczgce sprzetu w SST-00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt. 4.
Roboty tynkowe mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzetu :
-mieszarki do zapraw

-agregatu tynkarskiego

-betoniarki wolnospadowej

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatlow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatow suchych i o konsystenciji past,



3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krgzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzgdy miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdine " pkt. 4.

Materiaty do tynkow ( workowane ) mogg by¢ przewozone dowolnymi jednostkami transportu
samochodowego w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem natomiast luzem nalezy
je przewozi¢ cementowozem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST-00.00 , Wymagania ogélne " pkt. 2.
5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

5.2. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu oraz usung¢ plamy z rdzy a suchg powierzchnie
podtoza zwilzy¢ wodg. Podtoza powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN —70/B-10100 p. 3.3.2.

Wymagania ogélne dotyczgce wykonywania tynkow :

-grubosci tynkéw zaleza od ich kategorii oraz od rodzaju poditoza lub podktadu
-powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100

-narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych
-gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow

zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.



Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie poditozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowsg.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.3. Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rGwnosci.

Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepno$ci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.



Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego).

5.4. Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawg wyréwnawczg),
— usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposo6b przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza).

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujgcy na calg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptlyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewaciji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg
zgbkowanag na catej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej
zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnié szczelnosé warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie
ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg



uszczelniajgcag. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania réwnej powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakohczeniu klejenia, nalezy
wykonac¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugosé tgcznikéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub whi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskdw siatki zbrojgce;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczes$niej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
szczegobtowg (w SST nalezy te wymagania opisac).

Spos6b wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni.

Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o wsp6tczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST B.00.00.00. , Wymagania ogolne " pkt.



5.

Nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw przed przystgpieniem do robét tynkowych i badania w
czasie prowadzenia robét umozliwiajgce ocene wszystkich wymagan podanych w normie.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t ociepleniowych

Przed przystgpieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé¢ oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie przyjecia materiatow na budowe oraz
zgodnos¢ uzytych materiatléw z wymaganiami dokumentacji specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych robd6t ociepleniowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowos$ci przygotowania poditoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, ze
przygotowane poditoza nadawatly sie do wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robat.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT



Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST-00.00 , Wymagania ogolne " pkt. 7.

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robot

7.2.1.Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza do spodu stropu. llos¢ tynkéw okresla sie na podstawie
dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7.2.2. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST-00.00. , Wymagania ogolne ” pkt. 8.

Odbiér ostateczny rob6t przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Roboty pokrywcze
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny roboty tynkowe nie powinny by¢ odebrane. W przypadku niekompletno$ci
dokumentoéw, odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy i powinien zawierac:

- ustalenia podjete w czasie prac komis;ji
- ocene wynikow badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt tynkowych z zaméwieniem Protokot
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST-00.00 , Wymagania ogélne " pkt. 9.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego



-ustalonej w umowie ceny jednostkowej za okreslony zakres robét
Placi sie za :

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy i dostarczenie

- przygotowanie podfoza i wykonanie tynkéw

- oczyszczenie miejsca pracy i likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY PRAWNE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm. ).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -O wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz. 881).

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Miniztra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401 ).

2. Rozporzgdzenie Miniztra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. -w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072).

3. Rozporzadzenie Miniztra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 ).

10.3. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ B -Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 -Tynki — wydanie ITB -2003 r.

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie..

5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.



SST-06.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB I0ORU ROBOT

ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw i podktadow
dotyczacych robo6t malarskich. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

-§ciany wewnetrzne komindéw na strychu — mleczkiem wapiennym,
-tynk gzymsoéw -farbg silikatows.
1.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wymagania
dotyczace robot podano w SST B.00.00. , Wymagania ogoine " pkt. 2.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST-00.00 ,, Wymagania ogoélne " pkt. 3.

Wyroby stosowane do pomalowania powinny:

-byé oznakowane znakiem CE co oznacza, Se dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru polskich norm

-byé oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do malowania powierzchni tynkéw zastosowac:
-mleczko wapienne do malowania tynkéw wewnetrznych kominéw i $cian strychu

-farby olejne, farby do ocynku



-$rodki gruntujgce pod farbe akrylowag wg zalecenia producenta farby.

-Farby olejne do malowania rur kanalizacyjnych w kolorze czarnym.

2.2.1 Materiaty pomocnicze

-rozcienczalniki jak : woda, benzyna, terpentyna

-$rodki do tugowania farby olejnej, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza
-kity i masy szpachlowe do naprawy podioza

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

-Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

-Mleko wapienne. Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i
zanieczyszczen.

-Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

-Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wkasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

-Rozcienczalniki. W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode
— do farb wapiennych, terpentyne i benzyne

— do farb i emalii olejnych, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢
—6-8 m2/dm3

czas schniecia— 12 h



Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

Farby akrylowe do ocynku

Wymagania dla farb:

lepkos¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/cm3

zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schniecia powtoki w temp. 20C i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
grubosé — 100-120 .m

przyczepnosé do podioza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podioza,

twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu w SST B.00.00.00. , Wymagania ogélne " kod CPV pkt. 4.



Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
-szczotki 0 sztywnym wiosiu
-szpachle i pace metalowe

-pedzle i waiki

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B.00.00.00. , Wymagania ogolne " kod CPV
pkt. 4.

Transport materiatdéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych srodkéw
transportu.

W przypadku duzych ilosci zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do roztadunku urzadzen
mechanicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST B.00.00.00. , Wymagania ogolne " pkt.
2.

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
poprzedzajgce malowanie i roboty przygotowawcze oraz kontrola materiatéw.

5.2. Wykonywanie robét malarskich
Przed malowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu oraz zagruntowac.
Wymagania ogélne dotyczgce wykonywania robot malarskich:

-roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5C z zastrze zeniem, ze
wciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0C

-przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje

-roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia

-elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec zabrudzeniu lub zanieczyszczeniu nalezy
zabezpieczyc¢ i ostonic

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT



Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badania podioza oraz materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Ocene wygladu zewnetrznego farb nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Badania dokonuje sie w czasie prowadzenia rob6t i w czasie odbioru robét.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego

-sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku

-sprawdzenie odpornosci na wycieranie

-sprawdzenie przyczepnosci

-sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac poditoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powitoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowa¢ farby w r6znych
odcieniach.

-Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,



sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
-Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno $ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powiloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST B.00.00.00. , Wymagania ogolne ” pkt.
7

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robot

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordéw i miejsc nie malowanych o pow. kazdego
znichdo 0,5m,.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 (dla rur mb) powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie faktycznie
wykonanych robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdine ” pkt. 8.
Odbiér robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

-Odbiér poditoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

-Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

-Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

-Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

-Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

-Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Odbiory robét dzieli sie na :
-odbidr robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
-odbidr czesciowy

-odbiér ostateczny ( koncowy )

Odbior ostateczny robot przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Roboty malarskie
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny roboty malarskie nie powinny by¢ odebrane. W przypadku niekompletnosci
dokumentdéw, odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy i powinien zawiera¢



-ustalenia podjete w czasie prac komisji
-ocene wynikéw badan
-wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu stanowi wartosc¢ tych rob6t obliczona na podstawie :

1/ okreslonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego

2/ ustalonej w umowie kwoty jednostkowej za okreslony zakres robo6t
Placi sie za :

-przygotowanie stanowiska roboczego

-dostarczenie materiatéw

-zabezpieczenie podtug i elementéw nie przeznaczonych do malowania
-przygotowanie farb, gruntéw i innych materiatow

-préby koloréw i wykonanie prac malarskich

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen

-oczyszczenie miejsca pracy i likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY PRAWNE
10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm. ).



2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -O wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz. 881).
10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072).

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie ogéinych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 ).

10.3. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ B -Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 -Tynki — wydanie ITB -2003 r.

2. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane.

3. PN-C-81901:2002 Emalie olejne i alkidowe

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

5. PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

6. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

9. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

10. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
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RUSZTOWANIA
(kod CPV 45260000-7)

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dla robét
zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan

1.2.Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

1.3.Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

1.4.Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE), co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci
wymagan z przepisami.

1.5.Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowic¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawieraé:
a)Nazwe producenta z danymi adresowymi,
b)System rusztowania (ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

c)Zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe, w ktorych powinny sie znalez¢ informacje na temat:

dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych

dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,

dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorych eksploatacja rusztowan jest
mozliwa.

d)spos6b montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),
e)informacji na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia,
f)warunki montazu i demontazu rusztowania,

g)schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu
rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,



h)wzér protokotu odbioru,
i)wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

j)certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnosé danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow,
statecznosci rusztowania, urzgdzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze, urzgdzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy
montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu. Zakres merytoryczny instrukcji stosowania i
montazu oraz eksploatacji rusztowan.

1.6.Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadajg certyfikatu i dokumentaciji
rusztowania.

1.7.Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sg: nieruchome lub ruchome (jezdne).

1.8.Ze wzgledu na sposdb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg: wolnostojgce,
przyscienne i wiszgce.

2.MATERIALY

2.1.Rusztowania robocze — to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane
prace na wysokosci, stuzgca do utrzymywania os6b, materiatéw i sprzetu. Rusztowania ochronne to
konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i
przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania, stuzg do
utrzymywania osob.

2.2.Rusztowania nalezy wykonywac¢ tylko z materiatéw wchodzgcych w sktad danego systemu
rusztowania, stanowigcych integralna czes¢ calego rusztowania.

2.3.Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentaciji
rusztowania to:

stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmochieniem naroznym, ramy drabinowe z
wlazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz
elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),

stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia poziome),

stupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji
rusztowania,

stezenie wspornikow (rura zakonczona tgcznikami, stuzgca do podparcia wspornikéw rozszerzajgcych
rusztowanie w razie potrzeby,

wezel — miejsce rozlgczenia potgczenia 2-ch lub wiecej elementéw rurowych,
stezenia wzdtuzne,
stojaki, poprzecznice, podtuznice wzmacniajgce,

odcigg — element tgczacy rusztowanie z kotwg elewacji budynku,



pomosty robocze — podesty, ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

wspornik — element konstrukcyjny rusztowania, zamontowaniu na konstrukcji nosnej, stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,

podstawki (sztywna piyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnig),
fundament rusztowania, dzwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszgcy obcigzenie),

rama pozioma — element rusztowania pracujgcy w pozycji poziomej, sktadajacy sie
2-ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
sktadajgcy sie z 2-ch stojakéw potgczonych poprzeczkami,

kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciggu,

konstrukcja osiatkowania — siatki ochronne, zabezpieczajgce rusztowanie przed upadkiem z
wysokosci przedmiotéw i materiatow budowlanych,,

porecz gtéwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajgcy, zabezpieczenie boczne,

podstawki srubowe, ztgcza (krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp.).

3.SPRZET

Przy montazu uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania.

4 TRANSPORT

Wymagania ogélne dla transportu podano w specyfikacji ogolnej

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sg
montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie
rurowo — zlgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego.

5.2.Zaleca sie stosowanie przy remoncie hali rusztowania systemowego, ktérego montaz, demontaz i
eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczona z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania



monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

5.3.Najwaznieszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest
protokélarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed
jego odbiorem.

5.4.Rusztowania mozna uzytkowaé zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania powiadajgce
atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5.5.Po zakonczeniu roboét (eksploatacii rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujgc wpisu
w dzienniku budowy.

5.6.Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepisow bhp. Praca
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem
Pracy, przepisami BHP oraz planem Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia.

5.7.Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiattg dajgcego dobrg widocznosé,

w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu, sniegu, gotoledzi,

podczas burzy i wiatru,

w sgsiedztwie czynnych linii energetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewodéw jest
mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10m dla linii do 30 kV, 15m dla linii powyzej 30 kV.

(jezeli warunki te nie sg spetnione, linie energetyczng nalezy zdemontowac lub wytgczyé spod
napiecia).

5.8.Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

5.9.W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2,4m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Przed odbiorem nalezy poddac¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Sprawdzeniem objgé
nalezy:

stan podtoza — przeprowadzeniu badan podioza na ktérym montowane bedg rusztowania,
posadowienie rusztowania,

siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchyitek,

stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania,

pomosty robocze i zabezpieczajgce, czy zgodne z instrukcjg lub projektem technicznym rusztowania,

komunikacje, czy zgodne z instrukcjg lub projektem technicznym rusztowania,



urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,
usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,

zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg lub projektem technicznym rusztowania i czy
zapewniajg warunki bezpieczenstwa pracy.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonuje sie w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu
brygady roboczej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
Budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

8.2.Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

8.3.Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac¢ codziennie przed
rozpoczeciem pracy sprawdzajac:

czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,
czy jest prawidtowo zakotwione,
czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie sliskie,
stabilne),

porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

8.4.Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ Kierownik
Budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma
zmian, ktére mogg spowodowac¢ katastrofe budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

8.5.Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po diuzszej przerwie w pracy
niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynno$ci
sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglgdy
wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

8.6.Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym usuniete z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku
budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

8.7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.



9.PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym, po zakonczeniu robot i ich odbiorze koncowym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Dz.U. 178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy

Ustawa o systemie zgodnosci

Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby

PN-M-47900 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Wymagania ogolne, badania i eksploatacja
PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan

PN-EN 74 Zigcz, sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania — Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej
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INSTALACJA ODGROMOWA
(kod CPV 45317000-2)

1. WSTEP

Przedmiarem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji odgromowej ST jest stosowana jako dokument przetargowy przyzlecaniu instalacji
powyzszych robot. Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.
Zakres rob6t objetych ST dotyczy:

- wymiany zwodow poziomych niskich osadzanych na wspornikach

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione
przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestatu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyska¢ akceptacije
inwestora przed wbudowaniem.

3. SPRZET

3.1. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci,

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE

5.1. Zwody poziome



- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomocg
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikdw odstepowych

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ ukladane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z
blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach
aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatow tatwo
zapalnych.

Uklad i lokalizacja zwoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiegac¢ wzdtuz krawedzi
dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30°je den z przewodéw sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenica dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zaltamania ( promien zagiecia nie moze byé mniejszy
niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac¢ kompensacje

- do mocowania zwoddw nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wspornikOw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia
papa, a przy pokryciu blachg- przez oblutowanie.

5.2. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce moga by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach lub metodg bezuchwytows jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktadaé w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od
podtoza z materiatéw fatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewoddw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodag naprezania nalezy przewody odprowadzajgce
montowac¢ wedtug dokumentacji projektowe;.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki sposob i w
takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru



- potaczenia przewoddw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac¢ jako spawane,
Srubowe lub zaciskane

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac¢ nastepujace czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowag
rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzgdzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu
wymiardw i rodzaju potgczen elementéw instalacji odgromowe;j

- sprawdzanie ciggtosci potaczen , ktére nalezy -wykonaé .za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytagczonego z jednej strony do zwoddw z drugiej do przewodu uziemiajgcego
na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda
techniczng, pomiary nalezy wykonaé co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwod uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe punktéw
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegoéinych pozycjach przedmiaru robot

8. ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego a w szczegoélnosci:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokdt badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robét ulegajgcych zakryciu.
8.1. Odbidr czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokona¢ kontroli rob6t ulegajacych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich



zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem
8.2. Odbidr koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg

- przygotowac komplet protokotéw badan

- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robot

- przygotowac metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogéine)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualnos$é i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

- zbadac¢ dostarczone przez wytworce (dostawce) swiadectwa jakosci elementéw i materiatow oraz je
zaakceptowac

- zbadaé¢ kompletnos¢ protokétéw pomiaréw i préb na zgodnosé z dokumentacjg oraz zaakceptowac
wyniki tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg jego materiatéw, wymiardw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protok6t odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady
ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czes¢ 2: Ekranowanie obiektoéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdline.



PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen pioruno-chronnych.



