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SST - Wymiana pokrycia dachu Budynku Urzędu Gminy ul. Dworcowa 1 w Wołczynie 

SST-01.00  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE. TRANSPORT GRUZU   

(kod CPV 45260000-7)  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy  odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót określonych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem rozbiórek: pokrycia z dachówki ceramicznej, nieczynnego komina i koron kominów z 
cegły pełnej ponad połacią dachową, ołacenia dachu, obróbek blacharskich oraz innych elementów 
koniecznych do prawidłowego wykonania robót podstawowych. Przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych należy wykonać:  

-daszki zabezpieczające nad wejściem do budynku (min. 2,00*3,00m),  

-zastawy zabezpieczające na dachu, 

-oznakować strefę zagrożenia.  

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia  

Przedmiot zamówienia opisany jest przez :  

-przedmiar robót  

-szczegółową specyfikację techniczną  

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00.00. „ Wymagania ogólne pkt. 2.  

Roboty rozbiórkowe należy  prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu i narzędzi. Wykonawca ustali z inspektorem nadzoru miejsce składowania 
przy obiekcie materiałów z rozbiórki.  



Materiały rozbiórkowe i gruz należy  sukcesywnie usuwać z placu budowy przy użyciu łopat, taczek 
lub ładować bezpośrednio na samochody przy pomocy zsuwnic i wywozić na określone wysypisko 
odpadów. Roboty rozbiórkowe prowadzić z niezwykła ostrożnością z uwagi na czynny i zamieszkały 
obiekt.  

 

3. MATERIAŁY BUDOWLANE  

Nie występują.  

 

4. SPRZĘT I TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST B.00.00 „ Wymagania ogólne pkt. 4.  

Roboty rozbiórkowe można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi i sprzętu 
(dostawa, transport pionowy). Do wykonywania robót rozbiórkowych należy  stosować ogólno 
dostępny sprzęt i środki transportowe.  

 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

5.1. Zasady kontroli jako ści robót.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 
5.  

 

6. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 7.  

Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót rozbiórkowych jest:  

-rozbiórka pokrycia z dachówki - m3  

-rozbiórka kominów ponad połacią dachową – m  

-rozbiórka ołacenia dachu – m2  

-rozbiórka rynien i rur spustowych - mb  

-rozbiórka obróbek blacharskich – m2  

Jednostką obmiaru dla gruzu jest -m  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 
8.  



Sprawdzeniu podlega teren budowy, który powinien być doprowadzony do stanu w jakim został 
przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu jego przekazania z odnotowaniem tego faktu w 
protokole przekazania placu (terenu) budowy.  

 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne ” pkt. 9.  

Płaci się za faktycznie wykonane roboty wg ustalonej w dokumentach umowy (ceny jednostkowej ) za 
jednostkę obmiarową:  

-rozbiórka pokrycia z dachówki -m3  

- rozbiórka kominów ponad połacią dachową –m  

-rozbiórka ołacenia dachu – m2  

-rozbiórka rynien i rur spustowych -mb  

-rozbiórka obróbek blacharskich – m2  

Usunięcie i transport gruzu -płaci się ( wg ceny jednostkowej ) za ustalonej ilości m usuniętego z 
terenu budowy gruzu budowlanego, która obejmuje:  

-załadunek gruzu  

-wywiezienie gruzu z placu budowy  

-opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko  

-uporządkowanie stanowisk pracy  

-usunięcie ewentualnych szkód powstałych przy załadunku i wywożeniu  

 

9. PRZEPISY PRAWNE  

9.1. Ustawy  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm. ).  

2. Ustawa o odpadach. -( Dz. U. nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001 r. ).  

9.2. Rozporządzenia  

1. Rozporządzenie Miniżtra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401 ).  

2. Rozporządzenie Miniżtra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie  

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 )  



SST -02.00  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBI ORU ROBÓT  

POKRYCIE DACHU DACHÓWK Ą CERAMICZNĄ  

(Kod CPV 45261211-6)  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót pokrywczych dachówką ceramiczną.  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej.  

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z 
dachówek ceramicznych (karpiówka) gr 14mm.  

 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć 
oraz ich odbiorów.  

 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek blacharskich i pokrycia blachą 
zlewów (koszy) dachowych oraz montażu urządzeń do odprowadzania wód opadowych. Wymagania 
te określono w SST „Wykonanie pokryć dachowych – krycie dachu blachą, obróbki blacharskie, rynny i 
rury spustowe”.  

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  



 

Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999.  

Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych 
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, 
załadunku, transportu i wyładunku.  

Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

 

1.6. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek  

Dokumentację robót pokrywczych z dachówek stanowią:  

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Miniżtra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Miniżtra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami),  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów,  

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych,  

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

Roboty należy  wykonywać na podstawie dokumentacji szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót pokrywczych, opracowanych dla przedmiotu zamówienia.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  



Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną powinny mieć:  

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  

 

2.2. Rodzaje materiałów.  

-dachówka karpiówka 38x18 wg PN-EN 11304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004  

-łaty drewniane 75x25mm  

-gąsiory dachowe, gąsiory początkowe, narożne, trójniki,  

-gwoździe, klamry, uchwyty,  

-akcesoria dachowe: naświetla dachowe (45x55cm), wyłaz kominiarski(45x73cm) z uformowanym 
kołnierzem np. firmy FAKRO lub Root-Life lub innej firmy o podobnych właściwościach, płotek p-
śniegowy, ławy i uchwyty kominiarskie i inne,  

-zaprawa c-wapienna, i wapienna PN-90/B-14501.  

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

 

2.2.1. Materiały podstawowe:  

– dachówki ceramiczna oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać 
wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,  

- cegła klinkierowa pełna kl. 30.  

 

2.2.2. Materiały pomocnicze  

– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,  

– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,  



– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, miękki, 
o średnicy 1,0-1,6 mm,  

– nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: 
taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne 
okapu, rura przyłączna do kominka wentylacyjnego,  

– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501.  

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.  

 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę  

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej,  

– są właściwie oznakowane i opakowane,  

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 
towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania 
mrozoodporności dachówek),  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką  

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 
wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.  

 

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 
opadowych.  

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 
powinny być składowane na paletach.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3  



3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką  

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

Przy doborze narzędzi należy  uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4  

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy  prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

Przy załadunku wyrobów należy  przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej.  

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy  wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5  

5.2. Przemurowanie kominów wykonać z cegły klinkierowej klasy 30 na zaprawie do klinkieru z 
suchych mieszanek. Lica kominów spoinować . Kominy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w 
PN /B – 10020.  

Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbi orze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz zgodność z warunkami 
technicznymi.  

W szczególności podczas wykonywania kominów zwrócić uwagę na wykonanie murów o pełnych 
spoinach i ich całkowite uszczelnienie.  

Materiały użyte do wykonywania robót murarskich winny być zgodne PN  



-Cegła klinkierowa wg PN/ 12500  

-Zaprawy PN/B-14501 wykonywać mechanicznie na placu budowy.  

 

Warunki przyst ąpienia do robót pokrywczych dachówk ą  

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod 
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je 
prac na dachu takich jak:  

– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych,  

– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,  

– wykonanie kominów i nasad kominowych,  

– otynkowanie lub spoinowanie kominów,  

– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego 
układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych,  

– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.  

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych  

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią łaty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem.  

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 
następujące:  

– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (45x50) mm; wymiar ten może być  

inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,  

– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (65x50 mm),  

– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 
znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą 
wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 
długości dachu,  

– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32mm do 
38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z 
wierzchem łaty okapowej,  

– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa 
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk,  



– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy  przybić 
deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,  

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne,  

– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,  

– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką  

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 
powietrza.  

Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy  wykonywać tylko przy 
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymuj ącej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek 
nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.  

 

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką  

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.  

b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 
mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu.  

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm.  

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory 
powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym 
przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być 
uszczelnione od strony zewnętrznej.  

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie 
powinny przekraczać ±10 mm.  

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy  zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej.  

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, 
zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.  

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.  

 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną  



Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (podwójnie w koronkę), powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.  

W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej.  

 

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach  

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i 
pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 
20 cm, a dolną krawędź dachówki należy  zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi 
wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia 
rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.  

W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego.  

 

5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia  

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym 
rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia 
niż 5 mm dla  

dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż  

8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki  

zakładkowej ciągnionej i marsylki.  

 

5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu  

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką 
styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół 
szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i 
±5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką.  

 

5.6.2.4. Wielkość zakładów  

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone 
rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki:  

– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez 
zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki 
zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy 
z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na 
długości 32-33 cm),  

5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat  



a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia):  

– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie 
poziomym powinna być przymocowana do łaty,  

– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących 
wiatrów należy  mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.  

Sposób mocowania powinien być zgodnie z PN-71/B-10241.  

 

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w instrukcji 
producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241.  

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach  

Przy obu rodzajach krycia dachówki wystające na okapach poza lico muru powinny być 
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą odeskowania. Jeżeli gzyms jest 
murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie 
powinny być ułożone na zaprawie wapiennej.  

 

5.7.2.2. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu  

Styki dachówek w rzędach poziomych, prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte względem 
styków w sąsiednich rzędach o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać ±10 mm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i ±5 mm przy pokryciu dachówką 
zakładkową.  

 

5.7.2.3. Wielkość zakładów  

Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone 
rzędy dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5-7 cm przy kryciu dachówką 
zakładkową.  

 

5.7.2.4. Zamocowanie dachówek do łat  

a) Przy kryciu dachówką karpiówką  

– w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być 
przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I dachówki mogą być nie przymocowane.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką  



Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy  przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia 
dachu .  

 

6.2.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami specyfikacji 
technicznej pokrycia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.  

 

6.2.2. Badania prawidłowości łacenia  

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  

– przekroju i rozstawu łat,  

– poziomu łat,  

– zamocowania łat.  

Sprawdzenie rozstawu łat należy  przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.  

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnicą.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania 
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.  

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:  

– zgodności z specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi 
w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podkładu,  

– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  



Przy badaniach w czasie odbioru robót należy  wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  

 

Do badań odbiorowych należy  przystąpić o całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.  

 

6.4.2. Opis badań  

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy  przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego 
oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy  przeprowadzić co najmniej dla trzech 
rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy  przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za pomocą 
pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 
określone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy  przeprowadzić 
wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 
5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.  

Ponadto należy  w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia.  

 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy  wybrane miejsca 
poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od 
kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy  
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.  

 

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy  przeprowadzić wzrokowo, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej 
specyfikacji.  

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy  przeprowadzić przez 
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy  sprawdzić przez 
przyłożenie łaty długości3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z 
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy  przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą 
oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3.  

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy  przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.  



6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej 
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką  

Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, 
okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.  

 

Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci 
z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.  

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie.  

Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny).  

W trakcie odbioru należy  przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej 
specyfikacji.  

Wyniki badań dla podkładów należy  porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich 
należy  porównać z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej, w której ujęto wymagania dla 
obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, Se podkłady i obróbki 
blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z specyfikacją techniczną (szczegółową) i 
zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy  ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy  ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich.  



Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy  zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  

 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.  

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w SST opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 
wizualnej.  

 



Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy  wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

- jeżeli to możliwe należy  ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem.  

 

 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia 
dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką.  



 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót pokrywczych dachówką będzie dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
(kosztorysem powykonawczym) przez zamawiającego.  

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką obejmujące roboty pokrywcze dachówką 
uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie: pomostów roboczych, rusztowań, 
zastaw i daszków zabezpieczających,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m, wykonanie zastaw zabezpieczających i pomostów roboczych,  

– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat,  

– pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych elementów 
systemowych pokrycia,  

– pokrycie kalenic i grzbietów,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych,  

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

– likwidację stanowiska roboczego.  

Ceny jednostkowe wykonania przemurowania kominów z cegły klinkierowej  

– przygotowanie stanowiska roboczego, wykonania i rozebranie rusztowań przy koninach i pomostów 
roboczych,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań umożliwiających wykonanie robót,  



– rozebranie i ponowne wymurowanie głowic kominowych z cegły klinkierowej ponad dachem,  

- ospoinowanie cegieł  

– montaż przewidzianych elementów wsporników ław kominiarskich,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

– likwidację stanowiska roboczego,  

- koszty przeglądu i opinii kominiarskiej  

 

W cenach jednostkowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.  

Przy rozliczaniu powykonawczym robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen 
jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań pomostów roboczych, zabezpieczeń, koszty montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4m, należy  
uwzględnić (jak w ofercie) w tych cenach.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

PN-77/B-02011  

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

PN-B-02361:1999  

Pochylenia połaci dachowych.  

PN-71/B-10241  

Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-61/B-10245  

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  

PN-B-12030:1996  

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-B-12030:1996/ Az1:2002  

W yroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1).  

PN-90/B-14501  

Zaprawy budowlane zwykłe.  



PN-EN 1304:2002  

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.  

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004  

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.  

 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część III) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. 
Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 
45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja – 2004 r.  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami).  



SST -03.00  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBI ORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY 
SPUSTOWE  

Kod CPV 45260000  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.  

 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementów wystających ponad dach 
budynku:  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania OBRÓBEK BLACHARSKICH powinny mieć m.in.:  

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

 

2.2. Rodzaje materiałów  

-blacha stalowa ocynkowana gr. 0,50-0,55mmm,  



-rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,  

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i 
PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową  

– równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie 
antykorozyjne i zabezpieczające.  

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  

 

3. SPRZĘT  

3.1.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

-Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

-Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4  

4.2. Transport materiałów:  

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:  

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  

-ciągnik kołowy z przyczepą.  

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Materiały należy  układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć  

przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  



Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m.  

Przy za-i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy  przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.  

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.  

5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie mo żna 
wykonywać na oblodzonych podłożach.  

5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy  pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy  stosować koryt o przekroju 
prostokątnym.  

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w 
odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.  

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m.  

5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – 
w celu osadzenia kołnierza wpustu.  

5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 
ponaddachowych.  

5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  



5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 
i PN-B-94702:1999  

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości,  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji  

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.  

6.3. Kontrola wykonania pokryć  

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych,  

 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych.  



6.3.2. Pokrycia z blachy  

a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej.  

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  

– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń 
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,  

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

7.2. Ilość robót określa się z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej  

8.2. Odbiór podkładu  

8.1.1. Badania podkładu należy  przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy  przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej 
o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku.  

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.  

8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  

8.3.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

8.4. Zakończenie odbioru  

8.4.1. Odbioru obróbek blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  



– ocenę wyników badań,  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie,  

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  

– uporządkowanie stanowiska pracy.  

9.2. Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien lub rur wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie,  

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  

– uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  

 

SST-04.00  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT  

ROBOTY MUROWE -PRZEMUROWANIE KOMINÓW   

(kod CPV 45262500-6)  

 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru przewodów kominowych ponad połacią dachową z materiałów ceramicznych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie przewodów kominowych tj.:  

-wykonanie rusztowań,  

-wymurowanie koron kominowych z cegły klinkierowej pełnej kl. 30,  

-dokładne spoinowanie wykonanych przewodów,  

-rozbiórka rusztowań,  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  

SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

Przemurowanie koron kominów ponad połacią dachową wykonać z cegły klinkierowej klasy 30 na 
zaprawie cementowej M2-M7 lub cementowo-wapiennej marki M3-M5 -z gotowych suchych 
mieszanek do klinkieru. Lica kominów dokładnie spoinować.  

Kominy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w PN /B – 10020 „Roboty murowe z cegły 
Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót 
oraz zgodność z warunkami technicznymi. W szczególności podczas wykonywania kominów zwrócić 
uwagę na wykonanie murów o pełnych spoinach i ich całkowite uszczelnienie. Materiały użyte do 
wykonywania robót murarskich winny być zgodne PN  

-Cegła klinkierowa kl. 30 wg PN/ 12500  



-Zaprawy wg PN/B-14501 .  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Woda zarobowa -PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Wyroby ceramiczne  

2.2.1. Cegła klinkierowa pełna klasy 30 wg PN-B 12050:1996  

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

Masa 4,0-4,5 kg.  

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:  

2 na 15 sprawdzanych cegieł  

3 na 25 sprawdzanych cegieł  

5 na 40 sprawdzanych cegieł.  

 

2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy M-5 powinna być zgodne z wymaganymi normami.  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M-5:  

cement: ciasto wapienne: piasek 1 : 0,3 :4, 1 : 0,5 :4,5  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy  
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 
3 godzin. Do zapraw murarskich należy  stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy  stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych nale ży  stosować 
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy  dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

Można zastosować gotową zaprawę dostarczoną prze producenta.  



3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca powinien stosować takie 
narzędzia, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót.  

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne:  

Do wykonywania robót murowych kominów z cegły można przystąpić po wykonaniu rusztowań i 
zabezpieczeń oraz całkowitym zakończeniu ich rozbiórki. Przewody kominowe należy  wykonywać z 
cegły pełnej (nie drążonej) warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. Cegły 
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza 
w okresie letnim, należy  cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Mury 
grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  

W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót 
po dłuższej przerwie należy  sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

 

5.1. Spoiny w murach ceglanych.  

Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin 
pionowych = 5 mm.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  

6.1. Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy  przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na 
cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na 
uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku 
niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

6.2. Zaprawy  



W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy  kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższego zestawienia: 

Rodzaj odchyłek  

Dopuszczalne odchyłki [mm]  

mury spoinowane mury niespoinowane  

Zwichrowania i skrzywienia:  

– na 1 metrze długości 3 6  

– na całej powierzchni 10 20  

Odchylenia od pionu  

– na wysokości 1 m 3 6  

– na wysokości kondygnacji 6 10  

– na całej wysokości 20 30  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości 1 2  

– na całej długości 15 30  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

1  

10  

2  

10  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach:  

do 100 cm szerokość  

+6, –3 +6, –3  

wysokość  

+15, –1 +15, –10  

ponad 100 cm  



szerokość  

+10, –5 +10, –5  

wysokość  

+15, –10 +15, –10  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest  

-m 3 murowanego przewodu kominowego  

-szt. rusztowania przy kominach  

Ilość robót określa się na podstawie faktycznie wykonanych robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

-dokumentacja techniczna,  

-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

-protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2. Wszystkie roboty podlegają  

zasadom odbioru robót zanikających.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy wykonanie przewodów 
kominowych ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań uporządkowanie i oczyszczenie 
stanowiska pracy z resztek materiałów.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  



PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  

PN-86/B-30020 Wapno.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.  



SST-05.00  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT  

WYKONANIE TYNKÓW   

(kod CPV 45410000)  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie tynków z zaprawy 
cementowo-wapiennej, z gotowych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem opracowania jest określenie 
wymagań odnośnie właściwości materiałów i podkładów dotyczących wykonania tynków zewnętrznych 
i wewnętrznych. oraz wykonanie cienkowarstwowych tynków z zaprawy mineralnej.  

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie:  

-uzupełnienie i przecieranie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II kominów w części strychowej,  

-na bezspoinowym systemie docieplenia ociepleniowych (BSO) ścian lukarny, wykonywanych na 
zewnętrznych powierzchniach ścian istniejących kominów ponad połacią dachową (mineralne tynki 
cienkowarstwowe na podkładzie z siatką zbrojącą)  

-uzupełnienie tynków gzymsów.  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.  

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  

 

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.  

Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego.  



Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej 
mieszanki tynkarskiej.  

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.  

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej.  

Tynk szlachetny – powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę, nanoszona 
ręcznie lub mechanicznie na podkład z tynku zwykłego, ściśle zanim związana i stanowiąca 
ostateczne wykończenie plastyczne powierzchni, na której została wykonana.  

Ze względu na technikę wykonania powłoki z zaprawy szlachetnej i sposób obrobienia jej powierzchni 
(fakturę) rozróżnia się następujące rodzaje i odmiany tynków szlachetnych:  

a) o fakturze wynikającej z techniki nanoszenia zaprawy – nakrapiane,  

b) obrabiane w trakcie wiązania zaprawy – zmywane, cyklinowane i gładzone,  

Okres przydatności mieszanki – okres w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.  

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 
następujących składników:  

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  

– materiału do izolacji cieplnej,  

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie,  

– warstwy wykończeniowej systemu.  

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.  

Systemy BSO można podzielić ze względu na:  

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),  

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,  

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy),  

– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające.  

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  

 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 
wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  



Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne.  

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.  

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 
przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału 
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 
mechaniczne systemu.  

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.  

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.  

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę 
i barwę.  

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 3.  

Zaprawy stosowane do wykonywania tynków powinny :  

- odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom 
technicznym.  

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, Se dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  



Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  

 

2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonywania pokryć dachówką powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia.  

 

2.2.1 Materiały podstawowe  

-Woda do zapraw i skrapiania podłoża powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Woda do betonów i zapraw”. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, bagiennych oraz 
zawierających tłuszcze organiczne lub oleje.  

-Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Piaski do zapraw budowlanych”.  

Piasek nie powinien zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych rozmiarów.  

-Cement portlandzki powinien spełniać wymagania normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego  

użytku”.  

-Wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego nie powinno zawierać zanieczyszczeń obcych.  

Do spodnich warstw tynku należy  stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-świcie 0,5 
mm.  

Zaprawę należy  przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy  stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy  stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy  stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy  dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.  

 

2.2.2. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  



2.2.3. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 
szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych 
systemach zaprawa klejąca stosowana jest takSe do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana 
konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.  

2.2.4. Płyty termoizolacyjne:  

– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 
Fasada)  

Mocowane – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,  

2.2.5. Łączniki mechaniczne:  

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych,  

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  

2.2.6. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną.  

2.2.7. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

 

2.2.8. Zaprawy (masy) tynkarskie  

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia 
wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane 
są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, Słobiony),  

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi.  

Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,  

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,  



– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.  

2.2.9. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  

2.2.10. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków 
BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi,  

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej,  

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 4.  

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu :  

-mieszarki do zapraw  

-agregatu tynkarskiego  

-betoniarki wolnospadowej  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO  

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  



3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, 
piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),  

3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni,  

3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 4.  

Materiały do tynków ( workowane ) mogą być przewożone dowolnymi jednostkami transportu 
samochodowego w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem natomiast luzem należy  
je przewozić cementowozem.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 2.  

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.  

5.2. Wykonywanie tynków zwykłych  

Przed tynkowaniem podłoże należy  oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy a suchą powierzchnię 
podłoża zwilżyć wodą. Podłoża powinny odpowiadać wymaganiom normy PN –70/B-10100 p. 3.3.2.  

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania tynków :  

-grubości tynków zależą od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu  

-powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100 

-narzut tynków wewnętrznych należy  wykonać według pasów i listew kierunkowych  

-gładź należy  nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem  

Tynki należy  wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków  

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”.  



Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

 

Przygotowanie podłoży  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy  wypełniać zaprawą  

spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy  oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy  zwilżyć wodą.  

 

Wykonywania tynków trójwarstwowych  

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy  wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

Gładź należy  nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Należy  stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2.  

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  

Przed rozpoczęciem robót należy  wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  

 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.  

 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni 
lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.  

 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza.  

 



Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego).  

 

5.4. Przygotowanie podłoża  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy  przygotować je do robót zasadniczych:  

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,  

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),  

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy  dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,  

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  

Roboty należy  wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza).  

 

5.5.1. Gruntowanie podłoża  

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy  nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.  

 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej  

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy  wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  

 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy  zaszpachlować wcześniej 
zaprawą na całej powierzchni. Nie należy  dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie 
płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 



uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni.  

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy  
wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 
podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu 
otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  

 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i 
wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  

 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  

 

5.5.6. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż 
po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie 
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
szczegółową (w SST należy  te wymagania opisać).  

Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni.  

Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu, systemu, 
warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach 
południowych i zachodnich należy  unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia 
rozproszonego poniżej 30.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST B.00.00.00. „ Wymagania ogólne ” pkt.  

 



5.  

Należy  przeprowadzić badania materiałów przed przystąpieniem do robót tynkowych i badania w 
czasie prowadzenia robót umożliwiające ocenę wszystkich wymagań podanych w normie.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych  

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy  przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  

 

6.2.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie przyjęcia materiałów na budowę oraz 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji specyfikacji technicznej pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 
niniejszej ST.  

 

6.2.2. Ocena podłoża  

Badanie stanu podłoża należy  przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej SST.  

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  

– zgodności z specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoża,  

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy  wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy  na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej SST.  

 

Do badań odbiorowych należy  przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  



Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 7.  

 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót  

7.2.1.Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. Ilość tynków określa się na podstawie 
dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  

 

7.2.2. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej 
krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  

 

8. SPOSÓB ODBIÓRU ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00.00. „ Wymagania ogólne ” pkt. 8.  

Odbiór ostateczny robót przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Roboty pokrywcze 
powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny roboty tynkowe nie powinny być odebrane. W przypadku niekompletności 
dokumentów, odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy i powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w czasie prac komisji  

- ocenę wyników badań  

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia  

-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót tynkowych z zamówieniem Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  

 

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 9.  

9.1. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

-określonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego  



-ustalonej w umowie ceny jednostkowej za określony zakres robót  

Płaci się za :  

- przygotowanie stanowiska roboczego  

- przygotowanie zaprawy i dostarczenie  

- przygotowanie podłoża i wykonanie tynków  

- oczyszczenie miejsca pracy i likwidację stanowiska roboczego  

 

10. PRZEPISY PRAWNE  

10.1. Ustawy  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm. ).  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -O wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz. 881 ).  

10.2. Rozporządzenia  

1. Rozporządzenie Miniżtra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401 ).  

2. Rozporządzenie Miniżtra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 ).  

3. Rozporządzenie Miniżtra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 ).  

10.3. Inne dokumenty  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B -Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 -Tynki – wydanie ITB -2003 r.  

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe..  

5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

9. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

10. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  



SST-06.00  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT  

ROBOTY MALARSKIE   

(kod CPV 45442100-8)  

 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów i podkładów 
dotyczących robót malarskich. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:  

-ściany wewnętrzne kominów na strychu – mleczkiem wapiennym,  

-tynk gzymsów -farbą silikatową.  

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST B.00.00. „ Wymagania ogólne ” pkt. 2.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST-00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 3.  

Wyroby stosowane do pomalowania powinny:  

-być oznakowane znakiem CE co oznacza, Se dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru polskich norm  

-być oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
SST i poleceniami Inżyniera.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Do malowania powierzchni tynków zastosować:  

-mleczko wapienne do malowania tynków wewnętrznych kominów i ścian strychu  

-farby olejne, farby do ocynku  



-środki gruntujące pod farbę akrylową wg zalecenia producenta farby.  

-Farby olejne do malowania rur kanalizacyjnych w kolorze czarnym.  

2.2.1 Materiały pomocnicze  

-rozcieńczalniki jak : woda, benzyna, terpentyna  

-środki do ługowania farby olejnej, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża  

-kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

 

-Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

-Mleko wapienne. Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i 
zanieczyszczeń.  

-Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.  

-Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o 
krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

-Rozcieńczalniki. W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

-  wodę  

– do farb wapiennych, terpentynę i benzynę  

– do farb i emalii olejnych, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów 
farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 

Farby olejne i ftalowe  

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność  

– 6–8 m2/dm3  

czas schnięcia – 12 h  

 



Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  

wydajność – 6–10 m2/dm3  

 

Farby akrylowe do ocynku  

Wymagania dla farb:  

lepkość umowna: min. 60  

gęstość: max. 1,6 g/cm3  

zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  

roztarcie pigmentów: max. 90 m  

czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotno ści względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia – max. 2 godz.  

Wymagania dla powłok:  

wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  

grubość – 100-120 .m  

przyczepność do podłoża – 1 stopień,  

elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża,  

twardość względna – min. 0,1,  

odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki  

odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki.  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

Środki gruntujące  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy  zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w SST B.00.00.00. „ Wymagania ogólne ” kod CPV pkt. 4.  

 



Do wykonywania robót malarskich należy  stosować:  

-szczotki o sztywnym włosiu  

-szpachle i pace metalowe  

-pędzle i wałki  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00.00.00. „ Wymagania ogólne ” kod CPV 
pkt. 4.  

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych środków 
transportu.  

W przypadku dużych ilości zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do rozładunku urządzeń 
mechanicznych.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST B.00.00.00. „ Wymagania ogólne ” pkt. 
2.  

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
poprzedzające malowanie i roboty przygotowawcze oraz kontrola materiałów.  

 

5.2. Wykonywanie robót malarskich  

Przed malowaniem podłoże należy  oczyścić z kurzu oraz zagruntować.  

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót malarskich:  

-roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C z zastrze żeniem, że 
wciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0°C  

-przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy  zapewnić odpowiednią 
wentylację  

-roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy  prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia  

-elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec zabrudzeniu lub zanieczyszczeniu należy  
zabezpieczyć i osłonić  

 

 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  



Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy  przeprowadzić badania podłoża oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego farb należy  przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.  

Badania dokonuje się w czasie prowadzenia robót i w czasie odbioru robót.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

-sprawdzenie zgodności barwy i połysku  

-sprawdzenie odporności na wycieranie  

-sprawdzenie przyczepności  

-sprawdzenie odporności na zmywanie  

 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.  

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących.  

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  

Przy malowaniu wielowarstwowym należy  na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach.  

 

-Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

sprawdzenie wsiąkliwości,  

sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  



sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy  wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy  wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody.  

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

-Roboty malarskie.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy  przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotno ści 
powietrza mniejszej od 65%.  

Badania powinny obejmować:  

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy  uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy  usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie.  

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST B.00.00.00. „ Wymagania ogólne ” pkt. 
7 

 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o pow. każdego 
z nich do 0,5 m˛.  

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 (dla rur mb) powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie faktycznie 
wykonanych robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze.  

 



8. SPOSÓB ODBIÓRU ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne ” pkt. 8.  

Odbiór robót  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

-Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy  podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

-Odbiór robót malarskich  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

-Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

-Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

-Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża.  

-Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

 

Odbiory robót dzieli się na :  

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

-odbiór częściowy  

-odbiór ostateczny ( końcowy )  

 

Odbiór ostateczny robót przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Roboty malarskie 
powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny roboty malarskie nie powinny być odebrane. W przypadku niekompletności 
dokumentów, odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy i powinien zawierać  



:  

 

-ustalenia podjęte w czasie prac komisji  

-ocenę wyników badań  

-wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia  

-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem  

 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie :  

1/ określonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego  

2/ ustalonej w umowie kwoty jednostkowej za określony zakres robót  

Płaci się za :  

-przygotowanie stanowiska roboczego  

-dostarczenie materiałów  

-zabezpieczenie podług i elementów nie przeznaczonych do malowania  

-przygotowanie farb, gruntów i innych materiałów  

-próby kolorów i wykonanie prac malarskich  

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń  

-oczyszczenie miejsca pracy i likwidację stanowiska roboczego  

 

10. PRZEPISY PRAWNE  

10.1. Ustawy  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm. ).  



2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -O wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz. 881 ).  

10.2. Rozporządzenia  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401 ).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 ).  

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 ).  

10.3. Inne dokumenty  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B -Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 -Tynki – wydanie ITB -2003 r.  

2. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane.  

3. PN-C-81901:2002 Emalie olejne i alkidowe  

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

5. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

6. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

8. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

9. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

10. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne  

 

 



SST-07.00  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT  

RUSZTOWANIA  

(kod CPV 45260000-7)  

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dla robót 
związanych z montażem i demontażem rusztowań  

1.2.Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do 
wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 

1.3.Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu 
rusztowania do użytkowania. 

1.4.Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE), co oznacza, że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności 
wymagań z przepisami. 

1.5.Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentacje techniczną. Dokumentacje 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez 
producenta rusztowania. 

Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 

a)Nazwę producenta z danymi adresowymi, 

b)System rusztowania (ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 

c)Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 
nietypowe, w których powinny się znaleźć informacje na temat: 

dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych 

dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego, 

dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy których eksploatacja rusztowań jest 
możliwa. 

d)sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

e)informacji na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 

f)warunki montażu i demontażu rusztowania, 

g)schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 



h)wzór protokołu odbioru, 

i)wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 

j)certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 
dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 
stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy 
montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu. Zakres merytoryczny instrukcji stosowania i 
montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

1.6.Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania. 

1.7.Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są: nieruchome lub ruchome (jezdne). 

1.8.Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, 
przyścienne i wiszące. 

   

2.MATERIAŁY 

2.1.Rusztowania robocze – to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane 
prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. Rusztowania ochronne to 
konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i 
przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania, służą do 
utrzymywania osób. 

2.2.Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania, stanowiących integralna część całego rusztowania. 

2.3.Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to: 

stężenie płaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z 
włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń oraz 
elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 

stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienia poziome), 

słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania, 

stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia wsporników rozszerzających 
rusztowanie w razie potrzeby, 

węzeł – miejsce rozłączenia połączenia 2-ch lub więcej elementów rurowych, 

stężenia wzdłużne, 

stojaki, poprzecznice, podłużnice wzmacniające, 

odciąg – element łączący rusztowanie z kotwą elewacji budynku, 



pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 

wspornik – element konstrukcyjny rusztowania, zamontowaniu na konstrukcji nośnej, służący do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 

podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 

fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 

rama pozioma – element rusztowania pracujący w pozycji poziomej, składający się  
2-ch podłużnic połączonych poprzeczkami, 

rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 
składający się z 2-ch stojaków połączonych poprzeczkami, 

kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu, 

konstrukcja osiatkowania – siatki ochronne, zabezpieczające rusztowanie przed upadkiem z 
wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych,, 

poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 

podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 

 

3.SPRZĘT 

 

Przy montażu używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania. 

 

4.TRANSPORT 

 

Wymagania ogólne dla transportu podano w specyfikacji ogólnej 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montażu i 
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej 
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są 
montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są 
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie 
rurowo – złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. 

5.2.Zaleca się stosowanie przy remoncie hali rusztowania systemowego, którego montaż, demontaż i 
eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczona z 
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania 



monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego 
rusztowania. 

5.3.Najważnieszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 
protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed 
jego odbiorem. 

5.4.Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania powiadające 
atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

5.5.Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu 
w dzienniku budowy. 

5.6.Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca 
na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem 
Pracy, przepisami BHP oraz planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

5.7.Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światłą dającego dobrą widoczność, 

w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

podczas burzy i wiatru, 

w sąsiedztwie czynnych linii  energetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest 
mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10m dla linii do 30 kV, 15m dla linii powyżej 30 kV. 
(jeżeli warunki te nie są spełnione, linie energetyczną należy zdemontować lub wyłączyć spod 
napięcia). 

5.8.Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 

5.9.W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2,4m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć 
należy: 

stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym montowane będą rusztowania, 

posadowienie rusztowania, 

siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek, 

stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania, 

pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją lub projektem technicznym rusztowania, 

komunikację, czy zgodne z instrukcją lub projektem technicznym rusztowania, 



urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 

usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii, 

zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją lub projektem technicznym rusztowania i czy 
zapewniają warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót wykonuje się  w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu  ściany na 
płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) 
rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu 
brygady roboczej. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik 
Budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 

8.2.Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 

8.3.Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed 
rozpoczęciem pracy sprawdzając: 

czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 

czy jest prawidłowo zakotwione, 

czy nie styka się z przewodami elektrycznymi, 

czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 
stabilne), 

poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 

czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

8.4.Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać Kierownik 
Budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma 
zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na 
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 

8.5.Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy 
niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności 
sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy 
wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 

8.6.Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 
zauważone usterki winne być w trybie pilnym usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku 
budowy przez osoby dokonujące kontroli. 

8.7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 



 

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  

Dz.U. 178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy 

Ustawa o systemie zgodności 

Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby 

PN-M-47900 Rusztowania stojące metalowe robocze. Wymagania ogólne, badania i eksploatacja 

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowań 

PN-EN 74 Złącz, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych 

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania – Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej 

 

 

 



SST-08.00  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 

INSTALACJA ODGROMOWA  

(kod CPV 45317000-2) 

 

1. WSTĘP 

Przedmiarem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji odgromowej ST jest stosowana jako dokument przetargowy przyzlecaniu instalacji 
powyższych robót. Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. 
Zakres robót objętych ST dotyczy: 

- wymiany zwodów poziomych niskich osadzanych na wspornikach 

 

2.  MATERIAŁY 

Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione 
przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację 
inwestora przed wbudowaniem. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

4.2. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności, 

 

 

5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻOWE 

5.1. Zwody poziome 



- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 
wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 

- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych  

- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na 
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z 
blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach 
aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo 
zapalnych. 

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi 
dachu 

- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° je den z przewodów sieci należy prowadzić nad 
kalenicą dachu. 

- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy 
wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 

- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy 
niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 

- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 

- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 

zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia 

papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 

5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające. 

- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 
wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane. 

- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w 

odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od 

podłoża z materiałów łatwo palnych. 

- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości 
pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 

- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 

konstrukcyjnego i materiału budynku 

- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 

montować według dokumentacji projektowej. 

- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w 
takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem 
wiatru 



- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 

śrubowe lub zaciskane 

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 

Badania powinny obejmować następujące czynności: 

- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu 
wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 

- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do 
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego 
na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 

- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą 
techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu 
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów 
pomiarowych P należy określić z zależności : 

P>=0,01-L + 2 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować 
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI 

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót 

 

8. ODBIÓR 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 

inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. 

- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych  

- dziennik budowy (jeśli jest) z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu. 

8.1. Odbiór częściowy 

W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 

Kontrola ta obejmuje: 

- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 



zakryciem 

- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 

8.2. Odbiór końcowy 

Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 

- przygotować dokumentację powykonawczą 

- przygotować komplet protokołów badań 

- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót 

- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) 

Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 

- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz je 
zaakceptować 

- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować 
wyniki tych pomiarów i badań 

- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z 
dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 

- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi.  

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.  

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady 
ogólne.  

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  



PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioruno-chronnych.  

 


