OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys obejmuje wykonanie rob6t w poziomie dachu nad czescia "nowg"
budynku UM w Wolczynie .
Pozycje kosztorysu przewidujq :

- wykucie w konstrukcji stropodachu zelbetowego 4-ch otworéw pod Swietliki otwierane

wykonanie beleczek zelbetowych obwodowych jako oparcie podstaw $wietlikow

osadzenie kpl Swietlikow otwieranych elektrycznie z wykonaniem zasilania elektrycznego

230V oraz montazem listwy sterujgcej géra-dét z podtgczeniem

wykonanie izolacji termicznej ze styropianu 20cm z laminatem z papy poprzez przyklejenie

do istniejacej potaci dachowej przy pomocy lepiku na zimno

wykonanie 1-ej w-wy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na styropape z obrébka ogniomurow

wymiana wspornikdw odgromowych oraz przewodoéw z drutu ocynkowanego
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1/Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0212- |Rozbidérka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.103
1.5*1.0*0.2*6 m3 1.800
RAZEM 1.800
2|KNR 4-01 0108- \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.111 na odlegtos¢ do 1 km
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
3/KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - jm3
d.112 za kazdy nastepny 1 km
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
2|0Osadzanie swietlikéw + zwigzane
4/ KNR 2-02 0210- Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekro- |m3
d.2/04 ju do 14 - reczne uktadanie betonu (ramka pod podstawe Swietlika)
0.15*0.12*(1.62+1.12)*2*4 m3 0.395
RAZEM 0.395
5/KNR 0-15 0526- |(Osadzenie okien w potaci dachowej-swietliki otwierane elektrycznie szt
d.2|02 230V przyciskami gora-dot,
koputa podwdjna ciepta akrylowa, podstawa z laminatu poliestrowego
ocieplonego skos$na o powierzchni $wiatta koputy min 0,85 m2 , z
wyk.zasilania elektrycznego 230V z montazem listwy
sterujgcej gora-dot
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3/l1zolacje dachu
6/KNR 2-02 0609- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych laminowanych jm?2
d.3/01 papg poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku(kleju)asfaltowym na
zimno , grubos¢ styropianu 20 cm , zagr. emulsjg asf.
209.76 m?2 209.760
RAZEM 209.760
7/KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe z wykonaniem |m?2
d.3/0504-01 obrébek muréw ogniowych
209.76 m?2 209.760
RAZEM 209.760
8/KNR 2-02 0506- Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynko-  |m2
d.3|02 wanej
6.32 m?2 6.320
RAZEM 6.320
4 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej (odgromowe , demontaz urzadzen)
9/KNR 4-03 1134- Demontaz opraw swietldowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub  |szt.
d.4/01 metalowym
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR 4-03 0702- |WWymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym szt.
d.4/04 papa na betonie
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
11/KNR 4-03 0706- |\WWymiana przewododw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o m
d.4\01 przekroju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej
konstrukcji
48 m 48.000
RAZEM 48.000
12|/KNR 4-03 0904- |\Wykon.potaczen przewoddéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 [kpl.
d.4|01 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodéw (3 od-
gatezienia)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
13|/KNR 4-03 1001- |Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.4/05
4*6.5 m 26.000
RAZEM 26.000
14 KNR 5-08 0210- Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukta- |m
d.4|01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym
4*6.5 m 26.000
RAZEM 26.000
15/KNR 5-08 0309- Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.4/02 gunowych w puszkach z podtgczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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