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SST - Wymiana pokrycia dachu Budynku Szkoty Podstawowej w Wasicach

SST-01.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE. TRANSPORT GRUZU

(kod CPV 45260000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem rozbidrek: pokrycia z dachowki ceramicznej, nieczynnego komina i koron kominéw z
cegty petnej ponad potacig dachowg, otacenia dachu, obrébek blacharskich oraz innych elementow
koniecznych do prawidtowego wykonania robdt podstawowych. Przed przystgpieniem do robot
rozbiérkowych nalezy wykonac:

-daszki zabezpieczajgce nad wejsciem do budynku (min. 2,00*3,00m),

-zastawy zabezpieczajgce na dachu,

-oznakowac strefe zagrozenia.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia

Przedmiot zamodwienia opisany jest przez :
-przedmiar robot
-szczegbdtowaq specyfikacje techniczng

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, dokumentacjg,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST-00.00. ,, Wymagania ogdlne pkt. 2.
Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Wykonawca ustali z inspektorem nadzoru miejsce sktadowania
przy obiekcie materiatéw z rozbiorki.

Materiaty rozbiérkowe i gruz nalezy sukcesywnie usuwac z placu budowy przy uzyciu topat, taczek
lub tadowac¢ bezposrednio na samochody przy pomocy zsuwnic i wywozi¢ na okreslone wysypisko
odpaddw. Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ z niezwykta ostroznoscig z uwagi na czynny i zamieszkaty
obiekt.

3. MATERIALY BUDOWLANE



Nie wystepuja.
4. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST B.00.00 ,, Wymagania ogdlne pkt. 4.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i sprzetu
(dostawa, transport pionowy). Do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy stosowac ogdlno
dostepny sprzet i Srodki transportowe.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne ”
pkt. 5.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robét rozbidrkowych jest:

-rozbiodrka pokrycia z dachowki - m3

-rozbidrka kominow ponad potacig dachowg —m

-rozbidrka otacenia dachu — m2

-rozbidrka rynien i rur spustowych - mb

-rozbidrka obrébek blacharskich — m2

Jednostka obmiaru dla gruzu jest -m

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogdlne ”
pkt. 8. Sprawdzeniu podlega teren budowy, ktéry powinien by¢ doprowadzony do stanu w jakim
zostat przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu jego przekazania z odnotowaniem tego
faktu w protokole przekazania placu (terenu) budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne ”
pkt. 9. Ptaci sie za faktycznie wykonane roboty wg ustalonej w dokumentach umowy (ceny
jednostkowej ) za jednostke obmiarowa:

-rozbidrka pokrycia z dachowki -m3

- rozbidrka komindw ponad potacig dachowg —m

-rozbiérka otacenia dachu — m?

-rozbidrka rynien i rur spustowych -mb

-rozbidérka obrébek blacharskich — m?

Usuniecie i transport gruzu -ptaci sie ( wg ceny jednostkowej ) za ustalonej ilosci m usunietego z
terenu budowy gruzu budowlanego, ktéra obejmuje:

-zatadunek gruzu

-wywiezienie gruzu z placu budowy

-optate za przyjecie gruzu na wysypisko



-uporzadkowanie stanowisk pracy
-usuniecie ewentualnych szkdd powstatych przy zatadunku i wywozeniu

9. PRZEPISY PRAWNE

9.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm. ).
2. Ustawa o odpadach. -( Dz. U. nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001 . ).
9.2. Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Miniztra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczenstwa i
higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. nr 47, poz. 401 ).
2. Rozporzadzenie Miniztra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 )



SST -02.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
POKRYCIE DACHU DACHOWKA CERAMICZNA

(Kod CPV 45261211-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét pokrywczych dachowkg ceramiczna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z
dachowek ceramicznych (karpidwka) gr 14mm.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan
w zakresie przygotowania podktaddw i sposobow ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania
pokry¢ oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia
blachg zlewdw (koszy) dachowych oraz montazu urzgdzen do odprowadzania wod opadowych.
Wymagania te okreslono w SST ,Wykonanie pokry¢ dachowych — krycie dachu blachg, obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podktad pod pokrycie dachowkowe — taty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typow pokryé w PN-B-02361:1999.
Jednostka fadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.
Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét pokrywczych z dachéwek
Dokumentacje robdt pokrywczych z dachéwek stanowia:
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem



Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Miniztra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz.953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania

uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczgce
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentac;ji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 . Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji szczegétowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot pokrywczych, opracowanych dla przedmiotu zamédwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych dachéwka ceramiczng powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow.
-dachéwka karpiowka 38x18 wg PN-EN 11304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004
-taty drewniane 75x25mm
-ggsiory dachowe, gasiory poczatkowe, narozne, tréjniki,
-gwozdzie, klamry, uchwyty,
-akcesoria dachowe: naswietla dachowe (45x55cm), wytaz kominiarski(45x73cm) z uformowanym
kotnierzem np. firmy FAKRO lub Root-Life lub innej firmy o podobnych wtasciwosciach, ptotek
psniegowy,
tawy i uchwyty kominiarskie i inne,



-zaprawa c-wapienna, i wapienna PN-90/B-14501.
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:
— dachdéwki ceramiczna oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetfniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
— cegta klinkierowa petna kl. 30.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdwek i ggsioréw,

— drut do przywigzywania dachdwek i ggsioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokryé dachéwka
takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrdobek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu, rura przytagczna do kominka wentylacyjnego,drabinki
przeciwsniegowe , stopnie wtazowe dachdwkowe , tawa kominiarska , okno dachowe
wtazowe

— zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachowek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej,
— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty
towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachowek),
— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachéwkami wyrobow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachéwka
Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdélnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.
Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wdd opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI



3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000- 7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot pokrywczych dachéwka
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegaé zasad
wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowe;j.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki
pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt.5

5.2. Przemurowanie komindéw wykonac z cegty klinkierowej klasy 30 na zaprawie do
klinkieru z suchych mieszanek. Lica kominéw spoinowac . Kominy wykona¢ zgodnie z
warunkami podanymi w PN /B — 10020.
Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz zgodnos¢ z warunkami
technicznymi.
W szczegdlnosci podczas wykonywania komindw zwrdci¢ uwage na wykonanie muréw o petnych
spoinach i ich catkowite uszczelnienie.
Materiaty uzyte do wykonywania robét murarskich winny by¢ zgodne PN
-Cegta klinkierowa wg PN/ 12500
-Zaprawy PN/B-14501 wykonywac¢ mechanicznie na placu budowy.
Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachowka
Do wykonywania robét pokrywczych dachéwka mozna przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je
prac na dachu takich jak:



— deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,

— osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych
Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig taty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem.
Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujace:
— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (45x50) mm; wymiar ten moze
by¢ inny, jezeli wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych,
— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (65x50 mm),
— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogga by¢ mocowane za
pomocg wspornikdéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,
— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,
— w przypadku instalowania rynien, do czo6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac
z wierzchem faty okapowej,
— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiordw,
— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,
— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkami koszowymi nalezy przybic¢
deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,
— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,
— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robdt pokrywczych dachéwka
Krycie dachdwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.
Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymuj gcej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu
dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek powinien byé w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat)



2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywa¢ odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to
gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem
przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakoriczonych weztem. Styki ggsioréw
powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e) Rzad gasioréw powinien tworzyc¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowag stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej bgdz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachdowke.

h) Obrdébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng
Krycie dachowkga ceramiczng karpidwka (podwdjnie w koronke), powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.
W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachédwek na okapach
Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu
co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie
przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz
gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.
W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia
Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachdwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm dla
dachowki karpiowki w gatunku | lub nie wiekszych niz
8 mm dla karpidwki w gatunku Il oraz dachéwki
zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu
a) Przy pokryciu dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i
marsylka styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem
siebie o pot szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu
karpidowka i £5 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong i marsylka.

5.6.2.4. Wielkosc¢ zaktaddéw
Poszczegodlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone



rzedy na dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachdéwki:

— karpidwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (s3 to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachéwek, z ktérych dolng tworzg
dachéwki zaczepione bezposrednio za fate, wierzchnig zas za gérne krawedzie dachéwek
poprzedniej warstwy z przesunieciem o pot szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu
pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat
a) Przy pokryciu dachdwkg karpiowkg (niezaleznie od typu pokrycia):
— w strefach klimatycznych Il Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szdsta dachowka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,
— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujgcych wiatrow nalezy mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych I1i ll1.
Sposdb mocowania powinien byc¢ zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdéwka ceramiczng, bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachdwek na okapach
Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajace na okapach poza lico muru powinny by¢
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, korice dachéwek na okapie
powinny by¢ utozone na zaprawie wapiennej.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do okapu
Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgledem
stykdw w sgsiednich rzedach o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ £10 mm przy kryciu dachéwka karpiéwka podwdjng i £5 mm przy pokryciu dachéwka
zaktadkowa.

5.7.2.3. Wielko$¢ zaktaddw
Poszczegdlne, réwnolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej
utozone rzedy dachéwek 6-9 cm przy kryciu dachéwka karpiéwka podwaéjng i 5-7 cm przy kryciu
dachowkg zaktadkowa.

5.7.2.4. Zamocowanie dachdéwek do tat
a) Przy kryciu dachdowka karpiowka
— w strefach Il'i lll wg PN-77/B-02011 co pigta lub szésta dachdéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie | dachéwki moga by¢ nie
przymocowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7,pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachowkg
Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)



tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatow
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
specyfikacji technicznej pokrycia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia
tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu fat,
— poziomu tat,
— zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnicg. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z specyfikacjg techniczng (szczegétowq) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw,
— prawidtowosci przygotowania podktadu,
— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ o catkowitym zakonczeniu robdt i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy,
tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrows.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzechrzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc
czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykdow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzié
przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania —za
pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3.5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.



6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzic
wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okre$lone w pkt. 5.6.2.5.i5.6.2.6. oraz
5.7.2.4.15.7.2.5. niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.
Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddaé przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzié
wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1.i5.7.2.1.
niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzic¢ przez
przytozenie faty dtugosci3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsiorow z
doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewdéw (koszy) nalezy przeprowadzié przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposdb podany w pkt.6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachdwka ceramiczng przeprowadza
sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachowka
Powierzchnie pokrycia dachéw dachowka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny
potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT



8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy kryciu dachowka elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrébki
blacharskie.
Odbidér podktadow i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej
specyfikacji.
Wyniki badan dla podktadéw nalezy porownaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich
nalezy porownac z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej, w ktorej ujeto wymagania
dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz PN-61/B-10245.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, Se podktady i obrébki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z specyfikacjg techniczng (szczegétows) i
zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w SST opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonac oceny
wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidfowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci pokrycia dachéwka
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i
przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zamdéwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbioér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w SST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét pokrywczych dachdwka bedzie dokonane po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka
stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:



— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych (kosztorysem powykonawczym) przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka obejmujgce roboty pokrywcze dachéwka
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie: pomostow roboczych, rusztowan,
zastaw i daszkéw zabezpieczajgcych,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m, wykonanie zastaw zabezpieczajgcych i pomostow
roboczych,

— odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych elementéw
systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét pokrywczych,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Ceny jednostkowe wykonania przemurowania komindw z cegty klinkierowej

— przygotowanie stanowiska roboczego, wykonania i rozebranie rusztowan przy koninach i
pomostéw

roboczych,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan umozliwiajagcych wykonanie robét,

— rozebranie i ponowne wymurowanie gtowic kominowych z cegty klinkierowej ponad dachem,
- ospoinowanie cegiet

— montaz przewidzianych elementdéw wspornikéw taw kominiarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robat,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty przegladu i opinii kominiarskiej

W cenach jednostkowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu powykonawczym robét pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan pomostéw roboczych, zabezpieczen, koszty
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej
4m, nalezy uwzgledni¢ (jak w ofercie) w tych cenach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-77/B-02011
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999
Pochylenia pofaci dachowych.
PN-71/B-10241
Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245



Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002

W yroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1).
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1304:2002

Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004

Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom [, czes¢ lll)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokry¢
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrébki blacharskie.
Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja —
2004 .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami).



SST -03.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY
SPUSTOWE

Kod CPV 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementéw wystajgcych ponad dach
budynku.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania OBROBEK BLACHARSKICH powinny mieé m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
-blacha stalowa ocynkowana gr. 0,50-0,55mmm,
-rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-
61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane
metodg ogniowq
— réwng warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie



z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogodlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot
-Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2, Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatdow i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu:
-samochadd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
-ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za-i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére
wptyna niekorzystnie na jaké robot i wigciwosci przewaonych materiatow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetfniac

wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie z blachy powlekane;.

5.8.1. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw



wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac
koryt o przekroju prostokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, scian budynkow wyzszych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronny minatozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B
94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztondow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,
b) tagczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona



przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN- 80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola konncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowa dotyczgca pokryc¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnosé wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.
b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:

— dla robot — Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dlarobdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2.1los¢ robot okresla sie z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowad:

8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci pofaczen poziomych i pionowych.

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikéw,
wiazéw itp.

8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddow kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru obrébek blachg potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:



— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obroébki blacharskie
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrdébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrdbek w podtozu, zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny i rury spustowe
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien lub rur wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



SST-04.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY MUROWE -PRZEMUROWANIE KOMINOW

(kod CPV 45262500-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru przewoddéw kominowych ponad potacig dachowg z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przewoddéw kominowych tj.:
-wykonanie rusztowan,
-wymurowanie koron kominowych z cegty klinkierowej petnej kl. 30,
-doktadne spoinowanie wykonanych przewoddw,
-rozbidrka rusztowan,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Przemurowanie koron kominéw ponad potacig dachowg wykonaé z cegty klinkierowej klasy 30 na
zaprawie cementowej M2-M7 lub cementowo-wapiennej marki M3-M5 -z gotowych suchych
mieszanek do klinkieru. Lica kominéw doktadnie spoinowaé.
Kominy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020 ,,Roboty murowe z cegty
Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt
oraz zgodnos¢ z warunkami technicznymi. W szczegdlnosci podczas wykonywania komindw zwrdécic
uwage na wykonanie murdow o petnych spoinach i ich catkowite uszczelnienie. Materiaty uzyte do
wykonywania robot murarskich winny by¢ zgodne PN
-Cegta klinkierowa kl. 30 wg PN/ 12500
-Zaprawy wg PN/B-14501 .

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa -PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegfa klinkierowa petna klasy 30 wg PN-B 12050:1996
Wymiary [ =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty



nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy M-5 powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M-5:
cement: ciasto wapienne: piasek 1:0,3:4,1:0,5:4,5
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok.3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.Do zapraw cementowo-
wapiennych nale zy stosowac¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Mozna zastosowac gotowg zaprawe dostarczong prze
producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien stosowac
takienarzedzia, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

Do wykonywania robét murowych komindw z cegty mozna przystgpi¢ po wykonaniu rusztowan i
zabezpieczen oraz catkowitym zakonczeniu ich rozbiorki. Przewody kominowe nalezy wykonywac z
cegty petnej (nie drgzonej) warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otworow. Cegty
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza
w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie. Mury
grubos$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.



5.1. Spoiny w murach ceglanych.
Grubosc spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na
cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej
przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie,
odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla. W
przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszego zestawienia:
Rodzaj odchytek
Dopuszczalne odchytki [mm)]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
—na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokoscilm36
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 mdtugosci 12
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
— na 1l mdtugosci
— na catej dtugosci
1
10
2
10
Odchylenia wymiaréw otwordw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢
+6,—-3 +6, -3
wysokosé
+15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc
+10, -5 +10, -5
wysokosé



+15,-10 +15, -10
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest

-m 3 murowanego przewodu kominowego

-szt. rusztowania przy kominach

llos¢ robot okresla sie na podstawie faktycznie wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
-protokoty odbioru poszczegdlnych etapow roboét zanikajgcych,
-protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2.Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie przewodow
kominowych ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan uporzgdkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



SST-05.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
RUSZTOWANIA

(kod CPV 45260000-7)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dla robot
zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan

1.2.Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadac certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce
do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

1.3.Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i
dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.

1.4.Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE), co oznacza, ze
dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodnosSci wymagan z przepisami.

1.5.Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna.
Dokumentacje techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawieraé:
a)Nazwe producenta z danymi adresowymi,
b)System rusztowania (ramowe, modutowe, ruchome lub inne),
c)Zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe, w ktérych powinny sie znalez¢ informacje na temat:
dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych
dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktdrych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego, dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérych eksploatacja
rusztowan jest mozliwa.
d)sposéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),
e)informacji na temat ilosci poziomdw roboczych i ich wyposazenia,
f)warunki montazu i demontazu rusztowania,
g)schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktére nalezg do danego systemu
rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
h)wzér protokotu odbioru,
i)wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,
j)certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow,
statecznosci rusztowania, urzgdzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem o0sdb i przedmiotdw z wysokosci, wysitek fizyczny
przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu. Zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

1.6.Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktdre nie posiadajg certyfikatu i
dokumentacji rusztowania.

1.7.Ze wzgledu na sposéb uzytkowania rusztowania s3: nieruchome lub ruchome (jezdne).

1.8.Ze wzgledu na sposdb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania s3: wolnostojace,



przyscienne i wiszgce.
2.MATERIALY

2.1.Rusztowania robocze — to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢
wykonywane prace na wysokosci, sfuzgca do utrzymywania oséb, materiatow i sprzetu.
Rusztowania ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgca do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotdw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana,
tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary
elementdw rusztowania, stuzg do utrzymywania oséb.

2.2.Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatéw wchodzgcych w sktad danego
systemu rusztowania, stanowigcych integralna czes¢ catego rusztowania.

2.3.Parametry rusztowania, ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i
dokumentacji rusztowania to:
stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z
wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz
elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe), stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy, ptyty
ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienia poziome), stupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajgca
zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania, stezenie wspornikéw (rura zakonczona
tacznikami, stuzgca do podparcia wspornikow rozszerzajgcych rusztowanie w razie potrzeby,
wezet — miejsce roztgczenia potaczenia 2-ch lub wiecej elementédw rurowych, stezenia wzdtuzne,
stojaki, poprzecznice, podtuznice wzmacniajace, odcigg — element faczacy rusztowanie z kotwa
elewacji budynku, pomosty robocze — podesty, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami, wspornik — element konstrukcyjny rusztowania, zamontowaniu na konstrukcji nosnej,
stuzacy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,
podstawki (sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie),
fundament rusztowania, dZzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszgcy obcigzenie),
rama pozioma — element rusztowania pracujacy w pozycji poziomej, sktadajacy sie
2-ch podtuznic potgczonych poprzeczkami, rama pionowa — gtéwny element pracujacy po
zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z 2-ch stojakdw potaczonych
poprzeczkami, kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu, konstrukcja osiatkowania — siatki ochronne, zabezpieczajgce rusztowanie
przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatéw budowlanych,,
porecz gtéwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajgcy, zabezpieczenie boczne,
podstawki sSrubowe, ztgcza (krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp.).

3.SPRZET

Przy montazu uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania.
4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne dla transportu podano w specyfikacji ogdlnej
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania



dodatkowej dokumentac;ji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo — ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego.

5.2.Zaleca sie stosowanie przy remoncie hali rusztowania systemowego, ktérego montaz,
demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczona
z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

5.3.Najwaznieszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest
protokdlarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed
jego odbiorem.

5.4.Rusztowania mozna uzytkowac zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania
powiadajgce atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5.5.Po zakoniczeniu robét (eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosic¢ je do demontazu,
dokonujgc wpisu w dzienniku budowy.

5.6.Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisow
bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikdw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy, przepisami BHP oraz planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

5.7.Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiattg dajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty,
opadow deszczu, $niegu, gotoledzi, podczas burzy i wiatru, w sgsiedztwie czynnych linii
energetycznych, jesli odlegtos$é liczagc od skrajnych przewoddéw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5
m dla linii do 15 kV, 10m dla linii do 30 kV, 15m dla linii powyzej 30 kV. (jezeli warunki te nie sg
spetnione, linie energetyczng nalezy zdemontowac lub wytgczyé spod(napiecia).

5.8.Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostow.

5.9.W miejscach wejs¢, przejsc, przejazdow i przy drogach rusztowania winny miec
wykonane daszki ochronne na wysokosci 2,4m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrdodta
zagrozenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Przed odbiorem nalezy poddac rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci.
Sprawdzeniem objg¢ nalezy:
stan podtfoza — przeprowadzeniu badan podfoza na ktdrym montowane bedga rusztowania,
posadowienie rusztowania,
siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,
stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,
zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania, pomosty robocze i zabezpieczajgce, czy zgodne z instrukcjg lub
projektem technicznym rusztowania, komunikacje, czy zgodne z instrukcjg lub projektem
technicznym rusztowania, urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,
usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od linii,
zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja lub projektem technicznym rusztowania i czy
zapewniajg warunki bezpieczeristwa pracy.



7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot wykonuje sie w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu Sciany na
ptaszczyzne poziomg, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od
sktadu brygady robocze;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
Kierownik Budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

8.2.Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego
rusztowania.

8.3.Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed
rozpoczeciem pracy sprawdzajgc: czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,
czy jest prawidtowo zakotwione, czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,
czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie sliskie,
stabilne), porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), czy nie zaszty zjawiska majace
ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

8.4.Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé
Kierownik Budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji
rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowa¢ katastrofe budowlang lub stworzy¢
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

8.5.Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po diuzszej przerwie
w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp.
Czynnosci sprawdzajace sg takie jak w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i
dekadowym. Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

8.6.Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny byé odnotowane w dzienniku budowy.
Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym usuniete z potwierdzeniem ich wykonania
w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.O

8.7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze koncowym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

Dz.U. 178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikdw podczas pracy

Ustawa o systemie zgodnosci

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby

PN-M-47900 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Wymagania ogdlne, badania i eksploatacja
PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan

PN-EN 74 Ztacz, Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych



wykonywanych z rur stalowych PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementow

prefabrykowanych Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania —
Instrukcja Instytutu Techniki

Budowlanej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJA ODGROMOWA

(kod CPV 45317000-2)

1. WSTEP

Przedmiarem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji odgromowe;j ST jest stosowana jako dokument przetargowy przyzlecaniu instalacji
powyzszych robdt. Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i
ST.
Zakres robot objetych ST dotyczy:
— wymiany zwoddéw poziomych niskich osadzanych na wspornikach
2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione

przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestatu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskac akceptacje
inwestora przed wbudowaniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.Transport materiatdow z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2, Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci,

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

5.1. Zwody poziome
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomoca
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.
- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych
- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od pofaci dachowej na
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach
z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach
aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatow
tatwo zapalnych. Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg a
zwtaszcza:
- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktorej krancowe przewody muszg przebiegac¢ wzdtuz
krawedzi dachu



- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° je den z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.
- wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu
- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy
niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje
- do mocowania zwoddéw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelnosé pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia
pap3, a przy pokryciu blachga- przez oblutowanie.

5.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.
- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku
na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane.
- na zewnetrznych Scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktadaé w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtfoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od
podtoza z materiatéw fatwo palnych.
- Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych
odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.
- sposoby mocowania wspornikdw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku
- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce
montowad wedtug dokumentacji projektowe;j.
- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowa¢ w taki sposob i
w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $Sciany wymuszone
parciem wiatru
- potaczenia przewoddéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane,
Srubowe lub zaciskane

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:
- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
rozmieszczenia poszczegdlnych elementdw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu
wymiardw i rodzaju potgczen elementdw instalacji odgromowej
- sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktére nalezy -wykonac .za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwoddw z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykonaé¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metodg techniczng, pomiary nalezy wykonac¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli
obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg
liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :
P>=0,01-L+ 2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét
8. ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢

inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego a w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotacjami dotyczgcymi kontroli roboét ulegajgcych zakryciu.
8.1. Odbior czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokonac kontroli robdt ulegajgcych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich

zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem
8.2. Odbior koricowy

Przed przystgpieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

- przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza

- przygotowac komplet protokotow badan

- sporzadzié oswiadczenie o zakonczeniu robdt

- przygotowadé metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona

odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogdlne)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbadac aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

- zbadac dostarczone przez wytwérce (dostawce) Swiadectwa jakosci elementdw i materiatéw oraz

je zaakceptowacd

- zbada¢ kompletnosé protokétéw pomiardw i préb na zgodno$é z dokumentacjg oraz

zaakceptowad wyniki tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z

dokumentacjg jego materiatéw, wymiardw i rozmieszczenia

— sporzadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych

zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-1EC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady



ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czes¢ 2: Ekranowanie obiektdw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybér poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B
-Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen pioruno-chronnych.



