OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont dachu na budynku Szkoty Podstawowej w Wasicach

Przedmiotem opracowania jest remont dachu na budynku SP w Wasicach .

Budynek Szkoty Postawowej jest budynkiem wolnostojacym , dwukondygnacyjnym , dach czesci podstawowe;j
dwuspadowy stromy kryty dachéwka karpiéwka w uktadzie podwoéjnym z naczétkami szczytowymi ,

dobudowa w czesci potudniowej parterowa z dachem ptaskim krytym blacha falistg

Remont bedzie polega¢ na wykonaniu nastepujacych rodzajéw robét :

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki ceramicznej utozonej
w koronke

rozbidrka otacenia

rozbidrka kominow

rozbiorka rynien

utozenie folii paroprzepuszczalnej

przymocowanie folii kontratatami oraz montaz nowych tat

montaz okienek wylgzowych dachowych 68*68cm z wykonaniem konstrukcji wsporczej i opierzen

utozenie na nowym taceniu dachdwki karpidwki ceramicznej z mocowaniem na wkrety
w uktadzie podwdjnym w koronke , w kolorze czerwonym

montaz stopni potaciowych dachéwkowych , montaz taw kominiarskich , montaz ptotkéw p.$nieznych

wymurowanie nowych kominéw ponad dachem z cegty klinkierowej kl.30 petnej ze starannym
wypetnieniem spoin wkleslych

na dachu ptaskim demontujemy istn. pokrycie z blachy , uktadamy folie jw mocujemy kontriaty i taty
montujemy nowa blache profilowang trapezowa T18 o szer. fali do 100mm , lakierowang

montaz rynien fi 150 mm z blachy tytan-cynk gr 0,6mm
- montaz obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr 0,6mm

- demontaz i ponowny montaz przewodéw odgromowych na dachu z nowych pretéw fi 10 mm na
wspornikach
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty rozbiérkowe
1 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.11604-01
(16.27+0.7*2)*2*7.5+9.52*(7.5+1.7)*2 m?2 440.218
RAZEM 440.218
2/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.1/0420-04
1.4*3.25 m?2 4.550
RAZEM 4.550
3|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
27 m 14.000
RAZEM 14.000
4 KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
27 m 14.000
RAZEM 14.000
5/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
27 m 14.000
RAZEM 14.000
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
16.27*2+9.55 m 42.090
RAZEM 42.090
6''KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
7.5%2+3.2 m 18.200
RAZEM 18.200
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie m2
d.1/0508-02
(16.27%(9.52+2*0.35))*1.41+3.25*1.4*1.41 m?2 240.869
RAZEM 240.869
8/KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 cm m2
d.1/0430-04
240.87 m?2 240.870
RAZEM 240.870
9|KNR 4-01 Rozebranie komindw wolnostojgcych ms3
d.1/0350-01
0.38%0.9*(2.9+2.5)+0.38*0.66*1.45+0.51*0.66*1.45 m3 2.699
RAZEM 2.699
10/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  |m3
d.1/0108-11 do 1 km
2.699+240.87*0.02 m3 7.516
RAZEM 7.516
11 KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej-demontaz do RiS wsp. 0,3 ; do M wsp. 0,00 szt
d.1/0526-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 0-15 Pokrycie dachu blachg - analogia do rozbiérki ; do R wsp. 0,30 ; S wsp 0,00 - ; M wsp. |m2
d.1/0522-02 0,00
9.31*(4.31+0.28) m?2 42.733
RAZEM 42.733
13 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu - optata za wysypisko wsp do R i S= 0,00 ; M-koszt przyjecia 1m3  |m3
d.1|0108-analo- |gruzu
gia-opis
7.52 m3 7.520
RAZEM 7.520
2/Roboty dekarskie
14 KNR 0-15lI Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem |m2
d.2/0517-01 wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii odm. "1000"
240.87+42.92 m?2 283.790
RAZEM 283.790
15 KNR 0-15lI Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem |m2
d.2/0517-02 wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
240.87 m?2 240.870
RAZEM 240.870
16/ KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytan-cynk gr.  |m?2
d.2/0514-02 0,6mm ; kominy , dach ptaski
(9.31+4.31*2)*0.35+4.35*2*0.30 m?2 8.886
RAZEM 8.886
17|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpidwka ceramiczna w koronke z mocowaniem wkretami |m2
d.2/0504-04 (w poz.uwzgl.: 39,2 mb gasioréw , na krawedzi 4,8m dachowki skrajne prawe i4,80m
skrajne lewe
240.87 m?2 240.870
RAZEM 240.870
18/KNR 0-15 Pokrycie dachow blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali m?2
d.2/0522-02 do100 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do fat drewnianych o rozstawie
120 cm ( w mat uwzglednic-
blache powlekang w kolorze czerwonym o wys.fali 18mm z bl.gr.0,55mm)- do R ws
(4.31+0.3)*(9.55-0.12*2) m?2 42.919
RAZEM 42.919
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19 NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapéw z  |m
d.2/0539-02 blachy tytan-cynk gr.0,6mm szerokosci 0,2m
2*16.27 m 32.540
RAZEM 32.540
20|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej tytan-cynk gr. O, m2
d.2/0514-01 6mm (kominowa , styk ze $ciang)
((1.15*1.41+0.45)*2*2+(0.81*1.41+0.45)*2+(0.81*1.41+0.65)*2+(1.5*1.41*2+1.75))* m?2 7.584
0.25+9.3*0.25
RAZEM 7.584
21 KNR 0-15ll |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej dla wytazéw dacho-|m
d.2/0526-01 wych
0.65*4*3 m 7.800
RAZEM 7.800
22/KNR 0-15ll |Osadzenie okien w potaci dachowej-wytazy kominiarskie z PVC w kolorze czerwonym, |szt
d.2/0526-02 szyba bezbarwna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|NNRNKB 202 ((z.VI) Pokrycie dachoéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.2/0539-04
16.27+4.18+2.54 m 22.990
RAZEM 22.990
24|NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz taw kominiarskich systemowych m
d.2|0539-04-ana- [dachowko- w tym stopnie-analogia
logia
0.2*7*2+0.2*3 m 3.400
RAZEM 3.400
25 KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej tytan-cynk gr 0,6mm m
d.2/0519-04
54.85 m 54.850
RAZEM 54.850
3|/Roboty ciesielskie
26|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.3/0412-01
16.27*2/0.85*0.3 szt. 11.485
RAZEM 11.485
27|KNR 2-02 Okienko 'wole oko'- ewent.naprawy ciesielskie szt.
d.3/0410-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 16 mm lakierowanych w kolorze |m2
d.3/0410-03 brazowym
16.27*0.4*2+(1.4+0.2)*(3.25+0.2)+1.7*1.41*0.1*4+6.12*0.3*2 m?2 23.167
RAZEM 23.167
4 Roboty murarskie
29 KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.z |m3
d.4/0128-01 cegty kl.35, z fugowaniem spoin , z wyk.gtowic-czapek z cegiet klink.petnych (do R
wsp. 2,5)
2.699 m3 2.699
RAZEM 2.699
30/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet-analogia do osadzenia drzwi-  |szt.
d.4/0322-02 czek wyciorowych w Sciankach kominéw
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/Instalacja odgromowa
31/ KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajacych m
d.51119-03
50.20 m 50.200
RAZEM 50.200
32/KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym krytym papg |szt.
d.5/0601-15 lub blachg
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
33/KNR 5-08 taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersalnych |szt.
d.5/0618-01 krzyzowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu stromym |m
d.5/0604-05 pokrytym dachowka lub eternitem
50.2 m 50.200
RAZEM 50.200
35/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.5/1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.5/1205-03
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
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