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KOSZTORYS TEZNIA WOLCZYN 2020

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km.Miejsce
0214-04 sktadowania okresli Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem. (Bez pom.
technicznego)
312,66 m3 312,660
RAZEM 312,660
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-02 odkfad w gruncie kat. 11l
300,8*0,9 m3 270,720
RAZEM 270,720
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.1/0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
300,8*0,1 m3 30,080
RAZEM 30,080
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm-podsypka m2
d.1/0501-01
250,13 m?2 250,130
RAZEM 250,130
5|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm-obsypka m2
d.1/0501-02
29,40 m?2 29,400
RAZEM 29,400
6|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm-obsypka m2
d.1/0501-01
22,20 m?2 22,200
RAZEM 22,200
7|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm-zasypka m2
d.1/0501-02
250,13 m?2 250,130
RAZEM 250,130
8|Kal. wlasna |Zakup i dostarczenie kruszywa naturalnego pojazdami samowytadowczymi na |t
d.1 odlegtos¢ 10 km - zasypka na wymiane gruntu piaskiem z uwzglednieniem
materiatu
202,82*1,7 t 344,794
RAZEM 344,794
9|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypka
202,82 m3 202,820
RAZEM 202,820
10|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - z odktadu
300,8 m3 300,800
RAZEM 300,800
11|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1/0236-01
202,81*0,5 m3 101,405
RAZEM 101,405
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1/0236-01
202,81*0,5 m3 101,405
RAZEM 101,405
13/KNR 13-12 |Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow zageszczarkami wibracyjny- |m3
d.1/0217-06 mi
300,8 m3 300,800
RAZEM 300,800
14| KNR-W 2-01 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-1V wraz z roz-
biorkg (szerokosé do 1m)
18*2,5 m?2 45,000
RAZEM 45,000
15/KNR-W 2-01 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lI-1V wraz z roz-
biorkg (szerokosé do 1m)
18*2,0 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1I-IV wraz z roz-
biorkg (szerokosé do 1m)
Krotnos¢ = 2
24*1,2 m?2 28,800
RAZEM 28,800
17 Odwodnienie wykopow za pomocg igtofiltrow fi32 na gtebokos¢ do 8m. Czas |m
d.1 pompowania przyjeto na poziomie 336h.
46 m 46,000
RAZEM 46,000

-2-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 19517 Uzytkownik: Instal-System Tomasz Sobolewski




KOSZTORYS TEZNIA WOLCZYN 2020

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 Odwodnienie wykopdéw za pomocg igtofiltrow fi32 na gtebokos¢ do 4m. Czas |m
d.1 pompowania przyjeto na poziomie 96h.
Krotnos¢ = 2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2 ROBOTY MONTAZOWE
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 lita m
d.2|0408-02
35 m 35,000
RAZEM 35,000
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm SN8 lita m
d.2|0408-02
28 m 28,000
RAZEM 28,000
21|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm zasypka dre- |m2
d.2|0501-03 nazu zwir 4-8mm
11*0,4 m?2 4,400
RAZEM 4,400
22|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m2
d.2|0201-04-ana-|sobem recznym-geowtdknina separujgca warstwe filtracyjng
logia
211 m?2 22,000
RAZEM 22,000
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - Rura drenarska fi |m
d.2|0408-01z. |113PVC SN4
52.3.4. 9908-
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
24|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnie- |m
d.2|0208-01-ana-|niowego (PE) taczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 25mm - rurociag fi 25mm
logia PE100 SDR17
68 m 68,000
RAZEM 68,000
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 25 mm
11 ztacz. 11,000
RAZEM 11,000
26|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskoci$nie- |m
d.2|0208-01-ana-|niowego (PE) tgczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 32mm - rurociag fi 32mm
logia PE100 SDR17
52 m 52,000
RAZEM 52,000
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm
10 ztgcz. 10,000
RAZEM 10,000
28|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnie- |m
d.2|0208-01-ana-|niowego (PE) tagczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 32mm - rurociag fi 32mm
logia PE100 SDR11
42 m 42,000
RAZEM 42,000
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskoci$nie- |m
d.2|0208-01-ana-|niowego (PE) tgczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 40mm - rurociag fi 40mm
logia PE100 SDR11
110 m 110,000
RAZEM 110,000
31|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm
6 ztgcz. 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnie- |m
d.2|0208-01-ana-|niowego (PE) tagczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 50mm - rurociag fi 50mm
logia PE100 SDR17
50 m 50,000
RAZEM 50,000
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm
ztacz. 8,000
RAZEM 8,000
34|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego m
d.2|/0109-01 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 65 mm - rurociag fi 63mm PE100

SDR11
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52 m 5,200
RAZEM 5,200
35|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego m
d.2|0109-01 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 65 mm - rurociag fi 63mm PE100
SDR17
5 m 5,000
RAZEM 5,000
37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.2|0109-03 (PE) faczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 110 mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
6 ztgcz. 6,000
RAZEM 6,000
40(KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2|0111-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 125 mm
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
41|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.2|0109-03 (PE) faczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 125 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
42|Kal. wlasna |Dostawa i montaz zbiornika na solanke DN=2400mm, L=8,0m, PEHD SN4 z |szt
d.2 otworem rewizyjnym DN600, kominem wtazowym DN1000 PEHD, piyta zelbe-
towg pokrywowa, pierscieniem odcigzajgcym, wiazem fi600 k.o.
wentylowanym, drabinkg ztazowg nierdzewna, odpowietrzeniem DN100. Pod-
taczenie fi160x2,125, fi63, fi40x3. Klase zbiornika potwierdzi¢ przez danego
producenta ze wzgledu na obcigzenie.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu- |kpl.
d.2|0301-01 miniowg o $r. 50 mm montowane sprzetem recznym - zasuwa DN32
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR 2-18 Zdroje uliczne wodociggowe o $r. 20 mm - hydrant podziemny DN25 ze stoja- |kpl.
d.2|0315-05- kiem z dwoma punktami czerpalnymi i skrzynkg hydrantowa
ANALOGIA
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o §r. 100 mm - wpust podwérzowy z  |szt.
d.2|0212-02-ana-|sitkiem
logia 20x20x20cm odptyw fi110
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46 |KNR 2-15 Montaz zasuw burzowych o $r. 150 mm-klapa zwrotna DN150 w zbiorniku so- |szt.
d.2|0219-03 lanki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r 425 mm - zamkniecie  |szt
d.2|0517-02 rurg teleskopowg - kineta, uszczelki, rura karbowana L=1,0m, teleskopowy
adapter z uszczelkg, pokrywa PP
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe - kineta, uszczelki, rura kar- |szt
d.2|0517-02-ana-|bowana L=1,5m, podigczenia fi110, wiaderko osadcze stal k.o. - studnia fi600
logia SO1, SO2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe - kineta, uszczelki, rura kar- |szt
d.2|0517-02-ana-|bowana L=1,0m, teleskopowy adapter z uszczelka, pokrywa PP studnie fi600
logia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
50|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r. [prob.
d.2|0802-01 nom. do 100 mm
8 prob. 8,000
RAZEM 8,000
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51|Kal. wtasna |Studnia polimerobetonowa DN1000 SP1 - studnia/pompownia odwadniajgco- |stud.
d.2 nawadniajaca. Przejscia szczelne, element posredni, pokrywa nastudzienna
tyupu ciezkiego, wtaz stal k.o 600x600, stopnie ztazowe ze stali nierdzewne;.
Wysokos¢ studni H=2,0m, czujniki pozioméw .Pompa na solanke Q=3,6m3/h,
H=4,0mH20.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
52|Kal. wtasna |Studnia polimerobetonowa DN1000 - studnia osadnikowa SPP stud.
d.2 Przejscia szczelne , element posredni, pokrywa typu cigezkiego, wtaz ze stali k.
0. 600x600 stopnie ztazowe ze stali k.o. kl. C250 Wysokos¢ studni H=2,3m
osadnik 1,0m.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
53|Kal. wtasna |Studnia polimerobetonowa DN1200 - pompownia oprézniajgca PO stud.
d.2 Przejscia szczelne, element posredni, pokrywa typu ciezkiego, wtaz kanatowy
ze stali k.o. prostokgtny 600x600, drabina ztazowa ze stali nierdzewnej, po-
most eksploatacyjny, orurowanie ze stali nierdzewnej DN50 Wysokos$¢ studni
H=2,6m. Jedna pompa zatapialna Q=10m3/h, H=6mH20,
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 80 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2|/0108-08 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych-rura
DNB80 stal k.o.
4,1 m 4,100
RAZEM 4,100
55|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2|0108-05 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych - rura
DNA40 stal k.o.
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
56|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2|0108-02 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach - rury kwaso-
odpowrne w komorze
2 m 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2|0108-03 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych - rury
kwasoodpowrne w komorze
2 m 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2|0108-04 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych - rury
kwasoodpowrne w komorze
1 m 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2|0108-06 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych - ru-
ry kwasoodpowrne w komorze
1 m 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 25 mm - rurociagi w
komorze
6 ztgcz. 6,000
RAZEM 6,000
61|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - rurociagi w
komorze
10 ztacz. 10,000
RAZEM 10,000
62|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm - rurociagi w
komorze
4 ztgcz. 4,000
RAZEM 4,000
63| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - rurociagi w
komorze
32 ztacz. 32,000
RAZEM 32,000
64|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - rurociagi w
komorze
17 ztgcz. 17,000
RAZEM 17,000
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65|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0111-03 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm tuleja kotnie-
rzowa DN80/90
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-08 minalnej 80 mm- zawor stal k.o. DN80
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|Kal. wtasna |Ksztattki k.o. DN50 szt.
d.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68|Kal. wtasna |Ksztattki k.o. DN40 szt.
d.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
69|Kal. wtasna |Ksztattki k.o. DN32 szt.
d.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
70|Kal. wtasna |Ksztattki k.o. DN25 i 20 szt.
d.2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
71|Kal. wtasna |Czujnik konduktometryczny szt.
d.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-02 minalnej 20 mm - zawor ze stali kwasoodpornej w komorze
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
73|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-03 minalnej 25 mm - zawor ze stali kwasoodpornej w komorze
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
74|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-02 minalnej 20 mm - kurek spustowy ze stali kwasoodpornej w komorze
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
75|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-01 minalnej 15 mm - kurek ze stali kwasoodpornej w komorze
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-04 minalnej 32 mm - zawor ze stali kwasoodpornej w komorze
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
77|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-05 minalnej 40 mm - zawor ze stali kwasoodpornej w komorze
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
78|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-05 minalnej 40 mm - filtr ze stali kwasoodpornej w komorze
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-06 minalnej 50 mm - zawor ze stali kwasoodpornej w komorze
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-02 minalnej 20 mm - zawor elektromagnetyczny z cefkg kwasosodporny w komo-
rze
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-03 minalnej 25 mm - zawér elektromagnetyczny z cefkg kwasosodporny w ko-
morze
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-04 minalnej 32 mm - zawdr elektromagnetyczny z cefkg kwasosodporny w ko-
morze
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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83|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-05 minalnej 40 mm - zawor elektromagnetyczny z cefkg kwasoodporny w komo-
rze
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
84| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-06 minalnej 50 mm - zawor elektromagnetyczny z cefkg kwasoodporny w komo-
rze
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskoci$nie- |m
d.2|0208-01-ana-|niowego (PE) tgczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 32mm - rurociag fi 32mm
logia PE100 SDR17 w komorze
4 m 4,000
RAZEM 4,000
86|/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnie- |m
d.2|0208-01-ana-|niowego (PE) tagczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 25mm - rurociag fi 25mm
logia PE100 SDR17 w komorze
3 m 3,000
RAZEM 3,000
87|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskoci$nie- |m
d.2|0208-01-ana-|niowego (PE) tgczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 40mm - rurociag fi 40mm
logia PE100 SDR17 w komorze
2 m 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnie- |m
d.2|0208-01-ana-|niowego (PE) tagczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 50mm - rurociag fi 50mm
logia PE100 SDR17
7 m 7,000
RAZEM 7,000
89|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego m
d.2|/0109-01 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 65 mm - rurociag fi 63mm PE100
SDR17
11 m 11,000
RAZEM 11,000
90|KNR 5-04 Montaz pompy odwodnieniowej stal k.o. Q=7,6m3/h, H=4,0mH20 sterowanej |szt.
d.2|1408-06 ptywakami w komorze
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|Kal. wtasna |Montaz drabiny ztazowej ze wspornikami - stal nierdzewna szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.2|0212-06-ana-|o $r. 100 mm - rura wywiewna dla zbiornika
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm SN8 lita m
d.2|0408-02
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
94|KNR 2-02 Wsporniki pod armature ze stali okragtej ramienne stal k.o. w komorze szt.
d.2(1218-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
95|Kal. wtasna |Przejscia szczelne komory dla rur PE fi25 i 32 szt
d.2 Krotnos¢ = 2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
96|Kal. witasna |Przejscia szczelne komory dla rur PE fi40 szt
d.2 Krotnos¢ = 2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97|Kal. wtasna |Przejscia szczelne komory dla rur PE fi50 szt
d.2 Krotnos¢ = 2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
98|Kal. witasna |Przejscia szczelne komory dla rur PE fi63 szt
d.2 Krotnos¢ = 2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
99|Kal. witasna |Przejscia szczelne komory dla rur PE fi90 szt
d.2 Krotnos¢ = 2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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100|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze powyzej 130 kg w studzienkach i ko- |szt
d.2|0529-03 morach - wlaz kanatowy 750x650 stall. k.o.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR 5-04 Montaz pompy solankowej k.o. Q=19,5m3/h, H=17,0mH20 sterowanej syste- |szt.
d.2|1408-06 mem automatyki tezni
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|Kal. wiasna |Wentylatory kanatowy fi100 tworzywowy V=50m3/h dp=85Pa szt.
d.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103|Kal. wtasna |Przepust DN100 stal k.o. m
d.2 Krotnos¢ = 2
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
104 |KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.2|0140-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
105|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F o $r. do 100 mm - |m2
d.2|0127-01 udziat ksztattek do 35 %
1,26 m?2 1,260
RAZEM 1,260
106 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ E o obwodzie do |m2
d.2|0124-01 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - rury PVC 80x60
2,24 m?2 2,240
RAZEM 2,240
107|Kal. wiasna |Rozruch systemu solankowego kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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