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OPIS TECHNICZY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy remont drog osiedlowych na terenie Spdtdzielni
Mieszkaniowej ,VITA” w Roznowie.

Remiontowana droga wewnetrzne, utwardzenia przy garazach, miejsca postojowe pod wzgledem
rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacych elementow
zagospodarowania.

Projektowany zakres prac przedstawiony zostat na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na rysunkach profili podtuznych.

2. Forma architektoniczna i funkcja.

Podstawowg funkcjg remontowanej drogi jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu do osiedlowych
budynkéw mieszkaniowych oraz garazy.

Remontowana droga sktada sie z szeSciu odcinkéw: 1-2, 1-3, 4-5, 6-7, 8-9 i ciggu pieszego
0znaczonego na planie zagospodarowania terenu jako 10-11.

Szerokos$¢ jezdni zmienna 3,5 i 5,0 [m]. Obramowanie nawierzchni drog zaprojektowano w postaci
kraweznikow betonowych 15x22 wyniesionych 4 cm powyzej krawedzi nawierzchni w celu
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Krawezniki posadowione na
tawach betonowych z oporem — patrz przekroje konstrukcyjne.

Zakonczenie nawierzchni przy garazach z kostki kamiennej regularnej 14x14 utozonej na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

W punktach oznaczonych cyframi 5, 7, 8 na potaczeniu nowej nawierzchni z istniejgca zastosowaé
kraweznik betonowy 15x22 ,zatopiony” posadowione na tawie betonowej z oporem.

Na zakorczeniach nawierzchni w punktach 2 i 3 oraz na dojazdach do garazy nawierzchnie
zakonczy¢ kraweznikiem 15x30 utozonym na ,ptask” posadowionym na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. W ramach opracowania zaprojektowano remont odcinkéw dojs¢ do blokdw,
remontowane odcinki chodnikéw obramowa¢ obrzezami betonowymi 6x20 utozonymi na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm.

Odwodnienie
Dla zapewnienia wtasciwego odbioru wod opadowych zebranych z obszaru projektowanej ulicy

projektuje sie wykonanie:

- studzienek wpustowych Sciekowych z pojedynczym wpustem ulicznym i osadnikiem z kregow
betonowych C25/30 @500mm, z pierscieniem odcigzajacym zelbetowym @650mm ustawionych na
ptycie fundamentowej gr. 15 cm z betonu C12/15 wykonanej na podsypce z ttucznia lub zwiru gr.
15cm; na studzience osadzony zostanie wpust uliczny klasy D400 - 6 szt.

- przykanalikéw deszczowych z rur @200mm PVC-U SN8 - 73,0m.

- kanatéw sieciowych z rur @250mm PVC-U SN8 - 108,0m.

- wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie typu np. BS z
dnem, kinetg i szczelnymi przej$ciami dla rur, wiaz z wypetnieniem betonowym klasy D400 — 4 szt.

- odwodnienia wykopu.

Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90° o grubosci
15¢cm. Zasypke rurociggéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykona¢ materiatem nowym (np.
wilgotnym piaskiem lub pospotka), ubijanym warstwami co 10-20cm na catej szerokoSci wykopu z
recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem mechanicznym. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ Is=1,00. Wykopy zagesci¢ w dalszej czeSci materiatem nowym (np. wilgotnym
piaskiem lub pospotka).
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Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Kanaty
nalezy uktadac¢ na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podtozu.

3. Ukiad konstrukcyjny obiektu.
Odcinki drég 1-2, 1-3, 4-5, 6-7, 8-9

Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | betonowa kostka brukowa koloru szarego typ holland 8
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 3
3 podbudowa zasadnicza z chudego betonu wytworzonego w wezle 20
betoniarskim
5 |warstwa odcinajgca z piasku 15
Chodnik odcinek 10-11, dojScia do blokéw
Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | betonowa kostka brukowa koloru ztota jesient D1 typ bruk rzymski 6
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 3
3 | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 10
4 | warstwa odcinajgca z piasku 15
Miejsca postojowe
Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | betonowa kostka brukowa koloru grafitowego typ holland 8
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 3
3 podbudowa zasadnicza z chudego betonu wytworzonego w wezle 20
betoniarskim
5 | warstwa odcinajgca z piasku 15

Wytyczenie obiektu przeprowadzi¢ w nawigzaniu do rzednej reperu roboczego (H=202,96 — gora
studni kanalizacyjnej).

4. Sposdb i warunki korzystania z obiektu.

Remontowana droga ma charakter lokalny, a jej gtdbwnym zadaniem jest zapewnienie dojazdu do
osiedla mieszkaniowego w Roznowie.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
nie dotyczy.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego - nie dotyczy.

7. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego — nie dotyczy.

8. Rozwiazania i sposoéb funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych - nie dotyczy.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na Srodowisko oraz na
zdrowie ludzi.
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Realizacja inwestycji ma na celu poprawe warunkdéw komunikacyjnych dla pojazdow poruszajacych
sie po remontowanej drodze, zapewnienie dobrych warunkéw dojazdowych do poses;ji zlokalizowanych
W jej ciggu. Realizacja przedsiewziecia nie zmieni dotychczasowej funkcji ulicy.

Projektowane rozwigzania sg rozwigzaniami typowymi, z zastosowaniem typowych technologii
stosowanych w budownictwie drogowym.

Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan z uwagi na charakter przedsiewziecia oraz na
ograniczone mozliwosci terenowe.

Remont drogi dzieki zastosowanym rozwigzaniom w zakresie odprowadzania wod deszczowych nie
zmienia warunkéw wodno-gruntowych oraz dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu. Nie
przewiduje sie rowniez negatywnego wptywu przedsiewziecia na stan srodowiska naturalnego. W
najblizszym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie znajdujg sie obszary cenne przyrodniczo oraz
obszary objete ochrong prawna.

W procesie realizacji projektowanego przedsiewzigcia nie wystapigq prace, ktére mogg mie¢
negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach - nie dotyczy.

12. Uwagi koricowe

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem oraz technologiq wykonawstwa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt zgodnie z przepisami BHP i za
bezpieczenstwo uzytkownikéw paséw drogowych, na ktoérych odbywajg sie roboty. Obowigzkiem
wykonawcy robét jest zapewnienie wtaciwej obstugi geodezyjnej, zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym urzadzeniem. W przypadku
stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym,
nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty, powiadomi¢ wtasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowac w
sposéb przedstawiony wyzej.

Kluczbork, dnia 26.09.2015 .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

1. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.
Zakres robét obejmuje ,Remont drogi na osiedlu w Roznowie”.
Kolejno$¢ wykonywanych robot
— zagospodarowanie placu budowy;
— roboty rozbi6rkowe;
— roboty ziemne;
— roboty budowlane;
— roboty wykonczeniowe;
Szczegdtowy opis kolejnosci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi wykonywania i
odbioru robot budowlanych.

2. Wykaz istniejacych budynkéw obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty infrastruktury technicznej:

— drogi,

— sie¢ wodociggowa,

— kanalizacja deszczowa,

— kanalizacja sanitarna,

— kable podziemne energetyczne,

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach. Nie
przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu
budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nastepujace elementy zagospodarowania mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci linie kablowe elekiroenergetyczne |
telekomunikacyjne, sie¢ gazowa ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie rob6t w ich
poblizu,

— wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpos$rednim sgsiedztwie wykonywanych
wykopow.

Nastepujace elementy projektowanego zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

— ogrodzenie terenu drogi;

— doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych:
— zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajacymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i urzadzen);
— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sig pracownikow (upadki, poslizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojscia lub opuszczania stanowiska pracy);

Remont drogi na osiedlu w Roznowie str. 5/6



zagrozenia porazeniami pradem elekirycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);
zagrozenie osuwaniem sie skarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:

a) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia;
usuniecie przyczyn wystapienia zagrozenia;
stosowanie srodkow zapobiegawczych.

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej: pracodawca dostarczy
pracownikom nieodpfatnie srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze spetniajace
wymagania okre$lone w Polskich Normach ze wzgledu na wymagania technologiczne, sanitarne
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi:

przed rozpoczeciem robdt szczegolnie niebezpiecznych osoba nadzorujgca pracownikow
informuje pracownikdw o grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego wykonywania
pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

prace szczegoinie niebezpieczne mogg wykonywac pracownicy, ktdrzy posiadajg odpowiednie
przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie tego rodzaju prac;

przed przystapieniem do prac nalezy skontrolowa¢ stan techniczny uzywanych do tych prac
urzadzen i maszyn, stan srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikéw,
przygotowanie $rodkdw niebezpiecznych powinno sie odbywa¢ w specjalnie wydzielonych do
tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

w miejscach lub pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie prace niebezpieczne, zabronione
jest przebywanie 0s0b nie zatrudnionych przy tych pracach.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

szkolenie pracownikow;

wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie ich w
stanie nie zagrazajacym bezpieczenstwu pracy;

utrzymywanie fadu i porzadku na budowie;

oznakowanie miejsc gdzie znajdujg sie: podreczny sprzet gasniczy oraz Srodki pierwszej
pomocy medycznej;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw: alarmowych, kierownika
budowy, inwestora, itp.

Kluczbork, dnia 26.09.2015 .
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