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granica robot

dostosowa¢ do uksztattattowania terenu

Betonowa kostka brukowa typ holland
kolor szary gr. 8 cm

Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
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jezdnia

Kruszywo tamane granitowe 0/31,5 gr. 10 cm
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Betonowa kostka brukowa typ holland

kolor grafitowy gr. 8 cm

Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 3cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
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Betonowa kostka brukowa Holland

kolor szary gr. 8 cm

Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
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wyznaczy¢ jednym rzedem kostki koloru czerwonego

Betonowa kostka brukowa Holland

kolor grafitowy gr. 8 cm

Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 3cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
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dostosowa¢ do uksztattattowania terenu

Betonowa kostka brukowa typ holland
kolor szary gr. 8 cm

Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
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Ptyta azurowa 60x40x8 gr. 8 cm kolory grafitowego wypetnienie

Podsypka z miatu kamiennego

0/4 mm gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
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Betonowa kostka brukowa typ holland
kolor szary gr. 8cm

Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
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dostosowa¢ do uksztattattowania terenu
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Szczegdt "A" skala 1:20
kraweznik najazdowy 15x22
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Szczegot "E" skala 1:20

obrzeze betonowe 8x30 "zatopione"

dostosowa¢ do uksztattattowania terenu

Kruszywo tamane granitowe 0/31,5 gr. 10 cm

Betonowa kostka brukowa Holland
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kolor szary gr. 8 cm

Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

Przekroj H-H
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Betonowa kostka brukowa Holland

kolor szary gr. 8 cm

Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

Szczegdt "B" skala 1:20
kraweznik najazdowy 15x22
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Kraweznik najazdowy 15x22

Kruszywo tamane granitowe 0/31,5 gr. 10 cm

Szczegdt "C" skala 1:20

kostka kamienna 14/14

Kraweznik najazdowy 15x22

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

T awa betonowa z betonu C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

T awa betonowa z betonu C12/15
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V=0,019m*mb

Kostka granitowa 14/14
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
Lawa betonowa z betonu C12/15
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Betonowa kostka brukowa holland kolor "ztota jesien" D1 gr. 6 cm
Podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 gr. 10 cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

Szczegot "D" skala 1:20
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V=0,061m%mb

Kraweznik najazdowy 15x22
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
Lawa betonowa z betonu C12/15
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V=0,059m%mb

Obrzeze betonowe 8x30

T awa betonowa z betonu C12/15

Szczegdt "F" skala 1:20
obrzeze betonowe 8x30
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V=0,015m*/mb

Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1/3 gr. 3 cm

Y awa betonowa z betonu C12/15

Inwestor: Gmina Wotczyn Data:

ul. Dworcowa 1; 46-250 Woiczyn wrzesien 2015r.
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