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Projekt budowlany branzy drogowej
Przebudowa drogi w Roznowie (droga na Gorke)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Gming Wotczyn, a Firmg ECO-UNIT Biuro projektowe ul. Cygana 4/213; 45-131 Opole.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzah technicznych
umozliwiajgcych wykonanie przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi w Roznowie (droga na
Gorke” w zakresie budowy nawierzchni.

Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
normami branzowymi.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w Roznowie o catkowitej dtugosci
jezdni 799,36 [m]. Projekt sporzadzono na nieaktualizowanej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1000.

Realizacje inwestycji w zakresie objetym projektem przewiduje sie na nastepujgcych
dziatkach potozonych na gruntach wsi Roznow ark. m. 5 dziatki nr 45 i ark. m. 3 dziatki nr
318/3, 204/1, 334, 335. Realizacja inwestycji obejmuje dziatki bedace we wiadaniu Gminy
Wolczyn.

Teren przylegly do projektowanej drogi to w przewazajgcej czesci uzytki rolne oraz
zabudowa domow jednorodzinnych. Uzbrojenie terenu w sieci podziemne i linie
napowietrzne przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.

Droga objeta opracowaniem posiada w chwili obecnej nawierzchnie ttuczniowa. Stan
techniczny istniejacej nawierzchni nalezy oceni¢ jako zty, brak jest wtasciwego uktadu
spadkow poprzecznych i podtuznych.

Podstawowg funkcjg projektowanej drogi jest zapewnienie dojazdu do poses;ji
zlokalizowanych w jej ciggu.

Na etapie projektowania droge podzielono na dwa odcinki: A-B o dtugosci jezdni 615,04 i
C-D o dtugosci jezdni 184,32 [m].

Uwzgledniajgc charakter terenu oraz funkcje, jaka petni projektowana droga
zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - jezdnia o
szerokosci zmiennej 3,0-5,0[m]. Sposob zagospodarowania terenu zaprojektowano w
sposob zapewniajacy dowigzanie sie do statych punktéw wysokosciowych.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcych rzednych wjazdéw
oraz majgc na uwadze koniecznos¢ zapewnienia wiasciwego odwodnienia projektowanych
nawierzchni.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Kable energetyczne i telekomunikacyjne przebiegajgce w poprzek projektowanej drogi
oraz pod zjazdami indywidualnymi zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnym na
dtugosci rownej szerokosci ciggu jezdni lub zjazdu indywidualnego powigkszonej o 1m z
kazdej strony.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem wykopéw nalezy wykona¢ pomiar
geodezyjny majacy na celu wyznaczenie trasy istniejgcego i projektowanego uzbrojenia,
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nastepnie wykonac recznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia,
a w razie kolizji zmienic ich lokalizacje.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni powierzchniowo na nieutwardzona czesc¢
pasa drogowego.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Ukfad warstw konstrukcyjnych jezdni, mijanek, zjazdu w km 551,64 odcinka A-B, zjazdow na

drogi boczne — pefna konstrukcja

- 4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

- 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

- 7 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (warstwa ufozona mechanicznie przy uzyciu
rozscietacza)

- 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego
0/63 stabilizowanego mechanicznie

Ukfad warstw konstrukcyjnych jezdni z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy

- 4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

- 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

- 10 cm go6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (warstwa ufozona mechanicznie przy uzyciu
rozscietacza)
Warstwe podbudowy z kruszywa tamanego ukfada¢ po wczesniejszym wyprofilowaniu

istniejgcej nawierzchni réwniarkg drogowa. Istniejgca nawierzchnia winna by¢ wzruszona w

stopniu zapewniajgcym zaklinowanie sie ukladanej warstwy podbudowy z kruszywa.

Ukfad warstw konstrukcyjnych zjazdow indywidualnych

- 8 cm betonowa kostka brukowa typu holland koloru cgrafitowego

- 4 cm podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,

mieszanka wykonana w wezle betoniarskim

Pobocza gr. 15 cm wykona¢ z kruszywa tamanego granitowego frakcji 0/31,5; szerokos¢
poboczy 0,75m.

Od km 0+044,00 do km 0+093,38 odcinka C-D zaprojektowano kraweznik betonowy
15x22 z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15. Wody opadowe z
przedmiotowego odcinka odprowadzone zostang poprzez $ciek betonowy 50x50x15
(L=4,0m) do rowu przydroznego.

Od km 0+000,00 do km 0+045,68 odcinka A-B rozebra¢ nawierzchnie z ptyt betonowych
na cafej szerokosci pasa drogowego.

Na szerokosci 1,25 [m] poza utwardzonymi pobocami po obu stronach drogi rozplanowac¢
warstwe humusu gr. 10 cm, humus wyréwnac, zagesci¢ oraz obsiac trawa.

Wytyczenie obiektu przeprowadzi¢ w nawigzaniu do reperu roboczego o rzednej 195,57
(punkt A - patrz rys. nr 1).
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5. SPOSOB | WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Projektowana przebudowa drogi w Roznowie (droga na Gérke) ma charakter lokalny, jej
gtbwnym zadaniem jest zapewnienie dojazdu do poses;ji zlokalizowanych w jej ciagu.

6. DANE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE OBIEKTU USLUGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO - nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO - nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO - nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH — nie dotyczy.

10.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU — nie dotyczy.

11.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow
Scieki z wod opadowych i roztopowych odprowadzane beda powierzchniowo na
nieutwardzona czes¢ pasa drogowego.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyfowych i p#ynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Realizacja inwestyciji zlikwiduje do minimum obecnie wystepujgce zapylenie.

c) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

Podczas wykonawstwa robot powstang odpady w postaci gruzu oraz ziemi z
korytowania. W trakcie eksploatacji nie bedg powstawac¢ inne odpady, wiec projekt nie
przewiduje wyznaczenia ich skladowania.

d) Emisji hafasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakfocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikOw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Projekt nie przewiduje realizacji obiektéw bedacych zrodtem emisji hatasu do srodowiska,
ani obiektéw emitujgcych promieniowanie jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne.
Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie wystepujace z uwagi na nierownosci
nawierzchni wibracje i zmniejszy radykalnie emisje hatasu.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wymagata usuniecia drzew kolidujacych
z projektowanymi nawierzchniami. Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajgce
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na wykonaniu koryt nie pociggng za sobg zmian w postaci zachwiania réwnowagi
przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a tym samym i na wiekszym obszarze. Teren, na
ktorym prowadzone beda prace budowlane zostanie zagospodarowany zgodnie z projektem.
Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére mogtyby zaréwno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywa¢ negatywnie na wody podziemne czy tez
powierzchniowe.

f) Wykazanie, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wpfyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami
Prognoza oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko dla programowanego

zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego oddziatywania na zaden z

komponentow Srodowiska zaréwno w fazie realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji, zatem z

pewnoscig mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektéw i ich

funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach z

zakresu ochrony srodowiska. Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla

Srodowiska na etapie wykonawstwa beda niewielkie, lecz wykonawca robo6t oraz inspektor

nadzoru winni zdawa¢ sobie sprawe z  mozliwosci wystgpienia takich zagrozen.

Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem rob6t. Na etapie eksploatacji nie

przewiduje sie wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji na $rodowisko naturalne w

stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie  wystgpienia obszaru oddziatywania

wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

Przebudowa drogi w Roznowie (droga na Gorke) poprawi standard uzytkowania i
zwiekszy poziom bezpieczenstwo ruchu. Projektowane nawierzchnie jezdni oraz zjazdéw
przy uzyciu takich materiatéw jak beton, prefabrykaty betonowe, emulsja asfaltowa, beton
asfaltowy, piasek i kruszywa tamane zgodnych z Polskimi Normami, posiadajgcych atesty
dopuszczajgce je do uzycia w budownictwie drogowym i obojetnych dla srodowiska, nie
pogarszajg lecz wrecz polepszg istniejgcy stan oddziatywania obiektu na srodowisko i
zdrowie ludzi.

12. WARUNK| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
przepisach — nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Materialy i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do
stosowania w budownictwie drogowym. Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych nalezy wykonywac recznie i ze szczeg0lng ostroznoscig. Szczegbtowy opis
technologii rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych.

Teren, na ktorym przewiduje sie roboty nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Miejsce realizacji przedsiewziecia nie znajduje sie na terenie wplywow
eksploatacji gorniczej.
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1. Zakres robot calego =zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdblnych obiektéw.

Zakres robot obejmuje przebudowe drogi w Roznowie (droga na Gorke).

Kolejnos¢ wykonywanych robot

— zagospodarowanie placu budowy;

— roboty rozbiorkowe;

— roboty ziemne;

— roboty budowlane;

— roboty wykonhczeniowe;

SzczegoOtowy opis kolejnosci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi

wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Wykaz istniejgcych budynkéw obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty infrastruktury
technicznej:

— drogi;

— sie¢ wodociggowa;

— napowietrzne linie energetyczne;

— ziemne linie energetyczne.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.
Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nastepujgce elementy zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

— uzbrojenie podziemne, a w szczegoOlnosci linie kablowe elektroenergetyczne, sie¢
gazowa ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie robot w ich poblizu,

— wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych
wykopdw.

Nastepujgace elementy projektowanego zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:

— ogrodzenie terenu drogi;

— doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych:

— zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajacymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i urzadzen);

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikow (upadki, poslizgnigecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojscia lub opuszczania stanowiska pracy);

— zagrozenia porazeniami pragdem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

— zagrozenie osuwaniem sie skarp wykopu.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:

a)

b)

c)

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia;
usuniecie przyczyn wystapienia zagrozenia,;
stosowanie srodkéw zapobiegawczych.

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej:
pracodawca dostarczy pracownikom nieodpfatnie Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze spefniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach ze
wzgledu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczernstwa i higieny pracy.
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi:

przed rozpoczeciem robo6t szczeg6lnie niebezpiecznych osoba nadzorujgca
pracownikéw informuje pracownikbw o grozacym niebezpieczenstwie, zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

prace szczegollnie niebezpieczne mogg wykonywac¢ pracownicy, ktérzy posiadajg
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie tego
rodzaju prac;

przed przystgpieniem do prac nalezy skontrolowac¢ stan techniczny uzywanych do
tych prac urzadzen i maszyn, stan srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej
pracownikéw,

przygotowanie $rodkéw niebezpiecznych powinno sie odbywa¢ w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

w miejscach lub pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie 0s6b nie zatrudnionych przy tych pracach.

Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

szkolenie pracownikow;

wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzen i maszyn roboczych oraz
utrzymywanie ich w stanie nie zagrazajgcym bezpieczehstwu pracy;

utrzymywanie tadu i porzadku na budowie;

oznakowanie miejsc gdzie znajdujg sie: podreczny sprzet gasniczy oraz Srodki
pierwszej pomocy medycznej;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji 0 numerach telefonéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.
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