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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zosta o wykonane na podstawie umowy zawartej pomi dzy
Gmin  Wo czyn, a Firm  ECO-UNIT Biuro projektowe ul. Cygana 4/213; 45-131 Opole.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwi za  technicznych
umo liwiaj cych wykonanie przedsi wzi cia pn. „Przebudowa drogi w Ro nowie (droga na
Górk ” w zakresie budowy nawierzchni.

Projekt budowlany zosta  opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
normami bran owymi.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w Ro nowie o ca kowitej d ugo ci
jezdni 799,36 [m]. Projekt sporz dzono na nieaktualizowanej mapie sytuacyjno-
wysoko ciowej w skali 1:1000.

Realizacj  inwestycji w zakresie obj tym projektem przewiduje si  na nast puj cych
dzia kach po onych na gruntach wsi Ro nów ark. m. 5 dzia ki nr 45 i ark. m. 3 dzia ki nr
318/3, 204/1, 334, 335. Realizacja inwestycji obejmuje dzia ki b ce we w adaniu Gminy
Wo czyn.

Teren przyleg y do projektowanej drogi to w przewa aj cej cz ci u ytki rolne oraz
zabudowa domów jednorodzinnych. Uzbrojenie terenu w sieci podziemne i linie
napowietrzne przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3.   FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA.

Droga obj ta opracowaniem posiada w chwili obecnej nawierzchni  t uczniow . Stan
techniczny istniej cej nawierzchni nale y oceni  jako z y, brak jest w ciwego uk adu
spadków poprzecznych i pod nych.

Podstawow  funkcj  projektowanej drogi jest zapewnienie dojazdu do posesji
zlokalizowanych w jej ci gu.

Na etapie projektowania drog  podzielono na dwa odcinki: A-B o d ugo ci jezdni 615,04 i
C-D o d ugo ci jezdni 184,32 [m].

Uwzgl dniaj c charakter terenu oraz funkcj , jak  pe ni projektowana droga
zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - jezdnia o
szeroko ci zmiennej 3,0-5,0[m]. Sposób zagospodarowania terenu zaprojektowano w
sposób zapewniaj cy dowi zanie si  do sta ych punktów wysoko ciowych.

Niwelet  osi jezdni zaprojektowano z uwzgl dnieniem istniej cych rz dnych wjazdów
oraz maj c na uwadze konieczno  zapewnienia w ciwego odwodnienia projektowanych
nawierzchni.
Zabezpieczenie istniej cego uzbrojenia

Kable energetyczne i telekomunikacyjne przebiegaj ce w poprzek projektowanej  drogi
oraz pod zjazdami indywidualnymi zabezpieczy  rurami ochronnymi dwudzielnym na

ugo ci równej szeroko ci ci gu jezdni lub zjazdu indywidualnego  powi kszonej o 1m z
ka dej strony.

W zwi zku z powy szym przed rozpocz ciem wykopów nale y wykona  pomiar
geodezyjny maj cy na celu wyznaczenie trasy istniej cego i projektowanego uzbrojenia,
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nast pnie wykona  r cznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia,
a w razie kolizji zmieni  ich lokalizacj .

Odwodnienie projektowanych nawierzchni powierzchniowo na nieutwardzona cz
pasa drogowego.

4. UK AD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Uk ad warstw konstrukcyjnych jezdni, mijanek, zjazdu w km 551,64 odcinka A-B, zjazdów na
drogi boczne – pe na konstrukcja
- 4 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
- 5 cm warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
- 7 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (warstwa u ona mechanicznie przy u yciu
roz cie acza)

- 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego
0/63 stabilizowanego mechanicznie

Uk ad warstw konstrukcyjnych jezdni z wykorzystaniem istniej cej podbudowy
- 4 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
- 5 cm warstwa wi ca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
- 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (warstwa u ona mechanicznie przy u yciu
roz cie acza)
Warstw  podbudowy z kruszywa amanego uk ada  po wcze niejszym wyprofilowaniu

istniej cej nawierzchni równiark  drogow . Istniej ca nawierzchnia winna by  wzruszona w
stopniu zapewniaj cym zaklinowanie si  uk adanej warstwy podbudowy z kruszywa.

Uk ad warstw konstrukcyjnych zjazdów indywidualnych
- 8 cm betonowa kostka brukowa typu holland koloru cgrafitowego
- 4 cm podsypka z mia u kamiennego 0/4 mm
- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego granitowego lub bazaltowego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,

mieszanka wykonana w w le betoniarskim
Pobocza gr. 15 cm wykona  z kruszywa amanego granitowego frakcji 0/31,5; szeroko

poboczy 0,75m.
Od km 0+044,00 do km 0+093,38 odcinka C-D zaprojektowano kraw nik betonowy

15x22 z wykonaniem awy betonowej z oporem z betonu C12/15. Wody opadowe z
przedmiotowego odcinka odprowadzone zostan  poprzez ciek betonowy 50x50x15
(L=4,0m) do rowu przydro nego.

Od km 0+000,00 do km 0+045,68 odcinka A-B rozebra  nawierzchnie z p yt betonowych
na ca ej szeroko ci pasa drogowego.

Na szeroko ci 1,25 [m] poza utwardzonymi pobocami po obu stronach drogi rozplanowa
warstw  humusu gr. 10 cm, humus wyrówna , zag ci  oraz obsia  traw .

Wytyczenie obiektu przeprowadzi  w nawi zaniu do reperu roboczego o rz dnej 195,57
(punkt A - patrz rys. nr 1).
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5. SPOSÓB I WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Projektowana przebudowa drogi w Ro nowie (droga na Górk ) ma charakter lokalny, jej
ównym zadaniem jest zapewnienie dojazdu do posesji zlokalizowanych w jej ci gu.

6. DANE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE OBIEKTU US UGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO – nie dotyczy.

7. ROZWI ZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO – nie dotyczy.

8. ROZWI ZANIA ELEMENTÓW WYPOSA ENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO – nie dotyczy.

9. ROZWI ZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA URZ DZE  INSTALACJI
TECHNICZNYCH – nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU – nie dotyczy.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ CE
WP YW NA RODOWISKO ORAZ  NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGL DEM

a) Zapotrzebowania i jako ci wody oraz ilo ci, jako ci i sposobu odprowadzania
cieków
cieki z wód opadowych i roztopowych odprowadzane b  powierzchniowo na

nieutwardzona cz  pasa drogowego.

b) Emisji zanieczyszcze  gazowych, w tym zapachów, py owych i p ynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo ci i zasi gu rozprzestrzeniania si

 Realizacja inwestycji zlikwiduje do minimum obecnie wyst puj ce zapylenie.

c) Rodzaju i ilo ci wytwarzanych odpadów
Podczas wykonawstwa robót powstan  odpady w postaci gruzu oraz ziemi z

korytowania. W trakcie eksploatacji nie b  powstawa  inne odpady, wi c projekt nie
przewiduje wyznaczenia ich sk adowania.

d) Emisji ha asu oraz wibracji, a tak e promieniowania, w szczególno ci jonizuj cego,
pola elektromagnetycznego i innych zak óce , z podaniem odpowiednich
parametrów tych  czynników i zasi gu ich rozprzestrzeniania si .
Projekt nie przewiduje realizacji obiektów b cych ród em emisji ha asu do rodowiska,

ani obiektów emituj cych promieniowanie jonizuj ce czy te  pole elektromagnetyczne.
Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie wyst puj ce z uwagi na nierówno ci
nawierzchni  wibracje i  zmniejszy radykalnie  emisj  ha asu.

e) Wp ywu obiektu budowlanego na istniej cy drzewostan, powierzchni  ziemi, w tym
gleb ,  wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja planowanego przedsi wzi cia b dzie wymaga a usuni cia drzew koliduj cych

z projektowanymi nawierzchniami. Przewidziane przekszta cenia rze by terenu polegaj ce
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na wykonaniu koryt nie poci gn  za sob  zmian w postaci zachwiania równowagi
przyrodniczej w rodowisku lokalnym, a tym samym i na wi kszym obszarze. Teren, na
którym prowadzone b  prace budowlane zostanie zagospodarowany zgodnie z projektem.
Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mog yby zarówno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wp ywa  negatywnie na wody podziemne czy te
powierzchniowe.

f) Wykazanie, e przyj te w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi zania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaj  lub eliminuj  wp yw obiektu
budowlanego na rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odr bnymi przepisami
Prognoza oddzia ywania projektowanej  inwestycji na rodowisko dla programowanego

zakresu, wskazuje i  nie b dzie ona wywiera  negatywnego oddzia ywania na aden z
komponentów rodowiska zarówno w  fazie realizacji jak i pó niejszej eksploatacji, zatem z
pewno ci  mo liwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich
funkcjonowanie z gwarancj  dotrzymania   wymaga  i  norm okre lonych w przepisach z
zakresu ochrony rodowiska. Ze wzgl du na zakres oraz specyfik  inwestycji, zagro enia dla
rodowiska na etapie wykonawstwa  b  niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor

nadzoru winni zdawa  sobie spraw  z  mo liwo ci wyst pienia takich zagro .
Uwarunkowane to jest    odpowiednim prowadzeniem robót. Na etapie eksploatacji nie
przewiduje si  wyst pienia negatywnych skutków inwestycji  na rodowisko naturalne w
stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje si    wyst pienia obszaru  oddzia ywania
wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów
odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym  obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

Przebudowa drogi w Ro nowie (droga na Górk ) poprawi standard u ytkowania i
zwi kszy poziom bezpiecze stwo ruchu. Projektowane nawierzchnie jezdni oraz zjazdów
przy u yciu takich materia ów jak beton, prefabrykaty betonowe, emulsja asfaltowa, beton
asfaltowy, piasek i kruszywa amane zgodnych z Polskimi Normami, posiadaj cych atesty
dopuszczaj ce je do u ycia w budownictwie drogowym i  oboj tnych dla rodowiska, nie
pogarszaj  lecz wr cz polepsz  istniej cy stan oddzia ywania obiektu na rodowisko i
zdrowie ludzi.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ OKRE LONE W ODR BNYCH
przepisach – nie dotyczy.

13. UWAGI KO COWE

Wszystkie    roboty    nale y    wykona    zgodnie    z    obowi zuj cymi    przepisami  i
normami. Materia y i wyroby musz  posiada  Aprobat  Techniczn  dopuszczaj  je do
stosowania w budownictwie drogowym. Roboty ziemne w pobli u istniej cych urz dze
podziemnych nale y wykonywa  r cznie i ze szczególn  ostro no ci . Szczegó owy opis
technologii robót podano w Specyfikacjach Technicznych.

Teren, na którym przewiduje si  roboty nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustale  Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Miejsce realizacji przedsi wzi cia nie znajduje si  na terenie wp ywów
eksploatacji górniczej.
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INFORMACJA
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1.  Zakres robót ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji
poszczególnych obiektów.

Zakres robót obejmuje przebudow  drogi w Ro nowie (droga na Górk ).
Kolejno  wykonywanych  robót
 zagospodarowanie placu budowy;
 roboty rozbiórkowe;
 roboty ziemne;
 roboty budowlane;
 roboty wyko czeniowe;

Szczegó owy opis kolejno ci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi
wykonywania i odbioru robót budowlanych.

2.  Wykaz istniej cych budynków obiektów budowlanych.
Na terenie obj tym zasi giem inwestycji (plac budowy) wyst puj  obiekty infrastruktury
technicznej:
 drogi;
 sie  wodoci gowa;
 napowietrzne linie energetyczne;
 ziemne linie energetyczne.

Nie wyklucza si  istnienia w terenie urz dze  podziemnych nie naniesionych na mapach.
Nie przewiduje si  wyst pienia obszaru oddzia ywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3.  Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Nast puj ce elementy zagospodarowania mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i
zdrowia ludzi:
 uzbrojenie podziemne, a w szczególno ci linie kablowe elektroenergetyczne, sie

gazowa ze wzgl du na skrzy owania i prowadzenie robót w ich pobli u,
 wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpo rednim s siedztwie wykonywanych

wykopów.
Nast puj ce elementy projektowanego zagospodarowania mog  stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:
 ogrodzenie terenu drogi;
 doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji
robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich
wyst pienia.

Przewiduje si  wyst powanie nast puj cych zagro  podczas realizacji robót budowlanych:
 zagro enie elementami ruchomymi, lu nymi, ostrymi i wystaj cymi (kontakt cz owieka z

ruchomymi elementami maszyn i urz dze );
 zagro enia zwi zane z przemieszczaniem si  pracowników (upadki, po lizgni cia na

stanowisku pracy oraz w trakcie doj cia lub opuszczania stanowiska pracy);
 zagro enia pora eniami pr dem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urz dzenia

elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);
 zagro enie osuwaniem si  skarp wykopu.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instrukta  powinien obejmowa  nast puj ce zagadnienia:
a) zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia:

 dokonanie analizy przyczyn wyst pienia zagro enia;
 usuni cie przyczyn wyst pienia zagro enia;
 stosowanie rodków zapobiegawczych.

b) konieczno  stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej:
pracodawca dostarczy pracownikom nieodp atnie rodki ochrony indywidualnej oraz
odzie  i obuwie robocze spe niaj ce wymagania okre lone w Polskich Normach ze
wzgl du na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpiecze stwa i higieny pracy.

c) zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi:
 przed rozpocz ciem robót szczególnie niebezpiecznych osoba nadzoruj ca

pracowników informuje pracowników o gro cym niebezpiecze stwie, zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i  stosowanych sygna ach ostrzegawczych;

 prace szczególnie niebezpieczne mog  wykonywa  pracownicy, którzy posiadaj
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalaj ce na wykonywanie tego
rodzaju prac;

 przed przyst pieniem do prac nale y skontrolowa  stan techniczny u ywanych do
tych prac urz dze  i maszyn, stan rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej
pracowników,

 przygotowanie rodków niebezpiecznych powinno si  odbywa  w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

 w miejscach lub pomieszczeniach, w których wykonuje si  prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie osób nie zatrudnionych przy tych pracach.

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub w s siedztwie, w tym zapewniaj cych
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek
po aru, awarii i innych zagro .

szkolenie pracowników;
wyposa enie pracowników w rodki ochrony indywidualnej w zale no ci od rodzaju
wykonywanej pracy;
kontrola stanu technicznego narz dzi, urz dze  i maszyn roboczych oraz
utrzymywanie ich w stanie nie zagra aj cym bezpiecze stwu pracy;
utrzymywanie adu i porz dku na budowie;
oznakowanie miejsc gdzie znajduj  si : podr czny sprz t ga niczy oraz rodki
pierwszej pomocy medycznej;
umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonów: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.


