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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlano-wykonawczego:
My nizej podpisani:

o$wiadczamy, na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z

pozniejszymi zmianami), ze niniejszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Przedmiot i zakres projektu budowlano-wykonawczego:

Przedmiotem nin. opracowania jest :

Modernizacjawietlicy wiejskiej w m. Szum dziatka nr 1017/57 akzesie wymiany G&ci
posadzek oraz instalacji grzewczej.

Podstawa opracowania :

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja obiektu

Ustawa z dnia 4-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U32@00207 poz. 2016)

Z p&niejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-03-2003 o planowaniu i zagospadanu przestrzennym

Z p&niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w spi@warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690) z péniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 3-07-2003 w sprawzczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz33B].

Charakterystyczne parametry techniczne-zestawienipowierzchni
i kubatura.

Budynekswietlicy — sala gtéwna

- Pow. wytkowa (wg. PN-70-B-02365) -177,43 m2
- Pow. calkowita -177,43 m2
- Kubatura (wg. PN-ISO 9836) - 913,74 m3
- Wysoka¢ pomieszcze —5,15m

Warunki modernizacji:

Projektowana inwestycja powstanie w m. Szum griiodczyn dziatka bud. nr 1017/57 k.m.1
Szczegotow lokalizacg pokazano na mapie sytuacyjne;j.

Przyjta lokalizacja obiektu pozostaje bez zmian.

Opis rozwigzania projektowego:

Czes¢ budowlana:

Modernizacja polega na wymianiegéei posadzki sali gltdwnejwietlicy o powierzchni
81,56m2.

Istniejaca podtog; z desek przewidziano do rozbiorki wraz z wepsiiacym wypetnieniem cegt
petm oraz zasypkami z piasku, gruzu.

Po wybraniu zasypek naeplokas¢ 30cm zaprojektowano podktad z ubitych materiatgpkech

pospotkizwirowo-piaskowej o grukiei 10cm.



Na w/w podktadzie podktad betonowy klasy C12/155Ba grubdci 10cm.

Na odkrytym murze fundamentowym nafevykona niezlzdne naprawy tynk kat. | oraz
izolacje abizolem R + P.

Wykon& izolacg p/wilgociowa z foli PE grubéci 0,50mm oraz izolagjtermiczra posadzki

ze styropianu EPS100 Termo organika ,w kropki” (Inbego producenta o réwnosvg/ch
parametrach technicznych) grgbo5cm.

Na styropianie nalg wykona& posadzk cementow M8 zbrojora p/skurczowo siatk stalowg
Dn 3mm w oczkach 10x10cm.

Posadzk zagruntowa preparatami do podty np. ,ATLAS UNI” oraz potay¢ warstwe
wyréwnujaca i wygtadzajpca gr. 5mm, na tak przygotowanym poziowykona& posadzi
jednobarwng z ptytek kamionkowych gress szkliwionych ant$ijomowych.

Piytki uktada& na warstwie zaprawy klejowej ,Atlas” lub innej dwnowanych parametrach
technicznych, po zwraniu zaspoinowa

Dobor koloru i faktury ptytek uzgodéiz uzytkownikiem.

Na faczeniu ptytek z istnigcym parkietem zaprojektowanasae korkowa grubgci 8mm

w celu maliwosci przyjmowania rozszerzaldo klepek parkietu.

Podest dla orkiestry wymurow#loczkdédw M-6 na zaprwie cem-wapiennej kl. M5.
Podsypki i pozostate egzci podiaza wykon& analogicznie jak dla pozostatejeézi posadzki.
Istniejaca cze$¢ parkietu przed rozpoeeziem robot nalgy zabezpieczyfolia malarslg w celu
uniknigcia zabrudzenia.

Istniejacy parkiet klepkowy przewidziano do cyklinowaniabiponownej konserwaciji.

Czesé grzewcza.
Budynek nie jest wypogany w instalagj centralnego ogrzewania. Na sali gtbwnej znajdige s
kominek grzewczy, ktore nie jest wystarczajmy dipewnienia odpowiedniej temperatury

w okresie aytkowania pomieszczenia.

Bilans zapotrzebowania ciepta wynosi:

- Pow. wytkowa (wg. PN-70-B-02365) -177,43 m2
- Pow. catkowita -177,43 m2
- Kubatura (wg. PN-ISO 9836) - 913,74 m3
- Wysoka¢ pomieszcze -5,15m

Q =913,74 x 25W/m3

Q =22844 W = 22,84 kW

llos$¢ ciepta przejtego od aytkownikow sali:
500s6b x 100W = 5000W = 5,0kW



Q= 22,84 kW - 5,0 kW

Q =17,84 kW

W zwiazku z powyszym zaprojektowano:

- nagrzewnig¢ elektryczra nadmuchow mocy 18,0kW z mdiwoscia stopniowania mocy
w zakresie 4,5/9,0/13,5/18,0 kW

Nadmuchowe nagrzewnice elektryczne to niewielkimdaenia, ktére szybko i skutecznie mog
stworzy¢ komfortowe warunki cieplne w pomieszczeniu gdaieanstalowane. Ich prosta
obstuga i odporn@ na uszkodzenia mechaniczne, doskonate aaitaflo dtugotrwatego
uzytkowania. Ponadto ze wzglu na wyposzenie w kétka przemieszczanie wzenia mae
odbywa& si¢ jednoosobowo.

Nagrzewnice elektryczne modyc uzywane do ogrzewania mieszkaokali gastronomicznych,
magazynow ,obiektowayteczndci publicznej. § one idealne do ogrzewania matycingdnich
pomieszcze.

Atutami nadmuchowych nagrzewnic elektrycznygh s

« brak spalin, zapachu, wilgoci,

« cicha praca,

+ nie zwywaja tlenu,

« zestaw kot w standardzie,

+ silnik z wylacznikiem termicznym,
+ elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej,
+ termostat przegrzania,

+ mocna i trwata konstrukcja,

+ wysoka wydajnéc,

+ mozliwos¢ przehczania:

+ wytaczenie urzdzenia,



« praca samego wentylatora,
« 4,5/9,0 kW mocy,
« 13,5/18,0 KW mocy.

Parametry techniczne:

Wydajnasé:

4,5-9-13,5--18 kW

Ustawienie przejcznika 1:

OFF (wyiczone)

Ustawienie przelcznika 2: wentylator
Ustawienie przelcznika 3-4: 4,5-9-13,5--18 kW
Prad znamionowy: 3x26 A

Napkcie: 400/50 V/Hz
Przeptyw powietrza: 1.700 m3/h
Termostat: maliwy THS5
Norma oporu: IPX4

Zakres dziatania termometra: 5-35 °C
Wymiary DxSZxW: 62x39x43 cm
Waga netto (brutto): 27 (29,3) kg

Zalety nagrzewnicy:

urzadzenie przenme
nie zuywa tlenu

suche ciepto (brak wilgoci)

nie wymaga dostaw paliwa
przystosowana do pracygtej
wykonana ze stali nierdzewnej
brak otwartego ognia
bezwonne ciepto

cicha praca
regulowana wydajriié cieplna

N A B O O

bezpieczna i czysta

mazliwo$¢ stosowania w pomieszczeniach bez wentyl

termiczne zabezpieczenie silnika
wbudowany termostat przegrzania

natychmiastowa gotoweé operacyjna

acji

Instalacg grzewca dobrano w oparciu o obliczenia zapotrzebowaniptaierg. PN-94/B-03406
dla Il strefy klimatycznej (tz=-20C) wg. PN-82/B}23. Temperatgrogrzewanych
pomieszcze przyjeto wg. PN-82/B-2402, a nieogrzewanych wg. PN-82(E24

Uwagi:

Catas¢ prac wykona w oparciu o PBW, specyfikagcjechniczm, polskie normy oraz przepisy

Prawa Budowlanego.

Wszystkie ayte do modernizacji materialy i wdzenia winny posiadaaktualne certyfikaty lub

dopuszczenia do stosowania.

Opis do planu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia ,BIOZ”

1. W trakcie budowy nie d@izie wykonywany przynajmniej jeden z ngsijacych rodzajow

rob6t budowlanych:



o ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzstwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki,

o przy prowadzeniu ktérych wygiuja dziatania substancji chemicznych lub

czynnikéw biologicznych zagrajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajcych zagraenie promieniowaniem jonizagym,

prowadzonych w pobtu linii wysokiego nagicia lub czynnych linii

komunikacyjnych,

stwarzajcych ryzyko utonjcia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod ziemiv tunelach,

wykonywanych przez kieragych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

wykonywanych w kesonach, z atmosferytwarzarn ze spgzonego powietrza,

wymagajcych wycia materiatdbw wybuchowych,

prowadzonych przy monta i demontau ciezkich elementow

prefabrykowanych.

2. Przewidywane roboty budowlane nie mawac dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczeénie kedzie przy nich zatrudnionych mniejz20 pracownikéw lub
pracochtonn&t planowanych robétdalzie nie ledzie przekracza500 osobodni.

o O

O O O O O ©O

Planowana budowa nie stanowi inwestycji, dla ktptap BIOZ jest wymagany.
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