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Zagospodarowanie terenu przy Swietlicy Wiejskiej w Szumie
1/Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0121- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1{01
D-01.01.01
0.05 ha 0.05
RAZEM 0.05
2|Kalkulacjain- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1l/dywidualna zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km /materiat z frezowania do wykorzysta-
D-01.02.04 nia przez Inwestora/, remont Drogi Powiatowej na potaczeniu z projektowanymi
nawierzchniami
Obmiar:
1.50*36.00
54.00 m?2 54.00
RAZEM 54.00
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm, ciecie |m
d.1/0101-01 nawierzchni pod przepust
ST-01.02.04 Obmiar:
2*9.00
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
4|/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -| m2
d.1/04 rozebranie nawierzchni pod przepust
ST-01.02.04 Obmiar:
1.20*9.00
10.80 m?2 10.80
RAZEM 10.80
5/KNR 2-31 0804-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1/03 Obmiar:
ST-01.02.04 1.00*36.00+1.20%9.00+33.80+178.00+7.00+8.00+124.50
398.10 m?2 398.10
RAZEM 398.10
6|KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 m2
d.1/04 cm grub.
ST-01.02.04 Obmiar:
jak w poz.5
Krotnos¢ = 5
398.10 m?2 398.10
RAZEM 398.10
7|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km|m3
d.1/09 Obmiar:
ST-01.02.04 0.04*(54.00+10.80)+0.20*398.10
82.21 m3 82.21
RAZEM 82.21
8/KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1/0109-10 stepny 1 km -
ST-01.02.04 Obmiar:
jak w poz.7
Krotnos¢ = 4
82.21 m3 82.21
RAZEM 82.21
2|Roboty ziemne
9|KNR 2-01 0202- | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|03 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
ST-02.01.01 0.30*21.85+0.20*(1.00*36.00+33.80+178.00+7.00+8.00)+0.15*124.50+17.25
95.04 m3 95.04
RAZEM 95.04
10|KNR 2-01 0214-| Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.2|04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
ST-02.01.01 Obmiar:
jak w poz. 9
Krotnos¢ = 8
95.04 m3 95.04
RAZEM 95.04
11/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ST-04.01.01 Obmiar:
21.85+1.00*36.00+33.80+178.00+7.00+8.00+124.50+9.00%1.20
419.95 m2 419.95
RAZEM 419.95
3|Kanalizacja deszczowa
12/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.3/02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V - wykop reczny 20% pod przepust i przyka-
ST-03.02.01 naliki
6.34 m3 6.34
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RAZEM 6.34
13/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebierny- |m3
d.3/03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V - 80% wykop mechaniczny pod
ST-03.02.01 przepust i przykanaliki
25.34 m3 25.34
RAZEM 25.34
14/KNR 2-01 0322-| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gtebok.do 3.0 m m2
d.3/07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbi6r.(szer.do 1m)
ST-03.02.01
55.80 m?2 55.80
RAZEM 55.80
15/KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3/03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
ST-03.02.01 sam.samowytad. - zatadunek i wywoz nadmiaru gruntu
16.95 m3 16.95
RAZEM 16.95
16/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.3/02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
ST-03.02.01 Krotnos¢ = 4
16.95 m3 16.95
RAZEM 16.95
17/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3/03 Obmiar:
ST-03.02.01 13.50*0.24+7.50%0.16
4.44 m3 4.44
RAZEM 4.44
18/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|02
ST-03.02.01
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
19/KNR 2-18 0511-|Kanaty rurowe - rury z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $r.400 mm uszczelnia- |m
d.3|04 ne uszczelka gumowg
ST-03.02.01
13.50 m 13.50
RAZEM 13.50
20|KNNR 11 0501- | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3|05 Obmiar:
ST-03.02.01 13.50*0.73+7.50*0.34
1241 m3 1241
RAZEM 1241
21|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 21000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-01 gtebok. 3m, wiaz zeliwny klasy D400
ST-03.02.01
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-18 0613-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
ST-03.02.01
-3 [0.5m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
23|KNR 2-18 0625-| Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r.500 mm z osadni-  |szt.
d.3/02 kiem bez syfonu
ST-03.02.01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|Podbudowy
24/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.4|05 Obmiar:
ST-04.02.01 21.85+1.00*36.00+33.80+178.00+7.00+8.00+124.50+9.00*1.20
419.95 m?2 419.95
RAZEM 419.95
25/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr. 20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.4|03 Obmiar:
D-04.06.01 178.00+33.80+8.00
219.80 m?2 219.80
RAZEM 219.80
26/KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji | m2
d.4|02 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie i klinowanego klincem 0/20
ST-04.04.00 Obmiar:
ST-04.04.02 1.00*36.00+9.00%1.20
46.80 m2 46.80
RAZEM 46.80
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27/KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0/ | m2
d.4|01 31,5 stabilizowanego mechanicznie
ST-04.04.00 Obmiar:
ST-04.04.02 124.50+7.00
131.50 m?2 131.50
RAZEM 131.50
28/KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0/ | m2
d.4|05 31,5 stabilizowanego mechanicznie
ST-04.04.00 Obmiar:
ST-04.04.02 21.85
21.85 m?2 21.85
RAZEM 21.85
5|Elementy drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, ciggéw pieszych
29/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe oporniki o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.5/03 nowych z oporem (0,075m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej - na pota-
ST-08.01.01 czeniu projektowanych nawierzchni z Drogg Powiatowg
Obmiar:
14.00
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
30|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.5/03 nowych (0,065m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej, na tukach zastoso-
ST-08.01.01 wac¢ krawezniki tukowe (zgodnie z planem zagospodarowania terenu)
Obmiar:
11.00+25.00-7.50
28.50 m 28.50
RAZEM 28.50
31|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.5/03 nowych z oporem (0,113m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej - fawa
ST-08.01.01 wspélna dla $cieku z kostki granitowej
Obmiar:
7.50
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
32|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem taw z betonu B- |m
d.5/03 15 (0,075m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
ST-08.01.01 Obmiar:
72.00
72.00 m 72.00
RAZEM 72.00
33|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.5/05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg z wykonaniem fawy betonowej z oporem
ST-08.03.01 (0,040m3/mb) z betonu B-15
Obmiar:
16.70
16.70 m 16.70
RAZEM 16.70
34|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.5/05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg z wykonaniem fundamentu betonowego
ST-08.03.01 z oporem (0,015m3/mb) z betonu B-15
Obmiar:
62.10
62.10 m 62.10
RAZEM 62.10
35|KNNR 6 0609- |Scieki uliczne z kostki granitowej 18/20 o na podsypce cementowo-piaskowej | m2
d.5|06 (analogia)
ST-08.05.03
7.50 m?2 7.50
RAZEM 7.50
36|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.5/03
ST-06.02.01
1 Sciank. 1.00
RAZEM 1.00
6/Roboty uzupetniajace
37|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm - rura AROT, zabezpiecze- |m
d.6/02 wgins- |nie linii telefonicznej - analogia
trukcji produ- |Obmiar:
centarur 16.00
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00

~

Nawierzchnie
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38|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru szarego typ Starobruk grub. 8 |m2
d.7/03 cm na podsypce z miatu kamiennego (analogia) z wypetnieniem spoin piaskiem
ST-05.03.23 Obmiar:
33.80-7.00+178.00-15.00
189.80 m?2 189.80
RAZEM 189.80
39|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego typ Starobruk m2
d.7/03 grub. 8 cm na podsypce z miatlu kamiennego (analogia) z wypetnieniem spoin
ST-05.03.23 piaskiem - opaska wokoét jezdni manewrowej z dwoch rzedéw kostki oraz opas-
ka szer. 0,50 od strony sklepu
Obmiar:
15.00+8.00
23.00 m?2 23.00
RAZEM 23.00
40|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru szarego czewrwonego typ m2
d.7/03 Starobruk grub. 8 cm na podsypce z miatu kamiennego (analogia) z wypetnie-
ST-05.03.23 niem spoin piaskiem - wyznaczenie miejsc postojowych dwoma rzedami kostki,
zjazd indywidualny na posesje
Obmiar:
7.00+7.00
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
41/KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru szarego typ Starobruk grub. 6 |m2
d.7/02 cm na podsypce z miatu kamiennego (analogia) z wypetnieniem spoin piaskiem
ST-05.03.23 - Ciggi piesze
Obmiar:
124.50
124.50 m?2 124.50
RAZEM 124.50
42|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego typ Starobruk m2
d.7/02 grub. 6 cm na podsypce z miatlu kamiennego (analogia) z wypetnieniem spoin
ST-05.03.23 piaskiem - opaska wokot swietlicy wiejskiej
Obmiar:
21.85
21.85 m?2 21.85
RAZEM 21.85
43|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.7|01 cm (warstwa wigzaca) - roboty odtworzeniowe w pasie Drogi Powiatowej
ST D-05.03.05 |Obmiar:
1.00*36.00+9.00*1.20
46.80 m?2 46.80
RAZEM 46.80
44/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - roboty od- | m2
d.7/06 ST |tworzeniowe w pasie Drogi Powiatowej
D-04.03.01 Obmiar:
1.50*36.00+9.00*1.20
64.80 m?2 64.80
RAZEM 64.80
45|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - roboty odtworzeniowe w pasie m2
d.7/07 Drogi Powiatowej
ST D-04.03.01 |Obmiar:
64.80
64.80 m?2 64.80
RAZEM 64.80
46|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.7/02 cm (warstwa $cieralna) - roboty odtworzeniowe w pasie Drogi Powiatowej
ST D-05.03.05 |Obmiar:
64.80
64.80 m?2 64.80
RAZEM 64.80
8/Roboty wykonczeniowe
47|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm - m
d.8|02 oczyszcenie rowu ha odcinku od wylotu projektowanego przepustu
D-06.04.01 Obmiar: 25.00
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
48/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasyp6éw w gruntach kat.I-11I - | m2
d.8|05 D- | pas szerokosci 1.5 m poza terenem utwardzonym
09.01.01 Obmiar:
1.50*90.00
135.00 m?2 135.00
RAZEM 135.00
49|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na gruncie kat.Ill bez nawozenia m2
d.8|02 Obmiar:
D-09.01.01 135.00
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135.00 m?2 135.00
RAZEM 135.00
50| KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.8|02 ptaskim, grubos¢ warstwy 30 cm - ziemia z dowozu roztozona na projektowa-
D-06.03.01 nych zieleAcach i rabatach
Obmiar:
0.30*(7.50+50.00)
17.25 m3 17.25
RAZEM 17.25
51|KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.8|05 gr.kat.I-1l z catkowitg zaprawa dotéw $r./gtebok. 0.5 m - zgodnie z zestawieniem
D-09.01.01 roslin, do nasadzen zastosowa¢ materiat z bryta korzeniowg (donica)
244 szt. 244.00
RAZEM 244.00
52|KNR 2-21 0322-|Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.l-1l z za-  |szt.
d.8|04 prawg dotéw $r./gtebok. 0.5 m - zgodnie z zestawieniem roslin, do nasadzen za-
D-09.01.01 stosowaé materiat z brylg korzeniowa (donica)
120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
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