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Kosztorys budowlany

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Razem
1/45111000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
16.43*7.0+16.43*10.7+2.0*7.0*0.5*2 m?2
304.81
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z |m?2
d.1/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
[16.43+7.5*2+7.0*2+10.7]*0.25 m?2
14.03
3/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
d.1/0430-02
16.43*7.0+16.43*10.7+2.0*7.0*0.5*2 m?2
304.81
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe wieszarowe m2
d.1/0430-08
16.43*7.0+16.43*10.7+2.0*7.0*0.5*2 m?2
304.81
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m
d.1/0430-10
16.43*2+7.0+10.7 m
50.56
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych m2
d.1/0429-05
15.0*15.56 m?2
233.40
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
16.43*2 m
32.86
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
5.0*4 m
20.00
9/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01
0.5*0.5*2*1.5 m3
0.75
10|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
[15.45+15.83]*0.6*0.45+15.83*0.45*0.85 m3
14.50
11|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0354-11
1.0*4+1.5*5 m
11.50
12|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.5*2.5*5 m?2
18.75
13|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1.0*1.45*4 szt.
5.80
14|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - DRZWI m2
d.1/0354-05
0.95*1.95+0.95*2.0*5+1.5*2.0 m?2
14.35
15|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o |m3
d.1/0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
[15.83+16.6+15.43+4.5+5.0+4.5+8.5]*0.5*0.8 m3
[16.05*1.5+17.84*0.5+15.57*0.5]*0.2 m3
36.30
16|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0212-02
3.5*1.0*1.5 m3
5.25
17|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betono-  |m?2
d.1/0815-01 wych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
16.07*1.05 m?2
16.87
18|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |m3
d.1/0108-18 i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
[304.81+14.03+32.86*2*3.14*0.06*0.75+20.0*2*3.14*0.06]*0.001+304.81*0.025+233.4* |m3
0.025+0.75+14.5+11.5*0.05+10.0
39.62
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19|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1/0108-20 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 2
[304.81+14.03+32.86*2*3.14*0.06*0.75+20.0*2*3.14*0.06]*0.001+304.81*0.025+233.4* |m3
0.025+0.75+14.5+11.5*0.05+10.0
39.62
2|45261000-4 |ROBOTY MURARSKIE
20|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.2|0304-01 piennej cegtami
[15.45+15.83]*0.1*0.45+15.83*0.45*0.15+1.5*2.0*0.45+4.0*0.5*0.25 m3
4.33
21/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej  |m?2
d.2|0711-03 na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
[15.45+15.83]*0.15+15.83*0.2+1.5*2.0+4.0*0.5*2 m?2
14.86
22|/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet petnych na [m2
d.2/0104-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 2 ceg./PRZEMUROWANIE
POD WIENCEM/
15.5*0.15*2 m?2
4.65
23|/KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szero- m3
d.2|0212-13 kosci ponad 30 cm
analogia
[15.45+15.83]*0.35*0.45+15.83*0.45*0.35 m3
7.42
24|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.2|0290-02
[15.45+15.83+15.83]*0.888*0.001 t
0.04
25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2|0290-01
[15.45+15.83+15.83]/0.25*0.222*1.5*0.001 t
0.06
26 KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet /[KOTWY FI 14/  |szt.
d.2|0322-01
16*4 Szt.
64.00
27 /KNR 2-02 Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1 1/2x1 1/2 ceg. m3
d.2|0122-03
0.38*0.38*1.5*2 m3
0.43
3 STOLARKA
28/NNRNKB 202 |(z.1l) okna drewniane jednoramowe o pow. do 3.0 m2 sal sportowych fabrycznie wykon- |m?2
d.3/1017-01 czone
analogia
1.5*2.5*5 m?2
18.75
29|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie m
d.3/1015-01
1.05*5+2.05*2*5 m
25.75
30/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne dwukrotnie malowane na budowie o po- |m?2
d.3/1015-06 wierzchni ponad 1.0 m2
analogia
1.05*2.05 m?2
2.15
31|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle/WEWNETRZNE/ m2
d.3/1026-01
1.05*2.05*4 m?2
8.61
32|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 |m2
d.3/1017-02 fabrycznie wykonczone
1.05*2.05*4 m?2
8.61
33|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m /IWEWNETRZNE/ |szt
d.3/0129-02
1.05*4+1.55*5 szt
11.95
34|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m /ZEWNETRZNE/  |szt
d.3/0129-02
0.95*4+1.3*5 szt
10.30
4 OCIEPLENIE

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9621 dla Biuro Projektowe "GALERIA"




Kosztorys budowlany

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
35|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.4/2611-01 mechaniczne i zmycie
15.83*4.0+15.83*1.7+15.45*5.5+[4.1+5.1]*0.5*3.96*2+[5.1+7.25]*0.5*6.25*2-[0.8*1.4*4+ |m2
0.95*1.95+1.19*2.05*5]+[5.1+5.8]*0.5*2.0+[4.5+8.3]*0.5*4.25*2+7.9*3.7
[0.8*4+1.4*2*4+0.95+1.95*2+1.2*5+2.5*2*5+0.95+1.95*2+1.0*2+1.45*2*2]*0.15 m?2
374.27
36 KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jednokrotne m2
d.4|2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
374.27 m?2
374.27
37|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - sprawdzenie m2
d.4|2611-04 przyczepno$ci zaprawy klejacej do podioza
347.27 m?2
347.27
38/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej m
d.4|2612-09
2.12+3.96+16.07+16.84+15.57-0.95+4.5+4.1+8.1 m
70.31
39/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych |m2
d.4/2612-01 do $cian
15.83*4.0+15.83*1.7+15.45*5.5+[4.1+5.1]*0.5*3.96*2+[5.1+7.25]*0.5*6.25*2-[0.8*1.4*4+ |m2
0.95*1.95+1.19*2.05*5]+[5.1+5.8]*0.5*2.0+[4.5+8.3]*0.5*4.25*2+7.9*3.7
364.83
40|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropiano-  |szt
d.4/2612-04 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
364.83*5 szt
1824.15
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na m2
d.4|2612-06 $cianach
15.83*4.0+15.83*1.7+15.45*5.5+[4.1+5.1]*0.5*3.96*2+[5.1+7.25]*0.5*6.25*2-[0.8*1.4*4+ |m2
0.95*1.95+1.19*2.05*5]
[2.12+3.96+16.07+16.84+15.57+4.37+4.09+8.05]*1.5 m2
376.91
42|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych |m2
d.4]/2612-02 do osciezy
[0.8*4+1.4*2*4+0.95+1.95*2+1.2*5+2.5*2*5+0.95+1.95*2+1.0*2+1.45*2*2]*0.28 m?2
17.61
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na m2
d.4|2612-07 osciezach
[0.8%4+1.4*2*4+0.95+1.95*2+1.2*5+2.5*2*5+0.95+1.95*2+1.0*2+1.45*2*2]*0.28 m?2
17.61
44|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych m
d.4/2612-08 katownikiem metalowym
4.0*2+0.8*4+1.45*2*4+0.95+1.95*2+1.7*2+5.1*2+1.5*5+2.5*2*5+0.95+1.95*2+1.0*2+ |m
1.45*2*2
86.40
45|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jednokrotne m2
d.4|2611-02 gruntowanie emulsjg
374.27 m?2
374.27
46| KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej m2
d.4|0933-02 lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
15.83*4.0+15.83*1.7+15.45*5.5+[4.1+5.1]*0.5*3.96*2+[5.1+7.25]*0.5*6.25*2-[0.8*1.4*4+ |m2
0.95*1.95+1.19*2.05*5]+[5.1+5.8]*0.5*2.0+[4.5+8.3]*0.5*4.25*2+7.9*3.7
364.83
47|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej lub |m2
d.4/0933-04 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o
szer. do 30 cm
[0.8%4+1.4*2*4+0.95+1.95*2+1.2*5+2.5*2*5+0.95+1.95*2+1.0*2+1.45*2*2]*0.28 m?2
17.61
48|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.4/0921-02
[2.12+3.96+16.07-0.95+16.84+15.57+4.5+4.1+8.1]*0.24 m2
16.87
49|KNR 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.4/0105-01 warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
[15.83+16.6+15.43+4.5+4.1+14.0]*0.5*0.7 m3
24.66
50|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4/1604-01
15.83*3.6+15.83*1.7+15.45*5.1+[3.7+4.7]*0.5*3.96*2+[4.7+6.75]*0.5*6.25*2+[4.7+5.4]* |m2
0.5*2.0+[4.5+8.3]*0.5*4.25*2
332.02
5 WYMIANA DACHU
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51/ KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0406-01 drew.
15.2*0.14*0.14 m3
drew.
0.30
52|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.5/0406-05 tarcicy nasyconej drew.
15.2*0.12*0.16 m3
drew.
0.29
53/KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 4.21 m . m2
d.5/0405-01/02
kalk. wiasna
16.25*4.32+15.87*6.93*2+2.7%6.93*0.5+[2.7+1.5]*6.93*0.5 m?2
314.07
54| KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.5|02
70.2+243.87 m?2
314.07
55/KNR 2-02 Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej KONTRLATY m3
d.5/0409-03
[19*6.93*2+17*4.32]*0.02*0.04 m3
0.27
56 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o0 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasy- |m2
d.5/0410-04 conej
70.2+243.87 m?2
314.07
57|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powle- | m?2
d.5|0537-04 kang trapezowa na tatach
314.07 m?2
314.07
58/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz ggsioréw m
d.5/0539-01
18.58 m
18.58
59|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapéw m
d.5/0539-02
15.87+16.25*2 m
48.37
60|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.5/0539-03
6.93+6.94+4.4*2+2.1 m
24.77
61|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.5|/0541-02
7.5*2*0.5+[4.0+5.7*2]*0.35+16.07*0.3 m?2
17.71
62 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej DESKA CZOLOWA + OKAP m2
d.5/0410-01
[16.25*2+15.87]*[0.2+0.45] m?2
31.44
63|NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o ér. 170 mm taczone na klej -  |m
d.5/0547-01 montaz rynien
16.25*2+15.87 m
48.37
64|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o §r. 170 mm taczone na klej - |szt.
d.5/0547-02 montaz lejéw spustowych
3*2 szt.
6.00
65/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o ér. 170 mm taczone na klej - [szt.
d.5/0547-04 montaz denek rynnowych
3*2 Szt.
6.00
66| NNRNKB 202 |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $ér. 125 mm m
d.5|0550-04
3.5*2+0.5*2+5.0*2 m
18.00
67/NNRNKB 202 |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm szt.
d.5|0550-08
3*3 Szt.
9.00
6 WYKONCZNIA
68 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; roz- |m?2
d.6/2011-02 staw profili nosnych 40 cm
11.72*15.0 m?2
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175.80
69|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.6|02
11.72*15.0+15.0*3.39 m?2
226.65
70/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na  |m2
d.6/0613-03 sucho - jedna warstwa
226.65 m?2
226.65
71|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na  |m2
d.6/0613-04 sucho - kazda nastepna warstwa
226.65 m?2
226.65
72|/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt wykonywanych na sufitach |m?2
d.6/1605-01 przy wysokosci do 4 m
11.72*15.0 m?2
175.80
73|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowa- |m?2
d.6/0815-03 nych i betonowych wylewanych
[15.0*2+11.72*2]*4.8+[6.43*2+3.39*8+2.22*2+1.56*2+4.37*2]*2.9 m?2
419.72
74 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowa- |m?2
d.6/0815-05 nych i betonowych wylewanych
175.65+21.56+7.53+5.29+14.81 m?2
224.84
75|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy- powierzchnie pionowe m2
d.6/1134-02
[15.0*2+11.72*2]*4.8+[6.43*2+3.39*8+2.22*2+1.56*2+4.37*2]*2.9 m?2
419.72
76/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.6/1134-01
175.65+21.56+7.53+5.29+14.81 m?2
224.84
77 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tyn-  |m2
d.6/1505-07 kéw z gruntowaniem
[15.0*2+11.72*2]*4.8+[6.43*2+3.39*8+2.22*2+1.56*2+4.37*2]*2.9 m?2
419.72
78/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych |m2
d.6/1505-05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
175.65+21.56+7.53+5.29+14.81 m?2
224.84
79/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowa- |m?2
d.6/1505-06 nych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
175.65+21.56+7.53+5.29+14.81 m?2
224.84
80 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.6/1212-05
1.0*2.0+1.0*1.5*2 m?2
5.00
81|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.6/0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
[16.05*1.5+17.84*0.5+15.57*0.5] m?2
40.78
7 OPASKA
82 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV m2
d.7/0101-07 gtebokosci 20 cm
[16.05*1.5+17.84*0.5+15.57*0.5] m?2
40.78
83 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. llI-IV - |m2
d.7/0101-08 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
[16.05*1.5+17.84*0.5+15.57*0.5] m?2
40.78
84 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.7|/0401-02
16.4+16.85+16.1+0.9 m
50.25
85|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.7/0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowg
16.4+16.85+16.1+0.9 m
50.25
86 KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.7|0113-01
[16.05*1.5+17.84*0.5+15.57*0.5] m?2
40.78
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Kosztorys budowlany

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
87|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu |m?2
d.7/0118-01 stabilizowanego cementem
[16.05*1.5+17.84*0.5+15.57*0.5] m?2
40.78
88/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.7|0105-01 niu
[16.05*1.5+17.84*0.5+15.57*0.5] m?2
40.78
89 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.7|0511-01
[16.05*1.5+17.84*0.5+15.57*0.5] m?2
40.78
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