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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego

Nazwa obiektu budowlanego:

,,Zagospodarowanie terenu przy Swietlicy Wiejskiej w Szumie”

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa zawarta z Inwestorem.
Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
Przepisy techniczno-budowlane:

oA~

a.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm. ),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133
z 2003 roku);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 roku wraz z pdzn. zm.)

Mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500.
Uzupelniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przy Swietlicy Wiejskiej w

miejscowosci Szum. Projekt sporzadzono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
zaktualizowanej na dzien 05.08.2010r. w oparciu 0 uzupelniajace pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe. Realizacje zadania objgtego projektem planuje si¢ na dziatkach potozonych
w miejscowosci Szum k. m. 2 dziatki nr 1017/57, 1026/80, 1009/57, 1010/57, 168/82.

Teren objety opracowaniem stanowi bezposrednie sasiedztwo budynku Swietlicy

Wiejskiej w Szumie. Uzbrojenie terenu w sieci podziemne przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

W ramach opracowania zaprojektowano:

wykonanie remontu nawierzchni przy swietlicy;

wykonanie remontu ciagu pieszego przy swietlicy;

wykonanie opasek przy budynku swietlicy z betonowej kostki brukowej;
wykonanie elementéw odwodnienia;

wykonanie remontu odcinka Drogi Powiatowej wraz z odmuleniem odcinka rowu;
wykonanie nasadzen zieleni niskiej.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.

Projektowane remonty nawierzchni przy Swietlicy Wiejskiej w Szumie zaprojektowano z
z uwzglednieniem zapewnienia bezpieczenstwa dla o0s6b poruszajacych si¢ pieszo, z
zastosowaniem typowych rozwiazan stosowanych w drogownictwie. Gtéwna funkcja
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projektowanego obiektu jest obstuga ruchu kolowego oraz pieszego 1 zapewnienie
bezpiecznej obstugi 0s6b korzystajacych z obiektu $wietlicy.
Lokalizacja, przyjete rozwiazania techniczne i technologiczne w petni harmonizuja z
przylegtym terenem migdzy innymi dzigki:
= plynnemu wkomponowaniu wysokosciowemu utwardzen oraz ciagdw pieszych w
istniejace zagospodarowanie terenu;
= zastosowaniu zroznicowanej kolorystyki nawierzchni z betonowej kostki brukowej (ciagi
piesze - szary, opaska swietlicy — grafitowa, zjazd - czerwony).

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Projektowany zakres prac przedstawiony zostat na planie zagospodarowania terenu w
skali 1:500.

Odwodnienie  przewidziano przez nadanie projektowanym nawierzchniom
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe odprowadzone zostana
czesciowo powierzchniowo na tereny zieleni, czesciowo do odmulonego rowu przydroznego
w pasie Drogi Powiatowej posrednio poprzez dwa wpusty deszczowe. Zaprojektowano
wpusty uliczne tradycyjne z kregdw betonowych fi 500 z osadnikiem gtebokosci 0,95 [m].
Projektuje si¢ wpusty uliczne przykraweznikowe zwykle. Nawierzchnie ograniczone
kraweznikami betonowymi 15x30 (wyniesienie ponad nawierzchnig 8 cm) lub kraweznikami
najazdowymi 15x22 (wyniesienie ponad nawierzchnig 4 cm).

Lokalizacja wpustow oraz sposéb odwonienia projektowanych powierzchni zostaty
pokazane na rys. nr 2.2. Plan zagospodarowania terenu — odwodnienie. W ramach projektu
projektuje si¢ odmulenie rowu w pasie Drogi Powiatowej na odcinku 25 [m].

Uk#ad warstw konstrukcyjnych drég manewrowych i dojazdowych do swietlicy
= 8,0 cm - betonowa kostka brukowa typ starobruk koloru szarego;

= 3,0 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm;

= 20,0 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu;

= 10 cm - warstwa odcinajaca z piasku WP>35

Uk#ad warstw konstrukcyjnych ciggéw pieszych:

= 6,0 cm - betonowa kostka brukowa typ starobruk koloru szarego;
= 3,0 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm;

= 15,0 cm - podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/31,5;
= 10 cm - warstwa odcinajaca z piasku WP>35

Uk#ad warstw konstrukcyjnych zjazdu indywidualnego:

= 8,0 cm - betonowa kostka brukowa typ starobruk koloru czerwonego;
= 3,0 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm;

= 15,0 cm - podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/31,5;

= 10 cm - warstwa odcinajaca z piasku WP>35

Uk#ad warstw konstrukcyjnych opaski wok6/ swietlicy:

= 6,0 cm - betonowa kostka brukowa typ starobruk koloru grafitowego;
= 3,0 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm;

= 10,0 cm - podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/31,5;

= 10 cm - warstwa odcinajaca z piasku WP>35
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UkZad warstw konstrukcyjnych remontowanego pasa Drogi Powiatowej:

= 4,0 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000;

= 4,0 cm — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-96025:2000;

= 20,0 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego bazaltowego 31,5/63
stabilizowanego mechanicznie i klinowanego klincem 4/20 mm;

= 10 cm - warstwa odcinajaca z piasku WP>35

Wytyczenie obiektu przeprowadzi¢c w nawiazaniu do reperu roboczego 0 rzednej
H=165,75 (go6ra stupa — oznakowanie sieci telef.).

4. SPOSOB | WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Teren objety opracowaniem stuzy zapewnieniu wiasciwej komunikacji dla pojazdow i
0s0b korzystajacych z Swietlicy Wiejskiej w Szumie.

5. DANE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE OBIEKTU USLUGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO - NIE DOTYCZY.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO - NIE DOTYCZY.

7. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO - NIE DOTYCZY.

8. ROZWIAZANIA |1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH - NIE DOTYCZY.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU — NIE DOTYCZY.

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI.

Realizacja inwestycji ma na celu zapewnienie wiasciwej komunikacji dla pojazdéw i
0s0b korzystajacych z Swietlicy Wiejskiej w Szumie.

Projektowane rozwiazania sa rozwigzaniami typowymi, z zastosowaniem typowych
technologii stosowanych w budownictwie drogowym. Nie przewiduje si¢ wariantowych
rozwiazan projektowych z uwagi na charakter przedsigwzigcia oraz na ograniczone
mozliwosci terenowe.

Zagospodarowanie terenu przy Swietlicy Wiejskiej w Szumie dzieki zastosowanym
rozwiazaniom w zakresie odprowadzania wod deszczowych nie zmienia warunkéw wodno-
gruntowych oraz dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu. Nie przewiduje sie rowniez
negatywnego wptywu przedsigwzigcia na stan srodowiska naturalnego. W najblizszym
otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie znajduja si¢ obszary cenne przyrodniczo oraz
obszary objete ochrona prawna.

W procesie realizacji projektowanego przedsiewziecia nie wystapia prace, ktére moga
mie¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ] OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH - NIE DOTYCZY.
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12. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologia
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt zgodnie z
przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikow paséw drogowych, na ktérych odbywaja
sie roboty. Obowiazkiem wykonawcy roboét jest zapewnienie witasciwej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymaé roboty,
powiadomi¢ wiasciwa instytucje, a dalsze prace kontynuowaé¢ w sposob przedstawiony
wyzej.

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ po wczesniejszym opracowaniu i zatwierdzeniu
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.

Kluczbork, dnia 18.09.2010 .
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Nazwa obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu przy Swietlicy Wiejskiej w Szumie

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Lokalizacja:
Szum, k. m. 2 dziatki nr 1017/57, 1026/57, 1009/57, 1010/57, 168/82 gmina

Wolczyn, powiat kluczborski

Inwestor: Gmina Wolczyn
ul. Dworcowa 1
46-250 Wolczyn

Projektant: inz. Kazimierz Sztajglik
Specjalnos¢ w zakresie:  inz. budownictwa drogowego

Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i projektowania
Nr uprawnien: 11/92/0Op-U.W. Opole
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1. Zakres robdét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Roboty przygotowawcze polegajgce na:

= rozbiorce istniejacych elementow zagospodarowania.

Roboty ziemne polegajace na:
= wykopach, przemieszczaniu, hatdowaniu mas ziemnych;
= zaladowaniu i przewozeniu mas ziemnych.

Roboty konstrukcyjne drogowe polegajace na:

= ustawieniu kraweznikdw, opornikdw, obrzezy z wykonaniem taw betonowych;

= wykonaniu warstw podbudéw z kruszywa kamiennego tamanego lub chudego betonu;
= wykonaniu warstw nawierzchni z betonu asfaltowego oraz betonowej kostki brukowe;.
= wykonaniu elementéw odwodnienia.

2. Woykaz istniejacych budynkdw obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym zasiggiem inwestycji (plac budowy) wystepuja obiekty infrastruktury
techniczney:

= drogi;

= sie¢ telefoniczna;

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy

zagospodarowania terenu:

= ogrodzenie terenu drogi;
= doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych:

= zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajacymi (kontakt cztowieka z

ruchomymi elementami maszyn i urzadzen);

= zagrozenia zwiazane z przemieszczaniem si¢ pracownikow (upadki, poslizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojscia lub opuszczania stanowiska pracy);

= zagrozenia porazeniami pradem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

= zagrozenie osuwaniem sig skarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac¢ nastepujace zagadnienia:

a) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

= dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia;

= usunigcie przyczyn wystapienia zagrozenia;

= stosowanie srodkow zapobiegawczych.
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b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej: pracodawca

dostarczy pracownikom nieodptatnie srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze spelniajace wymagania okreslone w Polskich Normach ze wzgledu na
wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi:

przed rozpoczeciem robdt szczegolnie niebezpiecznych osoba nadzorujaca pracownikow
informuje pracownikbw o0 grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

prace szczegdlnie niebezpieczne moga wykonywaé pracownicy, ktérzy posiadaja
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju
prac;

przed przystapieniem do prac nalezy skontrolowa¢ stan techniczny uzywanych do tych
prac urzadzen i maszyn, stan srodkdéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikow,
przygotowanie $rodkdw niebezpiecznych powinno si¢ odbywaé¢ w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie 0s6b nie zatrudnionych przy tych pracach.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

szkolenie pracownikdw;

wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie
ich w stanie nie zagrazajacym bezpieczenstwu pracy;

utrzymywanie tadu i porzadku na budowie;

oznakowanie miejsc gdzie znajduja sig: podreczny sprzet gasniczy oraz srodki pierwszej
pomocy medycznej;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.
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