OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne:
Inwestor: Gmina Wolczyn.

Lokalizacja: Szum gm. Woltczyn dz. nr ew. 1017/57, 1019/57.
Obiekt: Remont sali wiejskiej w miejscowosci Szum z wymiang konstrukcji dachu i

termomodernizacja.

2. Podstawa opracowania:

* Zlecenie inwestora

* wizja na terenie planowanej inwestycji
* uzgodnienia z inwestorem

* inwentaryzacja stanu istniejagcego

* normatywy do projektowania

3. Opis stanu istniej gcego:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w
miejscowosci Szum gm. Wotczyn woj. Opolskie na dziatce o nr ew. 1017/57. Teren
wokot obiektu nie jest ogrodzony. Wraz z budynkami przylegtymi tworzy on
kompleks budynkow o r6znych funkcjach. Budynki wchodzace w jego skiad
wykorzystywane sg jako mieszkanie bar oraz sala wiejska. Sala usytuowana jest
prostopadle do reszty budynkéw, a jej dwuspadowy dach wcina sie w dach nad
budynkiem mieszkalnym i barem. Dostawiona zostata do budynku mieszkalnego i
baru w latach p6zniejszych. Posiada ona $ciany murowane z cegty pelnej. Sciany
podtuzne wzmocnione sg filarami z cegty petnej, ktore stezono dodatkowo dwoma
$ciggami stalowymi.

Dach budynku sali dwuspadowy o konstrukcji krokwiowej z kalenicg przesunieta.
Konstrukcja dachowa w bardzo ztym stanie technicznym. Pokrycie dachu stanowi
blacha falista utozona na stare pokrycie z papy asfaltowej na deskowaniu petnym.
Stolarka otworowa zewnetrzna czesciowo wymieniona na okna o konstrukcji z
PCV koloru brgzowego. Pozostata stolarka otworowa drewniana. Budynek posiada
instalacje wodociggowa, elektryczng i kanalizacyjna.

Ogrzewanie sali odbywa sie przy pomocy przenosnych dmuchaw, a jako
uzupetnienie zainstalowano kominek.

4. Ocena stanu technicznego budynku.

4.1 Fundamenty:

Posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu. Brak oznak mogacych
wskazywac na zty stan techniczny fundamentow budynku.

4.2 Sciany zewnetrzne:

Sciany zew. murowane z cegly petnej. Wzmocnienie $écian podtuznych stanowig
filary ceglane. Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,33[W/m?*K] w zwigzku z czym
zalecane jest docieplenie $cian zew. np. ptytami styropianowymi. Na $cianach brak
pekniec, odksztatcen i odchylen. Stan tech. scian zew. okresla sie jako dobry.

4.3 Strop:
Strop nad czescig kuchenng drewniany belkowy. Nie wykazuje on ugie¢ czy
odksztatcen mogacych wskazywac na jego zty stan techniczny.



4.4 Nadproza:

Nadproza w scianach wykonano jako sklepienia z cegtly petnej. Ze wzgledu na brak
rys, peknieé i ugiec¢ stan nadprozy okresla sie jako dobry.

4.5 Dach:

Konstrukcja dachowa krokwiowa drewniana. Po przeprowadzeniu ogledzin zew.
stwierdzono znaczne ugiecie dachu jego srodkowej strefie. Elementy konstrukcji
dachowej wykazujg znaczne zuzycie. Poszczegolne jej czesci zagrzybione,
zawilgocone lub struchlate.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono znaczne zu  zycie konstrukcji dachowej,
ktorej stan okre $la sie jako awaryjny w czego nast epstwie budynek powinien
zosta € wytgczony z u zytkowania do czasu jej wymiany. Poza tym wszystkie
podstawowe elementy konstrukcji budynku takie jak f undamenty, $ciany
nosne, strop oraz nadpro za w dobrym stanie technicznym i pozwalaj g na jego
remont — nie stwarzaj g niebezpiecze nstwa utraty zdrowia i mienia osébj g
uzytkuj gcych.

5. Opis projektowanej inwestycji.
Nie projektuje sie zmiany obrysu obiektu ani jego nadbudowy.
Przedmiotem inwestycji jest remont sali polegajacy na wymianie konstrukcji dachu i
termomodernizacji budynku sali w zwigzku z czym planuje sie wykonanie
nastepujacych robot:
roboty rozbiorkowe
wykonanie nowego wienca zelbetowego
wymiana konstrukcji dachu
wykonanie pokrycia dachowego
zamurowania
wymiana stolarki otworowe]
docieplenie Scian zew. styropianem metodg BSO.
wykonanie nowej opaski z kostki betonowej wokét budynku z potagczeniem
jej z istniejacq powierzchnig utwardzona.
» uporzadkowanie elementdw elewacji i kolorystyki.
Po przeprowadzeniu robot funkcje poszczegolnych pomieszczen pozostajg bez
zmian.Nie przewiduje sie rowniez zmian w instalacjach wew. jedynie
przeprojektowano o$wietlenie sali gtowne,;.
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6. Dane materiatowo konstrukcyjne
6.1 Wymiana konstrukcji dachu.

Istniejgcq konstrukcje dachowg rozebraé. Nastepnie dokonac rozbiorki
ciany istniejacych $cian podtuznych sali do poziomu +4.38m. Sciane wyréwnaé
poprzez przemurowanie jedng warstwa cegty petnej na zaprawie cem.-wap.
Nastepnie przystgpi¢ do wykonywania wienca zelbetowego. Wieniec wykonac na
catej grubosci $ciany na wysoko$¢ 35cm. Zbrojenie wienca 4#12/ @6 co 25cm.
Beton B25. Podczas uktadania mieszanki betonowej w wiencu pamietaé nalezy o
zabetonowaniu kotew stalowych do mocowania wigzaréw dachowych. Rozstaw
kotew zgodnie z projektem wykonawczym. Po zakonczeniu robot
przygotowawczych przystgpi¢ do montazu konstrukcji dachowej. Dach nad salg
stanowi¢ bedg drewniane wigzary kratowe taczone z elementow za pomocg plytek
kolczastych w systemie MITEK. Nad salg przewiduje sie montaz symetrycznych
wigzarow dwuspadowych o kacie pochylenia potaci
dachowej =13°

Nad czescig kuchenng podobnie jak nad salg dach stanowi¢ beda
drewniane wigzary dachowe wykonane w systemie MITEK. Wigzary nad czescig
kuchenng posiada¢ beda jeden spadek o wartosci jak na dachu gtbwnym(nad salg)
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W tym celu sciane zew. od strony elewacji frontowej rozebra¢ do poziomu +3.15m.
Nastepnie wykona¢ przemurowanie z dwéch warstw cegty petnej. Pamieta¢ nalezy
0 wypuszczeniu szpilek g 14mm co 1,5m do mocowania murtaty. Po zakonczeniu
prac murowych przymocowa¢ murtate 14x14cm. Dalej przymocowacé nalezy do
$ciany ptatew 12x16cm poprzez przykrecenie Srubami rozporowymi max. co 1,5m.
Nastepnie przystgpi¢ do montazu wigzarow dachowych.

Szczegoty zgodnie z projektem wykonawczym.

6.2 Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha trapezowa na tatach drewnianych.
Przed przystgpieniem do krycia dachu zainstalowac folie paroprzepuszczalna.
UWAGA: Przewidzie¢ nalezy réwniez wykonanie instalacji odgromowej.

6.3 Sufit.

Nad pomieszczeniem sali wykonaé¢ nowy sufit z ptyt g.-k. na stelazu
aluminiowym podwieszonym do pasa dolnego wigzarow. Na konstrukcji sufitu
utozy¢ folie paroizolacyjng oraz wetne mineralng gr. 15cm. Wykonczenie sufitu
poprzez pomalowanie farbg emulsyjng. Sufit nad czescig kuchenng —istniejacy.

6.4 Wykoriczenie $cian wew.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang stolarki otworowej i parapetow
otwory okienne poddac¢ nalezy obrébce polegajacej na uzupetnieniu ubytkow
powstatych w skutek prowadzenia prac. Ubytki uzupetni¢ zaprawag wyrownujaca.
Nastepnie wszelkie nieréwnosci wyréwnaé poprzez gipsowanie. Sciany pomalowaé
farbami emulsyjnymi na kolory utatwiajgce rownomierne rozpraszanie sie Swiatta.

6.5 Wymiana stolarki otworowej.

Nalezy wymieni¢ istniejgcg zew. stolarke otworowg na okna i drzwi o konstrukcji z
PCV o U<1,5 W/m*K. Szklenie typowe. Kolorystyka zgodnie z widokiem elewacii.
Podzialy jak w oknach istniejgcych.

6.6 Parapety zew. i wew.

Parapety zew. kamienne(granit lub marmur).

Parapety wew. kamienne, wzglednie z konglomeratu kamiennego lub
duromarmurowe.

6.7 Zamurowania.
Projektuje sie zamurowanie otworu drzwiowego od strony elewacji tylnej.
Zamurowania dokonac¢ pustakami gazobetonowymi

6.7 Ocieplenie Scian zew.

Projektuje sie wykonanie ocieplenia $cian zew. styropianem w metodzie
bezspoinowej. Zakres ocieplenia pokazano na rzucie przyziemia. Do wykonywania
ocieplenia budynku przystgpi¢ po zakonczeniu wymiany okien i prac z nig
zwigzanych.

Przed przystapieniem do prac $ciane nalezy oczysci¢ z zabrudzeh oraz
zagruntowac preparatem gruntujgcym. Odspajajgce sie elementy usung¢, ubytki
uzupetni¢ zaprawg naprawcza.

Docieplenie scian budynku wykona¢ nalezy ze styropianu EPS 70 gr. 12cm, z
podwdjnym zbrojeniem siatkg do wys. 1,5m ponad cokotem. Ocieplenie wykonaé¢
do poziomu 40cm ponizej poziomu terenu.




6.8 Wykoriczenie $cian zew.

Wykonczenie Scian zewnetrznych po dokonaniu ocieplenia stanowi¢ bedzie
tynk cienkowarstwowy silikonowy oraz ptytki klinkierowe(zgodnie z widokami
elewacji).

Kolorystyke poszczegdlnych materiatdw uzytych do wykonczenia elewacii
pokazano w czeséci graficznej opracowania na widokach elewacii.

6.9 Rynny i rury spustowe.

Przewidziano wymiane rynien i rur spustowych przy remontowanych dachach na
nowe o konstrukcji stalowej lub pcv. Wymiary i spadki pokazano na rzucie dachu.
Odprowadzanie deszczéwki powierzchniowo.

Kolorystyka elementéw zewn etrznych(stolarka otworowa, parapety,
wyko Aczenie $cian, obrébki blacharskie, orynnowanie, ptytki cera miczne itd.)

pokazana zostata na widokach elewacji budynku.




