
Przedmiar robót
Zagospodarowanie terenu przy wietlicy Wiejskiej w Szumie

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zagospodarowanie terenu przy wietlicy Wiejskiej w Szumie

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01 0121-
01
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.05 ha 0.05
RAZEM 0.05

2
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna
D-01.02.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materia u z rozbiórki na odl. do 1 km /materia  z frezowania do wykorzysta-
nia przez Inwestora/, remont Drogi Powiatowej na po czeniu z projektowanymi
nawierzchniami
Obmiar:
1.50*36.00

m2

54.00 m2 54.00
RAZEM 54.00

3
d.1

KNR AT-03
0101-01
ST-01.02.04

Roboty remontowe - ci cie pi  nawierzchni bitumicznych na g . do 5 cm, ci cie
nawierzchni pod przepust
Obmiar:
2*9.00

m

18.00 m 18.00
RAZEM 18.00

4
d.1

KNNR 6 0802-
04
ST-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -
rozebranie nawierzchni pod przepust
Obmiar:
1.20*9.00

m2

10.80 m2 10.80
RAZEM 10.80

5
d.1

KNR 2-31 0804-
03
ST-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z t ucznia kamiennego o grub. 15 cm
Obmiar:
1.00*36.00+1.20*9.00+33.80+178.00+7.00+8.00+124.50

m2

398.10 m2 398.10
RAZEM 398.10

6
d.1

KNR 2-31 0804-
04
ST-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z t ucznia kamiennego - ka dy dalszy 1
cm grub.
Obmiar:
jak w poz.5
Krotno  = 5

m2

398.10 m2 398.10
RAZEM 398.10

7
d.1

KNR 4-01 0108-
09
ST-01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
Obmiar:
0.04*(54.00+10.80)+0.20*398.10

m3

82.21 m3 82.21
RAZEM 82.21

8
d.1

KNR-W 4-01
0109-10
ST-01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka dy na-
st pny 1 km -
Obmiar:
 jak w poz.7
Krotno  = 4

m3

82.21 m3 82.21
RAZEM 82.21

2 Roboty ziemne
9

d.2
KNR 2-01 0202-
03
ST-02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi biernymi o poj ki 0.40 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km
0.30*21.85+0.20*(1.00*36.00+33.80+178.00+7.00+8.00)+0.15*124.50+17.25

m3

95.04 m3 95.04
RAZEM 95.04

10
d.2

KNR 2-01 0214-
04
ST-02.01.01

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowy adowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Obmiar:
jak w poz. 9
Krotno  = 8

m3

95.04 m3 95.04
RAZEM 95.04

11
d.2

KNNR 6 0103-
03
ST-04.01.01

Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Obmiar:
21.85+1.00*36.00+33.80+178.00+7.00+8.00+124.50+9.00*1.20

m2

419.95 m2 419.95
RAZEM 419.95

3 Kanalizacja deszczowa
12
d.3

KNNR 1 0307-
02
ST-03.02.01

Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-2,5 m i g boko ci do 1,5 m o cianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV - wykop r czny 20% pod przepust i przyka-
naliki

m3

6.34 m3 6.34
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RAZEM 6.34

13
d.3

KNNR 1 0210-
03
ST-03.02.01

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami podsi bierny-
mi o poj. ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 80% wykop mechaniczny pod
przepust i przykanaliki

m3

25.34 m3 25.34
RAZEM 25.34

14
d.3

KNR 2-01 0322-
07
ST-03.02.01

urowe umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

55.80 m2 55.80
RAZEM 55.80

15
d.3

KNNR 1 0207-
03
ST-03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. ki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w ha dach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowy ad. - za adunek i wywoz nadmiaru gruntu

m3

16.95 m3 16.95
RAZEM 16.95

16
d.3

KNNR 1 0208-
02
ST-03.02.01

Dodatek za ka dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy adowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno  = 4

m3

16.95 m3 16.95
RAZEM 16.95

17
d.3

KNNR 4 1411-
03
ST-03.02.01

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 20 cm
Obmiar:
13.50*0.24+7.50*0.16

m3

4.44 m3 4.44
RAZEM 4.44

18
d.3

KNNR 4 1308-
02
ST-03.02.01

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm m

7.50 m 7.50
RAZEM 7.50

19
d.3

KNR 2-18 0511-
04
ST-03.02.01

Kana y rurowe - rury z betonu wirowego typu 'Wipro' o r.400 mm uszczelnia-
ne uszczelk  gumow

m

13.50 m 13.50
RAZEM 13.50

20
d.3

KNNR 11 0501-
05
ST-03.02.01

Pod a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
Obmiar:
13.50*0.73+7.50*0.34

m3

12.41 m3 12.41
RAZEM 12.41

21
d.3

KNR-W 2-18
0513-01
ST-03.02.01

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie o
bok. 3m, w az eliwny klasy D400

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.3

KNR 2-18 0613-
02
ST-03.02.01

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r.1000 mm w gotowym wykopie za
ka de 0.5 m ró nicy g b.

[0.5 m]
stud.

-3 [0.5 m]
stud.

-3.00

RAZEM -3.00
23
d.3

KNR 2-18 0625-
02
ST-03.02.01

Studzienki ciekowe z gotowych elementów betonowe o r.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4 Podbudowy
24
d.4

KNNR 6 0106-
05
ST-04.02.01

Warstwy odcinaj ce zag szczane mechanicznie o grubo ci 10 cm
Obmiar:
21.85+1.00*36.00+33.80+178.00+7.00+8.00+124.50+9.00*1.20

m2

419.95 m2 419.95
RAZEM 419.95

25
d.4

KNNR 6 0109-
03
D-04.06.01

Podbudowy betonowe gr. 20 cm piel gnowane piaskiem i wod
Obmiar:
178.00+33.80+8.00

m2

219.80 m2 219.80
RAZEM 219.80

26
d.4

KNNR 6 0113-
02
ST-04.04.00
ST-04.04.02

Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa amanego bazaltowego frakcji
31,5/63 stabilizowanego mechanicznie i klinowanego kli cem 0/20
Obmiar:
1.00*36.00+9.00*1.20

m2

46.80 m2 46.80
RAZEM 46.80
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27
d.4

KNNR 6 0113-
01
ST-04.04.00
ST-04.04.02

Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa amanego bazaltowego frakcji 0/
31,5 stabilizowanego mechanicznie
Obmiar:
124.50+7.00

m2

131.50 m2 131.50
RAZEM 131.50

28
d.4

KNNR 6 0113-
05
ST-04.04.00
ST-04.04.02

Wykonanie podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa amanego bazaltowego frakcji 0/
31,5 stabilizowanego mechanicznie
Obmiar:
21.85

m2

21.85 m2 21.85
RAZEM 21.85

5 Elementy drogi wewn trznej, miejsc postojowych, ci gów pieszych
29
d.5

KNNR 6 0403-
03
ST-08.01.01

Kraw niki betonowe oporniki o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem aw beto-
nowych z oporem (0,075m3/mb)  na podsypce cementowo-piaskowej - na po -
czeniu projektowanych nawierzchni z Drog  Powiatow
Obmiar:
14.00

m

14.00 m 14.00
RAZEM 14.00

30
d.5

KNNR 6 0403-
03
ST-08.01.01

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem aw beto-
nowych (0,065m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej, na ukach zastoso-
wa  kraw niki ukowe (zgodnie z planem zagospodarowania terenu)
Obmiar:
11.00+25.00-7.50

m

28.50 m 28.50
RAZEM 28.50

31
d.5

KNNR 6 0403-
03
ST-08.01.01

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem aw beto-
nowych z oporem (0,113m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej - awa
wspólna dla cieku z kostki granitowej
Obmiar:
7.50

m

7.50 m 7.50
RAZEM 7.50

32
d.5

KNNR 6 0403-
03
ST-08.01.01

Kraw niki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem aw z betonu B-
15 (0,075m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
Obmiar:
72.00

m

72.00 m 72.00
RAZEM 72.00

33
d.5

KNNR 6 0404-
05
ST-08.03.01

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wype nione zapraw  cementow  z wykonaniem awy betonowej z oporem
(0,040m3/mb) z betonu B-15
Obmiar:
16.70

m

16.70 m 16.70
RAZEM 16.70

34
d.5

KNNR 6 0404-
05
ST-08.03.01

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wype nione zapraw  cementow  z wykonaniem fundamentu betonowego
z oporem (0,015m3/mb) z betonu B-15
Obmiar:
62.10

m

62.10 m 62.10
RAZEM 62.10

35
d.5

KNNR 6 0609-
06
ST-08.05.03

cieki uliczne z kostki granitowej 18/20  o na podsypce cementowo-piaskowej
(analogia)

m2

7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50

36
d.5

KNR 2-31 0605-
03
ST-06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czo owe dla rur o r. 40 cm ciank.

1 ciank. 1.00
RAZEM 1.00

6 Roboty uzupe niaj ce
37
d.6

KNR 5-10 0303-
02      wg ins-
trukcji produ-
centa rur

Uk adanie rur ochronnych z PCW o r. do 110 mm - rura AROT, zabezpiecze-
nie linii telefonicznej - analogia
Obmiar:
16.00

m

16.00 m 16.00
RAZEM 16.00

7 Nawierzchnie
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38
d.7

KNR 2-31 0511-
03
ST-05.03.23

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru szarego typ Starobruk grub. 8
cm  na podsypce z mia u kamiennego (analogia) z wype nieniem spoin piaskiem
Obmiar:
33.80-7.00+178.00-15.00

m2

189.80 m2 189.80
RAZEM 189.80

39
d.7

KNR 2-31 0511-
03
ST-05.03.23

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego typ Starobruk
grub. 8 cm  na podsypce z mia u kamiennego (analogia) z wype nieniem spoin
piaskiem - opaska wokó  jezdni manewrowej z dwóch rz dów kostki oraz opas-
ka szer. 0,50 od strony sklepu
Obmiar:
15.00+8.00

m2

23.00 m2 23.00
RAZEM 23.00

40
d.7

KNR 2-31 0511-
03
ST-05.03.23

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru szarego czewrwonego typ
Starobruk grub. 8 cm  na podsypce z mia u kamiennego (analogia) z wype nie-
niem spoin piaskiem - wyznaczenie miejsc postojowych dwoma rz dami kostki,
zjazd indywidualny na posesj
Obmiar:
7.00+7.00

m2

14.00 m2 14.00
RAZEM 14.00

41
d.7

KNR 2-31 0511-
02
ST-05.03.23

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru szarego  typ Starobruk grub. 6
cm  na podsypce z mia u kamiennego (analogia) z wype nieniem spoin piaskiem
- ci gi piesze
Obmiar:
124.50

m2

124.50 m2 124.50
RAZEM 124.50

42
d.7

KNR 2-31 0511-
02
ST-05.03.23

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego  typ Starobruk
grub. 6 cm  na podsypce z mia u kamiennego (analogia) z wype nieniem spoin
piaskiem - opaska wokó wietlicy wiejskiej
Obmiar:
21.85

m2

21.85 m2 21.85
RAZEM 21.85

43
d.7

KNNR 6 0308-
01
ST D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4
cm (warstwa wi ca) - roboty odtworzeniowe w pasie Drogi Powiatowej
Obmiar:
1.00*36.00+9.00*1.20

m2

46.80 m2 46.80
RAZEM 46.80

44
d.7

KNNR 6 1005-
06                ST
D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - roboty od-
tworzeniowe w pasie Drogi Powiatowej
Obmiar:
1.50*36.00+9.00*1.20

m2

64.80 m2 64.80
RAZEM 64.80

45
d.7

KNNR 6 1005-
07
ST D-04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - roboty odtworzeniowe w pasie
Drogi Powiatowej
Obmiar:
64.80

m2

64.80 m2 64.80
RAZEM 64.80

46
d.7

KNNR 6 0309-
02
ST D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4
cm (warstwa cieralna) - roboty odtworzeniowe w pasie Drogi Powiatowej
Obmiar:
64.80

m2

64.80 m2 64.80
RAZEM 64.80

8 Roboty wyko czeniowe
47
d.8

KNNR 6 1302-
02
D-06.04.01

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namu u gr. 20 cm -
oczyszcenie rowu na odcinku od wylotu projektowanego przepustu
Obmiar: 25.00

m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.00

48
d.8

KNNR 1 0503-
05                  D-
09.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III -
pas szeroko ci 1.5 m poza terenem utwardzonym
Obmiar:
1.50*90.00

m2

135.00 m2 135.00
RAZEM 135.00

49
d.8

KNR 2-21 0401-
02
D-09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawo enia
Obmiar:
135.00

m2
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135.00 m2 135.00

RAZEM 135.00
50
d.8

KNR 2-21 0218-
02
D-06.03.01

Roz cielenie ziemi urodzajnej r czne z transportem taczkami na terenie
askim, grubo  warstwy 30 cm - ziemia z dowozu roz ona na projektowa-

nych ziele cach i rabatach
Obmiar:
0.30*(7.50+50.00)

m3

17.25 m3 17.25
RAZEM 17.25

51
d.8

KNR 2-21 0301-
05
D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewów li ciast.form naturalnych na terenie p askim w
gr.kat.I-II z ca kowit  zapraw  do ów r./g bok. 0.5 m - zgodnie z zestawieniem
ro lin, do nasadze  zastosowa  materia  z bry  korzeniow  (donica)

szt.

244 szt. 244.00
RAZEM 244.00

52
d.8

KNR 2-21 0322-
04
D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie p askim w gruncie kat.I-II z za-
praw  do ów r./g bok. 0.5 m - zgodnie z zestawieniem ro lin, do nasadze  za-
stosowa  materia  z bry  korzeniow  (donica)

szt.

120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
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