OPIS P. POZ

1. Powierzchnia, wysoko $§¢ i liczba kondygnacji.

Przedmiotowy obiekt jest kompleksem budynkow dwu i jednokondygnacyjnych z
czeéciowzym podpiwniczeniem. Max. wys. kondygnacji 8,09m.n.p.t. Powierzchnia
291,46m".

2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych.
Budynek potaczony jest z budynkiem o funkcji mieszkalnej. W odlegtosci 4,5m
zlokalizowany jest sklep spozywczy.

3. Parametry po zarowe wyst epuj gcych substancji palnych.
Nie dotyczy.

4. Przewidywan g gesto $¢ obci gzenia ogniowego
Budynek o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m

5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba osob przebywaj  gcych na
terenie inwestycji.
Budynek ZLI, ZLIV. Mieszkancy 8 0s6b; uzytkownicy okolicznosciowi 800séb.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych:
Nie dotyczy.

7. Podziat obiektu na strefy po zZarowe:
Budynek stanowi odrebng strefe pozarowa.

8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i
stopie i rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:
Klasa D odpornosci ogniowej z elementow NRO

9. Warunki ewakuaciji, 0 swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe:
Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych w budynku < 30m.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w
szczegOlno $ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener  getycznej,

odgromowej:

Nalezy zainstalowac instalacje odgromowa i przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

11. Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie:
Nie projektuje sie.

12. Wyposa zenie w ga $nice:
Gasnice proszkowe ABC w ilosci min. 3szt. o wadze min. 2 kg.

13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru:
Z istniejgcego hydrantu zewnetrznego

14. Drogi po zarowe:

Dojazd z drogi gminnej.
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