, 050 ,

4,00

12

0,50

3

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1

3,60

0,80 2,00

PRZEKROJ KON

STRUKCYJNY 2-2

8,00

SCIEZKA ROWEROWA ;

3,00

, 2,00 , 1,50

; PARKING DLA ROWEROW

nawierzhnia z kruszywa famanego granitowego

050 , 050 , 4,00
T
G- F stojak na rowery.
-
(- _ 1
(- _ 1

Konstrukcja sciezki rowerowe]

; SCIEZKA ROWEROWA 7

1. |nawierzchnia z kruszywa famanego g

ranitowego 0/31,5 gr. 8cm

2. | podbudowa z kruszywa tamanego 31

,5/63 granitowego gr. 15 cm

3. | warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

-UN;T

bluro projektows

ul. Cygana 4/213 45-131 Opole
tel. 77 442-81-18  fax. 77 442-81-19

Nazwa inwestycji:
Budowa wyznaczonej $ciezki rowerowej oraz parkingow
"Park&Ride" oraz "Bike&Ride" Wotczyn - Gieralcice - Wasice -
Brynica - Wotczyn

Przedmiot rysunku: MIEJSCE ODPOCZYNKU BRYNICA

Stadium dokumentacji:

Lokalizacja: Brynica ark. m. 2 dziatki nr 189 121

Program funkcjonalno-uzytkowy

Inwestor: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolczyn

Wykonawcy Imie¢ i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant: ANDRZEJ DUNAJ 82/92/0P drogowa
PRZEKROJE Opracowat: MAREK KLYK drogowa
KONSTRUKCYJNE — ; ;
Data opracowania: Skala: Nr rysunku: b. N
lipiec 2016r. .\_.mo -




