
 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  1-1

 1.    nawierzchnia z kruszywa amanego granitowego 0/31,5 gr. 8cm
Konstrukcja cie

ki rowerowej

 3.    warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm
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2.    podbudowa z kruszywa amanego 31,5/63 granitowego gr. 15 cm

3

0,50
0,50

4,00

0,50 4,00 0,50

stojak na rowery

W
ykonaw

cy

Inw
estor:  G

m
ina W

o
czyn, ul. D

w
orcow

a 1, 46-250 W
o

czyn

Im
i

 i nazw
isko

B
ran

a
N

r upraw
nie

   tel. 77 442-81-18     fax. 77 442-81-19

   ul. C
ygana 4/213        45-131 O

pole

Stadium
 dokum

entacji:

Program
 funkcjonalno-u

ytkow
y

Lokalizacja:  B
rynica ark. m

. 2 dzia
ki nr 189 i 121

Skala:
N

r rysunku:
D

ata opracow
ania:

1:50

Projektant:
drogow

a

                             lipiec 2016r.
4.2

N
azw

a inw
estycji:

O
pracow

a
:

---
M

A
R

E
K

 K
LYK

PR
ZEK

R
O

JE
K

O
N

STR
U

K
C

YJN
E

.

Budowa wyznaczonej cie
ki rowerowej oraz parkingów

"Park&Ride" oraz "Bike&Ride" W
o

czyn - Gieracice - W
sice -

Brynica - W
o

czyn

drogow
a

Przedm
iot rysunku:  M

IEJSC
E O

D
PO

C
ZYN

K
U

 B
R

YN
IC

A

A
N

D
R

ZEJ D
U

N
A

J
82/92/O

P

 PARKING DLA ROW
ERÓW

nawierzhnia z kruszywa amanego granitowego


