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NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

obrzeze betonowe koloru grafitowego - 0,5 cm ponizej nawierzchni

e

| ) 8f
ase T T T TS T _ wyznaczone miejsce postojowe
R K
f ! , |
| |
BSdies S o
i = , , i o
i o5 , , | o3
! , : |
f , : |
f , , f
f , , f
i 5560 i [
[ | | | | N
) —-—— i
-0 f f f f -
S A
1 S , | , R
7 L 0,50 L 2,00 L 0,50 L 2,00 L 0,50 L 7 N
, 1 , 1 1 1
kostka granitowa 18/20 kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm
SZCZEGOL "A" skala 1:20 SZCZEGOL "B" skala 1:20
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Konstrukcja miejsc postojowych

ptyta azurowa 60x40x8 koloru grafitowego

betonowa kostka brukowa typ holland koloru grafitowego gr. 8 cm

podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4 cm

1
2.
3.
4

podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 granitowego lub bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie i klinowanego klincem gr. 25 cm

5.

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni dojazdu do miejsca odpoczynku

2. | betonowa kostka brukowa typ holland koloru grafitowego gr. 8 cm
3. | podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4 cm
4. | podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 granitowego
stabilizowanego mechanicznie i klinowanego klincem gr. 25 cm
5. | warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm
Konstrukcja nawierzchni -wiata odpoczynkowa
6. | betonowa kostka brukowa typ "akropolis" kolor czekolada gr. 8cm
7. | betonowa kostka brukowa typ "akropolis" kolor toffi gr. 6cm
8. | piyty betonowe 35x35x6 kolor ztota jesien D1
3. | podsypka z miatu kamiennego 0/4mm gr. 4 cm
9. | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 granitowego gr. 15cm
5. | warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm
Uktad warstw - krawezniki, obrzeza, tawy betonowe
10. | kostka granitowa 18/20
11. | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
12. [fawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "A"
13. | obrzeze betonowe 8x30 koloru grafitowego
14. | obrzeze betonowe 8x30 koloru brazowego
15. |fawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegbtu "B"

ul. Cygana 4/213
tel. 77 442-81-18
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blurs prejektowe

45-131 Opole
fax. 77 442-81-19

Nazwa inwestycji:

Brynica - Wotczyn

Budowa wyznaczonej $ciezki rowerowej oraz parkingow
"Park&Ride" oraz "Bike&Ride" Wotczyn - Gieralcice - Wasice -

Stadium dokumentacji:

Program funkcjonalno-uzytkowy

Przedmiot rysunku: PARKING BIKE&RIDE WASICE SZKOLA, MIEJSCE ODPOCZYNKU

Lokalizacja: Wasice ark. m. 1 dziatki nr 386/10, 647

Inwestor: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolczyn

Wykonawcy Imie¢ i nazwisko Nr uprawnien Branza
Projektant: ANDRZEJ DUNAJ 82/92/0P drogowa
PRZEKROJE Opracowat: MAREK KLYK drogowa
KONSTRUKCYJNE — ; ;
Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
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