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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Niniejszy program ma na celu umozliwienie

dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét budowlanych w ramach

zadania pn: ,Budowa wyznaczonej $ciezki rowerowej oraz parkingéw Park&Ride oraz

Bike&Ride Wotczyn-Gieratcice-Wasice- Brynica-Wotczyn”.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

= przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

* przygotowania oferty Wykonawcy,

= zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji projektowe;j i robét budowlanych.

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i budowa wyznaczonej $ciezki rowerowe;j

oraz parkingéw Park&Ride oraz Bike&Ride Wotczyn-Gieratcice-Wasice-Brynica-Wotczyn.

Wyodrebnia sig dwie fazy realizacji przedmiotu zamowienia:

I. Faza projektowa polegajgca na:

* wykonaniu map do celéw projektowych w skali 1:500

= Wykonanie ,koncepcji® — propozycji rozwigzan geometrycznych, przedstawienie ich
Zamawiajgcemu do akceptacji — zawierajacej: opis techniczny, materiat graficzny:
plany sytuacyjne z opracowang geometrig przyjetych rozwigzan, przekrojami
konstrukcyjnymi, rozwigzaniami projektowanych zakresie odwodnienia nawierzchni i
oswietlenia.

*  Wykonaniu projektéw budowlanych — 6 egz.

= Wykonaniu projektéw wykonawczych — 6 egz.

= Wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 4 egz.

= Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem — 4 egz.

= Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej — 2 egz.

= Sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) wykonania i odbioru robét
budowlanych dla kazdej z branz — 4 egz.

* Sporzadzenie przedmiaréw robét (dotyczy  wszystkich branz) spetniajgcych
nastgpujgce wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym  jest
wypetnienie kolumny z  odpowiednim  numerem szczegotowe]  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t. Przedmiary robot winny zawierac
szczegotowe wyliczenie ilosci robdt — po 4 egz.

= Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
kazdej z branz — 4 egz.

* Pozyskanie wtasnym staraniem Wykonawcy wszelkich wymaganych opinii, decyzji i
uzgodnien dokumentacji koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
dokonania zgtoszenia rozpoczecia rob6t budowlanych.

= Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego wykonanej dokumentacii projektowej w
zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym.

= Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia
rozpoczecia robot budowlanych we wiasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej.

* Dostarczenie kompletnej  dokumentacji  projektowej Zamawiajgcemu  wraz z
odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowe w 4 egzemplarzach oraz na
plycie CD z o$wiadczeniem wykonawcy, ze dostarczona dokumentacja jest zgodna
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z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze
zostaje wydana w stanie petnym.

Egzemplarze powinny by¢ ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno —

Budowlanej. W zwigzku z zaméwieniem 4 egzemplarzy wymaga sie, aby 2 kolejne byty

kserokopig egzemplarza archiwalnego i potwierdzone za zgodno$é =z oryginatem.

Ponadto ptyta CD winna by¢ skanem ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i

pieczgciami Organu Administracji Architektoniczno- Budowlane;j.

Il. Faza wykonawcza - wykonanie rob6t budowlanych na podstawie wykonanej i

zatwierdzonej dokumentacji projektowe;:

= opracowanie harmonogramu realizacji robét budowlanych,

* wykonanie robét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektow, po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,

= oznakowanie wyznaczonych $ciezek rowerowych zgodnie z projektem organizaciji
stanowigcym zatacznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

* uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét oraz
odtworzenie trawnikow i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

* prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilo$ci zrealizowanych
robat,

* sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowej,

* przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST, wyniki badan do akceptaciji przez Inspektora Nadzoru,

= przygotowanie rozliczenia koricowego robét i sporzadzenia w2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, ofertg, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, tabele elementow rozliczeniowych, protokét przekazania terenu
budowy, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu, badania materiatéw, recepty,
wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Realizacjg inwestycji w zakresie budowy infrastruktury towarzyszacej wyznaczonej $ciezce
rowerowej oraz montazu oznakowania $ciezki rowerowej planuje sie na dziatkach:

Obreb Wotczyn ark. m. 7 dziatki nr 385, 384, 429, ark. m. 4 dziatki nr 314/19, 317, ark. m. 3
dziatki nr 262, 268, 312, ark. m. 6 dziatki nr 382/1, Obrgb Wasice ark. m. 2 dziatki nr 658,
655 ark. m. 1 dziatki nr 386/10, 647, 637, 609/3, Obreb Brynica ark. m. 2 dziatki nr 189,
121, 203/3, ark. m. 1 dziatki nr 149/6, 188/1, Obregb Gieratcice ark. m. 2 dziatka nr 511, ark.
m. 3 dziatka nr 510, Obreb Ligota Wolczyriska ark. m. 4 dziatki nr 278/10, 278/11, ark. m. 5
dziatka nr 305/1, Obreb Wierzbica Gérna ark. m. 4 dziatka nr 88.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Na realizacje powyzszego zamierzenia inwestycyjnego sktadajg sie nastepujace prace,

wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290):

= Budowa Sciezki rowerowej o nawierzchni z kruszywa tamanego szer. 2,0m o diugosci
ok. 130 m wraz z miejscem postojowym dla roweréw — powierzchnia ok. 194m?.

* Budowa miejsc postojowych dla roweréw o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

* Budowa chodnika z betonowej kostki brukowe;j.

* Budowa miejsc postojowych dla samochodéw (10 stanowisk postojowych) o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej oraz betonowej ptyty azurowe;j.
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Ogolna powierzchnia nawierzchni utwardzonych (betonowa kostka brukowa, piyta azurowa,

ptyta chodnikowa, nawierzchnia granitowa) ok. 486m?

= Budowa ulicznych lamp solarnych — 4 szt.

= Dostawa i montaz modutowej wiaty na rowery sktadajacej sie z jednego modutu o
wymiarach 2,5x2,09m — 1 szt.

= Dostawa i montaz modutowej wiaty na rowery sktadajgcej sie z dwoéch modutéw o
wymiarach fgcznie 5,0x2,09m — 2 szt.

= Dostawa i montaz stojakéw na rowery wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo — 6 szt.

* Dostawa i montaz stojaka na rowery wykonanego z drewnianego bala o $rednicy 0,5m
dtugosci 5,0m — 1 szt.

* Budowa wiaty odpoczynkowej o konstrukcji drewnianej wraz z wykonaniem posadzki
wewnatrz wiaty — 1 szt.

= Dostawa i montaz tablic informacyjnych — 4 szt.

= Montaz znakéw zgodnie z projektem organizacji ruchu stanowigcym zatacznik do
programu funkcjonalno-uzytkowego, tgczna ilo$¢ znakoéw 42 szt.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.4.1. Zgodno$c¢ z mpzp

Dla planowanego zakresu robét budowlanych wytacznie dziatka nr 385 ark. m. 7 potozona w
Wotczynie posiada plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Miejskiej w
Wolczynie z dnia 29 kwietnia 1999r. Dla pozostatych nieruchomosci, na ktorych
zaprojektowano elementy infrastruktury tj. dla dziatki nr 656 ark. m. 2; dla dziatek nr 647 i
386/10 ark. m. potozonych w Wasicach oraz dla dziatek nr 189 i 121 ark. m. 2 grunty wsi
Brynica Zamawiajgcy nie posiada miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

1.5. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe inwestycji

Realizacji inwestycji polegajacej na budowie wyznaczonej $ciezki rowerowej oraz parkingow
Park&Ride oraz Bike&Ride Wotczyn-Gieratcice-Wasice- Brynica-Wotczyn ma na celu
poprawe atrakcyjnosci infrastruktury stuzacej komunikacji rowerowej, poprawe warunkéw
korzystania z komunikacji zbiorowej, co w konsekwengcji spowoduje zmniejszenie
zanieczyszczenia $rodowiska poprzez redukcje emisji zanieczyszczen emitowanych do
atmosfery przez samochody.

1.6. Odstepstwa

Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia w ofercie innego rozwiazania:

= dotyczgcego przebiegu wyznaczonych $ciezek rowerowych jak jest to podane w
projekcie organizacji ruchu stanowigcym zatgcznik do programu funkcjonalno-
uzytkowego.

= dotyczacego lokalizacji parkingéw typu Bike&Ride oraz miejsc odpoczynku.

= dotyczgcego rodzaju projektowanych nawierzchni przedstawionych w czesci opisowej i
graficznej programu funkcjonalno-uzytkowego.

= dotyczgcego rozwigzan materiatowych przedstawionych w czesci opisowej i graficznej
programu funkcjonalno-uzytkowego.

= dotyczacego rozwigzan sytuacyjnych oraz wymiarowych przedstawionych w czesci
graficznej programu funkcjonalno-uzytkowego z wyjatkiem sytuacji gdy odstepstwo
wynika z konieczno$ci dostosowania rozwigzan do obowigzujgcych normatywdw.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania ogdlne

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegélnienie w niniejszych wymaganiach
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Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni co najmnie;j:

* Srodki pierwszej pomocy,

= osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy;

= odpowiednie srodki komunikagii i transportu na okoliczno$é wypadku:

= sprzet p.poz;

= {gcznosc ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz pomieszczeniach
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb  zgodny =z
odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot.

Pomiary geodezyjne
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektéw, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swdj koszt ich inwentaryzagji.

Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny
wyglad i czysto$¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi musza byé regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wlasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robét zwigzanych z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
powzigcie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajacych z energii
elektryczne;j.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robé6t
Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét
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przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektor nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.2, Kryteria projektowe

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona stosownie do:

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462 z pdézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(2004, Dz. U. Nr 202 poz. 2072 zpdzn. zm.),

oraz spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 290),

* Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
z 2015r. poz. 460),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w  sprawie warunkéw technicznych, jakim  powinny  odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2016, poz. 124),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity z 2015, poz. 1422), _

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z 2015,

poz. 2164),

" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych  warunkéw technicznych dla  znakow i sygnatéow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego [ warunkow ich

umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181),
Cata kompletna dokumentacja powinna byé wykonana w wersji papierowej oraz
elektronicznej w postaci plikow edytowalnych. Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z
Zamawiajgcym  (uzgodnienie dokumentacji =z Zamawiajgcym) - uzyskanie statusu
dokumentaciji: ,zatwierdzone” jest warunkiem rozpoczecia prac realizacyjnych.

2.3. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przewiduje sig usunigcie 2 szt. drzew kolidujgcych z wykonaniem parkingu typu Bike&Ride
zlokalizowanego w Wotczynie na dziatce nr 385. W ramach przygotowania placu budowy na
terenach zielonych, nalezy usuna¢ warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 20 cm. Humus
nalezy przechowywaé w pryzmach i uzyé¢ do rekultywacji terenu po zakornczeniu robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie obiektéw, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczenie, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt. Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy, urobku oraz materiatéw
porozbidrkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.4. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowsza, powszechnie stosowang
praktykg inzynierska. Materiaty do konstrukcji nawierzchni oraz obiektow towarzyszgcych
winny by¢ dobrane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy sa w wigkszosci
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odpowiednikami norm migdzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W
przypadku, jezeli Normy Unii Europejskiej bedg zapewnia¢ wyzszg jakosé niz Normy Polskie
beda one miaty pierwszenstwo.

2.5. Wymagania dotyczace instalagji

Ze wzgledu na zakres prac, nie stawia sig wymagan dotyczacych instalacji. Istnieje
mozliwos¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji sieci przed
przystgpieniem do prac projektowych. Wszelkie roboty zwigzane z przedmiotem zaméwienia
winny by¢ wykonywane bez szkody dla istniejacej infrastruktury i z ewentualnym jej
zabezpieczeniem.

2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

Prace wykoriczeniowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. Teren po zakoriczeniu robét nalezy zrekultywowac.
W pasie prowadzonych robét w obszarach nieutwardzonych nalezy przewidzie¢ obsianie
trawg po uprzednim humusowaniu.

2.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy realizowaé zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W projekcie nalezy uwzglednic¢
lokalizacj¢ miejsc odpoczynku oraz parkingéw typu Bike&Ride, ktore nalezy usytuowaé
zgodnie z zatgcznikami graficznym do niniejszego PFU. Miejsca odpoczynku powinny
posiada¢ elementy wyszczegolnione w punkcie 2.9.

2.8. Warunki dokonywania odbioru robét budowlanych

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy robét

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru
roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koricowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisémie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy
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robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia powykonawczej dokumentacii
odbiorowej. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru
koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru  koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.9. Szczegotowe cechy zamowienia dotyczace rozwigzarn technicznych

Parking typu Bike&Ride — Wotczyn (dziatka nr 385 ark. m. 7)

Miejsce zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie przystanku PKS oraz PKP. Miejsca
postojowe dla rowerow wraz z istniejagcym parkingiem dla samochodéw osobowych
umozliwiajg bezpieczne pozostawienie roweru badz samochodu osobowego w przypadku
kontynuowania podrézy $rodkami komunikacji publicznej. W projekcie nalezy przyjac
nastgpujgce rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne.
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Konstrukcja miejsc postojowych dla rowerdow:

= Dbetonowa kostka brukowa typ holand gr. 8 cm 8 cm
= podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 4 cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego granitowego 0/31,5 15 cm
= warstwa odcinajgca z piasku 20 cm
Razem grubos$¢ konstrukciji: 47 cm

Parking wyposazony w wiate modutowa na rowery oraz dwa stojaki na rowery — zgodnie z
rysunkami nr 5 i 6. Parametry parkingu dla roweréw oraz elementow matej architektury
zgodne z zatgcznikami do programu funkcjonalno-uzytkowego (rys. 1.1 1.2).

Parking typu Bike&Ride — Wasice Skrzyzowanie (dziatka nr 656 ark. m. 2)

Miejsce zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie przystanku PKS. Miejsca postojowe dla
roweréw oraz samochodéw umozliwiajg bezpieczne pozostawienie roweru badz samochodu
osobowego w przypadku kontynuowania podrézy $rodkami komunikacji publicznej. W
projekcie nalezy przyjac¢ nastepujgce rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne.

Konstrukcja miejsc postojowych dla rowerdow

= betonowa kostka brukowa typ holland koloru grafitowego gr. 8 cm 8 cm
* podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 4 cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego granitowego 0/31,5 15 cm
* warstwa odcinajgca z piasku 15 cm
Razem grubosé konstrukcii: 42 cm

Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodéw (3 stanowiska) oraz konstrukcja chodnika:
* plyta azurowa 60x40x8/betonowa kostka brukowa koloru grafitowego typ holland 8 cm

* podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 4 cm
= podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 31,5/63
klinowanego klincem 25cm
= warstwa odcinajgca z piasku 15 cm
Razem gruboé¢ konstrukgii: 52 cm

Parking wyposazony w wiate modutowa na rowery oraz dwa stojaki na rowery — zgodnie z
rysunkami nr 5 i 6. Parametry parkingu dla roweréw oraz elementéw matej architektury
zgodne z zatgcznikami do programu funkcjonalno-uzytkowego (rys. 2.1 2.2).

Parking typu Bike&Ride wraz z miejscem odpoczynku — Wasice Szkota (dziatki nr 386/10.
647 ark. m. 1)

Miejsce zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie Szkoty Podstawowej w Wasicach oraz
przystanku autobusowego PKS. Miejsca postojowe dla roweréw i samochoddw umozliwiaja,
bezpieczne pozostawienie roweru badz samochodu osobowego w przypadku kontynuowania
podrézy srodkami komunikacji publicznej. W projekcie nalezy przyja¢ nastepujace
rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne.

Konstrukcja miejsc postojowych dla roweréw:

* betonowa kostka brukowa typ akropolis kolor czekolada 8 cm
= podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 4 cm
= podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie 15 cm
= warstwa odcinajgca z piasku 15 cm
Razem grubo$¢ konstrukcii: 42 cm
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Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodow (7 stanowisk) oraz konstrukcja chodnika:
= plyta azurowa 60x40x8/betonowa kostka brukowa koloru grafitowego typ holland 8 cm

= podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 4 cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 31,5/63
klinowanego klincem 25¢cm
= warstwa odcinajgca z piasku 15 cm
Razem grubos$¢ konstrukcii: 52 cm

Uzupetnieniem miejsc postojowych jest wiata odpoczynkowa dla rowerzystéw. Konstrukcja
wiaty drewniana. Wymiary wiaty po obrysie dachu 6,26x8,86 m, powierzchnia uzytkowa
5,06x7,66 m. Wysokos$¢ w szczycie 3,90m. Minimalne wymiary stupéw 14x14 cm, minimalne
wymiary krokwi 7x14 cm. Drewno sezonowane sosnowe, heblowane, malowane lakierobejcg
w kolorze wisnia. Pokrycie dachu - deski boazeryjne gr. 19mm, folia dachowa,
blachodachéwka gr. 0,6mm w kolorze ciemnobrgzowym RR32. Rynny i system odwodnienia
dachu z tytan-cynku. Wiata wyposazona w cztery stoty drewniane o wymiarach 200x95 cm
oraz 8 taw drewnianych z oparciami o szer. 200cm. Meble wykonane z litego drewna
sosnowego sezonowanego grubos¢ blatu, siedziska i oparcia 5cm. Cato$é pomalowana
dwukrotnie lakierobejcg w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym. Elementy drewniane taczone
poprzez czopowanie.

Konstrukcja posadzki pod wiatg;
* betonowa ptyta chodnikowa 35x35x6 kolor ztota jesieh D1/betonowa kostka

brukowa typ akropolis kolor toffi 6 cm
* podsypka z miatu kamiennego 0/4mm 4 cm
= podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie 15 cm
= warstwa odcinajgca z piasku 15 cm
Razem grubo$¢ konstrukcii: 40 cm

Parking wyposazony w wiate modutowa na rowery oraz dwa stojaki na rowery — zgodnie z
rysunkami nr 5 i 6. Parametry parkingu dla roweréw i samochodéw, wiaty oraz elementow
matej architektury zgodne z zatacznikami do programu funkcjonalno-uzytkowego (rys. 3.1,
3:2,3.31i3.4).

Miejsce postojowe nalezy wyposazy¢ w dwie uliczne lampy solarne o nastepujgcych
arametrach:

Parametry techniczne
Parametr/element Wielko$¢/opis

Stup Stalowy o wysokosci od 5 do 5,5 m
zabezpieczony antykorozyjnie w technologii
malowania proszkowego, farba koloru
biatego, stup stozkowy na fundamencie
betonowym wys. 1,5 m, stup o
wytrzymatosci przystosowany do |l strefy
wiatrowe;.

Wysiegnik Dtugosci do 1,5 m, zrédio $wiatta oprawa
LED 20-25 W, strumien swiatta od 2000 do
3000Im, barwa $wiatta biata zimna
Akumulator Zelowy od 160 do 200Ah, uktad zasilania
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12V — skrzynka na akumulator pokryta farbg
antykorozyjna wodoszczelng

Czas pracy lampy od petnego natadowania
akumulatora, przy niesprzyjajgcej pogodzie

4-6 dni

Sposdb wigczania

Czujnik zmierzchowy

Warunki klimatyczne dla catej lampy

-30 do + 50 st. C.

Wodoszczelno$é oprawy

IP65

Sterownik

Regulator MPPT 10A

Modut fotowoltaniczny

Panel solarny 2x100W

Miejsce odpoczynku - Brynica

Miejsce zlokalizowane na terenie rekreacyjnym wsi Brynica. W celu skomunikowania miejsca
postojowego z drogg powiatowg przewidziano wykonanie odcinka $ciezki rowerowej wraz z
miejscem postojowym dla roweréw. W projekcie nalezy przyjaé nastepujace rozwiazania

materiatowe i konstrukcyjne.

Nawierzchni sciezki rowerowe;.

* z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 8 cm
= podbudowa z kruszywa famanego granitowego 31,5/63 stabilizowanego

mechanicznie
* warstwa odcinajgca z piasku

15 cm
15 cm
Razem grubo$é konstrukgii: 38 cm

Miejsce postojowe nalezy wyposazy¢ w stojak na rowery w postaci bala drewnianego o
$rednicy 50 cm - zdjecie ponizej. Bal pomalowane dwukrotnie lakierobejcg w kolorze
ustalonym z Zamawiajgcym. Miejsce postojowe o$wietlone - wyposazone w dwie uliczne
lampy solarne o parametrach jak w tabeli powyzej. Parametry $ciezki rowerowej oraz
elementow matej architektury zgodne z zatgcznikami do programu funkcjonalno-uzytkowego

(rys. 4.114.2).
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W kazdym z czterech projektowanych miejsc postojowych przewidziano montaz tablic
informacyjnych — wymiary, materiat i sposdéb montazu zgodnie z rysunkiem nr 7. Na kazdej
tablicy informacyjnej nalezy umieéci¢ informacje na temat trasy, logo projektu wraz z
partnerami. Projekty tresci tablic zostang wykonane we wspotpracy z Zamawiajgcym.

Uwaga.

Wykonawca zobowigzany jest w projekcie budowlanym uwzgledni¢ wymiary, rozwigzania
materiatowe i kolorystyczne zawarte powyze| oraz przedstawione w czesci graficznej
programu_funkcjonalno-uzytkowego. W celu weryfikacji powyzszego warunku na etapie
opracowywania projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
rozwigzan projektowych celem ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy posiadane aktualnie o$wiadczenia stwierdzajgce jego

prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. Zamawiajacy zobowigzuje sie

do przekazania Wykonawcy wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawo do

dysponowania nieruchomos$ciami, na terenie ktoérych prowadzone bedg roboty zwigzane z

inwestycja.

3.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét budowlanych
Catos¢ robdt powinna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robét nie
istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN). Cato$¢ robot powinna byé zaprojektowana i
wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania
nie sg w petni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach,
Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W
takich okolicznosciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac
budowy nadajg sie do zastosowania w robotach.

Przepisy prawne:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 290),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity z 2016r., poz. 124),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity z 2016r, poz. 124),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pozn.
zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(2004, Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pdzn .zm.);

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
z 2015r. poz. 460),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (1997, Dz. U. 129 poz. 844 z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity z 2016r.
poz. 672 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015r. poz. 469 z pdzn.
zm.);

Ustawa 2z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity z 2016r. poz. 778 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2015r. poz. 1651 z
pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014r. poz. 1923 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity z 2014r.
poz. 112);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego
Inspektora Ochrony Srodowiska (2003, Dz. U. Nr 5, poz. 58);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
substancji  szczegdlnie  szkodliwych dla srodowiska  wodnego, ktorych
wprowadzanie ~w  Sciekach  przemystowych do urzadzen  kanalizacyjnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (2005, Dz. U. Nr 233, poz.
1988 z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity z 2015,
poz. 2164);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity z 2014, poz. 1446);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw  ich

umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181).

Normy:

PN-EN 12670:2002P - Kamien naturalny Terminologia,

PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa,

PN-EN 206-1:2003 - Beton - Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci produkcja i
zgodnosg;

PN-EN 13924:2009P - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw
drogowych twardych;

PN-EN 12591:2010P - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw Drogowych;
PN-EN 14157:2005P Kamien naturalny - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie,
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= PN-EN 197-1:2012E - Cement - Czes¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku,

= PN-EN 13043:2013-08E -  Kruszywa do  mieszanek  bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu,

* PN-EN 13108-1:2008P - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy;

* PN-EN 933-4:2008E - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$cé4:
Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

* PN-B-06714-22:1984P - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
przyczepnosci bitumow.

= PN-EN 12899-1:2010P State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state.

3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych

1) Mapa zasadnicza

Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ mapy do celéw projektowych na caty zakres

inwestycji.

2) Wyniki badarn gruntowo — wodnych na terenie budowy
Wykonawca winien jest wykonaé badania geotechniczne na terenie objetym inwestycjg, a na
etapie projektowym winien uwzgledni¢ wyniki tych badan.

3.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zaméwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzii
administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢
w postepowaniu administracyjnym..
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