PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
Remont ul. Staimacha w Wotczynie
1 |[PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 |Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0111-01
153.27*0.001 km 0.153
RAZEM 0.15
1.2 Rozbidérka elementow drég
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4-5 cm z wywo- |m?2
d.1.2|0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km. Frezowina jes wiasno$cig zamawia-
jacego.
938.00+129.50 m2 1067.50
RAZEM 1067.50
3|KNR 4-051  |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.2|0411-02 nikiem bez syfonu. W pozycji uja¢ koszt wywozu gruzu z rozbiérki oraz koszty
jego zagospodarowania.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0813-01
326.00+21.60 m 347.60
RAZEM 347.60
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
347.60*0.065 m3 22.59
RAZEM 22.59
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej 30x25x15. W pozycji ujgé koszt wy- |m2
d.1.2|/0815-02 Wozu gruzu z rozbiérki oraz koszty jego zagospodarowania.
7.00+16.00+7.00+17.60+6.40+13.20 m2 67.20
RAZEM 67.20
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. [m2
d.1.2/0815-02 Zatozono oczyszczenie, utozenie na palety i przewiezienie do 1 kim 50% ply-
tek w miejsce wskazane przez inwestora.
48.50+10.95+4.00+32.20+34.00+34.00+16.00+33.20+16.50+31.50+36.50+ m2 457.10
39.00+31.60+31.40+4*3.00*1.00+7.00+7.00+8.40+13.20+13.80+6.40+6.80+
- 6.90+17.60+6.45+19.40-67.20
| RAZEM 457.10
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - gruz z rozbiérki do wy- |m
d.1.2|0814-02 wiezienia i zagospodarowania przez Wykonawce.
292.00 m 292.00
RAZEM 292.00
1.3 Roboty ziemne
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.3/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 5 km
- wykop pod poszerzenia jezdni na korektach wylukowar. W pozycji ujgé koszt
zagospodarowania urobku.
0.30*524.30 m3 157.29
RAZEM 157.29
10{KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m2
d.1.3|0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
48.50+10.95+4.00+32.20+34.00+34.00+16.00+33.20+16.50+31.50+36.50+ m2 524.30
39.00+31.60+31.40+4*3.00*1.00+7.00+7.00+8.40+13.20+13.80+6.40+6.80+
6.90+17.60+6.45+19.40
RAZEM 524.30
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1/ Roboty uzupetniajgce
11]KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych. szt.
d.2.1/1406-03
8 - ) szt. 8.00
| | - R RAZEM 8.00
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.1/1406-04
11 szt. 11.00
- | RAZEM 11.00
2.2 Elementy drogi
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13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.2/0401-04 kat.1lI-1V
347.60 m 347.60 |
‘ RAZEM 347.60
14/KNNR 6 [Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem faw z betonu  |m
d.2.2|0403-03 C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
347.60 m 347.60
RAZEM 347.60
15|KNNR 6 Obrzeza betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw z |m
d.2.2|0404-04 betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
292.00-56.00 m 236.00
RAZEM 236.00
16|KNR 2-31 Wykonanie zakoriczenia zjazdéw z kostki kamiennej o wys. 15/17 cm na pod-|m2
d.2.2|0406-08 ana-|sypce cem.piaskowej z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu c12/
logia 15
10.15*56.00 m2 8.40
RAZEM 8.40
2.3 Podbudowy
17|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.2.3/0106-05
524.30 m?2 524.30
RAZEM 524.30
18|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego bazaltowego lub granitowe- |m2
d.2.3/0113-06 go 0/31,5 o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
524.30 m2 524.30
RAZEM 524.30
19/KNNR 6 [Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego bazaltowego lub granitowe- |m2
d.2.3|0113-06 go 0/63 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0.30*326.00+1.00*56.00 m2 153.80
‘ RAZEM 153.80
2.4 Nawierzchnie
20/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.2.4{1005-04
938.00+129.50 m?2 1067.50
RAZEM 1067.50
| 21|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.4|1005-07
1067.50 o m2 1067.50
RAZEM 1067.50
22|KNNR 6 Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 3cm m?2
1d.2.4/0309-02
| 938.00 m?2 938.00
L RAZEM 938.00
23/KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm m2
d.2.4|/0309-02
938.00+129.50 m?2 1067.50
RAZEM 1067.50
241KNR 2-31 Nawierzchnia ciggéw pieszych z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na m?2
d.2.4/0511-03 podsypce z miatu kamiennego z wypeinieniem spoin piaskiem - kostka koloru
szarego typ holland.
48.50+10.95+4.00+32.20+34.00+34.00+16.00+33.20+16.50+31.50+36.50+ m2 411.35
| 39.00+31.60+31.40+4*3.00*1.00
| RAZEM 411.35
25/KNR 2-31 Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce z m?2
d.2.4/0511-03 miatu kamiennego - kostka koloru czerwonego typ holland
7.00+7.00+8.40+13.20+13.80+6.40+6.80+6.90+17.60+6.45+19.40 m2 112.95
RAZEM 112.95
25 Roboty wykornczeniowe
26|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m?3
d.2.5/0218-02 kim - grubo$é warstwy 10cm (ziemia urodzjna z dowozu) wraz z obsianiem tra-
wa.
0.10*1.00*(21.00+19.00+16.50+17.20+17.50) m3 9.12
RAZEM 9.12
| 2.6 Elementy odwodnienia
| 27/KNNR 4 Kanaly z rur PVC klasy SN8 SDR34 {aczonych na wcisk o ér. nominalnej 200 |m
1d.2.6/1308-02 mm. W pozycji ujgc koszt wykonania robot ziemnych, podsypke gr. 15 cm i za-
sypke rury warstwg piasku 30 cm ponad wierzch rury.
56.00 m 56.00
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RAZEM 56.00
28/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2.6|0625-02 kiem bez syfonu.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29/KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z tworzywa, wysokos¢ 55mm, szeroko$é 130mm; pokry- |m
d.2.6|0606-01 wa ocynk.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
2.7 Oznakowanie drég oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
30/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie na przejsciach m?2
d.2.7|0705-06 dla pieszych malowane mechanicznie.
10*4.00*0.50 m?2 20.00
RAZEM 20.00
31|KNR 2-31 Montaz barier ochronnych typ "Olsztynski" m
d.2.7/0701-03
2 m 2.00
RAZEM 2.00




