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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

21D. 01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGDSZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTDP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacphteécznej (SST) & wymagania dotycce

wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagczaniem podia
gruntowego pod boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanokichent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t jak w pkt. 1|

1.3, Zakres robot olfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem :
koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
profilowanie i zagszczanie podta pod nawierzchnie boisk

1.4. Okrdlenia podstawow

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST "Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét
Ogolne wymagania dotycz Cle robét podano w OST "\Ayamia ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST "Wymagania ogdine" pkt 3. 3.2.
Sprz:t do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érke ustawianym lemieszem; Zynier maze dopycic¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigogstopad|

do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgmych.



Stosowany spkz nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu
podtaza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4
4.2. Wywdz ziemi na odlegié ustalona przez Wykonawc

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest maliwe
wytacznie za zgoda fyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podtzu nie mae odbywa
sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnoleglych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przezylmera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie wgkszych nk co
10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowado rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rolbmdtym zakresie. Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtig¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWlowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przezzimiera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt.5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaj a uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdrych poditaa. Zaleca i aby rzdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5wyrsze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigruiehnic podiaze na gébokas¢
zaakceptowana przezzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i
zag$ci¢ warstve do uzyskania wartei wskaznika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podi¢a naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptovpangz Irkyniera.



Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podtaza naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartg¢ Is dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
Ciezki od ckezkiego
i bardzo
Cigzki
Goérna warstwa o grul§oi 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gkbokdasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twaey podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrole zagzczenia naley oprz€ na metodzie obgten ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozihowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ip@m przekracza2,2.

Wilgotnaos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przygtnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpiecgyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekozenie
folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezyimiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mnoa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanéezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na
whasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7. 0Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotymych cech geometrycznych i

zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podiépodaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego korytgpirefilowanego
podiaza

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw Badai pomiaréw
| | Szerokd¢ koryta 10 razy na | km
2 | Rébwnd¢ podhwna co 20 m na kalym pasie ruchu 4




Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne *) 10razyna 1l km
co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla

5 | Rzedne wysokéciowe

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych dré
co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla

6 | Uksztalttowanie osi w planie

) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drog
Zaggszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leez ni

gruntu podiaa rzadziej ni_ raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy 4-metrowa fata.

Nieréwngici nie mog@ przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe
Réznice pomgdzy rzidnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza +1 ethem.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mee by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj ni_ + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lulkeeej ni_ + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podeokrélony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutow
odksztatcenia, to warké stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekralonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinn& layeksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé
gruntu podtga powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zasgczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej
warstwy jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagddne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wgkego i odebranego koryta.
8.0DBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, iS8/maganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 9
5.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esgplvaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zag:szczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnygimaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oooilksztatcenia hawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie piyh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgké&a zagszczenia gruntu.



OST D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania og6ine
dotyczice wykonania i odbioru robét zawianych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokutpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z
wykonywaniem podbuddéw z kruszyw stabilizowanych haatgcznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuj
OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiknego mechanicznie,
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugge ajodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbud@emocnicz i podbudow zasadnicz wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegapcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagaagolne” pkt 1.4 oraz w OST dotyez/ch
poszczegolnych rodzajow podbudéw z kruszyw staiiemych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalitinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiknego mechanicznie,

1.5. Og6Ine wymagania dotycce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycxce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder OST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krusztahilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyegeych poszczegoélnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikm@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& miedzy

krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@weasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolm warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicamgprnienia nasgsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymaganiz
Lp. Wyszczegblnienie Kruszywa Kruszywa Dult
naturalne tamane Badania
wiauriwouri Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc-| zasad4{ pomoc-| zasad+{ pomoc-
nicza | nicza | nicze | nicza | nicza| nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od2 0d2 od2 od2 od2 od2 -B06714
niz 0,075 mm, % (m/m do 10| do12 |do 10| do12 | do 10| do 12 -15 3]

2 [Zawarta¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wecej niz -15[3]

3 [Zawartc§¢ ziarr 35 45 35 40 PN-B-06714
nieforemnych - - -16 [4]
%(m/m), nie wecej nz

4 |Zawart@¢ zanieczyszcze PN-B-0448lI [1]
organicznych, %(m/m), n 1 1 1 1 1 1
wigcej niz




5 |Wskanik piaskowy po od 30| od 30 | od30| od30 BN-64/8931
pigciokrotnym zagszczeniu do 70| do 70 - - -01 1261
metoda | lub Il wg PN-B-  |pigciok|metocal
04481, 9

6 [Scieralnag¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralng¢ catkowita po 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) $cieralnag¢ cze$ciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz

7 [Nasikliwos¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wigcej niz -18 [6]

8 [Mrozoodporné¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraania,

9 [Rozpad krzemianowy i PN-B-06714
_Ze|azavv} 27 11N
tacznie, % (m/m), nie ) ) ) . 1 3 PN-B-06714
wigcej niz -39 [11]

10 [Zawartg¢ zwiazkow siarki PN-B-06714
w przeliczeniu na SO3, 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
%(m/m), nie wgcej niz

11 |Wskaznik nosnosci wnos
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy n: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
Q) przy zagszczeniu IS 3 120 120 120 [21]

1,00 - - -
b) przy zagszczeniu IS 3
1,03

2.3.3.Materiat na warstwodsiczajca

Na warstw odsiczapca stosuje si
- zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].]

2.3.4.Materiat na warste odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje i
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowldknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw
Do ulepszania wikziwosci kruszyw stosuje &i
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienayzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera.
Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].



2.3.6.Woda

Nalezy stosowd wodg wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypaosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank
c¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych Iulatycznych do zagzczania. W miejscach
trudno dos{pnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2, Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrtemaéami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyéxsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialtéw powinien odb§wa zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikalnie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikaalezg sprawdzt wzorem:

s
dgs <5 (1)

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przeand8% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsiczapcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przech®&gio ziarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie ma by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub

odpowiednio dobrangeowtoknire. Ochronne wigciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu

drobnych czstek gruntu, wyznaczaest warunku:

dso
O <12 (2)
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w ktérym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przech®dz¥6 ziarn gruntu podia, w milimetrach,
090 - umownarednica porow geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga
sig na geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru 090 powinna byodawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposé6b zaakceptowany przezyhiera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utieiaé nacagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okralonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarza w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
koniecznd¢ zapewnienia jednorodga nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po egtpkowaniu powinna kiyod razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spasidpnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby
jej ostateczna gruié po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposéb zapewniay osagniecie wymaganych spadkéw adnych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa sktadacsk wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwadimgch wysokéciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Irkyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiateilgotnosci
optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(fnetoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&@suszony przez mieszanie i napowietrzanizelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna by
zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé
mieszanki kruszywa jest wigza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wiada
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéfowykonania odcinka prébnego, to co najmniej nai3 dn
przed rozpoczxiem robét, Wykonawca powinien wykonach odcinekopréw celu:

- stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozktadania i ggagzania kruszywa jest
wihasciwy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgsci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢c sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz sy do
mieszania, rozkltadania i zgggczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydasi 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien Iyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez hyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgodadyniera, gotow podbudow
do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z nielelwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe
robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,\Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych badan laynierowi w celu akceptaciji
materiatéw. Badania te powinny obejmawaszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
OST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z krustghilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna | Maksymalna

Lp. Wyszczegblnienie bada liczba bada |powierzchnia

na dziennej| podbudowy
dziatce |przy-
roboczej | padaga na

jedno
badanie (%)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno D mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000
4 | Badanie wigciwoscii kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i
2.3.2 przy kadej zmianie
kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobier& w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badan
powinny by na bieaco przekazywane #ynierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll)pletancja +10% -20%.
Wilgotnaos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy
12



Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy

przeprowadzenie badania jest nietivee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zagyszczenia nalg/ oprzet na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalédezyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego moduk? do pierwotnego modutu odksztalcefih jest nie wgkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy

E,
E; <22

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okrelonych w pkt
2.3.2.

Prébki do badan petnych powinnydpobierane przez Wykonawev sposob losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszstabilizowanego

Lp. | Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna agtotliwos¢ pomiaréw
1 | Szerokét podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rbwna¢ podiaza w sposéb agty planografem albo co 20 m

tata na karnym pasie ruchu

3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne®*) 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 | Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na karnej dziatce roboczej, |
nie rzadziej i raz na 400 M

Przed odbioren

w 3 punktach, lecz nie rzadziegnmaz na 2000

nt
8 [No$nos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na karne
- ugiecie spezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na karne 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r@nic sk od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, - 5
cm.

Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokui
warstwy wyej lezcej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Ro6wnas¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowa tat lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowa tat.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinnoy byt zgodne z dokumentacija
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réwnice ponmgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej c;o8j
ni_+5cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubas¢ podbudowy nie mee sk réznic od grubéci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powml®¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno &ggodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudoy
Podbudowa Maksymalne ugicie Minimalny modut
z kruszywa . sprzyste pod kotem, mm [odksztatcenia
0 _ Wskaznik mierzony plyta o
wskazniku  |[zag;szczenia srednicy 30 cm, MPa
Wnaos nie IS nie '
mniejszym |mniejszy ni
Mipod ey 40kN 50KN  od od drugiego
’ pierwszego Obcizenia
obciazenia E2
E1l
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
12 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjecksze odchylenia od olkdlenych w
punkcie 6.4 powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zasgczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom sy lezzicym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt posaerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na petna gridbdo potowy szerokixi pasa ruchu, dofenie
materiatu i powtérne zagzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wertgm grubéci, Wykonawca wykona
napraw podbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia @dokas¢, zgodnie z decyzja hyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrébwnane i ponownie zgzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkiu tych robét nagbi ponowny
pomiar i ocena gruldci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz
roboty niezlkdne do zapewnienia wymaganefgnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlpalowy tylko wtedy, gdy zareénie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagddne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) pddbwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

9.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagagddne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymagarnzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn&i objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywhilstawanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiknego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10

~No o1 h~hWw N -

(o]

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.

.1. Normy

. PN-B-04481
. PN-B-06714-12

. PN-B-06714-15
. PN-B-06714-16
. PN-B-06714-17
. PN-B-06714-18
. PN-B-06714-19

. PN-B-06714-26

. PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

PN-S-96023
PN-S-96035

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

drogowych

26
27

28
29
30

10.2. Inne dokumenty

. BN-64/8931-01
. BN-64/8931-02

. BN-68/8931-04
. BN-70/8931-06
. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébekigru

Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawarizi
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodporrigi
metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart@i siarki
metoda bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie rozpadielazawego

Kruszywa mineralne. Badania.&@zaniescieralngci w bebnie
Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa relfve do nawierzchni drogowych.
wir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa faendo nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa reltve do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betorapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy zkwistabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowawi@erzchnia z ttucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyevan

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie famane do nawierzchni

Drogi samochodowe. Oznaczaniedmika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanieuoadksztatcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyt
Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiaedigiodatnych ugiciomierzem belkowym
Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paaych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa

19

97.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2ID.
02.

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJ ACE

1. WSTDP

1.1. Przedmiot SST1

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (SST) § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonaniem warstw aggapcych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument pragetvy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robé6t jak w pkt.l.I

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotgez zasad prowadzenia robot zmanych
wykonaniem warstw odcingych stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchniekeyanie
zag:szczenie mechaniczne warstwy grsapcej w korycie pod boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"Ipkt

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotycz Cle rob6t podano w OST "Wymiagagolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotycz Cle materiatéw, ich pozyskiwan sktadowania, podano w
"Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ggimpcych - piasek

2.3. Wymagania dla kruszywe

Kruszywa do wykonania warstw agzahcych i odcinaicych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslong zaleznoscia

Ly

<5
dss

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn waysbdcinapcejlub
odsiczapcej dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn grysddtoCal.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstwacdahcych warunek szczeldo musi by
¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na waestdcinajce;.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia
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d
U=-"2>5
le

gdzie:
U - wskanik réwnoziarnistéci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tamego warstw odcinajca d,, -
wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tacego warstw odcinajca

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdagcych i odcinaicych powinien spenia

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstvwaczisacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN- B —llll [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-
11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny
Geowldkniny przewidziane dazycia jako warstwy odcinage odgczapce powinny posiadaaprobat
technicza wydary przez uprawniomjednostk
2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej i odcinagcej nie jest wbudowar
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego skltadowani&yy&onawce
rob6t powinien zabezpieczy O kruszywo przed zanieczgsiem i zmieszaniem z innymi materiate
kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodpwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZO1
3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST Wymagania ogoélne" pkt 3. 3.2.
Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczajpcej powinien
wykaza sig mazliwosciami korzystania z nagiujacego spratu:

roéwniarek,

walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT1

4.1. Og6lne wymagania dotygz transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt2L.

Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przec
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rol
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST "Wymagaydime" pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podia

Podtaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w SST "Roboty ziemne" oraz "Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczaniem podi@.

Warstwy odcinajce i odaczapce powinny by wytyczone w sposOb umldwiajacy wykonanie icl
zgodnie z dokumentacprojektow z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezymera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédip przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw gduych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu osigneta gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SSTzpwiduje wykonanie warstwy ogtzapcej lub odcinajcej
o grubdci i powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukfadanii
kazdej nastpnej warstwy moe nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kmamaley przed zagszczeniem wymiedi
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do
jej zag:szczanie

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyna od kravedzi i sStopniowo przesuwé
pasami podliymi czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni
jednostronnym spadku nale rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé& pasami podiznymi czsciowo
naktadagcymi sk w kierunku jej gérnej krawdzi.

Nieréwnaici lub zagébienia powstale w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na bieco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub itgsimmateriatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtszajca lub odcinajca powinna by zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalg kontynuow#é do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegod 1,(
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtiN-B-0448I [I]. Wskanik zagszczenia naley
okresli¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany warstwe odsiczapca lub odcinajgca
uniemaliwia przepowadzenie badania zgggczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatealg:szczeni:
nalezy oprz€ na metodzie obgken plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcer
warstwy wedtug BN-64/893 1-02 [6]. Stosunek wtérnegmerwotnego mdutu odksztatcenia nie powini
przekraczaD2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerang
od -20% do+ 10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest waksza od wilgotnéci
optymalnej, krgszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnosé
kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ do okrdlonej wilgotnaci i
réwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej i odcinajcej

Warstwa odgczapca odcinajca po wykonaniu, a przed uteniem nasfpnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwieaadapcej i odcinajcej z
geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonania kolejnej
warstwy nawierzchni.
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Kosztnapraw wyniktych z niewkgiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe rob6t.

6. KONTROLA JAKOOCI ROBOT
6.1. Ogolne zasadkontroli jako lii rob6t
Ogodlne zasady kontroli jaké rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt
6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robé6t

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych
wykonania robo6t i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odat®gji odgczapcej powinny posiada
aprobat techniczi zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwose oraz zakres badd pomiaréw dotycacych cech geometrycznych zagczenia
warstwy odsgczapcej i odcinagcej podaje tablica I.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ Oraz zakres bada pomiaréw warstwy

Lp. WyszczegOllnienie

badania pomiaréw

Minimalna egtotliwos¢ bada

i pomiaréw

| | Szerokdé¢ Warstwy

10 razy na |l km

Roéwnd¢ podiuzna

co 20 m na kalym pasie ruchu

Roéwnd¢ poprzeczna

10 razy na |l km

AW DN

Spadki poprzeczne *)

10 razy na |l km

5 | Rzdne wysokéciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej kraglziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w
planie *)

co 25 m w osi jezdni i n&k@wedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 10@lan
pozostatych drog

7 | Grubas¢ Warstwy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz n
rzadziej nt raz na 400 f

Przed odbiorerr

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni Draz na 2060 m

8 | Zagszczenie, wilgotnos¢é | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowasiiav planie naley wykona: w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ Warstwy

Szerokaé¢ Warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, -5 cm.

6.3.3.RO6wWNG¢ Warstwy

Nieréwnaici podiwzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzyé 4 20
metrows tata zgodnie z norm BN-68/893 1-047].



Nieréwndaici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczajcej naley mierzy¢ 4
metrow tata
Nieréwndgici nie mog@ przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciegj i odaczapcej na prostych i tukach powinny dggodne
z dokumentagj projektows z tolerancy + 0,5%.
6.3.5. Ré@nice wysokdéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a regdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ | cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Jeli w planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej a:egj niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub @eaj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubé&¢ Warstwy

Grubag¢ Warstwy powinna b¥/zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1
cm, -2 cm.

Jeili warstwa, ze wzgldow technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmersh, naley
mierzy¢ taczm gruba¢ warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona napray
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiate
odpowiednich wiéciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkiu tych robét nagbi ponowny
pomiar i ocena gruldoi warstwy, wedtug podanych zasad na koszt Wykayaw

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinggej i odaczapce], okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujecsporéwnanie wartiei modutéw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekr&lonych zgodnie
z normDBN-64/8931-02 [6], nie powinnadwieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badad wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerancji od -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdne zasady obmiaru rob

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w @ET-00.00.00"Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgie].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w "Wymaganidnejdkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacji projektowejT $Svymaganiami Ir
zyniera, jeCHi wszystkie pomiary i badania z zachowem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWAPLATNOOCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotycz Cle podstawy ptath@odano w OST "Wymagania ogélne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarow

Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozl@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruloi
i jakéci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikaciji

technicznej, wyréwnanie utonej warstwy do wymaganego profilu,

zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z geowtokniny obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy geowtdkniny,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techngjzn

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIDZANE
10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gru

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgé&tho

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzch
3. PN-B-l1111 d Lo
rogowychzwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchagowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzch
drogowych. Piasek

6. BN-64/893°-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeiie plyty

7. BN-68/893°-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwéednawierzchni planografem i
tata

8. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokument

1. 9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnychstadoym podtau z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDIM, Warszawa 1986
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAID.

03.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTDP

1. Przedmiot SS’

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjitecznej (SST) swymagania ogolne dotycz
ace wykonania i odbioru robét zuzianych z wykonywaniem podbudowy z kruszyamanego
stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk

1.2. Zakres stosowania S!

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokichent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.l.1

1. Zakres robét obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego statsemego mechanicznie.
Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania aj@it 1.3.Zakres
robot:
- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grupo zagszczeniu 10 cm pod
wszystkie boiska
- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o griubm zagszczeniu 5 cm -pobloiska
koszykowki i siatkéwki

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gripo zagszczeniu 9 cm
- (5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4mm) d fpwisko pitki n@nej

1. Okrélenia podstawow

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego medmaaicjedna lub wicej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwosna nawierzchni drogowej.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.@4'@odbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w OST-04.04.00 "Podbudowa z kruszy
Wymagania ogélne" pkt 1.5.
2. MATERIAL Y

2.1. Og6lne wymagania dotyg® materiatov
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podar@ST [04.04.00
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taménstabilizowanych mechanicznie

powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavatacskalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziatwiru wiekszych od 8 mm.

25

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gling.3.
Wymagania dla materiatow
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2.3.1. Uziarnienie kruszyw

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 2.3.1.

2.3.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w OST D-04.04.00 "Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 2.3.2.

3. SPRzZDT

Wymagania dotycgce sprztu podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne" pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.04.00 "Podbudowasziwu
Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-08®@ZPodbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoC
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie Xyuscementem, wapnem lub

popiotami przy WP od 20 do 30% lub paiey 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszy\

Ustalenia dotycace rozkladania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykobadcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagagidlne" pkt 5.55.6. Utrzymanie
podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 5.6.

6. KONTROLA Jakéci ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne" pkt 6.26

6.2. Badania przed przygtieniem do robd

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszywmadyania ogolne" pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OSSR D4.00
"Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyace cech geometrycznych podbudc
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 "Podbadokruszyw.
Wymagania ogolne" pkt 6.4.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudc
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podan®ST D-
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04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania 0goiné'sk

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-04.04P@dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaranjest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej paidivwy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.0ZP@@budowa z kruszyw. Wymagania
ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawyptatnaci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w OST D-04.04.00 "Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije: -

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z reacep

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zag:szczenie rozionej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

10. PRZEPISY ZWIDZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne"
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAID.

04.
BETONOWE OBRZEA NAWIERZCHNI

1. WSTDP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaahtecznej (SST)swymagania dotycze
wykonania i odbioru rob6t zezanych z ustawieniem betonowego obyzea zakdczeniu

nawierzchni boisk.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanokichent przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.l.|

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot aganych:
a) Obrzea betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsgpogentowo-piaskowe;j

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - belki betonowe rozgraniczaj jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokag;ji.

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST "Wymagania bggd pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyge robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST "Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyg® materiatov

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.2. Obrzea betonowe 8x30

2.2.3. Materialy na tawy i do zapray

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglwymaganiom PN-B-lllI1 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpagdiada& wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 "Krawzniki betonowe" pkt 2.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 3.
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3.2. Spret do ustawiania obrzg
Roboty wykonuje s przy zastosowaniu drobnego sgitzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdne wymagania dotyaze transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST "Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport obrzgy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w OST D®.1 ,,Krawzniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rol
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST "Wymiagagolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [l].
Wymiary wykopu powinny odpowiada O wymiarom tawyp¥anie z uwzgidnieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza mae stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ta
ze zwiru lub piasku, o grubimi warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu. Podsygk(tawy wykonuje s
przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obgzechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ugawiaé na wykonanym podia w miejscu i z&wiattem
(odlegtaici gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungr
projektowe;j.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekrac&aszerokdci | cm. Naley wypeinié je piaskiem lub zapray
cementowapiaskowy w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢ i zmy¢ woda Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokas¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jadcrobot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST "Wymagania ogoélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania materiatd
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyrzehodnikowych i przedstawiwyniki tych bada
inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad# na podstawie ogtizin elementu prze
pomiar i policzenie uszdzer wyskepujacych na powierzchniach i kragziach elementu, zgodnie
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokasci uszkodzé nalery wykona za
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pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadai@ do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B10021
[4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowaddi z doktadnécia do | mm prz:
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsng, zgodnie z wymaganiami tablicy | i
Sprawdzenie &6w prostychw narazach elementéw wykonuje ¢si przez przytéenie ktownika dc
badanego nada i zmierzenia odchytek z doktadiom do | mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie whéciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatléw wyiigych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét naky sprawdzéa wykonanie:
a) koryta pod podsypkawy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiae z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyfazezwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego dirigaz wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére mag wynost + 2 cm na kade 100 m dlugéri obrzeta,
- niwelety gornej ptaszczyzny obize, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dhuggri
obrzea,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kp@winno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na pehgtcbokasé

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST "Wymagagddne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST "Wymagagdne" pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiar
Inzyniera, jéli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talefiawg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj-
wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWAPLATNOOCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliehodnikowego obejmuje: -
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
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- wypetnienie spoin

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzey,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIDZANE

Normy
1. PN-B-06050
2.  PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-10021
5. PN-B-lli1

6. PN-B-11113

7. PN-B-19701

8. BN-80/6775-

03/01
9. BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarincec
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzcnogowych.
ZWir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzchogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnegytlu. Sktad, wymagania i ocena
zgodno Citi

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdtog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagahbadania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdtog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN/

2/D. 05.
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

BOISK

1.WSTOP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotyee wykonania i odbioru
robo6t zwhzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w purddi.1

1.3. Zakres robot olagfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z :
a)wykonanie nawierzchni na boisku do koszykéwki b)
wykonanie nawierzchni na boisku pitki zreej

l.4. Okrelenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STO "Wymagania ogélhés. Ogolne wymagania dotygz robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w STO "Wymagania ogoélne"

2.MATERIAL Y

2.1.0g6lne wymagania dotygz materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podar@ST B-
00.00.00 "Wymagania ogolne"

2.2. Materialv na boisko do koszykowki,siatkéwkikpr ecznej i tenisa z nawierzchni

syntetycznej:
Badania na zgodsé z normy PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub redndacja techniczna ITB
lub wynik bada specjalistycznego laboratorium bagaggo nawierzchnie sportowe np. Labosport.

|. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdezpreez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanoweystawiona dla wykonawcy na realizoy
inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez poethita nastnawierzchng

Przyjeto wykonanie nawierzchni typu EPDM grub. 7 mm z wasstelna SBR grub. 7 mm oraz warsiw
stabilizupca ET gr. 35 mm na podbudowie z kruszywa tamanego. Wybprze rozwizai nalezy
przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych kiEmowa si¢c wiedz technicza

2.3. Materialy na boisko do pitki tanej z trawy syntetyczne
Badania na zgodié znorma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB rékomendacja techniczna

ITB, lub wynik bada specjalistycznego laboratorium bagsggo nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego erofvanego systemu nawiehni, lub wyniki bada
laboratoryjnych potwierdzagego zgodn& parametrow oferowanego systemu nawierzchni z wyma
FIFA.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzorzez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
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4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wygtaa dla wykonawcy na realizowan
Inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przexpcenta nagtnawierzchng

Przyjgto nawierzchnie z trawy syntetycznej klasy FIFAtarSasypywanej piaskiem kwarcowym i granulatem
gumowym bez mat elastycznych. Trawa z wibknem greshonofilowym w ksztalcie litery”C” wysokiei 6 cm
Przy wyborze rozwizah nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczego6lmoyela
kierowa: si¢ wiedz techniczia

2.4. URZODZENIA BOISKOWE

a) stojaki do siatkdwki w tym jeden z krzestegdzowskim, siatka turniejowa czarna z
atenkami -2 kpl. oraz stupki i siatka do tenisgpl k

b) stojaki metalowe do koszykéwki kpl. z takli®@0x105cm, olycza uchylm, siatky-4 kpl.

¢) bramki aluminiowe 5,00x2,00 do pitki feej wraz z siatkami szt. 2

d) bramki aluminiowe 3,00x2,00 do pitkiaznej wraz z siatkami szt. 2
3.SPRZO1

3.1.0823Ine wymagania dotygze sprztu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w STO "Wymagania ogoélne” .

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w STO "Wymagania og6ine"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0géIne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO "Wymiagagolne"

5. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boiskdaszykowki i siatkdwk
Badania na zgodsé z normy PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekodacja
techniczna ITB lub wynik badaspecjalistycznego laboratorium bag&go nawierzchnie sportowe np. Labosport.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdz przez j ej producenta.
- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowsjstawiona dla wykonawcy na
Realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przexpcenta na ta
nawierzchng

Przy wyborze rozwizah nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczego6lmoyela
kierowa: si¢ wiedz techniczia

5. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej mdowfej na boisko do pitki ninej

Badania na zgodré z normy PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lutore&ndacja techniczna

ITB, lub wynik bada specjalistycznego laboratorium bag&go nawierzchnie sportowe np. Labosport.
-Certyfikat FIFA (2 Star) dla obiektu wykonanego emfvanego systemu nawierzchni, lub wyniki hi
laboratoryjnych potwierdzage zgodné parametréw oferowanego systemu nawierzchni z wymi
FIFA.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwiertz przez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystaa dla wykonawcy na realizowaimwestycg
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przezdpicenta nagtnawierzchng
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Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawiadgl wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze razsii nalezy przestrzega prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz Wiat®ic wiedz techniczia

5.4. Monta urzadzen boiskowych ;

5.4.1. Boisko do siatkowk
a)Wykonanie fundamentéw pod stojaki z momta tulei
b) Ustawienie demontowanych stojakéw do siatkowki w tgdej z krzestenedziowskim , siatka
turniejowa czarna z antenami ( 1 kpl.)

¢) wykonanie fundamentéw z osadzeniem tulei i ustawistupkéw z siatka do tenisa — 1 kpl.
5.4.2 .. Boisko do koszykowki

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z maora lub
b) Ustawienie stojakdw do koszykowki kpl z tahlit80x105cm olicza uchylm i siatka-4 kpl
¢) Wykonanie fundamentéw z osadzeniem tulei i ustaibramek 3,0x2,0cm z siatkami — 2 kpl.

5.4.3 .. Boiska do pitki nonej
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z maeta tulei

b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych %200 do pitki nanej z siatkami (2 kpl.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT 6.1.
Ogolne zasady kontroli jakoi robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO "Wymagania ogélne”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO "Wymagarémey

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO "Wymagardiney

9.PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w STO "Wymagania og6ine"

10. Normy i dokumenty zwizane
a) Atesty PZH
b) Instrukcje producentow
C) Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta pggsvupcego projekt do warunkéw miejscowych.
Przy wyborze rozwizan nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz
kierowa sie wiedz techniczim
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