OPIS TECHNICZNY

OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ZESPOtU BOISK SPORTOWYCH
» MOJE BOISKO - ORLIK 2012 "

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
- Mapka terenu w skali 1:500,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia neidzybrarzowe,

- PBUE, PN, EN, Katalogi.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje adaptacprojektu gotowego, zespotu boisk
sportowych ,, MOJE BOISKO - ORLIK 2012 ” w zakrestswietlenia zewgtrznego
w m. Wotczyn ul. Sienkiewicza dz. nr 255/1; 255285/8.

Projekt techniczny obejmuje swoim zakresemgpagice instalacje i urgzenia:

- zasilanie,

- tablice oswietlenia TOB,

- oswietlenie boiska do pitki nmej,

- oswietlenie boiska do koszykowki i siatkowki,

- ochrore od poraen pradem elektrycznym,

- ochrorg odgromow.

3. Zasilanie
Projektowane gwietlenie boisk sportowych wykota rozdzielni gitdbwnej RGH
zabudowanej w pomieszczeniu technicznym isdnagjhali sportowej stanougej zaplecze

socjalne dla osob korzyssaych z boisk sportowych.

4. Tablica éwietlenia TOB

Tablice oswietleniowa TOB wolnostogca z fundamentem, w obudowie typu SST 66x88 +
FT66 przystosowando zabudowy aparatury modutowej i wyposa w licznik 3-fazowy
energii czynnej do rozlicde wewretrznych administracyjnych, ragzniki izolacyjne,
roziaczniki bezpiecznikowe oraz inraparatus zabudowd w miejscu pokazanym na planie
zagospodarowania terenu obok istqtego zestawu gtzowo-pomiarowego na zewnz
budynku hali sportowej. Schemat ideowy rozdzielrpokazano na rys. E1.

5. Wewretrzne Linie Gwietleniowe

Wewrxtrzne linie zasilajce stupy éwietleniowe wykoné zgodnie z N SEP-E-004,
niniejszym opisem i uwagami wymienionymi w opinZ BDP.

Kabel utoy¢ w rowie kablowym o szerokoi dna 0,40 i gibokcsci 0,70m oraz 0,50m na
10cm podsypce z piasku z przysypaniemtaina iloscia piasku oraz 15+25cm warsgw
gruntu rodzimego, na ktéry nale utozy¢ folie koloru niebieskiego o gruboi 0,5mm i
szerokdci 0,30m. Utaony kabel oznaczyprzez zal@enie oznacznikéw z trwatym opisem:

- typ kabla, przekroj, rok ukenia, widciciel, numer ewidencyjny linii.



Oznaczniki zaktadaprzy rurach ostonowych, przepustachaczich, na poetku i na kacu
linii kablowe] oraz co 10m na prostych odcinkachblkautazonego w ziemi. Kabel w
wykopie naley ukilad& linia falists z zapasem wystarcaaym do skompensowania
mozliwych przesungé gruntu. Przy tablicy TOB oraz przy stupach agleostawé rezerwy
kablowe. Na catej trasie kabla musi ¢cbyapewniona powierzchnia rozbieralna. Gdy
spetnienie tego warunku jest niediwe kabel naley uktada& w rurach ostonowych
grubagciennych DVK o érednicy @ 75mm. Oba koe rury zabezpieczy pianka
uszczelniajca. W miejscu skrzyowania s¢ kabla z rurocigiem podziemnym kabel ukiaéla
nad rurocigiem a w miejscu skrzpwania kabel chrotirura ostonows grubccienm o
srednicy @ 75mm o diugoi po 50cm po obydwu stronach skiawania lub w przypadku
gdy kabel jest utzony pod rurocigiem naley zastosowa ostorg otwarth nad kablem. W
miejscu skrzyowania s¢ lub zblzenia kabla energetycznego z innymi kablami lub mny
urzadzeniami podziemnymi natg zachowa odlegtaci kabli pionowa na skrzyowaniu i
poziomy przy zbleniu - zgodnie z Tablicl | Tablim 2 normy N SEP-E-004.

Prace w pobfu i przy skrzgowaniach z istniacym uzbrojeniem podziemnym wykaha
recznie. Przed zasypaniem kabla wykégaodezyjne pomiary powykonawcze.

Tras; kabli cswietleniowych pokazano na aazonym planie sytuacyjno-wysod@owym.

6. Gswietlenie boisk sportowych

Oswietlenie poszczegoblnych boisk gzezane ¢cznie hcznikami z tablicy éwietleniowej

, TOB 7 wykonat na stupach s@xowych stalowych, ocynkowanych typu CS76/4 o
wysokasci 11,0m z poprzeczkami typu P2 i P3 na ktérychesyazamontowa projektory
OLYMPIA 2 z metalohalogenkowymzrodtem swiatta HI-T 400W wg katalogu AGA
LIGHT.

Dla boiska do pitki nenej zaprojektowano sgé& stupéw dwietleniowych. Na czterech
stupach umieszczono po trzy projektory natomiastiwa stupach, stcych do gwietlenia
boiska do pitki nanej oraz boiska wielofunkcyjnego, umieszczong: pprojektorow - trzy
oswietlajace boisko do pitki nznej oraz dwa @wietlajace boisko wielofunkcyjne. Dla boiska
wielofunkcyjnego zaprojektowano dwa stup§wietleniowe na ktérych umieszczono po dwa
projektory oraz stupy wspolne jw. Projektory ukui€ na poprzeczkach ( gtowicach )
zezwalagcych na regulagj wycelowania w azymucie iakie nachylenia oprawy. Stupy
osadzt na fundamencie prefabrykowanym FBw-150. Linie ka# zasilajce stupy
oswietleniowe wykoné kablem typu YKYzo 0,6/1,0kV. Kable nalsy wprowadzé przez
otwory technologiczne w fundamencie daczly stupowych bezpiecznikowych z sayn

TH 35 i wykcznikiem nadmiarowo-pdowym typu S 301 o charakterystyce C. Zacisk PE
ztacza bezpiecznikowego pagky¢ do uziomu stupa.

7.  Ochrona odgromowa - uziomy

Nalezy wykona uziemienie stupow avietleniowych uktadajc uziomy otokowe z
ptaskownika Fe/Zn 30x4 pgidzone ze sab promieniowo i uktadane w gruncie w ogjsach
co 1m na gibokasci 0,6m do 1,4m wzrastgje] w miae oddalania od stupa. Poszczegodlne
kregi pofaczy¢ w sposob trwaty galwanicznie przez spawanie, zapvanie lub za pomac
zaciskow krzyowych Korpusy stupéwawietleniowych podiczy¢ do uziomu stupa
ptaskownikiem 25x4mm.Wszystkie pokenia nalgy zabezpieczyprzed koroz.

8. Ochrona przed paraniem padem elektrycznym

Ochrore przeciwporaeniowa przed dotykiem bezpgoednim stanowi ochrona przezygie
izolacji podstawowej i obudowy.



Instalacg zespotu boisk sportowych ORLIK 2012 wykéna uktadzie sieci TN- S w ktorej
jako system dodatkowej ochrony przed pgerdaem padem elektrycznym zastosowaalezy
zabezpieczenie przegamoczynne szybkie wagzenie .

Z uwagi na wysipujace zblienia pomgdzy stupami éwietleniowymi i metalowymi
elementami ogrodzenia boisk sportowych malavykon& pomkdzy nimi pohczenia
wyrownawcze ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm.

9. Uwaqi koncowe

Wykonawstwo robot naly prowadzé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano-montawych”, niniejszym projektem oraz przepisami BHRIpo
odpowiednim nadzorem. Roboty natevykonywa sukcesywnie w odpowiedniej kolejwu.
Zastosowane materiaty i wyroby dopuszczone dotabrstosowania w budownictwie musz
posiada znaki jakaci i bezpieczastwa oraz deklaragzgodndci wzglednie certyfikat
zgodndci z Polsls Normg lub aprobat techniczm wydanymi przez uprawnione do tego celu
instytucje.

Po zakaczeniu robot naley wykona pomiary rezystancji, skuteczéw dziatania
zabezpieczei srodkow ochrony od poran pradem elektrycznym oraz pomiary uziemienia.
Protokoty z powyszych pomiarow daktzy¢ do dokumentacji technicznej powykonawcze).



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi

OBIEKT:

TEMAT:

BRANZA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ,, MOJE BOISKO RDIK 2012 ”

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE BOISK
ELEKTRYCZNA

UL. SIENKIEWICZA, dziatka nr 255/1255/7; 255/8
46-250 WOLCZYN

GMINA WOLCZYN
UL. DWORCOWA 1, 46-250 WOLCZYN

MGR INZ. JAN ADARCZYN
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 159/15, 46-100 JASTERZIE



OPIS

Zakres robot budowlanych cae zamierzenia obejmuje wykonani@xetlenia zewgtrznego
zespotu boisk sportowych w Wotczynie przy&ienkiewicza wg projektu indywidualnego tj.
- wytyczenie trasy WLZ,

- wykonanie wykopu pod kable,

- umiejscowienie stanowiska stupow oraz rozdziel[i®)B,

- wykonanie posadowrie

- wykonanie instalacji uziemiagej,

- monta stupow, projektoréw i rozdzielnicy,

- utazenie kabli,

- wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego,

- zasypanie wykopu z kablami,

- wykonanie niezédnych préb i badaodbiorczych.

- podhczenie kabli.

Dziatki nr 255/1; 255/7; 255/& s z¢$ciowo zabudowane.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenuprek mog stwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne,

. Podczas realizacji robot wygi zagraenie przy:

- wykonywaniu wykopdéw o gbokasci wigkszej nz 1,5m,

- robotach montaowych przy dyciu dzwigu,

- upadku z wysolksi pow. 5m. przy montal opraw dwietleniowych na konstrukcji stupa,

. Przed przysipieniem do realizacji robo6t przeprowaglszkolenie pracownikow w zakresie
wymaga dotyczcych bezpiecaestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu ww. robot
budowlanych okrdonych obowazujacymi przepisami BHP (instruktastanowiskowy) a w
szczegoOlnéci prowadzenia rob6t w wykopie, na konstrukcji stupraz przy pracach
dzwigowych. Prace elektromontave mog wykonywa wytacznie pracownicy posiadggy
odpowiednie  kwalifikacje i uprawnienia elektrycznewynikajace z przepiséw
elektroenergetycznych.

. Na terenie prowadzonej budowy naje

- oznakowd i wykona& zabezpieczenie placu budowy,

- sporadzi¢ plan organizacji prac,

- sporadzi¢ harmonogram prac moravych,

- stosowdé narzdzia i spret dostosowany do wykonywanych robdt i speklug
odpowiednie normy,

- zapewnt tacznai¢ telefoniczn.

W miejscu skrzzowania z uzbrojeniem podziemnym wykopy rglarykona recznie.

Na wypadek pzaru, awarii i innych zageen nalezy natychmiast udzielipierwszej pomocy
oraz zawiadongiodpowiednie skby zgodnie z wykazem umieszczonym na tablicy
informacyjnej budowy.



