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NA WIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 4523300-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstldkowej.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumengtargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak wt. 1. 1.
1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doteez zasad prowadzenia robét zzdanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kbistkikowe]

1.4. Okrdlenia podstawow

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanymelet budowlany, przezonaony do budow
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu nie zbrojonego,
barwionego lub barwionego, jedndub dwuwarstwowego, charakteryzcy sk ksztattem, ktor
umazliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Krawznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnike
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegipnie wigksza niz 1,0m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagrubienie, poej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod;

opadow

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikdw igéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odgb pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oki@nymi
materiatami wypetniacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivdenia
odksztalcé temperaturowych, wypetniony okfenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostate okslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OSTWymagania ogoélne[9] pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogblne wymagania dotycz Cle rob6t podano w OSMymagania ogoéline[9] pkt 1.5.

2. MATERIAL Y
2.1. Ogdlne wymagania dotyg®e materiatow :
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev OST
"Wymagania ogolne[9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-vagania

1. odmian O

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodroeskrukcyjnej i warstwycieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubgci min. 4 mm,
2. barwa



a) kostka kolorowa, z betonu barwione

3.wz0r (ksztatt) kostki: zgodny z ksztalttami otemymi przez producenta 4.
wymiary, zgodne z wymiarami okiflenymi przez producenta, w zasadzie:

a) a) dlugé¢ 100 mm do 200 mm,

b) szeroké¢ 0,5 do 1,0 wymiaru dtugai, lecz nie mniej i 100 mm, c) c¢) grukiei

60mm lub 80mm

Wymagane jest,aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu akfad i siatki spoin or:
umazliwialy wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczud przecinania elementow

trakcie ich wbudowywania w nawierzchni.

Kostki mogi by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach boczmyelz z ukosowanymi

krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkaikowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom lwyko stosowanym na nawierzchnii
drdg, ulic, chodnikéw itp. okiéa PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowstalone w PN=N 1338 [2] do stosowania
zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z sabw warunkach mrozu

Lp. Cecha Zahcznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ Szeroké¢ Grubai¢| Réznica
zadeklarowanych wymiaréw payzy
kostki, dwoma
grubaci 2 2 +3 pomiarami
<100 13 13 4 grubdci, tej
0O 100 mm samej kostki,
powinna b§
3mm
1.2 | Odchyiki ptaskéri i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jezeli maksymalne wymiary kostki wypukio wklestosé
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2,0 15
400 mm
2 | Wisciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné&é na D Ubytek masy po badaniu: wadicsrednia 01,0
zamraanie/rozmraanie z kg/nf, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
z udziatem soli odladzggych  (wg kg/rh
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymalté¢ na rozciganie przy F Wytrzymatdi¢ charakterystyczna T 03,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik 02,9 MPa i nie
powinien wykazywé&obcazenia niszcacego
mniejszego ni0250 N/mm dtugm roztupania
2.3 | Trwalé¢ (ze wzgkdu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢
wytrzymataé R (wytrzymaita¢ RI jesli spetnione § wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odporné& nascieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 szerokiegciernej, B6hmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy - wg zat. H mormy -
badanie podstawow badanie alternatywr




| D20,000mm*1S000

mm

023 mm

2.S | Odporna¢

paslizg/poslizgniecie

na

a) jezeli gérna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana - zadawdaj
odporng¢

b) jezeli wyjatkowo wymaga s podania wartci
odporndci na palizg/paslizgniecie - naley
zadeklarowé minimalm jej wartag¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do
badania tarcia

Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad

a) gérna powierzchnia kostki nie powinnacmys
i odpryskow

b) nie dopuszczasiozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotn

3.2 | Tekstura

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by
warstwa $cieralna  lub caly

element)

a) kostki z powierzchnb specjalnej teksturze -

producent powinien opisaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnyby

porownane z probka producenta, zatwierdzaer

przez odbiore

c¢) ewentualne ednice w jednolitdcia tekstury lub

zabarwienia,  spowodowane nieuniknionymi
zmianami we vitlsiwosciach surowcow i zmianach

warunkéw twardnienia niegsiwazane za istotn

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dzialanie cikgwm
atmosferycznychgwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliom.in. cementu, ktory pr:

wypetnieniu spoin zaprawcementowgiaskows nie

mog odbarwig kostek ). Zaleca sistosowani

srodkéw stabilnie barwcych zaczyn cementowy w kostce, nfenki , tlenek chromu, tlenek tyta
tlenek kobaltowo-glinowy (nie natg stosowd do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

2.2.3. Skladowanie kostse

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogtinoga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podte powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypki do wypetnienia spoinzosaczelin w nawierzchni

a) na podsypkcementow-piaskows pod nawierzchmgi
mieszanka cementu i piasku w stosunku

1:4 z piaskuralnego spelajacego wymagania d

gatunku | wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnegdku, spetniajcego wymagania PIEN
197-1 [1] i wody odmiany odpowiadgjej wymaganiom PN-88/B-322 %),

b) do wypetniania spoin

piasek naturalny spenigy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,07S+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

a)
b)

krawezniki betonowe
obrzea betonowe



2.5. Materialy do podbudowy ukfadanej pod nawienkech betonowej kostki brukow:
a)pod chodniki 10cm pospoiki
b) pod wjazd 20cm tlucznia

3. SPRET
3.1. Ogoblne wymagania dotyge sprztu :
0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST "Wymagania ogoIie] pkt 3.
3.2. Sprezt do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej treodbywé sie
a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,
c) mechanicznie przy zastosowaniuagzah uktadajcych (uktadarek),
d) do przycinania kostek moa stosowéspecjalne nartgizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targz
e) do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzin chronicych kostki przedcieraniem i wykruszaniem natp
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe]przav naley stosowd betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST "Wymagania ogo[agpkt 4. 4.2.
Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe Kkostki brukowe mag by¢ przewaone na paletach -dowolnymi srodkam
transportowymi po osgnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniel5 MPa. Kostki v
trakcie transportu powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST "Wymiagagdlne'[9] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto
Grunty poditaga powinny by niewysadzinowe, jednorodne oraz zabezpieczoredpradmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektowa. Koryto pod
podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentai)jektova
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapraementowo-piaskoywobejmuje :

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikdw, obrzey i sciekow),

przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudow
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvay z betonowej kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagprojektowa

5.5. Obramowanie nawierzck

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchn
kostki. Przed ich ustawieniem, pattme jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalet
szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxmikéw lub obrzey.



5.6. Podsypki

Grubdi¢ podgpki powinna wynosi po zagszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatév
podsypki powinny b§ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zagtoyvanej grubgri podsypki nit
powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie roZciela st na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej niGR= 10 MPa, Rg= 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna by taka, aby po frdetiu podsypki w dbni
podsypka nie rozsypywataedinie byto na dtoni osadéw wody, a po riaétciu palcami podsypka rozsypyw:
si¢. Rozcielenie podsypki cementowgiaskowej powinno wyprzedzalktadanie nawierzchni z kostek od 3
4 m. RoZcielona podsypka powinna dwyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walce
(np. rcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jezeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenfmaskowej to po zawatlowar
nawierzchni naley ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby wodazwilzyta cata grub& podsypki. Rogcielenie
podsypki z suchej zaprawy ®wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zapyanusi by zakaiczone przed rozpogeziem
wiazania cementu w podsypce.

5.7. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukdwg@.1.
Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementéw o jednakowej grédio
Na wigkszym fragmencie robét zalecg stosowa kostki dostarczone wj samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalneagézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowl
pod wzdedem ksztaltu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej ukladanych desenazor&nych
wymiardw i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni emlwat przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym Kkakcie, tak ab
uktadarka mogta przendsiz palety warstwy ksztatltek na miejsce ich zghoia z wymogami doktaddoi.
Kostka do uktadania mechanicznego nie zenami€ odchytlek wymiarowych i musi I8y odpowiednic
przygotowana przez producenta, tj. adna na plecie w odpowiedni wzoér, bez dakniania potowek
dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musicbglobrze przesypana bardzo drobnym piaskien
kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechan&zawsze musi Bywsparte prag brukarzy, ktory
uzupetniag przerwy , wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikéw.

Kostke uktada st okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wia:
itp.) powinna trwale wystawiaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegzer oraz od 3 mm do 10 m
powyzej koryteksciekowych (ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgwikach, obrzeach i sudzienkach mena utay¢ element
kostkowe wyk@czeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych wszystkie kraedzie réwne
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadteketypowych wymiarach, wodrprzestrzé uzupetni:
sie kostla przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementopiaskowe]j zaleca sizakaczy
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchnpodsypce piaskowej wetu wytworzenia oporu d
ubicia kostki ut@gonej na state. Przed dalszym wznowieniem rob6t, pawiznie utgona nawierzchrg na
podsypce piaskowej naferozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek



Ubicie nawierzchni naley przeprowadi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie woltpnac walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane prze
ubijanie w kierunku wzdtinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzoneiyalvymienic na kostki

cale.
5.7.3.Spoiny

Szerokdci spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynbsed 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostat@ciennych kostek brukowych zaleca sby osie spoin porgizy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z a@sdrogi kat 45°, a wierzcholek utworzonegmtl prosteg
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dpagodh#znego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny nalg wypetnic piaskiem.

5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruc

Nawierzchnia na podsypce piaskowej ze spoinami wypaymio piaskiem mena oddd do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnia na podsypce cementowo-piaskowej ze spoingpetnionymi zapraw cementowo-
piaskowy po jej wykonaniu nale przykrye warstwy wilgotnego piasku o grukoi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie oty@odni (przy temperaturzesiednie
otoczenia nie uszej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierighalezy oczyci¢ z piasku
mozna oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKOOCI ROBOT6.1.
Ogolne zasady kontroli jako lii robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST "Wymagania og6ine" [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie rok
Czestotliwos¢ wraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostldgge tablica



Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw w czasie robt

Lp.

WyszczegOlnienie

Bada i pomiarow

@stotliwos¢ bada

Wartdici

dopuszczalne

Sprawdzenie podia i koryta

Wg OST D-04.01.01 [10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy W@S T, norm, wytycznych,  wymienionyct w
pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17Q8MI.02 [18]; D+
nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypkBiezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
metod niwelacji) grubéci, spadkéw i cech projektowanej

konstrukcyjnych w poréwnaniu grufoo+l cm
z dokumentagjprojektowy i
specyfikacj

5 | Badania wykonywaniakostki
nawierzchni z
a) zgodnd¢ [z dokumentagj Sukcesywnie na kdej dzialce -
projektovg roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesumiod osi

(sprawdzone geodezyjnie)

punktach charakterysiytr

projektowanej do
2cm

c) rzedne wysokéciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
kreaiziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

charakterystycznych
d) réwno O [W profilu Jw. Nieréwndci do
podtwnym (wg BN-68/893 1-04 8mm
[8] tata czterometrow
e) rownas¢ [W przekroju Jw. Przéwity migdzy
poprzecznym (sprawdzonadat tat a
Profilowa z poziomniq i powierzchrido
pomiarze przez Wituklinem 8mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzgkdnie metod
niwelaciji)
f)  spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metachiwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%
g) szerokdé¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerfkio

liniowym)

projektowanej do
+5cm

h) Szeroka¢ i giebokas¢
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug.
10 cm)

W 20 punktach
charakterystyczngeztennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i)  sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich uteenia

Kontrola kiea

W g dokumentacji
projektowej lub
decyzji layniera




6.3. Badania wykonanych rob
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtlukowej podano w tablicy
3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczeg6lnienie bada pomiarow SposG6b sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygHu zewnrtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorogtio
nawierzchni, kraweznikow, obrzey, |wygladu, prawidiowdci desenia,

ciekow koloréw kostek, spadkow plam,
deformaciji, wykruszgespoin i
szczelin
2 | Badanie pofzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzergetozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalng
przesungcia wg tab. 2, Ip. Sk

3 | Rzdne wysokéciowe Co 25 m i we wszystkich punktach
podtwne i poprzeczne, spadki charakterystycznych (wipdhe
poprzeczne i szerokoi i dopuszczalnych warto[Jri podanych

w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeroko D [Spoini  Wg pktu 5557.5
szczelin w nawierzchni, pordzy
kraweznikami, obrzeéami, sciekami
oraz wypelnienie spoin i szcze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST "Wymagagddne"[9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaréw jest m(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST "Wymagagdne"[9] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa SST i wymaganiar
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daly wyni
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

przygotowanie podia i wykonanie koryta, ewentualnie wykonanie
podbudowy, ewentualnie wykonanie taw (podsypek) kmashezniki,
obrzeza, scieki, wykonanie podsypki pod nawierzchni

ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNCOCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatréci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST "Wymagania ogolng] pkt



10. PRZEPISY ZWIDZANE
10.1. Normy

1

pwN

©No O

. PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:200¢
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88 B/3225(
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgogtri@otyczce cementu
powszechnegoaytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bhiada

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzaimaigowyct
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzchnogowych
piasek

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskiia piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwitonawierzchni planografem i
tata.

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

9

10.D-

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

04.01.01 +04.03.01
D-
04.04.00+04.04.03
D-04.04.04

D-
04.05.00+04.05.04
D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.0

Wymagania ogolne
Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenigagienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanic

Podbudowa z tlucznia kamienne

Podbudowy i ulepszone podtz gruntéwub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemeatin
Ustawianie krawznikéw betonowych

Ustawianie krawznikéw kamiennych

Betonowe obrzea chodnikowe

C: Scieki



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/ZT.02.

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytéw za bramkami wys. min. 6,0m
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok. 1,0m

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe s$ zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
"Wymagania ogoélne" pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1 .. Elementv Ogrodzenia:

a) bramy
b) przesta
c) furtki

Przyjeto ogrodzenie zewnetrzne wysokosci 4,0 m, wewnetrzne wys. 2,0 m z prefabrykowanych paneli
ogrodzeniowych ocynkowanych ha stupkach z profili zamknietych ocynkowanych . Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie
wiedzg techniczng

2.2.2. Materialv na cokét ogrodzenia :

Ogrodzenie musi spetniaé wymogi bezpieczehstwa. Przyjeto opaske cokotowa ogrozenia z kostki betonowej
kolorowej szer. 40 cm zamknietg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej B-10

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- "Wymagania ogoélne" pkt 3.



4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO- "Wymagania ogoélne" pkt 4.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.MontaOogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta

6. kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Wymagania ogélne” pkt 6. 6.2.
Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montaz
a)stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta i uchwyty zamocowane zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sio za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 9.

1 O. przepisy zwigzane
10.1. Normy

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

1. PN-B-03264

2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. (_:e_ment powszech’ne_go uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjq Eomiar grubos’pi powtok
metalowych metodami nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0golnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na

zimno ogolnego przeznaczenia



12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.
36.

37.

PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402

PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407

PN-H-97051

PN-H-97053

PN-M-06515

PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80006

PN-M-80026

PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03
PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci
Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego
przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne Katowniki
nie rownoramienne stalowe walcowane na gorgco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary Stal.

Teowniki walcowane na gorgco Stal.

Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozjg Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne
Ochrona przed korozjg Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogoblne wytyczne

Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojéw
nosnych

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego
przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.
Ogo6lne wymagania i badania

$ruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne Srub i
wkretéw

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz poditozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozjg Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/ZT .03.

ZIELEN- TRAWNIKI

CPV 4511271-5

1. WSTDP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaahtecznej (SST)swymagania dotycze
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem trawnikow przy projektowanych
boiskach

1.2. Zakres stosowania S!
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanokichent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t jak w pt.l.|
1.3. Zakres robot obych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokot budynkuleepa

1.4. Okrdlenia podstawow
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj wigciwosci zapewnigjce ralinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat rélinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szk6tanig bryta ziemi z przerasggymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.7. Pozostate okslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST "Wymagania ogélne" fil4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIAL Y
2.1. Ogo6Ine wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotycz Cle materiatdw, ich poayskiia i sktadowania, podano w OST
"Wymagania ogoélne" pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysok&ci
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mee by¢ zagruzowana,
przeragnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheeicz
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powste¢ w wyniku rozktadu odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastguewow), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb iwarunkach zapewniggych utrzymanie
wymaganych cech i wskaikow jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujesgirzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanjotv.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada D wyraagm BN-73/0522-0l [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(1]1
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskujee sprzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadniek6w pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi



Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowargbgpod zielé w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu zagleb

2 .. 4. Nasiona traw
Nasiona traw najeZciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioims&h gatunkow. Gotow
mieszanka traw powinna ndi@znaczony procentowy skifad gatunkowy, klas , nurnemg wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdoKtokietkowania.
2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skitadem chemicznym (zaé&@epotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpiortu
przechowywania.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST "Wymagania ogélne" pk332.
Sprzt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazi& mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu
glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawybgle-
walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania triséw,
- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST "Wymagaydme" pkt 5.

5.3.  Trawniki

. Proponuje siwykonanie trawnikoéw z siewu, mieszanek traw odpornygimtensywne

uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniegznazupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku

przez wprowadzenie innegzaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystdch, ktére mog

zapewné trwatos¢ i wkasciwy wyglad. Ustalagc liczbe nasion przypadagych na jednostkpowierzchni

przyjmuje s¢ , ze na jedno nasienie powinna przypagawierzchnial cnfe Zaktada si, ze teren trawiasty

bedzie wytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetrpawinien najwysze normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinnachyicksza od ustalonej teoretycznie poniewée wszystkie nasiona

zdolne g do kietkowania oraz dlategee wsréd nich mog znajdowa si¢c zanieczyszczenia .

Pora siewu
Przed przysipieniem do siania natg na przeznaczone miejsca pod trawnik ngnéglpowiedmn ilos¢ ziemii
urodzajnej (okoto 10 cm) wcgmiej zabezpieczonej przed rozpeciem prac budowlanych. Sprzyjag
warunki do wysiewania nasion traw wystija w okresie letnim lub wczesnoletnim.
Kazda inna pora m@ wptywa: negatywnie z rinych wzgedéw, a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy
trawa osignie wysoké¢ kilku cm naley powierzchng trawnika uwatowa lekkim watem, ktérego celem
powinno by wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstigréwndci. Nalezy wykona
czynna¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykomyjgierwsze cicie. Celem tak wczesnego
koszenia jest spowodowanie do rozkrzewianidrsiw. Pozostate terminy koszenia powinny odhysia
regularnie kiedy wysok@ trawy przekracza 8 cm.



5.4. PIEIEGNACJA W PIERWSZY ROKL

Piekgnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatoiv lekkim watem powierzchni trawnika,
gdy wysoko D [trawy osgnie 5-8 cm wysokii. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchn
gleby, na ktorej najezciej powstag niewielkie nierownéci. Walowanie to naley przeprowadzakiedy
gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). P dhiach od watowania nalgwykona pierwsze
koszenie skracag tylko 1,5- 2cm. Do tego celu najeuzywa¢ kosiarek kbnowych o bardzo ostrych
nocach. Koszenie powinno by regularne, (gdy trasiggoie 8 cm wysokexi). Pojawiajce st na
trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nglasuwa recznie. Stale koszenie w znacznym stopniu
ostabia ich wzrost. Po 3 migsach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsiaaipawierzchni trawnika
torfu w ilosci 2-3 kg/nfs Ta niewielka ilé¢ sci6tki ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza vesie
suszy letniej i przyczyniasdo lepszego krzewieniagdiraw i wytwarzania roztogéw. Po karnym
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejshavieksza ilgi¢ trawy skoszonej. Naky ja zebr&
poniewa powoduje ona zwtéknienie trawnika i mogtoby przyczynt do gnicia léci.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako lii robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST "Wymagagdéne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST "Wymagagéne" pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa , SST i wwmaganiam
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST "Wymagania ogélne" pkt 9.

10. przepisy zwizane

1.PN-G-98011 Torfrolniczy

2.PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste. .

3.PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzekewy lisciaste.

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy aklza i korzenie bulwiaste §im
ozdobnych

5.BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6.BN-76/9125-01 Rainy kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



