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1. WSTEP.
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2. Zakres stosowania SST.
3. Zakres robot objetych SST.

2. MATERIALY.

1 Materialy dotyczace instalacji drenazowe;j.
2 Odbior materialéw na budowie.
3 Skladowanie materialow.

3. SPRZET.
4. TRANSPORT.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.
1.1 Roboty montazowe drenazu.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem drenazu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie drenazu
Drenaz

Wykonanie drenazu.

Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej
Wykopy z umocnieniem i zasypaniem,;
Podsypka z piasku w gotowym wykopie;
Rozebranie i ulozenie istniejacej nawierzchni

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
projektem, niniejszym ST oraz poleceniami Inwestora i projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Materialy drenazu .

Rury kanalizacyjne zewng¢trzne typu S dn 200 i 160.
Studzienki kanalizacyjne dn 1200.

Studzienki kanalizacyjne dn 630 lub 315

Drenaz dn 110

Zaslepki do rur drenazowyh

Zwir 10-30

Piasek

geowldknina

2.2. Odbior materialow na budowie.

1) Sprawdzenie zgodnosci dostawy ze specyfikacjg techniczng i merytoryczng zamowienia.

2) Sprawdzenie jakos$ci i1 stanu technicznego materiatow wchodzacych w sklad dostawy w
oparciu o ogledziny zewngtrzne (czy nie ma uszkodzen, wgniecen, obi¢ itd.) i pomiary
wstepne.

3) Sprawdzenie certyfikatéw, D.T.R. i innych dokumentoéw, ktére winien dostarczy¢
producent materialow.

Opracowal mgr inz. Jacek Ochgdzan e-mail : jacek_ochedzan@poczta.onet.pl 3



2.4. Skladowanie materialow.

1) Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na calej
dtugosci

2)Wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.

3) Rury PVC nalezy chroni¢ przed bezposrednim, szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych.

4) Uszczelnienia ksztattki sktadowac nalezy w skrzyniach drewnianych w pomieszczeniach
suchych i zamknietych.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji.

e Miloty pneumatyczne lub elektryczne
e Pily tarczowe elektryczne
e Ubijarka mechaniczna
e koparka
4. TRANSPORT.

Zatadunek i1 wyladunek rur PVC ksztaltek, armatury 1 materiatobw pomocniczych powinien
odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie
rur i materiatow jw. oraz z uwzglednieniem wtasciwych warunkow bezpieczenstwa pracy.

Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportu. Do zatadunku uzywaé nalezy wylacznie paséw parcianych. Zaleca
si¢ utozenie rur na calej powierzchni transportowej samochodu w taki sposob, aby byly one zabezpieczone przed
tarciem o siebie lub o burty samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca  winien przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajagcy wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z
wykonaniem robot.

Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodno$¢  z "Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano - montazowych Tom II - Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. Ponadto przestrzega¢ nalezy
zgodnosci z Polskimi Normami obowigzujgcymi przepisami BHP i instrukcjami montazu.

5.1. Roboty przygotowawcze drenazu.

» Zawiadomienie wlascicieli sieci o terminie prac w miejscach kolizji. Prace w tym
miejscu prowadzi¢ pod nadzorem z wykopem recznym.

* Wytyczenie tras przebiegu przewodow na zewnatrz budynku

* Wytyczenie miejsca na studzienki rewizyjne, wigczenia do istniejgcych sieci

» Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych budynkow

* Polaczenia rur z wykonywaé¢ przy pomocy uszczelek gumowych o $rednicy
dostosowanej do $rednicy rury.
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* Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za
pomoca trdjnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

* Na zewnatrz sieci kanalizacji uktada¢ nalezy w wykopach waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem zapOr oraz zej$¢ zgodnie z przepisami BHP.

* Na dnie wykopu wykona¢ nalezy podsypke piaskowg o grubosci 50 cm. Podsypke
ubi¢ 1 wyprofilowac.

* Przy wykonywaniu robot zachowa¢ obowigzujace przepisy BHP. Istniejace
uzbrojenie zabezpieczy¢.

* Po ulozeniu rurociagu na ubitej i wyprofilowanej warstwie piasku (zgodnie z
przewidzianym projektem spadkiem i po odbiorze przez Inspektora nadzoru)
mozna przystapi¢ do zasypki warstwami.

* Pierwsza warstwa o grubosci 20 cm wykonana z piasku - zaggszczenie reczne.
Druga warstwa grubosci 20 cm z gruntu rodzimego - zaggszczenie rgezne.
Nastgpne warstwy o grubosci 20 cm z gruntu rodzimego - zageszczenie
mechaniczne.

* W przypadku wystgpienia roznic w rzednych rzeczywistych 1 geodezyjnych
istniejacych sieci przylacz kanalizacyjny prowadzi¢ z wilasciwym spadkiem a
rozwigzanie kolizji uzgodni¢ na roboczo z wlascicielem sieci.

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji.

1)Polaczenia rur z tworzywa sztucznego wykonywaé przy pomocy uszczelek gumowych o
srednicy dostosowanej do zewngetrznej srednicy rury.

2)Odgale¢zienia przewoddéw odplywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

3)Na zewnatrz sieci kanalizacji uktada¢ nalezy w wykopach waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem zap6r oraz zej$¢ zgodnie z przepisami BHP.

4)Na dnie wykopu wykonaé nalezy podsypke piaskowa o grubosci 10 do 15 cm. Podsypke
ubi¢ 1 wyprofilowac.

Drenaz wykona¢ w systemie wawin z przewodow drenazowych dn 110 obsypanych
zwirem o granulacji 10-30mm na grubos$¢ 15cm catos$¢ zabezpieczy¢ przed zamuleniem ztoza
poprzez owinigcie geowltokning. Konce drenazy zaslepi¢ koncowka dn 110. Wszystkie
studzienki potgczeniowe drenazu wyposazone sg w osadnik o glebokosci 40cm . Kolejnos¢
wykonywania rob6t drenazowych : na przygotowanym podlozu ulozenie geowldkniny,
wykonanie podsypki zwirowej, ulozenie drenazu, wykonanie obsypki i zasypki zwirowej,
owinigcie geowldkniny na wierzch. Drenaz wykonywaé starannie, tak aby nie nastgpito
przemieszczenie utozonej rury podczas zakladania geowldkniny oraz zasypywania i

zageszczania wykopu.
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6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatdw

Sprawdzenie zgodnosci wykonywania instalacji z projektem
Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

Sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow uszczelniajacych
Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

Sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych

Sprawdzenie spadkow przewodow

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania odpowietrzen
Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przybordéw sanitarnych
Wykonanie pomiardw geodezyjnych powykonawczych.

6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji.

Probe szczelnosci instalacji kanalizacji z rur pelnych wykona¢ nalezy przy zachowaniu
nastepujacych warunkow.
e Pionowe przewody wewnetrzne podda¢ probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda
na catej wysokosci
e Podejscia i przewody spustowe sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody.
e Przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu woda
poprzez ogledziny.

6.3. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje zespot z udziatem inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu
prac, dokonaniu prob (przy pozytywnym wyniku odbioru) i pomiaréw oraz ocenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami.

6.4. NORMY ZWIAZANE.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe Wymagania w
projektowaniu

PN-81/C-89203 Rury z tworzywa sztucznego.

Opracowat :

mgr inz. Jacek Ochegdzan
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