1. OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA
TERENU- INSTALACJE SANITARNE.

1.1. Podstawa opracowania .

1. Zlecenie Inwestora wykonania projektu technicznego instalacji sanitarnych.
2. Wizja lokalna wykonana we wlasnym zakresie przez jednostke projektows.
3. Projekt uzgodni¢ w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

wlasciwym dla miejscowosci w ktorej realizowana jest inwestycja.

1.1. Zakres opracowania .

* Dobor przylacza drenazu wraz z rozplanowaniem ulozenia i sposobu montazu .

1.1. Zatozenia podstawowe .

Przytacza beda wlaczone do istniejacych sieci wewngtrznych.

Drenaz z uwagi na odprowadzenie tych samych wdéd opadowych po przesigknigciu w
grunt, a wigc z opdOznieniem 15min-20min zostanie wpigty do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Wg dokumentacji geologicznej dlugotrwale opady deszczu podnoszg znaczaco

poziom wdd gruntowych.

1.2. Kanalizacja deszczowa.

Drenaz wykona¢ w systemie wawin z przewodow drenazowych dn 110 obsypanych
zwirem o granulacji 10-30mm na grubos$¢ 15cm catos¢ zabezpieczy¢ przed zamuleniem ztoza
poprzez owinigcie geowlokning. Konce drenazy zaslepi¢ koncowka dn 110. Wszystkie
studzienki potgczeniowe drenazu wyposazone sg w osadnik o glebokosci 40cm . Kolejnos¢
wykonywania robot drenazowych : na przygotowanym podiozu utozenie geowtdkniny,
wykonanie podsypki zwirowej, ulozenie drenazu, wykonanie obsypki i zasypki zwirowej,
owinigcie geowltokniny na wierzch. Drenaz wykonywaé starannie, tak aby nie nastgpito
przemieszczenie ulozonej rury podczas zakladania geowldkniny oraz zasypywania i
zageszcezania wykopu.

Roboty przygotowawcze instalacji drenazu z rur petnych.

1. Zawiadomienie wiascicieli sieci o terminie prac w miejscach kolizji. Prace w tym
miejscu prowadzi¢ pod nadzorem z wykopem recznym.
2. Wytyczenie tras przebiegu przewodoéw na zewnatrz budynku

3. Wytyczenie miejsca na studzienki rewizyjne, wigczenia do istniejacych sieci
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4. Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegolnych budynkoéw

5. Potaczenia rur z wykonywaé przy pomocy uszczelek gumowych o S$rednicy
dostosowanej do $rednicy rury.

6. Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za
pomoca trojnikdw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

7. Na zewnatrz sieci kanalizacji uktada¢ nalezy w wykopach waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem zapor oraz zej$¢ zgodnie z przepisami BHP.

8. Na dnie wykopu wykona¢ nalezy podsypke piaskowa o grubosci 50 cm. Podsypke
ubi¢ i wyprofilowac.

9. Przy wykonywaniu robot zachowaé obowigzujace przepisy BHP. Istniejace uzbrojenie
zabezpieczy¢.
10.  Po ulozeniu rurociggu na ubitej i wyprofilowanej warstwie piasku (zgodnie z

przewidzianym projektem spadkiem i po odbiorze przez Inspektora nadzoru) mozna
przystapi¢ do zasypki warstwami.
11.  Pierwsza warstwa o grubosci 20 cm wykonana z piasku - zageszczenie reczne.
Druga warstwa grubosci 20 cm z gruntu rodzimego - zageszczenie reczne.
Nastepne warstwy o grubosci 20 cm z gruntu rodzimego - zageszczenie mechaniczne.
12. W przypadku wystgpienia rdéznic w rzednych rzeczywistych 1 geodezyjnych
istniejgcych sieci przylacz kanalizacyjny prowadzi¢ z wlasciwym spadkiem a
rozwigzanie kolizji uzgodni¢ na roboczo z wiascicielem sieci.

1.8. Uwagi montazowe .

Wykop powinien by¢ o szerokosci zaleznej od warunkéw gruntowych oraz
mozliwo$ci zaggszczenia wypelnienia min 0,9m. Wykop nalezy wykona¢ w sposob
bezpieczny . Ze wzgledu na zaglebienie przewodow wykop nalezy wykona¢ jako
szerokoprzestrzenny. W  zalezno$ci od warunkéw gruntowych moze zaistnie¢
konieczno$¢ odwadniania wykopu .

Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o wysokosci 0,10 m., jezeli na dnie
wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej] 60mm wysokos¢ podsypki powinna
wzrosng¢ o 0,05 m. .

Montaz w temperaturach ponizej 0°C dla rur PE i PCV jest mozliwy jednak nie
zalecany .

Laczenie przewodow wykonywaé na zewnatrz wykopow .

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom II: Instalacje sanitarne i przemyslowe pod nadzorem

osoby z wlasciwymi uprawnieniami.

Opracowat :
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