OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania dzialki

I. Podstawa opracowania
1.Zlecenie inwestora
2.08wiadczenie Gminy Wotczyn o mozliwosci zasilenia w media projektowanego obiektu
3.Projekt gotowy arch.- budowlany boisk sportowych ,,Orlik 2012 Wytyczne Ministerstwa
Sportu 1 Turystyki
4. Mapa do celow projektowych 1:500
5. Dokumentacja z badan podtoza gruntowego
6. Ustawa Prawo Budowlane 1 odno$ne przepisy prawne
» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 106 poz.1126 z
pOzniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.03 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.03. r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75 22002 r. poz. 690) ze zmianami

I1. Zagospodarowanie dzialki

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu boisk i urzadzen sportowych wg programu
»Moje boisko — Orlik 2012 z infrastruktura techniczng , oswietleniem boisk,wykonaniem
drenazu pod boiskami i odprowadzeniem wdd opadowych do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej. Boiska zlokalizowane beda na dz. nr 255/1.

Przytacze energetyczne przebiega¢ bedzie przez dziatki nr 255/1, 255/7,

kanalizacja deszczowa i drenaz przez dziatki nr 255/1, 255/8. Inwestycja obejmuje
réwniez czg¢sciowy demontaz istniejacego ogrodzenia przy projektowanym zespole boisk i
wykorzystanie tej czesci do ogrodzenia terenu przy szkole nr 2, dz. nr 249/13.

Inwestycja realizowana bedzie w Wolczynie na dz.nr 255/1,255/7,255/8, 249/13.
Teren lokalizacji jest wlasnos$cia Inwestora . Przeznaczenie terenu jest zgodne z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W/w dziatki nie
podlegaja ochronie WKZ.

Projekt architektoniczno-budowlany wykonano na podstawie projektu gotowego ,,Zespotu
Boisk Sportowych - Orlik 2012”opracowanego przez firm¢ KULCZYNSKI Architekt
Sp.z.0.0. ul.Zgodna 4m2 00-018 Warszawa i udostgpnionego dla inwestoréw realizujacych
program Ministerstwa Sportu 1 Turystyki dostosowujac dane 1 wytyczne zawarte w w/w
projekcie do warunkéw istniejacych i potrzeb Inwestora.

Inwestycja przeznaczona jest do celow wypoczynku i rekreacji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Obecnie na dziatce nr 255/1 znajduje si¢ szkota podstawowa nr 2 oraz budynki
towarzyszace.

Zlokalizowane sa tam rowniez dwa boiska, jedno z nawierzchnia asfaltowa, drugie
trawiaste. Teren dziatki ogrodzony jest ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,8 m i
oswietlony oswietleniem ulicznym. Dziatka wyposazona jest w sieci: energetyczna,
wodna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej .Wjazd istniejacy od strony ul Sienkiewicza.



3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na przedmiotowej dziatce przewiduje si¢ budowe zespotu boisk i urzadzen sportowych
,Orlik 20127,
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki:
- likwidacja istniejacych boisk ze wzgledu na zly stan techniczny,
- demontaz czgsci istniejacego ogrodzenia

Zakres inwestycji obejmuje budowg :

boiska do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej

boiska do koszykowki i siatkbwki o nawierzchni syntetyczne;.

- ciagu komunikacyjnego w obrgbie boisk

- ogrodzenia boisk z 2 bramami wjazdowymi i 4 furtkami — przewiduje si¢ czgSciowy
demontaz istniejacego ogrodzenia przy projektowanym zespole boisk od strony
parkingu i hali widowiskowej. Odzyskane ogrodzenie planuje si¢ wykorzysta¢ do
ogrodzenia terenu przy szkole nr 1 dz. nr 249/13 1 jako czg$ciowe ogrodzenie niskie
przy nowoprojektowanych boiskach .

- balustrady panelowej odgradzajacej sektor trybun od boiska do pitki nozne;j

- infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania branzowego (wykonanie
drenazu pod boiskami oraz odprowadzenie wod opadowych)

- o$wietlenia boisk

- trybun widowiskowych z gotowych elementow od strony parkingu

(na 120 osob)

Wydzielona czg$¢ dziatki przeznaczona na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji
zostanie ogrodzona systemowym ogrodzeniem panelowym o wys. 4m.
Za bramkami boiska do pitki noznej projektuje si¢ pitkochwyty o wys. 6m .

Zestawienie powierzchni

L.p opis powierzchnia
l. Powierzchnia objgta opracowaniem po 3254,53 m’
obrysie ogrodzenia = powierzchni
potrzebnej do zrealizowania zadania
inwestycyjnego
2. Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00m*
3. | Powierzchnia boiska do koszykowki i 613,11m’
siatkdwki
4. Powierzchnia ciagdéw
komunikacyjnych(chodniczek poza
ogrodzeniem boisk) 120,61m*
Teren utwardzony kostka betonowa w
obrgbie ogrodzenia boisk 656,19m’
Teren utwardzony kostka betonowa wokot 188,66m’>
ogrodzenia




nr | obiekt opis Dane liczbowe
BOISKO DO PILKI | Nawierzchnia z trawy
NOZNEJ syntetycznej pitkarskiej
Powierzchnia catkowita 1860,00m?2
Szeroko$¢ 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Dlugos¢ 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
obiekt opis Dane liczbowe
2. BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna
KOSZYKOWKI i poliuretan
SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 613,11m2
Szerokos¢ 15,1m+2x2m wybiegi=19,1m
Dhugos$¢ 28,1m+2x2m wybiegi=32,1m
4. Dojazd
Uktad komunikacyjny:

Dojazd do zespotu boisk od ul. Sienkiewicza istniejaca droga z kostki betonowej
wydzielona na dz.nr 255/8 ( brama z furtka) , dojécia dla pieszych od strony hali sportowo
— widowiskowej (dwie furtki) , od strony szkoty nr 2 projektuje si¢ dodatkowy wjazd wraz z
wejsciem dla pieszych (brama z furtka).

5. Sieci uzbrojenia terenu

Dla potrzeb budowy boisk sportowych przewidywane jest podiaczenie projektowanej
inwestycji do podziemne;j sieci uzbrojenia terenu

- Wewngtrzne linie zasilajace stupy o$wietleniowe na terenie boisk
- Sie¢ kanalizacji drenarskiej 1 deszczowej — boiska i tereny utwardzone

6.Uksztaltowanie terenu

Teren w obrgbie inwestycji jest terenem ptaskim potozony na wysokosci 163,76-165,00m ppt.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez ,,Grunt” s.c. ZUG w

Opolu stwierdza si¢ iz powierzchnoiwa stref¢ podtoza (0k.0.6 m) stanowi warstwa
nasypow niebudowlanych glebowo-gliniasto-pylastych z domieszka okruchow cegly i
kamieni. Nasypy gliniasto - pylaste nie nadaja si¢ jako podioze nawierzchni boisk. Zgodnie
z normami konstrukcj¢ nawierzchni boisk nalezy wykona¢ na odpowiednio przygotowane;j
warstwie nosnej utworzonej z odpowiednio zageszczonych gruntoéw przepuszczalnych i
niewysadzinowych. Z uwagi na mozliwo$¢ okresowego gromadzenia si¢ wod opadowych,
obszar boisk powinien by¢ odpowiednio zdrenowany z odprowadzeniem wody do
kanalizacji deszczowe; .




Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciagach komunikacyjnych nie przekraczaja 1%,
a spadki poprzeczne 1%.Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sa z wytycznymi dla
obiektow sportowych.

7.Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na srodowisko .
Gromadzenie odpadkow statych w kontenerze zlokalizowanym przy wijezdzie na teren
boiska ( wg projektu zagospodarowania).

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospoiki o gr. 40 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. Scm,

- warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na fawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ spadki o warto$ci min. 0,5%.

Pod cata powierzchnia boisk zostanie wykonany drenaz wewngtrzny.

NAWIERZCHNIA do pilki noznej
Jako nawierzchnig przyjmuje sig¢ trawg syntetyczna o nastgpujacych parametrach
technicznych i1 uzytkowych:
- wysokos¢ catkowita nawierzchni: min. 40mm,
- gestosc (1los¢ splotdéw/m?): min. 97.000 wiokien /m2
- rodzaj wtokna: 100% polietylen (PE),
- 100% wtokien monofilowych,
- dtex: min. 11 000
- wypehienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza si¢ stosowanie
nawierzchni bez wypetnienia),
- kolor nawierzchni: zielony (mozliwe dwa odcienie),
- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnig.
Nawierzchnig nalezy utozy¢ na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu
gumowego o grubosci 10mm i ggstosci 650 gr/m?

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni w oryginale i dotyczacym zadania.

2. Spehlianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,



(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz karta techniczna wystawiona
przez producenta (w oryginale).

3. Nawierzchnia jak réwniez granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego
powinny posiada¢ aktualny atest higieniczny.

4. Gwarancja na wykonanie rob6t nawierzchniowych powinna zostaé wystawiona przez
producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczy¢ zadania.

5. Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢é wymogi stawiane przez FIFA do
poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodnos¢
potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

6. Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej probke z
metryka producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilos¢: 2 szt.

Boisko do Koszvkéwki i Siatkowki

PODBUDOWA.
Przekroj przez podbudowg:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 40 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. Scm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomoca obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy maksymalnie do
1,0%. Odwodnienie — drenaz wewngtrzny pod cata powierzchnia boisk.

NAWIERZCHNIA do koszykéwki i siatkowki
Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008,lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna I'TB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np.Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Jako warstwe¢ wykonczeniowa przyjmuje si¢ nawierzchnig poliuretanowa typu EPDM.
Wykonane sa dwuwarstwowo- dolna warstwa granulatu SBR 7 mm, gorna warstwa
wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Minimalne parametry techniczne i
uzytkowe:

- grubo$¢ catkowita nawierzchni: 14mm,



- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z
lepiszczem poliuretanowym o grubosci 8mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu
gumowego EPDM o frakcji 1-3mm o grubos$ci 6mm, nawierzchnia jest w calosci
przepuszczalna dla wody.

Dobér kolorystyki nawierzchni pozostawia si¢ Inwestorowi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1.

9]

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie
budowy. Nie dopuszcza sig¢ stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani
CZ&SCIOWO).

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczacym zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni
okreslonych w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz karta techniczna oraz karta
techniczna wystawiong przez producenta (w oryginale).

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

Wykonawca powinien wykazaé si¢ do§wiadczeniem obejmujacym wykonanie w
okresie ostatnich trzech lat minimum trzech obiektow w powyzszej technologii w
iloci nie mniejszej niz projektowana.

Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej probke z
metryka producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

1.Koszykowka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiggu 160cm, tablica 180x105cm, obrgcz
uchylna, siateczka do obregczy. [10$¢: 4 zestawy.

2.Siatkowka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysoko$ci mocowania siatki i
mechanizmem naciagowym, siatka catosezonowa. [10$¢: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIA BOISK — wg projektu branzowego

TRYBUNY WIDOWISKOWE

Na terenie projektowanych boisk przewiduje si¢ lokalizacje trybun widowiskowych z
elementow gotowych na 120 osob. Trybuny zostana usytuowane wzdtuz boiska do pitki
noznej, od strony parkingu. Trybuny projektuje si¢ w czterech segmentach trzyrzegdowych
(po 30 miejsc siedzacych w kazdym segmencie) Posadowienie trybun w podtozu na tawach
betonowych o szerokosci 25 cm ,dtugosci 270 cm, posadowienie na gt. 80 cm. Pod kazdy
segment wykona¢ 5 taw betonowych.
Kolorystyke 1 formg krzesetek pozostawia si¢ do wyboru inwestorowi.
Z mysla o bezpieczenstwie 0sob korzystajacych z boiska jak 1 0sdb pozostajacych na obszarze
trybun widowiskowych zaprojektowano pomigdzy boiskiem a trybunami balustrad¢ ochronna
o wysokosci 1,10m.



OGRODZENIE TERENU
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem ogrodzenie terenu zaprojektowano jako panelowe,
wokot terenu boisk wys. 4m. Rozstaw stupkéw od minimum 2,50 m do maksimum 5m. Furtki
(szt. 4) 1 bramy (szt. 2) systemowe rozwieralne. . Szeroko$¢ furtki 1,5 m, bramy 03,5 m.
Kolorystyka ogrodzenia w barwie zielonej .
Przyjeto opaske¢ cokotowa ogrodzenia z kostki betonowej o szer. 40 cm.

Uwaga: Przekréij stupkdw w ogrodzeniu nalezy przyjaé zgodnie z wytycznymi producenta

PILKOCHWYTY
Przy boisku pitkarskim za bramkami zaprojektowano pitkochwyty wytrzymate na obciazenia
od uderzenia pitki . Przyjeto pitkochwyty o wysokosci 6 m i dlugosci 26 m.

DOJSCIA I PLACE

Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej o gr.8 cm na warstwie
podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0 - 31,5 mm grubo$ci 5 cm, dolne podbudowy z
thucznia kamiennego frakcji 31,5 — 63 mm na warstwie odsaczajacej z piasku 10 cm(po
zageszczeniu). Obrzeza betonowe 6x20cm ukladane na fawach betonowych z oporem.

I11. Uwagi koncowe.

1.Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania robot oraz zaleceniami
producentéw materialdéw budowlanych pod nadzorem kierownika robot.

2. Wykonawca do realizacji robdt jest zobowigzany zastosowa¢ materialy 1 wyroby
budowlane posiadajace wymagane atesty i $wiadectwa jakosci. Dokumenty te nalezy zataczy¢
do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

Namystow, kwiecien 2009



AWIM  AGENCJA WSPIERANIA INICJATYW MIESZKANIOWYCH

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANE
ul. Dworcowa 4 / Plac Targowy / 46 - 100 Namystow, tel / fax (077) 4105 199

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
OBIEKT - ZESPOL BOISK ,,Orlik 2012”
INWESTOR - GMINA WOLCZYN
46-250 WOLCZYN
UL. Dworcowa 1
LOKALIZACJA - Wolezyn dz. nr 255/1, 255/7, 255/8, 249/13
PROJEKTANT - mgr inz. arch. Joanna Kowalska upr. nr 01/02/0O0IA

NAMYSLOW, ul. Polna 2

Namystow, kwiecien 2009.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot
Roboty budowlane catoéci zamierzenia obejmuja wykonanie
- boiska do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej
- boiska wielofunkcyjnego do pitki rgcznej, koszykowki, siatkowki i tenisa o
nawierzchni syntetyczne;j.
- ciagu komunikacyjnego
- o$wietlenia boisk
- ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtka wejSciowa
- infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania branzowego.

2. Obecnie na dziatce nr 255/1 znajduje si¢ szkota i budynki towarzyszace.

3. W zagospodarowaniu dzialki nie wystgpuja elementy stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Podczas realizacji robot nie wystapia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
rozumieniu art. 21a PB

5. Przed przystapieniem do realizacji robdt pracownicy powinni zna¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslone
obowiazujacymi przepisami w zakresie bhp.

6. Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen nalezy natychmiast udzieli¢ pierwszej
pomocy oraz zawiadomi¢ odpowiednie stuzby zgodnie z wykazem umieszczonym na tablicy
informacyjnej budowy.
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