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D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotycze wykonania i odbioru robot w
ramach realizacji zadania pffrzebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dziezona) w Wolczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czs¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych, Speafile Techniczne natg odczytywd i
rozumie w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcié. 1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Wymagania og0llne nalg rozumie i stosow& w powiazaniu z nkej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

Nr specyfikacji Temat str.
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych 13
D-01.02.01 Usumricie drzew i krzewow 16
D-01.02.04 Rozbidrka elementéw konstrukcyjnych drég 16
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine 19
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia 25

ST-01 Kanalizacja deszczowa 28
D-08.01.01 Krawezniki betonowe 37
D-08.03.01 Betonowe obrza& chodnikowe 37
D-08.05.03 Scieki z kostki kamiennej 51

Regulacja pionowej studzienki kanalizacyjnej, telmkinikacyjnej,

D-03.02.01a X . : ; 48
skrzynki do zasuwy wodagijowej lub gazowej
D-04.02.01 Warstwy odgczapce i odcinajce 53
D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa. Wymagania ogélne 59
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie 65
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 68
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 71
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowkj drég i ulic lokalnych oraz 62
placow i chodnikow
D-05.02.01 Nawierzchnia z ttuczniowa/z kamienia daego 82
D-06.03.01 Plantowanie terenu 87
D-09.01.01 Zielé drogowa 97
D-07.01.01 Oznakowanie poziome 88
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 98

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w umowie (Kontrakcie) jako wgnadzenie naleme
Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz znigtiem wad, zgodnie z postanowieniami umowy
(Kontraktu);
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;
Data rozpoczcia — data okrélona w szczegdtowych warunkach umowy (Kontraktw),ktorej Wykonawca
moze rozpoczé roboty budowlane okéone w Kontrakcie;
Dokumentacja projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne orggumki dostarczone
Wykonawcy przez zamawigego w ramach umowy (Kontraktu), jak réwnigszelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instjgkobstugi, sporgizone przez Wykonawd zatwierdzone
przez Irkyniera;
Droga —wydzielony pas terenu przeznaczonego do ruchupbsgtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszystkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Dziennik budowy —dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzekolicznadci zachodzcych w toku wykonywania robét;
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Inzynier — osoba prawna lub fizyczna (w tym roéwhi@racownik Zamawiacego), wyznaczona przez
zamawiagcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawnie kontroli zgodnéi realizacji robét
budowlanych z dokumentacja projekv8T, przepisami, zasadami wiedzy technicznej pstanowieniami
warunkéw umowy (Kontraktu) — (w rozumieniu itp. 2Jstawy Prawo budowlane: Apnierem okréla si
inspektora nadzoru — koordynatora);

Izolacja (lub hydroizolacja) — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopusa@ wody do
konstrukciji;

Jednostka uprawniona —jednostka naukowo — badawcza lub inna posi@dajiprawnienia wydane przez
Ministerstwo komunikacji i Gospodarki Morskiej doykonania bad® przeghdéw konstrukcji lub innych
robot;

Jezdnia —cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdng;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahia;

Korpus drogowy —nasyp lub ta ag¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i pleani rowéw;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celwattia na nim konstrukcji nawierzchni;
Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawc kosztorys w oparciu o Takel Elementow
Rozliczeniowych;

Ksigga obmiaréw —akceptowany przez hgniera rejestr z ponumerowanymi stronamizsy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliaze szkicow i ew. dodatkowych
zahcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez kyniera;

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcegtewprzez Zamawiggego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgrdéb zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robat;

Materialy — wszelkie tworzywa nieziine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja kimje i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera;

Nawierzchnia —warstwa lub zespét warstw sheych do przejmowania i rozkltadania ofg@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bdppanio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych

Warstwa wigzaca — warstwa znajdafca s¢ migdzy warstvy $cieralm a podbudow, zapewniaica lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudpw

Warstwa wyréwnawcza —warstwa stiaaca do wyrdwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni

Podbudowa —dolna czs$¢ nawierzchni stzaca do przenoszenia ohgén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza €dolna cz$¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwoch warstw;

Podbudowa pomocnicza -€olna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken casteczek podiza. Maze zawieréd warstwe
mrozoochrona, odsiczapca i odcinajca;

Warstwa mrozoochronna —warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona eexghni przed skutkami
dziatania mrozu;

Warstwa odcinajaca —warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cwstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej;

Warstwa odsiczajagca —warstwa stdaca do odprowadzania wody przedogtaj st do nawierzchni;

Niweleta —wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi;
Objazd tymczasowy —droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragendo przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy;

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ — zgodné¢ wykonywania rob6t, z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat ustalony to z prgeymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju robot budowlanych;

Pas drogowy —wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia wdnagi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moréwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;
Podtoze —grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania;

Podloze ulepszone —gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia podgcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni;
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Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej;

Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania;

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przelaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdimanistracyjnymi, lokalizagj i wsp6trzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy orawadegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziéna@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kaowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym
w szczegotowych warunkach umowy, a#ona do dokumentow przetargowych. Po przyznaniotigétu,
Zamawiajcy przekae Wykonawcy przez lkyniera po 2 egz.: Dokumentacji projektowej wykona®jcna
roboty obgte Kontraktem. Jeeli w trakcie wykonywania robo6t, oka sk konieczne uzupetnienie
dokumentacji projektowej, Wykonawca spgizi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtay je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnd¢ robét z dokumentacp projektowsa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane przez Awpniera Wykonawcy
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegOllnione w @ jednym z nich $ obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumejitadVv przypadku rozbignosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obawije kolejngé¢ ich wanosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie me wykorzystywa bleddw ani opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawg¥.
przypadku rozbiznoici opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkiykonane
roboty i dostarczone materiatgdy zgodne z dokumentacja projektpwST. Dane okrdone w dokumentaciji
projektowej i w ST bda uwazane za warteei docelowe, od ktérych dopuszczalng addchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg heda w petni zgodne z dokumentacja projekiolb ST
i wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wygkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”).
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieobwyd w sposéb ok&ony w D-
00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, do zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed
przystpieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enobo6t w okresie
trwania budowy. W zalmosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawaa biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarzainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczagje takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniag w ten sposéb bezpiegmtwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dzien i w nocy tych zap6r znakéw, dla ktérych jest t@adzowne ze wzgtlow
bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i ydzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przeziyniera. Fakt
przystpienia do robdt Wykonawca obwi@ przed ich rozpoeziem w sposdb uzgodniony zzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach sdmch okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tie
bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Kosztezglieczenia terenu budowy nie podlegagbdej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cea umowny.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa sie w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesido przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
i wlasngci spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgll na: lokalizagj baz, warsztatéw, magazynow,
skltadowisk, ukopow i drog dojazdowyétodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitauh substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscia powstania pgaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjbét norm okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obeiza Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgrowej. Wykonawca dgizie utrzymywat
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymaaz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaln
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwatys sszkodliwe dla otoczenia, niecdtn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si do wycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okdlenymi odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialgfpadowe #yte do robot bda
miaty aprobat techniczia wydar przez uprawniona
jednostlk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw fradowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azaikaczeniu robdt ich szkodlivéd
zanika (itp. materialy pylaste) mopdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagdachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiigy powinien otrzymé zgod; na wycie
tych materialdbw od wkxiwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjamich uycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamahaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takiej jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych wiacicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyielminstalacji i urgdzea czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyimera i zainteresowane wiladze oraglfie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca é&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkma instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowsasig bedzie do ustawowych ograniazebcikzenia na é przy transporcie materiatow
i wyposa&enia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidmk od wiladz, co do przewozu nietypowo
wagowych fadunkéw i w sposoébagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatZyniera. Pojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaaczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyniera.
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1.5.10. Bezpiecasestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzeda przepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdlléa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzépewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajeesize wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobot i wszelkie materiaty i ugdzenia uywane do roboét
od daty rozpooczia do daty zakeczenia robdt (do wydania potwierdzenia zadaenia przez liyniera).
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdmly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznegosliJd/ykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraiméejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposéb zvazane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyeuczas prowadzenia robot. WykonawcadzZie
przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkrawnych odnnie
wykorzystania opatentowanych adzei lub metod i w sposéb gty bedzie informowé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycce proponowanegéarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez:yniera. Zatwierdzenie partii materialdw z danegddta nie oznacza
automatycznieze wszelkie materialy z danegoddta uzyska zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest
do prowadzenia badaw celu udokumentowanige materialy uzyskane z danegmdta w sposob agty
spetniaj wymagania ST w czasie pegbwania robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wiacicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych widczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiaggo i jest
zobowhzany dostarcay Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjizrédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metodydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatéw z jakiegokolwiekrddia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zzéne z
dostarczeniem materiatdw do robét. Humus i nadidagisowo zdjte z terenu wykopow, ukopOw i miejsc
pozyskania piasku zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekiulgywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty p&aye z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowygdd wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaz& Inzyniera. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inzyniera, Wykonawca nie edolzie prowadz zadnych wykopow w olgbie ternu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczego6lnione w dokumentach umowy. Eksplgazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdiateriatbw mog byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, beda zachowane nagtujace warunki:
Inzynier bgdzie miatl zapewnion wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatOw wsizza
przeprowadzania inspekcji,
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Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyad
ztozone w miejscy wskazanym przezzymiera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, rii te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenialdw zostanie przewastmowany
przez Irkyniera. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdyeda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczenewhowaly swaj jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty
dostpne do kontroli przez hyniera. Miejsca czasowego skltadowania materiat@aa kzlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych zyimerem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem materiatdbw, albo w okresie dirym, jdli bedzie to wymagane dla bafla
prowadzonych przez myniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakl micze by¢ pazniej zmieniany
bez zgody layniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien dyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilédci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjzac
robét zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez zyniera. Liczba i wydajn&@ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ddmgmi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umaw Sprzit bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonania rob6t ma lyutrzymywany w dobrym stanie i goto¥a do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochrony$rodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczyzimierowi kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie stz do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiumozliwos¢ wariantowego #zycie sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lzyniera, nie mee by p&niej zmieniany
bez jego zgody. Jakiekolwiek sptzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i whiwosci przewaonych materiatéw. Liczbg&rodkow
transportu bdzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach ktyniera, w terminie przewidzianym umawPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnid wymagania dotycgce ruchu drogowego. W odniesieniu do dopuszczalmjadhzen na osie i
innych parametréw technicznyd$rodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofen na
osie mog by¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnag/tkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcedtie usuwé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnogublicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie radyatdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentaej projektows, wymaganiami ST, projektu
organizacji robo6t oraz poleceniamizimiera. Wykonawca ponosi odpowiedziald@a dokladne wytyczne w
planie i wyznaczenie wysoko wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na@ngie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek kidu
spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostanesli wymaga tego ledzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez lIryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje Iryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentactowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declyzynier uwzgedni wyniki
bada materiatéw i robo6t, rozrzuty baflaaukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.
Polecenia layniera keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera programu
zapewnienia jakéi, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykeayia robot, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantag wykonanie robét zgodnie z dokumerdagrojektova, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezyiiera. Program zapewnienia jgkobedzie zawierat:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygoanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowag¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

- system (spos6b i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehiiologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji #gnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiarow i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, waypania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakos¢ kontroli. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrole robé6t i jaké materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, as¥apc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezldne do pobierania probek i badanaterialtdbw oraz robot. Przed zatwierdzenie systemu
kontroli Inzynier maze za&adat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom
ich wykonania jest zadowalgy. Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagan@do zakresu bada ich czstotliwos¢ s okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zZiystane tam okréone, Ireynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umawwWykonawca dostarczy ignierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane wudzenia i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadayvymaganiom norm oké&jacych procedury bada Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich inspekcji. dynier bedzie
przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigcciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu imetod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do robét badanych materialéw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem prowadzeniem agaterialtdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecag Stosowanie statystycznych metod pobierania prébprtych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji méxy¢ z jednakowym prawdopodoliigwem
wytypowane do bada Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca dmzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci, co
do jakaici, o ile kwestionowane materialy nie zostgerzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawty} Pojemniki do pobierania probekda dostarczone
przez Wykonawe i zatwierdzone przez igniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada
wykonywanych przez lkyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za#ékwepy przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkp,mgdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub batia Wykonawca
powiadomi Irkyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniarb badania, Wykonawca przedstawi nénpée ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazyw& Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki bada (kopie) kxda
przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobiga
prébek i badania materiatow arddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialthiynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonaydxdzie ocenid zgodndé materiatdéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvclnzynier maze pobieré probki materiatow i
prowadzé badania niezalmie od Wykonawcy, na swdj koszt.z8§ wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy § niewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych Baddbo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnii materiatdw i robét z dokumentacprojektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaraggzgodndci lub certyfikat zgodngi z Polslg Norma lub
Aprobat technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do
rob6t kxdzie posiada te dokumenty, okétajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome
musz posiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych baAdeeda dostarczone przez Wykonagvdnzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrhovdazujacym Zamawiagjcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy ladmca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dziennikueHa dokonywane na higco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczepny budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy kedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmap podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy dfla czytelne, dokonane trwaltechnily, w porzdku
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chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. atalone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty é&da oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati podpisem kierownika
budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

— dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@koi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robét,

— przebieg robot, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanif@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaxcowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsth ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zygku z warunkami klimatycznymi, zgod§torzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajes,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslaprzeditaone Irzynierowi do

ustosunkowania si Decyzje Iityniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bwdmbliguje Inzyniera do
ustosunkowania si Projektant nie jest strankontraktu i nie ma uprawnie do wydawania polece

Wykonawcy robot

6.8.2. Kskga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegtl kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza wi jednostkach przygfych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksigi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badar Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1) — (3), ngstijace dokumenty:
— pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
— protokoly przekazania placu budowy,
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneawmy cywilno — prawne,
— protokoty odbioru robat,
— protokoly z narad i ustate
— korespondengjna budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowd@bezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowslalzvawsze dogpne dla Iizyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy projektova
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowy8Ti Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
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powiadomieniu layniera o zakresie obmierzanych robét i terminie @om co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckvaym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera. Obmiar odbywa esiw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by wpisane do Ksigi Obmiardw.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtwz linii osiowej. Jgli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagdpgo inaczej, okjosci beda wyliczone
w m3 jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t musg zaakceptowane
przez lreyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posiadavazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe mugzby¢ przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniai w sposOb aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przed géziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robét, a takw
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zankgch przeprowadzaesiv czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegaych zakryciu przeprowadzacgsprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenidabwvykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdumy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyimerem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
— odbiorowi cz$ciowemu,
— odbiorowi kaixcowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0goélnego posgpu robot. Odbioru robot dokonujezynier. Gotowd¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmgwiadomieniem liyniera. Odbidr powinien Ly
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera. Jakéc i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia htynier na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikow badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji laboratoryjnych dokumentapjojektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze d@owym robo6t. Odbioru rob6t dokonujezimier.

8.3. Odbiér koncowy robot

Zasady odbioru kitowego robét: Odbiér kowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaa
rob6t w odniesieniu do ich ifoi, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru
koncowego powinna hy stwierdzona przez Wykonawownpisem do dziennika budowy, z bezzwilocznym
powiadomieniem na pinie Inzyniera. Odbiér kacowy rob6t naspi w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, licac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robét i kompletrioi oraz prawidtowéci
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operatu kolaudacyjnego. Odbiorurkmwego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamjave@go w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedtzonych dokumentdéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z
dokumentacj projektovg i ST. W toku odbioru kiéicowego robo6t komisja zapozna & realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaanwvyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigiych w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja
przerwie swoje czynrsoi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku stwierdzenia przez komis;
ze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentaddznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacj projektovs i ST z uwzgtdnianiem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na bezpiear#wo
ruchu, komisja dokona pager, oceniajc pomniejszof wartgé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickavego rob6t jest protokét odbioru apwego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST,

— deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaticzonych do -
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (itp. na przelgenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wicicielom
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacpowykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu gkddawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zmtzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetnige keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégjo. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawiazanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbp@igwarancyjny &dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgailieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6rtestny
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wyhkmaaza jednost& obmiarowi
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgomwych wycenionych ryczattowo podstaw
ptatndici jest wartg¢ (kwota) podana przez Wykonagvev danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowegdzie uwzgédnia® wszystkie czynnéci, wymagania i badania
sktadajice st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektow€gny jednostkowe
lub kwoty ryczaltowe bda obejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone wraz z oboaviujacymi przepisami.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-00.00.00
Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogodlnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:

— ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z ktmje organizacji ruchu dostarczonym przez
Zamawiajcego,

- oplaty/dzietawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowego nawierzchni, ramp, chatlmjkkraweznikéw, barier, oznakowai drenau,
tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,

— trzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pghiejszymi zmianami).

— Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, maonta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138oz. 1555).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w sprawie sposobdw deklarowania

zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwikiem budowlanym (Dz. U. Nr. 198 poz.

2041)

Projekt Budowlany oraz Przedmiar Robét na przetimie zamowienie.
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKG&CIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zZwiagzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdysokaciowych dla dokumentacji projektowej w
ramach z realizagjzadania pn,,Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dziezona) w Wotczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z czynniciami
majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsggowej (chodnika) oraz obskuggeodezyjna
realizacji zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy -punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe opazztkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w DM.00.00.00. ,Wymagania oggl.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dbegjokoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczonea poz
grania robét ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énieednic: od 0,15 do 0,20 m i
diugas¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostalych pdmkinalery stosowa paliki drewnianesrednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugei okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isimeej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m. Jako repery roboczezmaowykorzysta punkty state na
stabilnych budowlach wzdhtrasy.

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Uzywany sprgzt powinien by zgodny z ofet Wykonawcy, PZJ i warunkami olglenymi w
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki.

Sprzit stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej hitw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru, tzn. instrumenty geodezyjne powinny layektyfikowane oraz
posiadé wymagane przepisami szczegolnyiwiadectwa legalizaciji.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagagélme”. Specyfikacja
techniczna D.01.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w DM.00.0Q\d¥magania ogoline”.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W
oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne niegine do szczegbtowego wytyczenia robo6t. Prace pom@&powinny by wykonane
przez osoby posiadagje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawv@owinien natychmiast
poinformowa Inzyniera o wszelkich lgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy(lub)
reperdw roboczych. Bily te powinny by usunéte na koszt Zamawiagego. Wykonawca powinien sprawélzi
czy rzdne terenu okg&tone w dokumentacji projektowep zgodne z rzeczywistymi gdnymi terenu. Jeeli
Wykonawca stwierdzi,ze rzeczywiste r@ne terenu istotnie #@ia sie od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@na tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez dyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowejz¢dnych
rzeczywistych, akceptowane przezzyniera, zostam wykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie
powiadomienia lpyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afiai Wykonawe. Wszystkie
roboty, ktére bazaj na pomiarach Wykonawcy, nie mp@y¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez layniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trapunkty pgrednie osi trasy mugdyc
zaopatrzone w oznaczenia ofegace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczegpowinny by zaakceptowane przez Zyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrenwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robot. Jei
znaki pomiarowe przekazane przez Zamayidjo zostam zniszczone przez Wykonawgwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komecdo dalszego prowadzenia robét, to zastane
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozogtedéee pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacj
robot nalea do obowazkdéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osaiy i punktéw wysokasciowych

Zamawiajcy powinien zatay¢é robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegté miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wygdsd0 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim
powinna by odpowiednio zmniejszona, zateée od jego konfiguracji. Repery robocze ngleataryé poza
granicami rob6t zwizanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw tayamcych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta punkty state na stabilnych, istrdeych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze najezalazry¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatiduw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przezyimera. Repery
robocze powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigraj wyr&ne i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezinej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjifgawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.&Qrasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych
i w punktach pérednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania yydecz nie
rzadziej nk co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjngyezonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie me by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do q@nych niwelety okrdonych w dokumentaciji
projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robdt), zgodnie z dokumensagrojektowa oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzendtro w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. Do wyznaczania kradzi nasypéw i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowdé w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych
niz 1 metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami nalgy dostosowé& do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegibta co najmniej powinna odpowiad@dstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznyahsi umdaliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o
ksztatcie zgodnym z dokumentagjrojektova.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélrn€dntrole jakasci prac
pomiarowych polega na sprawdzeniu ich wykonaniadmgoz wymogami i doktadrioiami wymienionymi w
punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej w terenie sytuadgjn wysokdciowo oraz
zastabilizowanej trasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w DM.00.00.8@ymagania ogdlne”. Odbidr robét zganych z
odtworzeniem trasy w terenie ngsiije na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw dgxyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawaaegaktada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. Plsigiza

kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia puivktwysokaciowych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsokgsciowych,

— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrocla przed zniszczeniem i oznakowanie ulatgdej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w iodl odtworzenia,

— W razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczbnlpb uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i

ustalenie ich wspéteinych, hcznie z ich zgtoszeniem do i&wowego Zasobu Geodezyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs GUGIK, Warszawa 1979.
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaJGiK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUI83.
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D-01.02.01 )
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwdzanych z usugciem drzew i krzakéw w ramach realizacji zadania,pPnzebudowa drogi
gminnej Nr 100436 (ul. Dziekona) w Wotczynie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanodstave jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach pubtigzh.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z usugtiem
drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robot praggeawczych.

1.4. Okre&dlenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwizanych z usupciem drzew i krzakéw naty stosowa:
— pity mechaniczne;
— maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ighig¢tsa z pasa drogowego;
— spycharki lub koparko spycharki;
— rozdrabniacze geti.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gadzie naley przewozt transportem samochodowym. Pnie przedstasgajvart@é
jako materiat aytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powagy
ich uszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw
Roboty zwiazane z usurciem drzew i krzakdw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypihiev oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozost&dopo wykarczowaniu. Teren pod budgwrogi w pasie robét ziemnych i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projekjppowinien by oczyszczony z drzew i krzakdw.
Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew i krzakéw powinna byuzyskana przez Zamawagggo.
Wycinke drzew o widciwosciach materialu iytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym.
W miejscach dokopow i tych wykopéw, z ktérych griyest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
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nalezy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usua¢ korzenie tak, aby zawa#id czgsci organicznych w
gruntach przeznaczonych do whudowania w nasypyuziekraczata 2%. W miejscach nasypow terenzyale
oczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokasci do 60 cm poriej niwelety robét
ziemnych i linii skarp nasypu, z vagkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona daigse, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnos¢é, ktéra ma b¥y zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdw znajdige st w pasie robdt ziemnych, powinny dwykarczowane, za wafkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s} co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny lgiete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchniterenu.
Powyzsze

odstpstwo od ogodlnej zasady, wymagzgj karczowania pni, nie ma zastosowaniaeljeprzewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyby
sciete rowno z powierzchaiskarpy albo poaej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych phmiaaley wypetni gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00R6boty ziemne”. Doty w
obrebie przewidywanych wykopdw, nalgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowrzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartgé jako
materiat wytkowy nie utracity tej wiaciwosci w czasie rob6t. Mtode drzewa i innesliny przewidziane do
ponownego sadzenia powinny dwykopane z bry korzeniows, w sposdb ktéry nie spowoduje trwatych
uszkodzé, a nas{pnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunigtej roslinnosci

SposOb zniszczenia pozostabpo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z wskazaniami Inspektora
nadzoru.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gat za pomog specjalistycznego spyti, to sposob wykonania
powinien odpowiada zaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaici po przerdbce powinny By
usunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shimnosci usungtej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigstea i odpowiednich
przepisow.

Po zakaczeniu spalania ogiegpowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych se czesci.

Pozostaléci po spaleniu powinny kyusunete przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgadinspektora nadzoruasakopywane na terenie budowy, to powinny lope ukltadane w
warstwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachgrzykryta
warstwg gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona.
Pozostatéci po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sirzeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunecia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotdw. Zeggczenie gruntu wypeiniggego doty powinno spetnia odpowiednie
wymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows rob6t zwizanych z usurtciem drzew i krzakow jest:
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- dla drzew - sztuka,
— dla krzakow - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneo/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew;

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub rozdrobnienie eggatwzglednie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu;

- zasypanie dotow;

- uporazdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z rozbiérk elementéw drég w ramach realizacji zadania Jfmzebudowa drogi gminnej Nr
100436 (ul. Dziezona) w Wotczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
— cieciem nawierzchni bitumicznej wraz z jej rozebraniem
— rozebraniem kragznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
— rozebraniem faw betonowych;
- wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi;

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxe sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprzt do rozbiérki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drog mie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezzymiera: tadowarkizurawie samochodowe, samochodyzarowe,
mioty pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki ramghni, koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycze transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujsunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentaprojektova, ST lub wskazanych przez Zyniera. Jéli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjeimaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier mae
polect Wykonawcy sporazenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmy przewidziany odzysk
materiatdw. Roboty rozbiérkowe maa wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okétony w ST lub
przez Irkyniera.
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W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosiewa frezarek drogowych, nalespeiné warunki
okreslone w ST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w ST lub wskazane przezjmiera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elendamtdrog znajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny dbyymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnéci nalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w
ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb6iplkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robo6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdérnego wykorzystania. Zsgczenie
gruntu wypeiniagcego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni powinno spetredpowiednie
wymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows rob6t zwiazanych z rozbidrkelementéw drég jest:
— dla ckcia nawierzchni bitumicznej — [m];
- dla rozebrania nawierzchni bitumicznej -m
- dla rozebrania kragznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowsjl:-
- dla rozebrania taw betonowych —jm
- dla wywiezienia gruzu samochodami skrzyniowymi <J[m

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogodlne ustalenia dotyagze podstawy ptatrsgsi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodagest:

- dla demontau studzienelkciekowych ulicznych — [szt.];

- dla ckcia nawierzchni bitumicznej — [m];

- dla rozebrania nawierzchni bitumicznej -m

— dla rozebrania kragznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskovwsj]:-
- dla rozebrania taw betonowych —Jm

- dla wywiezienia gruzu samochodami skrzyniowymi =|[m

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

— PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

- PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

- PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia.

- PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naaoog6inego stosowania.

— PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagmnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
— PN-H-93401 Stal walcowana.akowniki rownoramienne.
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— PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane naagor
- BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym.
— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
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D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT\Sa wymagania dotyce wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych zwizanych z realizagjzadania pn,Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul.
Dzierzona) w Wotczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmayj
- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
- wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
- budowe nasypow drogowych,
— pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mngu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop phytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatgé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésympotazone w obebie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potaone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiea) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypdw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.16. Wskanik zagiszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wg
wzoru:

|, =P
° pds
gdzie:
P - Gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fy/
Pgs - Maksymalna eptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988 [2], skaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.17. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dip - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna wg
WZzoru:

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsboiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmylmciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - material stosowany w budownictwieogdwym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wiékien syntetycznych, w tym twpnz termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakterygy sk miedzy innymi dua wytrzymaltdcia oraz
wodoprzepuszczaldoia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999. [6eosyntetyki obejmuj
geotkaniny, geowidékniny, geodzianiny, georuszty,osigtki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgllem przydatnéi do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty patyel do budowy nasypéw modpyé wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpwadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kedac nadmiarem olkjosci robét
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac gfpgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do
dostarczenia réwnowaej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypowreslone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dy
wywiezione przez Wykonawc na odklad. Zapewnienie terendw na odklad halelo obowazkow
Zamawiajcego, o ile nie okig#ono tego inaczej w kontrakcie.dynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnevynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien Ity materialem odpornym na dziatanie wilgodirodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powin®¢ to materiat bez rozdérdziur i przerw cigtosci z
dobr przyczepnéciag do gruntu. Wiéciwosci stosowanych geosyntetykow powinnyébggodne z PN-EN-
963:1999 [6] i dokumentagjprojektove. Geosyntetyk powinien posiadaprobat techniczna wydanprzez
uprawnion jednostk.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

e \V}-‘szczelgélnielnie m Grupy gruntow
wlasciwosei niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszezysta zwigzla, glina
- Zwir —  zwietrzelina zwiegzla, glina pylasta zwiegzla
— pospdlka gliniasta — 1il, il piaszezysty, il pylasty
— piasek gruby |- rumosz bardzo wysadzinowe
— piasek sredni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny |- ZwWir —  pvl, pyl piaszezysty
— zuzel gliniasty — glina piaszezysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy |— pospdlka — it warwowy
gliniasta
2 | Zawartos$é czastek
<0.075 mm % <15 od 15 do 30 =30
<0.02 mm <3 od 3 do 10 =10
Kapilarnosé bierna Hy, m <1.0 >1.0 > 1.0
4 | Wskaznik pilaskowy
WP = 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéasa& mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur(@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tanocigi itp.),
sprztu zag:szczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukfadania geosyntetykéw Wykonawoavinien uywaé odpowiedniego spetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powst@sowa sprztu mogicego spowodowauszkodzenie
uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinist dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego olsjosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegteansportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkri transportu ponad waio zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegkxi nie zostalty wczaiej
zaakceptowane nagpnie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie iezgieczanie
geosyntetykéw byty wykonywane w sposob nie powacljmechanicznych lub chemicznych ich uszkadze
Geosyntetyki wraiwe naswiatto stoneczne powinny pozostaivzakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokfadndié¢é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze
niz + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyctednych robét ziemnych nie nae przekracza+ 1 cmii -
3cm.

Szerokdé¢ gornej powierzchni korpusu nie g@r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz = 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyog rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnaici skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ilgymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewnodprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszbét ziemnych tak, aby
zabezpiecz§ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykaena ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniommu nadawaw catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajce prawidiowe odwodnienie.

Jeveli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatste@ny Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istnaglych zbiornikbw naturalnych i wgdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgstwac w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢c ewentualny wplyw kolejriei i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonyavamnych rob6t na spetnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobdt ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyébwykonane zgodnie z dokumentagprojektovs i ST.
Szeroké¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiar6w projektowanych o wgej niz £ 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowéw powinnadygodna z okrdona dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zakiad zgodnie z dokumentagirojektows i ST. Jeeli
dokumentacja projektowa i ST nie poglapaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow
nalezy uktada z zakltadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpjoducenta lub decygprojektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, mghk& uzgodnieniu z laynierem, przykryg to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wiekszej o0 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna dydéwna i bez ostrych wyghow,
mogacych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania laloyprMetoda uktadania powinna
zapewné przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorejt jektadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykéw nie natg nachgat lub powodowa ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nadrdot
Nie dopuszcza siruchu maszyn budowlanych beZpdnio na utaonych geosyntetykach. Naileje przykry
gruntem nasypowym niezwlocznie po tgaiu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdtiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegioné&roli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektovs,.
Szczeg0la uwag; nalezy zwrdck na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych;
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot
Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét oki&ono w pkcie 6 ST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alif2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar taséma, szablonem, lata o dhuigosei 3 m 1 poziomicq lub
2 | Pomiar szerokosei dna rowow niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach
3 | Pomiar rzednych powierzehni korpusu ziemnego | glownych luku, oraz w miejscach, ktére budza watpliwosei

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosei powierzehni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podluznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w

lub dna rowu punktach watpliwych
8 |Badanie zagegszezenia gruntu Wskaznik zageszezenia okreslaé dla kazdej ulozone) warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy

6.3.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szeroké¢ dna rowoéw

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz+ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@zni¢ sic od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
6.3.6. ROwnd¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bdmetrowa, nie moa przekracz&3 cm.
6.3.7. Rowndé¢ skarp

Nierownaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podhany korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spimy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa rdéznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3
cmlub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendyggodny z zalsonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gdwatdla ktérych nie mina okrdli¢ wskaznika
zag:szczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatceniag] zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykbw w robotach ziemnyWykonawca powinien przedstéwi
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzage, i zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom naprgbaty
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technicznej i zachowa swoje wwosci w kontakcie z materiatami, ktérexdvie oddzield lub wzmacnia
przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokiamieprojektowej i ST.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. B materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawa jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obniom jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.09ki19.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oi{emia. Symbole. Podziat i opis gruntéw;

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekigwy;

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kap¥&i biernej;

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥éania i badania;

— PN-IS010318:1993 Geotekstylia — Terminologia;

— PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne;

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padio
przez obcizenie piyt;

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

- Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

- Wytyczne wzmacniania podita gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D -04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGSZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §Twymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaigszczaniem podi@ gruntowego w ramach
realizacji zadania pryPrzebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dziezona) w Wolczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jakoudmt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do uémia konstrukcji nawierzchni oraz profilowaniemaigzszczeniem podia pod
utozenie konstrukcji poszerzenia jezdni i chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasi¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- koparek z czerpakami profilowymi,
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podim
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest maliwe wytacznie za zgogl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinamazliwiaé nachgnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogisich nie wgkszych, nk co 10 metrow. Rodzaj spitw, a w
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szczegolnéci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgrsboty i do trudnéci
jego odspojenia. Koryto moa wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rabdmnatym zakresie. Sposéb wykonania must by
zaakceptowany przez 4yniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania konytavinien by wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i, §Twbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wybrane przez Wykonagvdrofilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacRon
oczyszczeniu powierzchni pod# naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o
co najmniej 5 cm wisze nk projektowane rgdne podiga. Do profilowania podia naley stosowa
rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéakceptowany
przez Irkyniera.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ado osagniecia wskanika
zag;szczenia nie mniejsze od: s 1,00 dla gornej warstwy o grufim 20 cm, dla ruchu mniejszego od
ciezkiego. Wskanik zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat twoszy podize uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdérny modut
odksztatcenia podi@m wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pienegb modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2. Wilgotng¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ldgyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtine

6.2. Badania w czasie robot

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz
+10 cmi -5 cm. Nieréwniei podhuzne i poprzeczne koryta i profilowanego padimaley mierzy 4-metrova
tata
zgodnie z norm BN-68/8931-04. Nierdwrizi nie mog@ przekraczé 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i
profilowanego podiza powinny by zgodne z dokumentagcjprojektowa z toleranci = 0,5%. Rdénice
pomidzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm. @w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego podi)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12. nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w p. 5.4sldgako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie warti
modutéw odksztatcenia, to wakto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 nie powinna bywigksza od 2,2. Wilgotnigé w czasie zagszczania nalgy
bada& wedtug PN-B-06714-17. Wilgot§é gruntu podiéa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
punkcie 6.2, powinny kiy naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (fh wykonanego i odebranego koryta (pagtayruntowego)
oraz metr szgienny wywiezionego nadmiaru gruntu3jm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.0Q\d@magania ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto@T i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne ustalenia dotyageze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Placi st za metr kwadratowy (m2) wykonanego i odebranegygtio
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplzaniem,
c) zatadunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
d) profilowanie dna koryta lub podia,
e) zagszczenie,
f) utrzymanie koryta lub poda,
g) przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztaticenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥momawierzchni planografem i tat

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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ST-01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikachticznej s wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budow kanalizacji deszczowej w zygku z ,Przebudowg drogi gminnej Nr 100436 (ul.
Dzierzona) w Wolczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydes zasad prowadzenia robdt zmanych z wykonaniem

kanalizacji deszczowej i obejmuj

— wykonanie kanatu z rur PVC klasy SN8 SDRg#bnych na wcisk &. zewn. 315 mm;

— wykonanie kanatu z rur PVC klasy SN8 SDRg#bnych na wcisk &. zewn. 400 mm;

— wykonanie studni rewizyjnych zégdw betonowych ér. 1200 mm w gotowym wykopie ogpok. 3m - 7 studni z
wiazem klasy C250kN; 5 studni z wtazem klasy D400kN

— wykonaniem prob szczelém kanatdw rurowych ér. nominalnej 300 i 400 mm;

- wykonaniem kanatdw z rur PV@dzonych na wcisk ér. zewn. 200 mm — przykanaliki;

— wykonaniem studzienefiekowych ulicznych betonowychsa500 mm z osadnikiem bez syfonu;

— wykonaniem odwodnienia wykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa- si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzad@ekéw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedjmrawadzaniaciekdw.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaciekdw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do patenia wpustu deszczowego z siéeinalizacji deszczowe;.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieragakow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieragigekow z kanatow oraz kanatdw zbiorczych i odproreada
ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy- kanat zamknrty o wysokdci wewrgtrznej mniejszej il,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkrty o wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazoyaypeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatéemh osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona aizehia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przezoaazdo kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczonaagaédnia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.6. Wylotsciekdw - element na kacu kanatu odprowadzgegoscieki do odbiornika.

1.43.7. Wpust deszczowy- urzdzenie do odbiorusciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.44. Elementy studzienek i komor

144.1. Komora robocza - zasadnicza & studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegto pomkdzy rzdm dolnej powierzchni phyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryz@na spocznika.

Komin wiazowy - szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchirgiemi, przeznaczony do %eip obstugi do
komory roboczej.
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Phyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajca komog roboca.

Wilaz kanalowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych samik rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznawy do przeptywu w niniciekdw.

1.4.4.6. Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjpgmidzy kinet a sciara komory
roboczej.

1.45. Pozostale okéenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
aprobatami technicznymi i z definicjami podanymB&T D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysgze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdikel.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podam ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2. Wszystkie materiaty musg: zgodne z normlub aprobat technicza. Stosowa nalezy
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnietawaso wyrobach budowlanych [29]. Beton stosowany do
produkcji elementéw kanalizacji deszczowej (studeigizyjne, studzienkiciekowe) o klasie nie sszej nz B 45
wg PN-B-06250 [21].

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanatowe

Przykanaliki - rury polichlorku winylu PVC & 200 miRowierzchnia rur i ksztattek powinnacttadka, bez gcherzy,

zapadni¢, rys i wtmcen cial obcych. Wiéciwosci techniczne rur wraz z ksztattkami powinny¢bggodne z

wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. Ranatowe i przykanaliki nalg stosowé zgodnie z zasadami

podanymi w aprobacie technicznej. Do budowy kaagliZleszczowej stosujesi

— rury PCV klasy SN8 SDR34 do kanalizacji zetsmej, kielichowe, srednicy 315 i 400; gtza uszczelniane za
pomog uszczelki gumowej piggieniowej do rur PCVatzone na wcisk;

2.3. Studnie wlazowe (rewizyjne)

2.3.1 Studnie rewizyjne betonowe @ 1200 mmkregéw betonowych z wlazepeliwnym klasy D400. Przy zabudowie
studni naley $cisle przestrzeda instrukcji montau studni opracowanej przez producenta. Studnie owiaz
(rewizyjne) musz posiadéa aktualr, aprobat technicza.

2.3.1.1. Komora robocza

Komora robocza studni (powsj wefcia kanaldw) powinna ky wykonana z: lggéw betonowych lub
zelbetowych z betonu wibrowanego o klasie nieszej nk B 45 wg PN-B-06250 [21], odpowiadajch
wymaganiom BN-86/8971-08 [20] z muru z cegly kamayjnej odpowiadagej wymaganiom PN-B-12037 [5]
Cz¢ spodnia studni (z osadnikiem) powinng Biementem monolitycznym z wibrowanego betonu siélaie niszej
niz B 45 zawierajcym plye denn, wypetnienie betonowe, elementy pgileniowe umdiwiajace szczelne i
elastyczne podezenie rury kanalizacyjnej do studni. k#oona by rowniez wykonana jako osobny element
prefabrykowany. Stopnie zlazowe powinny¢Bamontowane fabrycznie w elementach prefabrykoevariydz
zabetonowane w trakcie wykonywania studni jako et@mmonolitycznego z wibrowanego betonu.

2.3.1.2. Komin wiazowy
Komin wlazowy powinien by wykonany z kggow betonowych lulzelbetowych z wibrowanego betonu o
klasie nie niszej nk B 45. Kegi musa by taczone z poszczegdlinymi elementami studni na specjaizczelki gumowe.

2.3.1.3. Zwzka z wyprowadzeniem pod wiazeliwny

Zwezki 3 gornymi elementami studzienek, ktére aalstosowa w przypadku wygpowania obeizeh dynamicznych.
Wykonane musghby¢ z betonu o klasie nie aszej nk B 45. taczone § z poszczeg6lnymi elementami studni za
pomoa specjalnej uszczelki gumowdjzgowe;j.
Ptyta pokrywowaelbetowa — nie dotyczy
Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe naly wykonywa jako: -  wiazy zeliwne typu aizkiego klasy D400 odpowiadgie
wymaganiom PN-EN 124 [11] umieszczane w korpusagidiPosadowienie wiazéw w stosunku do projektowsiany
rzednych mana regulowé poprzez betonowe pigienie dystansowe.
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2.3.1.6. Stopnie zZtazowe
Nalezy wykona stopnie ztazoweeliwne odpowiadare wymaganiom PN-EN 13101 [14].

2.4. Studzienkisciekowe
2.4.1. Studzienkiciekowe betonowe
2.4.1.1. Wpusty uliczneeliwne
Nalezy stosowa wpusty ulicznezeliwne typu atzkiego klasy D400, sktadgie st z zeliwnej kraty wpustowej wraz z
korpusem. Powinny one odpowigdaymaganiom PN-EN 124 [11] lub tymczasowo PN-H-7204 [12] i PN-H-
74080-04 [13].
2.4.1.2. Krgi betonowe prefabrykowane
Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe @rednicy 50 cm, z betonu o klasie nigszej
niz B 45.
2.4.1.3. Piefcieniezelbetowe prefabrykowane - odgjzajace
Piesscieniezelbetowe prefabrykowane ogizajace osrednicy 65 cm, gruldoi min. 25 cm, powinny hiyywykonane z
betonu o klasie nie nézej nz B 45.
2.4.1.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane -podtrzymupce krate
Phyty zelbetowe prefabrykowane powinny tgrubaé min. 11 cm i by wykonane z betonu o klasie niezseej niz B
45,
24.1.5. Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiagaiba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 45.
2.4.1.6. Kruszywo na podsypk
Podsypka mize by¢ wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 3§-B-11112 [4].
24.1.7. Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacje przeciwwilgociova na zewstrznej powierzchni studni nalg wykonywa wg zalecé producenta.
W przypadku nieagresywnegrodowiska producent me nie wymagajej natazenia.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggmaganiom PN-B-14501 [7].

2.6. Cegta kanalizacyjna
Cegfa kanalizacyjna petna wypalana z gliny powtfigowiadd wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury kanalowe

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozyciji stajcej. Powierzchnia skladowania powinna logwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
woéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomegiavgiz warstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkladach drewnianych nalgktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zohmaviy ukladé rury wedlug poszczegéinych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposOb zapewnisy stateczn@ oraz umeliwiajacy dosgp do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kegow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu bdmow pozycji wbudowania wysoké skladowania nie
powinna przekracZal,8 m. Skladowanie powinno udliwvia¢c dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kggbw.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie byt skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejst¢adewania powinny hyutozone
w sposéb uporzlkowany, zapewniagy fatwai¢ przeliczenia. Cegly powinny byitozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki fasluekmog by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, oacznej wysokéci nie przekraczapej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymealysokaé
stosow i pryzm nie powinna przekrac2z2 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyece sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 3
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3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azg sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych;

— koparek przedsbiernych;

— spycharek kotowych lubagienicowych;

— sprztu do zagszczania gruntu;

- weciggarek mechanicznych;

- urzadzer do odwodnienia wykopow;

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagarinegpkt 4. Dla wszystkich
elementéw kanalizacji nalg bezwzgtdnie przestrzega warunkéw transportu podanych w instrukciji
producenta i w aprobatach technicznych.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz ruroaygi poziomej wzdha srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetsiem pod wptywem sit
bezwtadnéci wyskpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Transport rur powinselbyw&é zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta i w aprobacie technicznej

4.3. Transport kregow

Transport kegébw powinien odbyw& sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycii
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzenierewpronych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rompadrklinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanigyéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m najewykonywa& za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni@baodzie prefabrykatu

4.4. Transport wlkazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typukiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalovy.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych
Whpusty zeliwne mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.

4.6. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe ngleukiadg& na srodkach transportu samochodowego w jednej warst@egly
transportowane luzem najeukiad& na srodkach przewozowycKcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchnirodka transportu. Wysokbtadunku nie powinna przekraézaysokaci burt. Cegly luzem
mog by¢ przewaonesrodkami
transportu samochodowego pod warunkiem stosowpimiéeoZatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadwnyah
powinien s¢ odbywa mechanicznie za pomparadzer wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przéamych luzem powinien odbywaik recznie przy éyciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.7.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktre nie spowogluj
segregacji sktadnikbw, zmiany skladu mieszanki, iexa@yszczenia mieszanki i obaenia temperatury
przekraczajcej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.9.Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg lagodne z PN-EN 197-1:2002 [16] (tymczasowo z BN-
88/6731-08).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-@DQ@Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniewale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkoéw i kotkdw krawgdziowych. W przypadku niedostatecznejsgioreperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ¢drmgmi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ichgdne przekze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Zasady prowadzenia rob6t ziemnych podano SST HIAL.QWykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych” i
D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

5.4. Przygotowanie podiga

Podsypk pod kanat nalsy wykona z warstwy piasku grubérednio lub drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych
wielkosci ziaren do 20 mnzwiru z piaskiem o grubsci 20 cm. Stopig zag;szczenia powinien wynasis=0,85-
0,90.

5.5. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gétbokas¢ posadowienia rurcgiju powinny
spetnia ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeéwabpuszczalne minimalneegplkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw @rednicy do 0,4 m - 3 %o

— dla kanatow i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wi§owo dopuszczasspadek 0,5 %o).

5.5.1.Przykanaliki
Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczgprimy wykonywaniu przykanalikOw nafg przestrzega

nastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinnadprosta, bez zatamav planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy poeiniach do kanatu ogéinosptawnego;

— minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinienynesi 0,20 m (dla pojedynczych wpustow
przykanalikow nie dtaszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m;

— dhugas¢ przykanalika od studzienkéciekowej (wpustu ulicznego) do kanalu lub studzierdwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekrac€za4 m;

- wiaczenie przykanalika do kanalu moby wykonane za goednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. slepej) lub wpustu bocznego;

- spadki przykanalikow powinny wyn@sbd min. 20 %o do max. 400 %o

—  kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego;

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinng lagykonane poddtem min. 48 max. 96 (optymalnym 66);

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigydhczeniows nalery dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podiagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku &omnéci whaczenia przykanalika na
wysokaici wiekszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na agr&ipozaicianka studzienki;

— wihaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zlziego poprzez wpusty boczne powinny bgytuowane
w odlegtaci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

5.5.3.1 Studzienki kanalizacyjne betonowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, ptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ngle

przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdmnich odlegtéciach
(max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pimdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu;

- studzienki paiczeniowe powinny hilokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych;
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- wszystkie kanaty w studzienkach rigléaczy¢ o§ w o8 (w studzienkach krytych);
- studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warst#ucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym;
— studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natstim trudnych warunkach
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym;

— przy zabudowie studzienki najescisle przestrzegainstrukcji montau studni opracowanej przez producenta.
Element denny - g&¢ spodnia studni musi byposadowiony i wypoziomowany na uprzednio przygaioyn podiau
zgodnie z pkt. 5.4 ,Przygotowanie pait. Nasgpnie , o ile producent nie nakazuje inaczej,ayatachgnaé uszczelk
na zamek gorny elementu, a uszozelzamek dolny nagbnego kegu naley posmarowé specjalnymsrodkiem
paslizgowym. W zalencici od zalecé producenta zevetrzmy krawgdz zamka gornego elementu dolnego przed
zamontowaniem naginego keggu naley nalay¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru (rodzaj mgleustalt z
Inzynierem). Po zamontowaniu gérnegedir naley rowniez wyspoinowé zapravwy pokczenie kegéw od wewatrz.
Do montau elementéw dennych , dgow , zwezek naley stosowd zawiesia linowe. Posadowienie wlazéw w
stosunku do projektowanych ednych mana regulow& poprzez betonowe pi@ienie dystansowe. Rury
kanalizacyjnych przegciany komory nalzy wprowadzé poprzez przygotowane przez producenta otwong{ ilo
rozmieszczenie wg projektu) padkeniowe umdiwiajace szczelne i elastyczne paaitenie rury kanalizacyjnej do
studni (stosujc odpowiednie uszczelki). Studzienki usytuowane evpksach drogi (lub innych miejscach
naraonych na obaizenia dynamiczne) powinny ndievtaz typu cgzkiego klasy D400 wg PN-H-74051-02 [11].
Izolack przeciwwilgociows na zewntrznej powierzchni studni nate wykonywa wg zalecé producenta. W
przypadku nieagresywnegmdowiska producent nae nie wymagajej nalaen5.5.6. Studzienkciekowe

Lokalizacja studzieneksciekowych wynika z dokumentacji projektowej. St Sciekowe o ile
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej zyalykonywa wg KPED 02.13. Podstawowe wymiary
studzienek o ile dokumentacja projektowa nie prdej@iinaczej powinny wynasi giebokas¢ studzienki od wierzchu
skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65wyjgtkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),elgbkai¢ osadnika
0,95 m,$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m. Piyty fundatmee zbrojone gruloi 12 cm wykonane z betonu klasy
B 45 naley uktad& na podsypce z tlucznia lubwiru. Uzyty material na podsyjgk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], B1111 [3], PN-B-11112 [4]. Na studzienkiekowe
stosowane ssprefabrykowane kgi betonowe drednicy 50 cm, z betonu o klasie nigszej nz B 45. Piefcienie
zelbetowe prefabrykowane odedjace osrednicy 65 cm, grusgi min. 25 cm, powinny by wykonane z betonu o
klasie nie niszej ni B 45. Plytyzelbetowe prefabrykowane powinny ihigrubag¢ min. 11 cm i by wykonane z
betonu o klasie nie #mzej ni B 45 Naley stosowa wpusty ulicznezeliwne typu atzkiego klasy D400, skiadgje
si¢ z zeliwnej kraty wpustowej wraz z korpusem Powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-
74080-04 [13]. 1zolagj przeciwwilgociovs na zewrtrznej powierzchni studni natg wykonywa wg zalecé
producenta. W przypadku nieagresywnégalowiska producent nme nie wymaga jej nalezenia. Regulagj wysokaci
wpustu ulicznego na studzience zme wykond poprzez usadowienie go na podmuréwce z cegly katginej na
zaprawie cementowej lub na mokro.

5.5.7. I1zolacje

Izolacg przeciwwilgociows na zewastrznej powierzchni studni nale wykonywa wg zalecé producenta. W
przypadku nieagresywnegmdowiska producent me nie wymagajej natazenia. Rury betonowezelbetowe ayte do
budowy kanalizacji powinny I8y zabezpieczone przed korgzizgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji
zabezpieczania przed koreXonstrukcji betonowych” opracowanej przez Instyfethniki Budowlanej w 1986
r. [22]. Zabezpieczenie rur kanalowych polega nal@creniu ich zewgtrznej i wewrtrznej powierzchni warstyw
izolacyjra asfaltovd, posiadajca aprobat techniczn, wydar przez upowznions jednostk. Studzienki zabezpiecza; si
przez posmarowanie z zespnz izolach bitumiczry. Dopuszcza sistosowanie innegwodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inzynierem. W §rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgluéznorodnd¢ i bardzo diy przedziat natenia
czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur praeti \Wykonawca uzgodni z lgnierem.

5.5.8. Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Wykonane kanaty kanalizacji deszczowej malebsypé warstvg piasku grubcsrednio lub drobnoziarnistego, bez
frakcji pylastych o wielkéci ziaren do 20 mmiwiru z piaskiem. Obsypkochroni nalezy wykona do wysokdci
30 cm powyej wierzchu rury. Wskanik zagszczenia obsypki minimum 1s=0,92. Zasady zasygaiastatej GZci
wykopu — zasypanie kanalizacji poza obgyghronna - podano w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakti rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofl’6. Wszystkie badania i
pomiary wykonywaneama koszt Wykonawcy.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystpieniem do robét
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéiedania materiatéw do betonu i zapraw i ustadtept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzbrmpbo6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irzyniera. W szczegélrioi kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie gdnych zataonych taw celowniczych w nagganiu do podanych statych punktow
wysokasiciowych z dokfadngécia do 1 cm;
- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniera;wod
- badanie i pomiary szerad@, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy pozhaz kruszywa mineralnego lub
betonu;
— sprawdzenie zgodsti z dokumentagjprojektovy zatazenia przewodOw i studzienek;
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego;
— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodéw;
- badanie wskanikow zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu - zgodrid 2802.03.01 ,Wykonanie
nasypow”;
- sprawdzenie rdnych posadowienia studzierigiekowych (kratek) i pokryw wiazowych;
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- dchylenie odleghi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykae powinno wynosiwigcej
niz+5 cm;

— odchylenie grubéi warstwy podiéa nie powinno przekracza 3 cm;

— odchylenie szerokoi warstwy podi¢a nie powinno przekracza 5 cm;

— ustalonej na tawach celowniczych nie powinna pegedd + 5 mm;

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie pigipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki)?e projektowanego spadku (przy @gzonym spadku);

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinnydmrykonane z doktadidoia do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0@/8fhagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:

- m (metr) wykonanych i odebranych kanatéw i przygliw;

— szt (sztuka) wykonanych studzierselekowych, studni rewizyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgobIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0)/@@magania ogoéine” pkt 8. Roboty uznaje gia
wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyhav

8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

—  roboty montaowe wykonania kanatow deszczowych przykanalikdw;,

- wykonane studzienkciekowe i kanalizacyjne;

- wykonane komory;

- wykonana izolacja;

Odbior robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umdwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6inego pegpiu robot. Dlugét odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od
50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanych i odebranych kanatéw i przafiedw obejmuije:

— oznakowanie rob6t i zabezpieczenie terenu budowy;

— zakup i dostagmateriatlow na teren budowy;

— wykonanie robét przygotowawczych;

— wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty grub. 20 cm

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw;

— wykonanie obsypki piaskowej po bokach oraz p@jsury grub. 30 cm;

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjoggkowej obejmuje:

- oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy;

—  zakup i dostavmateriatdw na teren budowy;

- wykonanie robét przygotowawczych;

—  przygotowanie podia i fundamentu;

- ulozenie studni, studzienékiekowych;

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 124:2000. Zwiczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnydo nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, mé@@ypu, znakowanie, sterowanie jékia;

— PN-EN 197-1:2002 Cement. &#Z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgogfriodotycace cementu

powszechnegoaytku;
— PN-EN 206-1:2000 Beton. €& 1. Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodro;
— PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe ich pohczenia w sieci drepawej i

kanalizacyjnej;

— PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych  #worzyw  sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej kciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bam@asyconejzywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione wtéknem szklanym (GRP)

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zaster przyszigciowych, tymczasowo nalg
stosowé normg PN-B-06712 [10];

— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamych i  powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i @mnyowierzchniach przeznaczonych do rudgiNorma
do zastosowa przyszidciowych. Tymczasowo nalg stosowa normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-
11112 [12])

— PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazbwyWymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci;

— PN-B-06250:1988 Beton zwykty;

- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu;

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaturalne do nawierzchni drogowyéwir i
mieszanka;

— PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywsmane do nawierzchni drogowych;

- PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne;

- PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczysseteany na gaico;

- PN-H-74101:198%e¢liwne rury cinieniowe do peaiczenr sztywnych;

— PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie;

— BN-86/8971-06.00 Rury bezriieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe ,Wipro”;

— BN-83/8971-06.02 Rury beztiieniowe. Rury betonowezelbetowe;

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betomdregi betonowe relbetowe;

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanikadalizacja deszczowa D-03.02.01

10.2. Inne dokumenty

— Instrukcja zabezpieczania przed koepkpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytathniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.;

- Katalog budownictwa

- KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgdzeniowe (lipiec 1980

- KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec8)

-str.38-



.Przebudowa drogi gmej Nr 100436 (ul. Dziéona) w Wolczynie”

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @ziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowychTransprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.;
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgegwoddéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.;

Wytyczne eksploatacyjne do projektowaniaecisi i uradzen sieciowych, wodoggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miagirojekt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez ZespOt Doradczy dscgsu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.s
Warszawy -sierpi@1984 r.;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu zmekwa ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upawsonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, p497).
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D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\Sa wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem kraanikéw betonowych w ramach realizacji zadania gPrzebudowa
drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dziezona) w Wotczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét aganych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas

—  krawezniki betonowe

— piasek na podsyghk do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materialy do wykonania tawy pod kraiiki.

2.3. Krawegzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1 Ksztatt i wymiary
Ksztatt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 2.
kraweznik rodzaju ,a"
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Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraeznikéw, cm
kraweznik | kraweznika I b h c d r
a
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kramnikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny lByréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 ,
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keamikow betonowych

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikow w mm 2 3
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne), mm niedopuszczalne
uszkodzenia ograniczajych pozostate powierzchnie:
krawedzi i - liczba max 2 2
naray - dluga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wiela.

Krawgzniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyatymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroke¢ krawgznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraveznikow
Do produkcji krawznikow nalery stosowa beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadk
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegnikéw powinna by wykonana
z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssic:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm;
— mrozoodpornécia i wodoszczelngia, zgodnie z normPN-B-06250.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo naley przechowywd w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiun marek.
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2.4.4.4. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsygpk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lcgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa beton klasy B-15, wg PN-B-06250, ktérego sktadniki
powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacsinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélime” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe ukfadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczenien gszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawaoza sciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniereidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materinfalfodczas transportu kruszywa powinnyé by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobnzed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@simidbywa si¢
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod da@owinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.
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5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfr@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym natestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag, zalewovs.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkiestalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna &yo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie krawznikow na fawie betonowej
Ustawianie krawznikbw na ftawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grutm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekracZaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnié zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwikow zapravg
cementowo-piaskosvstosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalery oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych
zaprava halezy zalewa co 50 m bitumiczp mas zalewows nad szczelip dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1. Badania kraveznikdw

Zaklada si wykonanie petnego zakresu robot przewidzianegookuthentacji technicznej zadania z
kraweznikdw uzyskanych z rozbiérki istnigjego krawznika .

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugi i gtcbokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladnéia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukértey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie lkgtownika do badanego nami zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

W zwazku z zalgeniem projektowym petnego wykorzystania materiattozbiorki, zakup nowych
kraweznikdw betonowych wymaga zatwierdzenia przez Inwasteniosku Wykonawcy, akceptowanego przez
Inzyniera.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatdbw stosowanych prztawianiu krawznikdw betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
Zgodna¢ profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumentggiojektow.

Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien &ywgodny z projektowanniwelet.. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nad¢t@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
— dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerok€ci projektowane;.
¢) Réwna¢ goérnej powierzchni taw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej faty.

Przeéwit pomigdzy gormy, powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm.
d) Zagszczenie taw.

Zagzszczenie faw badaesw dwoch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekraczé+ 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kragznikdw
Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

- réwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przytnie w dwéch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym pragit pomigdzy gorm powierzchmi kraweznika i
przytozon fata nie mae przekraczal cm,

- dokfadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny mugsbyé wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraswnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie pozostatych materialdw na miejsce wvadia,
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— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy betonowej z oporem,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin kragznikow zapraw,

— ew. zalanie spoin magalewow,

— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane.

— PN-B-06250. Beton zwykty.

— PN-B-06251. Roboty betonoweélbetowe

- PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

- PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwykitego.

- PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpaiyiaru cech geometrycznych.

- PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowyclZwir i mieszanka.

- PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanendaierzchni drogowych.

- PN-B-11113. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowych. Piasek.

— PN-B-19701. Cement. Cement powszechnegoku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

- PN-B32250. Materiaty budowlane. Woda do betondagraw.

- BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

— BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

- BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk. tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

— BN-64/8845-02. Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgrEprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotyecge wykonania i odbioru roboét
zZwiagzanych z ustawieniem betonowego obiezehodnikowego w czasie realizacji inwestygfirzebudowa

drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dziezona) w Wotczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokunmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigac

robot kedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnie

ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaounikacji.
1.4.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-M-00.00.00

-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@]8];
— zwir lub piasek do wykonania taw;
- cement wg PN-B-19701 [7];
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3];
— materialy do wykonania tawy pod obyze

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia se dwa rodzaje obrzsgy:
— obrzee niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrzz dzieli
sig na:
- gatunekl -G1,
- gatunek2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(G>cih gat. 1:
obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzey chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympenrgano w tablicy 1.
Rysunek 1.Ksztait betonowe

”~
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Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 920 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obie

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknigé¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.

Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnrawgdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olgze

Rodzaj wad i uszkodse

Dopuszczalna wielksd
wad i uszkodze

Gatunek 1

Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukiai¢ powierzehni i krawdzi w mm 2

3

Szczerby
i uszkodzenia
krawedzi i narazy

ograniczajcych powierzchnie
gorne §cieralne)

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max
dhugas¢, mm, max
glebokas¢, mm, max

2
40
10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrze chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrze chodnikowe nals uktada& z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych
wymiarach co najmniej: grubé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokec¢
obrzera.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawi do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom

PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinmyp@wviadé wymaganiom podanym w ST D-

08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.

2.5. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod obrza (na zakaczeniu zjazdéw) naly stosowa, dla:
- lawy betonowej z oporem - beton klasy B 15;
- lawy betonowej bez oporu - beton klasy B 15.
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3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpuzomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w ST @OB.1 ,Kravezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom ftawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Poditae lub podsypka (tawa)
Poditaze pod ustawienie obrza mae stanowi beton klasy B-15 lub B-10 (zgodnie z dokntacy

projektows).

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych
Betonowe obrzea chodnikowe nale ustawig na wykonanym podiau w miejscu i zeswiattem
(odlegtacia gornej powierzchni obrzea od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowej.
Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoyvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musg by¢
wypetnione catkowicie na pedrglcbokasé.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbBadania materialdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystkpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugi i gtcbokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnézia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowad#i z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukértsy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie lkgtownika do badanego nam@i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

Badania pozostatych materialtdw powinny obejmédwaszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
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a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivyaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pitapuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dtugéci obrzeta,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywd catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petp glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto;

- wykonana fawa betonowa;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego otizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy betonowej pod obrze
— rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy

— PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane.

— PN-B-06250. Beton zwykty.

- PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

— PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech geometrycznych.

- PN-B-11111. Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalpenawierzchni drogowyclzwir i mieszanka.

— PN-B-11113. Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowych. Piasek.

— PN-B-19701. Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

— BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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D-08.05.03
SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonanieniciekéw z kostki kamiennej przy realizacji inwestypj. ,Przebudowa drogi
gminnej Nr 100436 (ul. Dziezona) w Wotczynie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
scieku z jednego kdu kostki granitowej 18/20.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni scy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanychbamtnikéw (np. kanalizacji deszczowe)).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni oy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne sgaatkrzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna ietowa, stosowana do wykonanigiekdw powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna tocblostka klasy I, gatunku 1. Ksztalt, wymiary i dspozalne
odchytki wymiarowe dla kostki nieregularnej igdowej podano w SST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kiostk
kamiennej”.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymédiowe dla kostki kamiennej klasy b sastpujace:
- wytrzymatc¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mnigj160 MPa;
— ScieralnG¢ na tarczy Boehmego, nieggiej niz 0,2 cm;
- wytrzymaic¢ na uderzenie (zwktosc), liczba uderzg, nie mniej nk 12;
— nasikliwos¢ wods, nie wicej niz 0,5%.
Kostke nieregulara mozna sktadowé& w pryzmach. Kostk rzedowa nalery ustawig w stosach. Wysokd
stosu lub pryzm nie powinna przekra¢Zam.

2.3. Inne materiaty
Wymagania dla: kragznikéw, betonu na taw sktadnikdw betonu, piasku na podsypmitaz wody okrda ST
D-08.05.02 Scieki klinkierowe”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprzt do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa r¢cznie z zastosowaniem ngstijacego spratu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw;

- ubijakéw rcznych i mechanicznych do ubijania kostki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
Wymagania dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanigcieku naley wytyczy¢ linig kraweznika i o scieku zgodnie z
dokumentagj projektows. Dla scieku umieszczonego sdzy jezdniami (nawierzchniami¥dcieku stanowi &
koryta pod taw.

5.3. Wykonanie wykopu, fawy i ustawienie krawznikdw

Wykonanie wykopu pod tagy tawy betonowej dldcieku przykrawznikowego i médzyjezdniowego oraz
ustawienie krawznikéw na tawach powinno lByzgodne z dokumentagcprojektows oraz postanowieniami ST
D-08.01.01 ,Kravezniki betonowe”.

5.4. Wykonaniescieku z kostki kamiennej

Ogodlne wymagania dotygze uktadania kostki kamiennej okle ST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki
kamiennej”. Rodzaj i wymiarycieku powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Jereli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to najéziej stosuje si scieki przykravgznikowe i midzyjezdniowe z 2
rzedow kostki kamiennej nieregularnej lubedowej, obnkonych w stosunku do krasizi nawierzchni o 1 do
2cm.

Na tawie betonowej naty wykona podsypk cementowo-piaskoavo grubdci zgodnej z dokumentagj
projektovs i wymaganiami podanymi w ST D-05.03.01 ,Nawierziehn kostki kamiennej”.

Na wykonanej podsypce nale utozy¢ sciek z kostki nieregularnej lub ¢dowej, z zachowaniem
wymaganej w dokumentacji projektowej niweldgieku. Szerok& spoin médzy poszczegdlnymi kostkami
nie powinna przekraczal?2 mm. Ulgom kostk; nalery ubi¢c przy pomocy ubijakéw ecznych lub
mechanicznych. Kostkignigte naley wymienic na cate.

Wypetnienie spoin naly wykonywa zgodnie z warunkami podanymi w SST D-05.03.01 ,Mazchnia
z kostki kamiennej”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénlbadania materiatdbw przeznaczonych do
wykonaniascieku z kostki kamiennej i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania kostki powinny liywykonane w zakresie i z ¢ztotliwoscia wg SST D-05.03.01 ,Nawierzchnia
z kostki kamiennej”.

Badania pozostalych materiatdw stosowanych do weshianscieku z kostki kamiennej powinny
obejmowd wszystkie wiaciwosci, ktore zostaly okidone w przepisach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie rob6t naly wykonywa badania i pomiarycieku z kostki wg zakresu i z gstotliwoscia
podan w ST D-08.05.02 Scieki klinkierowe”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanegmieku z kostki kamiennej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw;

- wykonana fawa;

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 dtieku z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze;

— dostarczenie materiatow;

— wykonanie wykopu pod tagy

- ew. wykonanie szalunku;

- wykonanie tawy;

— pielegnacg betonu i ew. rozbiérkszalunku;

- wykonanie podsypki, ustawienie kraimikow;

- wypeienie spoin;

— ulozeniescieku z kostki kamiennej nieregularnej lulkaawej, z wypetnieniem spoin i pignach scieku;
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznikbw gruntem i ubicie;

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma
— PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
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D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ,
TELEKOMUNIKACYJNEJ, SKRZYNKI DO ZASUWY WODOCAGOWEJ LUB
GAZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SIwymagania dotyee wykonania i odbioru roboét
zwiazanych z realizacja zadnia pRrzebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dziezona) w Wotczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstgako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej ditienek kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych,
skrzynek do zasuw wodagjowych lub gazowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie paiczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub piawiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna - ugdzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich $mmwacji i
przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny - urgdzenie do przegia wod opadowych z powierzchni i odprowadzeniarpep
przykanalik do kanalizacji deszczowej.

1.4.4.Wiaz studzienki - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skemkk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzeh kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedasigjod gory do wpustu ulicznego.
1.4.6.Studzienka kablowa - pomieszczenia podziemne wivade m¢dzy cihgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.7. Skrzynka do zasuwy wodagowej - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
urzadzen wodochgowych.

1.4.8.Skrzynka do zasuwy gazowej - elemegliwny przeznaczony do przykrycia podziemnychadezn
gazowych.

1.4.9. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studienki lub skrzynki do zasuwy
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki lub znki do zasuwy nalsy uzy¢:

a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki lub skrki do zasuwy oraz z rozhidrki otaczegj
nawierzchni, nadage s¢ do ponownego wbudowania,

b) materialy nowe, &dace materialem uzupetniggym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak make
rozbiérkowy, odpowiadage wymaganiom:

- ST D-03.02.01 w przypadku materiatéw do regulattjdgienki lub skrzynki do zasuwy,

- ST wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikav przypadku materiatéw potrzebnych do idoia
nowej hawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

-str.53-



.Przebudowa drogi gmej Nr 100436 (ul. Dziéona) w Wolczynie”

3.2.Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studziegki lub skrzynki do zasuwy
Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wyka@zaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
Transport nowych materiatéw do wykonania regulgmivinien odpowiadawymaganiom okrdonym w:

a) ST D-03.02.01, w przypadku materiatéw do regulagjdzienki lub skrzynki do zasuwy,

b) ST wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikae przypadku materiatéw wykorzystywanych do
wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Regulacja wysokéciowa studzienek lub skrzynek do zasuw
Regulacja wysokiziowa studzienek, skrzynek do zasuw iagizen podziemnych wyspuje, gdy rénica
poziomow pongdzy:
— kratkq wpustu ulicznego a gégrpowierzchmi warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povgj 1,5 cm,
— pokryws studzienki lub powierzchaiskrzynki do zasuwy a g&npowierzchmi nawierzchni wynosi

powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania regulacji
Wykonanie regulacji pionowej studzienki lub skrziydk zasuwy obejmuje:
1) roboty przygotowawcze
- rozpoznanie konieczioi regulacji,
- wyznaczenie fragmentu nawierzchni podlegaj rozbiérce,
2) wykonanie regulaciji
— regulacg wysokaciowa studzienki lub skrzynki do zasuwy,
— ufozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie konieczia regulacji polega na:
— ustaleniu ranic wysokdciowych lub deformacji studzienki lub skrzynki dasziwy,
- okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki lub skrzynki do zasuwy,
— wskgpnym rozpoznaniu przyczyn ewentualnego uszkodzenia,
- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy maavbbejmowa caty obszar nawierzchni wokot
regulowanej studzienki lub skrzynki do zasuwy. Rowchni tej naley nad@ ksztatt prostoktnej figury
geometrycznej.

5.5. Wykonanie regulacji wysokdéciowej studzienki lub skrzynki do zasuwy
Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studziehl skrzynki do zasuwy, pod warunkiem

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, obejmuje:

1) zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej, skrzynki do zasuwy) udzenia podziemnego,

2) rozebranie nawierzchni wokot studzienki lub skrzyad zasuwy:

- reczne (diutami, mtotkami brukarskimi - w przypadkawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monafibggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) — z
pionowym wyceciem krawedzi uszkodzenia pittarczow i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotow pneumatycznych, elektrycznych,
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3) rozebranie gornej e%ci studzienki (np. agci zeliwnych, kegdw podporowych itp.) lub skrzynki do
zasuwy,

4) zebranie i wywiezienie lub odrzucenie elementéw irezehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmhaigrzydatnego do dalszych robot,

5) szczego6lowe rozpoznanie przyczyn ewentualnego dgekna i podicie decyzji o sposobie regulacji lub
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatéw,

6) sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyeméz gornej ogci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ewentualnym uzupetnieniem uiwtk

7) w przypadku niewielkiej rénicy wysokdci - poziomowanie gornej ezci komina wlazowego, nasady
wpustu itp. przy gyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wigkszych - wykonanie
deskowania oraz uienie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&&jtug wymiardw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @aehni (jezdni, chodnika), a tak rozebranie
deskowania,

8) o0sadzenie przykrycia studzienki, kraticiekowe] lub skrzynki do zasuwy z wykorzystanienmiisjacych
lub nowych materiatdw oraz ewentualnym wyréwnan&aprav, cementow.
W przypadku znacznych idic wysokaciowych studzienki, wynikagych z uszkodze (zniszczé)

korpusu studzienki, kanatow, przykanalikow, elend@ntdennych, wymycia gruntu itp. - sposéb regulaciji

nalezy okresli¢ indywidualnie.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot regulowanej studzienki lub skrzynki do zagunalery wykona w sposob
identyczny ze stanem przed przebudow

Do nawierzchni naley uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacy sk do
ponownego wbudowania. Nowy uzupelniany materiat ip@m by jak najbardziej zbfiony do materiatu
starego.

Zmiany konstrukcji jezdni mag by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzo
Przy wykonywaniu podbudowy nélezwrac& szczegdlla uwag: na poprawne jej zagzczenie wokoét komina
i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowppwierzchnie styku e#ci zeliwnych lub metalowych
powinny by pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegdlne wykonywane podbudowy i warstwy
scieralne mog odpowiadd wymaganiom okrdonym w:

a) ST D-04.01.01 + D-04.03.01, dla warstw dolnyclipudow,

b) ST D-04.04.00 + D-04.04.03, dla podbudow z kymsz stabilizowanego mechanicznie,

c) ST D-04.05.00 + D04.05.04, dla podbuddw z grungtabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,
d) ST D-04.06.01, dla podbudéw z chudego betonu,

e) ST D-05.03.03a, dla nawierzchni z ptyt betondwyc

f) ST D-05.03.17, dla nawierzchni z mieszanek mahe-asfaltowych,

g) ST D-05.03.23b, dla nawierzchni z betonowej kidstukowe;j,

W przypadku konieczrigi wymiany kravgznika, naprawiony kraeznik powinien odpowiada
wymaganiom ST D-08.01.01+02.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieczstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghiodeklaracje zgodrai,

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jatecsi.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét
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) o .. o Czestotliwosc . ..
Lp. Wryszezegolniente badan 1 ponuarow - . Wartosc: dopuszezalne
badan
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej - . :
- . 1raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy -
2 | Roboty rozbiorkowe 1 1az Akceptacja nieuszkodzonych materialow
3 | Szczegdlowe rozpoznanie uszkodzenia .
. = P 1 raz Akceptacja [nspektora nadzom
i decyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciagla Wg pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchini Ocena ciagla We pktu 5.6
. S Kratka sciekowa ok. 0.5 cm pomze, wlaz
6 | Polozenie studzienki w stosunku o S
T } ; 1raz studzienki 1 skrzynka do zasuwy - w poziomie
do otaczajace) nawierzchni - : i
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét
Po zak@éczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni z
kostki,

- poprawné¢ profilu podiwnego i poprzecznego, nawmujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki lipzynki do zasuwy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0Q0\Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzgk wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbidrkowe,
— naprawa studzienki.
Odbidr tych robot powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigeogélne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgsi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— roboty rozbidrkowe,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie regulacji, ewentualnie naprawy studzidnkiskrzynki do zasuwy,
— ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowyehsktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)
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D-M-00.00.00 Wymagania ogolne.

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz/szezenie i skropienie.
D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilao@go mechanicznie.
D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone paaltp gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.

D-05.03.01a Remont ggtkowy nawierzchni z kostki kamienne;.
D-05.03.03a Remont ggtkowy nawierzchni z piyt betonowych.

D-05.03.17 Remont gstkowy nawierzchni bitumicznych.

D-05.03.23b Remont ggtkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
D-08.01.01+02 Krawzniki.
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D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLQE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwiazanych z,Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dziezona) w Wotczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a@anych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podéz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementeniPiNgS-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem molgy¢ stosowane do wykonania podbudéw
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego padieg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah
i potsztywnych [29].

Zakres robét oletych niniejsza specyfikagjobejmuje wykonanie podbudowy gréioo15 cm z pospotki
0-16 stabilizowana cementem portlandzkim 32,5 wcild2 kg na 1 rmoraz podbudowy grulp10 cm z
pospotki 0/16 stabilizowanej cementem portlandzkiasy 32,5 w iléci 8 kg/nf.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem -ajddh wkcej warstw zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po aghicciu wiasciwej wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment érej
czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka grurementu i wody, a w razie potrzeby réwhnie
dodatkéw ulepszagych grunt, jak np. popiotdow lotnych lub chlorku pvaowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemengnuntowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wikania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kmuazyaturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzebysrodkéw ulepszaicych jak np. popiotéw lotnych lub chlorku wapnioweg

dobranych w optymalnych ifgiach, zagszczona i stwardniala w wyniku ukeczenia procesu wiania
cementu.

1.4.5.Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna luzeyiwarstw zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

Pozostate okienia podane w niniejszej STa 2godne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i ST
DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz ST, Dokumentagj
Projektowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00. “Wymagania ogblne

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST.GIM0.00. “Wymagania ogélne”.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1.Cement

Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, lpodzki z dodatkami wg PN-B-
19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
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Wymagania dla cementu:

L | Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
p.
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni

- cement portlandzki bez dodatkow, 16

- cement hutniczy, 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj:ni 32,2
3 | Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwczéniej po uptywie, min. 60

- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stald¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nalg wykona zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu paoviodbywé
sie zgodnie z BN-88/6731-08. Czas przechowywania céumeie powinien przekracze8 miestcy. Powinien
by¢ przechowywany w sposéb zapewn@j odizolowanie od dogbu wilgoci. Kazda partia (dostawa)
cementu powinna posiadlaertyfikat zgodnéci.

2.2.2. Grunty.

Przydatné¢ gruntéw naley ocené na podstawie baddaboratoryjnych, wykonanych wg metod podanych
w PN-S-96012.
Grunty powinny spetnianastpujace wymagania:

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
- ziarn przechodgych przez sito # 40 mm, % (m/m),
nie mniej n, 100
- ziarn przechodgych przez sito # 20 mm, % (m/m),
powyzej 85 PN-B-04481
- ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, % (m/m),
powyzej 50
- czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), pei 20
2 Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz 40 PN-B-04481
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz 15 PN-B-04481
4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481
5 Zawartg¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wgej niz 2 PN-B-04481
6 Zawart@¢ siarczan6w w przeliczeniu na SO3, % (m/m), |nie PN-B-06714-28
wigcej niz

O ile grunty nie spetniajwymaga okreslonych w tabeli powyej, to mog by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapneapig@tami lotnymi, itp.
Zaleca si uzycie gruntu spetniacego nasfpujace wymagania:
- wskanik piaskowy - 20 do 50 wg BN-64/8931-01,
- zawart@¢ ziaren pozostagych na sicie #2 mm - co najmniej 30%,
- zawartg¢ ziaren przechodeych przez sito 0,075 mm - nieqegj niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementem syniki wytrzymaltasci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2.3. Kruszywa.
Do stabilizacji cementem nadg zastosowa pospétke 0-16 spetniiga wymagania podane w tabeli poej:

[ Lp. | Wiasciwosci | Wymagania| Badania wedtug |
1 Uziarnienie
- Ziaren pozostagych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej nk, 30 PN-B-06714-15
- ziaren przechodzych przez sito # 0,075 mm,
% (m/m), nie wicej niz 15
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2 Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywemzorcowa PN-B-06714-26
nie ciemniejsza ui
3 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vgcej niz 0,5 PN-B-06714-12
4 Zawart@¢ siarczandéw w przeliczeniu na SO3, %, 1 PN-B-06714-28
Ponizej
2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzize zrédet budacych watpliwosci, powinna by “odmiany 1", zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-32250:1988, nie powinna vigtdé zapachu gnilnego.

2.2.5. Dodatki ulepszajce.

W wypadkach uzasadnionych stosugersstpujace dodatki ulepszage:

a) wapno niegaszone lub suchogaszone - z certyfikptenucenta stwierdzgym zgodné¢ z wymaganiami
podanymi w PN-B-30020:1990,

b) popioly lotne - powinny speintawymagania podane w PN-S-96035,

c) chlorek wapniowy - powinien posiatlecertyfikat producenta stwierdzay zgodndé wiasciwosci z
wymaganiami podanymi w PN-C-84127:1975.

2.2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanyelmentem dla poszczeg6inych warstw podbudowy i
ulepszonego podia wg PN-S-96012:

Lp. | Rodzaj warstwy Wytrzymakdé na sciskanie| Wskaznik
probek nasyconych wad mrozood-
po 7 dniach po 28 dniach | pornaci
[MPa] [MPa]

1 Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanedn6 2,5 0,7

cementem Rm=2,5Mpa gr. 15 cm

2 Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowang¢go 15 0,6

cementem Rm=1,5Mpa gr. 12 cm

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogolne
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

3.2.Dobdr spratu

Do przygotowania mieszanki moa stosow& wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego.
Mieszarka stacjonarna powinnacbyyposaona w uradzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody, gwarargog nasipujace tolerancje dozowania, wy@e w stosunku do
masy suchej mieszanki:
-  kruszywoz 3%,
- cementt 0,5%,
- wodazx 2% w stosunku do wilgotsoi optymalne;.

Do ukladania mieszanki stosuje siktadarki lub rowniarki, a do zagzczania walce gtadkie, wibracyjne
lub ogumione; w miejscach trudnodgstych naley stosowa zag;szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne. Ponadto nalestosowd prowadnice (o ile Inspektor Nadzoru nie zdecydungezej).

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Transport powinien odpowiadavymaganiom ST DM.00.00.00.

4.2. Doborsrodkéw transportu
Transport mieszanki nie by prowadzony dowolnymirodkami pod warunkienze nie powoduje on:
- segregacji sktadnikéw,
— zmian skladu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— zawilgocenia mieszanki.
Do transportu mieszanki mna wywa¢ samochodéw samowytadowczych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Ogblne warunki wykonywania rob6t podano w ST D-MO@000. “Wymagania ogdlne”. Nie wolno
prowadzé robot, gdy podige jest zamarzete oraz podczas opaddédw deszczu oraz gdy prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najliszych 7 dni.

5.2. Zakres wykonywanych robét:
5.2.1. Przygotowanie podiza

Podi@e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D.04.01PAliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonpgdtaza powinny by wczeniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. RozmiesEezpalikOw lub szpilek powinno umtwiad
nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie wikszych nk co 10 m. Po wytyczeniu
podbudowy naley ustawé na poditau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty éciéle linie kravedzi
uktadanej warstwy zgodnie z dokumentapjojektowa. Wysoka¢ prowadnic powinna odpowiadlarubdci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z cementerstanie niezagszczonym. Prowadnice powinny by
ustawione stabilnie, w sposéb wyklucggj ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyaytiych
do wykonania warstwy.

5.2.2. Projektowanie mieszanki cementowo-gruntoweéjcementowo - kruszywowej

Wykonawca opracuje na koszt wilasny regcept mieszank cementowo-gruntow i cementowo -
kruszywowy. Zawart@¢é cementu nie powinna byigksza nk 6% w przypadku podbudowy i 8% w przypadku
ulepszonego podia. Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okréonej
wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-044888l z tolerangj +10%, - 20%. Zaprojektowany sktad
mieszanki powinien zapewrdiatrzymanie w czasie budowy wtwosci mieszanki okrdonej w niniejszej
ST. Na co najmniej 10 dni przed rozpeciem robét Wykonawca powinien dostarédnspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanki. Wraz z gktgm Wykonawca dostarczy probki gruntu, cementu i
ewentualnych dodatkéw, pobrane w obécninspektora Nadzoru.

5.2.3. Ulaenie warstwy.

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki wWephce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Czas mieszania w mieszérlstacjonarnych nie powinien bkrétszy od 1 minuty.
Stabilizacja wykonanaddzie w jednej warstwie wg technologii mieszania iesmarkach stacjonarnych.
Przed ulégeniem mieszanki naty ustawé prowadnice zgodnie z projektowaniwelet, a podiae zwilzy¢
woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. @fdb
uktadania mieszanki powinna dytaka, aby zapewéi uzyskanie wymaganej gruim warstwy po
zagszczeniu.

Przygotowane wczaiej podiaze naley oczyci¢ ze wszelkich zanieczyszazeraz sprawdZijego cechy
geometryczne i zagzczenie. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpenmio zagszczone lub wykazuge
odchylenia od wymaganej rowgm, spadkdéw poprzecznych lubetdnych, powinny b§ naprawione.

Przed zagszczaniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw podimych i
poprzecznych. W celu uzyskania odpowiedniej résengrofilu warstwy naley wykorzystg prowadnice,
chybaze Inspektor Nadzoru wyrazi zgeeha przygcie innej technologii. Po wyprofilowaniu warstwyleay
bezzwlocznie przyspi¢ do jej zagszczania za pomacwalcow gtadkich, wibracyjnych i ogumionych w
sposob okrdony przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Zagszczanie

Zageszczanie naley prowadzé przy wyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych Iub ogumionych.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno rozpocgk sie od nizej potazonej
krawedzi i przesuwa pasami podlznymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore wyzej potazonej kravedzi.
Pojawiajce st w czasie zagszczania zawnenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mudn/¢
natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na petnglebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie.
Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna ndig@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagzszczenie i obrobka powierzchni maday¢ zakaiczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania
wody do mieszanki i naty je kontynuowd do osagnigcia wskanika
zag:szczenia nie mniejszego od 1,00 wg normalnej prBbyctora, zgodnie z nognPN-B-04481:1988.
Nalezy zwrécic szczeg6la uwag; na zagszczenie mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzen obcych. W miag mazliwosci nalezy unikad podhwnych spoin
roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na catejrakamci. W przeciwnym razie naty kazdorazowo
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zwilzy¢ woda pionowg krawedz wykonanego pasa, przed gdmiem nasfpnego. Przy wykonywaniu spoin
poprzecznych naky najpierw obci¢ pionows krawedz bezpdrednio po utéeniu i zagszczeniu mieszanki, a
nastpnie zwiky¢ ja woda. Od obcgcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mua odsipi¢ wtedy,
gdy czas pomgdzy zakdczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpeezm wbudowaniagsiedniego pasa
nie przekracza 60 minut.

5.2.5. Pietgnacja

Wykonawca powinien pod¢ wszelkie srodki, aby zapewsi prawidiows pielkgnaci gruntu

stabilizowanego cementem.

Piekgnacja powinna hiprowadzona wg jednego z ngstjacych sposobow:

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdinlia z tworzywa sztucznego, wom na zaklad o szerokoi
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzez zerwaniem z powierzchni warstwy przez wighzykrycie
warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymymig jej w stanie wilgotnym co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pieynacji zaproponowane przez Wykonawdnne materiaty do tego celu przeznaczone anog

by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoradtad

Nie nalezy dopuszczazadnego ruchu pojazdow i spta po warstwie gruntu stabilizowanego g 7 dni od

jej utozenia. Po tym czasie ewentualny ruch technologicmoye odbywa si¢ wytacznie za zgod Inspektora

Nadzoru.

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinny by utrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinspektora Nadzoru, gotewwarstwe do ruchu
budowlanego, to jest oboygany naprawi wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przeruem Koszt
napraw wynikajcych z niewtaciwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzania baeych napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich fgkady deszczu dniegu oraz mrdéz. Wykonawca jest
zobowhzany wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw caszjezeli wystpi mazliwo$¢
uszkodzenia warstwy.

Warstwa ta musi kiyzabezpieczona przed zirkolejra wyzej lezaca warstwa nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszcgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfim zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST DM.00.00®9Vymagania ogdine”.
Kontrola powinna dotycay prawidtowaci wykonywania poszczegdlnych elementéw, zgadno
wykonywanych robét z DokumentadProjektows i ST. Sprawdzenie powinnogsbdbywa zaréwno w trakcie
wykonywania robaét, jak i po ich zakozeniu.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénlbadania gruntéw i kruszyw, w zakresie ich
zgodndci z niniejsz ST.

6.3. Kontrola robét

6.3.1.Czstotliwosé i zakres badaokreila ponizsza tabela:

Czestotliwos¢ bada

Lp | Wyszczegllnienie bada Minimalna ilgs¢ | Maksymalna
badaa na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej warstwy

przypadajca na

1 badanie [m2]

Uziarnienie mieszanki gruntu
Wilgotnos¢ mieszanki gruntu z cementem po 2 600
Zageszczenie warstwy
Grubd¢ warstwy 3 400
Wytrzymatd¢ nasciskanie 7-dniowa i 28-dniowg

S E Kol

6 400
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6. Mrozoodporn&t przy projektowaniu i w wypadkach
watpliwych

7. Badania cementu przy projektowaniu sktadu naiekzi przy
kazdej zmianie

8. Badania wody (wg PN-B-32250:1988) dladeago watpliwegozrédia

9. Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa

6.3.2. Sposbb badai dopuszczalne tolerancje:
6.3.2.1. Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa prébki do bad& pobieré z mieszarek. Uziarnienie
powinno odpowiadaustaleniom niniejszej ST.

6.3.2.2. Wilgotng¢ mieszanki gruntu lub z cementem powinna &yréwna wilgotnéci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu mieszanki z toleranejL0% i -20% jej wartéci.

6.3.2.3. Zagszczenie warstwy mieszanka powinna byag;szczona do osgnigcia wskanika zagszczenia
nie mniejszego od 1,00 wg BN-77/8931-12.

6.3.2.4. Grubaé¢ warstwy nalery mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m
od kravedzi warstwy. Grub& warstwy nie mee sk rézni¢ od projektowanej o wtej niz +1 cm.

6.3.2.5. Wytrzymatdaié¢ na $ciskanie 7-dniowa i 28-dniowa okresla sk ja na probkach walcowych@ednicy

i wysokasci 8 cm. Probki do badanalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed
jej zagszczeniem. Prébki natg formowa i przechowywa w zgodndci z wihaciwymi normami,
dotyczicymi stabilizacji. Trzy probki nalgy bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wiyni
powinny by zgodne z ustaleniami niniejszej ST.

6.3.2.6. Mrozoodpornd¢ - wskaznik mrozoodpornéci powinien by zgodny z niniejsg ST.
Badania cementu - dla #@ej dostawy Wykonawca powinien oklié wiasndgci podane w niniejszej ST.

6.3.2.7. Badania wody w przypadkach atpliwych naley wykona badania wg PN-B-32250:1988.
6.3.2.8. Badanie wisciwosci gruntu lub kruszywa - nalezy badd& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wiaciwosci powinny by zgodne z niniejsgST.

O ile stosuje sidodatki ulepszafe, to zakres i charakter badakresli Inspektor Nadzoru.

6.3.3.Wymagania dotycce cech geometrycznych i wytrzymgdmwych warstwy
Czestotliwosé | zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy oléla ponizsza tabela:

Wyszczegblnienie bada i | Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
L | pomiaréw
p
Szerokd¢ warstwy 10 razy na 1 km
1.
Rownai¢ podiuzna co 20 m tat
2.
Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
3.
Spadki poprzeczne j-w.
4,
Rzedne wysokéciowe co20m
5. | Uksztalttowanie osi w planie co100m
6.
Grubas¢ warstwy W trzech punktach, lecz nie rzadzigjnaiz na 2000 m2
7.
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6.3.3.1. Szerok&t warstwy nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej wicej niz +10 cm i -5¢cm.

6.3.3.2. Réwné¢ - nierdwndci podiuzne warstwy naley mierzy¢ 4-metrow fata zgodnie z norm BN-
68/8931-04. NierOwniei poprzeczne warstwy nale mierzy¢ 4-metrow tata. Nierédwndgci nie powinny
przekracza 15 mm.

6.3.3.3. Spadki poprzecznpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj +0,5%.

6.3.3.4. Redne wysokdciowe - réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy, a gdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+0 cm, -2 cm.

6.3.3.5. Uksztatltowanie osi w planie -0§ warstwy w planie nie me@ by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £5 cm.

6.3.3.6. Grubd¢ warstwy - grubad¢ warstwy naley mierzy¢ poprzez wykonanie otworéw na gajej
gtebokas¢, w odlegtdci co najmniej 0,5 m od kraagzi niezwlocznie po zagzczeniu warstwy. Przynajmnigj
w 50% otwordw grubgt ta powinna b§ co najmniej rdwna projektowanej, azmdnym otworze niedomiar
grubaci nie mae by wiekszy od dopuszczalnego. Dopuszczalne odchytki owginmny przekracza+10% i -
15% projektowanej gruioi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podaje ST D-M.00.00.00. “Wyamga ogoélne”.
Jednostk obmiaru jest 1 m2 wykonanej warstwy z kruszywaititzowanegdo. 11é¢ robot przedstawionych do
obmiaru powinna byzgodna z DokumentacProjektow i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on
obejmowa zadnych iléci rob6t niezaakceptowanych ndrpie przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien odbywssie zgodnie z ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Odbiér na podstawie oceny wizualnej, pomiardw, \diatéw zgodndci i bada jakosciowych materiatow
zgodnie z ustaleniami niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, nalgtawie jednostek obmiaru wg pkt. 7, zgodnie z
obmiarem oraz po sprawdzeniu jakorobot.
Zakres czynn@&i objetych cem jednostkow 1m2 podbudowy gruBici 15 cm z pospotki 0-16
stabilizowana cementem portlandzkim 32,5 wdld.2 kg na 1 rh
Cena obejmuje wykonanie nastijacych robét:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaoibot,
— zaprojektowanie mieszanki,
— dowiezienie materiatow i spetl,
— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejatidowania,
— oczyszczenie podha, nawikenie, ustawienie prowadnic,
— ulozenie, zagszczenie i piglghacg warstwy,
— rozbiérke prowadnic,
- uporzdkowanie terenu,
— wykonanie badai pomiarow,
— odwiezienie sprgu i oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

— PN-B-04300. Cement. Metody bad@znaczanie cech fizycznych.

— PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prolrekity.

— PN-B-06714-12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartéci zanieczyszczeobcych.

— PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezsktadu ziarnowego.

— PN-B-06714-26. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartéci zanieczyszczeorganicznych.
- PN-B-06714-28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartéci siarki metod bromows.

— PN-B-06714-37. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezabzpadu krzemianowego.

— PN-B-06714-38. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezabzpadu wapniowego.
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— PN-B-06714-39. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezebzpaduelazawego.

- PN-B-06714-42. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzieralngci w bebnie Los Angeles.

- PN-B-19701. Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

— PN-B-32250:1988. Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

— PN-S-96012. Drogi samochodowe. Podbudowa i ulefsponditae z gruntu stabilizowanego cementem.

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych nawierzchni jezdni podatnych IBDWarszawa 1997

— OST D.04.05.00. Podbudowy i ulepszone peaet@ gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. GDDP Warszawa 1998.
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D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYWA
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef Y& wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robot zwazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliznych mechanicznie w ramach realizaciji
zadnia pn,Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dziezona) w Wotczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwentraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczpglegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostate okgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedlug PN-B-06714-15 powinnazéé miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainjs! 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane meiathbilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérra warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolm warstve)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszezegdlnienie Wymagania dla kruszywa
wlasciwosel lamanego Badania
Podbudowa Wedlug
zasadnicza | pomoecnicza
1 | Zawarto$é ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do 10| od2 dol2 PN-B-06714 -15 [3]
2 | Zawartosé nadziarna, % (m/m), nie wigeej niz 5 10 PN-B-06714 -15 [3]
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigeej niz 35 40 PN-B-06714 -16 [4]
4 | Zawartosé zanieczyszezen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wigeej niz 1 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszezeniu od30do | od30do70 | BN-64/8931 -01[26]
metoda I lub IT wg PN-B-04481, % 70
6 |Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) écieralnosé calkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie
wigeej niz 35 50 PN-B-06714 -42 [12]
b) dcieralnosé czgséciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw,
nie wigeej niz 30 35
7 | Nasigkliwosé, %(m/m), nie wigeej niz 3 5 PN-B-06714 -18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714 -19 [7]
zamrazania, %(m/m). nie wigeej niz 5 10
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, % (m/m), nie PN-B-06714 -37 [10]
wigeej niz - - PN-B-06714 -39 [11]
10 | Zawartosé zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714 -28 [9]
%(m/m), nie wigeej niz 1 1
11 |Wskaznik nosnosei wnos mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: PN-S-06102 [21]
a) przy zageszezeniu IS = 1,00 80 60
b) przy zageszezeniu IS > 1,03 120 -
2.2.6. Woda

Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyefichanicznie powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu: walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych
lub statycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny b§ stosowane zagzczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibjaey

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podida

Podtaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST .

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w eggdlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.  Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinnamazliwiaé
nacikgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co 10 m.
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5.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkltadana w warstwie o jednakowe] grétiptakiej, aby jej ostateczna
grubas¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukladanej warstwy nie neo
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébipziazona w sposéb zapewniay
osiagniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skitada esiz wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢dnych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nastipnej warstwy moe
nastpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L(fnetoda 1l). Materiatl nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldeilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza
od optymalnej o 20% jej waroi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidamieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn,
mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinigip@wiad& przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna yutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboygany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane piezuch.
Koszt napraw wynikltych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wtaciwosci.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyckcheanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszezegéblnienie badan badan na dziennej podbudowy przy-padajaca na
dzialce roboczej jedno badanie (m2)
1 | Uziarnienie mieszanki R 600
2 | Wilgotnosé mieszanki ~
3 | Zaggszezenie warstwy 10 probek
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.1. Prdialtezy pobierad
w sposo6b losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane ltrynierowi.

6.2.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€jLl0% -20%.

Wilgotnas¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 .

6.2.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osigniccia wymaganego wskaika
zagszczenia. Zagpzczenie podbudowy nale sprawdzéa wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niediwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia
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nalezy oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzmiaz na 5000 m2, lub
wedtug zalece Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztakcdE1l jest nie vekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E?/E's 2,2

6.2.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawowv spos6b losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agalli
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie_

Lp. Wyszczegolnienie badan 1 pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiardw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy

2 | Roéwnosé podluzna co 20 m lata

3 Rownose poprzeczna 10 razy

4 | Spadki poprzeczne 10 razy

5 Rzedne wysokoiciowe co S0m

6 | Uksztaltowanie os1 w planie w punktach zalaman

7 | Grubosé podbudowy Podeczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboceze;,

Przed odbiorem: w 3 punktach,

8 | Nosnosé podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigeie sprezyste co najmnie] w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szeroké podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie meze r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna lfywigksza od szeroloi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy
Nieréwndci podiwzne podbudowy naly mierzy 4-metrova taty lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 .
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhimpny by zgodne z dokumentacprojektows, z

tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegogtoza
Os$ podbudowy w planie nie nmie by przesunita w stosunku do osi projektowanej azeéj niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubc¢ podbudowy i ulepszonego podia

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
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6.4.8. N@nos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert lzgodny z podanym w tablicy 4, ggie spezyste
wg BN-70/8931-06 powinno Byzgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugigeie Minimalny modul odksztal-cenia
wskazniku wno$ | zaggszezenia | sprezyste pod kolem. mm mierzony plyta o érednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym IS nie 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy niz obciazenia E1 obcigzenia E2

60 1.0 1.40 1.60 60 120
80 1.0 1,25 1,40 30 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazwjeksze odchylenia od okélenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie diajaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeveli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wij lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszeydbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubad¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, dokenie materiatu i powtdrne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvertm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bpaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiednj
gtebokaé¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednidhsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wagkdu tych robdt nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgxi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa nasnosé podbudowy

Jeeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonaweallpudowy tylko wtedy, gdy zarenie n@nosci
podbudowy wynikto z niewkciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyvebidizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje i za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynngei objetych cen jednostkow 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecizaung
podano w OST:
- D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego Istahianego mechanicznie,
- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabitnego mechanicznie,
- D-04.04.03 Podbudowazrizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
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- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeobcych.

— PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego.

— PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezksrtattu ziarn.

— PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci.

— PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci.

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporn&i metod, bezpgredna.

- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeorganicznych.

— PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod bromowg.

- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego.

- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezanzpaduwelazawego.

— PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralngci w bebnie Los Angeles.

- PN-B-06731zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe. Badania techniczne.

— PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaendwierzchni drogowyckwir i mieszanka.

— PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awierzchni drogowych.

— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

— PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

— PN-B-30020 Wapno.

— PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonupirae.

— PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie.

— PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawtaria z ttucznia kamiennego.

— PN-S-96035 Popioty lotne.

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

— BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefaraane do nawierzchni drogowych.

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wrsika piaskowego.

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padio
przez obcizenie plyh.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rogsanmawierzchni planografem i tat

- BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiargagiodatnych ugiciomierzem belkowym.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotyecxe wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanstgbilizowanego mechanicznie w ramach
realizacji zadnia pn,Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dzie2ona) w Wolczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiiemego mechanicznie. Ustalenia zawasgtevsST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojud™1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrde - jedna lub witej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwmasna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaradzyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogdblne wymagania dotyeeze robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsaymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavsca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren Zwiru wickszych od 8 mm. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszsizabcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno Byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 [Roidwa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetniawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gania ogolne” pkt
3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudoweugzyw. Wymagania ogélne”
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-04@4Rddbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne
pkt

5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00d|Ralowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbadaw
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszWymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
D- 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojd’6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w BT04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowypdpno w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.04P@@budowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranedipadowy z kruszywa
tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04Ra@lbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
8.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 [fhpodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki,

— zagszczenie roztzonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwizane
— Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogélne” pkt 10.
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D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Sarwymagania dotyece wykonania i odbioru robot
Zwiagzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstfjmych nawierzchni przy realizacji zadania pn.
~Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dzietona) w Woltczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi jest stosowana gakament przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionym w punkcig. 1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedgaiem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycice roboét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M.00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materialem stosowanym przy skropieniu warstw kargtyjnych nawierzchni na zadaniu jak ey jest
kationowa emulsjaredniorozpadowa wg WT.EmA-1994.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94.

2.4. Zwzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszcza (emulsji asfaltowe] kationowej) daopienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wynosi od 0,4 do 1,2 kg/m2. Dokfadneyzie lepiszczy powinno léyustalone w zaleosci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceyaoe przez layniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olmeinia jego jakéci. Lepiszcze
nalezy przechowywé w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dosipem wody i zanieczyszczeniem. Emglspozna magazynowaw opakowaniach transportowych
lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewanad dna.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awg sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych, zalecagiycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrga by
wykonana z twardych elementéw czysmyzch i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposiada migkkie elementy czyszeze i
stwzy¢ do zamiatania

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni
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Do skrapiania warstw nawierzchni nafe uzywa¢ skrapiarl¢ lepiszcza. Skrapiarka powinna dy
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych
parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozufej lepiszcze,

- predkosci poruszania siskrapiarki,

- wysokasci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendizolowany termicznie tak, aby byto iowe zachowanie
statej temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinnzesaic rozktadanie lepiszcza z tolerasng 10% od ilgci
zalazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarogj’ pkt 4.

4.2. Transport lepiszcza

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaly pod wpltywem emulsji i niegtla powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdsyinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrimi nie wickszej ni 1 n?, a kada przegroda powinna ndiewykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornjkzeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM.00@ANymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ugimniuznego materiatu, brudu, blota i kurzu przyydiu
szczotek mechanicznych. W miejscach trudno gbostch naley Uzywaé szczotek ¢cznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, b@egaio przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z
kurzu przy Wyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnacébgczyszczona. deli do czyszczenia warstwy bylazigvana
woda, to skropienie lepiszczem meonasipi¢ dopiero po wyschetiu warstwy, z wyjtkiem zastosowania
emulsji, przy ktérych nawierzchnia m® by wilgotna. Warstwa nawierzchni powinna ¢byskrapiana
lepiszczem przy Byciu skrapiarek, a w miejscach trudno d@psiych ecznie (za pomac weza z dysz
rozpryskows). Temperatura emulsji powinna réi& sic w przedziale: od 20 do 4Q. Jeeli do skropienia
zostata uyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezldny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiwodparowania wody z emulsji. W zafexsci
od rodzaju Wytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godPirzed utéeniem warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpy€czskropiorn warstwe nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajtylko niezlzdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblpiet 6.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszcza

Ocena lepiszcza powinna bgparta na atestach producenta z tyen\Wykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszcza, tzn. lepko i penetragj, ktéra dla emulsji asfaltowej oldlana jest
wg EmA-94.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodngci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkltadanego lepiszcza wedtug metody podanejpraecwaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@M\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogodlne ustalenia dotyagze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 roczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczeniezBaj niej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wodg lub uzyciem spezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysticze
Cena 1 riskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracpl&siv.

- PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

- PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione lido nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty

- ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie $db rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z t9@2-02-03.

- Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS& wymagania ogélne dotygeze wykonania i
odbioru rob6t drogowych zwkanych z realizagjzadania pn,Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul.
Dzierzona) w Wolczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem warstwycieralnej, wizacej, wyrdwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i eigacza mineralnego o okienym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka enaina z odpowiedsiiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, speiniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltaiazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymkn@a poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanody; maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioe pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do mémia warstwy z mieszanki
mineralnoasfaltowej.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotmy rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w poszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wihasciwosci 2 zgodne z receptaboratoryjm.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psmgtu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wieae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.9. Pozostale ok&enia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowd asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6]. W zalwosci
od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 11 2.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetniafy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowedo i zagiczego. Przechowywanie wypetniacza powinné godne z PN-S-96504:1961 [9].

-str.78-



.Przebudowa drogi gmej Nr 100436 (ul. Dziéona) w Wolczynie”

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobec materialéw W
zaleznosci od kategorii ruchu
1r normy KR 1lub KR 2 od R 3de KR 6
1 Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2]. PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kl. I, IT; gat.1, 2 T e eatl
b) ze skal osadowych *
2 Kruszywo lamane zwykle wg PN-B-11112:1996 [2] kL L IT; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] KL I, II -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowea skalnego wg WT/MEK-CZDP 84 [15] kL L II; gat.1, 2 et l
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 =
6 Wypelniacz mineralny: a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstaw
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] 50/70, Ds03- D70
8 Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B.C, —DBESG-ABC:
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DR
*) tylko dolomitv kl. I. gat.1 w ilosei = 50% m/m we frakeji grysowe] w mieszance z innymi kruszywami, w
ilogei = 100% m/m we frakeji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzagej, wyrOwnawczej i wzmacniagjej z betonu
Asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobee materialow w zaleznoscei od
kategorii ruchu
I NOTIY KR 1lub KR2 kR 3 de iR 6

1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996

[2], PN-B-11115:1998 [4] z surowca skalnego kl I, IT; gat.1, 2 I sat 2
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kL I, IT
3 |Grys i1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WI/MK-CZDP 84 [15] kl I, IT; gat.1, 2 et
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
5 | Wypelniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawersy
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 50/70 D34

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy neidg stosowé kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Sktadowanie
kruszywa powinno odbywasic w warunkach zabezpieczaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okridone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelmi@jwymagania okétone w WT.EmA-99
[14].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu: wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym laimgtym
do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, ukieklado ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych
typu zagszczanego, skrapiarek, walcow lekkighednich i cgzkich, walcéw stalowych gladkich , walcow
ogumionych, szczotek mechanicznych lub/i innychadze czyszcacych, samochodoéw samowytadowczych
z przykryciem lub termosow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 Ts&nsport asfaltow
drogowych mae odbyw& si¢ w: cysternach kolejowych, cysternach samochodowiebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nafy przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaikich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowarogna przewoz dowolnymisrodkami
transportu w spos6b zabezpieczony przed zawilgeaeniszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiesaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymanteruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztaduneks @amsportu od zatadunku do roztadunku nie powinie
przekracza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaehtwtemperatury wbudowania. Zaleca si
stosowanie samochodéw termoséw z podwdéjr§aidinami skrzyni wypoganej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi
do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralnfalé®vej oraz wyniki bada laboratoryjnych
poszczegodlnych
sktadnikéw i prébki materialdbw pobrane w obegriolnzyniera do wykonania badakontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleta: doborze skladnikbw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ikei asfaltu, okréeniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami
projektowymi. Krzywa uziarnienia mieszanki mineiglrpowinna miéci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiaasfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwyicieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawdcdicasfaltu

Rzegdne krzywych granicznych MM w zaleznosei od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosé asfaltu od 0 0d 0 do16 0d0do8 ed-0 a4 wd4 ed0
do 20 lub od 0 do lub od 0do [de28 do2043 do-16 doli
12.8 6.3
Przechodzi przez:
25.0 100 88 185
20,0 88+100 100 28100 Q0104 180
16,0 78+100 90+100 78100 &£1+100 D0=100 185
12.8 68+93 80100 +25 52+ B-Loo FH1h
9.6 59+86 69+100 100 5024 38462 7088 73160
8,0 54483 62493 LUl 5467 30+50 63485 80
6.3 48+78 56+87 78+100 18 . &0 22.40 £5.70 b B I~
4,0 40470 45476 60+100 3056 | 2132 ERER 4750
2,0 20+59 35+64 41+71 20,32 21:3 3042 - L
zawaio;’;%ztam (41+71) (36+65) (29+59) (P InEEE) 430 s5+70) (5265
0_8_: 20+47 26+50 27452 20,00 2035 12:29 -
0.42 13436 10+30 18+39 13420 17,30 12.20 1827
0.30 10+31 17433 15434 10417 15,0 1019 16423
0.18 7423 13425 13+25 2:12 12.24 g.15 12417
0.15 6+20 12422 12422 &1t FENLLY 14 FEREES
0.075 510 7+11 8+12 5.7 10418 &0 79
Orientacyjna
zawartosé asfaltu
w MMA. % m/m 5,0+6,5 5,0:6.5 5,5+6,5 455 4354 48+6-5 48+6-5
1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym: uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert logtalony na podstawie badprobek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spelfiiaymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykenaarstwa
scieralna z betonu asfaltowego powinna spétaigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wazgca, wyrdbwnawcza i wzmacniagca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do warstwy wvaizacej, wyrownawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweiresfaltu podano w tablicy 5. Sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien Byustalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody Marshalla;
prébki powinny spetni@ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5. Wykmnavarstwa wizaca,
wyréwnawcza i wzmacniaga z betonu asfaltowego powinna spetniggmagania podane w tablicy 6 Ip. od 6
do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Rredne krzywych granicznyeh MM w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #., mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosé asfaltu od 0 od 0 dol6 od 0 do 8 10 40 1 0 10
do 20 lub od 0 do lub od 0 do lo—20 do—201 et lol2-2
12,8 6,3
Przechodzi przez:
25,0 100 oo 100
20.0 88+100 100 ==8=100 Lg-==100 100
16.0 78+100 90+100 =100 &0 Lo=104 oo
12,8 68+93 80-+=100 HE+85 52+ A R
O 59+86 69+100 100 s0.74 38462 e F3+100
8.0 54483 62493 90+100 54+67 30+50 6380 e
6.3 48+78 56+87 78+100 42.50 22.40 s5.70 s .=
o 40470 45476 60+100 20:50 21:37 45 Lo
= 20:50 35+64 41471 29438 21436 30:42 siag
zawaftojc’ ziarn (41+71) (36+65) (29+59) (62 T10 (6470 58+76) (5265
Oj;,-,'o 2047 26+50 27+52 20 2% 2G0.35 1g.0g N
O.'é 13436 19+30 18+-39 1320 1730 12:20 1827
0.30 10+31 17+33 15+34 ET. W] 35,089 10.19 1623
0.18 7423 13+25 13+25 Z+12 12:24 815 1217
0.15 620 12422 12+22 633 EETREEY FZ+14 15
0.075 5:10 7+11 8+12 e 10+1s ap T
Orientacyjna
zawartosé asfalu
w MMA, % m/m 5.0+6.5 5.0=6.5 5.5+6.5 45+ 5 4-3+5-4 4-—8+56-0 4-8+6-5
1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglvm: uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek deostwy wizacej, wyrownawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirttsfaltu

Rzedne krzywyeh granicznych uziarnienia MM w zaleznosei od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR1lubKR2 | KR 3 do KRG
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 ed-0 od-0 od-0-de
do 20 do 16 do 12,8 do-25 do20 164
Przechodzi przez:
31,5 He
25,0 100 S4=100 100
20,0 87+ 100 100 75106 =100 108
16,0 75+100 | 88+100 100 52500 77100 &3=188
12,8 65+93 | 78+100 | 85+100 62.8 66400 Z72+300
9.6 57486 | 67492 | 70+100 | ss.74 56+81 R
8.0 52+81 60+86 62+84 50+60 50:75 50+23
6.3 47476 | 53+80 | 55:76 | 4sie3 | 4sesz | sem
jg 40+67 42+69 45+65 32.52 36+55 42460
s 30455 30+54 35455 25.41 25:41 2045
zawarto$¢ ziarn
e 45+70) | (46+70) | (45+65) | (speasy | @oemsy | 65430
gf; 2040 | 20440 25+45 16+30 16430 | 20433
0.30 13430 14+28 18+38 10:22 S22 13.25
0.18 10+25 11+24 15+35 g2.10 2+10 o2l
0.15 6+17 8+17 11428 514 5:1% 216
0.075 5:158 T+15 9+25 £:.10 514 &1
3+7 3+8 3+9 4:6 47 548
Orientacyjna
zawartosé asfaltu w | 4,3+5,8 | 4,3+5,8 4,5+6,0 4-0+5.5 4-0+5.5 43452
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wizacej, wyréwnawczej oraz
wzmachniajcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobee MMA, warstwy
Lp. Wilasciwoscel wigzace]. Wyrownawczej 1 wzmacniajacej
w zaleznosei od kategorii ruchu

KR1 lub KR2 edkRI—de—ERSE

1 | Modul sztywnosei pelzania 1), MPa nie wymaga sie mlafqmay
2 | Stabilnosé prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, zageszezonych 2x75 uderzen 28,0 (26,0)2) =10
ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0 edtSde40
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8.0 addOdabs
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0 “2s
6 | Grubosé warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12.8 mm od 3,5 do 5,0 =
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 eddbdasal
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 ed60deS 0
od 0 mm do 25.0 mm - Se—0-de—10-0
7 | Wskaznik zageszezenia warstwy, %o >98.0 =020
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od-4-5-de 0.0
|

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukeje - zeszyt nr 48 [16].dotyczy tylko fazy
projektowania skladu MMA

2) dla warstwy wyréwnaweze]

3) specjalne warunki, obeigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym. itp.

1)

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagiym
zapewniajcej prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszeniggmieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltow2pzowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno
by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcé&pipuszcza gidozowanie olgjtosciowe asfaltu, przy
uwzgkdnieniu zmiany jegogptaici w zaleznosci od temperatury.

Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie skikdmv powinno by sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sktadnikbw mpgwynost: jedna dziatka elementarna wagi, wlplie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnikazelejest przewidziane dodanie
srodka adhezyjnego, to powinien onétjozowany do asfaltu w sposéb i wéittach okrélonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapevatigin
utrzymanie statej temperatury z tolerantjs st. C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

— dla D 50 od 145st. C do 165 st. C,

— dlaD 70 od 140 st. C do 160 st. C,

— dla D 100 od 135 st. C do 160 st. C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerptnalodaniu wypetniacza
uzyskata

wiasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o wgcej niz 30°
C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralrfalasvej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaosk:

- zD50o0d 140C do 176 C,

- zD700d 13%5C do 165C,

- 2z D100 od 130C do 1608 C,

5.4. Przygotowanie podiaa

Podioze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ bwyprofilowane i réwne.
Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta. Nierébwia podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnyéyicksze od
podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nierowkei poditaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
scieralng wigzaca 1 wzmacniajaca

2 | Bresildasi it a =2

3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrgi podicza a1 wigksze od podanych w tablicy 7, pogZéonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego jg@dnaley skropt emulsy asfaltovg
lub asfaltem uptynnionym w ikzi ustalonej w ST. Zalecane skt asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8. Powierzchnie czaoWraveznikdw, wtazow, wpustow itp. usdzen
powinny by pokryte asfaltem lub materiatem uszczelggim okréglonym w ST i zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podloze do wykonania warstwy Ilo$é¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego uplynniacza z asfaltu uplynnionego, kg/m2

Podloze pod warstwe asfaltows

4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni | od 0,2 do 0.5

5.5. Pokczenie medzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalery skropt emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed uafniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoggeaenia mgdzywarstwowego, w il&ci ustalonej w ST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoiubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Ilogé asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza
Lp. Polaczenie nowych warstw z asfaltu uplynnionego kg/m2
1 |Podbudowa asfaltowa
2 |Asfaltowa warstwa wyrdwnawecza lub 0d 0.3do0,5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0.1do0,3

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaevynosi co najmniej:

- 8 h przy ilgci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 hprzyilgci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptyrnrego,

- 0,5 hprzyiléci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptyrnmégo.

Wymaganie nie dotyczy skropienia raarmgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai
od +50 C dla wykonywanej warstwy griioo> 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grgbio< 8 cm.
Nie dopuszcza si ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokryuodiazu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bybudowywana ukifadagk wyposaona w ukiad z
automatycznym sterowaniem grgbbd warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacjy
projektova. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné hi¢sza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwlocznie zgodnie ze schematem pgrtzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieezagzania powinna wyndsnie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 130C,
- dlaasfaltu D 70 175C,
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- dlaasfaltu D 100 120C,

Zageszczanie naley rozpocaé od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utbonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i é&acZa w nawierzchni powinny By
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadio osi drogi. Zcza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by przesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by catkowicie zwizane, a
przylegajce warstwy powinny by w jednym poziomie. Zkcze robocze powinno Byréwno obcgte i
powierzchnia obeiej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyletf@ma
asfaltowo-kauczukow Sposob wykonywaniaatz roboczych powinien ldyzaakceptowany przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w
tablicy 11.

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asftowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej poleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 10. Dopuszcza esi
wykonanie bad@innymi réwnowanymi metodami.
6.3.3. Badanie witaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie wtaciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cgzstotliwo$¢ oraz zakres badlda pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 | Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j 2 probki
pobrane] w wytworni
2 | Wlasciwoscei astaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwodei wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwoscei kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikow mieszanki mineralno- dozdr ciagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Jw.
8 | Wlasciwosei probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.111p.8 — badania mogg byé wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wiaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikébw mieszanki mineralsfaldowej polega na odczytaniu temperatury na
skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaeraperatura powinna bygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
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6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltonwaega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokla@npomiaru + 20 C. Temperatura powinna¢bygodna z
wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie

produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢é na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b zgodne z receptiaboratoryjn.
6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfialtowego podaje

tablica 12.
Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiardw
1 | Szeroko$é warstwy 2 razy
2 |Roéwnosé podluina warstwy kazdy pas ruchu lata co 20 m
3 |Rownosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 10m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odeinku drogi
5 | Rzedne wysokodciowe warstwy pomiar rzgdnyeh niwelacji podluzne; 1 poprzeczne) oraz
A T usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy
7 | Grubosé warstwy 2 probki
8 | Zlacza podluzne i poprzeczne cala dlugosé zlacza
0 |Krawedz, obramowanie warstwy cala dlugodé
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 |Zaggszezenie warstwy 2 probki
12 | Wolna przestrzen w warstwie WL

6.4.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna lmgodna z dokumentacprojektows, z

toleranci +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbgé szersza z kalej strony co najmniej o grukd
warstwy na niej potaonej, nie mniej jednak fai5 cm.

6.4.3. Réwnd¢ warstwy
Nieréwndici podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierovégowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa Warstwa
scieralna wiazaca wzmacniajaca
Deasetlamliirte & o =
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodemkach prostych i na tukach powinnydigodne

z
dokumentagj projektova, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny bhyzgodne z dokumentacprojektova, z toleranci = 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektowve, z toleranci 5 cm.
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6.4.7. Grubasé warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektova, z tolerangi + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o gruldmi projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wghe5 mm i warstwy o gruldei od
2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Zhcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofado osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagZta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyyw jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3 do 5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikéw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszerych sé i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestrziéw warstwie

Zagzszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni e asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0Q\WWymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentapjojektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 i PN-S-96025:2000[10] datyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betoffialtasvego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfghsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krealei urzidzen obcych i krawznikdw,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni drogowyckwir i mieszanka.

— PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych.

— PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa saztecz SuSla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.
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PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowakd®vanie, znakowanie i transport.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynmm@cAUN do nawierzchni drogowych.
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody khadaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kanyialo mas bitumicznych.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. iaxehnie asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosm@awierzchni planografem i tat

11.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, iBDiM, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfaé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jékd grysow i Zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawirechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
Zasady projektowania betonu asfaltowego ogkezonej odporngi na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztygaianieszanek mineralno-bitumicznych metogetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8tIBDiM, Warszawa, 1995.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjida 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 @99 r., poz.
430).
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D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA BOG | ULIC
LOKALNYCH ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne[\Sa wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtkikowej w ramach zadania prpPrzebudowa
drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dziezona) w Wotczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jdékument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zmanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowegt@owy kostlke brukows stosuje si do nawierzchni:
drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza trefie zamieszkania,

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczomypddowy warstwy
cieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@u se ksztaltem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika, charakteryzgy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4. Obrzeae - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikéw iaggow pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina- odstp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna odstp dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olstenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudayv ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa m® mi&€ nastpujace cechy charakterystyczne, odtome w katalogu

producenta:

a) odmiana:

- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubéci min. 4mm,

- gatunek, w zatmosci od wyghdu zewwrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i naray:

= gatunek 1,
= gatunek 2.
b) klasa:

- klasa 50", o wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej b0 MPa,
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- klasa ,35”, o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,

¢) barwa:

- kostka szara, z betonu niebarwionego,

— kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaen nieorganicznymi),

- wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami oleymi przez producenta ,

- wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:

- dlugasé: od 140 mm do 280 mm,

- szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

- grubd¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géetaoni &: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek bylty dostosowaneptissbu uktadania i siatki spoin oraz uithwiaty

wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementow w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchai

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym k&sim brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadgrobat techniczm, wydary przez uprawnios jednostk
(Instytut Badawczy Drdg i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiasa/maganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczgych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z paziymi wskazaniami:

a) ksztalt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami
od wymiaréw:

— dhugdsc i szeroké¢ £ 3,0 mm,

- grubas¢ + 5,0 mm,

b) wytrzymata¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza it

- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35",

¢) mrozoodporn&: po 30 cyklach zamgania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione jednoczeie nast¢pujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

— }aczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonychznéow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy prébek nie zanianych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie powinno kiywieksze nk
20%,

d) nasikliwo$¢, nie powinna przekracz#%,

e) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, €loma strad wysokdci, nie powinna przekracza

wartaci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",

- 4,5 mm, dla klasy ,35",

f) szorstké¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licog@inej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyiag mniej nk 50 jednostek SRT,

g) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, mknie¢ i ubytkdéw betonu, kraedzie
elementéw powinny hy réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygdly zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka wartgci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidtyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoa®ania i twardnienia; naloty te powoli znikay
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp | Wihasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w dangjjednorodna w danej parti
rysy i sgkania partii niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu producenta niedopuszczalne dopuszczalne tdice w
jednolity dla danej odcieniu tego samedo
przebarwienia partii koloru

dopuszczalne kontrastowe
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dopuszczalne przebarwienia tegp
plamy, zabrudzenia niezmy-walpheniekontra-stowe samego koloru ngp
woda przebarwienia na pojedynczej kostce
naloty wapienne pojedynczej kostce niedopuszczalne
niedopuszczalne dopuszczalne

dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

dopuszczalna liczbaw 1 kostce 2 2
dopuszczalna wielkd (diugas¢ i| 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
szerokdc)

3 Szczerby i uszkodzenia kredzi i| niedopuszczalne niedopuszczalne

naray przylicowych
4 Uszkodzenia kragdzi pionowych

dopuszczalna liczba w 1 kostcel 2 2
dopuszczalna wielkd (diugas¢ | 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
gtebokasc)

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakowd& na paletach. Palety z kostlnogs by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Je&li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injdmenalery stosowd nastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskowa pod nawierzchmgi

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 , odpowiackgjvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,0#72) mm, mieszank drobra granulowaa (0,075-4) mm albo miat (84) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 ,

b) na podsypk cementowo-piaskoapod nawierzchgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarepelniaicego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechneggtku spelniajcego wymagania PN-B-19701:1997 i
wody odmiany 1 odpowiadgej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskowe;]

— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 ,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypmentowo-piaskowej

— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawi@iriana podsypce cementowo-piaskowej

— do wypelnienia gornej g#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczehu@j (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaizg
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgle odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.04a
+~Wypeltnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatowego” ,

— do wypeienia dolnej @#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-
piaskovy 1:8 z materialdw spemigych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoepiny przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do ezgniego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywda sig na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Jeili dokumentacja projektowa, ST lubzynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowé
— krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 Ilub z betonu wibaspwanego posiadgiego
aproba¢ techniczn,
- krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997.

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaajojgktowej, powinny odpowiadawymaganiom
wihasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym pineyniera.
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3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywa sie:

— recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu adzen uktadajcych (uktadarek), sktadagych st z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sheego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsceidch utgenia;
urzadzenie to, po skixzonym ukfadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek moa stosowaspecjalne natzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowé zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmigdpowiadd wymaganiom wiéciwych ST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPB i BN, wytycznym IBDiM). Do wytwarzania
podsypki cementowo-piaskowej i zapraw pglstosowa betoniarki. Do wypetniania szczelin dylatacyjnych
naleey stosowa sprzt odpowiadaicy wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelm
nawierzchniach z betonu cementowego”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madoy¢ przewaone na paletach - dowolnymiodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamsgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzakladowego kostek saodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokonad zatadunku palet. Do zatadunku palet &@dki transportu mna
wykorzystywa roéwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane temami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecaajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedalerie zaleca siuktada do 10 warstw kostek (zaleie od
grubgici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Rglane jest, aby palety
z kostkami byly wysylane do odbioréyodkiem transportu samochodowego wypossym w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
nalezy uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#rawezniki kamienne naley uktad& na
podktadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone
przed przemieszczanieng siuszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materinfalfodczas transportu kruszywa powinnyé by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobneed rozpyleniem.

Cement powinien lyprzewa.ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych e transportow@é dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamk#iych pojemnikach Iub opakowaniach, chemyich je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiadaly wymaganiom wigciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podiaga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektovs.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz zagzczone.
Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataigjektova
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5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektovg lub ST
Konstrukcja nawierzchni mie@ obejmowad utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
— podsypce z miatu kamiennego.
Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapy@ementowo-piaskoay obejmui;:
— wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z kegimikow, obrzey i ew. sciekow),
- przygotowanie i roielenie podsypki z miatu kamiennego;
— ulozenie kostek z ubiciem,
— przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,
- wypetienie szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowedstawowych czynsoi jest mniej, gdy nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkaghiowej, z& poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstve, betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektowy.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej ST.:
D-04.04.06-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raagiznie”.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowidda@ymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub indywiduagni
opracowanym ST zaakceptowanym przeziera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert agodny z dokumentagcprojektova lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingctmemateriaty do wykonania obramosivaowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w punkcie 2.4.

Ustawianie krawznikOw, obrzey i ew. wykonaniesciekdw przykrawznikowych powinno b§ zgodne z
wymaganiami zawartymi w ST D-08.01:418.01.02 ,Krawzniki”, D-08.03.01 ,Betonowe obrza
chodnikowe” i D-08.05.005cieki”.

Krawgzniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, padane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentacprojektova.

J&li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej obgs¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materialéw na podgyp&winny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej gruloi podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotftd optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wygbowaniu podbudowy pod nawierzchri
kostki. Podsyp& cementowo-piaskoav przygotowuje si w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalaici nasciskanie nie mniejszej hir; = 10 MPa, Bs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna bytaka, aby poscisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywalaesii nie byto na dionisladéw wody, a po nagmigciu palcami podsypka
rozsypywata si. RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzg uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Réaielona podsypka powinna &yyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym,
lekki walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jali podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiaprava musi by zakaczone przed rozpoeziem
wiagzania cementu w podsypce.
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5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oragatea ich uktadania.

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2.@az dese ich ukfadania
powinny by zgodne z dokumentacprojektova, a w przypadku braku wystarczaych ustalé Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowanianierowi.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kokpasobu uktadania i wytwérni kostekzymier maze
poleck Wykonawcy utgenie po 1 rwskpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowe;.
Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezstej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §# w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesiv granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostlke nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatze stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadowykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wiekszym
fragmencie robo6t zalecacsstosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatktérej niedopuszczalne
sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemrizor&nych wymiarow i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgazyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecg siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsiz palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan doktadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. adoa na palecie w odpowiedni wzér, bez delna potéwek i
dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie meclsane zawsze musi bywsparte prag brukarzy, ktorzy
uzupetniag przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krawnnikéw.

Kostke ukfada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zagszcza .

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazipr)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych ustzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach mina wywa¢ elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewgk, majcych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztalte nietypowych wymiarach, wadn przestrzé
uzupetlnia si kostky cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcg itp.).

Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zalsga zakmczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzamaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwiaarycznie utaomna nawierzchng na
podsypce piaskowej nate rozebré i usuryé wraz z podsypk
Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomoe zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostqnz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréen@owierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme pekniete) naley wymienic na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopatiennych kostek brukowych zaleca; siby osie spoin porglzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kit 45°, a wierzchotek utworzonegoata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku da podhznego nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypetnic:

— piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),gjenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

- zapraw cementowo-piaskoyy spetiagca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.
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Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedplie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprav¢ cementowo-piaskoyv zaleca s przygotowa w betoniarce, w sposOb zapewn®j jej
wystarczajca pltynnas¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzehhnagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piéragnimowymi. Przed rozpoegiem zalewania kostka
powinna by oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworzy
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoavnalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wktadagc zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapravwcementowo-piaskoavnawierzchni nalezy starannie oczgi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmagkowe] i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskoyy naley przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegimch zgodnych z
dokumentacj projektovs , wzgkdnie nie wekszych nk co 8 m. Szerokd szczelin dylatacyjnych powinna
umazliwiaé przegcie przez nie przemieszazaevywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wedie
letnim, lecz nie powinna ldymniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami i
masami okrélonymi w pkcie 2.3 e).

Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiadgymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” .

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije zmiana
sztywnaci podi@za (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowyetd szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zalecagivykonywa szczeliny podtiane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymiskieem mana odda do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigefmi zapraw cementowo-
piaskovs, po jej wykonaniu nalg przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik 2 tygodni (przy temperaturzeedniej
otoczenia nie miszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierdehmalezy oczysci¢ z piasku i
mozna odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien uzy§ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobag technicza,

— certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez byniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonawccech zewsetrznych materiatéw prefabrykowanych (kreamikdw,
obrzezy),

- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach, ktore bugz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne

. bada i pomiaréw

1 Sprawdzenie podia i koryta Wg ST D-04.01.01

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznyalymienionych w pkcie 5.4
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3 Sprawdzenie obramowania nawierzchnmivg ST D-08.01.0302; D-08.03.01 ; D-08.05.00
4 Sprawdzenie podsypki (przymiar¢nBiezaca kontrola w 10 Wg pktu 5.6; odchyiki od
liniowym lub metod niwelaciji) punktach dziennej dziatkiprojektowanej grubii +1
roboczej: grubci, | cm
spadkow [ cech
konstrukcyjnych W
poréwnaniu Z
dokumentagj projektowy i
specyfikach
5 Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
zgodna¢ z dokumentaaj projektove Sukcesywnie na kaej| -
dziatce roboczej
potazenie osi w planie (sprawdzoneCo 100 m i we wszystkich Przesunicie od 0s
geodezyjnie) punktach projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
rzedne  wysokéciowe  (pomierzong Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm; R
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz  we cm
wszystkich punktach
charakterystycznych
réwnas¢ w profilu podhznym (wg BN-| Jw. Nieréwndci do 8 mm
68/8931-04 [9] tat czterometrow)
rownasi¢ w przekroju poprzecznymJw. Przéwity mig-dzy tat a
(sprawdzona  tat  profilowa z po- wierzchni do 8
poziomnie i pomiarze przewitu klinem mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone meztodw. Odchytki od dokumentagji
niwelacji) projektowej do 0,3%
szeroké¢ nawierzchni  (sprawdzornaJw. Odchyiki od szeroloi
przymiarem liniowym) projekto-wanej dot5 cm
szeroké¢ i glebokas¢ wypetnienia spoin W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
i szczelin (ogddziny i pomiarl charakterystycznych
przymiarem liniowym po wykrusze-njudziennej dziatki roboczej
diug. 10 cm)
sprawdzenie koloru kostek i desenia ficKontrola biezaca Wg dokumentacji
utozenia projektowej lub decyz]
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni
Lp | Wyszczeg6lnienie bada pomiarow Spos6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtu zewnrtrznego| Wizualne sprawdzenie jednoroded wygladu,
nawierzchni, krawznikow, obrzey, | prawidlowdci desenia, koloréw kostek, an,
sciekow plam, deformacji, wy-krusze spoin i szczelin

2 Badanie potzenia osi nawierzchni w plani¢  Geodezyjne sprawdz@otazenia osi co 25 m i W
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzdne wysokéciowe, réwnéé¢ podiwzna il Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko| charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych

-str.96-



.Przebudowa drogi gmej Nr 100436 (ul. Dziéona) w Wolczynie”

wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)

4 Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin Wg pktu 5.5 5.7.5
w nawierzchni, pomidzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypeltnienie spojn
i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich ST wymienionych w pktachis.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podt@a i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgaviki, obrzera, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejegzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdt powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdine
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podim i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i sgta,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— utozenie i ubicie kostek,
— wypetienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentobét towarzyseych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreak
jest okrdlony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-B-11112:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych

— PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych; piasek

— PN-B-11213:1997. Materiaty kamienne. Elementy kam& kravgzniki uliczne, mostowe i drogowe
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PN-B-19701:1997. Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250:1988. Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

10.2. Brarnzowe Normy

BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar ré$anaawierzchni planografem i tat

10.3. Specyfikacje techniczne (ST)

ST. D-M-00.00.00. Wymagania ogolne.

ST. D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie.

ST. D-04.04.0004.04.03. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego ieeickznie.
ST. D-04.04.04. Podbudowa z ttucznia kamiennego.

ST. D-04.05.0004.05.04. Podbudowy i ulepszone padtoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.

ST. D-04.06.01. Podbudowa z chudego betonu.

ST. D-05.03.04a. Wypetnianie szczelin w nawierzahbetonu cementowego.
ST. D-08.01.0102. Krawezniki.

ST. D-08.03.01. Betonowe obrzechodnikowe.

ST. D-08.05.00Scieki.
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D 05.02.01
NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA | Z KAMIENIA tAMANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotycce wykonania i odbioru
nawierzchni ttuczniowej / lub z kamienia famaneggkenywanych w ramach realizacji zadania w ramach
.Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dziezona) w Wolczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023 [20]. Nawighnk tluczniows /z kamienia famanego wykonuje: si
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji pkojeej bezpérednio na podbudowie z kamienia
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia tluczniowa - jedna lubgeej warstw z tlucznia i ktica kamiennego, facych na podiau
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgiah do bezp&edniego przejmowania ruchu.
1.4.2.Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany praezxhaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100

[1].

1.4.3.Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wynikunajmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, atakteryzuijce sé ziarnami ostrokragdziastymi o
nieforemnych ksztaltach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykle o wielkd ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5 Kliniec - kruszywo famane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6.Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkoi ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskanewvymiku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwyklego, charakteryzejse chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztatteiara

o stpionych krawedziach i nareach, o wielkdci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8.Piasek - kruszywo naturalne o wietkdziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okiéenia s zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nigsizone. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice roboét

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardieulepszone.
Wymagania

ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatdw

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania odghhe 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctumczniowej wg PN-S-96023 [20hs

- kruszywo tamane zwykte - ttucae kliniec, wg PN-B-11112 [15],

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

- kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 [15], piasek wg PN-B-11113
[16],

- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zafesci od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami normy
PN-S-96023 [20]. Dla drég olgionych ruchem lekkim i bardzo lekkim - kruszywo kldklub 111, gatunek 2.
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Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iktia klasy Il i [ll wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. P Wymagania
Wiaserwoset klasa IT klasa III
1 | Scieralnosé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po pelnej liczbie obrotédw, % ubytku masy, nie wiccej niz:
— w tluezniu 35 50
— w klinen 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy
po pelnej liczbie obrotéw, nie wigeej niz: 30 35
2 [Nasigkliwosé, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3.0
bi—dlateuszrw—reskal-osadevwyel 3,0 5,0
3 | Odpornosé na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy. nie
wigeej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych 1 przeobrazonych 4,0 10,0
bi—dlateusziwrzeshalosadowyeh 5.0 10,0
4 | Odpornosé na dzialanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg
PN-B-06714-19 [10] 1 PN-B-11112 [15], nie wigeej niz:
—  w klifeu, 30
—  wthuczniu nie bada sie Nie bada sie

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klifica gatunku 2, wedlug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosei Wymagania
1 |Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:

a) zawartosé ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie wigeej niz:

- w tluezniu 3
- w klineu 4
b) zawarto$é frakeji podstawowej w thuezniu lub klineu, % (m/m), nie mniej niz: 75
¢) zawarto$é podziarna w thiczniu lub klineu, % (m/m). nie wigeej niz: 15
d) zawartoéé nadziarna w thuczniu lub klificu, % (m/m), nie wigcej niz: 15
2 | Zawartosé zanieczyszezen obeych w thuczniu lub klineu, wg PN-B-06714-12 [6]. % (m/m), nie 2

wigee] niz:
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie wigeej niz:

- w tluezniu 40
- w klineu nie bada sig
4 | Zawartosé zanieczyszezen organicznych w tluezniu lub klineu wg PN-B-06714-26 [12], barwa Wzorcowa

cleczy nie clemnie|sza niz:
Tablica 3. Wymagania dla mialu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
Lp. Wilaseiwosei mialtu Mieszanki drobnej
granulowanej

1 | Zawarto$é zanieczyszezen obeych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wigeej 0.5 0.1
niz:

2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 | Zawartodé zanieczyszezen organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy WZOICOW Wzorcowa
nie ciemniejsza niz: a
Zawartosé nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie wiecej niz: 20 15

5 | Zawartoéé frakeji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie nie 15
mniej niz: bada sig

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde l&pszone.
Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
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— uktadarek lub réwniarek do réaelania ttucznia,

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyannajmniej 30 kKN/m, ew. walcow wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrgego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zagczarek wibracyjnych
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

- przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonychirzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozéw wod

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchiniarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0502,Bawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod nawierzchai tlucznions powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi
okreslonymi w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieldepne. Wymagania ogdine” pkt 5.2. Nawierzchnia
tluczniowa powinna hy utozona na podtu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod namgkni ttuczniowa powinna by ulozona warstwa
odcinajca albo warstwa geotekstyliow. W przypadku zastesosv pomidzy warstva nawierzchni
tluczniowej a spoistym gruntem podéwarstwy odcinagej, powinien by spetniony warunek nieprzenikania
czastek drobnych, wyteony wzorem:

D15/D85<5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaamnstwy odcinajcej,
D85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zigmmtu podtaa.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni tluczniowej nie @by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grub& warstwy nawierzchni po zaszczeniu nie mge przekracza 20 cm. Nawierzchgio
grubaci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinnc bgzktadane w
warstwie o jednakowej grubai, przy wyciu uktadarki albo rowniarki. Grué roztozonej warstwy lidnego
kruszywa powinna hy taka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu aginigto grubd¢ projektowan.
Kruszywo grube po rozi@niu powinno b¥ zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym 1i30 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpocaé¢ sie od kravedzi i stopniowo przesuwapasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk, w
kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprggc powinno rozpocZ sie od dolnej
krawedzi i przesuwa pasami podtnymi, czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.
Dobdr walca gtadkiego w zaleosci od twarddci ttucznia, mana przyjmowa wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dob6r walca gtadkiego w zahesci od twarddci ttucznia

Twardosé 1 wytrzymalosé na seiskanie skaly,
z ktérej wykonano thuczen

Dopuszezalny nacisk kN/m szerokosei tylnych kol walea

Miekka, od 30 do 60 MPa
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa
Twarda, od 100 do 200 MPa
Bardzo twarda, ponad 200 MPa

od 55do 70
od 65 do 80
od 75 do 100
od 90 do 120

Zagzszczanie mana zakdczy¢, gdy przed kotami walca przestagic tworzy fale, a ziarno tlucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca niaeza s§ w nawierzchng, lecz miadzy si¢ na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanienda
od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej ¢al’® do 4 mm przy gglym zagszczaniu walcem
statycznym
gtadkim. Warstwy dolnej (o ile ukladagsia niej od razu warstwgérm) nie klinuje sé, gdyS niecatkowicie
wypetnione przestrzenie guzy ziarnami tlucznia powodujepsze zwizanie obu warstw ze sgpbNatomiast
g6rm warstve nalery klinowaé tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie amstaypetnione klhicem.
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W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapig kruszywo wod tak czsto, aby bylo stale
wilgotne, co powodujeze kruszywo mniej sikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.
Zageszczenie mgna uwaat za zakéaczone, jéli nie pojawiaj sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jeili dokumentacja projektowa lub dgnier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawiericto naley
rozsyp& cienky warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skrapgo wod, i wcieras, w zaklinowan warstwe
tlucznia, wytworzon paple szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania aalerzepycic¢ kilka razy walec na
szybkim biegu transportowym, aby papka zostala aressv gib warstwy. Waly walca natg obficie polewa
woda, w celu unikn¢cia przyklejania do nich papki, ziarn iktia i ttucznia. Zamulanie jest zalazone, gdy
papka przestanie przenikev gtab warstwy.

Jeli nie wykonuje st zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nalzy dodawa
réwniez miat. W przypadku zagzczania kruszywa smitem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibragcego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zgsgczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), z@gczenie naley przeprowadza wediug zasad podanych dla
walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa avddczhbe przegé sprztu wibracyjnego zalecaesustalt na
odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni pgléba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byta zagszczana urgzeniami wibracyjnymi, powinna lbyrownomiernie zajedzana (dogszczona)
przez samochody na calej jej szer@iow okresie od 2 do 6 tygodni, w zwku z czym zaleca @i
przektadanie ruchu nazde pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twandieulepszone.
Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwa
wszystkie wiaciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot przy budowie nawierzchni tluczniowsjlery kontrolowa z czstotliwoscia podan
ponizej,
nastpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawaséazanieczyszczeobcych w kruszywie i zawarté ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatmieoczej z tymSe maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajca na jedno badanie powinna wyrio800 m2,

b) scieralndg¢ kruszywa, nagkliwosé kruszywa, odporn@ kruszywa na dziatanie mrozu - przy Skiej
zmianie

zrédta pobierania materiatow.

Probki naley pobierdg w sposéb losowy z rozkonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane fynierowi.

Badania petne kruszywa, obejracg ocern wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny hy
wykonane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakéei robot i zawsze w przypadku
zmiany zrédta pobierania materialtdbw oraz na polecenigyiera. Probki do badapetnych powinny b
pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecf Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai ttuczniowej

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien mier@yatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwdch
losowo wybranych punktach nazkej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej ni jednym punkcie na 400
m2 nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektogjagrubdci nawierzchni nie powinny przekracza
10%.
Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powingynfigrzone i oceniane wedtug zasad podanych w p. 6.2
ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszonen&gania ogolne”.
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6.5. Pomiar n@nosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni tluczniowej naty wykona& ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02 [23]. Pomiar nalg wykona nie rzadziej ni raz na 3000 m2, lub wedtug zaléckzyniera.
Nawierzchnia ttuczniowa powinna speifil@ymagania dotyece nénosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana 8nos¢ nawierzchni ttuczniowej

Kategoria ruchu Minimalny modul odksztaleenia mierzony przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140

6.6. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewtdciwe uziarnienie i wtaciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetrage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aast
odrzucone. Jeeli kruszywa, nie spelniage wymagéa zostam wbudowane, to na polecenie zymiera,
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wiasny koszt.

6.6.2. Niewldciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gabibcé
warstwy, wyrOwnane i powtdrnie zeggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnignikonane;
warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawgaowa na wilasny koszt. Po ich wykonaniu npst
ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewldciwa nasnosé nawierzchni

Jezeli naénos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaellkéz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganejsnasci, zalecone przez kyniera. Koszty tych dodatkowych robét
poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zagmie nédnosci nawierzchni wynikto z niewkziwego wykonania
przez Wykonawe robaét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-05.02N\z@wierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-05.02Mwierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndgci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoci podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robat,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roziozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),
- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiengelwi zag:szczenie
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwizane podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twaréellepszone. Wymagania ogoélne” pkt 10.
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D-06.03.01
PLANTOWANIE TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YST wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiazanych zecinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych z ofiisia trave przy realizacji zadania pn.:
-Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dzie2ona) w Wolczynie”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obammjaca podstaw opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t naoghch krajowych i wojewddzkich, powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt zwanych zscinka i
dogzszczeniem poboczy podczas remontu drogi vegrenej w Wierzbicy Gornej.
Zgodnie z przedmiarem rob6t nayewykona::
- plantowanie (obrobienie na czysto) z gexrzeniem pasa zieleni przy jezdni;
— obsianie terenu traagw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdéw,
umieszczenia uadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad- miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czZasiania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupataiepoboczy polone poza pasem
drogowym.

1.4.4. Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoline” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét okféonych w niniejszej SST powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— réwniarek do profilowania,
- fadowarek czotowych,
— plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, nmioa korzystd z dowolnych srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy me@ by wykonywane ¢cznie, za pomagctopat lub spratem mechanicznym wg pkt
3.2. Scinanie poboczy naty przeprowadzi od krawedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z
zalazonym w dokumentaciji projektowej spadkiem poprzeazniadmiar gruntu uzyskanego podcgeisania
poboczy nalegy wywiez¢é na odklad. Miejsce odkiadu nale uzgodné z Inzynierem. Grunt pozostaty w
poboczu naley spulchné na gkbokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzido wilgotngci optymalnej poprzez
dodanie wody i zagci¢. Wskanik zag;szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi
co najmniej 0,98 maksymalnego zagczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodfél-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkéw (wghbien) i zanizenia w poboczach natg je uzupetnt materialem o
wihasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaly opabh wykonane. Miejsce, w ktérym
wykonywane bdzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzdo wilgotngci
optymalnej, a nagpnie utazy¢ w nim warstvg materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek optymalnych
okreslonych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa maboa”. Wilgotng¢ optymalr i maksymala
gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek riglekresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagszczenie utgonej warstwy materiatu uzupetrdgpgo naley prowadzé od krawedzi poboczy w
kierunku krawdzi nawierzchni. Rodzaj spitu do zagszczania musi lyzaakceptowany przez Ayniera.
Zagzszczona powierzchnia powinna dyodwna, posiada spadek poprzeczny zgodny z zatoym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadldow po przeiciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zagszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 [3] powinieynost co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodm®&zZB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanobhidg 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwosé badan

Lp. | Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki uzupetriagj 2 probki
2 Wilgotnas¢ optymalna mieszanki 2 probki
uzupetniajcej
3 Wilgotnaé¢ optymalna gruntu vécigtym 2 probki
poboczu
4 Wskanik zag;szczenia ndcinanych lub 2razy na 1l km

uzupetnianych poboczach

6.3. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaré¥einanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. | WyszczegOllnienie Minimalna eztotliwo$¢ pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Rownd¢ podiuzna co50m

3 Rowna¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgiodne z dokumentacprojektowvs, z toleranci £ 1%.
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6.4.2. Réwné¢ poboczy
Nieréwnaci podtuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prz&wit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatu uzupehaizggo,
- roziozenie materiatu,
— zagszczenie poboczy,
— obsianie traw
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania labosgier.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rofenoawierzchni planografem i tat
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
— Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe rglzi¢mne.
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D-09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSTwymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robot polegajcych na dokonaniu nasadzeoraz pie¢gnacji zieleni w ramach realizacji inwestycji
pn.,Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dzietona) w Wolczynie”

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z:
— wykonaniem trawnikow,

— sadzeniem drzew i krzewow,

— wwiezieniem ziemi urodzajnej na tereny zieleni,

- korowaniem powierzchni,

— pielegnach terenéw zieleni

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace wiaciwosci:

- ziemia rodzima - powinna bByzdjcta przed rozpoezxiem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach do wykorzystania przy pracachaasinych z zateeniem zieleni.

- humus do zaprawy dotéw i rozestania w miejscwzeadh drzew

i krzewow oraz zaktadania trawnikéw, ziemia o skiad70% ziemia kompostowa, 30% substrat torfowlyaO
sktadniki doktadnie wymieszane (przed dostaiemi urodzajnej naly poda& jej wtasciwosci - odczyn (pH)
granulacg, zawarté¢ mikroelementéw, ilé&¢ materiatdw obcych -kamieni)

2.2.1. Materiat roslinny sadzeniowy

Lp. Rodzaj, gatunek, odmiana llosé Odleg}os_c V_\/mlk(_)s/c
sztuk sadzenia pojemnikéw
Krzewy lisciaste:
Berberis Thunebergii “Red Chier” —
1 Berberys Tunenberga odm. ,Red Chier” 360 0,8x0,8 €2
5 'Il3erber|s "Mazurek - Berberys odm. 15 0.8x0.8 co
Mazurek
Berberis Thunebergii "Aurea” -
3 Berberys Thunenberga odm. "Aurea" 360 0,8x0,8 C2
4 Forsyth@ Intermedia (x) - Forsycja 12 0.8x0.8 co2
Pasrednia
5 Spiraea cmtla‘rea Gra_fshem - tawuta 45 0.8x0.8 co
szara odm. "Grafsheim
6 Ligustrum vulgare - liguster pospolity 100 0,3x0,3 Cc2
7 Phﬂa}delp_hus coronarius "Aureus" - 20 0.8x0.8 co
jasminowic wonny
8 Spiraea japonica - tawula jajska 136 0,6x0,6 Cc2
9 Sp|raea_ betu|l'|foI|? Tor - tawuta 167 0.6x0,6 co
brzozolistna "Tor
Drzewa lisciaste:
. C60 - piegnica min.
10 “Sorbus AutL_Jm”n Spire PBR - Jabz 11 Indywidualnie 15 cm, korona na wys.
Autumn spire
2,20m
C60 - piesnica min.
11 | Klon czerwonolistny — forma kulista 21 Indywiduadni | 15 cm, korona na wys.
2,20 m

2.2.2. Wymagania dotycgce materiatu roélinnego
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Dostarczone sadzonki drzew i krzewdw powinng kgodne z polsknorma, wiasciwie znaczone- tzn.
musz mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polskecinkka, forma, wybor, wysoké pnia, numer
normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny &y prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Prawidtowo uksztattowane korony drzew powinny lpgsadzona na wys. min. 2m-2,2m, wys. drzew min.
3,5m.

Dla wszystkich projektowanych gatunkow zaleca ¢ sizastosowaniem kwalifikowanego,
wysokogatunkowego materiatu szkotkarskiego, powirtia charakteryzowvéasie:

- wyréwnaniem pod wzgtlem wielkdci i ksztattu,

zgodndcia w wygladzie i ksztatcie z odmiain

dobr kondych zdrowotry (powinien by wolny od patogendw i innych oznak chorobowych),

materiat kopany z brytkorzeniova powinien by szkotkowany i dostarczony w pojemnikach lub batbta
bez uszkodae mechanicznych (otarkory i innych ubytkéw), z dobrze uksztattowsabryta korzeniova,
bryta korzeniowa powinna ynienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezgna do momentu
zakaiczenia sadzenia,

rosliny z uprawy kontenerowej powinny ragh przynajmniej jeden peten sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktérychetla sadzone, miedobrze wyksztatcony, ale nie przém@ty system korzeniowy i
prawidtowo rozwingta czes¢ nadziemn.

Wykonawca jest zobowzany poinformowé projektanta o wszelkich zmianach jakie raawasgpi¢ w
przypadku gdy rdiny nie s dostpne w rozmiarze, odmianie czy b wymaganej w specyfikacji
szczegotowe).

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélim

— odrost podktadki pownej miejsca szczepienia,

— $ladyzerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscach nadziemnych,

— martwica i gknigcia kory,

— uszkodzenia gka szczytowego przewodnika,

— dwupzdowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowe;.

2.3. Nasiona traw

Nalezy stosowa wytacznie gotowe mieszanki traw w zatesci od umiejscowienia trawnika. Gotowa
mieszanka traw powinna ndi®@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolréd kietkowania. Mieszanka nasion powinna zapéwhiza odpornd¢ trawnika na
susze, mrQz i zanieczyszczenia.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem clogmym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem prowemym skiadnikow. Nawozy natg zabezpieczy
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpaorprzechowywania. Zalecagsstosowanie nawozow
wieloskladnikowych zawieragych azot, fosfor i potas.
llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zéogetwierdzone przez Inspektora nadzoru ogrodniczego

2.5. Kora
Z drzew iglastych érednim rozdrobnieniu (z wykorzystanienglzkbéw po rozdrobnieniu usugiych gatkzi
drzew i krzewéw)

2.6. Paliki
Do stabilizacji drzew - o wymiarach: wysa¥o- 250 cmgrednica 5 — 8 cm.

3. TRANSPORT
3.1. Transport i przechowywanie rdlin

Rasliny nalezy wykopywa i transportowé w chtodne i pochmurne dni. Na czas transportu erakresie
poprzedzajcym sadzenie &iny (system korzeniowy i ¢ggly) musz by¢ zabezpieczone przed osuszgm
dziataniem wiatru, przegrzaniem, przemagei@m, uszkodzeniami mechanicznymi oraz stagmauyoda w
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obrebie systemu korzeniowego. Najezadb@ o odpowiednie podlewanie dm w tym okresie. Wszelkie

uszkodzenia i ztamania podczas transportu powiydyobzyszczone i rany zabezpieczone.

Czas pomgdzy wykopaniem rdin a ich posadzeniem powinien dgkrécony do minimum. Zeli rosliny nie

mog by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat panibiy¢ odpakowany

i przechowywany w nagbujacy sposob:

— rosliny w kontenerach powinny gy przechowywane w miejscu zacienionym i nie przewigny
z maliwoscia podlewania,

— pozostate réiny powinny by zadotowane i przechowywane w ocienionym miejscu.

Sposaéb transportu powinienbgaakceptowany przez Inspektora nadzoru ogrodniczeg

4. WYKONANIE ROBOT
4.1.0go6lne zasady wykonania robét
Wszystkie roboty powinny kiyzaakceptowane przez Inspektora nadzoru ogrodriczeg

4.2. Terminy sadzenia

Dla krzewéw w balotach najdogodniejszym terminentzsaia jest okres jesienny (od paiz
pazdziernika do kéca listopada). Dopuszczalny jestialokres wczesnowiosenny, przed rozgoem okresu
wegetacyjnego, od pogtku marca do kaca kwietnia.

Dla krzewéw z pojemnikéw nidiwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nigamarzngte podiae
lub w upat (powinno odbywasic w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych - pochmurne, beravieti
wilgotne dni).

Sadzenie nafgy wstrzyma jesli warunki powyzsze g niespetnione i magniekorzystnie odlgisic na przygciu
i wzroscie ralin.

4.3. Technika sadzenia

Dla krzewOw i mniejszych drzeweazna. Dla wekszych drzew przy pomocy sgta z podnénikiem.
W przypadku sadzenia drzew w balotach, doty nalerykopa& przed dostarczeniem dm na miejsce
sadzenia.

4.4. Przygotowanie podiaa

krzewy i drzewa

— sadzimy w doly z zaprawianiem

Wielkos¢ dotow:

na krzewy powinny miewielkos¢ 0,5 x 0,5m
drzewa 1 x 1m

4.5. Przygotowanie materiatu rélinnego przed posadzeniem

= z brylh korzeniow - jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodake silnie zraszamy,
rozluzniamy przerénicty i zbyt zagszczony system korzeniowy

= wszelkie uszkodzenia powinny byabezpieczone odpowiednignodkami.

Tak samo naley postipi¢ w przypadku uszkodzewnyniktych w czasie sadzenia.

4.6. Umiejscowienie rélin
Rasliny rozmieszcza gina podstawie projektu zieleni dozonego do specyfikacii.

4.7. Sadzenie drzew

W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew iyalevykopa& odpowiedniej wielkéci dot.
Przygotowanym podiem wypeiné dét do wysokéci (po zagszczeniu wogl) na jakiej ma b§ umieszczona
bryta korzeniowa drzewa. Naghie naley drzewo (za pomacsprztu mechanicznego) undig¢ w dole w
pozycji w jakiej ma rosgt (pnie powinny znal& sie w miejscach wyznaczonych przezetaggtomocnicz -
srodek taty) i zabezpieczyprzed zmiam pozycji lub przechyleniem (podczas podnoszenidimaalezy
zawsze chwyta za bryk lub jej opakowanie, a nie za éfime). Po ustawieniu rdiny zdejmuje st
zabezpieczenie bryly. Zei jest to tkanina jutowa, papierowa lub stomisadezy je zostawd w dole.

Wolna przestrzé migdzy bryh a s$ciankami dotu wypetdi naley odpowiednio przygotowanym
substratem i lekko ugniatdub zalewé woda. Ubijanie lub udeptywanie nafe wykonywa ostraznie, aby nie
spowodowa rozkruszenia bryly i przerwania drobnych korzeni.

Pod drzewem konieczne jest uformowanie miskérednicy 70 — 80 cm. Zalewamy misvody -
przynajmniej 50 | wody pod kde drzewo.
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4.8. Stabilizowanie drzew

4.8.1. Palikowanie drzew

= Stabilizacja drzewa za pompc3 szt. palikbw (o wymiarach: wysoke 250cm, srednica 5+8cm)
wykonujemy w tym samym dniu, w ktérym drzewa zogtalosadzone

= do utrzymania rdiny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormaliane, wykonane z drewna
sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowaimeeniowo wkopujemy paliki na gbokas¢ 0,5 m., poza
bryte korzeniows, w odlegtdci 0,5 m. od pnia drzewa

= wzmacniamy paliki p6tpalikami bocznymi jako zuitezenie konstrukcji oraz na wysaka?\3 palikow

= przymocowujemy drzewo #pod jego korosmdo wszystkich palikdw za pomgtasmy PCV

= W miejscu mocowania — piedrzewa zabezpieczamytaa ochronn,

4.9. Sadzenie krzewow
Sadzenie krzewow w grunt rodzimy w doty z zapravdgemsubstratem torfowym lub kompostem
= wykopujemy doty pod krzewy 2 razyeisze i szersze mnikontener, w ktérym znajdujeesioslina (dotki
do sadzenia powinny bytakiej wielkasci, by nie spowodowauszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania
i $ciskania korzeni)
jednoczénie oczyszczamy gletz chwastow, kiczy perzu i roztogéw innych chwastéw
umieszczamy krzewy z brykorzeniows w dotkach
przysypujemy krzewy ziemirodzima wymieszan z substratem torfowym 2:1 do poziomu, na jakintyos
w szkotce,
= dociskamy ziemi wokét krzewodw tak by nie uszkodzsystemu korzeniowego,
= po obsypaniu bryly korzeniowej do poziomu na jakioslina rosta w szkdtce, natg ziemi wokot
krzewow wyréwna i uformowa ptytkie zagtbienie wokoét krzewu — mis
= podlewamy krzewy zaraz po posadzeniu (min. 5l peodk krzew)

4.10. Wykaiczenie powierzchni
Korowanie:

Po zakaczeniu sadzenia §bn nalezy wyscidtkowat powierzchng pod nowo posadzonymidimami oraz
pod drzewami.
Do scidtkowania naley zastosowa kore z drzew iglastych, ktéra powinna byprzekompostowana, sterylna
(tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow géayloraz zanieczyszcapsrednio-rozdrobniona.

Warstwa kory utrzymuje wilgotr$é podiaza oraz chroni przed rozwojem chwastéw i innych karkitow
roslin. Kore nalezy rozsypé rownomiernie warstw (po wyréwnaniu i ubiciu powinna mieok. 5 cm grubéci)
tak by jej powierzchnia znajdowalaz € cm pontej obrzey nawierzchni pieszych.

4.11. Zaktadanie trawnikow

Trawniki tradycyjne z siewu:

= na wyréwnan, odchwaszczani oczyszczow z kamieni ldz zanieczyszcze powierzchrng nalery
rozécieli¢ warstwe humusu min. 10 cm, réwno zagrébuwatowa walcem gtadkim,

* trawe wysiewa na wilgotry glebe: ilos¢ wysianych nasion powinna zawiéraic miedzy 20 - 40 g\
po wysianiu teren uwatowaolczatk, a nastpnie ugnié¢ watkiem gtadkim,

= minimum do wschoddéw nasion najezapewnt stah wilgotnas¢ podtaza

4.12. Pie¢ggnacja
Dopuszcza sinieudatné¢ nasadze do 5 % ilgci wysadzonych sadzonek, bez cka@ia przyczyny, pod
warunkiem ich wymiany.

Pielegnacja drzew

= skorygowanie pokroju drzew (ograniczenie transjiifae posadzeniu)

= regularne podlewanie w zal®osci od potrzeb (pogody) - jednorazowo 50 1 pogdieadrzewo;

= npawazenie nawozami wieloskladnikowymi, np. azofes{e0 g/m2) wtrzech dawkach od kwietnia do
czerwca lub wielosktadnikowym nawozem o spowolniongziataniu (np. Osmocote, Plantacote), wg zalece
producenta

= pielenie mis pod drzewami oraz spulchnianie glebkd&tdrzew

zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwast@nostow

formowanie misek pod drzewami

formowanie i ograniczanie rozmiaréw koron drzew @81z wiosr

jesienne okopczykowanie drzew, wiosenne rozgaimikopczykow i uformowanie misek wokét drzew
uzupetnianie kory w misie i wokdt miski

w przypadku obriiajacego s¢ pH - zwapnowanie powierzchni

-str.110-



.Przebudowa drogi gmej Nr 100436 (ul. Dziéona) w Wolczynie”

= zabiegi wykonywane na bigco zwhazane z usuwaniem posuszu,egaktamanych, zainfekowanych przez
choroby, itp.
= wymiana uszkodzonych pali i wdan przy drzewach, niezataie od przyczyn uszkodzenia

Pielegnacja nasadzé krzewéw

rozktadanie warstwysciotki z kory, zatrzymujcej wilgoé w glebie i zapobiegagej przesuszeniu korzeni
krzewow

= regularne podlewanie w zalesici od potrzeb (pogody)

= zasilanie nawozami wielosktadnikowymi, np. amofpgk0 g/m2) w trzech dawkach od kwietnia do
czerwca lub wielosktadnikowym nawozem o spowolnioryziataniu, wg zale@eproducenta

usuwanie chwastow

usuwanie suchychepow, gaézi ztamanych, zainfekowanych przez choroby, itp.

wymiana uschrtych krzewdw na koszt Wykonawcy

wymiana krzewOw uszkodzonych z winy niedeej po stronie Wykonawcy

uzupetnianie kory pod krzewami

w przypadku obriiajacego s¢ pH - zwapnowanie powierzchni

Pielegnacja powierzchni trawiastych

= pierwsze koszenie - do wysadad 5cm, gdy trawa oggnie 8-10cm

= koszenie - nie krocej nipotowa wysokéci trawy srednio dwa razy na mies (w zalenosci od tempa
wzrostu) kosiarkami ngycowymi, w trudno dogpnych miejscach wykaszarkamyjtkowymi; wysoka¢ trawy
nie powinna przekraczé&0 mm;

= nawadnianie - w przypadku bezdeszczowej aury, gitae w czasie suszy, zragzzzesto zraszaczem lub
dysz rozpylajca (rano lub wieczorem w celu zapewnienia odpowigdnikgotnosci podiaza)

* npawaenie - systematyczne zasilanie hawozami mineraldymbrganiczno- mineralnymi (co 3 miese
mieszanki wielosktadnikowe bogate w azot - kwiéciezerwiec, sierpi® lub specjalnymi nawozami do
trawnikow w dawkach zalecanych przez producentéerwsze nawgenie po pierwszym koszeniu; w roku
wegetacyjnym, gdy trawa rozpocznie swoj wzrost;

= chwasty trwate w pierwszym okresie nglausuwa srodkami chwastobéjczymi o selektywnym dziataniu,
ktére naley stosowd z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.

Uwaga: w okresie zimowym nie nalgy skladowat sniegu na powierzchniach trawiastych!

5. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Sprawdzenie stopnia przygjia nasadzenasipi po uptywie dwéch zim - w maju.

5.1. Drzewa, krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,

— zaprawy dotdéw ziemiurodzajn,

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjrojektovs w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtéci sadzonych rdin,

- materialu rélinnego w zakresie wymagagakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmgn
Z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiadlirmego,

- prawidlowasci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forieyipej i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasaili i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoweh drzew i krzewow,

— zasilenia nawozami mineralnymi,

— przykrycia powierzchni gruntu warsgvkory drzewnej.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekvéw dotyczy:

- zgodndci z dokumentagj projektows w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian dodzi drzew i
krzewow,

- prawidlowaci osadzenia palikow do drzew i przywania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone),

— wykonania misek przy drzewach i krzewachslijedbior jest na wiosglub wykonania kopczykdw, jeli
odbiér jest na jesieni,
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- wykonaniasciotkowania,

— jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petngeinianie nasadae ktére zostaly zakwalifikowane
jako nieudane na koszt wtasny.

5.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega nasgizeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwalk,

- wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajm z kontrok grubgci warstwy roZcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego torfu,

- prawidiowego uwalowania terenu,

— zgodndci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentaigjjektowej, gstasci zasiewu nasion,

— prawidlowe] czstotliwosci koszenia trawnikoéw ich odchwaszczania, okreséwdlg@wvania zwltaszcza
podczas suszy,

— dosiewania nasion traw - w méigpotrzeb.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowasci uzyskanego zadarnienia,
- wystgpowania gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw.

6. ODBIOR ROBOT
W obecndci inspektora nadzoru ogrodniczego

6.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ich widtkia zgodndci z dokumentagj projektovs, wymaganiami
okreslonymi w niniejszej SST oraz wizualnej ocenie efeftac po szczegodtowych edkinach.
Obowizuja zasady odbioru prac zanikaych i podlegajcych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotéw,
wykonanie konstrukcji stabilizagej drzewa.

7. ROBOTY SKLADAJACE SIE NA WYKONANIE

7.1. Trawnikow
Wykonanie trawnikéw obejmuije:

- uporazdkowanie terenu pod wykonanie trawnikéw z gruzmniyich resztek po pracach budowlanych wraz z
wyprofilowaniem terenu;

— zakup i transport ziemi urodzajnej;

— rozicielenie ziemni urodzajnej warsiviO cm;

— zakup i transport nawozéw mineralnych;

— rozrzucenie nawozéw mineralnych;

— zakup i transport mieszanek traw;

- wysiew nasion;

- watowanie powierzchni.

7.2. Sadzenie drzew
Posadzenie drzew z palikowaniem (3 paliki na ) szt.
obejmuje:
— uporadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pratamtowlanych pod sadzenie drzew;
— wyznaczenie miejsc sadzenia;
— wykopanie dotéw;
— zakup i transport ziemi urodzajnej;
— zaprawienie dotow ziemiurodzajn;
- zakup i transport materiatudlomnego;
— posadzenie drzewa;
- zakup i transport palikow;
- palikowanie.

7.3. Sadzenie krzewdw
Posadzenie krzewow obejmuje:
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uporzdkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pratamtowlanych pod sadzenie krzewow;
wyznaczenie miejsc sadzenia;

wykopanie dotow;

zakup i transport ziemi urodzajnej;

zaprawienie dotow ziemiurodzajm;

zakup i transport materiatudonego;

posadzenie krzewu.

7.4. Korowanie nawierzchni

Zakorowanie powierzchni obejmuje:
zakup i dowoz kory;

rozicielenie warstw 5 cm;
wyréwnanie powierzchni.

7.5. Wymiana ziemi
Wwiezieni ziemi urodzajnej warstwd0 cm obejmuje:

8.

8.1.

uporzidkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pradactowlanych;
zakup i transport ziemi urodzajnej;
rozscielenie ziemi urodzajnej warsg0 cm.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-87/R-67023 Materiazkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewdclaste.
PN-R-65023 Materiasiewny. Nasiona &in rolniczych.

8.2. Inne dokumenty

"Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny ziéléVIGPiB 2005 r.
"Zalecenia jakéciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego" -azek Szkotkarzy Polskich 1997r.
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D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf XS wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robot drogowych zwazanych z,Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dziegona) w Wotczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obammjaca podstaw opracowania szczegOtowej specyfikacii
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetaygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdan
drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogacgjskich i gminnych.

1.3. Zakres robd6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego ngagtoo nawierzchni twarde;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieiashpostaci linii cagtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, &gk, napisdw, symboli oraz innych linii zwanych z
oznaczeniem okgnych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone mitj pod niewielkim ktem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub kredziowe, przerywane lub aite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wgstijace jako strzaftki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzs ktdre uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa,
na ktorym st znajdug.

1.4.4. Znaki poprzeczne- znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowarayw
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniapce - znaki w postaci symboli, napisoéw, linii przyskamych oraz inne okétajace
szczegOllne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog materialy zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskoktére mog zasté naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanielowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempeetypodwyszonej. Materialy te powinny by
retrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowege farby naktadane warstngrubgci od 0,3 mm do 0,8
mm.

1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowege materiaty naktadane warstwgrubagci od 0,9 mm do 5
mm. Nalea do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamrasy termoplastyczne.

1.4.9. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktéredczy st z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza db nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz folie
do oznakowa tymczasowychAote) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy ladiiowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowemateriaty o wysok&i do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do
25 mm, ktore g przyklejane lub wbudowywane w nawierzahriiaja rézny ksztait, wielké¢ i wysokaé¢ oraz
rodzaj i liczle zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktéryaleza szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblagle.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe oznakowanie z materialu o barwigttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakezenia robét.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogoweoznakowanie, ktérego czagytkowania wynosi do 6 miegiy.
1.4.13. Kulki szklane -materiat do posypywania lub narzucania pdghieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania wattmsci oznakowania w nocy.

1.4.14. Materiat uszorstniapcy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu \§awosci
antypalizgowe.

1.4.15. Pozostate okstenia sa zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi postadarobag
technicza.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdé¢ budzi watpliwo ¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktore budatpliwosci jego
lub Inzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiadane wymaganiom okénym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanetaboratorium. Badania powinny &ywykonane
zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97" [4].

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinienzadac od producenta, aby oznakowanie opaké®waaterialtdbw do poziomego
znakowania drdg byto wykonane zgodnie z PN-O-79PH2 a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawiegay:
- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég;
- mag brutto i netto;
— numer partii i dag produkciji;
- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego;
- ewentualne wskazéwki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatéw
Podstawowe wymagania dotyce materialdw podano w punkcie 2.6, a szczegétowenagania
okreslone g w ,Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakawia drog
2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibg¢ farby naktadane warstwgrubaci od 0,3
mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny dwimi ciekle produkty zawierage ciata statle rozproszone w
organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogvyskpowa w ukladach jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkdwaveego, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twokzwarstwe kohezyjrm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materialtdw do znakowania cienkowarstwgey okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powiry¢ materialy umaliwiajace nakladanie ich
warstwg grubgci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalnesocstane na zimno oraz masy
termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydsgubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszange solp w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktagima nawierzchgi odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy warstwe kohezyjra w wyniku reakcji chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawienglymi rozpuszczalnikdw, dostarczanymi w
postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosawaowinny da& sie podgrzewa do stopienia i aplikonwa
recznie lub maszynowo. Masy te powinny twafayarstwe kohezyjm przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatébw do znakowania grubowarstwowe wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okita aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3. Zawartag¢ skladnikéw lotnych w materiatach do znakaania cienko- igrubo- warstwowego
Zawarté¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznyci® powinna przekraczav materiatach

do znakowania:

— cienkowarstwowego 30% (m/m);

- grubowarstwowego 2% (m/m).
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Nie dopuszcza sistosowania materialdbw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilcici wiekszej nz 10%. Nie dopuszcza esistosowania materialtdw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnydo posypywania lub narzucania podniéniem na
materialty do oznakowania powinny zapewniaidzialna¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wizki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowesic wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywéa
odporna¢ na wod i zawiera nie wigcej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyyaat stopiér hydrofobizaciji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okiga aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-97 [4].

2.6.5. Materiat uszorstniapcy oznakowanie

Materiat uszorstniafy oznakowanie powinien sktaglasic z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu exagienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko
(whasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstniagy nie mae zawiera wiecej niz 1% castek mniejszych
niz 90 um. Potrzeba stosowania materiatu uszorsfo&go powinna byokreslona w ST.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materialemonstaiapcym powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinnd hgklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzghni
ptytka z materialu wytrzymagego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawiesaplement odblaskowy
umieszczony w ten sposéb, aby zapewniat widziglmonocy, a take w czasie opadéw deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektordacy cz$cia punktowego elementu odblaskowegozmbyt:
szklany lub plastikowy w caégi lub z dodatkow warstwa odbijajpca znajdujca sie na powierzchni nie
wystawionej na zewatrz i nie naraona na przejedzanie pojazdow,
plastikowy z warstw zabezpieczaga przedscieraniem, ktéry moe mie€ warstwe odbijajca tylko w miejscu
nie wystawionym na ruch i w ktéorym powierzchnie tawgione na ruch ss zabezpieczone warstwami
odpornymi nacieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie posvinimi€ zadnych ostrych kragdzi od strony
najezdzanej przez pojazdy. depunktowy element odblaskowy jest wykonany z dwi wigcej czsci, kazda
z nich powinna b§ usuwalna tylko za pomaaarzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego
elementu nie mee by wigksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania &#g@tpowinna by biata lub
srebrzysta, a dla oznakowania czasowedgiita.

Wiasciwosci  punktowego elementu odblaskowego dlae aprobata techniczna, odpowiaga
wymaganiom POD-97 [4].

2.6.7. Wymagania wobec materiatow ze wzglu na ochrong warunkdw pracy i srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchnipm@inny zawiera substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwoweaggwierzchni powinny zachowsstatg¢ swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres egnmiej 6 miesicy skiadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog ngleprzechowywd w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeygel) je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w
temperaturze, dla:

- farb wodorozciéczalnych od $do 40C;
- farb rozpuszczalnikowych od do 25C;
- pozostatych materiatow - pomj 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
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3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robdét,

powinien wykazé sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:

— szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych;

- frezarek;

- sprzarek;

- malowarek;

- ukiladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzéinyc

- sprztu do bada, okreslonych w ST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Przew0z materiatdw do poziomego znakowania dgo

Materiaty do poziomego znakowania drég ngl@rzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychicideosci materiatéw. Pojemniki powinny Byoznakowane
zgodnie z norm PN-O-79252 [2].

Materialy do znakowania poziomego naleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnieN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naal@i i powietrza powinna wyn@sco najmniej
5°C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyéaesi najwyej
85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogricnawierzchni znakowanej. Nieréwnomieab
i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wymadja sie od starej nawierzchni i nie mawickszego
rozmiaru nk 15% powierzchni znakowanej, uznajez sia powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni
niejednorodnych nahy ustalc w ST wymagania wobec materiatu do znakowania naeimi.

5.4. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczys#czprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przezzimiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokltadnego wykonania poziomego oznakowdrigi, mana wykong przedznakowanie, stogo;
sig do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukojiznakach drogowych poziomych” [3], ST i
wskazaniach liyniera.

Do wykonania przedznakowania sma stosowé nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczom
rozpuszczalnikiem. Zalecaesivykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli luh kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresk, poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stan@kowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z
dokumentacj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalatproducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetnieg¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny bgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowaneodnie 2z =zaleceniami ST, producenta oraz
wymaganiami znajdagymi sk w aprobacie techniczne;.

-str.117-



.Przebudowa drogi gmej Nr 100436 (ul. Dziéona) w Wolczynie”

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami ciengwarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatow, a zypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z perymi wskazaniami.

Fark; do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opaioa naley wymiesza& w czasie od 2 do 4
min do uzyskania petnej jednorodwo Przed lub w czasie napetniania zbiornika malbwaaleca si
przecedzi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaiwdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na
dnie opakowania nie dajezstatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujecskozuch.

Farly nalezy nakladé rownomiera warstwy o grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary i ostréé
krawgdzi. Grubgd¢é nanoszonej warstwy zalecag diontrolow& przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodedowarki. llg¢ farby zuyta w czasie prac, oldena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy nie me sk rézni¢ od iloéci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi ew. materialem uszorstnigym. W przypadku
mniejszych prac, wielk@, wydajndc¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj
dotyczica rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujgyier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami gmstwowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatow, a zypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z perymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktad@ rownomierr warstwg o grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary
i ostras¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego
na plytce szklanej lub metalowej, podktadanej nadde malowarki. 116 materiatu ziyta w czasie prac,
okreslona przezrednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® sk rozni¢ od iloici ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekeze prace powinny Bywykonywane przy iyciu
urzadzeh samojezdnych z automatycznym podziatem linii i ypysvaniem kulkami szklanymi z ew.
materialem uszorstniggym. W przypadku mniejszych prac, wietkp wydajnag¢ i jakos¢ sprztu naley
dostosowa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzflotyczica rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje laynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowangwierzchni betonowej nale
zastosowa podktad (primer) poprawiagy przyczepn&t nakltadanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzdiny@ce mena wykonywa recznie, przy ayciu
prostych uradzea, np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakoejny przez layniera.

5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elemetami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a zypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementadilaskowymi naley zwrac& szczegdla uwag;
na staranne mocowanie elementéw do paaitod czego zaky trwatos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagmaliwos¢ uzyskania rénej
jego przyczepnixi do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykoogounktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych ayaleastosowéa podkiad (primer) poprawiagy
przyczepnét przyklejanych punktowych elementéw odblaskowycmewierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrioi usungicia istniejcego oznakowania poziomego, czyfihtg nalezy wykona&
jak najmniej uszkadzag nawierzchn.

Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metadfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalania zalnalowania;
- grubowarstwowego, metadrezowania;
— punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magwplywa® ujemnie na przyczepié® nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wiaciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowychenty¢ wykonane przez zamalowanie nietravédrba

barwy czarne;j.
Materialy pozostate po uswmiu oznakowania naky usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly

srodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyiera.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania
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Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan&groego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialngé¢ w dzien

Widzialnas¢ oznakowania w dzigjest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i basoznakowania.
Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si

wspotczynnik luminancji wiwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

= Q- wspétczynnik luminanciji Wwietle rozproszonym, med frix?;

= L -luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/m

= E - cdwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonujeesiv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97

[4]. Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowaniéwiezego, barwy:

biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136dmi? Ix;

biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@Ime Ix™;

z6ltej, co najmniej 100 mcd Aix ™.

Pomiar wspétczynnika luminanciji swietle rozproszonym ni® by zasgpiony pomiarem wspétczynnika

luminancjif3, wg POD-97 [4]. Wart& wspotczynnikd powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:

biatej, co najmniej 0,60;

z0kej, co najmniej 0,40.

Wartas¢ wspétczynniked powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
biatej, po 12 miegcach uywalncici, co najmniej 0,30;

z0ttej, po 1 miesicu wywalndsci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna bykreslona wg POD-97 [4] przez wspokdne chromatyczrioi X i vy,

ktére dla suchego oznakowania powinnsetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty aaeo

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38
Oznakowanie:bite: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialngé w nocy

[4].

a)

Za miae widzialngici w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky ,Rkrelany wg POD-97

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
biatej, co najmniej 300 mcd frix™;

z6ltej, co najmniej 200 med Aix ™.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:

cienko- i grubowarstwowego barwy:

biatej, po 12 miesicach eksploataciji, co najmniej 100 mcd ™;

z6ltej, po 1 miesicu eksploataciji, co najmniej 150 med i ™.

b) folii:

dla oznakowa trwatych i dtugotrwatych (biatych), co najmniej@éncd n? Ix™;
dla oznakowa tymczasowych#ditych), co najmniej 300 mcd frix™.

6.3.1.3. Szorstké&¢ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona

wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. WadoSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay w
typowe opony hamuje z blokadot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sj, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
Swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
uzywanym, w cigu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkgci nie wykonuije si.
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6.3.1.4. Trwalad¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynésipo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania
wykonanego:
— farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5;
— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schgcia oznakowania (wzgl. czas przejezdsoi oznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schrria oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/m
nie maze przekracza2 godzin.

6.3.1.6. Grubdé oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynastla:

— oznakowania cienkowarstwowego (gréboa mokro bez kulek szklanych), co napey800um;

— o0znakowania grubowarstwowego, co najefys5 mm;

— punktowych elementéw odblaskowych umieszczanycltzéci jezdnej drogi, co najwaej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumerpagjektowej, co najwsej 25 mm.

Wymagania te nie obowzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego =z nmtalu cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatlu cienko- lub grudn®twowego przeprowadza
przed rozpoogxiem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnné& dziennie, lub zgodnie z
ustaleniem ST, nagiujace badania:
a) przed rozpoeziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdiva
— wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad;
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza;
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni;
- badanie lepkéi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4].

b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania;
— pomiar czasu schggia, wg POD-97 [4];
- wizualm ocere réwnomierndci roztazenia kulek szklanych;
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddnn dokumentaej projektows i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” [3];
— wizualm ocere rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerakolinii;
— 0znhaczenia czasu przejezdciowg POD-97 [4].
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow&ado czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegogzyimier mae zlecé
wykonanie bada
- widzialndsci w dzien;
- widzialncici w nocy;
— szorstkdci;
- odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonényediug metod ok&onych w
~Warunkach technicznych POD-97" [4].
Jezeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w
przypadku przeciwnym - Zamawigly.

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z pktowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbwprzeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniemr&Bgpujace badania:
— sprawdzenie oznakowania opakdiva
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocuicych, zgodnie z zaleceniami ST;
- wizualm ocerg stanu elementéw, w zakresie ich komplétobraku wad;
- wilgotnosci wzglkdnej powietrza;
— temperatury powietrza i nawierzchni;
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— pomiaru czasu oddania do ruchu (sehiai);

— wizualm ocer liniowosci przyklejenia elementow;

— rownomierndci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii;

— zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projektow,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych” [3].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejanych elementéw, w liczblgeslonej w ST,

Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvegiran

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozylmier

wykonanie bada

- widzialndsci w dzien;

— widzialndsci w nocy;

— odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonényedtug metod ok&onych w
~Warunkach technicznych POD-97" [4].

Jeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bagenosi Wykonawca, w

przypadku przeciwnym - Zamawigly.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagiadla materiatéw i wykonanego oznakowania

mae zlecé

L

Lp. | Rodzaj wymagania Jednostka Materiaty do znakowania
cienkowars{ grubowars-
twowego twowego

1 Zawarté¢ skltadnikow lotnych

materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30 <2

- rozpuszczalnikbéw aromatycznych % (m/m) <10 -

- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0 0

chlorowanych

2 Wspotczynnik zatamaniéwiatta kulek|  wspéicz. >1,5 >1,5

szklanych
3 Wspotczynnik luminancji Q véwietle

rozproszonym dla oznakowarjia

swiezego barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix* >130 >130

- z6ltej med m? Ix* > 100 > 100
4 | Wspodiczynnik luminancji B dla

oznakowanigwiezego barwy

- biatej wspotcz. > 0,60 > 0,60

- z0ttej wspoicz.3 = 0,40 = 0,40
5 Powierzchniowy wspotczynnik

odblasku dla oznakowaniaviezego w

stanie suchym barwy:

- bialej med m? Ix* > 300 > 300

- z6Mej med ni® Ix? > 200 > 200
6 Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT >50 >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 Trwalas¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5 >5

- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6
8 Czas schicia materiatu na h <2 <2

nawierzchni
9 Gruba¢ oznakowania nagd

powierzchni nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pm <800 -

- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 | Okres stakxi wiasciwosci materialdbw]  mieskcy =6 =6

do znakowania przy sktadowaniu
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6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodnego z dokumentagprojektows i ,Instrukcja
0 znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpataanasgpujacym warunkom:
- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej & 5 mm;
— dhugdasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najrgy 0 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm;
— dla linii przerywanych, diug@ cyklu skltadaicego st z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm diugéci wymaganej;
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu, agle
doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniegcego oznakowania
Przy odnawianiu istniefego oznakowania nafg dazy¢é do pokrycia petnej powierzchni istrdejch
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiy obmiarow oznakowania poziomego jest?nimetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakéw lub liczba umieszczonych punktowych elemerddblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania robét,
moze by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni;
- przedznakowaniu;
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamggerialem grubowarstwowym;
— usunkciu istniepcego oznakowania poziomego;
— wykonaniu podkiadu (primera) na nawierzchni betoajow

8.3. Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i bada jakosciowych okrdlonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.

Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania oldlene w POD-97 [4].
Zaleca sj stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

- na odcinkach zamiejskich, z vagizeniem przég dla pieszych: co najmniej 12 miesy;

- na odcinkach prz&j przez miejscow&ri: co najmniej 6 miesty;

— na przejciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: connégj 6 miesicy;

— na przejciach dla pieszych w miejscod@ach: co najmniej 3 miesie;

— dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowani&kimmwymi elementami odblaskowymi: co najmnigj
24 miesice.
W niektérych przypadkach moa rozwaa¢ ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa

a) cienkowarstwowych

- dla wymalowa farbami problematyczne jest udzielenie gwarangjivykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, ktérych czaszytkowania jest krotszy nijeden rok oraz dla oznakowavykonanych w
okresie od 1 listopada do 31 marca,;
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- na nawierzchniach bitumicznych o warstwieieralnej spkanej, kruszcej sk, z lwznymi grysami,
pozadane jest skrééiokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do Gesecy, przefj¢ dla pieszych i
drobnych elementéw do 3 miesy;

— na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchnidabrym stanie, padane jest skrdéi okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesi przeg¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 1
mieskca,;

— na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowasgikanej, tuszcgcej st powierzchni, na ztzach
podiwnych jeli sa niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami paaymi i poprzecznymi, na
nawierzchniach smotowych (tak z  powierzchniowym utrwaleniem smpt na nawierzchniach
kostkowych w zlym stanie (nierdwna powierzchnia, stka uszkodzona, braki kostki, zhe
zanieczyszczenia w szczelinach ¢diy kostkami niemdiwe do usunicia za pomog szczotki i
zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie powinnpLsiziel&,

- w przypadku stosowania piasku lub piasku z std zimowego utrzymania drog, okres gwarancyjny
nalezatloby skréat do maksimum 9 miesty przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesy przy
wymalowaniu jesiennym;

b) grubowarstwowych

— na nawierzchniach bitumicznych atmych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi zpdane jest skrééi okres gwarancyjny dla linii
segregacyjnych do 1 roku, dla prgeglla pieszych i drobnych elementéw do 9 niegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mwykonania rob6t obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaoibot;

— przygotowanie i dostarczenie materiatow;

— oczyszczenie podia (nawierzchni);

— przedznakowanie;

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchdirogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraent
projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”;

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot;

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechoayw i transport.

— PN-0-79252. Opakowania transportowe z zavwéar§o Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

— Instrukcja o znakach drogowych poziomych.a€ahik do zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, pa20t

- Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS&Fia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.
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D-07.02.01.
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramach zadamezebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dziezona) w
Wolczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego st@swego na drogach, w postaci:
- znakéw ostrzegawczych,
- ewentualnie innych znakoéw takich, jak: zakazu i amk znakéw informacyjnych oraz kierunku
uzupetniagcych miejscowsci, znakéw uzupetniagych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy skfada si z lica, tarczy z uchwytem moravym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku- ptaska powierzchnia z usztywnipkrawedzia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooalduminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokamiauhymi zapewniaicymi jakas¢ i trwatos¢ znaku.

1.4.3. Lico znaku- przednia cgs¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz z naniesian
trescia, wykonar technilq druku sitowego, wyklejanz folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonyegr&orozj, stwzacy do
zamocowania w sposob raekny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku- kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dzialggych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak drogowy podwietlany - znak, w ktérym wewgtrzne zrodto $wiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy d@wietlany - znak, ktérego lico jestswietlane zrodiem swiatta umieszczonym na
zewrgtrz.

1.4.9 Znak nowy- znak uytkowany na drodze lub magazynowany w okresie doedicy od daty produkciji.
1.4.10 Znak wytkowany (eksploatowany)- znak ustawiony na drodze lub magazynowany paaes
diuzszy niz 3 miesice od daty produkcji.

1.4.11Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiaotge” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og0lid’1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadia swojego wyrobu aprokatechnicza, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnipriednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawion przez
siebie deklaragj zgodndci, zgodnie z rozporzizeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskovtesewane
na lica znakéw drogowych powinny posiddaprobat techniczia wydary przez uprawniom jednostk oraz
deklaracje zgodrigi wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne elemerapgtrukcyjne powinny
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mie¢ deklaracje zgodroi z odpowiednimi normami. W zazniku nr 1 do rozpoezizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie sz@#ewych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz ukdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnagach, podano
szczego6towe informacje odérie wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,ha mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

Posadowienie fundamentow nafevykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 Ilub jnneormy
zaakceptowanej przezAyniera. Powierzchnia zewtizna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w
postaci tusek, ¢knie¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierdwiloi, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury. Rury powinny kproste. Dopuszczalna
miejscowa krzywizna nie powinna przekra€2a5 mm na 1 m diugai rury. Rury powinny by wykonane ze
stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023ulyinne normy. W przypadku zastosowania powtoki
metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowygigwinna ona spetnia wymagania PN EN 1SO
1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grébopowtoki cynkowej powinna wyno&i 60 um.
Powierzchnia powtoki powinna Byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,ginigcia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pazio

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalcs¢ materiatow na wplywy zewrgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugzwykazyw& petm odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczreez caly czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytware lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku
Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie oléfee, uzgodnion z odbiora, trwalcs¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ae¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
Trwatos¢ znaku powinna by co najmniej rowna trwakgi zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z folj typu 1: 7 lat, z foli typu 2: 10 lat, z foli pryzmatyczn:12 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grumd min.1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V),

- blachy aluminiowej o grubgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,

- innych materiatléw, np. tworzyw syntetycznych, podrunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
techniczne;.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna liyykonana z:

— blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN2922:2003/
A1:2004/A1:2005(V) lub z blachy aluminiowej o grdbomin. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.

Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mi@ by mniejsza

niz 28 um (200 g Zn/m2).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetliitakze nastpujace wymagania:

- krawgdzie tarczy znaku powinny Byusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjieie o
promieniu g¢cia nie wegkszym nz 10 mm whcznie z narénikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,
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- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinnaé¢byowna — bez wgt, pofaldowa i otworéw
montazowych.; dopuszczalna nierdw§towynosi 1 mm/m,

— podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile nemowe powinny usztywii
tarcz znaku w taki sposéb, aby stanowity element kokstyjiny do montau do konstrukcji wsporczej,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnymmitgkami
chemicznymi oraz powitak lakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzeLRA37; badania nalg wykonywa zgodnie z
PN- 88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpeima dziatanie mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m2 powirspetnid dodatkowo nagpujace wymagania:

— narazniki znaku i tablicy powinny by zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami glaaymi w
zakczniku nr 1 do rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednak hi
30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonujeesprzez naklejenie na targzznaku lica wykonanego z

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ladkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, i

urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nielgpuszczone do stosowania na

drogach publicznych. Folia odblaskowa (odhigaj powrotnie) powinna speldiavymagania okrdone w

aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o witdwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu ypu 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lulpty 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczegoélinych typdii fo

— do nanoszenia barw innychznbiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plotexgposiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku
folii typu 1 wycinane ksztalty z folii odblaskowydiarwnych,

— dopuszcza siwycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kragizi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwala ponizej 7 lat do znakdw statych.

2.6.2. Wymagania jakdciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna dydéwna, gltadka, bez rozwarstdiiepecherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni magvystpowa: w obrebie jednego poldrednio nie wecej niz 0,7 bkdow na
powierzchni (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipi¢. Sposéb pakczenia
folii z powierzchni tarczy znaku powinien uniemiwia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Lica
znakéw wykonane drukiem sitowym powinnyébwolne od smug i cieni. Sprawdzenie polega na @ceni
wizualnej. W znakach nowych niedopuszczalne jesstyppwanie jakichkolwiek rys, spajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku.

2.6.3. Obowizujacy system oceny zgodrici

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych
wyréb, ktéry posiada aprokatechnicza moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadgim jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, geli
producent dokonat oceny zgodop wydat krajovs deklaracg zgodndci z aprobat techniczm i oznakowat
wyréb budowlany zgodnie z obayzujacymi przepisami. Zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgoéitiovyrobu z aprobattechniczi dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie #&czniki metalowe przewidywane do mocowaniaetaly sol elementdéw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezcehniec,
naderwa, rozwarstwié wypuktych wypuktych karbéw. #czniki powinny by ocynkowane ogniowo lub
wykonane z materiatdw odpornych na koeozj czasie nie krétszymtarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vigkasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rbkr
— $rodkéw transportowych do przewozu materiatéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiargj' pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég
Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiédal, aby nie ulegaty przemieszczaniu
i w sposG6b nieuszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robé6t podano w ST DMOQO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki spos6b, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata midiwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw. Lokalizacja i wke& zamocowania znaku
powinny by zgodne z dokumentacjprojektowa. Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu
zabezpieczenia pracownikOw i kiegaych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcj wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogowsowinien by dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spwz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentagj
projektowva lub wskazaniami lzyniera. Wykopy fundamentowe powinnydwykonane w takim okresie, aby
po ich zakdéczeniu mana bylo przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwy
Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyatlzlyozpartych natey wykonywa zgodnie fundamentow
dokumentagj projektows, ST lub wskazaniami fiyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemoiliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno bywyrdwnane z dokfadrcia +2 cm. Po wykonaniu
fundamentu wykop naky zasypd warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,

powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz £1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegej niz +2 cm,

- odchylka w odlegtéci ustawienia znaku od kragzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz £5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggdo umieszczenia znaku zgodnie z
zakcznikiem nr 1 do rozpoadlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdwgnsyow drogowych oraz udzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na achg

5.5. Pokczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiéwiajacy jej przesunicie
lub obrét. Materiat i sposéb wykonania gpeenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadses wytkowania znaku.
Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdmagajcy bezpdredniego
przeprowadzeni&rub mocujcych przez lico znaku.
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5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejora na rewersie naklegk zawierajca nastpujace

informacje:

— numer i dat normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

- klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,

— mieshkc i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,

- nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfidag producenta lub dostagvesli nie jest producentem,
- znak budowlany ,B”,

— numer aprobaty technicznej IBDiM,

- numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikgre;.

Oznakowania powinny &y wykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegic
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie dykigksza nk 30 cm2. Czyteln& i trwatos¢ cechy na
tylnej stronie tarczy znaku nie powinnaéhyizsza od wymaganej trwaici znaku. Naklejk nalezy wykona z
folii nie odblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og6lpkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw lenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgob ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowycl, wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania roth6
Wszystkie materiaty powinny kysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

- zgodnad¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagyrojektova (lokalizacja, wymiary znakow,
wysokasi¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgadrpunktem 2 i 5,

- poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieBy

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.4,

— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.0Q/magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas

- szt. (sztuka), dla znakow drogowych konwencjonaingaz konstrukcji wsporczych,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakpezostatych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0QM@Pmagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty ikiymozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robo6t oznakowania pionowego dokonywany jeat zasadzie odbioru ostatecznego. Odbior
ostateczny powinien Bydokonany po catkowitym zakeozeniu robét, na podstawie wynikbw pomiaréw i
bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
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8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uplywem okresu gwarancyjnego nglavykona przeghd znakoéw i wybram gruge podda
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki pgladu i bada mog by¢ podstaw odbioru
pogwarancyjnego. Odbior pogwarancyjny ngleprzeprowadsi w ciaggu 1 miesica po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ieego obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) wykonanie fundamentéw,
c) dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
d) zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
e) przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

- PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odp&chpowtoki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie naghkliwosci.

- PN-83/B-0301@ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

— PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogolnego zastosowania.

— PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odgei powtoki na dziatanie mgty solnej.

— PN-89/H-84023.07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury.

— PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - ##enia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie.

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.

— PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodni.

— PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Bhag tamy i ptyty - Tolerancje ksztattu i wymiaréw
wyrobow walcowanych na zimno.

- PN-EN ISO 1461:2000 Powioki cynkowe nanoszone ral stetod zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie.

— PN-EN 10240:2001 Wewtrzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydatce
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocymRach zautomatyzowanych.

— PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) shay i blachy ze stali o podwigzonej granicy plastyczic
powlekane ogniowo w sposoékagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teciznmie dostawy.

— PN-EN 10327:2005(U) By i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposéhgty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki technicznstdwy.

— PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieasevo konstrukcji wsporczych dla udzen drogowych. Wymagania i
metody bada

- PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowezes€1: Znaki state.

- prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe e4€5 Badanie wgpne.

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod IP).

— PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

— PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawyswietleniowe - Wymagania szczeg6towe — Opravéwietleniowe
drogowe.

— PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

— PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanigbgéci powtoki.

— PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnégania i badania.

10.2 Przepisy zwjzane

— Zakczniki nr 1 i 4 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 208@8%prawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohvyoraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D nr 220, poz. 2181).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwikiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uposvaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

State odblaskowe znaki drogowe i anizenia bezpiechstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.
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