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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

Nazwa zadania:
»Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 O (ul. Dzierzona) w Wolczynie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:

1.4.
1.5.
1.6.

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999

roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2006 roku

Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm. ),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2007 roku Nr 120

poz. 1133 z pézniejszymi zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z pbzn. zm.).

Mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500.

Uzupelniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

Dokumentacja z badan podioza gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi

gminnej w Wolczynie, ul. Dzierzona.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Dzierzona w Wolczynie o catkowitej

dlugosci jezdni 624,20 [m]. Projekt sporzadzono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500, zaktualizowanej na dzien 22.02.2008r.

Przebudowywana droga jest droga publiczna, realizacje inwestycji w zakresie

objetym projektem przewiduje si¢ na nastepujacych dziatkach potozonych na gruntach miasta
Wolczyn i miejscowosci Ligota Wotczynska:

Ark. mapy Wiasciciel
ewid Nazwa

Dzialka | Adres

miejscowos¢ Wotczyn

134; 129/2; 844 130/3; 832/1,
3 817; 820; 823; 826; 829; 107/3;
111/4; 109; 110/4, 108/3

Gmina

Wolczyn ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

miejscowos¢ Ligota Wolczynska

4 286/9 Gmina |\, Biorcowa 1; 46-250 Wolczyn
Wolczyn
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W oparciu 0 uzgodnienia przeprowadzone z Zamawiajacym na etapie projektowania
wykonanie przebudowy ul. Dzierzona zaplanowano dwuetapowo:

— | etap obejmuje wykonanie przebudowy ul. Dzierzona na odcinkach oznaczonych na
planie zagospodarowania terenu jako odcinki A-B; C-D; P-P’ o Iacznej diugosci jezdni
466,69 [m] wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz ciagéw pieszych;

— Il etap obejmuje wykonanie dojazdéw do posesji 0znaczonych na planie
zagospodarowania terenu jako odcinki F-F’; H-H’; J-J’; L-L’; M-M’ oraz O-O’ o lacznej
dtugosci jezdni 157,51 [m].

Uwzgledniajac charakter terenu oraz funkcje jaka pemni ul. Dzierzona zaprojektowano
na ciagach gtéwnych ulicy (oznaczonych jako odcinki A-B i C-D) wykonanie jezdni
dwupasowej o szerokosci 5,5 [m]. W celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw dla ruchu
pieszego zaprojektowano ciagi piesze o zmiennej szerokosci od 1,50 d 2,00 [m] oddzielone
od jezdni pasami zieleni.

Teren przylegty do ul. Dzierzona to zabudowa domoéw jednorodzinnych, tereny ustug
oraz niezagospodarowane tereny przeznaczone w planie zagospodarowania terenu pod
budownictwo jednorodzinne. Uzbrojenie terenu w sieci podziemne i linie napowietrzne
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Przebudowywana droga posiada nawierzchnig gruntowa czesciowo ulepszona
tluczniem. Podstawowa funkcja drogi jest zapewnienie dojazdu do terendéw ustug oraz do
posesji zlokalizowanych w jej ciagu.

Przebudowywana droga wiacza si¢ do Drogi Gminnej Nr 100418 O (ul. Kosciuszki)
dwukrotnie w punktach oznaczonych na planie zagospodarowania terenu symbolami A i P’.
Wiaczenie do ul Kosciuszki w punkcie A wyokraglono tukami o promieniu R=7,0 [m],
wilaczenie w punkcie P’ wyokraglono tukami o promieniach R=5,0 i R=6,0 [m]

Nawierzchnig jezdni obramowano krawegznikami betonowymi 15x30 cm utozonymi na
tawie betonowej z oporem z betonu B-15. Wyniesienie kraweznika ponad krawedz
nawierzchni 10 cm. Ograniczenia krawedzi chodnikdw zaprojektowano z obrzezy
betonowych 8x30 cm. Na koncu odcinka C-D (w celu umozliwienia zawracania pojazdow)
zaprojektowano nawrotnice w ksztalcie kota o promieniu R=8,0 [m]. Spadek poprzeczny
jezdni—daszkowy 2%; spadek chodnikow 2% w kierunku pasa zieleni oddzielajacego chodnik
od jezdni. Zjazdy indywidualne rozpoczete kraweznikiem najazdowym 15x22 wyniesionym 4
cm powyzej krawedzi nawierzchni wraz ze skosami z lewej i prawej strony na 2-ch
kraweznikach (po 2mb). Na przejsciach dla pieszych kraweznik obnizony na wysokos¢ 2 cm
ponad jezdni¢ na szerokosci przejscia i skosy z lewej i prawej strony na 2-ch kraweznikach
(po 2mb).

Obramowanie nawierzchni dojazdéw do posesji (odcinki F-F’; H-H’; J-J”; L-L’; M-M’
oraz O-0’) oraz odcinka jezdni P-P’ zaprojektowano w postaci kraweznikdéw betonowych
15x30x utozonych na fawie betonowej z oporem (na réwni z projektowana nawierzchnia)
oraz kraweznikOw najazdowych 15x22 wyniesionych 5 cm powyzej krawedzi nawierzchni w
celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowe;j.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacych rzednych wjazddéw
oraz majac na uwadze koniecznos¢ zapewnienia wiasciwego odwodnienia projektowanych
nawierzchni.

Odwodnienie
Dla przejecia wody opadowej z nawierzchni ul. Dzierzona zaprojektowano kanalizacje
deszczowa. Uwzgledniajac istniejacy uklad wysokosciowy oraz projektowane rozwiazania
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sytuacyjno-wysokosciowe przebudowywanej drogi przyjeto podzielenie projektowanej

kanalizacji deszczowej na dwa kolektory K-1 i K-2.

— kolektor K-1 zlokalizowany w jezdni pomigdzy studzienkami Sd-10 i Sd-12 zbiera wody
opadowe i roztopowe z odcinka drogi A-B za posrednictwem 6-ciu wpustdéw
deszczowych.  Projektowany kanat deszczowy K-1 podiaczony zostat do istniejacej
studni rewizyjnej zlokalizowanej na kanale deszczowym @ 400 biegnacym w ul.
Kosciuszki. Kolektor wykonany z rurociagéw z rur PVC @ 315 ze $cianka lita (klasy SN
8 SDR34) taczonych na wcisk za pomoca uszczelek gumowych.

— kolektor K-2 zlokalizowany w pasie zieleni pomigdzy studzienkami Sd-1 i SD-9 zbiera
wody opadowe i roztopowe z odcinka drogi C-D za posrednictwem 12-tu wpustéw
deszczowych. Projektowany kanat deszczowy K-2 podiaczony zostat do istniejacej studni
rewizyjnej zlokalizowanej na kanale deszczowym @ 400 przy projektowanej nawrotnicy.
Kolektor wykonany z rurociagéw z rur PVC @ 315 i @400 ze scianka lita (klasy SN 8
SDR34), faczonych na wcisk za pomoca uszczelek gumowych.

Kanaly nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzesrzennych o szer. 1,2+1,3 [m]
wykonanych czgsciowo mechanicznie, a czgsciowo recznie w miejscach zblizen do
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Studzienki rewizyjne @ 1200 (12 szt.) nalezy wykona¢ z typowych elementow
prefabrykowanych z zastosowaniem wiazoéw zeliwnych typu lekkiego C 250kN (w pasie
zieleni) oraz cigzkiego klasy D400 kN (jezdnia oraz wjazdy).

Wopusty deszczowe zaprojektowano w miejscach najnizszych niwelety oraz w
odleglosciach uzaleznionych od pochylen podtuznych i wielkosci powierzchni zlewni.
Zaprojektowano wpusty uliczne tradycyjne z kregow betonowych @ 500 z osadnikiem
glebokosci 0,95 [m]. Na studzienke nalezy zamontowac krate wpustu ulicznego kl. 250 typu
uchylnego zatrzaskowego. Przytacza do odprowadzania wdd opadowych zaprojektowano z
rur kanalizacyjnych PVC klasy S ¢ 200 wiaczonych do istniejacych i projektowanych studni
rewizyjnych.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zawarte zostaly w wykonanej na potrzeby niniejszego
projektu ,,Dokumentacji z badan podfoza gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi
gminnej w Wofczynie ul. Dzierzona” opracowanej przez Zaklad Ustug Geologicznych
,Grunt” Opole. Zgodnie z opracowana dokumentacja w podiozu ul. Dzierzona od
powierzchni do giebokosci 0,3-1,3 [m] w miejscach wiercen wystepuja grunty nasypowe
tymczasowej nawierzchni oraz zasypek instalacji podziemnych zbudowane z miejscowych
gruntéw gliniasto-piaszczystych z domieszka gruzu i kamieni. Naleza one do gruntow
wysadzi nowych grupy nosnosci G3 i G4 w dobrych i przecigtnych warunkach gruntowo-
wodnych. Lokalizacj¢ 5-cu otworéw badawczych wskazano na planie zagospodarowania
terenu —rys. nr 2.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcje jezdni odcinkéw A-B, C-D i P-P’ zaprojektowano w oparciu o
rozwiazania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430, jako konstrukcje dla drogi o ruchu kategorii KR2.
W celu ulepszenia podioza zastosowano wzmocnienie pod konstrukcja poprzez ulozenie
warstwy pospoiki stabilizowanej cementem.
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Uk#ad warstw konstrukcyjnych jezdni odcinki A-B; C-D i P-P’ (I etap):

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 |warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 5
9 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S- ;
96025:2000
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
3 |niesortowanego 31,5/63 o uziarnieniu ciagtym klinowanego klincem 20
4/20 mm wg PN-S-06102
4 wzmocnienie podioza warstwa pospoiki 0/16 stabilizowanej 15
cementem portlandzkim klasy 32,5 w ilosci 12 kg/m?
Razem: 47 cm

UkZad warstw konstrukcyjnych jezdni odcinki odcinki F-F’; H-H’; J-J’; L-L’; M-M’;

O- O’ (Il etap):
Lp. Warstwa Grubosé [cm]

1 | betonowa kostka brukowa koloru grafitowego typu Bahaton 8

2 | podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm 3
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego

3 |niesortowanego 31,5/63 o uziarnieniu ciagtym klinowanego klincem 20
4/20 mm wg PN-S-06102

4 wzmocnienie podtoza warstwa pospotki 0/16 stabilizowanej 10
cementem portlandzkim klasy 32,5 w ilosci 8 kg/m?

Razem: 41 cm

Uk#ad warstw konstrukcyjnych chodnika:

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 |betonowa kostka brukowa koloru szarego typ Holland 8
2 | podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm 3
3 ppdbudowa zasadnicza z miesz_ank_i kr_usz_ywa kamiennego tamanego 10
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciagtym wg PN-S-06102
Razem: 21 cm

Uk7ad warstw konstrukcyjnych zjazdéw indywidualnych:

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 |betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typ Holland 8
2 | podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm; 3
3 ppdbudowa zasadnicza z miesz_ank_i kr_usz_ywa kamiennego tamanego 15
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciagtym wg PN-S-06102
Razem: 26 cm

Whytyczenie obiektu przeprowadzi¢ w nawiazaniu do reperu panstwowego 0 rzednej
H=165,64 (rég budynku nr 2 przy ul. Kosciuszki — budynek ZOL-u).
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Projekt zieleni.

W ramach opracowania przewidziano prace w zakresie ksztattowania zieleni ulicznej.
Rozmieszczenie drzew i krzewdw planowanych do nasadzenia przedstawiono na rys. nr 8.
Sadzi¢ nalezy wytacznie rosliny z bryta korzeniowa z pojemnikow. Wielkos¢ materiatu
roslinnego zestawiono w tabeli.

5. SPOSOB | WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Przebudowywana droga ma charakter lokalny, a jej gtdownym zadaniem jest
zapewnienie dojazdu do terenéw ustug oraz do posesji zlokalizowanych w jej ciagu.

6. DANE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE OBIEKTU USLUGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO - nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO - nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO - nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH - nie dotyczy.
10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU - nie dotyczy.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPEYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI.

Realizacja inwestycji ma na celu poprawe warunkéw komunikacyjnych dla pojazdéw
poruszajacych sie po drodze, zapewnienie dobrych warunkéw dojazdowych do terendw ustug
oraz posesji zlokalizowanych w jej ciagu. Realizacja przedsigwzigcia nie zmieni
dotychczasowej funkcji drogi.

Projektowane rozwiazania sa rozwiazaniami typowymi, z zastosowaniem typowych
technologii stosowanych w budownictwie drogowym. Nie przewiduje si¢ wariantowych
rozwiazan projektowych z uwagi na charakter przedsigwzigcia oraz na ograniczone
mozliwosci terenowe.

Przebudowa drogi dzigki zastosowanym rozwiazaniom w zakresie odprowadzania
wod deszczowych nie zmienia warunkdéw wodno—gruntowych oraz dotychczasowego sposobu
uzytkowania terenu. Nie przewiduje si¢ réwniez negatywnego wpltywu przedsigwzigcia na
stan srodowiska naturalnego. W najblizszym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie
znajduja si¢ obszary cenne przyrodniczo oraz obszary objete ochrona prawna.

W procesie realizacji projektowanego przedsicwziecia nie wystapia prace, ktére moga
mie¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE w
ODREBNYCH przepisach — nie dotyczy.
13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologia
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t zgodnie z
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przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikow paséw drogowych, na ktérych odbywaja
sie roboty. Obowiazkiem wykonawcy robot jest zapewnienie wiasciwej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystgpowania w terenie urzadzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymaé roboty,
powiadomi¢ wiasciwa instytucje, a dalsze prace kontynuowaé¢ w sposob przedstawiony wyzej.

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ po wczesniejszym opracowaniu i zatwierdzeniu
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.
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DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1. Zakres robdét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
1.1. Cze$¢ drogowa

Roboty przygotowawcze polegajace na:
= rozbiorce istniejacych elementow zagospodarowania.

Roboty ziemne polegajace na:
= wykopach, przemieszczaniu, hatdowaniu mas ziemnych;
= zaladowaniu i przewozeniu mas ziemnych.

Roboty konstrukcyjne drogowe polegajace na:

= ustawieniu kraweznikdéw na tawie betonowej i na podsypce cementowo-piaskowej;

= wykonaniu wzmocnienia podtoza z pospéiki stabilizowanej cementem:;

= wykonaniu warstw podbuddw z kruszywa kamiennego tfamanego;

= wykonaniu warstw nawierzchni z betonu asfaltowego oraz betonowej kostki brukowe;.

1.2. Cze$¢ kanalizacyjna

Roboty ziemne polegajace na:

= wykonanie wiasciwych wykopow, utozenie podsypki z piasku;
= zasypanie wykopOw z zageszczeniem gruntu;

= przywrocenie nawierzchni do stanu pierwotnego

Roboty konstrukcyjne:
= budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami
deszczowymi i przykanalikami.

2. Woykaz istniejacych budynkdw obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym zasiggiem inwestycji (plac budowy) wystepuja obiekty infrastruktury
techniczney:

= drogi;

= sie¢ wodociagowa;

= sie¢ gazowa;

= kanalizacja deszczowa; kanalizacja sanitarna;

= kable podziemne energetyczne;

= kable telekomunikacyjne

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastepujace elementy

zagospodarowania terenu:

= ogrodzenie terenu drogi;

= doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
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Przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych:

5.

zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajacymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i urzadzen);

zagrozenia zwiazane z przemieszczaniem si¢ pracownikow (upadki, poslizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojscia lub opuszczania stanowiska pracy);

zagrozenia porazeniami pradem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

zagrozenie osuwaniem sig skarp wykopu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowaé nastepujace zagadnienia:

a)

b)

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia,;

usunigcie przyczyn wystapienia zagrozenia;

stosowanie srodkow zapobiegawczych.

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej: pracodawca
dostarczy pracownikom nieodp/atnie srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze spefniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach ze wzgledu na wymagania
technologiczne, sanitarne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi:

przed rozpoczeciem robét szczeg6lnie niebezpiecznych osoba nadzorujaca pracownikow
informuje pracownikbw o grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

prace szczegllnie niebezpieczne moga wykonywaé pracownicy, ktérzy posiadaja
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju
prac;

przed przystapieniem do prac nalezy skontrolowa¢ stan techniczny uzywanych do tych
prac urzadzen i maszyn, stan srodkdw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikow,
przygotowanie $§rodkOw niebezpiecznych powinno si¢ odbywaé¢ w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie 0s6b nie zatrudnionych przy tych pracach.

Wskazanie  srodkdéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

szkolenie pracownikdw;

wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie
ich w stanie nie zagrazajacym bezpieczenstwu pracy;

utrzymywanie tadu i porzadku na budowie;
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oznakowanie miejsc gdzie znajduja si¢: podreczny sprzet gasniczy oraz srodki pierwszej
pomocy medycznej;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefondéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.
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