PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dzierzona) w Wotczynie - etap |

Numer Jedn
L.p. | specyfikacji | Podstawa Rodzaj robét : llos¢
e obm.
technicznej
1. |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. |Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
1 KNNR1 |, °
41 D-01.01.01 0111-01 rowninnym.
(129,35+287,64+52,45)*0,001 km 0,47
2 D-01.02.01. KNNR 1 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm
d.1.1 0101-02 |6 szt. 6
3 D-01.02.01 KNNR 1 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm
d.1.1 0101-03 |5 szt. 5
1.2. |Rozbiérki elementéw drog
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm -
4 KNRAT-03| .. . . . s
412 D-01.02.04 0101-01 ciecie nawierzchni na wiaczeniu do ul. Ko$ciuszki
19,50+14,50 m 34,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
S D-01.02.04 KNR 2-31 o grub. 3 cm - rozebranie nawierzchni na wigczeniach do ul. Kosciuszki
d.1.2 0803-03
68,10+31,40 m” | 99,50
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych A
6 01,0204 KNR 2-31 iilés;)llj ;zzn grub. - rozebranie nawierzchni na wtgczeniach do ul.
d.1.2 0803-04 "
krotno$¢: 2
99,50 m’ | 99,50
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
7 KNNR 6 : . L
412 D-01.02.04 0806-02 <skrzyzowanie z ul. Kociuszki>
26,00+16,00+20,00 m 62,00
8 D-01.02.04 KNR 2-31 [Rozebranie taw pod krawezniki z betonu <skrzyzowanie z ul. Ko$ciuszki> ,
d.1.2 0812-03 ]0,06*62,00 m 3,72
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
9 KNR 4-04 .
412 D-01.02.04 1103-04 wyfadowaniu samochodem samowyfadowczym na odleg. 1 km ,
99,50*0,05+62,00*0,15*0,30+3,72 m 11,49
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
10 D-01.02.04 KNR 4-04 [wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
d.1.2 1103-05 [krotno$¢: 6
11,49 m’ | 11,49
9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
" |zakresie inzynierii ladowej i wodnej
2.1. |Roboty ziemne
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
11 KNR 2-01 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
421 D-02.00.01 0202-02 km
Obmiar wg tabeli robét ziemnych
1672,57 m’ | 1672,57
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
12 020001 KNR 2-01 Is\z;lmochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-
d21 0214-04 1\ otnosé: 12
1672,57 m’ | 1672,57




13
d.2.1

D-02.00.01

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na
odktad w gruncie kat.lll
Obmiar wg tabeli rob6t ziemnych

154,54

154,54

14
d.2.1

D-02.00.01

KNR 2-01
0314-02

Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.ll-IV)
Obmiar wg tabeli rob6t ziemnych

154,54

154,54

15
d.2.1

D-04.01.01

KNNR 6
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

Obmiar:

odcinek A-B

6,10%129,35+2*(7*7-0,25*3,14*7,00*7,00)+2%(6,00*6,00-
0,25*3,14*6,00*6,00)+34+65,4+93,8+
36,40+5,50+2,23*(34,40+37,40)=1220,80

odcinek C-D

6,1%(271,64-2,75)+2%(7,00*7,00-0,25*3,14*7,00%7,00)+
3,14*8*8+5%(3,60*5,00)+5*2*(5,00*5,00-0,25*3,14*5,00*5,00)
+2,23*(28,40+43,20+22,00+18,25+20,35+14,84+14,55+14,60+18,00+16,9
0)=2476,74

obmiar odcinek P-P'
4,1*52,45+(5,00*5,00-0,25*3,14*5,00*5,00)+(6,00*6,00-
0,25*3,14*6,00*6,00)=228,16

obmiar zjazdow wg zestawienia

360,80

1220,80+2476,74+228,16+360,80

4286,50

2.2.

Elementy ulic

16
d22

D-08.01.01

KNNR 6
0403-0101

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z
wykonaniem faw z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar odcinek A-B

tukowe: R=7,00m - 11,10+10,90

tukowe: R=6,00m - 8,70+10,00

proste: 55,30+42,10+115,70

obmiar odcinek C-D

tukowe R=5,00m - 10*7,85

tukowe R=7,00m - 11,10+11,00

tukowe R=10,00m - 6,50+8,00

tukowe R=8,00m - 38,60

proste: 137,80+98,90+21,05+35,02+35,25+35,06+29,25+28,11+32,80
obmiar odcinek P-P'

tukowe: R=6,00m - 9,00m

tukowe: R=5,00m - 8,20m

proste: 45,95+48,40

krawezniki na wjazdach: -161,80

kraweznik na wigczeniu do ul. KoSciuszki

24,00

11,10+10,90+8,70+10,00+55,30+42,10+115,70+10*7,85+11,10+11,00+
6,50+8,00+38,60+137,80+98,90+21,05+35,02+35,25+35,06+29,25+28,11
+32,80+6,00+9,00+8,20+45,95+48,40-161,80+24,00

840,49

17
d22

D-08.01.01

KNNR 6
0403-03 01

Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 ¢cm wraz z wykonaniem taw z
betonu B-15 (0,053m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej - na
wjazdach

Obmiar wg zestawienia zjazdow

161,80

161,80




tawa z betonu B-15 pod obrzeza (0,041m3/mb) - obramowanie i
18 D-08.03.01 KNR 2-31 |zakoriczenie zjazdéw indywidualnych
d.2.2 R 0402-04 |Obmiar wg zestawienia zjazéw
289,200,041 m | 11386
19 D-08.03.01 KNR 2-31 [tawa betonowa z betonu B-10 pod obrzeza (0,015m3/mb)
d.2.2 R 0402-03 ]0,015%(281,29+387,68+19,00) m’ 10,32
Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
obmiar odcinek A-B
30,95+53,92+89,30+107,12=281,29
obmiar odcinek C-D
20 D-08.03.01 KNNR 6 [2*(28,40+43,20+22,20+18,25+20,35+14,84+14,55+14,60)+18,00+16,90=3
d.2.2 e 0404-05 187,68
obramowanie i zaknczenie wjazdéw indywidualnych wg tabeli zjazdéw
289,20
obrzeze na wigczeniu do ul. Kosciuszki
19,00
281,29+387,68+289,20+19,00 m 977,17
2.3. |Roboty uzupetniajace
21 KNR 2-18 [Przestawienie hydrantu pozarowego nadziemnego
d23 | D030201a) “pa1503 [2 kpl. 2
Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 160 mm - rura AROT,
22 KNR 5-10 . o .
423 D-03.02.01a 0303-03 zabezpieczenie linii WN- analogia
8,0+6,0+7,0+7,0+7,0+7,0+7,0+11,0 m 60,0
23 KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
d23 | DO0201a1 uns 3 12 szt | 12
24 D-03.02.01a KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych
d.2.3 o 1406-04 (1 szt. 1
2.4. [Podbudowy
Podbudowa z pospétki stabilizowanej cementem w ilosci 12 kg/1m2 - grub.
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
obmiar:
odcinek A-B
6,10*129,35+2*(7,00*7,00-0,25*3,14*7,00%7,00)+2*(6,00*6,00-
25 KNR 2-31 0,2§ 3,14*6,00*6,00)=825,59
424 D-04.05.01 0111-03 odcinek C-D
6,10%(271,64-2,75)+2%(7,00*7,00-0,25*3,14*7,00*7,00)+3,14*8,00*8,00+
5%(3,60*5,00)+5*2%(5,00*5,00-0,25*3,14*5,00*5,00)=2006,01
odcinek P-P'
4,10*52,45+(5,00*5,00-0,25*3,14*5,00*5,00)+(6,00*6,00-
0,25*3,14*6,00*6,00)=228,16
825,59+2006,01+228,16 m? | 3059,76




L.p.

Numer
specyfikaci
technicznej

Podstawa

Rodzaj robét

Jedn.
obm.

llosé

26
d24

D-04.04.00
D-04.04.02

KNNR 6
0113-02

Wykonanie podbudowy pod konstrukcje jezdni z kamienia famanego
bazaltowego lub granitowego o frakcji 31,5-63 mm klinowanego klinicem
4/20 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

obmiar:

odcinek A-B
5,50*129,35+2*(7,00*7,00-0,25*3,14*7,00*7,00)+2*(6,00*6,00-
0,25*3,14*6,006,00)=747,98

odcinek C-D
5,50%(271,64-2,75)+2*(7,00*7,00-0,25*3,14*7,00*7,00)+3,14*8,00*8,00+
5*(3,00%5,00)+5*2*(5,00*5,00-0,25*3,14*5,00*5,00)=1829,68

odcinek P-P'

3,50*562,45+(5,00*5,00-0,25*3,14*5,00*5,00)+(6,00*6,00-
0,25*3,14*6,006,00)=196,69

16,37 <odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych>

747,98+1829,68+196,69+16,37

2790,72

27
d24

D-04.04.00
D-04.04.02

KNNR 6
0113-05

Wykonanie podbudowy zasadniczej pod konstrukcje chodnika o gr. 10 cm
z kamienia famanego bazaltowego lub granitowego o frakcji 0-31,5 mm
obmiar:

odcinek A-B

34,00+65,40+93,80+36,40+5,50+2,00%(34,40+37,40)=378,70

odcinek C-D
2,00%(28,40+43,20+22,00+18,25+20,35+14,84+14,55+14,60+18,00+16,90)
=422,18

378,70+422,18

800,88

28
d24

D-04.04.00
D-04.04.02

KNNR 6
0113-06

Wykonanie podbudowy zasadniczej pod konstrukcje zjazdéw o gr. 15 cm z
kamienia famanego bazaltowego lub granitowego o frakcji 0-31,5 mm
Obmiar wg zestawienia zjazdéw

360,80

360,80

29
d24

D-04.03.01

KNNR 6
1005-04
1005-07

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych -
podbudowa

2790,72

2790,72

30
d24

D-04.03.01

KNNR 6
1005-07

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg
asfaltowg (w-wa wigzaca bitumiczna)

2790,72

2790,72

31
d24

D-04.07.01

KNR 2-31
0110-01

Podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 - grub.warstwy po zageszczeniu 4
cm

2790,72

2790,72

32
d24

D-04.07.01

KNR 2-31
0110-02

Podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zageszczeniu
krotno$é: 3

2790,72

2790,72

2.5.

Nawierzchnie

33
d.25

D-05.03.05

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa 0/12,8 - grub.po zageszcz. 3 cm

2790,72

2790,72

34
d.25

D-05.03.05

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa 0/12,8 - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
krotnos¢:2

2790,72

2790,72

35
d.25

D-05.03.23

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub.
8 cm na podsypce z miatu kamiennego

800,88

800,88




Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej betonowej koloru
36 D-05.03.23 KNR 2-31 |czerwonego grub. 8 cm na podsypce z miatu kamiennego
d.2.5 R 0511-03  |Obmiar wg tabeli zjazdow
360,80 m’ | 360,80
2.6. |Roboty wykoriczeniowe
Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie
37 D-06.03.01 KNR 2-21 [ptaskim - ziemia z dowozu, grubo$¢ warstwy 0,15 m
d.2.6 o 0218-02 |Obmiar wg tabeli plantowania
1848,16*0,15 m | 277,22
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il bez
38 KNNR 1 |nawozenia
626 | D000 | 040101 |Obrmiar wg tabeli plantowania
1848,16 m’ | 1848,16
Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w
39 D-09.01.01 KNR 2-21 |[gr.kat.Ill z catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.7 m
d.2.6 R 0302-06 |Odmiany i ilosci zgodnie z zestawieniem projektowanej zieleni
32 szt. 32
Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w
40 D-09.01.01 KNR 2-21 |[gr.kat.Ill z catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m
d.2.6 N 0302-04 |Odmiany i ilosci zgodnie z zestawieniem projektowanej zieleni
1215 szt. 1215
2.7. |Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie na
41 KNNR 6 . o . .
D-07.01.01 skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych malowane recznie
d.2.7 0705-05 | 5
4*10,00 m 40,00
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm wraz z
42 D-07.02.01 KNNR 6 wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
d.2.7 1 0702-01 01
13 szt. 13
Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz znakow drogowych
odblaskowych
43 D-07.02.01 KNNR 6 [wykaz znakéw pionowych:
d.2.7 R 0702-04 |A-7 (3 szt.); D-6 (4 szt.); D-3 (1 szt.); A-20 (1 szt.); B-2 (1 szt.); D-4a (1
szt.); D-1 (2 szt.)
13 szt. 13

Opracowat:



