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D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyexce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z realizacja inwestycji prRemont ul. Kosciuszki w Wotczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cz$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, Specafile Techniczne nalg odczytywd i
rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie. 1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

Nr specyfikacji Temat str.
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wységiowych 13
D-01.02.01 Usumricie drzew i krzewow 16
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw konstrukcyjnych drog 19
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne 22
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia 28
D-08.01.01 Krawzniki betonowe 31
D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe 37
D-08.06.01 Obramowania i opaski jezdni i chodnikéw 41
D-04.02.01 Warstwy odszapce i odcinaice 47
D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa. Wymagania ogoéine 53
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabil@mgo mechanicznie 59
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowé& drog i ulic lokalnych oraz 62

placow i chodnikow
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kotstyjnych 72
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 75
D-03.02.01a Regulacja pionowej studzienki kanalpasj, telekomunikacyjnej, skrzynki 86
do zasuwy wodoggowej lub gazowej
D-07.01.01 Oznakowanie poziome 91
D-09.01.01 Zielé drogowa 101

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie& w kazdym przypadku nagpujaco:
Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w umowie (Kontrakcie) jako wgnadzenie nalene
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz zniggtiem wad, zgodnie z postanowieniami umowy
(Kontraktu);
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynbd jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;
Data rozpoczcia — data okrélona w szczego6towych warunkach umowy (Kontraktig, kbdrej Wykonawca
moze rozpoczé roboty budowlane okéone w Kontrakcie;
Dokumentacja projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne orgsumki dostarczone
Wykonawcy przez zamawigjego w ramach umowy (Kontraktu), jak réwnieszelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instjekobstugi, sporzone przez Wykonawd zatwierdzone
przez Irkyniera;
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczonego do ruchupbgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszystkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Dziennik budowy —dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzekolicznadici zachodzcych w toku wykonywania robét;
Inzynier — osoba prawna lub fizyczna (w tym rowhig@racownik Zamawiacego), wyznaczona przez
zamawiagcego do reprezentowania jego interesOw przez spvawmie kontroli zgodnéi realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektgvST, przepisami, zasadami wiedzy technicznej pestanowieniami
warunkéw umowy (Kontraktu) — (w rozumieniu itp. 2¥stawy Prawo budowlane: apnierem okréla sk
inspektora nadzoru — koordynatora);
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Izolacja (lub hydroizolacja) — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopusaéz wody do konstrukcji;
Jednostka uprawniona —jednostka naukowo — badawcza lub inna posigdapprawnienia wydane przez
Ministerstwo komunikacji i Gospodarki Morskiej doykonania bad®& przeghdéw konstrukcji lub innych
robot;

Jezdnia —cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdng;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahia;

Korpus drogowy —nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i peani rowow;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celwatda na nim konstrukcji nawierzchni;
Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawc kosztorys w oparciu o Talel Elementow
Rozliczeniowych;

Ksigga obmiar6éw —akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru wykonywanych robét w formie wyliazeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez kyniera;

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptevprzez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwazanych z ocenjakaosci materiatéw oraz robét;

Materialy — wszelkie tworzywa niezline do wykonania robét, zgodne z dokumentacja kimje i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera;

Nawierzchnia —warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana béepadnio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych

Warstwa wiazaca — warstwa znajdafca s¢ migdzy warstvg $cieralm a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudpw

Warstwa wyréwnawcza —warstwa stzaca do wyrdéwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni

Podbudowa —dolna cz$¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza -dolna cz$¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwoch warstw;

Podbudowa pomocnicza -dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigm casteczek podiza. Maze zawierd warstwe
mrozoochrona, odsiczapca i odcinajca;

Warstwa mrozoochronna —warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona eaxghni przed skutkami
dziatania mrozu;

Warstwa odcinajgca —warstwa stosowana w celu unietfiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powyej;

Warstwa odsiczajaca —warstwa staaca do odprowadzania wody przedosgtaj st do nawierzchni;

Niweleta —wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi;
Objazd tymczasowy —droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrayen do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy;

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodné¢ wykonywania robét, z dopuszczonymi tolerancjamijesli
przedziat tolerancji nie zostat ustalony to z przymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robot budowlanych;

Pas drogowy —wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia wdngyi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy i#eorOwnie obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;
Podtoze —grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania;

Podtoze ulepszone —gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchay ulepszona w celu
umazliwienia podgcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Irtyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przegriiera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej;

Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich #o (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania;

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow
gtébwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oragzadegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziénoa ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kacowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsoaanym
w szczeg6towych warunkach umowy, &a@ona do dokumentow przetargowych. Po przyznaniatié@tu,
Zamawiajcy przekae Wykonawcy przez lkyniera po 2 egz.: Dokumentacji projektowej wykonaejcna
roboty obgte Kontraktem. Jeeli w trakcie wykonywania robo6t, oka sk konieczne uzupetnienie dokumentaciji
projektowej, Wykonawca spadzi brakujice rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzapteediay je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnd¢ robét z dokumentacp projektowsa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynemizekazane przez dyniera Wykonawcy
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w & jednym z nich & obownzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumejita®v przypadku rozbienosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obawmije kolejng¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie me@ wykorzystywa bleddéw ani opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawd.
przypadku rozbignosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysthiykonane
roboty i dostarczone materiahledn zgodne z dokumentacja projektpwST. Dane okrdone w dokumentacji
projektowej i w ST bda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéweaneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgyzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg feda w petni zgodne z dokumentacja projekiolb ST i
wplynie to na niezadowakgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”). Wykonawca
jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w spos6b ok&ony w D-00.00.00, w
okresie trwania realizacji kontraktuz do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przed papiestiem do
robét Wykonawca przedstawi Aynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedrzarzidem drogi i
organem zarglzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien¢hgktualizowany przez Wykonawc
na bigaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostar@ainstaluje i bdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewagay ten
spos6b bezpiecastwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stadeuwki widocznéci w dzien i w nocy
tych zapoér znakéw, dla ktérych jest to nieodzoweewzgkdow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i
urzadzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez Ayniera. Fakt przygpienia do robdt Wykonawca
obwieici przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych t&bedzie zatwierdzona przezyniera.
Tablice informacyjne &a utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
UMOoOWrg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé sie w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,
podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0séb i
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wlasngci spofecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na: lokalizagy baz, warsztatow, magazynow,
skltadowisk, ukopow i drog dojazdowyétodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitauh substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pgaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbdt norm okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obeiza Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca khdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgrowej. Wykonawca dulzie utrzymywat
sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanter®az produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymaaz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaln
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przempiszabezpieczone przed dgstm 0sob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, nieedns dopuszczone dozucia. Nie
dopuszcza si do wycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egeniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenymi odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiagipadowe #yte do robot bda
mialy aprobat technicza wydary przez uprawniona
jednostlke, jednoznacznie okémjaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw #@dowisko.
Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robot ich szkodlivég zanika
(itp. materiaty pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatschnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviigy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wigciwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca w#yt materialdw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ickyaie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takiej jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdasych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xame
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzea czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego rodzaju
robd6t, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgua robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyimera i zainteresowane wtadze oragdie z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca é&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatlania wzktia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowesig bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie materiatow i
wypos&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidrk od wtadz, co do przewozu nietypowo wagowych
tadunkow i w sposob ggly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Zyniera. Pojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedizie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotycxeych bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegélroi Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz njgehsiapcych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
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bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i wszelkie materiaty i ugdzenia uywane do robot
od daty rozpocxia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zadaenia przez liyniera).
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinno by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. dliewykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie [diej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznymbdczas prowadzenia robot. Wykonawcedzie
przestrzega praw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszétkrawnych odnie
wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposob aty bedzie informowé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwol.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotyege proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matés i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezzyniera. Zatwierdzenie partii materialdw z danegodia nie oznacza
automatycznieze wszelkie materialy z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z danegddta w sposob ggly spetniaj
wymagania ST w czasie pepbwania robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrrédet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowhzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacii zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajica raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metodydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymagailosciowych i jakégciowych materiatow z jakiegokolwiekrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne z
dostarczeniem materiatdw do robot. Humus i nadldadsowo zdjte z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kulgywacji terenu po
ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty péaye z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgdwykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio
do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera,
Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olebie ternu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy. Eksploatagjadet materialdw bdzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzgllem
jakasci.
W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, keda zachowane nagtujace warunki:
Inzynier kedzie mial zapewnion wspéitprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsiza
przeprowadzania inspekcji,
Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych&zi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.
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2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadl
zlozone w miejscy wskazanym przezzymiera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robd6t, mi te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychterialow zostanie przewasmowany
przez Ireyniera. Kady rodzaj robét, w ktdorym znajdwjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zadhewmaja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dosipne do
kontroli przez lmyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatl@da kzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych
przez Wykonawe.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed izyciem materialtdw, albo w okresie dhzym, jdéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez iyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimoze by pézniej zmieniany bez
zgody Irzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowitany do dywania jedynie takiego sptai, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjizanbo6t
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidcityniera, w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i
przepisami dotyecrymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy ziymierowi kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaraield
dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwo$¢é wariantowego zycie sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaegptprzed ayciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakiekolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostaprzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takichodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wikkiwosci przewaonych materiatow. Liczbasrodkdw
transportu bdzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami élkreymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach lyniera, w terminie przewidzianym umawPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetni@ wymagania dotyege ruchu drogowego. W odniesieniu do dopuszczalmjmthzen na osie i
innych parametréw technicznyc$rodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych abein na
osie mog by¢ dopuszczone przez Agniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnagytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcedhie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naxdnogublicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodhi@ dokumentagj projektova, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera. Wykonawca ponosi odpowiedziald@a doktadne wytyczne w
planie i wyznaczenie wysoko wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiararmdednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na@ngie przez layniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek kidu
spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostanesli wymaga tego ledzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$ok@rzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje Iyniera dotycice akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robot dmla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentastowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declziynier uwzgkdni wyniki
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bada materiatéw i robot, rozrzuty baflanaukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzam kwestk.
Polecenia layniera lgda wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu

zapewnienia jakiei, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia rob6t, maliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarardog wykonanie robét zgodnie z dokumendagjrojektova, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezyiiera. Program zapewnienia jgkobedzie zawierat:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaawbot,

— organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za ja&ko terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robaét,

— system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehmologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i il&¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaybania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakos¢ kontroli. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrole robét i jaké& materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badmateriatow oraz robot. Przed zatwierdzenie systkomtroli
Inzynier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badw celu zademonstrowaniage poziom ich
wykonania jest zadowalgy. Wykonawca &dzie przeprowadZapomiary i badania materialtéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania do zakresu bada ich czstotliwos¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie ziystene tam okréone, Ireynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewniwykonanie rob6t zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy ignierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane uydzenia i sprgt badawczy posiadgjwazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajvymaganiom norm okgtajacych procedury bada Inzynier kxdzie
mie¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcji.dynier kxdzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgmnieciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelungiod badawczych. 2eli niedocigniecia te lzda tak
powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materiatéw i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych materiatow. Wszystkie koszty zwane z
organizowaniem prowadzeniem badaaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania prédgdetych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca dgizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore ludatpliwosci, co
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do jakaci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek; w przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawjay. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvc
i zatwierdzone przez myniera. Prébki dostarczone przez Wykonawlo badéa wykonywanych przez lryniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za&wepy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip,mgdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezzyimiera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafda Wykonawca
powiadomi Irkyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniub badania, Wykonawca przedstawi nénpé ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki bada (kopie) kda
przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praiego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobiga
probek i badania materiatéw arodta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatbvirynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvclnzynier maze pobierd probki materiatow i
prowadzé badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych ldaddbo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodn&ei materiatéw i rob6t z dokumentacprojektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§d z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaraggzgodndci lub certyfikat zgodngi z Polslg Norma lub
Aprobat techniczim, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie  objcte
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumentyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kedzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty praéome
musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raz#zpby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvdnzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowykdiica okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku legda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiesg®va ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdyazapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisgpodaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechnily, w porazidku chronologicznym, bezgednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zazone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem kierownika budowy i igniera.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegoIngci:
- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,
- dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@koi harmonograméw robot,
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- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robot, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi, zgod§torzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajes,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsyabprzediaone Irzynierowi do

ustosunkowania &i Decyzje Iiyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bwdoobliguje Inzyniera do
ustosunkowania &i Projektant nie jest strarkontraktu i nie ma uprawnedo wydawania polegeWykonawcy
robot

6.8.2. Kskga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksigi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badaa Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1) — (3), ngstijace dokumenty:
— pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
— protokoly przekazania placu budowy,
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne,
— protokoty odbioru robat,
— protokotly z narad i ustate
— korespondengjna budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowyabzawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&antacy projektova
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowyBiTi. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu layniera o zakresie obmierzanych robét i terminie @om co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiar gotowych robotdizie przeprowadzony z €ztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dkoeym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera. Obmiar odbywa giw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru pomy byt
wpisane do Ksigi Obmiarow.
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7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. J&li ST witasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci bgda wyliczone w m3
jako dluga¢ pomnaona przezsredni przekroj. lliéci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musg zaakceptowane
przez lrzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe mugayé przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.
7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob eigly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw rob6t, a takw
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zaniksch przeprowadza esiw czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegaych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczergdabwykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice modoy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyimerem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
— odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi kaixcowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbiér rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogoélnego pospu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zynier. Gotowd¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesimpgwiadomieniem layniera. Odbiér powinien Ly
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcieAyniera. Jakéc i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia kynier na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji laboratoryjnych dokumentapjojektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci rob6t. Odbioru czciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze d@owym rob6t. Odbioru rob6t dokonujezimier.

8.3. Odbiér koncowy robot

Zasady odbioru kitowego robot: Odbior kwowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaa
rob6t w odniesieniu do ich i$oi, jakdsci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé do odbioru
koncowego powinna hy stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym
powiadomieniem na g@iie Inzyniera. Odbior kacowy robo6t nagpi w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, licac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakéaczenia rob6t i kompletrgi oraz prawidtowsci
operatu kolaudacyjnego. Odbioru rkowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveigo w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie
przedtonych dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z
dokumentagj projektows i ST. W toku odbioru kacowego robét komisja zapozna: & realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetiajcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaanwyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupelnigych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja
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przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypiadku stwierdzenia przez komisj
ze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentaidznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacj projektowy i ST z uwzgtdnianiem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na bezpieazrswo
ruchu, komisja dokona pafren, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kaicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickaego robot jest protokét odbioru depwego

robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetige lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST,

— deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaiczonych do -
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzggeh (itp. na przelzenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazartych robo6t wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacpowykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niddbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whgkeey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zanrlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidr@wizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbalmgwarancyjny &dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgifiieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortestny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne
Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednost&k obmiarowi
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmwych wycenionych ryczattowo podstaptatndci
jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvav danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa luimtl
ryczattowa pozycji kosztorysowegthizie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg sé
na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektow€eny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe lgda obejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone wraz z oboaviujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00
Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
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ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z kieoje organizacji ruchu dostarczonym przez
Zamawiajcego,

optaty/dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowego nawierzchni, ramp, chaflmjkkraweznikéw, barier, oznakowai drenau,
tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
trzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pghiejszymi zmianami).
Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodndci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem budowlanym (Dz. U. Nr. 198 poz.
2041)

Projekt Budowlany oraz Przedmiar Robét na przetimie zamowienie.
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKGQCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkiéwsokaciowych dla dokumentacji projektowej na
zadanie pn.Remont ul. Kosciuszki w Wotczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z czynniziami
majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdegowej (chodnika) oraz obskugeodezyjna realizacji
zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe gragzatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w DM.00.00.00. ,Wymagania oggl.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtownych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgiookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczonea gyania
robét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny érfieednic: od 0,15 do 0,20 m i dtugé od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéalesy stosowad paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m
i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isiaiej nawierzchni bolce stalowgeednicy 5 mm i
diugdéci od 0,04 do 0,05 m. Jako repery roboczezmaowykorzysta punkty state na stabilnych budowlach
wzdiuz trasy.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofett Wykonawcy, PZJ i warunkami olkdlenymi w DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki.

Sprzit stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru, tzn. instrumenty geodezyjne powinny lzyektyfikowane oraz
posiadé wymagane przepisami szczegdlnyswiadectwa legalizacji.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagamjélre”. Specyfikacja
techniczna D.01.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w DM.00.0Q\d¥magania ogoélne”.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W
oparciu o materialy dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegbétowego wytyczenia robot. Prace pomepowinny by wykonane
przez osoby posiadgie odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonavgowinien natychmiast
poinformowa Inzyniera o wszelkich ktdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych tragjub) reperéw
roboczych. Bédy te powinny by usunete na koszt Zamawiagego. Wykonawca powinien sprawézizy
rzedne terenu oké&one w dokumentacji projektowejaszgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli
Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #fia sic od rzdnych okrélonych w dokumentac;ji
projektowej, to powinien powiadoib tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie niavimno by
zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikeg z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostapnwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty
dodatkowe w takim przypadku ohga Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy,
nie mog by¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przegrrera. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtowne trasy i punkty geednie osi trasy mugzby¢é zaopatrzone w oznaczenia ofegace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatzmwinny by
zaakceptowane przezzymiera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockraszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczé w czasie trwania rob6t. dei znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan
zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzé¢eée konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostamne odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@d@grace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t najelo obowazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktéw wysokasciowych

Zamawiajicy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegté migdzy reperami roboczymi wzdiurasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wynb8i00 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by
odpowiednio zmniejszona, zalee od jego konfiguracji. Repery robocze ngleatazy¢ poza granicami rob6t
zwiagzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tawyamcych. Jako repery robocze pma wykorzysté
punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalgy zatazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztatiddw stalowych, osadzonych w
gruncie w spos6b wykluczgly osiadanie, zaakceptowany przezykmera. Repery robocze powinny dy
wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jego
rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagcjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji igawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.§Qrasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i
w punktach pérednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdscz nie rzadziej
niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjityezonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mee by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy naje wyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku doegdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy robdt), zgodnie z dokumengagprojektowy oraz w miejscach
wymagacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtro w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. Do wyznaczania kradzi nasypow i wykopow naty stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysaod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ¢ghszych
niz 1 metr. Odlegt& migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegké ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogoéln€bntrolg jakosci prac
pomiarowych polega na sprawdzeniu ich wykonaniadmngz wymogami i dokladgciami wymienionymi w
punkcie 5.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej w terenie sytuadgjni wysokdciowo oraz
zastabilizowanej trasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00.00ymagania ogolne”. Odbiér roboét zganych z
odtworzeniem trasy w terenie ngstje na podstawie szkicoOw i dziennikbw pomiaréw dgayjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawaaegaktada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. Pisiciza

kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia puvkiwysokdgciowych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsekgiciowych,

— uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroola przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w iodl odtworzenia,

— W razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczbnlub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i

ustalenie ich wspotezinych, hcznie z ich zgtoszeniem do fswowego Zasobu Geodezyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs GUGIK, Warszawa 1979.
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaJGiK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUI83.
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D-01.02.01 )
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwizanych z usumrciem drzew i krzakdbw w ramach realizacji zadania pRemont ul.
Kosciuszki w Wolczynie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanodsgave jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach pubiigzh.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob4t zaganych z usugciem
drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robét praggeawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usurciem drzew i krzakéw naly stosowa:
— pity mechaniczne;
— maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ighi¢tga z pasa drogowego;
— spycharki lub koparko spycharki;
— rozdrabniacze geti.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpiq oraz gaizie naley przewozé transportem samochodowym. Pnie przedstaséajwartgé
jako materiat aytkowy powinny by transportowane w sposob nie powagy;
ich uszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwhzane z usurciem drzew i krzakdéw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyghulev oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozost&o po wykarczowaniu. Teren pod budgwrogi w pasie robét ziemnych i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projeiio powinien by oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwzane z usugtiem drzew i krzakéw powinna byuzyskana przez Zamawiaggo.
Wycinke drzew o widciwosciach materiatu iytkowego nalgy wykonywa& w tzw. sezonie gbnym.
W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktdrych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
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nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawa#d czgsci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypyraekraczata 2%. W miejscach nasypéw terenzyale
oczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokdsci do 60 cm poriiej niwelety rob6t ziemnych
i linii skarp nasypu, z wytkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona daiese, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwe powinna b¥ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdw znajdige st w pasie robdt ziemnych, powinny bwykarczowane, za wafkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny fmicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchnterenu. Powsysze
odstpstwo od ogdlnej zasady, wymaggj karczowania pni, nie ma zastosowanizelje przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyby
$ciete rowno z powierzchaiskarpy albo potgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych phia@lery wypeinié gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”. Doty w
obrebie przewidywanych wykopéw, natgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartd¢ jako
materiat uytkowy nie utracity tej wtéciwosci w czasie rob6t. Miode drzewa i innesliny przewidziane do
ponownego sadzenia powinny dwykopane z bryt korzeniows, w sposéb ktory nie spowoduje trwatych
uszkodzé, a nastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostassi po usunigtej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaliopo usunitej raslinnosci powinien by zgodny z wskazaniami Inspektora
nadzoru.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gat za pomog specjalistycznego spt, to sposdb wykonania
powinien odpowiada zaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostatci po przerdébce powinny by
usunkte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie simnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigszea i odpowiednich
przepiséw.

Po zakdczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s¢ czsci.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. i pozostatdci po
spaleniu, za zgaedinspektora nadzoruaszakopywane na terenie budowy, to powinny lone ukladane w
warstwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta
warstwg gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona.
Pozostaléci po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadni@ymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa girzeptyw wdd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola robo6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jalki robdt polega na wizualnej ocenie komplédtiaisungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zegsgczenie gruntu wypetnigjego doly powinno spetntaodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa robéot zwazanych z usugciem drzew i krzakéw jest:
- dla drzew - sztuka,
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— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneatych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew;

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub rozdrobnienie egatwzglednie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu;

— zasypanie dotow;

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z rozbiérkelementéw drog w ramach realizacji zadafamont ul. Kosciuszki w Wotczynie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z:

- rozebraniem kragznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe] 52 [m];

- rozebraniem kragznikéw betonowych 15x22 cm na podsypce piaskow&p 300 [m];

- rozebraniem taw pod krawniki z betonu — 34,61 [fi1

- rozebraniem chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7rempodsypce piaskowej — 301,70°7[m

- rozebraniem chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5rarpodsypce piaskowej — 9,609 m

- rozebraniem nawierzchni z kostki kamiennejdawej o wys. 16 cm na podsypce piaskowe — 6,00 [m

- rozebraniem podi@ z betoniwirowego o grub. do 10 cm — 12,903m

—  recznym rozebraniem nawierzchni z mieszanek mineralhonicznych o grub. 3 cm — 47,809

— rozebraniem nawierzchni z ptyt drogowych betonowythlinki" o grub. 15 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem — 23,40 [A;

- frezowaniem nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 crwyavozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km —
120,00 [n];

- wywiezieniem gruzu z terenu rozhiérki przy mechanigm zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegib7 km — 54,58 [rH.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice roboét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZAT
3.1. Ogllne wymagania dotycce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw drog mie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezzymiera: tadowarkizurawie samochodowe, samochodyzarowe,
mioty pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki mardhni, koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw droég obejmupsunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenfagrojektows, ST lub wskazanych przez Zyniera. Jdli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjveintaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, tgnier maze
polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie dkmey przewidziany odzysk
materiatdw. Roboty rozbiérkowe moa wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST lub
przez Irkyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@ma frezarek drogowych, nalespetné warunki
okreslone w ST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w ST lub wskazane przezymiera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stsi§ wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elendemtdrog znajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentag@j projektov beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone.
W szczegélnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nalewypenic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okidenymi w
ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania. Zsgczenie
gruntu wypetniaicego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni powinno spetriapowiednie
wymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove robot zwazanych z rozbiérkelementéw drég jest:

- dla rozbiorki kravgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowepk- [

— dla rozbiérki kravgznikéw betonowych 15x22 cm na podsypce piaskowfn}-

- dla rozbiérki taw pod krawzniki z betonu — [r;

- dla rozbiérki chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 aa podsypce piaskowej —{n

- dla rozbiérki chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x% oa podsypce piaskowej —fn

- dla rozbiérki nawierzchni z kostki kamiennegdowej o wys. 16 cm na podsypce piaskowe Z;[m

— dla rozbiérki podiga z betonuiwirowego o grub. do 10 cm — fin

— dla rozbiérki nawierzchni z mieszanek mineralnassiicznych o grub. 3 cm — fil

- dla rozbiérki nawierzchni z ptyt drogowych betonahy"trylinki" o grub. 15 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem — [rf;

- dla2 rozbiérki nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 amwywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km —
[m7];

- dla wywiezienia gruzu z terenu rozbiérki przy metbanym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegio7 km — [].

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodagest:

11.
11.

dla rozbiérki krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowef}: [

dla rozbiérki krawgznikéw betonowych 15x22 cm na podsypce piaskowfn}-

dla rozbiérki taw pod krawzniki z betonu — [ri;

dla rozbiérki chodnikéw z piyt betonowych 50x50x% oa podsypce piaskowej —{n

dla rozbiorki chodnikéw z piyt betonowych 35x35x% oa podsypce piaskowej —{n

dla rozbiérki nawierzchni z kostki kamiennegdpwej o wys. 16 cm na podsypce piaskowe %:[m

dla rozbiérki podiaa z betoniwirowego o grub. do 10 cm — fin

dla rozbiérki nawierzchni z mieszanek mineralnassitcznych o grub. 3 cm — fiy

dla rozbiorki nawierzchni z pityt drogowych betonalwy"trylinki* o grub. 15 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem — [rf;

dla2 rozbiérki nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 amwywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km —
[m];

dla wywiezienia gruzu z terenu rozbiorki przy meubanym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlego7 km — [n].

PRZEPISY ZWIAZANE

1 Normy

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naaoogoinego stosowania.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagmione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
PN-H-93401 Stal walcowana.akowniki rownoramienne.

PN-H-93402 Ktowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane naagor

BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wghkaka zagszczenia gruntu.
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D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTSsa wymagania dotyexce wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych ramach realizacji zadapRemont ul. Kosciuszki w Wolczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmayj
- wykonanie wykopOow w gruntach nieskalistych,
— pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mngu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i radnej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysadkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénosci, charakteryzujcy si znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; mapytrzymaladé na
Sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésympotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina wg
wzoru:

I, =P
pds
gdzie:
Pg - Qestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy
Pgs - Maksymalna gstos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.17 Wskanik réznoziarnistdci - wielkosé charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okilena
wg Wzoru:

U =Je
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).
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1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:

L -E
0 El
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszyciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmyloeiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwigogdwym, wytwarzany Z wysoko

polimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym twpmz termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzey sk migdzy innymi dua wytrzymaldcia oraz
wodoprzepuszczaldoia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999. [Gleosyntetyki obejmaj
geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty,osiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzegtlem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnyé¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paiaye do budowy nasypéw mpgy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kydac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac gpgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoWrelone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dy
wywiezione przez Wykonawc na odklad. Zapewnienie terendw na odkiad halelo obowizkdw
Zamawiajcegdo, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie.Zynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyddtnevynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej
wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinien¢byo materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z dobr
przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci stosowanych geosyntetykéw powinnyétggodne z PN-EN-963:1999
[6] i dokumentac] projektovs. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna wydanprzez uprawnioq
jednostk.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

ot W}-‘szczelgélnielnie m Grupy gruntow
wlaseiwosei niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszezysta zwiezla, glina
- Zwir zwietrzelina zwigzla, glina pylasta zwiegzla
— pospdlka gliniasta — il, il piaszezysty, il pylasty
— piasek gruby TUMmMosz bardzo wysadzinowe
— piasek éredni gliniasty — piasek gliniasty
— piasck drobny ZWIr —  pyl, pyl piaszezysty
—  zuzel gliniasty — glina piaszezysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy pospolka — il warwowy
gliniasta
2 | Zawartosé czastek
<0.075 mm % <15 od 15 do 30 =30
=0.02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 |Kapilarnosé bierna Hy, m <10 = 1.0 = 1.0
4 | Wskaznik piaskowy
WP - 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&z maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkiptadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tanociagi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonavpecavinien uywaé odpowiedniego spetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powstiesowa sprztu mogicego spowodowauszkodzenie
uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnid srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghri transportu ponad wafo zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odleghxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie i ezaieczanie
geosyntetykéw byly wykonywane w sposéb nie powacijmechanicznych lub chemicznych ich uszkddze
Geosyntetyki wraliwe naswiatto stoneczne powinny pozostaivaakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny bwieksze
niz + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii -3
cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie g r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozr¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nier6wioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoceg réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnaici skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwaodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy uradzel, stanowacych elementy systemow odwadm@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owgmagaj tego warunki terenowe, wykofiarzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszhot ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykesca ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewstiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaelych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgstwac w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiay i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnéi i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robo6t na spetnienie wymageotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycbwykonane zgodnie z dokumentagprojektova i ST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiej niz + 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowéw powinnadygodna z okrdona dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uklada& taczac je na zaklad zgodnie z dokumensagyrojektowa i ST. Jeeli
dokumentacja projektowa i ST nie pagdajaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéwzgpale
uktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decygprojektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, aaley uzgodnieniu z liaynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wigkszej o0 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna dydwna i bez ostrych wyghow,
mogcych spowodow& uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lazyprMetoda uktadania powinna
zapewné przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérejt jektadana, na calej jej powierzchni.
Geosyntetykéw nie natg nachgat lub powodowd ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nadndiot
Nie dopuszcza siruchu maszyn budowlanych beZpednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykryt
gruntem nasypowym niezwlocznie po zgaiu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&omdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagyrojektow.
Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:
- wlasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych;
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robét
Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okigono w pkcie 6 ST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw wykonanych robét ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar taséma, szablonem, lata o dhuigosei 3 m 1 poziomicq lub
2 | Pomiar szerokosei dna rowow niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach
3 | Pomiar rzednych powierzehni korpusu ziemnego | glownych luku, oraz w miejscach, ktére budza watpliwosei

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosei powierzehni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podluznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w

lub dna rowu punktach watpliwych
8 |Badanie zagegszezenia gruntu Wskaznik zageszezenia okreslaé dla kazdej ulozone) warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy

6.3.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie e r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szeroké¢ dna rowéw

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz+ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oewej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemata.
6.3.6. ROwnd¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7. Réwnd¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrove, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podhany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3
cmlub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalponym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gavntdla ktérych nie mima okreéli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskanik odksztatceniag| zgodnie z norgPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemng/'ykonawca powinien przedsta@wnzynierowi
Swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom naprgbaty technicznej i
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zachowa swoje wigiwosci w kontakcie z materiatami, ktéredrie oddzield lub wzmacnié przez okres czasu
nie krotszy od podanego w dokumentacji projektovas.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. Ji materialy nie speilniare wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obniom jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
Zakres czynn&i objetych cen jednostkowg podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03l119.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Ol{temia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekigmw;

— PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapt&i biernej;

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥éania i badania;

— PN-IS010318:1993 Geotekstylia — Terminologia;

— PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne;

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt;

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

— Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygitsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
- Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D -04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZA@SZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §Twymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemzag:szczaniem podi@ gruntowego, przy
realizacja zadaniaRemont ul. Kosciuszki w Wotczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jakouoh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zmanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do uémia konstrukcji nawierzchni oraz profilowaniemaggszczeniem podi@a pod
utozenie konstrukcji poszerzenia jezdni, zatoki autoleg i chodnika.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogllne wymagania dotygsze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podt powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- koparek z czerpakami profilowymi,
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robd6t

Wykonawca powinien przygii¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia, jest maliwe wylacznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sig ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez 4yniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinomaziwiaé nackgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdch nie wikszych, nk co 10 metréw. Rodzaj smitn, a w
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szczegolnéci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonersboty i do trudnéci
jego odspojenia. Koryto nioa wykonywa regcznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdmatym zakresie. Sposob wykonania musi by
zaakceptowany przez dyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania korytavinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i, §T wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
miejsce wybrane przez WykonagvdProfilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podi® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysaco
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzté, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych poditaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiga. Do profilowania podiza naley stosowd rowniarki.
Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposgamkceptowany przez
Inzyniera.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przysapi¢ do jego zagszczania, & do osignigcia wskanika
zag;szczenia nie mniejsze od: ¥s 1,00 dla gornej warstwy o grufm 20 cm, dla ruchu mniejszego od
ciezkiego. Wskanik zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruborsy
materiat tworacy podiae uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel zag:szczenia naley
oprz&€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozdo
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwgmenodutu odksztalcenia nie powinien przekréc22.
Wilgotnos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogtine

6.2. Badania w czasie robot

Szerokg¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10
cmi -5 cm. Nieréwnéci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego padionaley mierzy¢ 4-metrowy tata
zgodnie z norrp BN-68/8931-04. Nieréwni@i nie mo@g przekraczé& 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i
profilowanego podiza powinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancgi + 0,5%. Réanice pomedzy
rzednymi wysokadciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza +1 cm, -2 cm. ®@w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz +
5cm.

Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podé&okra&lony wg BN-77/8931-12. nie powinien &y
mniejszy od podanego w p. 5.4.$llgako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei
modutéw odksztatcenia, to wafto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztddceokreglonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 nie powinna bywieksza od 2,2. Wilgotnid w czasie zagszczania naley
badad wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiéa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancjy od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaaujvigksze odchylenia cech geometrycznych od dargch w
punkcie 6.2, powinny ky naprawione przez spulchnienie delgikaosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (f wykonanego i odebranego koryta (pagtogruntowego)
oraz metr sz&ienny wywiezionego nadmiaru gruntudjm

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0Q\dmagania ogélne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto&T i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
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Placi si za metr kwadratowy (m2) wykonanego i odebraneggtio

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rorplzamiem,

c) zatadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasy
d) profilowanie dna koryta lub podia,

e) zagszczenie,

f) utrzymanie koryta lub podha,

g) przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiez&ilgotnaci.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régan@awierzchni planografem i tat

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] Y Sa wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraanikbw betonowych w ramach zadanidRemont ul. Kosciuszki w
Wotczynie”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot awanych z regulagj
wysokaci istniecych kravgznikdw obejmuj:
- ustawienie krawznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymais

- krawezniki betonowe;

— piasek na podsygk do zapraw;

— cement do podsypki i zapraw;

- woda;

materialty do wykonania tawy pod kraiwniki.

2.3. Krawgzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Krawegzniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1 Ksztatt i wymiary
Ksztalt kraveznikbéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraunikéw betonowych podano w tablicy 2.
kraweznik rodzaju ,a"
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Rys. 1.Wymiarowanie krawznikow
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Tablica 1. Wymiary kraveznikdw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraeznikdw, cm
krawegznika| kraweznika I b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kramnikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 ,
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keamikow betonowych

Dopuszczalna wielkad
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie gérnddieralne), mm niedopuszczalne
uszkodzenia ograniczgych pozostate powierzchnie:
krawedzi i - liczba max 2 2
naray - dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typdéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wieka.

Krawezniki betonowe nakey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamy@hymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza ni szeroké¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraveznikow
Do produkcji krawznikéw naley stosowdé beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadk
wykonywania krawznikdw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegnikow powinna by wykonana z
betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowssic:
— naskkliwoscia, ponizej 4%;
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dgat@14 mm;
— mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z norsnPN-B-06250.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezseej niz ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].
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Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daduni marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert mgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowa, dla:
tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-0625@r&go sktadniki powinny odpowiadavymaganiom
punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataogfnga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gmiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien wszkodzeniami w czasie transportu, a
g6rna warstwa nie powinna wystatjaozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materistfaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowd w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pa@miidbywad sie
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
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Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerolkei dna
wykopu ew. konstrukgji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod ¢apowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa® zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym natg stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemg zalewovd.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatto (odlegtGé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkigstalé@ powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna d&yo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kravwgznikobw na tawie betonowej
Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje ¢sina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grutm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikdéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoyy przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgaikéw zapraw
cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikdéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikdéw przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢c i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy mas, zalewowt nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1. Badania kraveznikOw

Zaktada si wykonanie petnego zakresu robét przewidzianego okuthentacji technicznej zadania z
kraweznikdw uzyskanych z rozbiérki istnigjego krawznika .

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary diugéci i glkebokdici uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow aglerzeprowadi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubéey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekigw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie kitownika do badanego nas@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

W zwizku z zalageniem projektowym petnego wykorzystania materiatwozbiorki, zakup nowych
kraweznikbw betonowych wymaga zatwierdzenia przez Inwesteniosku Wykonawcy, akceptowanego przez
Inzyniera.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przgawianiu kraweznikbw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkt 2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
Zgodna¢ profilu podiiznego gornej powierzchni taw z dokumentagiojektow.

Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nad#@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
— dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
— dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej.
c) Réwna¢ gornej powierzchni taw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag girzez przyléenie w dwdch punktach, nadde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.

Przeéwit pomigdzy gormy, powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm.
d) Zagszczenie faw.

Zagzszczenie taw badaesw dwéch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza = 2 cm na kade 100
m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krapznikdw
Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

- réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prgeit pomigdzy gérm powierzchm kraweznika i
przytozon fata nie mae przekraczal cm,

— doktadnad¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraswnika betonowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— rozbidrka istniejcego krawznika z oczyszczeniem i zmagazynowaniem,
— przed ponownym wbudowaniem materiatu z rozbiorki,
— dostarczenie pozostatych materialdw na miejsce wvadia,
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikow na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin kragznikbéw zapraw,
— ew. zalanie spoin magzalewovs,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafla pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane.

— PN-B-06250. Beton zwykly.

— PN-B-06251. Roboty betonoweélbetowe

—  PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

- PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

— PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaiypiaru cech geometrycznych.

- PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalogawierzchni drogowyclZwir i mieszanka.

— PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanadwierzchni drogowych.

— PN-B-11113. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowych. Piasek.

— PN-B-19701. Cement. Cement powszechnegoku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

- PN-B32250. Materiaty budowlane. Woda do betondagraw.

- BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

- BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk. tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraegzniki i obrzeza chodnikowe.

— BN-64/8845-02. Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgrEprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z ustawieniem betonowego obizehodnikowego w czasie realizacji inwestydfiemont ul.
Kosciuszki w Wolczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokunpzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigac
robot kedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaounikacji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@B]8];
— zwir lub piasek do wykonania taw;
- cement wg PN-B-19701 [7];
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3];
- materialy do wykonania tawy pod ob¢ze

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsgy:
- obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrza dzieli
sig na:
- gatunekl - G1,
- gatunek2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(G>xcih gat. 1:
obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzey chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympenrgano w tablicy 1.
Rysunek 1.Ksztalt betonoweg .~
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Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj Wymiary obrzsy, cm
obrzea 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzsy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementoéw nie powinny przekraézaartcci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Rodzaj wad i uszkodse

Dopuszczalna wielkid
wad i uszkodzé

Gatunek 1

Gatunek 2

WKklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2

3

Szczerby
i uszkodzenia
krawedzi i naray

ograniczajcych powierzchnie gorng
(scieralne)
ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

niedopuszczalne

liczba, max 2 2
diugas¢, mm, max 20 40
giebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uklada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokécé
obrzera.

2.4.5. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawi do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiagayymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidda P
B-11113 [6].

Materiatly do zaprawy cementowo-piaskowej powinngpawiadé wymaganiom podanym w ST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.

2.5. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod obrza (na zakaczeniu zjazdoéw) naky stosowa, dla:
- lawy betonowej z oporem - beton klasy B 15;
- lawy betonowej bez oporu - beton klasy B 15.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpuzomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowanej.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w ST @OB.1 ,Kravezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerolkwi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Poditae lub podsypka (tawa)
Podtaze pod ustawienie obrze mae stanowi beton klasy B-15 lub B-10 (zgodnie z do&notacy

projektova).

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych
Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawig na wykonanym podim w miejscu i zeswiatlem
(odlegtacia gornej powierzchni obrze od caigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowe;j.
Spoiny nie powinny przekraozaszerokéci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem galeczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetione catkowicie na pedrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugei i glkebokdici uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladnia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsnay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitéw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie kitownika do badanego na@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowaszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naly sprawdzéa wykonanie:
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a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podicza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivylaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y ptapuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dtugéci obrzeta,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petp glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto;

- wykonana fawa betonowa;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw,
— wykonanie koryta,
— wykonanie tawy betonowej pod obize
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
- wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy

— PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane.

— PN-B-06250. Beton zwykty.

-  PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

— PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpaiyiaru cech geometrycznych.

- PN-B-11111. Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowycktwir i mieszanka.

— PN-B-11113. Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych. Piasek.

— PN-B-19701. Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

— BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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D - 08.06.01
OBRAMOWANIA | OPASKI
JEZDNI LUB CHODNIKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robot,
ktére zostam wykonane w ramachRemont ul. Kosciuszki w Wotczynie”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowie&z dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu i realizashot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
obramowa (zakaczen wjazdéw) z kostki granitowej 14 x 14 cm posadowioma tawie betonowej z oporem z
betonu B-15 oraz obramowanie chodnikéw kagtanitows 7/9.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie -obudowa krawdzi nawierzchni jezdni lub chodnika zapewaca dobre boczne oparcie
dla poszczego6lnych warstw nawierzchni.

1.4.2. Opaska jezdniowa rodzaj obramowania jezdni, stosowanego do odgzania jezdni od poboczy oraz
optycznego prowadzenia ruchu i oddzielaniag@h rodzajéw nawierzchni ulic i placéw.

1.4.3. Opaska chodnikowa rodzaj obramowania oddziedlapgo chodnik od pobocza ziemnego oraz
oddzielajca ré&ne rodzaje nawierzchni chodnikow od siebie.

1.4.4 Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowane przy wykonaniu ohmowan i opasek jezdni i
chodnikéw

Opaski i obramowania nawierzchni jezdni i chodnikéykonuje s¢ z:

- brukowca nieobrobionego (z kamienia narzutowego);

—  brukowca obrobionego;

- brukowca ptytowanego (z kamienia tamanego);

—  piyt betonowych;

- prefabrykowanych piyt z biatlego betonu;

— klinkieru drogowego;

— kostki kamiennej nieregularnej.

2.3. Kostka kamienna nieregularna
2.3.1. Ksztalt i wymiary kostki kamiennej nieregulanej

Kostka nieregularna powinna niiksztait zblkzony do prostopadkzianu o réwnolegtej powierzchni dolnej
do gornej. Cata bryta kostki powinna rét& sie w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako
podstawie. Wymagania dotygze wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablic
Ksztalt kostki nieregularnej
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Tablica 3. Wymiary kostki rdowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé (cm) Dopuszezalne odchylki dla

Wyszczegdlnienie gatunku (em)

5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10 +1.0 +1.0 +1
Wymiar b 5 6 8 10 +1.0 +1.0 +1
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do
gérnej (czola), nie mniej niz - - - - 0.8 0.7 0.6
Nierownosci powierzchni  gérnej (czola), nie - - - - +0.4 +0.6 +0.8
wigksze niz
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

2.3.2. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoiwipign by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechesmie cementu powinny Bygodne z BN-
88/6731-08 [13].

2.3.3. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712 [7].
Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawaftopyldbw w kruszywie na podsypkcementowazwirows i do
zaprawy cementowo-piaskowej nie ioprzekracz& 3%, a na podsypkzwirowa - 8%. Kruszywo natey
przechowywda w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszanidmuszywami
innych klas, gatunkdw, frakcji (grupy frakcji). Rstate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.3.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowd«piasj, powinna odpowiadavymaganiom PN-B-
32250 [10]. Powinna to léywoda ,odmiany 1". Badania wody najewykonywa:
- w przypadku nowegérddta poboru wody.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania obramowania lub opaski powinien agds sic moSliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gywania podsypki cementowo-piaskowej;
— wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. og6lne wymagania dotyece transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport materiatow kamiennych i prefabrykaéw

Materiaty kamienne i prefabrykaty mogy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczanieni sszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatéw
Mieszank betonowy nalezy przewozt zgodnie z normsanPN-B-06250 [7]. Mas zalewow nalezy przewozé
zgodnie z norm BN-74/6771-04 [23].

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w ST D-M30®O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Warunki og6lne wykonania obramowa i opasek
Obramowania i opaski sta nie tylko do umocnienia krasgzi jezdni, ale réwniedo wzrokowego jej
ograniczenia oraz do optycznego prowadzenia ruchu.
Obramowania i opaski powinny:
— zachowa swop stateczné;
— mie¢ regularn linie kranedzi;
— wyraznie odré&niaé sie wlasnym kolorem od koloru nawierzchni.

5.3. Wykonanie obramowania lub opaski z ptyt betoneych
5.3.1. Warunki ogoine wykonania
Kostka granitowa magby¢ uzyte do wykonania:
a) obramowa jezdni,
b) obramowa chodnikow,
c) opasek jezdni.
Obramowanie i opaski jezdni z kostki kamiennej wyliie si zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi,
jakie obowazuja przy budowie nawierzchni. Kostluktada si na podbudowie piaskowo-cementowe;.

5.3.2. Podlae

Podloze maze stanowéd grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym begmunio § ukltadane piyty. Grunt
podiaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtlskmi przemarzania. Wskaik
zag:szczania gruntu powinien wynésio najmniej 0,98, okéony wg BN-77/8931-12 [26]. Podie gruntowe
pod nawierzchri obramowania i opaski jezdni lub chodnika powinyo bgodne z wymogami okilnymi w
ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgsgczaniem podi@”.

5.3.3. Podbudowa

Podbudow pod obramowanie lub opask ptyt betonowych mae stanowd:

- podiaze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiewirem lub mieszank wyprofilowane i zagszczone do
wskaznika zagszczenia co najmniej 0,98 wg normalnej metody Pragt

— podbudowa z ttuczniauzla badz chudego betonu z zastosowaniem warstwy wyréwngvecgasku lub
zwiru grubdci 5 cm lub mieszaniny cementu z piaskiem géebod 3 do 5 cm.

Rodzaj podbudowy powinien bygodny z dokumentagcprojektows. Wykonawca jest zobowzany do jej
wykonania zgodnie z wymaganiami SST jakie olaawja przy budowie danej podbudowy. Profil pozthy i
przekrdj poprzeczny podbudowy powinientlagodny z dokumentagcjprojektova. Dopuszczalne odchytki w
wykonaniu podbudowy w stosunku do wymagskreilonych dokumentacija projektavzawarte g w pkt 6.2.3.

5.3.4. Warstwa wyréwnawcza

Na podsypk (warstwe wyrOwnawca) naley stosowd piasek gruby wg PN-B-06712 [10]. Gruiso
podsypki piaskowej i warunki jej stosowania powinoy¢ zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Jéli
dokumentacja projektowa nie okla inaczej, grub& podsypki piaskowej powinna wyndsb cm, podsypki
cementowo-piaskowej od 3 do 5 cm, a minimalna gééilvearstwy wyréwnawczej po zagzczeniu powinna
wynosk dla piasku od 2 do 3 cm, a dla podsypki cementpiagkowej 2 cm.

5.3.5. Wykonanie obramowania chodnika z kostki

Kostke uktada st wzdhluz krawedzi nawierzchni zgodnie z wyznaczonym spadkiem waoghm i
poprzecznym. Na odcinkach prostych spoiny powingy prostopadie do krawdzi nawierzchni, na tukach
kierunki spoin poprzecznych powinny pokryévaie z promieniami tukéw. Na odcinkach prostych szeédéko
spoin nie powinna przekraczeD,5 cm, na tukach 0,8 cm. Kostka powinna¢ hytozona rowno, gorne
powierzchnie na stykach powinny dya tym samym poziomie, kraaz zewrgtrzna uktadana wzdiusznura
powinna by prosta.

5.3.6. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin przy wykonywaniu obramowania jezdopaski z kostki zostanie przez Wykonawc
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa i ST. Przy wypetnianiu spoin przez zamulenie, @kapowinien
zawierd od 3 do 8 % frakcji drobniejszych od 0,05 mm, enabenie powinno by wykonane na pelnwysokaé
piyt. Wypetnienie spoin zapraywcementow 0 wytrzymatdci R28 nie mniejszej od 20 MPa, powinnocby
wykonane w gib nie mniej nk na 7 cm. Przy wypelnianiu spoin masalewows, przed zalaniem, spoiny
powinny by wypetnione piaskiem do 2/3 wysalad ptyt. Bitumiczna masa zalewowa powinna odpowéada
wymaganiom BN-74/6771-04 [23].
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Zakres i rodzaje bada
6.2.1. Kontrola wykonania koryta
Kontrola wykonania koryta pod obramowania lub opagskdni i chodnikbw obejmuje sprawdzenie
zgodndci wykonania koryta z dokumentacprojektows, spadkéw poprzecznych, zsgczenia dna koryta,
gtebokasci wykonanego koryta oraz jego uksztattowania wigaz tolerang:
dla spadku poprzecznego koryta + 0,5 %,
— gicbokasci koryta £ 2 cm;
- odchyiki kranedzi zewretrznej koryta rownolegtej do osi drogi w planie micej niS 0 + 2 cm na kade
100 m dtugéci.

6.2.2. Kontrola warstwy odaiczajacej
Przy wykonywaniu warstwy odszapcej ze zwiru lub piasku pod obramowania, opaski jezdni lub
chodnikéw dopuszczagshastpujace tolerancje:
— grubas¢ warstwy odsczapcej = 1 cm;
— szerokd¢ warstwy + 2 cm;
— prze&wit pod tat, 4 m mierzony zgodnie z BN-69/8931-04 [25]z7aovynosé max do 1 cm.

6.2.3. kontrola podbudowy

Przy wykonywaniu podbudowy pod obramowania, opgestdni lub chodnika dopuszczg; siastpujace
tolerancje:

- szerokd¢ podbudowy + 2 cm;

- grubads¢ podbudowy ttuczniowejuzlowej, gruzowej = 1,5 cm;

- grubd¢ podbudowy betonowej £ 1,0 cm;

- réwnas¢ podiaza pod tag 4 m - przéwit max do 2,0 cm.

6.2.4. Kontrola tawy

Profil podiwny gérnej powierzchni tawy powinien Byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy. Wymiary tawy nalg sprawdzéa w dwéch dowolnie
wybranych punktach na kde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynasz
- dla wysokdci + 10 % wysokéci projektowanej;

- dla szerokéci fawy = 20 % szerokiwi projektowane;.

Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzeg girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m
lawy, trzymetrowej faty brukarskiej. Pragit pomigdzy gorm powierzchm tawy i przyl@omng tata nie mae
przekraczad 1 cm. Dopuszczalne odchylenie linii tawy od progekanego kierunku nie me przekracza+ 2
cm na kade 100 m wykonanej fawy.

6.2.5. Dopuszczalne odchylenie linii kragdzi obramowania lub opaski
Dopuszczalne odchylenie linii kr@dzi w planie od linii projektowanej wynosi + 2 cra kazde 100 m
ustawionego obramowania lub opaski.

6.2.6. Kontrola warstwy wyréwnawczej ro&cielonej na podbudowie

Przy wykonywaniu warstwy wyréwnawczej &eielanej na podbudowie, dopuszczatslerancg grubaci
warstwy wyréwnawczej cementowavirowej, ktdra mae sk rézni¢ od zatlgonej w projekcie o + 1 cm, lecz
musi wynost nie mniej nk 2 cm.

6.2.7. Kontrola podsypki pod nawierzchnie brukowcow obramowania
Wykonana podsypka me posiadé nastpujace dopuszczalne odchylenia od zaloej w dokumentacji
projektowej lub SST:
— grubcs¢ warstwy £ 1 cm;
- wielkos¢ prz&witu pomidzy przytazona réwnolegle do osi podimej 4 m tas, a powierzchni podsypki
nie powinna przekracza: 1 cm.

6.2.8. Kontrola nawierzchni obramowania, opaski jedni i chodnikéw

Kontrola wykonania nawierzchni obramowania, opgekini lub chodnikéw obejmuje sprawdzenie
zgodndci wykonania nawierzchni z dokumentagpjrojektowy lub SST w zakresie:
- réwndéci podtuznej nawierzchni;
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— pochylenia podtnego;

- spadkow poprzecznych;

- szerokdci spoin nawierzchni;

- glebokdsci spoin;

— szerokdci nawierzchni.

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wykonania:

— dopuszczalny prziit pod fat 4 m nie powinien przekracza

a) dla nawierzchni z brukowca 2,0 cm;

b) dla nawierzchni z kostki, klinkieru i ptyt 1,0 cm,

— pochylenie podtine nawierzchni sprawdzane niwelanp kade 100 m dtugéei nie powinno si rézni¢ od
rzednych projektowych o wicej niz £ 2 cm;

- spadek poprzeczny nawierzchni obramowaniaerse; rozni¢ od projektowanego nie wéej niz 0 £ 0,5 %;

— szerokdé¢ spoin obramowania, opaski jezdni lub chodnikéwpoainna przekracza

dla nawierzchni z klinkieru i kostki

a) naprostej- 0,5 cm;

b) natukach-1,0 cm,

dla nawierzchni z ptyt betonowych i prefabrykowalmyc

a) naprostej - 0,8 cm;

b) natukach-1,5cm,

— szerokd&¢ nawierzchni obramowania, opaski jezdni lub chodwilnie powinna si rézni¢ o wiecej niz + 2
cm.

6.2.9. Czstotliwos¢ pomiarow
Czestotliwos¢ i zakres pomiaréw kontrolnych wyszczegdlnionych pkt od 6.2.1 do 6.2.8 nalg
wykonywat nie rzadziej i 2 razy na kade 100 m wykonanego obramowania lub opaski jezdnotnika.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\Mdymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego obranmiayapaski jezdni lub
chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogdlne” pkt &oboty uznaje siza
wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, datpikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdllne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frobramowania lub opaski obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze;

- dostarczenie materiatow;

- ew. wykonanie tawy z ew. szalunkiem;

- wykonanie podsypki;

— utozenie obramowania lub opaski jezdni lub chodnika;

— wypetnienie spoin;

— ew. zalanie spoin magzalewows;

— zasypanie zewtrznejsciany obramowania lub opaski z ubiciem;
— pielegnacg wykonanego obramowania lub opaski;

— uporzdkowanie terenu budowy;

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10.
10.

10.

PRZEPISY ZWI AZANE
1. Normy

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie aldisiosci woda.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoougoi metod, bezpgredni.
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzygatasciskanie.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczasteralngci na tarczy Boehmego.

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzyttkamienia na uderzenia (zyztosc).
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wemak& wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowé&elbetonowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapravoiehych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane awiarzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondagraw.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kdsthiiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-77/6741-02 Klinkier drogowy.

BN-71/6761-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsjéid@owe.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorlententy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

BN-69/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovaimawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

BN-64/9321-01 Ulice miejskie. Obramowania i opa¥karunki techniczne wykonania i odbioru.

2. Inne dokumenty
WTEmMmMA-94 - Warunki Techniczne. Drogowe kationoweudsje asfaltowe. IBDiM — 1994.
Katalog szczegotéw drogowych ulic, placéw i parkdwejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987 r.
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D -04.02.01
WARSTWY ODSACZAACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrig] Y &1 wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem warstw egzapcych przy realizacja zadani ppRemont ul. Kosciuszki w
Wotczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
warstw odgczapcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paetstanowi grunt
wysadzinowy lub wtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgtapcych s:
- piaski;
- zwir i mieszanka;
- geowtdkniny;
a odcinagcych - oprécz wyej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw eggapcych i odcinajcych powinny spetni@anasgpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmststy odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngu podiga.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu wargidsiczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwégsodcinajce;].
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
u=-"\ss5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien speintawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
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Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaorsacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miat kamienny do warstw odszafcych i odcinagcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112

[4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny
Geowldkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odaczapce powinny posiadaaprobag
technicza wydary przez uprawniomjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaonsacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidlykonawca
rob6t powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrgynmi materiatami
kamiennymi. Podize w miejscu sktadowania powinnodsdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtéknin
Geowldkniny przeznaczone na warstwy gidsapca lub odcinagca nalery przechowywa w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchychritylewanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczapcej powinien wykaza si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
rowniarek,
walcéw statycznych,
piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa meana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin
Geowldkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanartechnicza,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesznnasi W czasie przewozu,
- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmierrggmzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamisztaami oraz przedmiotami nmgxymi przebé lub
rozcia¢ geowtokniny.
Kazda bela powinna k&y oznakowana w sposéb unliviajacy jednoznaczne stwierdzenige jest to
materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcinajce;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podtaze gruntowe powinno spetrdavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.
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Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivdia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gré@ip przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw kedaych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy lunego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu osignicto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubaici powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalewykona& dwuwarstwowo. Rozpoeeie uktadania
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym pgleozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo nakiadajcymi sk, w Kkierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi czsciowo
naktadagcymi sie, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwnaci lub zagkbienia powstate w czasie zsgczania powinny kywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcinap i odaczapca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowg do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugB204481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstwe odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontmalg:szczenia
naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnagpierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartei. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo nalgy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wdgotnos¢ kruszywa jest risza
od wilgotndgci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny
Jeeeli w ST przewidziano koniecz&d wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 phzed
rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykohadcinek probny w celu:
stwierdzenia, czy spgkbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,
okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Aaym koniecznej do uzyskania wymaganej glabgo
zagszczeniu,
ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #wska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materialéw oraz smtu, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgaczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowioknin

Warstwe geowtdkniny naley rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementow, ktére magspowodowa uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, koreehizew i krzewow).
W czasie rozkladania warstwy z geowldkniny nglespeiné wymagania okrdone w ST lub producenta
dotyczce szerokéci na jalky powinny zachodZina siebie gsiednie pasma geowtdkniny lub zasad igtzénia
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do palgruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcingiej lub odsczapcej, wykonanej z geowtdknin nie rio® odbywa si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni naley wykonywat rozktadajc materiat ,0d czota”, to znaczy take
pojazdy doweaace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszagic po juz utozonym materiale.
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5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nagpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicejlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbdadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmogvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy majgtej i odaczapcej powinny posiadaaprobag
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada i|Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drgg

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztaltowanie osi w planjeo 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drgg
" ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz ng
400 nf

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej maz na 2000 fm

8 | Zag:szczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczréelziej nk raz
kruszywa na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie naty wykona w punktach
gtdwnych tukéw poziomych.

(o2}

6.3.2. Szeroké&¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnd¢ warstwy

Nieréwndci podtwne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy
4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy
4 metrow fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciupagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bdyzgodne z
dokumentacj projektow z toleranci + 0,5%.
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6.3.5. Rzdne wysokdciowe
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ozegj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o ggej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubgi¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch tvaash, naley mierzye
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vergim grubéci Wykonawca wykona naprawwvarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym materiatewdpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Poomgiu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporéwnanie wartiei  modutéw
odksztalcenia, to waré stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie z
normy BN-64/8931-02 [6], nie powinna byicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalyy bad#& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotisé
kruszywa powinna byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotycgce warstwy odgczajacej i odcinajacej z geowitoknin
W czasie ukladania warstwy odciaegj i odaczajcej z geowtdknin naley kontrolow&:
- zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdknimkmslonym w dokumentacji projektowej,
réwnas¢ warstwy,
- wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzenia,
— zamocowanie warstwy do podigruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowe;j.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozeresapizebicie).
Pasma geowtékniny ayte do wykonania warstwy odcinggej i odsczapcej nie powinny mié takich
uszkodzé.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rsch
w pkt. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie datmgikcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odaczajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fiwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
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10.
10.

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o grukoi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keticznej,

wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1frwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuije:
prace pomiarowe,

dostarczenie i rozl@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technijzn

utrzymanie warstwy.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaigotnasc.

PN-B-11111Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalnendwierzchni drogowychZwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwiarzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padfo
przez obcizenie plyt.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosm@awierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabyottgzu z zastosowaniem — geotekstylidw,
IBDIM, Warszawa 1986.
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D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYWA
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel Y& wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru

robét zwhzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie w ramacRgmont
ul. Kosciuszki w Wolczynie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczpglegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Frakcje
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wediug PN-B-06714-15 powinnazéé migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy wykonywane metadabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérrma warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vpomocnicz (dolm warstve)

-str.53-



-Remont ul Kdgciuszki w Wotczynie”

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiegéa od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speintawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszezegdlnienie Wymagania dla kruszywa
wlasciwosel lamanego Badania
Podbudowa Wedlug
zasadnicza | pomocnicza
1 | Zawartosé¢ ziamn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do10] od2 dol2 PN-B-06714 -15 [3]
2 | Zawartosé nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714 -15 [3]
3 | Zawartosé ziamn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 40 PN-B-06714 -16 [4]
4 | Zawartosé zanieczyszezenl organicznych, %o(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wigee] niz 1 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszezeniu od 30 do od 30 do 70 | BN-64/8931 -01 [26]
metoda I lub IT wg PN-B-04481, % 70
6 | Scieralnosé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnosé calkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie
wigeej niz 35 50 PN-B-06714 -42 [12]
b) dcieralnosé czgséciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw,
nie wigeej niz 30 35
7 | Nasigkliwosé. %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714 -18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714 -19 [7]
zamrazania, %(m/m). nie wigeej niz 5 10
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, % (m/m), nie PN-B-06714 -37 [10]
wigeej niz - - PN-B-06714 -39 [11]
10 | Zawartosé zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714 -28 [9]
%(m/m), nie wigeej niz 1 1
11 |Wskaznik nosnosei wnos mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: PN-S-06102 [21]
a) przy zageszezeniu IS = 1,00 80 60
b) przy zaggszezeniu IS = 1,03 120 -

2.2.6. Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyebchanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu: walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych
lub statycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podida

Podiae pod podbudow powinno spetni& wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST .

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwiaé nacigniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych nk co 10 m.
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5.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gréip takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaéhpziazona w spos6b zapewniay
osikgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna lywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpocgzie budowy kadej nastpnej warstwy meoe nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza
od optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidgomieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wviadd przyjgtemu poziomowi
wskaznika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboaviany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyckcheanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszezegéblnienie badan badan na dziennej podbudowy przy-padajaca na
dzialce roboczej jedno badanie (m2)
1 | Uziarnienie mieszanki R 600
2 | Wilgotnosé mieszanki ~
3 | Zaggszezenie warstwy 10 probek
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.1. Prdtaitezy pobierad
w sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.

6.2.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€jL0% -20%.

Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 .

6.2.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie a2z do osignigcia wymaganego wskaika
zag;szczenia. Zagpzczenie podbudowy nale sprawdzad wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley
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oprze& na metodzie obgten ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzrmiaz na 5000 m2, lub wedtug
zalecé Inzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia BL fée wikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E/E's 2,2

6.2.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawcw sposéb losowy w obecfm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aalli
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusezystabilizowanego
mechanicznie_

Lp. Wyszezegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiardw

1 | Szerokosé podbudowy 10 razy

2 | Réwnosé podluzna co 20 m latq

3 Roéwnosé poprzeczna 10 razy

4 | Spadki poprzeczne 10 razy

5 Rzedne wysokosciowse co30m

6 | Uksztaltowanie osi w planie w punktach zalaman

7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboeze;,

Przed odbiorem: w 3 punktach,

8 | Nos<nosé podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna kiywicksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rowndé podbudowy
Nieréwndci podtuzne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 .
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé
10 mm dla podbudowy zasadniczej,
20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhimny by zgodne z dokumentacprojektova, z

tolerancy = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogtoza
O$ podbudowy w planie nie nze by przesungta w stosunku do osi projektowanej c@éj niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubasé podbudowy i ulepszonego podia

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
dla podbudowy zasadniczej 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
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6.4.8. Né@nos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinierctagodny z podanym w tablicy 4, kgie spezyste
wg BN-70/8931-06 powinno Byzgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiceie Minimalny modul odksztal-cenia
wskazniku wnos | zageszezenia | sprezyste pod kolem, mm mierzony plyta o sredniey 30 cm, MPa
nie mniejszym IS nie 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy niz obeigzenia El obceigzenia E2

60 1.0 1,40 1,60 G0 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddoajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubad¢ do potowy szerokii pasa ruchu, doienie materiatu i powtérne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
gkebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednighsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkou tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nasnosé¢ podbudowy

Jeeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonaweallpudowy tylko wtedy, gdy zareénie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyveb#izowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnii objetych cemn jednostkow 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego meclzauigg
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stamtainego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabibz@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. przepisy zwizane
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10.1. Normy

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzewartdci zanieczyszczeobcych.

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsitadu ziarnowego.

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeziksrtattu ziarn.

— PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci.

— PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci.

— PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeziemozoodpornéi metod, bezpdredni.

— PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeorganicznych.

— PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod bromows.

- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego.

- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezanzpaduwelazawego.

- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralngci w bebnie Los Angeles.

- PN-B-06731zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne.

— PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaendwierzchni drogowyckwir i mieszanka.

— PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awierzchni drogowych.

— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdkwu. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

— PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

— PN-B-30020 Wapno.

— PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonupirae.

— PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie.

— PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawtaria z ttucznia kamiennego.

— PN-S-96035 Popioty lotne.

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

— BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefaraane do nawierzchni drogowych.

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wrsika piaskowego.

— BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padito
przez obcizenie piyh.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roysanmawierzchni planografem i tat

- BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiargagiodatnych ugiciomierzem belkowym.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyexce wykonania i odbioru roboét
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanstabilizowanego mechanicznie podczas
wykonywania zadania pnRemont ul. Kosciuszki w Wotczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nmachaie. Ustalenia zawartea sv ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrde - jedna lub wcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2 Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaraszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsxyymagania ogélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famédngtabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw
albo ziarnZwiru wickszych od 8 mm. Kruszywo powinno dyjednorodne bez zanieczyszizebcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno Byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 jRobwa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywo powinno speintawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogélne” pkt
3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania ogolne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-04®#P0@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
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5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00dfRalowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycxe rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbadaw
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowidgdavymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO S$ClI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyWymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
D- 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojmd"6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w 5704.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddbwa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebrangjipedowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04P@@budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy platdgi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
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— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zag:szczenie roztzonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwizane
— Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogélne” pkt 10.
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D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA ROG | ULIC
LOKALNYCH ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] \Sa wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kodikikowej w ramach zadaniaRgmont ul.
Kosciuszki w Woltczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jdgkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowegt@owve kostke brukows stosuje s do nawierzchni:
drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszczatnefie zamieszkania,

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczomybddowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@u si ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika, charakteryzay
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina- odstp pomkidzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna odstp dziehcy duwy fragment nawierzchni na sekcje w celu udtivdienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa m® mi& nastpujace cechy charakterystyczne, ofome w katalogu

producenta:

a) odmiana:

— kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4mm,

- gatunek, w zabmnosci od wyghdu zewntrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i naray:

a) gatunek 1,

b) gatunek 2.

b) klasa:
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- klasa ,50", o wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,

- klasa ,35”, o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,

) barwa:

- kostka szara, z betonu niebarwionego,

— kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaen nieorganicznymi),

- wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami oflenymi przez producenta ,

— wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:

— dhugasé: od 140 mm do 280 mm,

— szerokdg¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej ri 100 mm,

— gruba¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégtzomi s: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepisabu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty

wykonanie warstwy o szerokdi 1,0 m lub 1,5 m bez koniecziw przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchai

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym k&stm brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadggroba¢ techniczm, wydary, przez uprawniom jednostk

(Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada/maganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z pzymi wskazaniami:

a) ksztalt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami
od wymiaréw:

— dhugcsc i szeroké¢ £ 3,0 mm,

- grubas¢ + 5,0 mm,

b) wytrzymata¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza it

- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35",

c) mrozoodpornét: po 30 cyklach zampania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczaeie nastpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywapeknigé i zarysowa powierzchni licowych,

— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyctznidw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy prébek nie zanianych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zararaych nie powinno kiywieksze nk
20%,

d) nasikliwos¢, nie powinna przekracz&®%,

e) écieralnd¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, liorea strad wysokdsci, nie powinna przekraczavartasci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",

- 4,5 mm, dla klasy ,35",

f) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licog@jnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyfog mniej nk 50 jednostek SRT,

g) wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknig¢ i ubytkéw betonu, kragdzie
elementéw powinny hy réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygly zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka wartasci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bighyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoazania i twardnienia; naloty te powoli znikayv
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w dangjednorodna w danej partii
rysy i sgkania partii niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu producenta niedopuszczalne dopuszczalne idice w
jednolity dla danejodcieniu tego samedo
przebarwienia partii koloru
dopuszczalne kontrastowe
dopuszczalne przebarwienia tego samego
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plamy, zabrudzenia niezmy-walne wgofhiekontra-stowe koloru na pojedynczej
naloty wapienne przebarwienia nakostce
pojedynczej kostce niedopuszczalne
niedopuszczalne dopuszczalne

dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

dopuszczalna liczbaw 1 kostce 2 2
dopuszczalna wielkd (dlugas¢ 1|30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
szerokdc)

3 Szczerby i uszkodzenia kreszi i|niedopuszczalne niedopuszczalne

naray przylicowych
4 Uszkodzenia kragdzi pionowych

dopuszczalna liczba w 1 kostce | 2 2
dopuszczalna wielkd (diugas¢ 1|20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
gkebokaic)

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostk; zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogtknogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtge powinno by wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypeienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Je&li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injdmenalery stosowd nastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskowa pod nawierzchmgi

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 , odpowiackawvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,072) mm, mieszank drobra granulowan (0,075-4) mm albo miat (64) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 ,

b) na podsypkcementowo-piaskoapod nawierzchgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrpetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnegaku spethiagcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskowej

— piasek naturalny speigjy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 ,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypmentowo-piaskowej

— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawi@iriana podsypce cementowo-piaskowej

— do wypetnienia gornej g#ci szczeliny dylatacyjnej naty stosowdé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe Iub syntetyczne masy uszczejmi@j (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaig
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgle odpowiadaicych wymaganiom OST D-05.03.04a
+~Wypeltnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatowego”,

- do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej naty stosowa wilgotna mieszank cementowo-
piaskovg 1:8 z materiatdw spetigych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoeiny przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadéeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawegzniki, obrzeza i scieki
Je&li dokumentacja projektowa, ST lubzZynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowé&
- krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 Ilub z betonu wibaspwanego posiadgiego
aproba¢ techniczn,
- krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997.

2.5. Materialy do podbudowy utazonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaajojpktowej, powinny odpowiadawymaganiom
wihasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym pineyniera.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywa sie:

— recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu agdzen uktadajcych (uktadarek), sktadgjych st z wbzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghtego do przenoszenia z palety warstwy kostek nasogieich utgenia;
urzadzenie to, po skwzonym ukitadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek moa stosowaspecjalne natzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowd zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych ST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPB i BN, wytycznym IBDiM). Do wytwarzania
podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nglestosowd betoniarki. Do wypetniania szczelin dylatacyjnych
nalezy stosowd sprzt odpowiadaicy wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczalinawierzchniach

Z betonu cementowego”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madoy¢ przewaone na paletach - dowolnyrdfodkami transportowymi po
osignigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramsgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzakladowego kostek ri@odki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zaladunku palet #e@dki transportu mma
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmjmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jeduleri® zaleca siuktada do 10 warstw kostek (zaleie od
grubgici i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Ralane jest, aby palety
z kostkami byly wysytane do odbiorgyodkiem transportu samochodowego wypossym w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
nalezry uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawgzniki kamienne naley uktada na
podkfadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropnsed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewa.ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelnigte do szczelin dylatacyjnych rma transportow@ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektova.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz zagszczone.
Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektowy
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5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektow lub ST
Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
— podsypce z miatu kamiennego.
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapr@ementowo-piaskoay obejmui;:
- wykonanie podbudowy,
— wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikéw, obrzey i ew. sciekdw),
— przygotowanie i rocielenie podsypki z miatu kamiennego;
- utozenie kostek z ubiciem,
— przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,
- wypehienie szczelin dylatacyjnych,
— pielggnacf nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowejdstawowych czynioi jest mniej, gdy nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvey betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektova.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej ST.:
D-04.04.06-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raaidznie”.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadaymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywiduagni
opracowanym ST zaakceptowanym przezyivera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg lzgodny z dokumentagprojektova lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infcte materiaty do wykonania obramotv@owinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w punkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniesciekdw przykrawznikowych powinno b§ zgodne z
wymaganiami zawartymi w ST D-08.01408.01.02 ,Krawzniki”, D-08.03.01 ,Betonowe obrza
chodnikowe” i D-08.05.005cieki”.

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&ionawierzchni i
prawidtowe] lokalizacji krawznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektow.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tobgs¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materialéw na podgyp&winny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubei podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskowa nalery zwilzyé woda, rownomiernie rogielic i zagsci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotiw optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchri
kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sii nie byto na dtonisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywate.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepiza ukltadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna oywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubci¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiaprava musi by zakaczone przed rozpoegziem
wigzania cementu w podsypce.
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5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oragetea ich ukladania.

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2daz desgeich ukladania powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektova, a w przypadku braku wystarczeych ustalé Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyiierowi.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kokposobu uktadania i wytwdrni kostek,zymier mae
poleck Wykonawcy utgenie po 1 rhwskpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wigkszym
fragmencie robot zalecagsstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplékoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserizor&nych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na durych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsz palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandokiadndcia. Kostka
do ukftadania mechanicznego nie z@omi& duwych odchytek wymiarowych i musi by odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.2@na na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potdwek i dzievitek,
przy czym kada warstwa na palecie musidyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawszssi by wsparte prag brukarzy, ktorzy uzupetia|
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka
zagszcza .

Powierzchnia kostek patonych obok uradzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdpm)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powsj powierzchni tych urdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzgach i studzienkach mnioa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewek, maacych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadt@mietypowych wymiarach, wodrprzestrzé uzupetnia
sie kostlg cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsiga zakmczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwjaarycznie utgona nawierzchrg na
podsypce piaskowej natg rozebré i usura¢ wraz z podsypk
Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowad@ za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wwaliywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczéie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier@engowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz@me pknigte) naley wymienic na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadaiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin pomilzy
dituzszymi bokami tych kostek tworzyty z asirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego porailzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

— piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),gjenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

- zapraw cementowo-piaskoay spelniajgca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.
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Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstsay piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wog - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zapraw cementowo-piaskoav zaleca & przygotowé w betoniarce, w spos6b zapewn®j jej
wystarczagca ptynnasé. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzeghninagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérgomnowymi. Przed rozpoeziem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypetispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wkladac zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypeianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnawierzchng nalezy starannie oczgi¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cemenfiagkowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskosy nalery przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegdiach zgodnych z
dokumentagj projektova , wzgkdnie nie wgkszych nk co 8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna
umazliwiaé przegcie przez nie przemieszazavywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wredie
letnim, lecz nie powinna lkdymniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami i
masami okrédonymi w pkcie 2.3 e).

Spos6b wypetnienia szczelin powinien odpowiagaymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” .

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktdrych wgstije zmiana
sztywnaci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowyad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zalecagivykonywa szczeliny podtiane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymisipeam mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wiggmi zapraw cementowo-
piaskovs, po jej wykonaniu naley przykry warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywid 2 tygodni (przy temperaturzeedniej
otoczenia nie rizej nz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierdghmalery oczyci¢ z piasku i
mozna oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobat technicza,

- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez tyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow, obrzey),

- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére budz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
bada i pomiaréw

1 Sprawdzenie podia i koryta Wg ST D-04.01.01

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznyckiymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchpivg ST D-08.01.0102 ; D-08.03.01 ; D-08.05.00
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4 Sprawdzenie podsypki  (przymiar¢miezaca kontrola w 1QWg pktu 5.6; odchytki odl

liniowym lub metod niwelacji) punktach dziennej dziatkiprojektowanej grubai +1
roboczej: grubgci, [ cm
spadkow [ cech
konstrukcyjnych W

poréwnaniu z dokumentag
projektows i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni z

kostki
zgodnd¢ z dokumentagj projektova Sukcesywnie na kdej| -
dziatce roboczej
potazenie osi w planie (sprawdzoh€o 100 m i we wszystkichPrzesunjcie od 0s

geodezyjnie) punktach projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
rzedne  wysokéciowe  (pomierzongCo 25 m w osi i przyOdchylenia: +1 cm; R
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz  weécm
wszystkich punktach
charakterystycznych
rownas¢ w profilu podienym (wg BN-| Jw. Nieréwndci do 8 mm
68/8931-04 [9] tat czterometrow)
rownai¢ w przekroju poprzecznyiw. Przéwity mig-dzy tat a
(sprawdzona fatprofilowa z poziomnig po-  wierzchrj do s
i pomiarze przéwitu klinem mm

cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metod niwelacji)

spadki poprzeczne (sprawdzone meztodiv. Odchytki od dokumentagji

niwelaciji) projektowej do 0,3%

szeroké¢  nawierzchni  (sprawdzonaw. Odchytki od szerokui

przymiarem liniowym) projekto-wanej dot5 cm

szerokéc i gtebokas¢ wypetnienia spoinW 20 punktach Wg pktu 5.7.5

i szczelin (ogidziny i pomiar charakterystycznych

przymiarem liniowym po wykrusze-njudziennej dziatki roboczej

diug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i desenia [i&tontrola biezaca Wg dokumentacji

utozenia projektowej lub decyzj
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposb6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtu zewntrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodied wygladu,
nawierzchni, krawznikow, obrzey, sciekdw | prawidtowasci desenia, koloréw kostek, dan,
plam, deformacji, wy-krusze spoin i szczelin

2 Badanie potzenia osi hawierzchni w planie] Geodezyjne sprawdz@aitazenia osi co 25 m i W
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podiwzna ifCo 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szesdko | charakterystycznych (wg metod i do-puszczalnych
wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5@)
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4 Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelinWg pktu 5.5i15.7.5
w nawierzchni, pomgidzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoir
szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich ST wymienionych w pktachis.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod kgaviki, obrzera, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypelnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogodlne
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robdt,
— przygotowanie podim i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejnob6t towarzyszych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny hbyete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorychreak
jest okrdlony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

—  PN-B-11112:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych

— PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych; piasek

— PN-B-11213:1997. Materiaty kamienne. Elementy kam& kravgzniki uliczne, mostowe i drogowe
— PN-B-19701:1997. Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

- PN-B-32250:1988. Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw
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10.2. Brarzowe Normy

- BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

- BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

— BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

— BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem i tat

10.3. Specyfikacje techniczne (ST)
ST. D-M-00.00.00. Wymagania ogélne.
— ST. D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie.
— ST. D-04.04.0004.04.03. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego reicanie.
— ST. D-04.04.04. Podbudowa z ttucznia kamiennego.
- ST. D-04.05.0004.05.04. Podbudowy i ulepszone pagioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.
- ST.D-04.06.01. Podbudowa z chudego betonu.
- ST. D-05.03.04a. Wypelnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego.
— ST. D-08.01.0202. Krawezniki.
— ST. D-08.03.01. Betonowe obtzechodnikowe.
- ST. D-08.05.00Scieki.
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D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw Kkoksyjmych nawierzchni przy realizacji zadania
~.Remont ul. Kosciuszki w Wotczynie”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi jest stosowana §akament przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcig. 1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zsanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem nasgpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. Ogoélne wymagania dotycce robot
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbjrie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M.00.00.00
Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materialem stosowanym przy skropieniu warstw kanstyjnych nawierzchni na zadaniu jak xey jest
kationowa emulsjaredniorozpadowa wg WT.EmA-1994.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94.

2.4. Zwycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszcza (emulsji asfaltowej kationowej) dkropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wynosi od 0,4 do 1,2 kg/m2. Doktadneyzie lepiszczy powinno lyustalone w zalaosci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceydoe przez layniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci. Lepiszcze
nalezy przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszczeniem. Emelspozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewanientoa.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxe sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien &z sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych, zalecaiycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinra by
wykonana z twardych elementéw czysmozxch i stiey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powpwsiada miekkie elementy czyszaze i
stuzy¢ do zamiatania.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni
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Do skrapiania warstw nawierzchni najauizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych
parametréw:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozufej lepiszcze,

- predkosci poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dizolowany termicznie tak, aby bylo move zachowanie
statej temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinr@ewmic rozkladanie lepiszcza z toleramc 10% od ilgci
zalazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiarogf' pkt 4.

4.2. Transport lepiszcza

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkazh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienie nie teda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetta powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemngci nie wickszej ni 1 nT, a kada przegroda powinna néiavykroje w dnie umgliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emubsjiny
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00®ANymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimniluznego materiatu, brudu, blota i kurzu przyydiu
szczotek mechanicznych. W miejscach trudnoegostch naley Uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby,
na terenach niezabudowanych, bezednio przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przy
Uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlyczyszczona. 2eli do czyszczenia warstwy bytazyvana woda,
to skropienie lepiszczem ra® nasipi¢ dopiero po wyschrciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji,
przy ktérych nawierzchnia me by wilgotna. Warstwa nawierzchni powinnadgkrapiana lepiszczem przy
Uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych kcznie (za pomag weza z dysza rozpryskowy).
Temperatura emulsji powinna rdi¢ sic w przedziale: od 20 do 4Q. Jeeli do skropienia zostatazyta
emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna Ippzostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezkedny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstw odparowania wody z emulsji. W zafeici od
rodzaju Wytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godHrzed uleeniem warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpjécgkropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajc tylko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszcza

Ocena lepiszcza powinna bpparta na atestach producenta z tygnWykonawca powinien kontrolowwa
dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszcza, tzn. lepko i penetrag, ktéra dla emulsji asfaltowej oldlana jest
wg EmA-94.
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6.3.2. Sprawdzenie jednorodnci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadd kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wediug metody podanejpracowaniu
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00@M\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki poayhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdllne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 roczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wod lub uzyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysticze

Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracpl&siv.

- PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

- PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione lldo nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty
- ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconepr@DDP

do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -029@3.
- Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \STwymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
rob6t drogowych zwaizanych z realizagjzadanig,Remont ul. Kosciuszki w Wotczynie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z wykonywaniem
warstwyscieralnej, wizacej, wyrownawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i elggacza mineralnego o okienym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka enaina z odpowiedai iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposéb, spetnigga okrglone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalilawiazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymtéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& bfonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanwdd;; moze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki
mineralnoasfaltowej.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotmy rozpuszczalnikami.

1.4.7 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w poszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wihasciwosci sa zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pigayetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.9. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycice roboét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6]. W zalsosci
od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego. Przechowywanie wypetniacza powinné fyodne z PN-S-96504:1961 [9].
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobec materialdow w
zaleznosei od kategorii ruchu
ur normy KR 1lub KR 2 od kR I-deKR5
1 Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2]. PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kL I, IT; gat.1, 2 H i eatt
b) ze skal osadowych *
2 Kruszywo lamane zwykle wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, IT; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kLI II -
4 Grys 1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowea skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl I, II; gat.1, 2 et
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypelniacz mineralny: a) wg PN-§-96504:1961[9] podstawowy, podstaw
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] 50/70, D503 B30
8 Polimeroasfalt drogowy DES0 A,B,C, —SEABLC
wg TWT PAD-97 [13] DPS0 BRio
*) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci = 50% m/m we frakeji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w
ilosei = 100% m/m we frakeji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowee bez ograniczenia ilosciowego

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwyzadej, wyréwnawczej i wzmacniggej z betonu
Asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobec materialow w zaleznoscei od
kategorii ruchu
I NOTIY KR 1lub KR2 kR 3 de iR 6

1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996

[2], PN-B-11115:1998 [4] z surowea skalnego kl I, IT; gat.1, 2 I sat 2
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kL I, IT
3 |Grys 1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WI/MK-CZDP 84 [15] kl I, IT; gat.1, 2 L H et 2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
5 | Wypelniacz mineralny: a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawersy
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 50/70 D34

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Sktadowanie
kruszywa powinno odbywasic w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-99
[14].

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasie
mozliwo$cia korzystania z nagbujacego spratu: wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lalagtym do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, ukiaklalo uktadania mieszanek mineralno-asfaltowygu ty
zag:szczanego, skrapiarek, walcow lekkicirednich i cézkich, walcéw stalowych gtadkich , walcow
ogumionych, szczotek mechanicznych lub/i innychwdzen czyszcacych, samochodéw samowytadowczych z
przykryciem lub termosow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991T[&nsport asfaltow
drogowych mae odbywa sie w: cysternach kolejowych, cysternach samochodowlginach blaszanych, lub
innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych phagmiera.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nafg przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaipkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowamyzna przewozi dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgeoenuszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantieruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztaduneksGensportu od zatadunku do roztadunku nie powinie
przekracz& 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaehtwvtemperatury wbudowania. Zaleca si
stosowanie samochodow termoséw z podwdéjnigisinami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robd6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralntalé®wvej oraz wyniki bad@laboratoryjnych poszczegéinych
sktadnikéw i probki materiatow pobrane w obegridnzyniera do wykonania badéaontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg: doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ikzi asfaltu, okréleniu jej wigciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami
projektowymi. Krzywa uziarnienia mieszanki minemglpowinna miéci¢ sig w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawacdicasfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiaasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosei od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1lub KR 2 [ od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosé asfaltu od 0 od 0 dolé6 od0do8 1o 40 -0 ed0
do 20 lub od 0 do lub od 0do |de28 do201 do-16 128
12,8 6.3
Przechodzi przez:
25.0 100 184 150
20,0 88+100 100 28=100 20-—100 186
16,0 78+100 90+100 Fe+1040 &1+100 20100 +08
12,8 68+93 80100 -85 5283 $0--100 87166
— 59+86 69+100 100 5074 SSL 7456 73166
A 54483 62+93 Sl 54267 30:50 e 66+80
6,3 48+78 56+87 78+100 4860 | 22440 55470 57075
4.0 40470 45476 60-+100 39:50 | 2137 | 44ess 4760
o 20+59 35+64 s 20438 236 3042 2548
Sl INCT RS (36+65) (20+59) ey | ey | 830y | 5265
0.85 20+47 26+50 27+52 0. 09 20,35 1g.2¢ 25.2¢
0.42 13+36 19+39 18+39 13420 1730 1220 18427
0.30 10+31 17433 15+34 ET.T] 4528 10+19 16423
0.18 7+23 13425 13+25 2 1524 £e13 1247
0.15 6420 12422 12+22 613 EETET.Y 214 1S
0,075 5+10 7+11 §+12 7 1015 s =2
Orientacyjna
zawartosé asfaltu
w MMA, % m/m 5,0+6,5 5,0+6,5 5,5+6,5 45456 4354 48560 48+6-5
1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym: uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert mgtalony na podstawie badprébek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spelfimymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykmnavarstwa
scieralna z betonu asfaltowego powinna spétagmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wizgca, wyrdbwnawcza i wzmacniagca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch do warstwy vaizacej, wyréwnawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtasfaltu podano w tablicy 5. Skiad mieszanki
mineralno-asfaltowe] powinien byustalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody Marshalla;
prébki powinny spetni@ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5. Wykmnavarstwa wizaca,
wyréwnawcza i wzmachiaga z betonu asfaltowego powinna spetnigymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6
do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleZznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #. mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosé asfaltu od 0 od 0 dol6 od 0 do 8 ad o edo =40 ed o
do 20 lub od 0 do lub od 0 do Fo20 o201 o1 tel 28
12,8 0.3
Przechodzi przez:
25,0 100 oo 106
20,0 88+100 100 22=100 L0300 108
16.0 784100 90+100 Fe+100 ST 100 Lo=—100 oo
12.8 68+93 80+=100 25 52 e SRR
9.6 59+86 69100 100 50474 38462 Fo+-88 e
8,0 54483 62+93 Al U, 54:67 30+50 63480 80
6,3 48+78 56+87 78+100 4860 22440 557 5778
4.0 40+70 45476 60-+100 30:50 21:37 4458 47460
2.0 20..50 35:64 41+71 20:38 21 042 s.49
zawafo_:;é ziarn (41+71) (36+65) (29-+59) (&2 1 A 70 5o .7 2
0.85 20447 26+50 27+52 20428 26+ — =
0‘21; 13436 10+390 18+39 13420 17.30 12.20 1g:27
0:36 10+31 17433 15+34 10.12 15,0 10.18 16:23
0.18 7423 13+25 13+25 712 1224 15 122
0.15 6220 12+22 b <34 +He22 1 s
0.075 5+10 711 8+12 Sz 10+1s =0 o
Orientacyjna
zawartosc asfaltu
w MMA, 20 m/m 5.0=6,5 5.0+6.5 5.5+6.5 4SS 4354 SR SR
1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym: uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek deostwy wizacej, wyrownawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirttsfaltu

Rzedne krzywych granieznych uziarnienia MM w zaleznoéei od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KRI1IWbKR2 | KR 3 do KRG
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od-0 od-8 ed-0-do
do 20 do 16 do 12,8 do-25 do-20 16b)
Przechodzi przez:
31.5 o
25,0 100 4=100 186
20,0 87+ 100 100 5100 =100 166
16,0 754100 88+100 100 £%2.00 77-100 27100
12.8 6593 78+100 85+100 62483 66-+00 22100
9.6 57486 6792 704100 55,74 56.91 £7.20
8.0 52+81 60+86 62+84 50450 50.75 60+83
6,3 47476 | 53+80 | 55476 | 4siez | aseez | S
jg 40467 | 42469 | 45465 | 30,50 | 3eess | 42+ee
S 30455 | 30254 35+55 | 28.41 | 2se41 | 36e4s
zawartos¢ ziarn
e (45+70) | (46+70) | (45+65) | (soizsy | @oezsy | 65426
8?3 20440 | 20+40 25445 1630 16430 20433
0.30 13+30 14+28 18+38 1022 D22 HB25
0.18 10+25 11+24 15+35 2.10 10 o421
0.15 6+17 8+17 11428 514 5415 716
0.075 5+15 T+15 9+25 5.1 5:14 E-14
3+7 3+8 3+9 446 447 Sl
Orientacyjna
zawartosé asfaltu w | 4,3+5,8 | 4,3+5,8 4,5+6,0 40+ 5.2 40+55 43+58
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wizacej, wyréwnawczej oraz
wzmachiajcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobee MMA, warstwy
Lp. Wilasciwosel widZace], Wyrownawczej 1 wzmacniajacej
w zaleznodei od kategorii ruchu
KR1 lub KR2 edkRIdoKRE
1 | Modul sztywnosei pelzania 1), MPa nie wymaga sie mAffmaiy
2 | Stabilnosé probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, zageszezonych 2x75 uderzen >8,0 (26,0)2) =10
ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 adt-Sde4-0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4.0 do 8.0 addlde
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0 Ea- Ty
6 | Grubosé warstwy w em z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 5,0 =
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 edd-0do-6-0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 ed60de 80
od 0 mm do 25,0 mm = od-T-0-de-10-0
7 | Wskaznik zaggszezenia warstwy, % >98.0 =020
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 ed4-5-de 0.0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, mstrukeje - zeszyt nr 48 [16].dotyczy tylko fazy
projektowania skladu MMA
2) dla warstwy wyrdéwnawczej
3) specjalne warunki, obeigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym. itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagiym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skltadnikéw, ich wysuszéanig/mieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltow@pzowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno
by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcdpbpuszcza gidozowanie olgjtosciowe asfaltu, przy
uwzgkdnieniu zmiany jegogptoici w zaleznosci od temperatury.

Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie skikdmi powinno by sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania skltadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, walilie przeptywomierza,
lecz nie wicej nS + 2 % w stosunku do masy sktadnikazelejest przewidziane dodanéeodka adhezyjnego,
to powinien on by dozowany do asfaltu w sposéb i wéibtach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapevatigin
utrzymanie statej temperatury z tolerantj5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrigosi

- dlaD 50 od 1450 C do 1650 C,

- dlaD 70 od 1400 C do 1600 C,

- dla D 100 od 1350 C do 1600 C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineprdodaniu wypetniacza uzyskata
whasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o wecej niz 3¢° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnokaste;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwwgaost:

- zD500d 140C do 176 C,

- zD700d 13%5C do 165C,

- D100 od 130C do 166 C,

5.4. Przygotowanie podiaa

Podilae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng layprofilowane i réwne. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta. Nierowso podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnyéyicksze od
podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne ‘nier(’)wémi poditaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
scieralna wigZaca i wzmacniajaca
2 | Deesmldaee G472 a 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrigi podiaza s wigksze od podanych w tablicy 7, podéonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztéeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego l@e@dnaley skropt emulsy asfaltowa
lub asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w ST. Zalecane ld asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8. Powierzchnie cz@dwaveznikow, wtazéw, wpustow itp. usdzer powinny
by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczeligm okrélonym w ST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoiubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podloze do wykonania warstwy Tos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego uplynniacza z asfaltu uplynnionego. kg/m2

Podloze pod warstwe asfaltowa
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzehni | 0d 0.2 do 0,5

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalezy skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed ukniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoapaknia mgdzywarstwowego, w ikri ustalonej w ST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Ilogé asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza
Lp. Polaczenie nowych warstw z asfaltu uplynnionego  kg/m2
1 | Podbudowa asfaltowa
2 |Asfaltowa warstwa wyrdwnawcza lub 0d 0,3do 0.5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0d 0.1 do 0,3

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradmarowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaavynosi Co najmniej:

— 8 hprzyilagci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2hprzyilégci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptymego,

- 0,5 h przyiléci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptyrmégo.

Wymaganie nie dotyczy skropienia raamgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest rigzai
od +50 C dla wykonywanej warstwy grioo> 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grgbic< 8 cm. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpadtazu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana ukladask wyposaoma w uklad z
automatycznym sterowaniem grébbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektova.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné tiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbywasic bezzwilocznie zgodnie ze schematem ptzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndsnie mniej ng:
— dla asfaltu D 50 1300 C,
- dlaasfaltu D 70 1250 C,
- dla asfaltu D 100 1200 C,
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Zaggszczanie naley rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagiszczenia utgonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6acZa w nawierzchni powinny ky
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadio osi drogi. Zcza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by catkowicie zwazane, a
przylegagce warstwy powinny hy w jednym poziomie. Zcze robocze powinno Byréwno obcgte i
powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylefaéma
asfaltowo-kauczukow Sposéb wykonywaniaatz roboczych powinien ldyzaakceptowany przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@lémivej i przedstawiwyniki tych bada InSynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w
tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfeoowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 10. Dopuszcza ¢si
wykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie witaciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 | Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j 2 probki
pobranej w wytworni
2 | Wlasciwosei astaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwodei wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwosei kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikéw mieszanki mineralno- dozdr ciagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe; JW.
8 | Wlasciwosei probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.111p.8 — badania moga byé¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie witaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralafaiéowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaersperatura powinna bygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
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6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovedé¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokiagrmomiaru = 20 C. Temperatura powinn& lzgodna z
wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie

produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢é na probkach zagzczonych metad

Marshalla. Wyniki powinny b zgodne z receptiaboratoryjn.
6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betaestaltowego podaje

tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badan 1 pomiarow
1 | Szerokosé warstwy 2 razy
2 |Roéwnosé podluzna warstwy kazdy pas ruchu lata co 20 m
3 | RoOwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 10m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odecinku drogi
5 |Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelagji podluznej 1 poprzecznej oraz

usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy

6 | Uksztaltowanie osi w planie
7

Grubosé warstwy 2 probki
8 |Zlacza podluzne i poprzeczne cala dlugosé zlacza
9 | KrawedZ, obramowanie warstwy cala dlugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
11 | Zaggszezenie warstwy 2 probki
12 | Wolna przestrzen w warstwie TW.

6.4.2. Szeroké¢ warstwy
Szerok@¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnat lggodna z dokumentacjprojektovs, z

tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej aiej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ni5 cm.
6.4.3. Rowndé¢ warstwy

Nieréwndici podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzan BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierovégowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa Warstwa
scieralna wiazaca wzmacniajaca
2 | Deasrldasy-iirt & Y =
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadeambkach prostych i na tukach powinnydmgodne z

dokumentagj projektows, z toleranci £ 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyyzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci = 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentgpjojektova, z toleranci 5 cm.
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6.4.7. Grubasé warstwy

Grubg¢ warstwy powinna by zgodna z grukimia projektows, z tolerang + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubi projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wghe5 mm i warstwy o grubsei od
2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Zhcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi. Zdcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3 do 5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikdw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszerych sé i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestragw warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni tone asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentacprojektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty vikirpozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndgci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betorfaltasvego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizaciji ruchu,
— dostarczenie materiatdw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obcych i krawznikow,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

— PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwao nawierzchni drogowyckwir i mieszanka.

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa fama@m@awierzchni drogowych.

— PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa relte do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sateczSuSla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.
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PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowakd®vanie, znakowanie i transport.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptymm@cAUN do nawierzchni drogowych.
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kanyialo mas bitumicznych.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. iexehnie asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

11.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, iBDiM, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow iZwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawirechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
Zasady projektowania betonu asfaltowego cckezonej odporniei na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztygmanieszanek mineralno-bitumicznych mefquklzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8tIBDIM, Warszawa, 1995.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz.
430).
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D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ,
TELEKOMUNIKACYJNEJ, SKRZYNKI DO ZASUWY WODOCAGOWEJ LUB
GAZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z Remontem ul. Kasciuszki w Wotczynie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowsfawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach pubiigzh.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowejdtienek kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, skedy
do zasuw wodoggowych lub gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - ydzenie paiczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub pitawiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna - ugdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich ®mvaciji i przewietrzania.
1.4.3. Wpust uliczny - uradzenie do przegia woéd opadowych z powierzchni i odprowadzenia rpep
przykanalik do kanalizacji deszczowej.

1.4.4.Wiaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewkk rewizyjnych,
umazliwiajacy dosep do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedasigjod gory do wpustu ulicznego.
1.4.6.Studzienka kablowa - pomieszczenia podziemne wivade médzy cigi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.7.Skrzynka do zasuwy wodagowej - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnychadea
wodociagowych.

1.4.8.Skrzynka do zasuwy gazowej - elemegliwny przeznaczony do przykrycia podziemnychadezn
gazowych.

1.4.9. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studienki lub skrzynki do zasuwy
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki lub zgnki do zasuwy nalgy uzyé:

a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki lub skrki do zasuwy oraz z rozbidrki otaczeg
nawierzchni, nadage sé do ponownego wbudowania,

b) materialy nowe, &dace materiatem uzupetnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak makte
rozbiérkowy, odpowiadafge wymaganiom:

— ST D-03.02.01 w przypadku materiatéw do regulajdgienki lub skrzynki do zasuwy,

— ST wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatéw potrzebnych do zdoia
nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
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3.2.Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki lub skrzynki do zasuwy
Wykonawca przygpujacy do wykonania regulacji, powinien wykazaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- miota pneumatycznego,
- sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport nowych materiatéw do wykonania regulgmiwinien odpowiadawymaganiom okrdonym w:

a) ST D-03.02.01, w przypadku materiatéw do regulatjdzienki lub skrzynki do zasuwy,

b) ST wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikaa przypadku materiatbw wykorzystywanych do
wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Regulacja wysokéciowa studzienek lub skrzynek do zasuw
Regulacja wysokiziowa studzienek, skrzynek do zasuw iagizeh podziemnych wyspuje, gdy rénica
pozioméw pormgdzy:
—  kratka wpustu ulicznego a géarpowierzchmi, warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povsj 1,5 cm,
— pokrywa studzienki lub powierzchai skrzynki do zasuwy a g&npowierzchmi nawierzchni wynosi
powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania regulacji
Wykonanie regulacji pionowej studzienki lub skrziydk zasuwy obejmuje:
1) roboty przygotowawcze
- rozpoznanie konieczioi regulacji,
- wyznaczenie fragmentu nawierzchni podlagej rozbiorce,
2) wykonanie regulaciji
- regulacg wysokaciowa studzienki lub skrzynki do zasuwy,
— ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie konieczko regulacji polega na:
— ustaleniu ranic wysokdciowych lub deformacji studzienki lub skrzynki dasuwy,
— okredleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki lub skrzynki do zasuwy,
— wskgpnym rozpoznaniu przyczyn ewentualnego uszkodzenia,
- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowadezenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy muaviobejmowé caty obszar nawierzchni wokot
regulowanej studzienki lub skrzynki do zasuwy. Reathni tej naley nad@ ksztatt prostodtnej figury
geometrycznej.

5.5. Wykonanie regulacji wysokdéciowej studzienki lub skrzynki do zasuwy
Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studziehl skrzynki do zasuwy, pod warunkiem

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, obejmuje:

1) zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkciekowej, skrzynki do zasuwy) wdzenia podziemnego,

2) rozebranie nawierzchni wokot studzienki lub skrzyahé zasuwy:

— reczne (dtutami, mtotkami brukarskimi - w przypadkawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatihego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) — z
pionowym wyctciem kravedzi uszkodzenia pittarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
mitotéw pneumatycznych, elektrycznych,
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3) rozebranie gornej #ci studzienki (np. agci zeliwnych, kegéw podporowych itp.) lub skrzynki do
zasuwy,

4) zebranie i wywiezienie lub odrzucenie elementéw iraehni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejscesktadowania, z posortowaniem i zabezpieenemnateriatu przydatnego do dalszych robdt,

5) szczegO6lowe rozpoznanie przyczyn ewentualnego dgzekua i podjcie decyzji o sposobie regulacji lub
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatéw,

6) sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysméz gérnej cgci studzienki (np. nasady wpustu,
kominawlazowego) z ewentualnym uzupetnieniem ubytko

7) w przypadku niewielkiej rénicy wysokdci - poziomowanie gornej egci komina wlazowego, nasady
wpustu itp. przy #yciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wiekszych - wykonanie
deskowania oraz uwenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B2€jtug wymiarow
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @@ehni (jezdni, chodnika), a tak rozebranie
deskowania,

8) osadzenie przykrycia studzienki, kratkiekowej lub skrzynki do zasuwy z wykorzystanienniesjacych
lub nowych materiatow oraz ewentualnym wyréwnangaprave, cementow.
W przypadku znacznych #dic wysokdciowych studzienki, wynikapych z uszkodze (zniszcz)

korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikow, elend@ntiennych, wymycia gruntu itp. - sposoéb regulaejezy

okresli¢ indywidualnie.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchrg, wokot regulowanej studzienki lub skrzynki do zagunalely wykona w sposéb
identyczny ze stanem przed przebudow

Do nawierzchni naley uzyé, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacy sk do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat ip@am by jak najbardziej zbliony do materiatu
starego.

Zmiany konstrukcji jezdni mag by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzo
Przy wykonywaniu podbudowy nal¢zwrac& szczegodla uwag; na poprawne jej zagzczenie wokot komina i
kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowppwierzchnie styku eZci zeliwnych lub metalowych
powinny by pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegllne wykonywane podbudowy i warstwy
$cieralne mog odpowiadéa wymaganiom okrdonym w:

a) ST D-04.01.01 +~ D-04.03.01, dla warstw dolnychipudéw,

b) ST D-04.04.00 + D-04.04.03, dla podbudéw z kymsz stabilizowanego mechanicznie,

c) ST D-04.05.00 + D04.05.04, dla podbuddw z grangtabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,
d) ST D-04.06.01, dla podbudéw z chudego betonu,

e) ST D-05.03.03a, dla nawierzchni z ptyt betondwyc

f) ST D-05.03.17, dla nawierzchni z mieszanek mahe-asfaltowych,

g) ST D-05.03.23b, dla nawierzchni z betonowej kidstukowej,

W przypadku konieczrisi wymiany kravgznika, naprawiony kragznik powinien odpowiada
wymaganiom ST D-08.01.01+02.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszecza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty na znak bezpieczstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@hiodeklaracje zgodrioi,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jafieazsi.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona& w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t
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) o .. o Czestotliwosc . ..
Lp. Wryszezegolniente badan 1 ponuarow - . Wartosc: dopuszezalne
badan
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej - . :
- . 1raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy -
2 | Roboty rozbiorkowe 1 1az Akceptacja nieuszkodzonych materialow
3 | Szczegdlowe rozpoznanie uszkodzenia .
. = P 1 raz Akceptacja [nspektora nadzom
i decyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciagla Wg pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchii Ocena ciagla We pktu 5.6
. S Kratka sciekowa ok. 0.5 cm pomze, wlaz
6 | Polozenie studzienki w stosunku o S
T } ; 1raz studzienki 1 skrzynka do zasuwy - w poziomie
do otaczajace) nawierzchni - : i
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakdéczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiar6w, desenia nawierzchni z
kostki,

- poprawnd¢ profilu podieznego i poprzecznego, nawmujacego do otaczage] nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki liozynki do zasuwy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gke wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbidrkowe,
— naprawa studzienki.
Odbiér tych rob6t powinien kfyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie regulacji, ewentualnie naprawy studzienkiskrzynki do zasuwy,
— utozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowyehsktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (ST)
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D-M-00.00.00 Wymagania ogolne.

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz/szezenie i skropienie.
D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilao@go mechanicznie.
D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone paaite gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.

D-05.03.01a Remont ggtkowy nawierzchni z kostki kamienne;j.
D-05.03.03a Remont ggtkowy nawierzchni z piyt betonowych.

D-05.03.17 Remont gatkowy nawierzchni bitumicznych.

D-05.03.23b Remont ggtkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
D-08.01.01+02 Krawzniki.
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D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel Y& wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru
robét drogowych w ramach realizacji zadania,femont ul. Kosciuszki w Wotczynie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obsgmjaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetaygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboan
drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogacgjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego ngagtoo nawierzchni twarde;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizehpostaci linii cagltych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, &gk, napiséw, symboli oraz innych linii zyganych z
oznaczeniem okgnych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podiuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone @ikj pod niewielkim ktem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub kredziowe, przerywane lub aqite.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystijace jako strzalki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzn ktdre uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa,
na ktorym st znajdug.

1.4.4. Znaki poprzeczne- znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtay w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniapce - znaki w postaci symboli, napisow, linii przyskamych oraz inne okétajace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania dr0g- materialy zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokiére mo@ zast& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanigwanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padregnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowege farby naktadane warstwgrubcci od 0,3 mm do 0,8
mm.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowege materiaty naktadane warsivgrubcci od 0,9 mm do 5
mm. Nalea do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamrasy termoplastyczne.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materialy, ktéredczy st z powierzchri drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza dio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz folie
do oznakowa tymczasowychAohe) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy ladiiowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowemateriaty o wysokéri do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do
25 mm, ktore s przyklejane lub wbudowywane w nawierzahirMaja rozny ksztatt, wielké¢ i wysokas¢ oraz
rodzaj i liczlky zastosowanych elementow odblaskowych, do ktéryalersm szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblagle.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe oznakowanie z materiatu o barwigtej, ktorego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakazenia robét.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogoweoznakowanie, ktérego czagytkowania wynosi do 6 miesiy.

1.4.13. Kulki szklane -materiat do posypywania lub narzucania pathieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania wadtmsci oznakowania w nocy.

1.4.14. Materiat uszorstniagcy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu \8wosSCi
antypalizgowe.

1.4.15. Pozostate okstenia 3 zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat wywany przez Wykonawc do poziomego znakowania dr6g musi postad@robag
technicza.

2.3. Badanie materiatow, ktérych jak@¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci jego
lub Inzyniera, co do jaki, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okinym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemaboratorium. Badania powinny &ywykonane
zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97" [4].

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinienzada® od producenta, aby oznakowanie opakéwaateriatbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79§82 a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiegay:
- nazwe producenta i materiatu do znakowania drég;
— mag brutto i netto;
— numer partii i dat produkcij;
- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego;
- ewentualne wskazéwki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyce materialdw podano w punkcie 2.6, a szczeg6towmagania okrdone
sa w ,Warunkach technicznych POD-97" [4].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakawia drog
2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego
Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powitwy¢ farby naktadane warstngrubdci od 0,3
mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny &yimi ciekte produkty zawierage ciala stale rozproszone w
organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére magysipowa: w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania farb, do znakowania cienkdwavgego, na nawierzchfipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstw; kohezyjm, w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Wihasciwosci  fizyczne materialtdbw do znakowania cienkowarstege okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powiroy materiaty umaliwiajace naktadanie ich
warstwy grubdci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalnesostane na zimno oraz masy
termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydgubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszange sola w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktagama nawierzchgi odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy warstwe kohezyjra w wyniku reakcji chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikbw, dostarczanymi w
postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosawaowinny dé& si¢ podgrzewé do stopienia i aplikowa
recznie lub maszynowo. Masy te powinny twaizyarstwe kohezyjm, przez ochtodzenie.

Wihasciwosci fizyczne materiatdbw do znakowania grubowarstwgweé wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okéa aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3. Zawartag¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakeania cienko- i grubo- warstwowego
Zawartd¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikdw organicznyol® powinna przekraczav materiatach do
znakowania:
- cienkowarstwowego 30% (m/m);
- grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza sistosowania materialtow zawieqgaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilgci wigkszej ni 10%. Nie dopuszcza esistosowania materiatbw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.
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2.6.4. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnydie posypywania lub narzucania podniééniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewéniidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wizki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasic wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywéa
odporn@¢ na woat i zawiera nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyyaat stopigr hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okida aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97 [4].

2.6.5. Materiat uszorstniapcy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skfadlaig z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnieoinakowaniu odpowiedniej szorsgkd (wiasciwosci
antypalizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawieré wiecej niz 1% czstek mniejszych @i 90 um.
Potrzeba stosowania materiatu uszorsfigisgo powinna byokreslona w ST.

Materiat uszorstniapy oraz mieszanina kulek szklanych z materialemonstziapcym powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinng hgklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierz¢hni
plytka z materiatu wytrzymuygego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawiesajgelement odblaskowy
umieszczony w ten sposob, aby zapewniat widziglmonocy, a take w czasie opaddéw deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektordacy czscia punktowego elementu odblaskowegozmbyt:
szklany lub plastikowy w casgi lub z dodatkow warstwa odbijapca znajdupca sie na powierzchni nie
wystawionej na zewairz i nie naraomg na przejedzanie pojazdow,
plastikowy z warstw zabezpieczaga przedscieraniem, ktéry mge mie€ warstwe odbijajaca tylko w miejscu
nie wystawionym na ruch i w ktdrym powierzchnie t@gione na ruchaszabezpieczone warstwami odpornymi
nascieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie poswinimi€ zadnych ostrych kragdzi od strony
najezdzanej przez pojazdy. depunktowy element odblaskowy jest wykonany z dwin wigcej czsci, kazda z
nich powinna by usuwalna tylko za pomacnarzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego
elementu nie me by wicksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania gg@t powinna by biata lub
srebrzysta, a dla oznakowania czasowetiita.

Wiasciwosci  punktowego elementu odblaskowego dlkae aprobata techniczna, odpowiaga
wymaganiom POD-97 [4].

2.6.7. Wymagania wobec materialéw ze wzglu na ochrong warunkOéw pracy i srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchnipgeinny zawieré substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujicych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwoweaggwierzchni powinny zachowastat@¢ swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres ejmmiej 6 miesjcy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég ngleprzechowywd& w magazynach odpowiadalych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeyel) je od napromieniowania stonecznego, opaddéw i w
temperaturze, dla:

- farb wodorozcigczalnych od 5do 40C;
- farb rozpuszczalnikowych od do 25C;
- pozostatych materiatéw - porj 40°C

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robot,
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypdsaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych;
- frezarek;
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- sprzarek;

- malowarek;

- ukiladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzéinyc
- sprztu do bada, okreslonych w ST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Przew0z materiatdw do poziomego znakowania dgo

Materiaty do poziomego znakowania drog agl@rzewozé w pojemnikach zapewnigych szczelng,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiciteosci materiatow. Pojemniki powinny lyoznakowane
zgodnie z norm PN-O-79252 [2].

Materialy do znakowania poziomego mnaleprzewozt krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodni®N-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelmi i powietrza powinna wyn@sico najmniej
5°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwy.ej
85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogiianawierzchni znakowanej. Nierbwnomiegnb
i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wymdja sic od starej nawierzchni i nie majiekszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje ga powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niegddnych
nalezy ustalt w ST wymagania wobec materiatu do znakowania naefi.

5.4. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczysaczprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przezzimiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdnigi, mazna wykong przedznakowanie, stosgj
sie do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgjiznakach drogowych poziomych” [3], ST i
wskazaniach liyniera.

Do wykonania przedznakowania sma stosowa nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczom
rozpuszczalnikiem. Zalecaeswykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresk, poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy star@kowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalatproducenta materiatow

Materiatly do znakowania drogi, spetnieg wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cien&warstwowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a zypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Farly do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoav naley wymieszg w czasie od 2 do 4
min do uzyskania petnej jednorodeo Przed lub w czasie napetniania zbiornika malbdwaaleca sj
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przeceda farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na
dnie opakowania nie dajezsiatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farly naley naklad@ rownomier warstwa 0 grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary i ostréé
krawgdzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecag &iontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwdlos¢ farby zuyta w czasie prac, okilena przez
srednie zaycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny ldywykonane przy gyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymew. materiatem uszorstnigiym. W przypadku mniejszych
prac, wielk@¢, wydajnag¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac. Deayzjotyczca
rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/iier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami gmsstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a zygadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naley naktad@ rownomierm warstwy o grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary
i ostras¢ krawedzi. Grub@¢é nanoszonej warstwy zalecag $iontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego
na pltytce szklanej lub metalowej, podktadanej nadde malowarki. 116§ materiatlu ziayta w czasie prac,
okreslona przezrednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace powinny Bywykonywane przy izyciu
urzadzeh samojezdnych z automatycznym podziatem linii iypysvaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem
uszorstniggcym. W przypadku mniejszych prac, wietkpwydajna¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowa do ich
zakresu i rozmiaru. Decygzpotyczca rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmujgy/ier na
wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawienzdietonowej naley zastosowé podktad (primer)
poprawiajcy przyczepn&t nakladanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzdiny@ace mena wykonywa recznie, przy ayciu
prostych uradzea, np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakoeny przez layniera.

5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elemetami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a zygadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z perymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementaaiblaskowymi naley zwrac& szczegéla uwag
na staranne mocowanie elementéw do paaitod czego zaky trwatos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwaghaliwosé¢ uzyskania rénej jego
przyczepnéci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykoogounktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych ayaleastosowé podkiad (primer) poprawiggy
przyczepné&é przyklejanych punktowych elementéw odblaskowychdwierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyihtg naley wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchnj.

Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metadfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalania zalnalowania;
- grubowarstwowego, metgadrezowania;
— punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magwplywa: ujemnie na przyczepid nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wiaciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowycheniy¢ wykonane przez zamalowanie nietravédrba
barwy czarne;j.

Materiaty pozostale po usumiu oznakowania naky usumé z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanigzg@uoego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
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6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialngé w dzien
Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i basoznakowania.
Do okrélenia odbicia$wiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje Si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
* Q- wspotczynnik luminancji Wwietle rozproszonym, mcd frix™;
* L -luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/m
= E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonujeesiv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97
[4]. Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136dmm? Ix™;
- bialej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@me Ix*;
- z6ktej, co najmniej 100 mcd fix ™.
Pomiar wspétczynnika luminancji swietle rozproszonym mi@ by zasapiony pomiarem wspoéitczynnika
luminancjif3, wg POD-97 [4]. Wart& wspotczynnikd3 powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 0,60;
- z6ltej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspotczynnike powinna wynosi dla oznakowaniazywanego barwy:
— biatej, po 12 mieacach uywalndsci, co najmniej 0,30;
—  z0iltej, po 1 miesicu uzywalnaici, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna dbgkreslona wg POD-97 [4] przez wspOkdne chromatyczrigi X i y, ktore
dla suchego oznakowania powinnydéw obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty #aeo

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biale: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowaniezbtte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialng¢é w nocy
Za miag widzialnadsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Rokreslany wg POD-97
[4].
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 300 mcd frix™;
- z6ite], co najmniej 200 mcd Arix ™.
Wartas¢ wspéitczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 miescach eksploatacji, co najmniej 100 mcd
- z06ktej, po 1 miesicu eksploataciji, co najmniej 150 mcef i ™.
b) folii:
- dla oznakowa trwatych i diugotrwatych (biatych), co najmniej@éncd n? Ix™;
- dla oznakowa tymczasowychi#6ttych), co najmniej 300 mcd frix ™.

6.3.1.3. Szorstké oznakowania

Miara szorstkdci oznakowania jest wardé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. WatoSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay w
typowe opony hamuje z bloka#ot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sj, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
— $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w cagu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych bé@adaorstkgci nie wykonuje si.

6.3.1.4. Trwalag¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapiewzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynésipo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania
wykonanego:
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- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5;
— pozostalymi materiatami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schgcia oznakowania (wzgl. czas przejezdgoi oznakowania)

Za czas schecia oznakowania przyjmujeesiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzgm
nie maze przekracza2 godzin.

6.3.1.6. Grubd¢ oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynastla:

— oznakowania cienkowarstwowego (grébma mokro bez kulek szklanych), co napey800um;

— oznakowania grubowarstwowego, co najejys5 mm;

- punktowych elementéw odblaskowych umieszczanycltzqéci jezdnej drogi, co najwaej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumerpaajektowej, co najwsej 25 mm.

Wymagania te nie obowuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z neatatu cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu cienko- lub grulisiwowego przeprowadza
przed rozpooxiem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnmé dziennie, lub zgodnie z
ustaleniem ST, nagiujace badania:
a) przed rozpoeziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakawa
— wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnbwidocznych wad,;
— pomiar wilgotngci wzglkdnej powietrza;
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni;
— badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4].

b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania;
— pomiar czasu schegia, wg POD-97 [4];
— wizualm ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych;
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddna dokumentagj projektows i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” [3];
— wizualm ocere rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerakolinii;
— oznaczenia czasu przejezdcipwg POD-97 [4].
Protokét z przeprowadzonych baderaz z jeda préblka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomego.zyimer mae zlecé
wykonanie bada
- widzialncsci w dzien;
— widzialngsci w nocy;
- szorstkdci;
— odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykondnyediug metod ok&onych w
~Warunkach technicznych POD-97" [4].
Jezeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt bageonosi Wykonawca, w
przypadku przeciwnym - Zamawigjy.

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z plkiowych elementow odblaskowych
Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbwprzeprowadza, co

najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniemr&Bgpujace badania:

— sprawdzenie oznakowania opakdiva

— sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocujcych, zgodnie z zaleceniami ST;

— wizualm ocer stanu elementéw, w zakresie ich komplétidbraku wad;

- wilgotnosci wzglednej powietrza;

— temperatury powietrza i nawierzchni;

— pomiaru czasu oddania do ruchu (sehia);

— wizualm ocer liniowosci przyklejenia elementow;

- rownomierndci przyklejenia elementdéw na catej dhégolinii;
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— zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projelgtow,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych” [3].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejanych elementéw, w liczbieelonej w ST,

Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvegitan
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimier mae zlect

wykonanie bad&

- widzialncici w dziey;

— widzialndgsci w nocy;

- odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykondnyediug metod ok&onych w
~Warunkach technicznych POD-97" [4].

Jesli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bagenosi Wykonawca, w

przypadku przeciwnym - Zamawigjy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagadla materiatéw i wykonanego oznakowania

Lp. | Rodzaj wymagania Jednostka Materiaty do znakowanig

cienkowars-| grubowars-
twowego | twowego

1 Zawartd¢ sktadnikow lotnych W
materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30 <2
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <10 -
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0 0
chlorowanych
2 Wspéiczynnik zalamanidwiatta kulek| wspéicz. >15 >1,5
szklanych

3 Wspoitczynnik luminancji Q wéwietle
rozproszonym dla oznakowarjia
swiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix™* >130 >130
- z6ltej mecd m? Ix? > 100 > 100
4 Wspotczynnik  luminancji B dla
oznakowanigwiezego barwy

- bialej wspotcz.3 > 0,60 > 0,60
- z0ltej wspotcz.3 > 0,40 > 0,40
5 Powierzchniowy wspéitczynnik

odblasku dla oznakowaniawiezego w|
stanie suchym barwy:

- biatej med m? Ix™* > 300 > 300

- z6ltej mecd m? Ix? > 200 > 200
6 Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- $wiezego SRT >50 >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 Trwatas¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik =5 25

- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6
8 Czas schartia materiatu na nawierzchni h <2 <2
9 Grubd¢ oznakowania nad powierzchni

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pm < 800 -

- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 | Okres stakxi wiasciwosci materialow] mieskcy =6 =6

do znakowania przy sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegogdnego z dokumentacprojektowy i ,Instrukcja
0 znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpodaanasgpujacym warunkom:
— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej & 5 mm;
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- dtugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najiey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm;

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu skladajcego st z linii i przerwy nie maée odbiega od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wcej niz + 50 mm dlugéci wymaganej;

— dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugi i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu, agle

doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniegcego oznakowania
Przy odnawianiu istniegego oznakowania natg dazy¢ do pokrycia pelnej powierzchni istraeych
znakéw, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy oznakowania poziomego jest?nfmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakéw lub liczba umieszczonych punktowych elemerddblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania robét,
moze by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni;
- przedznakowaniu;
— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamerialem grubowarstwowym;
— usunkciu istniepcego oznakowania poziomego;
— wykonaniu podkiadu (primera) na nawierzchni betoepw

8.3. Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw
i bada jakosciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naie dokong& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.

Sprawdzeniu podlegajpechy oznakowania okilene w POD-97 [4].
Zaleca si stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

— na odcinkach zamiejskich, z vagkzeniem przég dla pieszych: co najmniej 12 miesy;

— naodcinkach przé przez miejscows&zi: co najmniej 6 miescy;

— na przejciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: connégj 6 miesicy;

— na przejciach dla pieszych w miejscod@ach: co najmniej 3 miesie;

- dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowanigkimuvymi elementami odblaskowymi: co najmniej
24 miesice.
W niektorych przypadkach moa rozwaaé ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa

a) cienkowarstwowych

- dla wymalowa farbami problematyczne jest udzielenie gwarangjivykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, ktérych czaszytkowania jest krotszy nijeden rok oraz dla oznakowavykonanych w
okresie od 1 listopada do 31 marca,;

— na nawierzchniach bitumicznych o warsté@geralnej spkanej, kruszcej sk, z luznymi grysami, peadane
jest skréat okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do Gesgcy, przej¢ dla pieszych i drobnych
elementéw do 3 miesiy;
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- na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchnidebrym stanie, padane jest skrééi okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 méeyi przej¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 1
mieskca;

- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowaspikanej, tuszczcej sk powierzchni, na atzach
podiwznych jeli sa niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami pagyuni i poprzecznymi, na
nawierzchniach smotowych (ta& z  powierzchniowym utrwaleniem srapt na nawierzchniach
kostkowych w zlym stanie (nieréwna powierzchnia, stka uszkodzona, braki kostki, zhe
zanieczyszczenia w szczelinacheday kostkami niemdiwe do usungcia za pomog szczotki i zamiatarki)

- w zasadzie gwarancji nie powinneg sidziel&,

- w przypadku stosowania piasku lub piasku z std zimowego utrzymania drdg, okres gwarancyjny
nalezaloby skréat do maksimum 9 miesty przy wymalowaniu wiosennym i do 6 migsy przy
wymalowaniu jesiennym;

b) grubowarstwowych

- na nawierzchniach bitumicznych utmych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymizadane jest skré¢iokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych
do 1 roku, dla przé¢ dla pieszych i drobnych elementow do 9 niegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot;

- przygotowanie i dostarczenie materiatow;

— oczyszczenie podia (nawierzchni);

- przedznakowanie;

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdirogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”;

— ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robét;

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechoayie i transport.

- PN-0-79252. Opakowania transportowe z zawsaijo Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja o znakach drogowych poziomych. agahik do zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, pa20}%

— Warunki techniczne. Poziome znakowanie dr6g. PODS#fia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.
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D-09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania i odbioru zieleni w
zwiazku z realizagj zadania pn,Remont ul. Kosciuszki w Wotczynie”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotee wykonania i odbioru plantowania, humusowania,
obsiania trawa terenéw zlokalizowanych peday przebudowywana ulica a granicami dziatek prywyelh.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie rasifacych robot:
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
- ewentualny dowdz (transport wegtreny) ziemi urodzajnej,
- roZcielenie ziemi na terenie ptaskim,
- wykonanie trawnikéw dywanowych,
- pielegnacja trawnikow.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine".
- humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu,
- humusowanie - przykrycie skarpy ziemidlirtna,
- ziemia urodzajna - ziemia posiaglza zdolné¢ produkciji rglin,
- materiat rélinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatoéw jednorogeh i wieloletnich,
- bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowaiiga ziemi z przerastagymi ja korzeniami réliny,
- forma naturalna - forma drzew do zadrzewigodna z naturalnymi cechami wzrostu,
- forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdztusznie wytworzona w szkotce z pniami o wys@hmd
1,80 do 2,20m, z wyfamym nie przyaitym przewodnikiem i uformowana korona,
- forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szképrzez niskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wistdpwasci.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania oddine

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow.

Og6lne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczapych 2m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonglaa budowy - nie ma by zagruzowana, przesoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgich gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.
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2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zad@razotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotyagee sprztu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;.
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazik maozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego sprawnego techniczne spuz
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upyagleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadaréavnikow,
— kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikéw,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagdsienicowej, koparki).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagagiélne”.
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je utazy¢ rGwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej.
Srodki transportowe do przewozu nasion powinny byyste i zabezpieczgie nasiona przed zamokoiem
oraz obnieniem ich wartéci siewne;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.0000. ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, ozawmi
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie rnglevatowa watem gtadkim, a potem watem — kolczatka lub zbigra
- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpE) do polowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane/ slosci od 1 do 4kg na 100m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnédoiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna ¢byalowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwanan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagginia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatka, mana juz nie stosowawatu gtadkiego.

5.2.2. Pietgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10cm,
— nasgpne koszenia powinny giodbywa w takich odsipach czasu, aby wysod® trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12cm,
— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinlog® wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw kliomtych Polski mana przyjpé pierwsza potow
pazdziernika),
— koszenia trawnikdw w catym okresie pighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym €atos¢ koszenia i wysoki ciecia, nalgy uzalezniat od gatunku
wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nglaisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duza ostraznosicia i dopiero po okresie 6 miegly od zat@genia trawnika.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogbin

6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegana sprawdzeniu:

— 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kolgrgrubdci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami ST,

— gestasci zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne wymagania dotyczce obmiaru robét.

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robo6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymaaan

ogolne”.

Jednostka obmiarawjest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania plantowaei@ihu oraz wykonania trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@0®0/ymagania ogolne".
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,i Sdymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotycgce platndci.

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélneatrRi¢ za m2
(metr kwadratowy) wykonania trawnikow najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkorobot.

9.2. Szczegdtowe warunki ptatniei.
Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie i planowagienu, terenu, dowo6z (przewdz) ziemi
urodzajnej (grunt miejscowy - czarnoziem),
- rozcielenie, rozplantowanie ziemi urodzajnej watsej spryzmowanej w hatdach,
- rozrzucenie kompostu,
— zakfadanie trawnikow,
- piekgnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, odchwaszieza
- wykonanie wszystkich niezddnych pomiaréw, sprawdagpréb i bada,
— oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,
- uporzdkowanie miejsca Robot po ich zalkaeniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezelvy iglaste.
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezelvy lisciaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $lin ozdobnych.
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasion&lio rolniczych.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotymane.
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