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OPIS TECHNICZNY
 do projektu wykonawczego

Nazwa zadania:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 O  (ul. Dzier ona) w Wo czynie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa  zawarta z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pó n. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst – Dz. U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118 z po n. zm. ),

c. Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2007 roku Nr 120
poz. 1133 z pó niejszymi zmianami);

d. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 roku w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072  wraz z pó n. zm.).

1.4. Mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500.
1.5. Uzupe niaj ce pomiary sytuacyjno-wysoko ciowe wykonane w terenie.
1.6. Dokumentacja z bada  pod a gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi

gminnej w Wo czynie, ul. Dzier ona.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Dzier ona w Wo czynie o ca kowitej
ugo ci jezdni 624,20 [m]. Projekt sporz dzono na mapie sytuacyjno-wysoko ciowej w skali

1:500, zaktualizowanej na dzie  22.02.2008r.
Przebudowywana  droga jest drog  publiczn , realizacj  inwestycji w zakresie

obj tym projektem przewiduje si  na nast puj cych dzia kach po onych na gruntach miasta
Wo czyn i  miejscowo ci Ligota Wo czy ska:

cicielArk. mapy
ewid Dzia ka Nazwa Adres

miejscowo  Wo czyn

3
134; 129/2; 844 130/3; 832/1;

817; 820; 823; 826; 829; 107/3;
111/4; 109; 110/4; 108/3

Gmina
Wo czyn ul. Dworcowa 1; 46-250 Wo czyn

miejscowo  Ligota Wo czy ska

4 286/9 Gmina
Wo czyn ul. Dworcowa 1; 46-250 Wo czyn
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W oparciu o uzgodnienia przeprowadzone z Zamawiaj cym na etapie projektowania
wykonanie przebudowy ul. Dzier ona zaplanowano dwuetapowo:

I etap obejmuje wykonanie przebudowy ul. Dzier ona na odcinkach oznaczonych na
planie zagospodarowania terenu jako odcinki A-B; C-D; P-P’ o cznej d ugo ci jezdni
466,69 [m] wraz z budow  kanalizacji deszczowej oraz ci gów pieszych;
II etap obejmuje wykonanie dojazdów do posesji oznaczonych na planie
zagospodarowania terenu jako odcinki F-F’; H-H’; J-J’; L-L’; M-M’ oraz O-O’ o cznej

ugo ci jezdni 157,51 [m].
Uwzgl dniaj c charakter terenu oraz funkcj  jak  pe ni ul. Dzier ona zaprojektowano

na ci gach g ównych ulicy (oznaczonych jako odcinki A-B i C-D) wykonanie jezdni
dwupasowej o szeroko ci 5,5 [m]. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków dla ruchu
pieszego zaprojektowano ci gi piesze o zmiennej szeroko ci od 1,50 d 2,00 [m] oddzielone
od  jezdni pasami zieleni.

Teren przyleg y do ul. Dzier ona to zabudowa domów jednorodzinnych, tereny us ug
oraz niezagospodarowane tereny przeznaczone w planie zagospodarowania terenu pod
budownictwo jednorodzinne. Uzbrojenie terenu w sieci podziemne i linie napowietrzne
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.   FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA

Przebudowywana droga posiada nawierzchni  gruntow  cz ciowo ulepszon
uczniem. Podstawow  funkcj  drogi jest zapewnienie dojazdu  do terenów us ug oraz do

posesji zlokalizowanych w jej ci gu.
Przebudowywana droga w cza si  do Drogi Gminnej  Nr 100418 O (ul. Ko ciuszki)

dwukrotnie w punktach oznaczonych na planie zagospodarowania terenu symbolami A i P’.
czenie do ul Ko ciuszki w punkcie A wyokr glono ukami o promieniu R=7,0 [m],
czenie w punkcie P’ wyokr glono ukami o promieniach R=5,0 i R=6,0 [m]

Nawierzchni  jezdni obramowano kraw nikami betonowymi 15x30 cm u onymi na
awie betonowej z oporem z betonu B-15. Wyniesienie kraw nika ponad kraw

nawierzchni 10 cm. Ograniczenia kraw dzi chodników zaprojektowano z obrze y
betonowych 8x30 cm. Na ko cu odcinka C-D (w celu umo liwienia zawracania pojazdów)
zaprojektowano nawrotnice w kszta cie ko a o promieniu R=8,0 [m]. Spadek poprzeczny
jezdni–daszkowy 2%; spadek chodników 2% w kierunku pasa zieleni oddzielaj cego chodnik
od jezdni. Zjazdy indywidualne rozpocz te kraw nikiem najazdowym 15x22 wyniesionym 4
cm powy ej kraw dzi nawierzchni wraz ze skosami z lewej i prawej strony na 2-ch
kraw nikach (po 2mb). Na przej ciach dla pieszych kraw nik obni ony na wysoko  2 cm
ponad jezdni  na szeroko ci przej cia i skosy z lewej i prawej strony na 2-ch kraw nikach
(po 2mb).

Obramowanie nawierzchni dojazdów do posesji (odcinki F-F’; H-H’; J-J’; L-L’; M-M’
oraz O-O’) oraz odcinka jezdni P-P’ zaprojektowano w postaci kraw ników betonowych
15x30x u onych na awie betonowej z oporem  (na równi z projektowan  nawierzchni )
oraz kraw ników najazdowych 15x22 wyniesionych 5 cm powy ej kraw dzi nawierzchni w
celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

Niwelet  osi jezdni zaprojektowano z uwzgl dnieniem istniej cych rz dnych wjazdów
oraz maj c na uwadze konieczno  zapewnienia w ciwego odwodnienia projektowanych
nawierzchni.

Odwodnienie
Dla przej cia wody opadowej z nawierzchni ul. Dzier ona zaprojektowano kanalizacj

deszczow . Uwzgl dniaj c istniej cy uk ad wysoko ciowy oraz projektowane rozwi zania
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sytuacyjno-wysoko ciowe przebudowywanej drogi przyj to podzielenie projektowanej
kanalizacji deszczowej na dwa kolektory K-1 i K-2.

kolektor K-1 zlokalizowany w jezdni pomi dzy studzienkami Sd-10 i Sd-12 zbiera wody
opadowe i roztopowe z odcinka drogi A-B za po rednictwem 6-ciu wpustów
deszczowych.   Projektowany kana  deszczowy K-1 pod czony zosta  do istniej cej
studni rewizyjnej zlokalizowanej na kanale deszczowym Ø 400 biegn cym w ul.
Ko ciuszki. Kolektor wykonany z ruroci gów z rur PVC Ø 315   ze ciank  lit  (klasy SN
8 SDR34) czonych na wcisk za pomoc  uszczelek gumowych.
kolektor K-2 zlokalizowany w pasie zieleni pomi dzy studzienkami Sd-1 i SD-9 zbiera
wody opadowe i roztopowe z odcinka drogi C-D za po rednictwem 12-tu wpustów
deszczowych. Projektowany kana  deszczowy K-2 pod czony zosta  do istniej cej studni
rewizyjnej zlokalizowanej na kanale deszczowym Ø 400 przy projektowanej nawrotnicy.
Kolektor wykonany z ruroci gów z rur PVC Ø 315 i Ø400  ze ciank  lit  (klasy SN 8
SDR34), czonych na wcisk za pomoc  uszczelek gumowych.

Kana y nale y uk ada  w wykopach w skoprzesrzennych o szer. 1,2÷1,3 [m]
wykonanych cz ciowo mechanicznie, a cz ciowo r cznie w miejscach zbli  do
istniej cego uzbrojenia podziemnego.

Studzienki rewizyjne Ø 1200 (12 szt.)  nale y wykona  z typowych elementów
prefabrykowanych z zastosowaniem w azów eliwnych typu lekkiego C 250kN (w pasie
zieleni) oraz ci kiego klasy D400 kN (jezdnia oraz wjazdy).

Wpusty deszczowe zaprojektowano w miejscach najni szych niwelety oraz w
odleg ciach uzale nionych od pochyle  pod nych i wielko ci powierzchni zlewni.
Zaprojektowano wpusty uliczne tradycyjne z kr gów betonowych Ø 500 z osadnikiem

boko ci 0,95 [m]. Na studzienk  nale y zamontowa  krat  wpustu ulicznego kl. 250 typu
uchylnego zatrzaskowego. Przy cza do odprowadzania wód opadowych zaprojektowano z
rur kanalizacyjnych PVC klasy S  200 w czonych do istniej cych i projektowanych studni
rewizyjnych.

4. UK AD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne zawarte zosta y w wykonanej na potrzeby niniejszego

projektu „Dokumentacji z bada  pod a gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi
gminnej w Wo czynie ul. Dzier ona” opracowanej przez Zak ad Us ug Geologicznych
„Grunt” Opole. Zgodnie z opracowana dokumentacj  w pod u ul. Dzier ona od
powierzchni do g boko ci 0,3-1,3 [m] w miejscach wierce  wyst puj  grunty nasypowe
tymczasowej nawierzchni oraz zasypek instalacji podziemnych zbudowane z miejscowych
gruntów gliniasto-piaszczystych z domieszk  gruzu i kamieni. Nale  one do gruntów
wysadzi nowych grupy no no ci G3 i G4 w dobrych i przeci tnych warunkach gruntowo-
wodnych. Lokalizacj  5-cu otworów badawczych wskazano na planie zagospodarowania
terenu – rys. nr 2.

Konstrukcja nawierzchni:
Konstrukcj  jezdni odcinków A-B, C-D i P-P’ zaprojektowano w oparciu o

rozwi zania podane w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne
i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430, jako konstrukcj  dla drogi o ruchu kategorii KR2.
W celu ulepszenia pod a zastosowano wzmocnienie pod konstrukcj  poprzez u enie
warstwy pospó ki stabilizowanej cementem.
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Uk ad warstw konstrukcyjnych jezdni odcinki A-B; C-D i P-P’ (I etap):

Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 5

2 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 wg PN-S-
96025:2000 7

3
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego amanego
niesortowanego 31,5/63 o uziarnieniu ci ym klinowanego kli cem
4/20 mm wg PN-S-06102

20

4 wzmocnienie pod a warstw  pospó ki 0/16 stabilizowanej
cementem portlandzkim klasy 32,5 w ilo ci 12 kg/m2 15

                                                                                                              Razem: 47 cm

Uk ad warstw konstrukcyjnych jezdni odcinki odcinki F-F’; H-H’; J-J’; L-L’; M-M’;
O- O’ (II etap):

Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 betonowa kostka brukowa koloru grafitowego typu Bahaton 8
2 podsypka z mia u kamiennego 0/4 mm 3

3
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego amanego
niesortowanego 31,5/63 o uziarnieniu ci ym klinowanego kli cem
4/20 mm wg PN-S-06102

20

4 wzmocnienie pod a warstw  pospó ki 0/16 stabilizowanej
cementem portlandzkim klasy 32,5 w ilo ci 8 kg/m2 10

                                                                                                              Razem: 41 cm

Uk ad warstw konstrukcyjnych chodnika:

Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 betonowa kostka brukowa koloru szarego typ Holland 8
2 podsypka z mia u kamiennego 0/4 mm 3

3 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego amanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ci ym wg PN-S-06102 10

                                                                                                              Razem: 21 cm

Uk ad warstw konstrukcyjnych zjazdów indywidualnych:

Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typ Holland 8
2 podsypka z mia u kamiennego 0/4 mm; 3

3 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego amanego
niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniu ci ym wg PN-S-06102 15

                                                                                                              Razem: 26 cm

Wytyczenie obiektu przeprowadzi  w nawi zaniu do reperu pa stwowego  o rz dnej
H=165,64 (róg budynku nr 2 przy ul. Ko ciuszki – budynek ZOL-u).
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Projekt zieleni.
W ramach opracowania przewidziano prace w zakresie kszta towania zieleni ulicznej.

Rozmieszczenie drzew i krzewów planowanych do nasadzenia przedstawiono na rys. nr 8.
Sadzi  nale y wy cznie ro liny z bry  korzeniow  z pojemników. Wielko  materia u
ro linnego zestawiono w tabeli.

5. SPOSÓB I WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

Przebudowywana droga ma charakter lokalny, a jej g ównym zadaniem jest
zapewnienie dojazdu do terenów us ug oraz do posesji zlokalizowanych w jej ci gu.

6. DANE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE OBIEKTU US UGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO – nie dotyczy.

7. ROZWI ZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO – nie dotyczy.

8. ROZWI ZANIA ELEMENTÓW WYPOSA ENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO – nie dotyczy.

9. ROZWI ZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA URZ DZE  INSTALACJI
TECHNICZNYCH – nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU – nie dotyczy.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ CE
WP YW NA RODOWISKO ORAZ  NA ZDROWIE LUDZI.

Realizacja inwestycji  ma na celu popraw  warunków komunikacyjnych dla pojazdów
poruszaj cych si  po drodze, zapewnienie dobrych warunków dojazdowych do terenów us ug
oraz posesji zlokalizowanych w jej ci gu. Realizacja przedsi wzi cia nie zmieni
dotychczasowej funkcji drogi.

 Projektowane rozwi zania s  rozwi zaniami typowymi, z zastosowaniem typowych
technologii stosowanych w budownictwie drogowym. Nie przewiduje si  wariantowych
rozwi za  projektowych z uwagi na charakter przedsi wzi cia oraz na ograniczone
mo liwo ci terenowe.

Przebudowa drogi dzi ki zastosowanym rozwi zaniom w zakresie odprowadzania
wód deszczowych nie zmienia warunków wodno–gruntowych oraz dotychczasowego sposobu

ytkowania terenu. Nie przewiduje si  równie  negatywnego wp ywu przedsi wzi cia na
stan rodowiska naturalnego. W najbli szym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie
znajduj  si  obszary cenne przyrodniczo oraz obszary obj te ochron  prawn .

W procesie realizacji projektowanego przedsi wzi cia nie wyst pi  prace, które mog
mie  negatywny wp yw na zdrowie ludzi.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ OKRE LONE W
ODR BNYCH przepisach – nie dotyczy.

13. UWAGI KO COWE

Wszelkie prace nale y wykonywa  zgodnie z projektem oraz technologi
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z
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przepisami BHP i za bezpiecze stwo u ytkowników pasów drogowych, na których odbywaj
si  roboty. Obowi zkiem wykonawcy robót jest zapewnienie w ciwej obs ugi geodezyjnej,
zgodnie z obowi zuj cym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w pobli u istniej cego uzbrojenia podziemnego nale y
prowadzi  w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawuj cej zarz d nad danym
urz dzeniem. W przypadku stwierdzenia wyst powania w terenie urz dzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nale y bezwzgl dnie wstrzyma  roboty,
powiadomi  w ciw  instytucj , a dalsze prace kontynuowa  w sposób przedstawiony wy ej.

Roboty budowlane mo na rozpocz  po wcze niejszym opracowaniu i zatwierdzeniu
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.
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INFORMACJA
DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100436 O
(UL. DZIER ONA) W WO CZYNIE

LOKALIZACJA:
Wo czyn k. m. 3 dz. nr 134; 129/2; 844; 130/3; 832/1; 817; 820; 823;
826; 829; 107/3; 111/4; 109; 110/4; 108/3

           Ligota Wo czy ska k.m.4 dz. nr 286/9

INWESTOR:         Gmina Wo czyn
ul. Dworcowa 1; 46-250 Wo czyn

Funkcja Imi  i nazwisko Numer
uprawnie Podpis

Projektant mgr in . Przemys aw Zawadzki OPL/0096/
POOK/04

Data opracowania:  sierpie   2009 r.
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1. Zakres robót ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji
poszczególnych obiektów.

1.1.   Cz  drogowa

Roboty przygotowawcze polegaj ce na:
rozbiórce istniej cych elementów zagospodarowania.

Roboty ziemne polegaj ce na:
wykopach, przemieszczaniu, ha dowaniu mas ziemnych;
za adowaniu i przewo eniu mas ziemnych.

Roboty konstrukcyjne drogowe polegaj ce na:
ustawieniu kraw ników na awie betonowej i na podsypce cementowo-piaskowej;
wykonaniu wzmocnienia pod a z pospó ki stabilizowanej cementem;
wykonaniu warstw podbudów z kruszywa kamiennego amanego;
wykonaniu warstw nawierzchni z betonu asfaltowego oraz betonowej kostki brukowej.

1.2. Cz  kanalizacyjna

Roboty ziemne polegaj ce na:
wykonanie w ciwych wykopów, u enie podsypki z piasku;
zasypanie wykopów z zag szczeniem gruntu;
przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego

Roboty konstrukcyjne:
budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami
deszczowymi i przykanalikami.

2. Wykaz istniej cych budynków obiektów budowlanych.

Na terenie obj tym zasi giem inwestycji (plac budowy) wyst puj  obiekty infrastruktury
technicznej:

drogi;
sie  wodoci gowa;
sie  gazowa;
kanalizacja deszczowa; kanalizacja sanitarna;
kable podziemne energetyczne;
kable telekomunikacyjne

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi mog  stwarza  nast puj ce elementy
zagospodarowania terenu:

ogrodzenie terenu drogi;
doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji
robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich
wyst pienia.
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Przewiduje si  wyst powanie nast puj cych zagro  podczas realizacji robót budowlanych:
zagro enie elementami ruchomymi, lu nymi, ostrymi i wystaj cymi (kontakt cz owieka z
ruchomymi elementami maszyn i urz dze );
zagro enia zwi zane z przemieszczaniem si  pracowników (upadki, po lizgni cia na
stanowisku pracy oraz w trakcie doj cia lub opuszczania stanowiska pracy);
zagro enia pora eniami pr dem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urz dzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);
zagro enie osuwaniem si  skarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instrukta  powinien obejmowa  nast puj ce zagadnienia:
a) zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia:

dokonanie analizy przyczyn wyst pienia zagro enia;
usuni cie przyczyn wyst pienia zagro enia;
stosowanie rodków zapobiegawczych.

b) konieczno  stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej: pracodawca
dostarczy pracownikom nieodp atnie rodki ochrony indywidualnej oraz odzie  i obuwie
robocze spe niaj ce wymagania okre lone w Polskich Normach ze wzgl du na wymagania
technologiczne, sanitarne oraz bezpiecze stwa i higieny pracy.

c) zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi:
przed rozpocz ciem robót szczególnie niebezpiecznych osoba nadzoruj ca pracowników
informuje pracowników o gro cym niebezpiecze stwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i  stosowanych sygna ach ostrzegawczych;
prace szczególnie niebezpieczne mog  wykonywa  pracownicy, którzy posiadaj
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalaj ce na wykonywanie tego rodzaju
prac;
przed przyst pieniem do prac nale y skontrolowa  stan techniczny u ywanych do tych
prac urz dze  i maszyn, stan rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników,
przygotowanie rodków niebezpiecznych powinno si  odbywa  w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;
w miejscach lub pomieszczeniach, w których wykonuje si  prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie osób nie zatrudnionych przy tych pracach.

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub w s siedztwie, w tym zapewniaj cych
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek
po aru, awarii i innych zagro .
szkolenie pracowników;
wyposa enie pracowników w rodki ochrony indywidualnej w zale no ci od rodzaju
wykonywanej pracy;
kontrola stanu technicznego narz dzi, urz dze  i maszyn roboczych oraz utrzymywanie
ich w stanie nie zagra aj cym bezpiecze stwu pracy;
utrzymywanie adu i porz dku na budowie;
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oznakowanie miejsc gdzie znajduj  si : podr czny sprz t ga niczy oraz rodki pierwszej
pomocy medycznej;
umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonów: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.


