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1.   warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8  gr. 5 cm
Konstrukcja jezdni (odcinki A-B i C-D, P-P' ) - etap I

2.   podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 gr. 7 cm
3.   podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie i klinowanego kli cem 4/20 mm gr. 20 cm
4.   pod e wzmocnione  pospó  0/16 stabilizowan  cementem portlandzkim w ilo ci 12 kg/m2 gr. 15 cm

9.   betonowa kostka brukowa koloru szarego typ Holland gr. 8 cm
Konstrukcja dla nawierzchni chodnika

6.   podsypka z mia u kamiennego 0/4 mm gr.3 cm
10. podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5  gr. 10 cm

11.   betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typ Holland gr. 8 cm
Konstrukcja dla nawierzchni zjazdów

6.     podsypka z mia u kamiennego 0/4 mm gr.3 cm
12.   podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5  gr. 15 cm
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SZCZEGÓ "B"  skala 1:20
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13.   kraw nik betonowy 15x30
Uk ad warstw - obrze a chodnikowe, kraw niki uliczne, pobocza

14.   podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3 cm
15.   awa betonowa z betonu B-15 wg szczegó u "B"
16.   obrze e chodnikowe 8x30
17.   fundament betonowy z betonu B-10 wg szczegó u "A"
18.   kraw nik najazdowy 15x22
19.   awa betonowa z betonu B-15 wg szczegó u "C"
20.   awa betonowa z betonu B-15 wg szczegó u "D"

SZCZEGÓ "C"  skala 1:20
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5.   betonowa kostka brukowa koloru grafitowego typ Behaton gr. 8 cm
Konstrukcja jezdni (odcinki F-F', H-H', J-J' , L-L', M-M', O-O') - etap II

6.   podsypka z mia u kamiennego 0/4 mm gr.3 cm
7.   podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie i klinowanego kli cem 4/20 mm gr. 20 cm
8.   podbudowa pomocnicza z pospó ki 0/16 stabilizowanej cementem portlandzkim w ilo ci 8 kg/m2 gr. 10 cm
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SZCZEGÓ "D"  skala 1:20

SZCZEGÓ "E"  skala 1:20

SZCZEGÓ "A"  skala 1:20

SZCZEGÓ "F"  skala 1:20
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21.   awa betonowa z betonu B-15 wg szczegó u "E"
22.   ciek z kostki kamiennej 18x20 wg szczegó u "F"
23.   awa betonowa z betonu B-15 wg szczegó u "G"
24.   pobocze utwardzone kruszywem amanym granitowym 0/31,5 mm gr. 10 cm
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Szczegó "G"  skala 1:20
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G

Gmina Wo czyn, ul.Dworcowa 1; 46-250 Wo czyn

Numer rys.Skala      1:50

Przekroje normalne

sierpie  2009 r.Data opracowania 4
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25.   awa betonowa z betonu B-15 wg szczegó u "F"
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3 kraw nik kamienny 12x20 u ony na po czeniu nawierzchni I i II etapu

V=0,040m /mb3


