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Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 (ul. Dzierzona) w Wotczynie - branza kanalizacyjna

PRZEDMIAR ROBOT

echniczne
. |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. [Roboty przygotowawcze - ] ;
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
1 KNNR1 |, " . o
a1 D-01.01.01 0111-01 rowninnym - analogia kanalizacja deszczowa
(164,00+187,00+149,00)*0,001 km 0,50
1.2. - |Roboty rozbiorkowe T
Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z
2 | pot0z04 | KNRAOSE o dnikiem bez syfonu
d.1.2 ' 0411-02
1 kpl. 1
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm -
3 D-01.02.04 KNR AT-03 |zmiana lokalizacji studzienki éciek‘ong na skrzyzowaniu. z ul. Kosciuszki,
d.1.2 o 0101-01 |Wiaczenie kolektora K-1 do istniejacej studni w ul. Kosciuszki
2*6,00+4*1,00+2*3,50 m 23,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
4 D-01.02.04 KNR 2-31 |o grub. 3 cm - zmiana lokalizacji studzienki Sciekowej na skrzyzowapiu zul.
d1.2 0803-03 |Kosciuszki, Wtaczenie kolektora K-1 do istniejacej studni w ul. Kosciuszki
6,00*1,00+1,00*1,00+3,50*1,00 m? 10,50
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
5 KNR 2-31 |- dalszy 1 cm grub.
a1 | 0002041 ga03.04  [Krotnost: 2
10,50 m’ | 10,50
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15
6 D-01.02.04 KNR 2-31 |cm - zmiana lokalizacji studzienki $ciekowej na skrzyzowaniu z ul.
d1.2 A 0802-07 |Kosciuszki, Waczenie kolektora K-1 do istniejacej studni w ul. Kosciuszki
10,50 m’ | 10,50
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i
7 KNR 4-04 ;
412 D-01.02.04 1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
10,50*(0,05+0,15) m® 2,10
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i
8 D-01.02.04 KNR 4-04 |wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
d.1.2 1103-05 [krotnos¢: 6
2,10 m® 2,10
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
" |zakresie inzynierii Iagdowej i wodnej - kanalizacja deszczowa
2.1. |Roboty ziemne - kolektory K-1 i K-2
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o Scianach
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop reczny 20 % pod kolektor
9 KNNR 1
421 D-02.00.01 0307-02 deszc':zowy . .
Obmiar wg tabeli robét ziemnych
117,94 m | 117,94
Wykopy oraz przekopy glebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie kat. I1l-V -
10 KNNR 1 ; -
421 D-02.00.01 0210-03 wyko.p mechanlc_zny 80/0 pod kolektor deszczowy
Obmiar wg tabeli robot ziemnych
471,74 m® | 471,74




AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0

1 D-02.00.01 KNR 2-01 |m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
d.2.1 e 0322-07 |Obmiar wg tabeli robot ziemnych
982,80 m’ | 982,380
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
12 KNNR 1 . , :
D-02.00.01 km sam.samowytad. - zatadunek i wywéz nadmiaru gruntu
d.2.1 0207-03 p o P
Obmiar wg tabeli robot ziemnych
244,29 m’ | 244,29
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-IV
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po
13 KNNR 1 . . .
D-02.00.01 drogach o nawierzchni utwardzonej
d.21 0208-02 s
Krotno$c¢: 6
244,29 m® | 244,29
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-ll - (wspotczynnik zageszczenia 1s=0,98) -
14 KNNR 1 . .
D-02.00.01 zasypanie reczne 20% wykopu po wykonanych robotach montazowych
d.2.1 0318-01 : I
Obmiar wg tabeli robot ziemnych
117,94 m' | 117,94
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci tyzki 0,60
m3 z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I1I-
15 D-02.00.01 KNNR 1[IV - zasypanie mechaniczne 80% wykopow po wykonanych robotach
d21 | oo 0406-02 |montazowych
Obmiar wg tabeli robot ziemnych
227,45 m’ | 227,45
Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi
16 D-02.00.01 KNNR 1 [(wpotczynnik zageszczenia 1s=0,98)
d.2.1 = 0408-02 |Obmiar wg tabeli robot ziemnych
227,45 m® | 22745
2.2. | Roboty montazowe sie¢ kanalizacji deszczowe;j - kolektory K1i K2
17 = KNNR 4 r};arlrr:aly zrur PVC klasy SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315
d.2.2 1308-05
164,00 m 164,00
18 o1 KNNR 4 r}::rr]\a}y zrur PVC klasy SN8 SDR34 faczonych na weisk o $r. zewn. 400
d.2.2 1308-06
187,00 m 187,00
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
19 ST-01 KNNR 4 |wykopie o gtebok. 3m - 7 studni z wiazem klasy C250kN; 5 studni z
d.2.2 i 1413-03 |wtazem klasy D40OkN
12 stud. 12
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
20 ST.01 KNNR 4  |wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gleb. [0.5
d2.2 1413-04 |Krotnos¢: 2 m]
-8 stud -8
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym [05
2 ST-01 HHNE 5 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb
4.2.2 1413-04 [P ' 9 m]
-4 stud -4
22 ST-01 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 300 mm
d.2.2 0804-04 [164,00 m 164,00
23 ST-01 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 400 mm
d2.2 0804-05 187,00 m 187,00
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_ |Roboty ziemne - przykanaliki, wpusty - ~
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
, NV 0
o KNNR 1 plonowych w gruntach suchych kat. lll-IV - wykop reczny 20% pod
424 D-02.00.01 0307-02 przykanaliki
- " |Obmiar wg tabeli robét ziemnych
35,76 m’ | 3576
Wykopy oraz przekopy gtebokosci do 3,00 m wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie kat. lI-V -
25 KNNR 1 e 5
D-02.00.01 wykopy pod przykanaliki wykonane mechanicznie 80%
d.2.4 0210-03 X e
obmiar wg tabeli robét ziemnych
143,60 m | 143,60
Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0
26 D-02.00.01 KNR 2-01 |m wypraskami w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
d.24 e 0322-07 |Obmiar wg tabeli rob6t ziemnych
357,60 m’ | 357,60
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3
w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1
27 KNNR 1 ; ; ; "
D-02.00.01 km sam.samowytad. - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi
d.24 0207-03 ; i
Obmiar wg tabeli robot ziemnych
92,16 m’ | 9216
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu gruntu kat. I-IV
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi 15-20 t, przy przewozie po
2 D-02.00.01 KhNR 1 drogach o nawierzchni utwardzonej
d24 o 0208-0203 i
Krotnosc¢: 6
92,16 m’ | 92,16
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-ll (wspotczynnik zageszczenia 1s=0,98) -
29 KNNR 1 . 0 . o
D-02.00.01 zasypanie reczne 20% wykopu po wykonaniu przykanalikow
d.24 0318-01 ; o
Obmiar wg tabeli robot ziemnych
35,76 m’ | 3576
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci tyzki 0,60
m3 z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I1I-
30 KNNR 1 . . 0 . : i
D-02.00.01 IV - zasypanie mechaniczne 80% wykopow po wykonaniu przykanalikow
d24 0406-02 ; o
Obmiar wg tabeli robot ziemnych
50,88 m’ | 50,88
Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mechanicznymi
31 D-02.00.01 KNNR 1 |(wspoiczynnik zageszczenia 1s=0,98)
d24 |~ 0408-02 |Obmiar wg tabeli robét ziemnych
50,88 m’ | 50,88
2.4. |Roboty montazowe sie¢ kanalizacji deszczowej - przykanaliki i wpusty
32 ST-01 KNNR 4  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - przykanaliki
d24 1308-03 149,00 m 149,00
33 . KNNR 4 S;?:;Lenkl Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez
d.2.4 1424-02
21 szt 21
34 TZKNBK Il - [Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej
ST-01
d.24 51 1 kpl. 1
35 ST.01 TZKNBK Il - [Odwodnienie wykopu - pompowanie wody
d.2.4 52 45,00 m-g 45

Opracowat:




