
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Remont ul. Ko ciuszki w Wo czynie

Przedmiotem opracowania jest remont ul. Ko ciuszki w Wo czynie. Projektuje si
wykonanie remontu chodnika o szeroko ci u ytkowej 1,40 [m]. Projektuje si  przebieg
remontowanego chodnika po istniej cej trasie.  Mi dzy chodnikiem i jezdni  (dostosowuj c si
do istniej cego rozwi zania) zaprojektowano pas zieleni szeroko ci 1,00 [m]. Chodnik
ograniczony jest obustronnie obrze em betonowym 8x30 u onym na fundamencie betonowym
z betonu B-15. Przewiduje si  mo liwo ci lewostronnego zako czenia chodnika na podmurówce

otu (za zgod  Inwestora). Odwodnienie chodnika zapewni jego pochylenie poprzeczne w
kierunku pasa zieleni lub jezdni wynosz ce 1-2% oraz pod ne dostosowane do istniej cych
wysoko ci kraw dzi jezdni. Wody opadowe odprowadzane b  w sposób jak dotychczas do
istniej cych wpustów deszczowych. Istniej ce kraw niki  betonowe wymienione zostan  na
kraw nik betonowy 15x30x100 cm u ony na awie betonowej z oporem z betonu B-15.
Wyniesienie kraw nika ponad kraw  nawierzchni 12 [cm]. Zjazdy indywidualne rozpocz te
kraw nikiem najazdowym 15x22 zako czenie wjazdów kostk  kamienn  regularn  14x14

on  na awie betonowej z oporem z betonu B-15; w miejscu zjazdów kraw nik obni ony na
wysoko  4 cm powy ej kraw dzi jezdni, obramowanie zjazdów obrze em betonowym 8x30

onym na fundamencie betonowym z betonu B-15. Na przej ciach dla pieszych kraw nik
obni ony na wysoko  2 cm ponad kraw  jezdni na szeroko ci przej cia i skosy z lewej i
prawej strony na 2-ch kraw nikach (po 2mb).

Konstrukcj  chodnika i zjazdów zaprojektowano w oparciu o rozwi zania podane w
Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr
43, poz. 430.

Uk ad warstw konstrukcyjnych remontowanych chodników
Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 betonowa kostka brukowa koloru szarego typ Holland 6
2 podsypka z mia u kamiennego 0/4 mm 3

3 podbudowa z kruszywa amanego bazaltowego 0/31,5 mm o
uziarnieniu ci ym gr. 10 cm 10

4 warstwa odcinaj ca z piasku WP>35 10
                                                                                                              Razem: 29 cm

Uk ad warstw konstrukcyjnych zjazdów indywidualnych:

Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typ Holland 8
2 podsypka z mia u kamiennego 0/4 mm; 3

3 podbudowa z kruszywa amanego bazaltowego 0/31,5 mm o uziarnieniu
ci ym gr. 15 cm 15

4 warstwa odcinaj ca z piasku WP>35 10
                                                                                                              Razem: 36 cm

Kostów, dnia 19.09.2010r.


