Przebudowa drogi gminnej Nr 100436

PRZEDMIAR ROBOT

(ul. Dzierzona) w Wotczynie - etap Il

. |Przygotowanie terenu pod budowe
11 |Roboly przygofowaweze: = = = . s P
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
1 KNNR1 |,
a1 D-01.01.01 0111-01 rowninnym.
(24,48+24,82+23,92+29,17+27,06+28,06)*0,001 km 0,16
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
" |zakresie inzynierii ladowej i wodnej
21. |Roboty ziemne o 3 ; o & ;
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
2 KNR 2-01 gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegfos$¢ do 1
g2t | DPO20001 | g0 KM o
Obmiar wg tabeli robot ziemnych
287,81 m’ | 287,81
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
3 " KNR 2-01 |s\s/:lmochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
d21 0214-04 | rotnosé: 12
287,81 m’ | 287,81
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na
4 D-02.00.01 KNR 2-01 |odktad w gruncie kat.Ill
d.2.1 S 0217-06  |Obmiar wg tabeli robét ziemnych
8,51 m’ 8,51
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.IlI-1V)
5 KNR 2-01 ; g
D-02.00.01 Obmiar wg tabeli robét ziemnych
d.2.1 0314-02 3
8,51 m 8,51
Mechaniczne profilowanie | zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
6 D-04.01.01 KNNR 6 |nawierzchni w gr.kat.I-IV
d.2.1 o 0103-04 |3,60*(14,97+16,30+15,43+20,66+18,35+28,06)+6,80*(7,25+7,60+7,60+7,6
0+7,60)+5*2,25+29,85 m? 706,69
2.2. |Elementy ulic '
Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30 cm wraz z
wykonaniem faw z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowe;
(0,065m3/mb)
odcinek F-F'
14,97+8,00+5,30+6,00+2*2,20=38,67
odcinek H-H'
16,30+2*7,00+6,00+2*2,20=40,70
7 KNNR 6 |odcinek J-J'
d.2.2 D-08.01.01 0403-0101 |15,43+2*7,00+6,00+2*2,20=39,83
odcinek L-L'
20,66+2*7,00+6,00+2*2,20=45,06
odcinek M-M'
18,35+2*7,00+6,00+2*2,20=42,75
odcinek O-O'
28,06+3,00-6,00=25,06
38,67+40,70+39,83+45,06+42,75+25,06 m 232,07
Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem faw z
8 KNNR 6 A .
422 D-08.01.01 0403-03 01 betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowe;
17,60+16,30+15,43+20,66+18,35+28,06+6,00 m 122,40




tawa z betonu B-15 pod obrzeza (0,062m3/mb) - obramowanie i
9 KNR 2-31 |zakonczenie zjazdéw indywidualnych
d.2.2 D-08.03.01 0402-04 |Obmiar wg zestawienia zjazow
19,100,062 m’ 1,18
10 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
429 D-08.03.01 0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
19,10 m 19,10
tawa betonowa z betonu B-15 pod $ciek z kostki kamiennej (0,066m3/mb) -
11 KNR 2-31 :
422 D-08.03.02 0402-04 analogia
o 0,066*(6,88+8,25+8,49+8,51+8,71) m’ 2,70
Scieki uliczne z kostki kamiennej 18x22 na podsypce cem.piaskowej -
12 1 p.os.0302 | KNR 231 analogia
d.2.2 o 0608-07
40,84 m 40,84
Krawezniki kamienne "zatopione"o wymiarach 12x20 cm z wykonaniem
13 KNNR 6 |taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - na
d.2.2 D 0403-05 |potaczeniu jezdni wykonanej dla etapu | - analogia
6*3,00 m 18,00
2.3. |Roboty uzupetniajace .. , -
14 4.2.3| D-03.02.01a KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych
1406-03 (6 szt. 6
15 423! D-03.02.01a KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych
1406-04 (2 szt. 2
24, |Podbudowy L , il Pl '
Podbudowa z pospdiki stabilizowanej cementem w ilosci 8kg/1m2 -
16 KNR 2-31 |grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
D-04.05.01
d.24 0111-03  |3,60*(14,97+16,30+15,43+20,66+18,35+28,06)+6,80*(7,25+7,60+7,60+7,6
0+7,60)+5*2,25 m’ | 676,84
Podbudowa z pospoiki stabilizowanej cementem w ilosci 8kg/1m2 - za
kazdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zageszczeniu grub.podbudowy
17 KNR 2-31 , .
D-04.05.01 (sprowadzenie do grubosci warstwy 10cm)
d24 0111-04
Krotno$c¢: 5
-676,84 m’ | -676,84
Wykonanie podbudowy zasadniczej pod konstrukcje jezdni o gr. 15 cm z
18 D-04.04.00 | KNNR 6 [kamieniatamanego bazaltowego lub granitowego o frakcji 0-31,5 mm
d.2.4 | D-04.04.02 | 0113-02 |3,00*(14,97+16,30+15,43+20,66+18,35+28,06)+5,80*(6,65+7,00+7,00+7,0
0+7,00)+5*2,25 m? 553,53
Wykonanie podbudowy zasadniczej pod konstrukcje zjazdéw o gr. 15 cm z
19 D-04.04.00 | KNNR 6 |kamienia famanego bazaltowego lub granitowego o frakcji 0-31,5 mm
d.24 | D-04.04.02 | 0113-06 |Obmiar wg zestawienia zjazdow indywidualnych
29,85 m’ | 29,85
2.5. |Nawierzchnie
Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
20 KNR 2-31 : ;
425 D-05.03.23 0511-03 podsypce z miatu kamiennego - kostka koloru grafitowego typ Behaton
B 553,53 m’ | 553,53
Nawierzchnie zjazdow indywidualnych z kostki brukowej betonowej grub. 8
21 KNR 2-31 cm na podsypce z miatu kamiennego - kostka koloru czerwonego typ
425 D-05.03.23 0511-03 Holland
- ) Obmiar wg zestawienia zjazdow indywidualnych
29,85 m’ | 29,85




Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym granitowym

22 KNNR 6

D-05.02.01 0/31,5gr. 10 cm

d.25 0113-05 :
29,90+27,42+29,65+24,94+27,25 m 139,16

26. |Roboty wykonczeniowe . e e
Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie

23 D-06.03.01 KNR 2-21 |ptaskim - ziemia z dowozu, grubo$¢ warstwy 0,15 m

d26 | 0218-02 [Obmiar wg tabeli plantowania
362,12*0,15 m’ | 54,32
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.|-Il bez

24 KNNR 1 |nawoZenia

d.2.6 D60 0401-01 |Obmiar wg tabeli plantowania
362,12 m’ | 362,12

Prawnienia bydg .

1 kierowapj, robotany b
W Specjalnogei




