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obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



   ____________________________________________________________________________________________
Remont ul. Ko ciuszki w Wo czynie str.1

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

Nazwa zadania:
„Remont ul. Ko ciuszki w Wo czynie”

Podstawa opracowania:

1. Umowa  zawarta z Inwestorem.
2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pó n. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst – Dz. U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118 z po n. zm. ),

c. Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133
z 2003 roku);

d. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 roku wraz z pó n. zm.)

4. Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1:500.
5. Uzupe niaj ce pomiary sytuacyjno-wysoko ciowe wykonane w terenie.

1. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest remont ul. Ko ciuszki w Wo czynie. Projekt sporz dzono
na nieaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysoko ciowej w skali 1:500. Ul. Ko ciuszki cz c si
z ul. Namys owsk  stanowi po czenie ulic Ko taja i Dzier ona  z uk adem komunikacyjnym
miasta Wo czyn oraz umo liwia korzystanie z Drogi Krajowej Nr 42.
Projektowany remont ulicy Ko ciuszki w Wo czynie zapewni:
a) wysoki poziom bezpiecze stwa ruchu pojazdów i pieszych,
b) popraw   dost pu do zlokalizowanych w ci gu ul. Ko ciuszki obiektów u yteczno ci

publicznej,
c) dostosowanie rozwi za  do potrzeb tzw. niechronionych uczestników ruchu (pieszych).
W celu poprawy bezpiecze stwa ruchu pieszego zaprojektowano remont przej cia dla pieszych
przy obiekcie Zak adu Opieku czo-Leczniczego. Zapewnienie lepszego postrzegania bia ego
oznakowania przej cia P-10  uzyskano poprzez zastosowanie czerwonego t a. W ramach
odr bnego opracowania projektuje si  równie  o wietlenie przej cia dla pieszych.
Realizacj  inwestycji w zakresie obj tym projektem przewiduje si  na nast puj cych dzia kach
po onych na gruntach miasta Wo czyn:

cicielkarta mapy
ewid Dzia ka Nazwa Adres

miejscowo  Wo czyn
3 134, 135/1, 135/4 Gmina Wo czyn ul. Dworcowa 1; 46-250 Wo czyn
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Projektuje si  wykonanie remontu chodnika z chodnika o szeroko ci u ytkowej 1,40 [m].
Mi dzy chodnikiem i jezdni  (dostosowuj c si  do istniej cego rozwi zania) zaprojektowano
pas zieleni szeroko ci 1,00 [m]. Chodnik ograniczony jest obustronnie obrze em betonowym
8x30 u onym na fundamencie betonowym z betonu B-15. Przewiduje si  mo liwo ci
lewostronnego zako czenia chodnika na podmurówce p otu (za zgod  Inwestora). Odwodnienie
chodnika zapewni jego pochylenie poprzeczne w kierunku pasa zieleni lub jezdni wynosz ce 1-
2% oraz pod ne dostosowane do istniej cych wysoko ci kraw dzi jezdni. Wody opadowe
odprowadzane b  w sposób jak dotychczas do istniej cych wpustów deszczowych. Ze
wzgl du na z y stan kraw ników betonowych ograniczaj cych jezdnie ul. Ko ciuszki projektuje
si  ich wymian  z wykonaniem aw betonowych z oporem wykonanych z betonu B-15.

2.   Forma architektoniczna i funkcja.

W chwili obecnej chodnik w ci gu ul. Ko ciuszki wykonany jest w przewazajacej cz ci
z p ytek betonowych 7x50x50 [cm]; zjazdy w cz ci wykonane s  z nawierzchni bitumicznej, w
cz ci z kostki betonowej typu „trylinka”. Stan techniczny chodników nale y oceni  jako bardzo

y co wynika g ównie z uszkodze  p ytek betonowych,  braku spadków poprzecznych chodnika
powoduj cego trudno ci w odwodnieniu. Stan kraw ników ograniczaj cych nawierzchnie ul.
Ko ciuszki równie  nale y oceni  jako z y.

Projektuje si  przebieg remontowanego chodnika po istniej cej trasie. Istniej ce
kraw niki  betonowe wymienione zostan  na kraw nik betonowy 15x30x100 cm u ony na
awie betonowej z oporem z betonu B-15. Wyniesienie kraw nika ponad kraw  nawierzchni

12 [cm]. Zjazdy indywidualne rozpocz te kraw nikiem najazdowym 15x22 zako czenie
wjazdów kostk  kamienn  regularn  14x14 u on  na awie betonowej z oporem z betonu B-
15; w miejscu zjazdów kraw nik obni ony na wysoko  4 cm powy ej kraw dzi jezdni,
obramowanie zjazdów obrze em betonowym 8x30 u onym na fundamencie betonowym z
betonu B-15. Na przej ciach dla pieszych kraw nik obni ony na wysoko  2 cm ponad
kraw  jezdni na szeroko ci przej cia i skosy z lewej i prawej strony na 2-ch kraw nikach (po
2mb).

Za amania i uki w poziomie nale y dostosowa  do istniej cej kraw dzi jezdni ul.
Ko ciuszki.

3. Uk ad konstrukcyjny obiektu.

Konstrukcj  chodnika i zjazdów zaprojektowano w oparciu o rozwi zania podane w
Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43, poz. 430.

Uk ad warstw konstrukcyjnych remontowanych chodników
Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 betonowa kostka brukowa koloru szarego typ Holland 6
2 podsypka z mia u kamiennego 0/4 mm 3

3 podbudowa z kruszywa amanego bazaltowego 0/31,5 mm o
uziarnieniu ci ym gr. 10 cm 10

4 warstwa odcinaj ca z piasku WP>35 10
                                                                                                              Razem: 29 cm
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Uk ad warstw konstrukcyjnych zjazdów indywidualnych:

Lp. Warstwa Grubo  [cm]
1 betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typ Holland 8
2 podsypka z mia u kamiennego 0/4 mm; 3

3 podbudowa z kruszywa amanego bazaltowego 0/31,5 mm o uziarnieniu
ci ym gr. 15 cm 15

4 warstwa odcinaj ca z piasku WP>35 10
                                                                                                              Razem: 36 cm

4. Sposób i warunki korzystania z obiektu.

Remontowana ulica s y obs udze ruchu ko owego i pieszego. Remontowane w ramach
opracowania wjazdy s  zapewnieniu dojazdów do posesji oraz obiektów u yteczno ci
publicznych zlokalizowanych w ci gu remontowanej ulicy.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu us ugowego, produkcyjnego lub technicznego
– nie dotyczy.

6. Rozwi zania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego – nie dotyczy.

7. Rozwi zania elementów wyposa enia budowlano-instalacyjnego – nie dotyczy.

8. Rozwi zania i sposób funkcjonowania urz dze  instalacji technicznych – nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu – nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ce wp yw na rodowisko oraz  na

zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji  ma na celu popraw  warunków poruszania si  pieszych
ytkowników ruchu drogowego jak równie  polepszeniu warunków dojazdów do posesji oraz

obiektów u yteczno ci publicznej zlokalizowanych w ci gu remontowanej ulicy.
 Projektowane rozwi zania s  rozwi zaniami typowymi, z zastosowaniem typowych

technologii stosowanych w budownictwie drogowym. Nie przewiduje si  wariantowych
rozwi za  z uwagi na charakter przedsi wzi cia oraz na ograniczone mo liwo ci terenowe.

Remont drogi dzi ki zastosowanym rozwi zaniom w zakresie odprowadzania wód
deszczowych nie zmienia warunków wodno–gruntowych oraz dotychczasowego sposobu

ytkowania terenu. Nie przewiduje si  równie  negatywnego wp ywu przedsi wzi cia na stan
rodowiska naturalnego. W najbli szym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie znajduj  si

obszary cenne przyrodniczo oraz obszary obj te ochron  prawn .
W procesie realizacji projektowanego przedsi wzi cia nie wyst pi  prace, które mog

mie  negatywny wp yw na zdrowie ludzi.

11. Warunki ochrony przeciwpo arowej okre lone w odr bnych przepisach – nie dotyczy.

12. Uwagi ko cowe

Wszelkie prace nale y wykonywa  zgodnie z projektem oraz technologi  wykonawstwa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z przepisami BHP i za
bezpiecze stwo u ytkowników pasów drogowych, na których odbywaj  si  roboty.
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Obowi zkiem wykonawcy robót jest zapewnienie w ciwej obs ugi geodezyjnej, zgodnie z
obowi zuj cym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w pobli u istniej cego uzbrojenia podziemnego nale y
prowadzi  w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawuj cej zarz d nad danym
urz dzeniem. W przypadku stwierdzenia wyst powania w terenie urz dzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nale y bezwzgl dnie wstrzyma  roboty,
powiadomi  w ciw  instytucj , a dalsze prace kontynuowa  w sposób przedstawiony wy ej.

Kostów, dnia  19.10.2010 r.
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INFORMACJA
DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

TEMAT: REMONT UL. KO CIUSZKI W WO CZYNIE

LOKALIZACJA:
Wo czyn k. m. 3 dz. nr 134, 135/1, 135/4

INWESTOR:         Gmina Wo czyn
ul. Dworcowa 1; 46-250 Wo czyn

Funkcja Imi  i nazwisko Bran a Numer
uprawnie Podpis

Projektant mgr in . Przemys aw Zawadzki drogowa OPL/0096/
POOK/04

Data opracowania:  wrzesie   2010 r.
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1. Zakres robót ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych
obiektów.

Zakres robót obejmuje „Remont ul. Ko ciuszki w Wo czynie”.
Kolejno  wykonywanych  robót

zagospodarowanie placu budowy;
roboty rozbiórkowe;
roboty ziemne;
roboty budowlane;
roboty wyko czeniowe;

Szczegó owy opis kolejno ci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi
wykonywania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykaz istniej cych budynków obiektów budowlanych.
Istniej ca nawierzchnia chodnika wykonana w najwi kszej cz ci z p ytek betonowych 7x50x50
[cm];  zjazdy w cz ci wykonane s  z nawierzchni bitumicznej, w cz ci z kostki betonowej typu
„trylinka”.

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi mog  stwarza  nast puj ce elementy
zagospodarowania terenu:

ogrodzenie terenu drogi;
doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji
robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas ich
wyst pienia.

Przewiduje si  wyst powanie nast puj cych zagro  podczas realizacji robót budowlanych:
zagro enie elementami ruchomymi, lu nymi, ostrymi i wystaj cymi (kontakt cz owieka z
ruchomymi elementami maszyn i urz dze );
zagro enia zwi zane z przemieszczaniem si  pracowników (upadki, po lizgni cia na
stanowisku pracy oraz w trakcie doj cia lub opuszczania stanowiska pracy);
zagro enia pora eniami pr dem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urz dzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);
zagro enie osuwaniem si  skarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instrukta  powinien obejmowa  nast puj ce zagadnienia:
a) zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia:

dokonanie analizy przyczyn wyst pienia zagro enia;
usuni cie przyczyn wyst pienia zagro enia;
stosowanie rodków zapobiegawczych.

b) konieczno  stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej: pracodawca
dostarczy pracownikom nieodp atnie rodki ochrony indywidualnej oraz odzie  i obuwie
robocze spe niaj ce wymagania okre lone w Polskich Normach ze wzgl du na wymagania
technologiczne, sanitarne oraz bezpiecze stwa i higieny pracy.

c) zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi:
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przed rozpocz ciem robót szczególnie niebezpiecznych osoba nadzoruj ca pracowników
informuje pracowników o gro cym niebezpiecze stwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i  stosowanych sygna ach ostrzegawczych;
prace szczególnie niebezpieczne mog  wykonywa  pracownicy, którzy posiadaj
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalaj ce na wykonywanie tego rodzaju
prac;
przed przyst pieniem do prac nale y skontrolowa  stan techniczny u ywanych do tych prac
urz dze  i maszyn, stan rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników,
przygotowanie rodków niebezpiecznych powinno si  odbywa  w specjalnie wydzielonych
do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;
w miejscach lub pomieszczeniach, w których wykonuje si  prace niebezpieczne, zabronione
jest przebywanie osób nie zatrudnionych przy tych pracach.

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub w s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn  i
sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i
innych zagro .
szkolenie pracowników;
wyposa enie pracowników w rodki ochrony indywidualnej w zale no ci od rodzaju
wykonywanej pracy;
kontrola stanu technicznego narz dzi, urz dze  i maszyn roboczych oraz utrzymywanie ich w
stanie nie zagra aj cym bezpiecze stwu pracy;
utrzymywanie adu i porz dku na budowie;
oznakowanie miejsc gdzie znajduj  si : podr czny sprz t ga niczy oraz rodki pierwszej
pomocy medycznej;
umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonów: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.

Kostów, dnia 19.09.2010 r.


