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Zataczniki formalno-prawne:

Zaswiadczenie uprawniajace do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Opolskiej Izby Inzynierow Budownictwa za
rok 2010.

Oswiadczenie Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego wykonawczego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
Nazwa zadania:

,,Remont ul. Kosciuszki w Wolczynie”

Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta z Inwestorem.

2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm. ),

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133
z 2003 roku);

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 roku wraz z p6zn. zm.)

Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1:500.

5. Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

e

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest remont ul. Kosciuszki w Wotczynie. Projekt sporzadzono
na nieaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Ul. Kosciuszki taczac si¢
z ul. Namystowska stanowi potaczenie ulic Kotataja i Dzierzona z ukladem komunikacyjnym
miasta Wotczyn oraz umozliwia korzystanie z Drogi Krajowej Nr 42,

Projektowany remont ulicy Kosciuszki w Wotczynie zapewni:

a) wysoki poziom bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych,

b) poprawg dostepu do zlokalizowanych w ciagu ul. Kosciuszki obiektow uzytecznosci
publicznej,

c) dostosowanie rozwiazan do potrzeb tzw. niechronionych uczestnikow ruchu (pieszych).

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszego zaprojektowano remont przejscia dla pieszych

przy obiekcie Zakladu Opiekunczo-Leczniczego. Zapewnienie lepszego postrzegania bialego

oznakowania przejscia P-10 uzyskano poprzez zastosowanie czerwonego tta. W ramach

odrebnego opracowania projektuje sie rowniez oswietlenie przejscia dla pieszych.

Realizacje inwestycji w zakresie objetym projektem przewiduje si¢ na nastepujacych dziatkach

potozonych na gruntach miasta Wolczyn:

karta mapy . Wiasciciel
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Projektuje si¢ wykonanie remontu chodnika z chodnika o szerokosci uzytkowej 1,40 [m].
Migdzy chodnikiem i jezdnia (dostosowujac si¢ do istniejacego rozwiazania) zaprojektowano
pas zieleni szerokosci 1,00 [m]. Chodnik ograniczony jest obustronnie obrzezem betonowym
8x30 ulozonym na fundamencie betonowym z betonu B-15. Przewiduje si¢ mozliwosci
lewostronnego zakonczenia chodnika na podmuréwce ptotu (za zgoda Inwestora). Odwodnienie
chodnika zapewni jego pochylenie poprzeczne w kierunku pasa zieleni lub jezdni wynoszace 1-
2% oraz podtuzne dostosowane do istniejacych wysokosci krawedzi jezdni. Wody opadowe
odprowadzane beda w sposob jak dotychczas do istniejacych wpustow deszczowych. Ze
wzgledu na zty stan kraweznikow betonowych ograniczajacych jezdnie ul. Kosciuszki projektuje
si¢ ich wymiang z wykonaniem taw betonowych z oporem wykonanych z betonu B-15.

2. Forma architektoniczna i funkcja.

W chwili obecnej chodnik w ciagu ul. Kosciuszki wykonany jest w przewazajacej czgsci
z ptytek betonowych 7x50x50 [cm]; zjazdy w czesci wykonane sa z nawierzchni bitumicznej, w
czesci z kostki betonowej typu ,.trylinka”. Stan techniczny chodnikéw nalezy oceni¢ jako bardzo
zty co wynika gtdwnie z uszkodzen ptytek betonowych, braku spadkéw poprzecznych chodnika
powodujacego trudnosci w odwodnieniu. Stan kraweznikOw ograniczajacych nawierzchnie ul.
Kosciuszki rowniez nalezy oceni¢ jako zty.

Projektuje si¢ przebieg remontowanego chodnika po istniejacej trasie. Istniejace
krawezniki betonowe wymienione zostana na krawegznik betonowy 15x30x100 cm utozony na
tawie betonowej z oporem z betonu B-15. Wyniesienie kraweznika ponad krawedZz nawierzchni
12 [cm]. Zjazdy indywidualne rozpoczete kraweznikiem najazdowym 15x22 zakonczenie
wjazdow kostka kamienna regularna 14x14 utozona na tawie betonowej z oporem z betonu B-
15; w miejscu zjazdow kraweznik obnizony na wysokos¢ 4 cm powyzej krawedzi jezdni,
obramowanie zjazdow obrzezem betonowym 8x30 utozonym na fundamencie betonowym z
betonu B-15. Na przejsciach dla pieszych kraweznik obnizony na wysokosé¢ 2 cm ponad
krawedz jezdni na szerokosci przejscia i skosy z lewej i prawej strony na 2-ch krawgznikach (po
2mb).

Zatamania 1 tuki w poziomie nalezy dostosowaé¢ do istniejacej krawedzi jezdni ul.
Kosciuszki.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu.

Konstrukcje chodnika i zjazdéw zaprojektowano w oparciu 0 rozwiazania podane w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43, poz. 430.

Uk#ad warstw konstrukcyjnych remontowanych chodnikéw

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 |betonowa kostka brukowa koloru szarego typ Holland 6
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm 3
3 po_dbuglov_va z kruszywa tamanego bazaltowego 0/31,5 mm o 10
uziarnieniu ciagtym gr. 10 cm
4 | warstwa odcinajaca z piasku WP>35 10
Razem: 29 cm

Remont ul. Kosciuszki w Wofczynie str.2



Uk7ad warstw konstrukcyjnych zjazdow indywidualnych:

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 |Dbetonowa kostka brukowa koloru czerwonego typ Holland 8
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm; 3
3 podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/31,5 mm o uziarnieniu 15
ciagtymgr. 15cm
4 | warstwa odcinajaca z piasku WP>35 10
Razem: 36 cm

4. Sposob i warunki korzystania z obiektu.

Remontowana ulica stuzy obstudze ruchu kotowego i pieszego. Remontowane w ramach
opracowania wjazdy stuza zapewnieniu dojazdéw do posesji oraz obiektow uzytecznosci
publicznych zlokalizowanych w ciagu remontowanej ulicy.

5. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
— nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego — nie dotyczy.

7. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego — nie dotyczy.

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych — nie dotyczy.
9. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na srodowisko oraz na
zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji ma na celu poprawe warunkéw poruszania si¢ pieszych
uzytkownikdéw ruchu drogowego jak rowniez polepszeniu warunkéw dojazdéw do posesji oraz
obiektéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych w ciagu remontowanej ulicy.

Projektowane rozwiazania sa rozwiazaniami typowymi, z zastosowaniem typowych
technologii stosowanych w budownictwie drogowym. Nie przewiduje si¢ wariantowych
rozwiazan z uwagi na charakter przedsigwzigcia oraz na ograniczone mozliwosci terenowe.

Remont drogi dzieki zastosowanym rozwiazaniom w zakresie odprowadzania wod
deszczowych nie zmienia warunkéw wodno—gruntowych oraz dotychczasowego sposobu
uzytkowania terenu. Nie przewiduje si¢ rowniez negatywnego wptywu przedsiewzigcia na stan
srodowiska naturalnego. W najblizszym otoczeniu miejsca realizacji inwestycji nie znajduja si¢
obszary cenne przyrodniczo oraz obszary objete ochrona prawna.

W procesie realizacji projektowanego przedsiewziecia nie wystapia prace, ktére moga
mie¢ negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach — nie dotyczy.

12. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologia wykonawstwa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robo6t zgodnie z przepisami BHP i za
bezpieczenstwo uzytkownikow pasow drogowych, na ktérych odbywaja sie roboty.
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Obowiazkiem wykonawcy robot jest zapewnienie wiasciwej obstugi geodezyjnej, zgodnie z
obowiazujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymaé roboty,
powiadomi¢ wiasciwa instytucje, a dalsze prace kontynuowaé¢ w sposob przedstawiony wyzej.

Kostéw, dnia 19.10.2010r.
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TEMAT:

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

REMONT UL. KOSCIUSZKI W WOLCZYNIE

LOKALIZACJA:

Wotczyn k. m. 3 dz. nr 134, 135/1, 135/4

INWESTOR: Gmina Wolczyn
ul. Dworcowa 1; 46-250 Wolczyn
. - . . Numer -
Funkcja Imi¢ i nazwisko Branza uprawnies Podpis
. . . OPL/0096/
Projektant | mgr inz. Przemystaw Zawadzki | drogowa POOK/04

Data opracowania: ~ wrzesien 2010 .
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1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczeg6lnych
obiektow.
Zakres robdt obejmuje ,,Remont ul. Kosciuszki w Wotczynie”.

Kolejnos¢ wykonywanych robot

= zagospodarowanie placu budowy;

= roboty rozbiérkowe;

= roboty ziemne;

= roboty budowlane;

= roboty wykonczeniowe;

SzczegOtowy opis kolejnosci wykonywania prac zgodny ze specyfikacjami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Wykaz istniejacych budynkow obiektéw budowlanych.

Istniejaca nawierzchnia chodnika wykonana w najwigkszej czgsci z ptytek betonowych 7x50x50
[cm]; zjazdy w czgsci wykonane sa z nawierzchni bitumicznej, w czgsci z kostki betonowej typu
Hrylinka”.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ nastgpujace elementy

zagospodarowania terenu:

= ogrodzenie terenu drogi;

= doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych:

= zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajacymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i urzadzen);

= zagrozenia zwiazane z przemieszczaniem sie pracownikow (upadki, poslizgnigcia na
stanowisku pracy oraz w trakcie dojscia lub opuszczania stanowiska pracy);

= zagrozenia porazeniami pradem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

= zagrozenie osuwaniem sig¢ skarp wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac¢ nastepujace zagadnienia:

a) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

= dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia;

= usunigcie przyczyn wystapienia zagrozenia;

= stosowanie srodkow zapobiegawczych.

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej: pracodawca
dostarczy pracownikom nieodptatnie srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze spetniajace wymagania okreslone w Polskich Normach ze wzgledu na wymagania
technologiczne, sanitarne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi:
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= przed rozpoczeciem robdt szczegOlnie niebezpiecznych osoba nadzorujaca pracownikow
informuje  pracownikbw o0 grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;

= prace szczegOlnie niebezpieczne moga wykonywaé pracownicy, ktorzy posiadaja
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju
prac;

= przed przystapieniem do prac nalezy skontrolowa¢ stan techniczny uzywanych do tych prac
urzadzen i maszyn, stan srodkdw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikow,

= przygotowanie srodkdéw niebezpiecznych powinno si¢ odbywa¢ w specjalnie wydzielonych
do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

= w miejscach lub pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ prace niebezpieczne, zabronione
jest przebywanie 0sob nie zatrudnionych przy tych pracach.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

= szkolenie pracownikow;

= wyposazenie pracownikéw w s$rodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju
wykonywanej pracy;

= kontrola stanu technicznego narzedzi, urzadzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie ich w
stanie nie zagrazajacym bezpieczenstwu pracy;

= utrzymywanie fadu i porzadku na budowie;

= oznakowanie miejsc gdzie znajduja si¢: podreczny sprzet gasniczy oraz srodki pierwszej
pomocy medycznej;

= umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefondéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp.

Kostéw, dnia 19.09.2010 .
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