
1.   betonowa kostka brukowa koloru szarego typ Holland gr. 6cm
Konstrukcja chodnika

2.   podsypka z mia u kamiennego 0/4mm gr. 3 cm
3.   podbudowa  z kruszywa amanego bazaltowego 0/31,5 mm gr. 10 cm

7.   obrze e betonowe 8x30
Uk ad warstw - kraw niki uliczne, obrze a, awy betonowe

8.   podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3 cm
9.   awa betonowa z betonu B-15 wg szczegó u "A"
9. ciek z dwóch rzedów kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm
10. kraw nik betonowy 15x30

4.   warstwa odcinaj ca z piasku WP>35 gr. 10 cm

11. awa betonowa z oporem z betonu B-15 wg szczegó u "B"
12. kraw nik najazdowy 15x22
13. awa betonowa z oporem betonu B-15 wg szczegó u "C"

5.   betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typ Holland gr. 8cm
Konstrukcja zjazdów

2.   podsypka z mia u kamiennego 0/4mm gr. 3 cm
6.   podbudowa  z kruszywa amanego bazaltowego 0/31,5 mm gr. 15 cm
4.   warstwa odcinaj ca z piasku WP>35 gr. 10 cm

14. kostka granitowa 14/14 regularna
15. awa betonowa z oporem betonu B-15 wg szczegó u "D"
16. awa betonowa z oporem betonu B-15 wg szczegó u "E"
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