PROFIL KOLEKTORA K2

wykop o $cianach pionowych, umocniony boksami szalunkowymi stalowymi lub wypraskami stalowymi
podsypka piaskowa gr. 10 cm, obsypka piaskowa gr. 30 cm

odwodnienie wykopu ‘ bez odwodnienia
zasypka wykopu gruntem rodzimym z machanicznym zageszczeniem zasypka wykopu gruntem rodzimym z mechanicznym zageszczeniem
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Proj. studnia kanalizacji deszczowej ¢ 1200 betonowa

Proj. wigczenie kolektora K1 do istniejacej studni
Proj. wiaczenie kanatu W-17 $200 Rz. d. = 163,19

Proj. wtgczenie kan
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PP 155,00

rzedna terenu istniejacego

rzedna dna kanatu
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zagtebienie dna kanatu
Opracowanie PROJEKT WYKONAWCZY

spadki/dtugosci 1=3,0%0 L=187,00 m 1=3,5% L=81,00 m Nazwa zadania | Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 O

(ul. Dzierzona) w Wotczynie
PVC $300; L=81,00m

Lokalizacja Wotczyn k. m. 3 dz. nr 134; 129/2; 844,130/3; 832/1; 817; 830; 823;

$rednica/materiat PVC ¢400; L=187,0m
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% 17,00 44,00 19,00 20,00 - 19,00 - 20,00 - 48,00 - 31,00 o 50,00 - Inwestor Gmina Wotczyn, ul.Dworcowa 1; 46-250 Wolczyn
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