CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Remont ul. Kosciuszki w Wolczynie

Przedmiotem opracowania jest remont ul. Kosciuszki w Wolczynie. Projektuje sig
wykonanie remontu chodnika o szerokosci uzytkowej 1,40 [m]. Projektuje si¢ przebieg
remontowanego chodnika po istniejacej trasie. Migdzy chodnikiem i jezdnia (dostosowujac si¢
do istniejacego rozwiazania) zaprojektowano pas zieleni szerokosci 1,00 [m]. Chodnik
ograniczony jest obustronnie obrzezem betonowym 8x30 utozonym na fundamencie betonowym
z betonu B-15. Przewiduje si¢ mozliwosci lewostronnego zakonczenia chodnika na podmuréwce
ptotu (za zgoda Inwestora). Odwodnienie chodnika zapewni jego pochylenie poprzeczne w
kierunku pasa zieleni lub jezdni wynoszace 1-2% oraz podtuzne dostosowane do istniejacych
wysokosci krawedzi jezdni. Wody opadowe odprowadzane beda w sposéb jak dotychczas do
istniejacych wpustow deszczowych. Istniejace krawezniki betonowe wymienione zostana na
kraweznik betonowy 15x30x100 cm utozony na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.
Wyniesienie krawgznika ponad krawedz nawierzchni 12 [cm]. Zjazdy indywidualne rozpoczgte
kraweznikiem najazdowym 15x22 zakonczenie wjazdow kostka kamienng regularna 14x14
utozong na tawie betonowej z oporem z betonu B-15; w miejscu zjazddéw kraweznik obnizony na
wysokos¢ 4 cm powyzej krawedzi jezdni, obramowanie zjazdéw obrzezem betonowym 8x30
utozonym na fundamencie betonowym z betonu B-15. Na przejsciach dla pieszych krawgznik
obnizony na wysokos$¢ 2 cm ponad krawedz jezdni na szerokosci przejscia i skosy z lewej i
prawej strony na 2-ch kraweznikach (po 2mb).

Konstrukcje chodnika i zjazdow zaprojektowano w oparciu 0 rozwiagzania podane w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr
43, poz. 430.

UkZad warstw konstrukcyjnych remontowanych chodnikdw

Uk#ad warstw konstrukcyjnych zjazdéw indywidualnych:

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 |Dbetonowa kostka brukowa koloru szarego typ Holland 6
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm 3
3 poQbquv_va z kruszywa tfamanego bazaltowego 0/31,5 mm o 10
uziarnieniu ciaglym gr. 10 cm
4 | warstwa odcinajaca z piasku WP>35 10
Razem: 29 cm

Kostéw, dnia 19.09.2010r.

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 |betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typ Holland 8
2 | podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm; 3
3 podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego 0/31,5 mm o uziarnieniu 15
ciagtymgr. 15 cm
4 | warstwa odcinajaca z piasku WP>35 10
Razem: 36 cm




