CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
.Przebudowa drogi gminnej Nr 100436 O (ul. Dzietona) w Wotczynie”

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Rarea w Wotczynie o catkowitej
diugcici jezdni 624,20 [m]. W ramach budowy drogi zostamiykonana nowa konstrukcja
drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wykonanie przebudowy ul. Dzigyna zaplanowano dwuetapowo:

- | etap obejmuje wykonanie przebudowy ul. Dz@sra na odcinkach oznaczonych na
planie zagospodarowania terenu jako odcinki A-BDCP-P’ o hcznej diugdci jezdni
466,69 [m] wraz z budoakanalizacji deszczowej orazagibw pieszych;

- Il etap obejmuje wykonanie dojazdow do posesji ozoaych na planie
zagospodarowania terenu jako odcinki F-F’; H-HJ'JL-L’; M-M’ oraz O-O’ o tacznej
diugdéci jezdni 157,51 [m].

Uwzgledniajac charakter terenu oraz funkgpka petni ul. Dzietona zaprojektowano
na chgach gtébwnych ulicy (oznaczonych jako odcinki A-BG-D) wykonanie jezdni
dwupasowej o szeroko 5,5 [m]. W celu zapewnienia bezpiecznych warumkdia ruchu
pieszego zaprojektowanamgi piesze o zmiennej szerckbod 1,50 d 2,00 [m] oddzielone od
jezdni pasami zieleni.

Dla przegcia wody opadowej z nawierzchni ul. Dziena zaprojektowano kanalizac]
deszczow. Uwzgkdniajac istniepcy uktad wysokéciowy oraz projektowane rozwdania
sytuacyjno-wysokéciowe przebudowywanej drogi przyp podzielenie projektowane]
kanalizacji deszczowej na dwa kolektdyl i K-2.

— kolektor K-1 zlokalizowany w jezdni pomdzy studzienkam®d-10i Sd-12zbiera wody
opadowe i roztopowe z odcinka drogi A-B za spganictwem 6-ciu  wpustow
deszczowych.  Projektowany kanat deszczowy K-ligmadny zostat do istniggej
studni rewizyjnej zlokalizowanej na kanale deszcpow@ 400 biegacym w ul.
Kosciuszki. Kolektor wykonany z rurcgijow z rur PVC @ 315 z&iank lita (klasy SN
8 SDR34) 4czonych na wcisk za pompaszczelek gumowych.

— kolektor K-2 zlokalizowany w pasie zieleni pogizy studzienkam&d-1 i SD-9 zbiera
wody opadowe i roztopowe z odcinka drogi C-D zdrgmnictwem 12-tu wpustow
deszczowychProjektowany kanat deszczowy K-2 pgaitony zostat do istnigge] studni
rewizyjnej zlokalizowanej na kanale deszczowym @ p@zy projektowanej nawrotnicy.
Kolektor wykonany z ruroagéw z rur PVC @ 315 i @400 Zeianky lita (klasy SN 8
SDR34), 4czonych na wcisk za pompaszczelek gumowych.

Konstrukcja nawierzchni:
Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni odcinki A-BPG-P-P’ (I etap):

Lp. Warstwa Grubosé¢ [cm]

1 | warstwacieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96IIH 5

2 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20N~§-P -
96025:2000
podbudowa pomocniczamieszanki kruszywa kamiennego taman

3 [niesortowanego 31,5/63 o uziarnieniagtym klinowanego klicem 20
4/20 mm wg PN-S-06102

4 wzmocnienie podtza warstve pospotki 0/16 stabilizowanej 15
cementem portlandzkim klasy 32,5 wiitp12 kg/nf

Razem 47 cm




Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni odcinki odcifid+’; H-H’; J-J°; L-L’; M-M’;
O- O’ (Il etap):

Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]

1 | betonowa kostka brukowa koloru grafitowego ty@h&on 8

2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm 3
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamienia@ganego

3 [niesortowanego 31,5/63 o uziarnieniagtym klinowanego klicem 20
4/20 mm wg PN-S-06102

4 wzmocnienie podtza warstve pospotki 0/16 stabilizowanej 10
cementem portlandzkim klasy 32,5 wiitd8 kg/nf

Razem 41 cm

Uktad warstw konstrukcyjnych chodnika:

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 | betonowa kostka brukowa koloru szarego typ Hdllan 8
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm 3

=4

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamienta@ganeqq

3 niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniagtym wg PN-S-06102
Razem 21 cm

10

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdéw indywidualnych

Lp. Warstwa Grubosé [cm]
1 | betonowa kostka brukowa koloru czerwonego tydatol 8
2 |podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm,; 3

=4

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamienta@ganeqq

3 niesortowanego 0/31,5mm o uziarnieniagtym wg PN-S-06102
Razem 26 cm

15

Kostéw, dnia 30.08.20009r.



